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DETEX
Жидкость для промывки теплообменников

DETEX- теплообменники из стали, меди, чугуна

Применение : DETEX - используется для промывки теплообменников
из чугуна, меди. Удаление слоя накипи, биологических отложений, 
оксидов, солей. Сбалансированный состав не разрушает поверхности
теплообменника, значительно снижает вдыхаемые оператором
вредные вещества. Содержит поверхностно активные вещества, 
антивспенивающих, коррозийно-ингибиторных присадок.
Применяется в установках POMPA DOS.

Упаковка и описание: Жидкость поставляется в синих пластиковых
канистрах по 10 литров (концентрат).
DETEX  – цвет синий.
Запах – ярко выраженный, сильный.

Инструкция по применению:
•Разведите DETEX в пропорции 1/6 – 1/10 (в зависимости от степени загрязнения). Максимальная эффективность при
pH=1.
•Начинайте промывку (рекомендуется использовать промывочную станцию POMPA DOS)
•В процессе чистки начнется газовыделение.
•При окончании выделения газа и удовлетворительном качестве промывку прекратить. В противном случае увеличить
концентрацию DETEX до момента начала газообразования.
•При получении необходимого результата промывки, слить промывочный раствор.
•Осуществить промывку нейтрализующей жидкостью N-105 (см. инструкцию N-105).
•Обильно промойте теплообменник водой.

Важно!
Использовать только по назначению.
Храните в недоступном для детей месте, вдали от высоких температур, открытого огня.
При попадании на кожу - смыть препарат большим количеством воды с применением мыла. При сильном раздражении
обратиться к врачу.
При попадании в глаза - промыть большим количеством чистой воды. Обратиться к врачу. 
При попадании внутрь - не вызывать рвоту. Прополоскать рот водой. Обратиться к врачу.
При попадании в дыхательные пути - вынести пострадавшего на свежий воздух. Обратиться к врачу.
При продолжительном хранении в заводской упаковке жидкость может изменить цвет – это не влияет на эффективность. 


