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Cтремительно развивающаяся компания FAR Rubinetterie S.p.A. (Италия) образованная

в 1974 г. в своей работе делает основную ставку на широкое использование собственных

научных и конструкторских разработок, для которых осуществляются необходимые капита-

ловложения. Производительность труда в последнее время значительно выросла за счет

автоматизации технологического процесса, при этом соблюдение стандарта качества обес-

печивается тестированием каждой отдельной позиции. FAR Rubinetterie S.p.A имеет между-

народный сертификат на основании стандарта UNI EN ISO 9001, подтверждающий со-

ответствие производственного процесса современным требованиям к его качественному

обеспечению, а выпуск арматуры FAR исключительно в Италии подтверждается итальянс-

ким сертификатом Q AVR. Весь ассортимент FAR сертифицирован в Системе ГОСТ Р.

Арматура FAR сейчас вводится в базы данных наиболее известных комплексов авто-

матического проектирования POTOK (TEPLOOV), HYDRO (КП ИНЖ-ТВ), также предлага-

ется программа гидравлического расчета и подбора отопительных приборов для систем

отопления «HeasyFAR», в которой применяется арматура FAR. 

Арматура FAR применяется в любых системах отопления и водоснабжения, для различ-

ных типов отопительных приборов, труб, подключений.
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Находящийся в системе воздух, выделяясь, скапливается в радиаторе,

снижая тем самым теплоотдачу прибора и увеличивая коррозию металла.
Чтобы этого не происходило, устанавливают выпускники воздуха, которые
позволяют выпускать воздух как в ручном (кран Маевского), так и в авто-
матическом (автоматический воздухоотводчик) режиме. Для эффективной
работы любой котельной установки нужны приборы контроля и измерения

(термометры, манометры) и устройства безопасности (группы безопаснос-
ти с аварийным клапаном, манометром и выпускником воздуха).

С помощью термостатического смесителя «TermoFAR» вручную мож-
но установить необходимую температуру теплоносителя, а он уже путем
смешивания отработанной (холодной) воды с горячей водой (из котла)
обеспечивает заданную температуру теплоносителя.

Для удобства отключения и балансировки отопительных приборов
используются запорные вентили. Для управления теплоотдачей отопи-
тельного прибора устанавливается регулирующий или терморегулирую-
щий вентиль. Вентиль, снабженный термостатической головкой, позволя-
ет автоматически удерживать желательный постоянный уровень темпе-
ратуры. Ось буксы терморегулирующего крана должна располагаться го-
ризонтально для обеспечения свободной циркуляции воздуха вокруг жид-
костного термодатчика. Для этого FAR предлагает угловые терморегули-
рующие вентили с горизонтально расположенной буксой. 

Если радиатор установлен в нише стены или закрыт мебелью или
расположен за толстыми занавесками, то термостатический датчик луч-
ше отделить от головки и поместить на открытом пространстве на стене. 

Для однотрубной системы наиболее эффективно использовать угло-
вые вентили, т.к. они имеют уменьшенное гидравлическое сопротивление
по сравнению с прямыми клапанами.

Установка четырехходовых узлов позволяет избежать скрытых сое-
динений трубопровода. Некоторые четырехходовые узлы имеют взаимо-
заменяемые присоединения подающего и обратного трубопровода. Узлы,
имеющие регулируемый байпас могут устанавливаться как в однотруб-
ных, так и в двухтрубных системах.  На корпусах вентилей и узлов имеют-
ся стрелки, показывающие направление потока.

Все вентили имеют быстроразъемное соединение и тефлоновое пок-
рытие на резьбе, что позволяет обойтись без уплотнительных материалов
(фум-ленты или льна) и обеспечивает легкий и простой монтаж.

Ценность любого окружающего нас предмета складывается из его эр-
гономичности, дизайна и функциональности. Для отопительных приборов,
как элемента инженерного оборудования зданий, внешний вид важен уже
потому, что они почти во всех случаях постоянно находятся на виду. В нас-
тоящее время все больше возрастает значение оригинальных решений для
каждой ситуации, подчеркивающих индивидуальность домовладельца.

Каким бы ни был архитектурный стиль, вентили, созданные компани-
ей FAR Rubinetterie S.p.A., способны либо слиться по цвету с вашей обс-
тановкой, либо создать интересный цветовой контраст с ней.

Подключение дизайн-приборов отопления  можно осуществить хро-
мированными узлами нижнего подключения  или, учитывая возрастаю-
щее внимание к оформлению интерьеров,  уникальными вентилями се-
рии «LadyFAR». Вентили «LadyFAR»  имеют различную отделку: лакиро-

ванный цвет латуни,  серебристый металлик,  белая эмаль с позолотой,
белая эмаль с никелированными присоединениями. 

В серии «LadyFAR» кроме стандартных вентилей: запорных, регулиру-
ющих и терморегулирующих,  присутствуют узлы нижнего подключения для
однотрубных и двухтрубных систем. Узлы применяются при скрытой развод-
ке трубопроводов, увеличивая надежность системы, поскольку удается из-
бежать скрытых соединений трубопроводов. Теплоноситель вводится через
зонд и выводится через кольцевой канал вокруг зонда в корпусе узла. 

Подключение узлов выполнено под медные, металлопластиковые и
пластиковые трубы. Присоединение осуществляется «напрямую» (без ис-
пользования переходников) при помощи концовок FAR с метрической
резьбой. Метрическая резьба  исключает «саморасконтривание» (само-
раскручивание) соединений.

LadyFAR ВЕНТИЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

ВЕНТИЛИ ДЛЯ РАДИАТОРОВ, ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ 
И ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ

ВОЗДУХОВЫПУСКНИКИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ,
РЕДУКТОРЫ ДЛЯ ПОДПИТКИ И РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

Основное назначение редуктора – поддержание постоянного давления
при значительных изменениях давления на входе в редуктор. Клапан имеет
гидродинамически совершенную форму, обеспечивающую высокую пропу-
скную способность редуктора без развития отрывных турбулентных течений
и связанным с ними шумом. Установка редуктора необходима для обеспече-
ния безопасной работы джакузи, душевых кабин, стиральных машин и др. 

Фильтр FAR механической очистки сетчатого типа предназначен для
очистки входной воды как в квартире, коттедже, многоквартирном доме, так

и в коммерческих и промышленных зданиях. Фильтр эффективен против пес-
чинок, мелких осколков труб, окалины и других механических частиц, находя-
щихся в воде. Фильтрующим элементом является сетка из нержавеющей ста-
ли. Показание перепада давления на уставленных на фильтре манометрах
позволяет судить о степени его загрязненности. Корпус редуктора и фильтра
FAR полностью сделан из латуни стойкой к дезоцинкованию (DZR латунь).
Это предупреждает коррозию, возникающую от вод богатых кислородом и
двуокисью. Такая латунь гарантирует длительный срок эксплуатации.

РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ И ФИЛЬТРЫ 
ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ZonoFAR позволяет дистанционно управлять системой водоснабже-
ния или отопления. Сервопривод можно установить на ввод водопровода
сразу после водомерного узла и соединить с пультом дистанционного уп-
равления, чтобы иметь возможность отключить всю внутреннюю систему
водопровода в случае аварии и защитить дом от возможного ущерба,
вызванного повреждением труб или водоразборной арматуры.

Сервопривод содержит двигатель с редуктором, релейные контакты, а
также специальные дополнительные контакты, на которые подается фаза в

определенном положении шарового затвора, что позволяет включать допол-
нительное электрооборудование. По сигналу управления шаровой затвор
крана занимает или полностью открытое или полностью закрытое положение. 

Специальный шаровой кран для подключения счетчика имеет удли-
ненные каналы для стабилизации потока у счетчика. Ручными балансиро-
вочными клапанами достигается соответствие расходов теплоносителя
проектным значениям, и таким образом обеспечиваются оптимальные ус-
ловия, как для энергосбережения, так и теплового режима помещений.

МОТОРИЗОВАННЫЕ ЗОННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ
С СЕРВОУПРАВЛЕНИЕМ

1

2
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Коллекторы предназначены для подвода и распределения  рабочей
среды  от основного трубопровода к сантехническим приборам. Коллек-
торы позволяют производить поквартирное отопление с установкой узлов
учета тепла для каждой квартиры. Модули собираются с использованием
уплотнений для трубной резьбы – фум-ленты или льна.

Коллектор «Start» из модулей с межосевым расстоянием 100 мм иде-
ально подходит для установки счетчиков воды или зонных вентилей. Кол-
лекторы с межосевым расстоянием 200 мм рекомендованы для установ-
ки зонных вентилей и подсоединения насосов при необходимости их ус-
тановки в котельной.

Пульт управления FAR пригоден для систем, в которых одновремен-
но используется горячее и холодное водоснабжение, например, в объек-
тах с напольным панельным отоплением в некоторых помещениях, а так-
же для радиаторов, скажем, в ванных комнатах. Конструкция пульта пре-
дусматривает подключение к циркуляционной и рециркуляционной сетям
со встроенным насосом. Пульт объединяет в себе несколько регулирую-
щих устройств и позволяет без труда осуществлять эксплуатацию распре-
делительной системы.

Коллекторы предназначены для подвода и распределения рабочей
среды от основного трубопровода к сантехническим приборам. Коллекто-
ры позволяют производить поквартирное отопление с установкой узлов
учета тепла для каждой квартиры.

Сборный параллельный коллектор с регулирующими вентилями мо-
жет использоваться в системах водоснабжения и, благодаря вентилям,
установленным на каждом ответвлении, позволяют устанавливать или
заменять сантехнику, без отключения или опорожнения всей системы.

Терморегулирующие и запорные коллекторы используются в системе
напольного отопления. Автоматическое управление тепловым режимом от-
дельных веток осуществляется электротермическими головками, установ-

ленными на терморегулирующих вентилях по сигналам от термостатов.
Модули собираются с использованием уплотнений для трубной резь-

бы – фум-ленты или льна.
Отводы с метрической резьбой предназначены для надежного соеди-

нения металлопластиковых, пластиковых и медных труб в системах отоп-
ления и водоснабжения. Концовка FAR с метрической резьбой по сравне-
нию с EUROKONUS имеет на вводящей ступице два уплотнительных
кольца, что обеспечивает герметичность и долговременность метричес-
ких соединений. Метрическая резьба исключает «саморасконтривание»
(самораскручивание) соединений.

КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ МЕДНЫХ, ПЛАСТИКОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ
ТРУБ, КОЛЛЕКТОРНЫЕ КОРОБКИ И РАСХОДОМЕРЫ

КОЛЛЕКТОРЫ С ОТВОДАМИ ТИПА
«EUROKONUS» ИЛИ «FLAT FACED»

Сегодня во внутренних системах отопления, холодного и горячего во-
доснабжения широко применяются медные, пластиковые, металлоплас-
тиковые и стальные трубы. Поэтому необходимы фитинги для соединения
труб из разных материалов между собой, а также резьбовые соединения
для перехода на шланг и различного рода установки.

Непосредственную разводку трубопроводов по сантехническим при-
борам осуществляет система ACQUAFAR. Она включает в себя настен-
ные переходники под различные типы труб. 

Под металлопластиковые, пластиковые и медные трубы комплектуют-
ся специальные адаптеры, имеющие исключительно надежное соедине-
ние с корпусом потребителя (настенного переходника, вентиля и. т. д.) в
виде двойного конуса с двумя кольцевыми уплотнениями и накидной гай-
кой с метрической резьбой «24х19». Различные типы настенных переход-
ников позволяют осуществлять все разнообразие подключения приборов
- последовательное, параллельное и т. д. Настенные переходники легко и
точно координируются по стене и крепятся к ней с помощью пластиковых
пластин, имеющих посадочные выборки.

ФИТИНГИ ДЛЯ МЕДНЫХ, ПЛАСТИКОВЫХ
И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

Комбинированные фитинги  с трубной и метрической резьбой для
взаимоперехода с металлопластиковых на  стальные трубы (и наоборот).
Для удобства подключения FAR предлагает адаптеры (концовки), позво-
ляющие соединить арматуру с трубами практически всех видов и типо-
размеров, а также с соединениями типа «Eurokonus».

Концовки «FAR 24x19» с метрической резьбой предназначены для

надежного соединения металлопластиковых труб и фитингов в системах
отопления и водоснабжения. Концовка «FAR 24x19» по сравнению с кон-
цовкой «Eurokonus» имеет на вводящей ступице два уплотнительных
кольца, что обеспечивает герметичность и  долговременность метричес-
ких соединений. Метрическая резьба  исключает «саморасконтривание» 
(самораскручивание) соединений.

ФИТИНГИ С КОНЦОВКАМИ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ,
ФИТИНГИ ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ТИПА «EUROKONUS»

8 «ПРЕСС-ФИТИНГИ «PRESSFAR», ПРОФИЛИ TH-H-U

Корпус фитинга выполнен из латуни CW617N  и обработан методом
Т.Е.А., который заключается в легировании латуни по стандарту NSF 61,
удовлетворяющему международным нормативам к материалам соприка-
сающихся с питьевой водой. Данная обработка увеличивает устойчи-
вость металла к коррозии. 

Уплотнительные кольца из этилен-пропилен-диен-мономера (EPDM)
прямоугольного сечения находятся на одном уровне с поверхностью шту-
цера, имеют увеличенную ширину. На всей внешней поверхности штуце-

ров (включая кольца) предварительно нанесен жидкий слой кремниевого
покрытия. 

Гильзы симметричные двухсторонние, с 6-ю смотровыми окошками: по 3
с каждой стороны. Пресс-гильза выполнена из нержавеющей стали AISI 304.
Ниппели снабжены пластиковым ограничителем из PPR, который служит для
прерывания электропроводности и фиксирует «реверсивную» пресс-гильзу.
FAR Rubinetterie S.p.A запатентовал новые конструкции уплотнительных колец
и тип «реверсивной» гильзы. (патент № MI 2004U 000298)
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РЕДУКТОРЫ ДЛЯ ПОДПИТКИ И РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ
Воздуховыпускники стр. 28
Редукторы давления, предохранительные клапаны и термостатический смеситель стр. 29
Термометры стр. 30

4. РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ И ФИЛЬТРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Редукторы давления стр. 32
Фильтры для систем водоснабжения стр. 33

5. МОТОРИЗОВАННЫЕ ЗОННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ С СЕРВОУПРАВЛЕНИЕМ
Cервоуправление стр. 36
Моторизованный зонный шаровой кран с сервоуправлением стр. 36
Моторизованный зонный шаровой кран с сервоуправлением и ручкой деблокировки стр. 38
Узлы в сборе стр. 42
Зонный шаровой кран стр. 43
Шаровые краны «Cim FAR» стр. 44
Балансировочный вентиль стр. 45
Переходники и уплотнительные компоненты стр. 46

6. КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ МЕДНЫХ, ПЛАСТИКОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ.
КОЛЛЕКТОРНЫЕ КОРОБКИ И РАСХОДОМЕРЫ
Коллекторы для напольной системы отопления стр. 48
Переходники, комплектующие для коллекторов стр. 58
Расходомеры и термометры стр. 59
Металлические коллекторные коробки, крепеж стр. 60
Коллекторы «MULTIFAR» для систем водоснабжения и отопления стр. 65
Коллекторы без вентилей стр. 68
Параллельные коллекторы стр. 70
Заглушки и переходники для коллекторов стр. 71
Переходники и уплотнительные компоненты стр. 72

7. КОЛЛЕКТОРЫ С ОТВОДАМИ ТИПА «EUROKONUS» ИЛИ «FLAT FACED»
Коллекторы для напольной системы с отводами типа «EUROKONUS» или «FLAT FACED» стр. 74
Расходомер и термометр. Переходники «EUROKONUS» стр. 82
Коллекторы «MULTIFAR» с отводами типа «EUROKONUS» или «FLAT FACED» стр. 83
Модульный коллектор «START» стр. 85
Коллекторы без вентилей (отводы с внутренней или наружной резьбой) стр. 87

8. ПРЕСС-ФИТИНГИ «PRESSFAR», ПРОФИЛИ TH-H-U
Пресс-муфта (код 5900, 5901, 5902) стр. 94
Пресс-угольник (код 5904, 5905, 5906, 5914) стр. 95
Пресс-тройник (код 5908, 59012, 5913) стр. 96

9. ФИТИНГИ ДЛЯ МЕДНЫХ, ПЛАСТИКОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ
Латунные и хромированные фитинги стр. 98
Фитинги и крепления для системы AcquaFAR стр. 99
Латунные и хромированные переходники стр. 100
Переходники и уплотнительные комплекты стр. 101

10. ФИТИНГИ С КОНЦОВКАМИ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ, ФИТИНГИ 
ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ТИПА «EUROKONUS»
Фитинги для металлопластиковых труб стр. 104
Фитинги для соединений типа «EUROKONUS» стр. 109
Переходники с накидной гайкой стр. 110

11. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Комплектующие стр. 111
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Угловые вентили для медных пластиковых и металлопластиковых труб стр. 6

Угловые вентили для стальных труб стр. 7

Прямые вентили для медных, пластиковых и металлопластиковых труб стр. 8

Прямые вентили для стальных труб стр. 8

Прямые узлы нижнего подключения стр. 9

Угловые узлы нижнего подключения стр. 9

Воздуховыпускники стр. 10

Комплектующие стр. 10

Адаптеры — концовки стр. 12

LadyFAR ВЕНТИЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 1



6

Подсоединение различных видов труб
показаны на стр. 11-12

UNI EN ISO 9001:2000

Угловой терморегулирующий вентиль  для
медных, пластиковых и металлопластико-
вых труб.
Kvs - 1.908 (м3/час)
Kv - 0.855 (м3/час)

код 0100 – отделка золото

код 0105 – отделка серебро

Код Размер Упак.

0100 38 3/8" 1

0100 12 1/2" 1

0105 38 3/8" 1

0105 12 1/2" 1

Угловой запорный вентиль для медных,
пластиковых и металлопластиковых труб.
размер 3/8": Kv - 2,55 (м3/час)
размер 1/2": Kv - 3,0 (м3/час)

код 0120 – отделка золото

код 0125 – отделка серебро

Код Размер Упак.

0120 38 3/8" 1

0120 12 1/2" 1

0125 38 3/8" 1

0125 12 1/2" 1

Угловой терморегулирующий вентиль  для
медных, пластиковых и металлопластико-
вых труб.
Kvs - 1.908 (м3/час)
Kv - 0.855 (м3/час)

код 0110 – 
отделка белый/золото

код 0115 – 
отделка белая эмаль/серебро

Код Размер Упак.

0110 38 3/8" 1

0110 12 1/2" 1

0115 38 3/8" 1

0115 12 1/2" 1

Угловой запорный вентиль для медных,
пластиковых и металлопластиковых труб.
размер 3/8": Kv - 2,55 (м3/час)
размер 1/2": Kv - 3,0 (м3/час)

код 0130 – 
отделка белая эмаль/золото

код 0135 – 
отделка белая эмаль/серебро

Код Размер Упак.

0130 38 3/8" 1

0130 12 1/2" 1

0135 38 3/8" 1

0135 12 1/2" 1

Терморегулирующий трехосевой
правосторонний  вентиль для медных,
пластиковых и металлопластиковых труб.
Kvs - 1,21 (м3/час)
Kv - 0,65 (м3/час) 

Гидравлическое сопротивление полностью открытых вентилей
Kv - объемный расход (м3/час) полностью открытого вентиля при перепаде давления 1 бар и для термовентилей с установ-
ленной термостатической  головкой на режиме «2k».
Kvs - для термовентилей без установленной термоголовки: объемный расход (м3/час) полностью открытого вентиля при
перепаде давления 1 бар.

код 0106 – отделка серебро

Код Размер Упак.

0106 12 1/2" 1

Правосторонний трехосевой запорный 
вентиль для медных, пластиковых 
и металлопластиковых труб.
Kv - 0,65 (м3/час) 

код 0126 – отделка серебро

Код Размер Упак.

0126 12 1/2" 1

Левосторонний трехосевой запорный 
вентиль для медных, пластиковых 
и металлопластиковых труб.
Kv - 0,65 (м3/час) 

код 0127 – отделка серебро

Код Размер Упак.

0127 12 1/2" 1

Терморегулирующий трехосевой
левосторонний  вентиль для медных,
пластиковых и металлопластиковых труб.
Kvs - 1,21 (м3/час)
Kv - 0,65 (м3/час) 

код 0107 – отделка серебро

Код Размер Упак.

0107 12 1/2" 1
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Подсоединение различных видов труб
показаны на стр. 11-12

UNI EN ISO 9001:2000

Угловой терморегулирующий вентиль 
для стальных труб.
Kvs - 1.908 (м3/час)
Kv - 0.855 (м3/час)

код 0140 – отделка золото

код 0145 – отделка серебро

Код Размер Упак.

0140 12 1/2" 1

0145 12 1/2" 1

0145 34 3/4" 1

Код Размер Упак.

0160 12 1/2" 1

0165 12 1/2" 1

0165 34 3/4" 1

Угловой запорный  вентиль  для стальных
труб.
размер 3/8": Kv - 2,55 (м3/час)
размер 1/2": Kv - 3,0 (м3/час)
размер 3/4": Kv - 8.0 (м3/час)

код 0160 – отделка золото

код 0165 – отделка серебро

Угловой терморегулирующий вентиль 
для стальных труб.
Kvs - 1.908 (м3/час)
Kv - 0.855 (м3/час)

код 0150 – 
отделка белая эмаль/золото

код 0155 – 
отделка белая эмаль/серебро

Код Размер Упак.

0150 12 1/2" 1

0155 12 1/2" 1

Угловой запорный  вентиль  для стальных
труб.
размер 3/8": Kv - 2,55 (м3/час)
размер 1/2": Kv - 3,0 (м3/час)

Код Размер Упак.

0170 12 1/2" 1

0175 12 1/2" 1

код 0170 – 
отделка белая эмаль/золото

код 0175 – 
отделка белая эмаль/серебро

Правосторонний терморегулирующий
трехосевой вентиль для стальных труб.
Kvs - 1,21 (м3/час)
Kv - 0,65 (м3/час) 

код 0146 – отделка серебро

Код Размер Упак.

0146 12 1/2" 1

Правосторонний трехосевой запорный 
вентиль для стальных труб.
Kv - 0,65 (м3/час) 

код 0166 – отделка серебро

Код Размер Упак.

0166 12 1/2" 1

Левосторонний терморегулирующий
трехосевой вентиль для стальных труб.
Kvs - 1,21 (м3/час)
Kv - 0,65 (м3/час) 

код 0147 – отделка серебро

Код Размер Упак.

0147 12 1/2" 1

Левосторонний трехосевой запорный 
вентиль для стальных труб.
Kv - 0,65 (м3/час) 

код 0167 – отделка серебро

Код Размер Упак.

0167 12 1/2" 1
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Подсоединение различных видов труб
показаны на стр. 11-12

UNI EN ISO 9001:2000

Прямой терморегулирующий вентиль  для
медных, пластиковых и металлопластико-
вых труб.
Kvs - 1.190 (м3/час)
Kv - 0.618 (м3/час)

код 0190 – 
отделка белая эмаль/золото

код 0195 – 
отделка белая эмаль/серебро

Код Размер Упак.

0190 38 3/8" 1

0190 12 1/2" 1

0195 38 3/8" 1

0195 12 1/2" 1

код 0220 – отделка золото

код 0225 – отделка серебро

Код Размер Упак.

0220 12 1/2" 1

0225 12 1/2" 1

код 0230 – 
отделка белая эмаль/золото

код 0235 –
отделка белая эмаль/серебро

Код Размер Упак.

0230 12 1/2" 1

0235 12 1/2" 1

код 0200 – отделка золото

код 0205 – отделка серебро

Код Размер Упак.

0200 38 3/8" 1

0200 12 1/2" 1

0205 38 3/8" 1

0205 12 1/2" 1

код 0180 – отделка золото

код 0185 – отделка серебро

Код Размер Упак.

0180 38 3/8" 1

0180 12 1/2" 1

0185 38 3/8" 1

0185 12 1/2" 1

код 0210 – 
отделка белая эмаль/золото

код 0215 – 
отделка белая эмаль/серебро

Код Размер Упак.

0210 38 3/8" 1

0210 12 1/2" 1

0215 38 3/8" 1

0215 12 1/2" 1

код 0240 – отделка золото

код 0245 – отделка серебро

Код Размер Упак.

0240 12 1/2" 1

0245 12 1/2" 1

код 0250 – 
отделка белая эмаль/золото

код 0255 – 
отделка белая эмаль/серебро

Код Размер Упак.

0250 12 1/2" 1

0255 12 1/2" 1

Прямой запорный  вентиль  для стальных
труб.
размер 3/8": Kv - 1,10 (м3/час)
размер 1/2": Kv - 1,45 (м3/час)

Прямой терморегулирующий вентиль 
для стальных труб.
Kvs - 1.190 (м3/час)
Kv - 0.618 (м3/час)

Прямой терморегулирующий вентиль  для
медных, пластиковых и металлопластико-
вых труб.
Kvs - 1.190 (м3/час)
Kv - 0.618 (м3/час)

Прямой запорный  вентиль  для стальных
труб.
размер 3/8": Kv - 1,10 (м3/час)
размер 1/2": Kv - 1,45 (м3/час)

Прямой терморегулирующий вентиль 
для стальных труб.
Kvs - 1.190 (м3/час)
Kv - 0.618 (м3/час)

Прямой запорный вентиль для медных,
пластиковых и металлопластиковых труб.
размер 3/8": Kv - 1,10 (м3/час)
размер 1/2": Kv - 1,45 (м3/час)

Прямой запорный вентиль  для медных,
пластиковых и металлопластиковых труб.
размер 3/8": Kv - 1,10 (м3/час)
размер 1/2": Kv - 1,45 (м3/час)
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Подсоединение различных видов труб
показаны на стр. 11-12

UNI EN ISO 9001:2000

код 0260 – отделка золото

код 0265 – отделка серебро

Код Размер Упак.

0260 12 1/2" 1

0260 34 3/4" 1

0265 12 1/2" 1

0265 34 3/4" 1

код 0270 – 
отделка белая эмаль/золото

код 0275 – 
отделка белая эмаль/серебро

Код Размер Упак.

0270 12 1/2" 1

0270 34 3/4" 1

0275 12 1/2" 1

0275 34 3/4" 1

код 0280 – отделка золото

код 0285 – отделка серебро

Код Размер Упак.

0280 12 1/2" 1

0280 34 3/4" 1

0285 12 1/2" 1

0285 34 3/4" 1

код 0290 – 
отделка белая эмаль/золото

код 0295 – 
отделка белая эмаль/серебро

Код Размер Упак.

0290 12 1/2" 1

0290 34 3/4" 1

0295 12 1/2" 1

0295 34 3/4" 1

код 0291 – отделка золото

код 0292 – отделка серебро

Код Размер Упак.

0291 1/2" 1

0292 1/2" 1

код 0293 – 
отделка белая эмаль/золото

код 0294 – 
отделка белая эмаль/серебро

Код Размер Упак.

0293 1/2" 1

0294 1/2" 1

код 0296 – отделка золото

код 0297 – отделка серебро

Код Размер Упак.

0296 1/2" 1

0297 1/2" 1

Код Размер Упак.

0298 1/2" 1

0299 1/2" 1

код 0298 – 
отделка белая эмаль/золото

код 0299 – 
отделка белая эмаль/серебро

Узел нижнего подключения с терморегулирующим 
и запорным вентилем для однотрубных систем. 
Прямой зонд – 45 см., диаметр – 12 мм.
Расстояние между центрами отводов 35 см.

Узел нижнего подключения с терморегулирующим 
и запорным вентилями для однотрубных систем.
Прямой зонд – 45 см., диаметр – 12 мм.
Расстояние между центрами отводов 35 см.

Узел нижнего подключения с терморегулирующим 
и запорным вентилями для двухтрубных систем.
Прямой зонд – 45 см., диаметр – 12 мм.
Расстояние между центрами отводов 35 см.

Узел нижнего подключения с терморегулирующим 
и запорным вентилем для двухтрубных систем. 
Прямой зонд – 45 см., диаметр – 12 мм.
Расстояние между центрами отводов 35 см.

Узел нижнего подключения  правосторонний 
с терморегулирующим и запорным вентилями 
для одно- и двухтрубных систем.
Зонд: длина 45 см. Диаметр – 10 мм. 
Расстояние между центрами отводов 35 см.

Узел нижнего подключения  правосторонний 
с терморегулирующим и запорным вентилями 
для одно- и двухтрубных систем. 
Зонд: длина – 45 см. Диаметр – 10 мм. 
Расстояние между центрами отводов 35 см.

Узел нижнего подключения  левосторонний 
с терморегулирующим и запорным вентилями 
для одно- и двухтрубных систем. 
Зонд: длина – 45 см. Диаметр – 10 мм.
Расстояние между центрами отводов 35 см.

Узел нижнего подключения левосторонний 
с терморегулирующим и запорным вентилями 
для одно- и двухтрубных систем. 
Зонд: длина – 45 см. Диаметр – 10 мм.
Расстояние между центрами отводов 35 см.

Для двухтрубных
систем

Для однотрубных
систем
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Регулирующая ручка. Переходник для установки электротерми-
ческой головки на вентили LadyFAR.

Накидная гайка.

код 0330 – отделка золото

код 0335 – отделка серебро

Код Диаметр Упак.

0330 16 16 1

0330 18 18 1

0330 20 20 1

0335 16 16 1

0335 18 18 1

0335 20 20 1

Колпачок для запорных вентилей LadyFAR.

Автоматический угловой воздухоотводчик.Автоматический прямой воздухоотводчик.

Накидная гайка для узлов нижнего 
подключения LadyFAR.

код 0360 – отделка золото

код 0365 – отделка /серебро

Код Размер Упак.

0360 1" 1

0365 1" 1

Накидная гайка для однотрубных угловых
вентилей LadyFAR.

код 0320 – отделка золото

код 0325 – отделка серебро

Код Упак.

0320 1

0320 1

код 0310 – отделка золото

код 0315 – отделка серебро

Код Упак.

0310 1

0315 1

Термостатическая головка со встроенным датчиком.
Температурный дипазон: 0…+28°С
Максимальная комнатная температурв: 50°С
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Максимальная температура теплоносителя: 120°С
Отделка - сереб.

Пластиковая серебристая розетка
для дизайн-вентилей LadyFAR.

код 1826

код 0340 – отделка золото

код 0345 – отделка серебро

Код Упак.

0340 1

0345 1

код 0300 – отделка белая эмаль/золото

код 0305 – отделка белая эмаль/серебро

код 0366 – отделка золото

код 0367 – отделка серебро

Код Размер Упак.

0366 3/4" 1

0367 3/4" 1

Код Размер Упак.

0300 12 1/2" 1

0305 12 1/2" 1

код 0440

Код Размер Упак.

0440 12 12 150

0440 14 14 150

0440 16 16 150

код 0301 – отделка белая эмаль/золото

код 0306 – отделка белая эмаль/серебро

Код Размер Упак.

0301 12 1/2" 1

0306 12 1/2" 1
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Концевик для узлов нижнего подключения
LadyFAR.

код 0370 – отделка золото

код 0375 – отделка серебро

Код Размер Упак.

0370 12 1/2" 1

0370 34 3/4" 1

0375 12 1/2" 1

0375 34 3/4" 1

Соединение  для однотрубных угловых 
вентилей LadyFAR.

код 0376 – отделка золото

код 0377 – отделка серебро

Код Размер Упак.

0376 12 1/2" 1

0377 12 1/2" 1

Накидная гайка для регулирующих 
вентилей  LadyFAR.

код 0390 – отделка золото

код 0395 – отделка серебро

Код Размер Упак.

0390 26x1.5 1

0395 26x1.5 1

Концевик  для регулирующих и запорных 
вентилей LadyFAR.

код 0400 – отделка золото

код 0405 – отделка серебро

Код Размер Упак.

0400 38 3/8" 1

0400 12 1/2" 1

0405 38 3/8" 1

0405 12 1/2" 1

Код Диаметр Упак.

8430 10 10 500

8430 12 12 500

8430 14 14 500

Код Диаметр Упак.

8431 15 15 500

8431 16 16 500

Кольцо для воздухоотводчиков LadyFAR.

код 0410 – отделка золото

код 0405 – отделка серебро

Код Упак.

0410 1

0405 1

код 8430
код 8431

Резиновое уплотнение для медной трубы.
NB-материалы, использованные для изго-
товления термоустойчивого резинового  ко-
нуса, соответствует стандартам UNI EN 291.

Колпачок для узлов нижнего подключения
LadyFAR.

код 0350 – отделка золото

код 0355 – отделка серебро

Код Упак.

0350 1

0355 1
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код 6053

код 6050

Код Труба Размер Упак.

6050 48186 пластик 8x12 100

6050 4847 пластик 8x12 100

6050 48184 пластик 9x12 100

6050 6545 пластик 10x14 100

6050 4645 пластик 10x15 100

6050 4663 пластик 11x15 100

6050 46173 пластик 11.6x15 100

6050 5863 пластик 11x16 100

6050 58173 пластик 11.6x16 100

6050 5861 пластик 12x16 100

6050 58262 пластик 12.4x16 100

6050 5864 пластик 13x16 100

Код Труба Размер Упак.

0420 15043 пластик 13x17 50

0420 6043 пластик 13x17.7 50

0420 60180 пластик 10.6x17.8 50

0420 4443 пластик 13x18 50

0420 44221 пластик 13.6x18 50

0420 4468 пластик 14x18 50

0420 8043 пластик 13x20 50

0420 8068 пластик 14x20 50

0420 80185 пластик 15x20 50

0420 80222 пластик 15.6x20 50

0420 8069 пластик 16x20 50

0420 80214 пластик 16.2x20 50

0420 80261 пластик 16.4x20 50

0425 15043 пластик 13x17 50

0425 6043 пластик 13x17.7 50

0425 60180 пластик 10.6x17.8 50

0425 4443 пластик 13x18 50

0425 44221 пластик 13.6x18 50

0425 4468 пластик 14x18 50

0425 8043 пластик 13x20 50

0425 8068 пластик 14x20 50

0425 80185 пластик 15x20 50

0425 80222 пластик 15.6x20 50

0425 8069 пластик 16x20 50

0425 80214 пластик 16.2x20 50

0425 80261 пластик 16.4x20 50

Код Труба Размер Упак.

0430 44191 металлопластик 18x2 50

0430 80204 металлопластик 20x2 50

0430 80192 металлопластик 20x2.25 50

0430 80201 металлопластик 20x2.5 50

0435 44191 металлопластик 18x2 50

0435 80204 металлопластик 20x2 50

0435 80192 металлопластик 20x2.25 50

0435 80201 металлопластик 20x2.5 50

Код Труба Размер Упак.

6053 65193 металлопластик 14x2 100

6053 58190 металлопластик 16x2 100

6053 58200 металлопластик 16x2.25 100

Концовка для пластиковых труб. Подходит 
ко всем нашим изделиям, предназначенным
для пластиковых и медных труб. В настоящее
время все изделия LadyFAR с соединениями
для медных труб снабжены гайкой d16.

Концовка для металлопластиковых труб. Подходит 
ко всем нашим изделиям, предназначенным для
пластиковых и медных труб. Дополнена накидной
гайкой.

Концовка для пластиковых труб. Подходит 
ко всем нашим изделиям, предназначенным для
пластиковых и медных труб. Дополнена накидной
гайкой.

код 0420 – гайка золото

код 0425 – гайка серебро

код 0430 – гайка золото

код 0435 – гайка серебро

Концовка для металлопластиковых труб. Под-
ходит ко всем нашим изделиям, предназначен-
ным для пластиковых и медных труб. В насто-
ящее время все изделия LadyFAR с соединени-
ями для медных труб снабжены гайкой d16.
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ВЕНТИЛИ ДЛЯ РАДИАТОРОВ
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ2



Хромированный L-образный терморегулиру-
ющий вентиль для медных, пластиковых 
и металлопластиковых труб.
Kvs - 1.908 (м3/час)
Kv - 0.855 (м3/час)

код 1610

14

Подсоединение различных видов труб
показаны на стр. 26
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Код Размер Упак.

1610 38 3/8" 10

1610 12 1/2" 10

Хромированный прямой терморегулирую-
щий вентиль для медных, пластиковых 
и металлопластиковых труб.
Kvs - 1.190 (м3/час)
Kv - 0.618 (м3/час)

код 1630

Код Размер Упак.

1630 38 3/8" 10

1630 12 1/2" 10

Хромированный L-образный терморегулиру-
ющий вентиль для стальных труб.
Kvs - 1.908 (м3/час)
Kv - 0.855 (м3/час)

код 1620

Код Размер Упак.

1620 38 3/8" 1

1620 12 1/2" 1

1620 34 3/4" 1

Хромированный прямой терморегулирую-
щий вентиль для стальных труб.
Kvs - 1.190 (м3/час)
Kv - 0.618 (м3/час)

код 1640

Код Размер Упак.

1640 38 3/8" 1

1640 12 1/2" 1

1640 34 3/4" 1

Терморегулирующий угловой хромирован-
ный вентиль с горизонтальной буксой 
для медных, пластиковых и металлопласти-
ковых труб.
Kvs - 1,35(м3/час)
Kv - 0,50(м3/час)

код 1615

Код Размер Упак.

1615 12 1/2" 1

Терморегулирующий угловой хромирован-
ный вентиль с горизонтальной буксой для
стальных труб.
Kvs - 1,35(м3/час)
Kv - 0,50(м3/час)

код 1625

Код Размер Упак.

1625 12 1/2" 1

Терморегулирующий угловой хромирован-
ный правосторонний вентиль с горизонталь-
ной буксой для медных, пластиковых 
и металлопластиковых труб.
Kvs - 1,21 (м3/час)
Kv - 0,65 (м3/час) 

код 1616

Код Размер Упак.

1616 12 1/2" 1

Терморегулирующий угловой хромирован-
ный правосторонний вентиль с горизонталь-
ной буксой для стальных труб.
Kvs - 1,21 (м3/час)
Kv - 0,65 (м3/час) 

Код Размер Упак.

1626 12 1/2" 1

код 1626

Гидравлическое сопротивление полностью открытых вентилей
Kv - объемный расход (м3/час) полностью открытого вентиля при перепаде давления 1 бар и для термовентилей с
установленной термостатической  головкой на режиме «2k».
Kvs - для термовентилей без установленной термоголовки: объемный расход (м3/час) полностью открытого вентиля при
перепаде давления 1 бар.



Терморегулирующий трехосевой хромиро-
ванный левосторонний вентиль с горизон-
тальной буксой для медных, пластиковых 
и металлопластиковых труб.
Kvs - 1,21 (м3/час)
Kv - 0,65 (м3/час) 

код 1617

Код Размер Упак.

1617 12 1/2" 1

Терморегулирующий трехосевой хромиро-
ванный левосторонний вентиль с горизон-
тальной буксой для стальных труб.
Kvs - 1,21 (м3/час)
Kv - 0,65 (м3/час) 

Код Размер Упак.

1627 12 1/2" 1

код 1627

Запорный трехосевой правосторонний хро-
мированный вентиль с горизонтальной бук-
сой для медных, пластиковых и металлоп-
ластиковых труб.
Kv - 0,65 (м3/час) 

код 1116

Код Размер Упак.

1116 12 1/2" 10

Запорный трехосевой правосторонний хро-
мированный вентиль с горизонтальной бук-
сой для стальных труб.
Kv - 0,65 (м3/час) 

Код Размер Упак.

1126 12 1/2" 10

код 1126

Запорный трехосевой левосторонний хроми-
рованный вентиль с горизонтальной буксой
для медных, пластиковых и металлопласти-
ковых труб.
Kv - 0,65 (м3/час) 

код 1117

Код Размер Упак.

1117 12 1/2" 10

Запорный трехосевой левосторонний хроми-
рованный вентиль с горизонтальной буксой
для стальных труб.
Kv - 0,65 (м3/час) 

Код Размер Упак.

1127 12 1/2" 10

код 1127

15
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Терморегулирующий комплект: хромирован-
ный терморегулирующий угловой вентиль
для медных труб, хромированный угловой
запорный вентиль для медных труб, термо-
статическая головка со встроенным датчи-
ком. Подходит для медных, пластиковых и
металлопластиковых труб.

код 1660

Код Размер Упак.

1660 38 3/8" 1

1660 12 1/2" 1

Терморегулирующий комплект: хромирован-
ный терморегулирующий угловой вентиль
для стальных труб, хромированный угловой
запорный вентиль для стальных труб, тер-
мостатическая головка со встроенным дат-
чиком.

код 1670

Код Размер Упак.

1670 38 3/8" 1

1670 12 1/2" 1

1670 34 3/4" 1

Терморегулирующий комплект: хромирован-
ный терморегулирующий прямой вентиль
для медных труб, хромированный прямой
запорный вентиль для медных труб, термо-
статическая головка со встроенным датчи-
ком. Подходит для медных, пластиковых и
металлопластиковых труб.

код 1680

Код Размер Упак.

1680 38 3/8" 1

1680 12 1/2" 1

Терморегулирующий комплект: хромирован-
ный терморегулирующий прямой вентиль
для стальных труб, хромированный прямой
запорный вентиль для стальных труб, тер-
мостатическая головка со встроенным дат-
чиком.

код 1690

Код Размер Упак.

1690 38 3/8" 1

1690 12 1/2" 1

1690 34 3/4" 1



Термостатическая головка, жидкостный 
датчик с капилляром 2 м. Шкала регулиро-
вания с позициями от 0 до 5, температурный
диапазон от 0° до 28°C.

код 1800

Код Упак.

1800 1

код 1910 электротермическая головка 24 В Н3.
код 1920 электротермическая головка 230 В Н3.
код 1930 электротермическая головка 24 В НО.
код 1940 электротермическая головка 230 В НО.
НЗ – нормально закрытая.
НО – нормально открытая.
Время срабатывания - 180 сек.

код 1910-1920-1930-1940

Код Упак.

1910 1

1920 1

1930 1

1940 1

Термостатическая головка, жидкостный 
датчик с капилляром 2 м. Шкала регулиро-
вания с позициями от 0 до 5, температурный
диапазон от 0° до 28°C.

код 1810

Электротермическая головка с микропереключателем, НЗ

код 1915-1925-1916-1926

Термостатическая головка со встроенным
жидкостным датчиком. Шкала регулирова-
ния с позициями от 0 до 5, температурный
диапазон от 0° до 28°C.

код 1825

Защитный колпачок для термостатических
головок код 1810, устанавливаемых на 
отопительные приборы.

код 1830

Хромированный латунный переход-
ник для установки электротермичес-
кой головки на терморегулирующие
вентили код 1420-1430-1431-1432-
1433-1434-1435-1436-1437-1440-
1610-1620-1630-1640.

код 1940

Антивандальный колпачок для
термостатической головки 1825.

Код Упак.

1831 1

Код Упак.

1941 1

Код Упак.

1825 1

Код Упак.

1810 1

Код Упак.

1830 1

код 1831

17
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Код Напряжение Время Упак.

1915 24 В 180 с 1

1925 230 В 180 с 1

1916 24 В 90 с 1

1926 230 В 90 с 1
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Хромированный L-образный запорный
вентиль для стальных труб.

код 1200

Хромированный прямой регулирующий вен-
тиль для стальных труб.

код 1350

Хромированный прямой регулирующий вен-
тиль для медных, пластиковых и металлоп-
ластиковых труб.
Рабочее давление 16 бар.

код 1250

Хромированный L-образный регулирующий
вентиль для стальных труб.

код 1150

Хромированный L-образный регулирующий
вентиль для медных, пластиковых и метал-
лопластиковых труб.
Рабочее давление 16 бар.

код 1050

Хромированный L-образный запорный 
вентиль для медных, пластиковых 
и металлопластиковых труб.
Рабочее давление 16 бар.

код 1100

Хромированный прямой запорный 
вентиль для медных, пластиковых 
и металлопластиковых труб.
Рабочее давление 16 бар.

код 1300

Хромированный прямой запорный
вентиль для стальных труб.

код 1400

Код Размер Kv Упак.

1050 38 3/8" 2.3 10

1050 12 1/2" 3 10

Код Размер Kv Упак.

1250 38 3/8" 1.20 5

1250 12 1/2" 1.50 10

Код Размер Kv Упак.

1100 38 3/8" 2.55 10

1100 12 1/2" 3,00 10

Код Размер Kv Упак.

1300 38 3/8" 1.10 5

1300 12 1/2" 1.45 10

Код Размер Kv Упак.

1150 38 3/8" 2.33 10

1150 12 1/2" 3,00 10

1150 34 3/4" 7,00 10

1150 1 1" 10,72 5

Код Размер Kv Упак.

1200 38 3/8" 2.55 10

1200 12 1/2" 3,00 10

1200 34 3/4" 8,00 10

1200 1 1" 9,90 5

Код Размер Kv Упак.

1350 38 3/8" 1.20 10

1350 12 1/2" 1.50 10

1350 34 3/4" 2.50 10

1350 1 1" 5.07 5

Код Размер Kv Упак.

1400 38 3/8" 1.10 10

1400 12 1/2" 1.45 10

1400 34 3/4" 2.50 10

1400 1 1" 5.07 5



Хромированный терморегулирующий узел нижнего
подключения для двухтрубных систем с медными,
пластиковыми и металлопластиковыми трубами,
снабженный зондом длиной 45 см и диаметром 
12 мм. Расстояние между центрами отводов 35 мм.

код 1430

Код Размер Kv-2k Kvs Упак.

1430 C12 1/2" 0.55 1,05 13

1430 C34 3/4" 0.61 1,13 13

Хромированный терморегулирующий прямой узел ниж-
него подключения для двухтрубных систем и централь-
ным подсоединением к нагревателю с медными, плас-
тиковыми и металлопластиковыми трубами. 
Расстояние между центрами отводов 35 мм.

код 1431

К отопительному
прибору

Хромированный терморегулирующий прямой узел
нижнего подключения для двухтрубных систем и
центральным подсоединением к нагревателю с мед-
ными, пластиковыми и металлопластиковыми тру-
бами, снабженный зондом длиной 45 см и
диаметром 10 мм.
Расстояние между центрами отводов 35 мм.

код 1433

Код Размер Зонд Упак.

1433 1/2" 10 10

Хромированный терморегулирующий
угловой узел нижнего подключения для
двухтрубных систем и центральным подсое-
динением к нагревателю с медными, пласти-
ковыми и металлопластиковыми трубами. 
Расстояние между центрами отводов 35 мм.

код 1432

Код Упак.

1432 10

Код Упак.

1431 10

К отопительному
прибору

19
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Хромированный узел нижнего подключения
с запорным вентилем «GRD» для однотруб-
ных систем с медными, пластиковыми 
и металлопластиковыми трубами. 
Вход теплоносителя сверху.
Возможно присоединение терморегулирую-
щего вентиля код 1630.
Расстояние между центрами отводов 35 мм.
NB – подающая трубка покупается отдельно.

код 1575

Код Размер Упак.

1575 12 1/2" 5

Хромированный регулирующий вентиль
«GRD» для однотрубных систем с медными,
пластиковыми и металлопластиковыми
трубами.
Вход теплоносителя сверху.
Возможно присоединение терморегулирую-
щего вентиля код 1630.
Расстояние между центрами отводов 35 мм.
NB – подающая трубка покупается отдельно.
Kv – 2,49 м3/час.

код 1585

Код Размер Упак.

1585 12 1/2" 5

код 1590

Код Размер Упак.

1590 12 1/2" 5

Код Размер Упак.

5226 1/2" 25

Код Размер Упак.

5229 1/2" 25

Код Размер Упак.

5232 1/2" 25

Код Размер Упак.

5227 1/2" 25

Хромированный регулирующий вентиль
«GRM» для однотрубных систем с медными,
пластиковыми и металлопластиковыми тру-
бами. Вход теплоносителя сверху.
Расстояние между центрами отводов 35 мм.
NB – подающая трубка покупается отдельно.
Kv – 2,49 м3/час.

код 1595

Код Размер Упак.

1595 12 1/2" 5

Хромированный регулирующий вентиль
«GR 3P» для однотрубных систем с медны-
ми, пластиковыми и металлопластиковыми
трубами. Вход теплоносителя сверху.
Расстояние между центрами отводов 35 мм.
NB – подающая трубка покупается отдельно.
Kv – 2,49 м3/час.

Хромированный угольник для «GRD» вентиля.

код 5227

Хромированный угольник для «GR» вентиля.

код 5226

Хромированный угольник для «GR 3P» вентиля.

код 5229

Хромированный угольник для «GRM» вентиля.

код 5232



код 1442

Код Размер

1442 12 1/2"

код 1473

Код Размер

1473 12 1/2"

Хромированный узел нижнего подключения
для однотрубных систем с регулирующим
вентилем и реверсивной насадкой для
подключения внешнего отвода для медных,
пластиковых и металлопластиковых труб. 
Расстояние между центрами отводов 35 мм.

код 1463

Код Размер

1463 12 1/2"

Хромированный узел нижнего подключения
для однотрубных систем для медных,
пластиковых и металлопластиковых труб,
содержащий регулирующий вентиль с
реверсивной насадкой для подключения
внешнего отвода и угольник.
Расстояние между центрами отводов 35 мм.

Хромированный регулирующий узел
нижнего подключения «MONOSTILE» для
однотрубных систем с медными,
пластиковыми и металлопластиковыми
трубами, снабженный зондом длиной 45 см.
Расстояние между центрами отводов 35 мм.

D – правое соединение.
S – левое соединение.

код 1450

Регулирующий хромированный узел нижне-
го подключения для однотрубных систем 
с медными, пластиковыми и металлопласти-
ковыми трубами, снабженный зондом дли-
ной 45 см.
Расстояние между центрами отводов 35 мм.

код 1455

код 1500

Хромированный регулирующий узел
нижнего подключения «MONODET» для
однотрубных систем с медными,
пластиковыми и металлопластиковыми
трубами, снабженный зондом длиной 45 см.
Расстояние между центрами отводов 35 мм.

D – правое соединение.
S – левое соединение.

код 1550

Код Размер Зонд Упак.

1550 1212 1/2" 12 10

1550 3412 3/4" 12 10

1550 3414 3/4" 14 10

1550 114D 1/2" 14 10

1550 114S 1/2" 14 10

Код Размер Зонд Упак.

1450 1212 1/2" 12 13

1450 3412 3/4" 12 13

1450 3414 3/4" 14 13

1450 114D 1" 14 13

1450 114S 1" 14 13

Код Размер Зонд Упак.

1455 1212 1/2" 12 10

1455 3412 3/4" 12 10

Хромированный узел нижнего подключения
для однотрубных систем для медных, плас-
тиковых и металлопластиковых труб с пода-
чей сверху, в комплекте с регулирующим
вентилем с реверсивной насадкой для подк-
лючения внешнего отвода и терморегулиру-
ющий вентиль с угольником. 
Расстояние между центрами отводов 35 мм.

Хромированный регулирующий узел
нижнего подключения «MONOSTILE» для
однотрубных систем с медными,
пластиковыми и металлопластиковыми
трубами, снабженный изогнутым зондом для
панельных радиаторов.
Расстояние между центрами отводов 35 мм.

Код Размер Зонд Упак.

1500 121R 1/2" тип 1 13

1500 122R 1/2" тип 2 13

Хромированный терморегулирующий узел
нижнего подключения для однотрубных сис-
тем с медными, пластиковыми и металлоп-
ластиковыми трубами, снабженный зондом
длиной 45 см и диаметром 12 мм. 
Расстояние между центрами отводов 35 мм.

код 1420
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Код Размер Kv-2k Kvs Упак.

1430 C12 1/2" 0.69 2.29 13

1430 C34 3/4" 0.93 2.51 13
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Первый тип изогнутого зонда.

код 8050

Второй тип изогнутого зонда.

код 8051

Хромированный регулирующий узел нижне-
го подключения «MONOSTILE» для однот-
рубных систем с медными, пластиковыми 
и металлопластиковыми трубами с ревер-
сивной насадкой для подключения внешнего
отвода.
Расстояние между центрами отводов 35 мм.

код 1462

Хромированный регулирующий узел нижне-
го подключения «MONOSTILE» для однот-
рубных систем с медными, пластиковыми 
и металлопластиковыми трубами с ревер-
сивной насадкой для подключения внешнего
отвода и хромированным угольником.
Расстояние между центрами отводов 35 мм.

код 1472

Хромированная реверсивная насадка для
узла «MONOSTILE» - код 1462 и 1472 для
подключения внешнего отвода.

код 8335

Код Размер Упак.

1462 12 1/2" 5

Код Размер Упак.

1472 12 1/2" 5

Код Размер Упак.

8335 12 1/2" 10

Хромированный регулирующий вентиль для верхнего
подключения конвекторов для однотрубных систем 
с медными, пластиковыми и металлопластиковыми
трубами. Расстояние между центрами отводов 35 мм.
Возможно подключение воздухоотводчика.

код 1600

Код Размер Упак.

1600 12 1/2" 3

Хромированный терморегулирующий вен-
тиль «GTR» для однотрубных систем 
с медными, пластиковыми и металлопласти-
ковыми трубами. 
Подвод теплоносителя сверху. 
Расстояние между центрами отводов 35 мм.
Kvs - 1.08 м3/час
Kv - 0,55 м3/час

код 1440

Код Размер Упак.

1440 12 1/2" 5

Хромированная реверсивная насадка для
однотрубных узлов 1463 и 1473 для
подключения внешнего отвода.

Код Размер Упак.

8336 12 1/2" 10

код 8336



Узел нижнего подключения (угловой) 
для стальных панельных радиаторов в одно-
и двухтрубных системах. 
Регулируемый байпас. 
Присоединение – 3/4" - евроконус. 
Межосевое расстояние – 50 мм.

код 1421

Код Отводы Упак.

1421 3/4" евроконус 5

Узел нижнего подключения (угловой) 
для стальных панельных радиаторов в одно- 
и двухтрубных системах. 
Регулируемый байпас.
Присоединение – концовки FAR 24х19.
Межосевое расстояние – 50 мм.

код 1422

Код Отводы Упак.

1422 24x19 5

код 1424

Код Отводы Упак.

1424 24x19 5

Узел нижнего подключения (прямой) 
для стальных панельных радиаторов в одно-
и двухтрубных системах.
Регулируемый байпас. 
Присоединение – 3/4" - евроконус. 
Межосевое расстояние – 50 мм.

код 1423

Код Отводы Упак.

1423 3/4" евроконус 5

Узел нижнего подключения (прямой) 
для стальных панельных радиаторов в одно-
и двухтрубных системах. 
Регулируемый байпас.
Присоединение – концовки FAR 24х19.
Межосевое расстояние – 50 мм.

Хромированный терморегулирующий левый
угловой узел нижнего подключения для
однотрубных и двухтрубных систем и цент-
ральным подсоединением к нагревателю 
с медными, пластиковыми и металлопласти-
ковыми трубами, снабженный зондом 
длиной 45 см и диаметром 10 мм. 
Расстояние между центрами отводов 35 мм.

Хромированный терморегулирующий левый
угловой узел нижнего подключения для
однотрубных и двухтрубных систем и цент-
ральным подсоединением к нагревателю 
с медными, пластиковыми и металлопласти-
ковыми трубами, снабженный зондом 
длиной 45 см и диаметром 10 мм. 
Расстояние между центрами отводов 35 мм.

код 1436

Код Размер Kvs (м3/час) Kv-2k Зонд Упак.

Двухтруб. Однотруб. м3/час

1436 1/2" 1,70 0,97 0,636 10 10

Код Размер Kvs (м3/час) Kv-2k Зонд Упак.

Двухтруб. Однотруб. м3/час

1437 1/2" 1,70 0,97 0,636 10 10
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код 1437
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Адаптер для узлов нижнего подключения
код 1421, 1422, 1423, 1424 для радиаторов 
с наружной резьбой 3/4".

код 6080

Код

6080

Адаптер для узлов нижнего подключения
код 1421, 1422, 1423, 1424 для радиаторов 
с внутренней резьбой 1/2".

код 6081

Код

6081

Хромированный узел нижнего подключения
с терморегулирующим вентилем для одно- и
двухтрубных систем для медных,
пластиковых и металлопластиковых труб. 
В комплекте с прямым зондом – 45 см,
диаметром – 12 мм.
Расстояние между центрами отводов 35 мм.

код 1438

Код Размер

1438 12 1/2"
1438 34 3/4"

код 1435

Код Размер Зонд Упак.

1435 1/2" 10 10

Хромированный терморегулирующий 
прямой узел нижнего подключения для 
однотрубных и двухтрубных систем и цент-
ральным подсоединением к нагревателю 
с медными, пластиковыми и металлопласти-
ковыми трубами, снабженный зондом 
длиной 45 см и диаметром 10 мм. 
Расстояние между центрами отводов 35 мм.

Хромированный эксцентрический переход-
ник для соединения при замене отопитель-
ного прибора с различным расстоянием
между подводками.

код 5560

Код Размер Упак.

5560 1 38 1 см 3/8"x3/8" 25

5560 2 38 2 см 3/8"x3/8" 25

5560 3 38 3 см 3/8"x3/8" 25

5560 4 38 4 см 3/8"x3/8" 25

5560 5 38 5 см 3/8"x3/8" 25

5560 6 38 6 см 3/8"x3/8" 25

Код Размер Упак.

5560 1 12 1 см 1/2"x1/2" 25

5560 2 12 2 см 1/2"x1/2" 25

5560 3 12 3 см 1/2"x1/2" 25

5560 4 12 4 см 1/2"x1/2" 25

5560 5 12 5 см 1/2"x1/2" 25

5560 6 12 6 см 1/2"x1/2" 25
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Хромированный эксцентрический
переходник (3/4"НР-1/2"НР).

код 5563

Хромированный телескопический концевик.
Размер: 3/8". Раздвижение: от 32 до 55 мм.
Размер: 1/2". Раздвижение: от 35 до 60 мм.

код 8820

Латунный внешний шаблон для испытания
системы (одно- и двухтрубной).
Расстояние между центрами отводов 35 мм.

код 1445

Пластиковая настенная розетка для регули-
рующих и запорных вентилей.

код 6200

Пластиковая розетка для вентилей 
однотрубных систем.

Хромированный переходник для выходов
коллекторов с резьбой FAR 24x19,
снабженный металлическим уплотнением,
позволяющий получать коллекторы 
с выходами с резьбой FAR 24x19 или
внешней резьбой 1/2".

код 8865

Хромированный переходник для выходов
коллекторов с резьбой FAR 24x19,
снабженный металлическим уплотнением,
позволяющий получать коллекторы 
с выходами с резьбой FAR 24x19 или
внешней резьбой 1/2".

Код Размер Упак.

8820 38 3/8" 10

8820 12 1/2" 10

код 6150

Код Размер Упак.

5563 1 3412 1 см  3/4"x1/2" 25

5563 2 3412 2 см  3/4"x1/2" 25

5563 3 3412 3 см  3/4"x1/2" 25

5563 4 3412 4 см  3/4"x1/2" 25

5563 5 3412 5 см 3/4"x1/2" 25

5563 6 3412 6 см  3/4"x1/2" 25

Концовка для медной трубы. 
Накидная хромированная гайка с метричес-
кой резьбой FAR.

код 8850

Код Диаметр медн. трубы Упак.

8850 G1830 18 мм 30

8850 G1835 18 мм 35

8850 G1840 18 мм 40

8850 G2030 20 мм 30

8850 G2230 22 мм 30

Код Размер Упак.

6200 10 10 150

6200 12 12 150

6200 14 14 150

6200 16 16 150

6200 18 18 150

6200 22 22 150

Код Размер Упак.

6150 12 12 100

6150 14 14 100

6150 16 16 100

6150 18 18 100

Код Размер Длина Упак.

8870 30 24x19x1/2" 30 25

Хромированное соединение для медных,
пластиковых и металлопластиковых труб.

Специальный угольник для медных, пласти-
ковых и металлопластиковых труб.

Код Длина Упак.

8850 30 30 25

8850 35 35 25

8850 40 40 25

код 8850

Код Упак.

8900 25

код 8900

Внешняя резьба 1/2"

Резьба 24x19

Внешняя резьба 1/2"

Резьба 24x19

код 8870

Код Упак.

1445 50

Код Размер Упак.

8865 30G12 24*19 х 1/2" 25

8865 30G34 24*19 х 3/4" 25
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Код Размер Упак.

8427 10 10 50

8427 12 12 50

8427 14 14 50

Код Размер Упак.

8429 15 15 50

8429 16 16 50

Концовка для металлопластиковых труб.
Подходит ко всем нашим изделиям, снабжена
гайкой с резьбой 24x19.

Концовка для пластиковых труб. Подходит ко
всем нашим изделиям, снабжена гайкой 
с резьбой 24x19.

код 6055код 6052

Резиновое уплотнение для медной трубы. Снаб-
жено накидной хромированной гайкой 24x19.
NB – материалы, используемые для изготовления
термоустойчивого резинового конуса, 
соответствуют стандартам UNI EN 291.

код 8427

Резиновое уплотнение для медной трубы. Снаб-
жено накидной хромированной гайкой 24x19.
NB – материалы, используемые для изготовления
термоустойчивого резинового конуса, 
соответствуют стандартам UNI EN 291.

код 8429

Код Труба Размер Упак.

6052 48186 пластик 7.7x12 50

6052 4847 пластик 8x12 50

6052 48184 пластик 9x12 50

6052 6545 пластик 10x14 50

6052 4645 пластик 10x15 50

6052 4663 пластик 11x15 50

6052 46173 пластик 11.6x15 50

6052 4661 пластик 12x15 50

6052 5863 пластик 11x16 50

6052 58173 пластик 11.6x16 50

6052 5861 пластик 12x16 50

6052 58262 пластик 12.4x16 50

6052 5864 пластик 13x16 50

6052 150829 пластик 12.5x17 50

6052 15043 пластик 13x17 50

6052 6043 пластик 13x17.8 50

6052 60180 пластик 10.6x17.8 50

6052 4443 пластик 13x18 50

6052 44221 пластик 13.6x18 50

6052 4468 пластик 14x18 50

6052 8043 пластик 13x20 50

6052 8068 пластик 14x20 50

6052 80185 пластик 14.4x20 50

6052 80222 пластик 15.4x20 50

6052 8069 пластик 15.7x20 50

6052 80214 пластик 16x20 50

6052 80261 пластик 16.2x20 50

Код Труба Размер Упак.

6055 65193 металлопластик 14x2 50

6055 58190 металлопластик 16x2 50

6055 58200 металлопластик 16x2.25 50

6055 58278 металлопластик 16.2x2.6 50

6055 150810 металлопластик 17x2 50

6055 44191 металлопластик 18x2 50

6055 80204 металлопластик 20x2 50

6055 80192 металлопластик 20x2.25 50

6055 80201 металлопластик 20x2.5 50

6055 80191 металлопластик 20x2.9 50
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Прямой автоматический клапан для выпуска
воздуха.

код 2050 – хромированный

код 2045 – латунный

L-образный автоматический клапан для
выпуска воздуха.

код 2060 – хромированный

код 2055 – латунный

Код Размер Упак.

2055 14 1/4" 10

2055 38 3/8" 10

2055 12 1/2" 10

2055 34 3/4" 10

2060 14 1/4" 10

2060 38 3/8" 10

2060 12 1/2" 10

2060 34 3/4" 10

Обратный клапан для клапана выпуска
воздуха.

код 2080 – хромированный

код 2075 – латунный

Код Размер Упак.

2075 3814 3/8"x1/4" 10

2075 38 3/8"x3/8" 10

2075 12 1/2"x1/2" 10

2080 38 3/8"x3/8" 10

2080 12 1/2"x1/2" 10

Вращающийся хромированный клапан для
выпуска воздуха.

код 6010

Код Размер Упак.

6010 12 1/2" 25

Квадратный ключ для клапанов выпуска
воздуха код 6010-6020.

код 6300

Код Размер Упак.

6300 5 1

Вращающийся хромированный клапан
выпуска воздуха.

код 6020

Код Размер Упак.

6020 38 3/8" 40

6020 12 1/2" 40

Хромированный ручной клапан выпуска
воздуха.
С уплотняющей прокладкой.

код 6100

Код Размер Упак.

6100 18 1/8" 50

6100 14 1/4" 50

6100 38 3/8" 50

Хромированный ручной клапан выпуска
воздуха с пластиковой регулирующей
ручкой и тефлоновой прокладкой.

Код Размер Упак.

6130 14 1/4" 50

6130 38 3/8" 50

код 6130

Код Размер Упак.

2045 14 1/4" 10

2045 38 3/8" 10

2045 12 1/2" 10

2050 14 1/4" 10

2050 38 3/8" 10

2050 12 1/2" 10



Хромированный автоматический ручной
предохранительный клапан для систем с
замкнутым контуром.
Установочное давление: 3 и 6 бар.
Вход 1/2" с наружной резьбой.
Выход 1/2" с внутренней резьбой.
Ручка: синяя, красная.

Хромированный термостатический смеси-
тель «TERMOFAR».

Хромированный редуктор для автоматичес-
кой подпитки системы отопления с замкну-
тым контуром без манометра.
Вход 1/2" с наружной резьбой.
Выход 1/2" с внутренней резьбой.

код 2100

Код Размер Упак.

2100 1/2" 1

Латунный корпус блока безопасности котла
с выходами для манометра, клапана для
выпуска воздуха и клапана безопасности.

код 2114

Код Размер Упак.

2114 1" 1

код 3950

Код Размер Упак.

3950 12 1/2" 1

3950 34 3/4" 1

3950 1 1" 1

код 2000 – хромированный

код 2001 – латунный

код 2110

Код Размер Упак.

2110 1/2" 1

код 2115

Код Размер Упак.

2115 1" 1

Код Размер Давление Упак.

2000 3 1/2" 3 10

2000 6 1/2" 6 10

2001 3 1/2" 3 10

2001 6 1/2" 6 10

Хромированный редуктор для автоматичес-
кой подпитки системы отопления с замкну-
тым контуром, снабженный манометром.
Вход 1/2" с наружной резьбой.
Выход 1/2" с внутренней резьбой.
Шкала манометра 0-6 бар.

Блок безопасности котла с манометром на 4
бар, клапаном для выпуска воздуха и
клапаном безопасности на 3 бар.
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Хромированный термостатический смеси-
тель  с ответной гайкой для циркуляцион-
ного насоса систем напольного отопления.

код 3951

Код Размер Упак.

3951 1 1" 1
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Манометр (d=63 мм).
Соединение 1/4".
Радиальное или заднее присоединение.
Шкала 0-4, 
Шкала 0-6,
Шкала 0-10 бар.
R = радиальное присоединение
P = заднее присоединение

код 2500

Манометр (d=50 мм).
Соединение 1/4".
Радиальное присоединение.
Шкала 0-25 бар.

код 2501

Термоманометр (d=80 мм).
Соединение 1/2".
Температура 0-120°C.
Давление 0-4 бар.

код 2550

Биметаллический термометр (d=80 мм).
Соединение 1/2".
Температура 0-120°C.
Зонд 50 мм.

код 2600

Код Температура Упак.

2600 0-120°С 1

Биметаллический термометр (d=40 мм).
Температура 0-120°C.
Зонд 36 мм.
Присоединение 3/8".

код 2650

Код Температура Упак.

2650 0-120°С 1

Код Температура Упак.

2651 0-80°С 1

Биметаллический термометр (d=40 мм).
Температура 0-80°C.
Зонд 36 мм.
Присоединение 3/8".

код 2651

Код Давление Размер Упак.

2500 R04 0-4 бар 1/4" 1

2500 R06 0-6 бар 1/4" 1

2500 R10 0-10 бар 1/4" 1

2500 R25 0-25 бар 1/4" 1

2500 P04 0-4 бар 1/4" 1

2500 P06 0-6 бар 1/4" 1

2500 P10 0-10 бар 1/4" 1

Код Давление Размер Упак.

2501 R25 0-25 бар 1/4" 1

Код Температура Давление Упак.

2550 0-120°С 0-4 бар 1
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Редукторы давления стр. 32

Фильтры для систем водоснабжения стр. 33

РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ И ФИЛЬТРЫ
ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ4
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Редуктор давления из латуни стойкой 
к дезоцинковыванию. 
Максимальное давление на вход – 25 бар.
Давление на выходе – от 1 до 6 бар.
Без манометра.

Редуктор давления из латуни стойкой 
к дезоцинковыванию. 
Максимальное давление на вход – 25 бар.
Давление на выходе – от 1 до 6 бар.
С манометром.

Код Размер Упак.

2805 12 1/2" 1

2805 34 3/4" 1

2805 1 1" 1

2805 114 1 1/4" 1

2815 12 1/2" 1

2815 34 3/4" 1

2815 1 1" 1

2815 114 1 1/4" 1

Редуктор давления из латуни стойкой 
к дезоцинковыванию. 
Максимальное давление на вход – 25 бар.
Давление на выходе – от 1 до 6 бар.
Без манометра.

код 2820 – латунный

код 2830 – хромированный

Редуктор давления из латуни стойкой 
к дезоцинковыванию. 
Максимальное давление на вход – 25 бар.
Давление на выходе – от 1 до 6 бар.
С манометром.

Редуктор давления из латуни стойкой 
к дезоцинковыванию. 
Максимальное давление на вход – 25 бар.
Давление на выходе – от 1 до 6 бар.
Без манометра.

Картридж для редуктора давления.
Размер 1/2"-3/4"-1"-1 1/4".

код 2890

Код Размер Упак.

2890 1234 1/2"-3/4" 1

2890 1114 1"-1 1/4" 1

Хромированный латунный фильтр «FILTRO-
FAR» со встроенным запорным клапаном.

код 3925

Код Размер Упак.

3925 34 3/4" 10

Код Размер Упак.

2800 12 1/2" 1

2800 34 3/4" 1

2800 1 1" 1

2800 114 1 1/4" 1

2810 12 1/2" 1

2810 34 3/4" 1

2810 1 1" 1

2810 114 1 1/4" 1

код 2800 – латунный

код 2810 – хромированный

код 2805 – латунный

код 2815 – хромированный

Код Размер Упак.

2820 12 1/2" 1

2820 34 3/4" 1

2820 1 1" 1

2830 12 1/2" 1

2830 34 3/4" 1

2830 1 1" 1

код 2840 – латунный

код 2850 – хромированный

Код Размер Упак.

2840 12 1/2" 1

2840 34 3/4" 1

2840 1 1" 1

2850 12 1/2" 1

2850 34 3/4" 1

2850 1 1" 1

Редуктор давления из латуни стойкой 
к дезоцинковыванию. 
Максимальное давление на вход – 25 бар.
Давление на выходе – от 1 до 6 бар.
C манометра.

код 2845 – латунный

код 2855 – хромированный

Код Размер Упак.

2845 12 1/2" 1

2845 34 3/4" 1

2845 1 1" 1

2855 12 1/2" 1

2855 34 3/4" 1

2855 1 1" 1

код 2825 – латунный

код 2835 – хромированный

Код Размер Упак.

2825 12 1/2" 1

2825 34 3/4" 1

2825 1 1" 1

2835 12 1/2" 1

2835 34 3/4" 1

2835 1 1" 1

Присоединение:
наружная-наружная резьба

Присоединение:
внутренняя-наружная резьба

Присоединение:
внутренняя-внутренняя резьба



Фильтр из латуни стойкой к дезоцинковыва-
нию для сантехнических систем. 
Максимальное рабочее давление – 25 бар.
Сетка – 300 мкм. 
Наружная-наружная резьба. Без манометра.

Фильтр из латуни стойкой к дезоцинковыва-
нию для сантехнических систем. 
Максимальное рабочее давление – 25 бар.
Сетка – 300 мкм. 
Наружная-наружная резьба. Без манометра.

код 3934 – латунный

код 3936 – хромированный

Фильтр из латуни стойкой к дезоцинковыва-
нию для сантехнических систем. 
Максимальное рабочее давление – 25 бар.
Сетка – 300 мкм. 
Наружная-наружная резьба. С манометром.

Сетка-картридж для фильтра с размерами
3/4"-1"-1 1/4".
Ячейка сетки – 300 мкм.

код 3942

Код Размер Упак.

3942 34300 3/4" 1

3942 1300 1" 1

3942 114300 1 1/4" 1

Сетка-картридж для фильтра код 3943-3944-
3945-3946-3947-3948.

код 3949

Код Размер Упак.

3930 34 3/4" 1

3930 1 1" 1

3930 114 1 1/4" 1

Размер фильтрующей сетки: 300 мкм

3932 34 3/4" 1

3932 1 1" 1

3932 114 1 1/4" 1

Размер фильтрующей сетки: 100 мкм

3932 34100 3/4" 1 шт

код 3930 – латунный

код 3932 – хромированный

код 3938 – латунный

код 3940 – хромированный

Код Размер Упак.

3938 34 3/4" 1

3938 1 1" 1

3938 114 1 1/4" 1

3940 34 3/4" 1

3940 1 1" 1

3940 114 1 1/4" 1

Фильтр из латуни стойкой к дезоцинковыва-
нию для сантехнических систем. 
Максимальное рабочее давление – 25 бар.
Сетка – 300 мкм. 
Наружная-наружная резьба. С манометром.

код 3939 – латунный

код 3941 – хромированный

Код Размер Упак.

3939 34 3/4" 1

3939 1 1" 1

3939 114 1 1/4" 1

3941 34 3/4" 1

3941 1 1" 1

3941 114 1 1/4" 1

код 3935 – латунный

код 3937 – хромированный

код 3931 – латунный

код 3933 – хромированный

Фильтр из латуни стойкой к дезоцинковыва-
нию для сантехнических систем. 
Максимальное рабочее давление – 25 бар.
Сетка – 300 мкм. 
Наружная-наружная резьба. С манометром.

Присоединение:
наружная-наружная резьба

Присоединение:
внутренняя-наружная резьба

Фильтр из латуни стойкой к дезоцинковыва-
нию для сантехнических систем. 
Максимальное рабочее давление – 25 бар.
Сетка – 300 мкм. 
Наружная-наружная резьба. Без манометра.
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Присоединение:
внутренняя-внутренняя резьба

Код Размер Упак.

3931 34 3/4" 1

3931 1 1" 1

3931 114 1 1/4" 1

Размер фильтрующей сетки: 300 мкм

3933 34 3/4" 1 шт

3933 1 1" 1 шт

3933 114 1 1/4" 1 шт

Размер фильтрующей сетки: 100 мкм

3933 34100 3/4" 1 шт

Код Размер Упак.

3934 34 3/4" 1

3934 1 1" 1

3934 114 1 1/4" 1

Размер фильтрующей сетки: 300 мкм

3936 34 3/4" 1 шт

3936 1 1" 1 шт

3936 114 1 1/4" 1 шт

Размер фильтрующей сетки: 100 мкм

3936 34100 3/4" 1 шт

Код Размер Упак.

3935 34 3/4" 1

3935 1 1" 1

3935 114 1 1/4" 1

Размер фильтрующей сетки: 300 мкм

3937 34 3/4" 1 шт

3937 1 1" 1 шт

3937 114 1 1/4" 1 шт

Размер фильтрующей сетки: 100 мкм

3937 34100 3/4" 1 шт

Код Размер Упак.

Размер фильтрующей сетки: 300 мкм

3949 12300 1/2" 1 шт

3942 34300 3/4" 1 шт

3942 1300 1" 1 шт

Размер фильтрующей сетки: 100 мкм

3949 12100 1/2" 1 шт

3942 34100 3/4" 1 шт
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Хромированный латунный редукционный
переходник на 1/2" для фильтра 
код 3932 34.

код 8782

Код Размер Упак.

8782 12 1/2" 10

Латунный редукционный переходник на 1/2"
для фильтра код 3930 34.

код 8781

Код Размер Упак.

8781 12 1/2" 10

Фильтр из хромированной латуни стойкой 
к дезоцинкованию для сантехнических 
систем. 
Максимальное рабочее давление – 25 бар.
Наружная-наружная резьба.

код 3943 – без манометра

Фильтр из хромированной латуни стойкой 
к дезоцинкованию для сантехнических 
систем. 
Максимальное рабочее давление – 25 бар.
Наружная-внутренняя резьба.

код 3944 – с манометром

код 3945 – без манометра код 3946 – с манометром.

Фильтр из хромированной латуни стойкой 
к дезоцинкованию для сантехнических 
систем. 
Максимальное рабочее давление – 25 бар.
Сетка – 300 мкм.
Внутренняя-внутренняя резьба.

Код Размер Упак.

3947 12 1/2" 1

код 3947 – без манометра

Код Размер Упак.

3948 12 1/2" 1

код 3948 – с манометром.

Код Размер Упак.

Размер фильтрующей сетки: 300 мкм

3943 12 1/2" 1 шт

Размер фильтрующей сетки: 100 мкм

3943 12100 1/2" 1 шт

Код Размер Упак.

Размер фильтрующей сетки: 300 мкм

3945 12 1/2" 1 шт

Размер фильтрующей сетки: 100 мкм

3945 12100 1/2" 1 шт

Код Размер Упак.

Размер фильтрующей сетки: 300 мкм

3946 12 1/2" 1 шт

Размер фильтрующей сетки: 100 мкм

3946 12100 1/2" 1 шт

Код Размер Упак.

Размер фильтрующей сетки: 300 мкм

3944 12 1/2" 1 шт

Размер фильтрующей сетки: 100 мкм

3944 12100 1/2" 1 шт
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Cервоуправление стр. 36

Моторизованный зонный шаровой кран с сервоуправлением стр. 36

Моторизованный зонный шаровой кран с сервоуправлением и ручкой деблокировки стр. 38

Узлы в сборе стр. 42

Зонный шаровой кран стр. 43

Шаровые краны «Cim FAR» стр. 44

МОТОРИЗОВАННЫЕ ЗОННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ
С СЕРВОУПРАВЛЕНИЕМ5
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Электрическое сервоуправление для
зонного шарового крана с кабелем для
внешнего подключения, содержащее реле и
дополнительные микроконтакты.
Напряжение питания: 230 В, 50 Гц.
Потребляемая мощность: 4,5 Вт.
Угол поворота: 90°. 
Время поворота: 20 - 40 с.
Момент: 9,8 Нм. 
Изоляция: IP54.

Электрическое сервоуправление для
зонного шарового крана с кабелем для
внешнего подключения, содержащее реле и
дополнительные микроконтакты.
Напряжение питания: 24 В, 50 Гц.
Потребляемая мощность: 4,5 Вт.
Угол поворота: 90°. 
Время поворота: 20 - 40 с.
Момент: 9,8 Нм. 
Изоляция: IP54.

Электрическое сервоуправление с ручной
деблокировкой для зонного шарового крана
с кабелем для внешнего подключения,
содержащее реле и дополнительные
микроконтакты.
Напряжение питания: 220 В, 50 Гц.
Потребляемая мощность: 4,5 Вт.
Угол поворота: 90°. 
Время поворота: 20 - 40 с.
Момент: 9,8 Нм. 
Изоляция: IP54.

Моторизованный хромированный двухходо-
вой зонный шаровой кран с двумя фитинга-
ми и сервоуправлением 230 В с кабелем 
для подключения к сети.
Наружная резьба. 
Полнопроходной.

Моторизованный хромированный двухходо-
вой зонный шаровой кран с двумя фитинга-
ми и сервоуправлением 24 В с кабелем 
для подключения к сети.
Наружная резьба. 
Полнопроходной.

Код Напряжение Время

3001 20 230 В 20 сек

3001 40 230 В 40 сек

код 3001 код 3002

код 3005 код 3006

код 300115

Код Размер Упак.

300115 12 1/2" 1

300115 34 3/4" 1

300115 1 1" 1

300115 114 1 1/4" 1

код 300215

Код Размер Упак.

300215 12 1/2" 1

300215 34 3/4" 1

300215 1 1" 1

300215 114 1 1/4" 1

Электрическое сервоуправление с ручной
деблокировкой для зонного шарового крана
с кабелем для внешнего подключения,
содержащее реле и дополнительные
микроконтакты.
Напряжение питания: 24 В, 50 Гц.
Потребляемая мощность: 4,5 Вт.
Угол поворота: 90°. 
Время поворота: 20 - 40 с.
Момент: 9,8 Нм. 
Изоляция: IP54.

Электрическое сервоуправление с ручной
деблокировкой для зонного шарового крана
с кабелем для внешнего подключения,
содержащее реле и дополнительные
микроконтакты.
Напряжение питания: 220 В, 50 Гц.
Потребляемая мощность: 4,5 Вт.
Угол поворота: 90°. 
Время поворота: 8 с.
Момент: 9,8 Нм. 
Изоляция: IP54.

Код Напряжение Упак.

3007 08 230 В 1

код 3007

Код Напряжение Упак.

3008 08 24 В 1

код 3008

Электрическое сервоуправление с ручной
деблокировкой для зонного шарового крана
с кабелем для внешнего подключения,
содержащее реле и дополнительные
микроконтакты.
Напряжение питания: 24 В, 50 Гц.
Потребляемая мощность: 4,5 Вт.
Угол поворота: 90°. 
Время поворота: 8 с.
Момент: 9,8 Нм. 
Изоляция: IP54.

Код Напряжение Время

3002 20 24 В 20 сек

3002 40 24 В 40 сек

Код Напряжение Время

3005 20 230 В 20 сек

3005 40 230 В 40 сек

Код Напряжение Время

3006 20 24 В 20 сек

3006 40 24 В 40 сек



Моторизованный хромированный двухходо-
вой зонный шаровой кран с одним фитингом
и сервоуправлением 230 В с кабелем для
подключения к сети.
Наружная - внутренняя резьба. 
Полнопроходной.

Моторизованный хромированный двухходо-
вой зонный шаровой кран с одним фитингом
и сервоуправлением 24 В с кабелем для
подключения к сети.
Наружная - внутренняя резьба. 
Полнопроходной.

Моторизованный хромированный трехходо-
вой зонный шаровой кран с тремя
фитингами и сервоуправлением 230 В с ка-
белем для подключения к сети.
Наружная резьба. 
Полнопроходной.

Моторизованный хромированный трехходо-
вой зонный шаровой кран с тремя
фитингами и сервоуправлением 24 В с кабе-
лем для подключения к сети.
Наружная резьба. 
Полнопроходной.

Моторизованный хромированный трехходо-
вой зонный шаровой кран с одним фитингом
и сервоуправлением 230 В с кабелем для
подключения к сети.
Внутренняя резьба. 
Полнопроходной.

Моторизованный хромированный трехходо-
вой зонный шаровой кран с одним фитингом
и сервоуправлением 24 В с кабелем для
подключения к сети.
Внутренняя резьба. 
Полнопроходной.

Моторизованный хромированный трехходо-
вой зонный шаровой кран с двумя
фитингами и сервоуправлением 230 В с ка-
белем для подключения к сети.
Наружная - внутренняя резьба. 
Полнопроходной.

Моторизованный хромированный трехходо-
вой зонный шаровой кран с двумя
фитингами и сервоуправлением 24 В с кабе-
лем для подключения к сети.
Наружная - внутренняя резьба. 
Полнопроходной.

код 300117

Код Размер Упак.

300117 12 1/2" 1

300117 34 3/4" 1

300117 1 1" 1

300117 114 1 1/4" 1

код 300217

Код Размер Упак.

300217 12 1/2" 1

300217 34 3/4" 1

300217 1 1" 1

300217 114 1 1/4" 1

код 300120

Код Размер Упак.

300120 12 1/2" 1

300120 34 3/4" 1

300120 1 1" 1

300120 114 1 1/4" 1

код 300220

Код Размер Упак.

300220 12 1/2" 1

300220 34 3/4" 1

300220 1 1" 1

300220 114 1 1/4" 1

код 300121 код 300221

Код Размер Упак.

300121 12 1/2" 1

300121 34 3/4" 1

300121 1 1" 1

Код Размер Упак.

300221 12 1/2" 1

300221 34 3/4" 1

300221 1 1" 1

код 300122

Код Размер Упак.

300122 12 1/2" 1

300122 34 3/4" 1

300122 1 1" 1

300122 114 1 1/4" 1

код 300222

Код Размер Упак.

300222 12 1/2" 1

300222 34 3/4" 1

300222 1 1" 1

300222 114 1 1/4" 1

Моторизованный хромированный двухходо-
вой зонный шаровой кран с сервоуправле-
нием 230 В с кабелем для подключения 
к сети.
Внутренняя резьба. Полнопроходной.

Моторизованный хромированный двухходо-
вой зонный шаровой кран с сервоуправле-
нием 24 В с кабелем для подключения 
к сети.
Внутренняя резьба. Полнопроходной.

код 300116 код 300216

Код Размер Упак.

300116 12 1/2" 1

300116 34 3/4" 1

300116 1 1" 1

Код Размер Упак.

300216 12 1/2" 1

300216 34 3/4" 1

300216 1 1" 1
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Моторизованный хромированный двухходо-
вой зонный шаровой кран с двумя
фитингами, сервоуправлением с ручной
деблокировкой и кабелем для подключения
к сети. Напряжение питания 230 В, 50 Гц.
Внутренняя резьба. 
Полнопроходной.

Моторизованный хромированный двухходо-
вой зонный шаровой кран с двумя
фитингами, сервоуправлением с ручной
деблокировкой и кабелем для подключения
к сети. Напряжение питания 24 В, 50 Гц.
Внутренняя резьба. 
Полнопроходной.

Моторизованный хромированный трехходо-
вой зонный шаровой кран с тройником-
байпасом, с четырьмя фитингами и сервоуп-
равлением 230 В с кабелем для подключе-
ния к сети. Регулируемое расстояние между
центрами отводов: от 52 до 63 мм.
Наружная резьба. 
Полнопроходной.

Моторизованный хромированный трехходо-
вой зонный шаровой кран с тройником-
байпасом, с четырьмя фитингами и сервоуп-
равлением 24 В с кабелем для подключения
к сети. Регулируемое расстояние между
центрами отводов: от 52 до 63 мм.
Наружная резьба. 
Полнопроходной.

код 300125

Код Размер Упак.

300125 34 3/4" 1

300125 1 1" 1

код 300225

Код Размер Упак.

300225 34 3/4" 1

300225 1 1" 1

код 300515 код 300615

Моторизованный хромированный двухходо-
вой зонный шаровой кран с сервоуправле-
нием с ручной деблокировкой и кабелем для
подключения к сети. 
Напряжение питания 230 В, 50 Гц.
Внутренняя резьба. 
Полнопроходной.

Моторизованный хромированный двухходо-
вой зонный шаровой кран с сервоуправле-
нием с ручной деблокировкой и кабелем для
подключения к сети. 
Напряжение питания 24 В, 50 Гц.
Внутренняя резьба. 
Полнопроходной.

код 300516 код 300616

Код Размер Упак.

300516 12 1/2" 1

300516 34 3/4" 1

300516 1 1" 1

Моторизованный хромированный двухходо-
вой зонный шаровой кран с фитингом, сер-
воуправлением с ручной деблокировкой и
кабелем для подключения к сети. 
Напряжение питания 24 В, 50 Гц.
Наружная - внутренняя резьба. 
Полнопроходной.

код 300517 код 300617

Код Размер Упак.

300616 12 1/2" 1

300616 34 3/4" 1

300616 1 1" 1

Код Размер Упак.

300515 12 1/2" 1

300515 34 3/4" 1

300515 1 1" 1

300515 114 1 1/4" 1

Код Размер Упак.

300615 12 1/2" 1

300615 34 3/4" 1

300615 1 1" 1

300615 114 1 1/4" 1

Код Размер Упак.

300517 12 1/2" 1

300517 34 3/4" 1

300517 1 1" 1

300517 114 1 1/4" 1

Моторизованный хромированный двухходо-
вой зонный шаровой кран с фитингом, сер-
воуправлением с ручной деблокировкой и
кабелем для подключения к сети. 
Напряжение питания 230 В, 50 Гц.
Наружная - внутренняя резьба. 
Полнопроходной.

Код Размер Упак.

300617 12 1/2" 1

300617 34 3/4" 1

300617 1 1" 1

300617 114 1 1/4" 1



Моторизованный хромированный трехходо-
вой зонный шаровой кран с сервоуправле-
нием с ручной деблокировкой и кабелем для
подключения к сети. 
Напряжение питания 230 В, 50 Гц.
Внутренняя резьба. 
Полнопроходной.

Моторизованный хромированный трехходо-
вой зонный шаровой кран с двумя
фитингами, сервоуправлением с ручной
деблокировкой и кабелем для подключения
к сети. Напряжение питания 230 В, 50 Гц.
Наружная резьба. 
Полнопроходной.

Моторизованный хромированный трехходо-
вой зонный шаровой кран с двумя
фитингами, сервоуправлением с ручной
деблокировкой и кабелем для подключения
к сети. Напряжение питания 24 В, 50 Гц.
Наружная резьба. 
Полнопроходной.

код 300521

Код Размер Упак.

300521 12 1/2" 1

300521 34 3/4" 1

300521 1 1" 1

Моторизованный хромированный трехходо-
вой зонный шаровой кран с сервоуправле-
нием с ручной деблокировкой и кабелем для
подключения к сети. 
Напряжение питания 24 В, 50 Гц.
Внутренняя резьба. 
Полнопроходной.

код 300621

Код Размер Упак.

300621 12 1/2" 1

300621 34 3/4" 1

300621 1 1" 1

код 300520 код 300620

Моторизованный хромированный трехходо-
вой зонный шаровой кран с фитингом, сер-
воуправлением с ручной деблокировкой и
кабелем для подключения к сети. 
Напряжение питания 230 В, 50 Гц.
Наружная - внутренняя резьба. 
Полнопроходной.

Моторизованный хромированный трехходо-
вой зонный шаровой кран с фитингом, сер-
воуправлением с ручной деблокировкой и
кабелем для подключения к сети. 
Напряжение питания 24 В, 50 Гц.
Наружная - внутренняя резьба. 
Полнопроходной.

код 300522 код 300622

Моторизованный хромированный трехходо-
вой зонный шаровой кран с тройником-
байпасом, с четырьмя фитингами и сервоуп-
равлением 230 В с кабелем для подключе-
ния к сети. 
Регулируемое расстояние между центрами
отводов от 52 до 63 мм.
Наружная резьба.

Моторизованный хромированный трехходо-
вой зонный шаровой кран с тройником-
байпасом, с четырьмя фитингами и сервоуп-
равлением 24 В с кабелем для подключения
к сети. 
Регулируемое расстояние между центрами
отводов от 52 до 63 мм.
Наружная резьба.

код 300525 код 300625

Код Размер Упак.

300525 34 3/4" 1

300525 1 1" 1

Код Размер Упак.

300625 34 3/4" 1

300625 1 1" 1

39

UNI EN ISO 9001:2000

Код Размер Упак.

300520 12 1/2" 1

300520 34 3/4" 1

300520 1 1" 1

300520 114 1 1/4" 1

Код Размер Упак.

300620 12 1/2" 1

300620 34 3/4" 1

300620 1 1" 1

300620 114 1 1/4" 1

Код Размер Упак.

300522 12 1/2" 1

300522 34 3/4" 1

300522 1 1" 1

300522 114 1 1/4" 1

Код Размер Упак.

300622 12 1/2" 1

300622 34 3/4" 1

300622 1 1" 1

300622 114 1 1/4" 1
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Моторизованный хромированный двух-
ходовой зонный шаровой кран с двумя
фитингами и сервоуправлением  с ручной
блокировкой и кабелем для подключения.
Наружная резьба. Полнопроходной.
Сервоуправление 230 В

Моторизованный хромированный двух-
ходовой зонный шаровой кран с двумя
фитингами и сервоуправлением  с ручной
блокировкой и кабелем для подключения.
Наружная резьба. Полнопроходной.
Сервоуправление 24 В

код 300715 код 300815

Код Размер Время Упак.

300715 1208 1/2" 8 сек 1

300715 3408 3/4" 8 сек 1

300715 108 1" 8 сек 1

300715 11408 1 1/4" 8 сек 1

Код Размер Время Упак.

300715 1208 1/2" 8 сек 1

300715 3408 3/4" 8 сек 1

300715 108 1" 8 сек 1

300715 11408 1 1/4" 8 сек 1

Моторизованный хромированный двух-
ходовой зонный шаровой кран с двумя
фитингами и сервоуправлением  с ручной
блокировкой и кабелем для подключения.
Внутренняя  резьба. Полнопроходной.
Сервоуправление 230 В

Моторизованный хромированный двух-
ходовой зонный шаровой кран с двумя
фитингами и сервоуправлением  с ручной
блокировкой и кабелем для подключения.
Наружная резьба. Полнопроходной.
Сервоуправление 24 В

код 300716

Код Размер Время Упак.

300716 1208 1/2" 8 сек 1

300716 3408 3/4" 8 сек 1

300716 108 1" 8 сек 1

код 300816

Код Размер Время Упак.

300816 1208 1/2" 8 сек 1

300816 3408 3/4" 8 сек 1

300816 108 1" 8 сек 1

Моторизованный хромированный двух-
ходовой зонный шаровой кран с двумя
фитингами и сервоуправлением  с ручной
блокировкой и кабелем для подключения.
Наружная-внутренняя  резьба.
Полнопроходной.
Сервоуправление 230 В

Моторизованный хромированный двух-
ходовой зонный шаровой кран с двумя
фитингами и сервоуправлением  с ручной
блокировкой и кабелем для подключения.
Наружная резьба. Полнопроходной.
Сервоуправление 24 В

код 300717 код 300817

Код Размер Время Упак.

300717 1208 1/2" 8 сек 1

300717 3408 3/4" 8 сек 1

300717 108 1" 8 сек 1

300717 11408 1 1/4" 8 сек 1

Код Размер Время Упак.

300817 1208 1/2" 8 сек 1

300817 3408 3/4" 8 сек 1

300817 108 1" 8 сек 1

300817 11408 1 1/4" 8 сек 1
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Моторизованный хромированный трехходо-
вой зонный шаровой кран с тремя фитинга-
ми (НР) и сервоуправлением с ручной блоки-
ровкой и кабелем для подключения. 
Наружная  резьба. 
Полнопроходной.
Сервоуправление 230 В

Моторизованный хромированный трехходо-
вой зонный шаровой кран с тремя фитинга-
ми (НР) и сервоуправлением с ручной блоки-
ровкой и кабелем для подключения. 
Наружная резьба.
Полнопроходной.
Сервоуправление 24 В

код 300720 код 300820

Код Размер Время Упак.

300720 1208 1/2" 8 сек 1

300720 3408 3/4" 8 сек 1

300720 108 1" 8 сек 1

300720 11408 1 1/4" 8 сек 1

Код Размер Время Упак.

300820 1208 1/2" 8 сек 1

300820 3408 3/4" 8 сек 1

300820 108 1" 8 сек 1

300820 11408 1 1/4" 8 сек 1

Моторизованный хромированный трехходо-
вой зонный шаровой кран с одним фитингом
(НР) и сервоуправлением с ручной блоки-
ровкой и кабелем для подключения. 
Внутренняя резьба. 
Полнопроходной.
Сервоуправление 230 В

Моторизованный хромированный трехходо-
вой зонный шаровой кран с одним фитингом
(НР) и сервоуправлением с ручной блоки-
ровкой и кабелем для подключения. 
Внутренняя резьба. 
Полнопроходной. 
Сервоуправление 24 В

код 300721

Код Размер Время Упак.

300721 1208 1/2" 8 сек 1

300721 3408 3/4" 8 сек 1

300721 108 1" 8 сек 1

код 300821

Код Размер Время Упак.

300821 1208 1/2" 8 сек 1

300821 3408 3/4" 8 сек 1

300821 108 1" 8 сек 1

Моторизованный хромированный двухходо-
вой зонный шаровой кран с двумя фитинга-
ми (НР) и сервоуправлением с ручной блоки-
ровкой и кабелем для подключения. 
Наружная-внутренняя резьба. 
Полнопроходной.
Сервоуправление 230 В

Моторизованный хромированный двухходо-
вой зонный шаровой кран с двумя фитинга-
ми (НР) и сервоуправлением с ручной блоки-
ровкой и кабелем для подключения. 
Наружная-внутренняя резьба. 
Полнопроходной.
Сервоуправление 24 В

код 300722 код 300822

Код Размер Время Упак.

300722 1208 1/2" 8 сек 1

300722 3408 3/4" 8 сек 1

300722 108 1" 8 сек 1

300722 11408 1 1/4" 8 сек 1

Код Размер Время Упак.

300822 1208 1/2" 8 сек 1

300822 3408 3/4" 8 сек 1

300822 108 1" 8 сек 1

300822 11408 1 1/4" 8 сек 1

Моторизованный хромированный трехходо-
вой зонный шаровой кран с тройником-бай-
пасом, с четырьмя фитингами (НР) и серво-
управлением с ручной блокировкой  и кабе-
лем для подключения. Регулируемое рассто-
яние между центрами оводов: от 52 до 
63 мм. Наружная резьба. 
Полнопроходной.
Сервоуправление 230 В

код 300725

Код Размер Время Упак.

300725 3408 3/4" 8 сек 1

300725 108 1" 8 сек 1

Моторизованный хромированный трехходо-
вой зонный шаровой кран с тройником-бай-
пасом, с четырьмя фитингами (НР) и серво-
управлением с ручной блокировкой  и кабе-
лем для подключения. Регулируемое рассто-
яние между центрами оводов: от 52 до 
63 мм. Наружная резьба. 
Полнопроходной.
Сервоуправление 230 В

код 300825

Код Размер Время Упак.

300825 3408 3/4" 8 сек 1

300825 108 1" 8 сек 1
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Хромированный регулирующий узел в сбо-
ре, содержащий моторизованный зонный
вентиль на 220 В с ручной деблокировкой,
фильтр и редуктор давления.

Сервоуправление «SMALL» может быть установлено на вход водоснабжения, сразу после водосчетчика, и мо-
жет приводиться в действие выключателем. Теперь, каждый раз оставляя на короткое время свой дом, прос-
то нажав на выключатель, вы перекроете подачу воды от общей системы, что позволит избежать утечки во-
ды из-за случайно открытых кранов или повреждений.

Хромированный регулирующий узел в сбо-
ре, содержащий моторизованный зонный
вентиль на 24 В с ручной деблокировкой,
фильтр и редуктор давления.

код 3960 – без манометра

Код Размер Упак.

3960 34 3/4" 1

3960 1 1" 1

Код Размер Упак.

3961 34 3/4" 1

3961 1 1" 1

Код Размер Упак.

3963 34 3/4" 1

3963 1 1" 1

код 3962 – без манометра

Код Размер Упак.

3962 34 3/4" 1

3962 1 1" 1

код 3961 – с манометром

код 3964 – без манометра

код 3963 – с манометром

Хромированный латунный редукционный
переходник 1/2" для регулировочного узла
код 3960-3961-3962-3963.

код 8782

Код Размер Упак.

8782 12 1/2" 10

Дополнительный разделитель шарового
крана и сервоуправления (применяется 
в системах охлаждения).

код 3009

Код

3009

Хромированный регулирующий узел в сбо-
ре, фильтр и редуктор давления.

Код Размер Упак.

3964 34 3/4" 1

3964 1 1" 1

3964 114 1 1/4" 1

код 3965 – с манометром

Код Размер Упак.

3965 34 3/4" 1

3965 1 1" 1

3965 114 1 1/4" 1



Хромированный двухходовой зонный шаро-
вой кран.
Внутренняя резьба.
Полнопроходной.

Хромированный двухходовой зонный шаро-
вой кран с двумя фитингами.
Наружная резьба.
Полнопроходной.

Хромированный трехходовой зонный шаро-
вой кран с тремя фитингами.
Наружная резьба.
Полнопроходной.

код 3016

Код Размер Упак.

3016 12 1/2" 1

3016 34 3/4" 1

3016 1 1" 1

Хромированный трехходовой зонный шаро-
вой кран с одним фитингом.
Внутренняя резьба.
Полнопроходной.

код 3021

Код Размер Упак.

3021 12 1/2" 1

3021 34 3/4" 1

3021 1 1" 1

код 3015

Код Размер Упак.

3015 12 1/2" 1

3015 34 3/4" 1

3015 1 1" 1

3015 114 1 1/4" 1

код 3020

Хромированный двухходовой зонный шаро-
вой кран с одним фитингом.
Наружная-внутренняя резьба.
Полнопроходной.

Хромированный трехходовой зонный шаро-
вой кран с двумя фитингами.
Наружная-внутренняя резьба.
Полнопроходной.

код 3017 код 3022

Код Размер Упак.

3017 12 1/2" 1

3017 34 3/4" 1

3017 1 1" 1

3017 114 1 1/4" 1

Хромированный трехходовой зонный шаро-
вой кран с байпасным шариком и тремя
фитингами.
Наружная резьба.

Хромированный трехходовой зонный шаро-
вой кран с байпасным шариком и тремя
фитингами для соединения с медными
трубами.

код 3032

код 3031Код Размер Упак.

3032 12 1/2" 1

3032 34 3/4" 1

3032 1 1" 1

3032 114 1 1/4" 1

Код Размер Упак.

3031 34 3/4" 1

3031 1 1" 1

Код Размер Упак.

3022 12 1/2" 1

3022 34 3/4" 1

3022 1 1" 1

3022 114 1 1/4" 1
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Код Размер Упак.

3020 12 1/2" 1

3020 34 3/4" 1

3020 1 1" 1

3020 114 1 1/4" 1
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Хромированный моторизованный трехходо-
вой зонный шаровой кран с тройником-
байпасом и фитингами.
Наружная резьба.
Расстояние между центрами отверстий
регулируется от 52 до 63 мм. 
Полнопроходной.

Хромированный моторизованный трехходо-
вой зонный шаровой кран с тройником-
байпасом для соединения с медными
трубами.

код 3025

Код Размер Упак.

3025 34 3/4" 1

3025 1 1" 1

код 3030

Код Размер Упак.

3030 34 3/4" 1

3030 1 1" 1

Шаровой кран для счетчика.
Возможно присоединение металлопластико-
вых, медных и пластиковых труб.
Присоединение к счетчику с помощью 
накидной гайки 3/4".

Полнопроходной шаровой кран.
Наружно-внутренняя резьба 1/2".
Возможно присоединение металлопластико-
вых, медных и пластиковых труб.

код 3035 код 3038

Код Размер Упак.

3035 34 3/4" 1

Полнопроходной шаровой кран.
Наружно-внутренняя резьба 1/2".
Возможно присоединение металлопластико-
вых, медных и пластиковых труб.

Шаровой кран с фильтром.
Наружно-внутренняя резьба 1/2".
Возможно присоединение металлопластико-
вых, медных и пластиковых труб.

код 3041 код 3043

Код Размер Упак.

3041 12 1/2" 1

Код Размер Упак.

3043 12 1/2" 1

Код Размер Упак.

3038 12 1/2" 1

Хромированный тройник-байпас для медных
труб и зонного шарового крана с соединени-
ем для медных труб.

код 3027

Код Размер Упак.

3027 34 3/4" 1

3027 1 1" 1

Код Размер Упак.

3026 34 3/4" 1

3026 1 1" 1

код 3026

Хромированный тройник-байпас для зон-
ного шарового крана 3025 с при-
соединением медных труб.
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Сборный хромированный модульный коллек-
тор со встроенными регулирующими вентиля-
ми. Возможна автоматическая терморегули-
ровка (снять пластиковые колпачки и присое-
динить электротермические головки). 
Вход: наружная-внутренняя резьба 1 1/2"
Расстояние между центрами отводов 70 мм 
Присоединяются металлопластиковые трубы
диаметром 20…26 мм. (концовки код 6057).

Сборный хромированный модульный коллек-
тор со встроенными отсекающими вентилями
для регулировки системы. 
Вход: наружная-внутренняя резьба 1 1/2"
Расстояние между центрами отводов 70 мм 
Присоединяются металлопластиковые трубы
диаметром 20…26 мм. (концовки код 6057).

код 3910 код 3920

Код Размер коллектора Отводов

3910 11202 1 1/2" 2 шт

3910 11203 1 1/2" 3 шт

3910 11204 1 1/2" 4 шт

3910 11205 1 1/2" 5 шт

3910 11206 1 1/2" 6 шт

3910 11207 1 1/2" 7 шт

3910 11208 1 1/2" 8 шт

3910 11209 1 1/2" 9 шт

3910 11210 1 1/2" 10 шт

3910 11211 1 1/2" 11 шт

3910 11212 1 1/2" 12 шт

Сборный хромированный модульный коллек-
тор со встроенными регулирующими вентиля-
ми. Возможна автоматическая терморегули-
ровка (снять пластиковые колпачки и присое-
динить электротермические головки). 
Вход: наружная-внутренняя резьба 1 1/2"
Расстояние между центрами отводов 70 мм 
Присоединяются металлопластиковые трубы
диаметром 20…26 мм. (концовки код 6057).

Концовка для коллектора под металлопласти-
ковые трубы с хромированной накидной 
гайкой М33 х 1.5.

код 3927

код 6057

Код Размер коллектора Отводов

3927 11202 1 1/2" 2 шт

3927 11203 1 1/2" 3 шт

3927 11204 1 1/2" 4 шт

3927 11205 1 1/2" 5 шт

3927 11206 1 1/2" 6 шт

3927 11207 1 1/2" 7 шт

3927 11208 1 1/2" 8 шт

3927 11209 1 1/2" 9 шт

3927 11210 1 1/2" 10 шт

3927 11211 1 1/2" 11 шт

3927 11212 1 1/2" 12 шт

Код Размер коллектора Отводов

3920 11202 1 1/2" 2 шт

3920 11203 1 1/2" 3 шт

3920 11204 1 1/2" 4 шт

3920 11205 1 1/2" 5 шт

3920 11206 1 1/2" 6 шт

3920 11207 1 1/2" 7 шт

3920 11208 1 1/2" 8 шт

3920 11209 1 1/2" 9 шт

3920 11210 1 1/2" 10 шт

3920 11211 1 1/2" 11 шт

3920 11212 1 1/2" 12 шт

Код Размер Упак.

6057 263274 20х2 25

6057 263264 20х2.25 25

6057 263265 20х2.5 25

6057 219218 25х2.5 25

6057 220218 26х3 25

Хромированный тройник с биметаллическим
термометром (0-80°).
Присоединение металлопластиковые трубы
диаметром 20…26 мм.

код 3427

Код Размер Упак.

3427 М 33Х1,5 1
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Цифровой программируемый суточный комнатный
термостат. 
Два уровня температурного режима.
Переключатель «зима»/«лето». 
Функция блокировки установок.
Две изменяемые программы.
Минимальный период программирования: 30 мин. 
Регулирование Комфорт «Sole»: от +10 до +30°С. 
Регулирование Экономный «Luna»: от +10 до +30°С. 
Точность поддержания температуры: ± 0,1°С. 
Вхождение в действие антифриза: 6°С.
Питание: 2 х 1,5 V батарейки (тип АА).
Работа в автономном режиме: около 12 месяцев. 
Мощность контактов: 6 (1) А / 250 V.

код 7945

Электронный недельный комнатный термостат.  
Два уровня температурного режима.
Переключатель «зима»/«лето». 
Функция блокировки установок.
Минимальный период программирования: 15 мин.
Регулирование Комфорт «Sole»: от +10 до +30°С. 
Регулирование Экономный «Luna»: от +10 до +30
°С. 
Вхождение в действие антифриза: 6°С.
Питание: 2 х 1,5 V батарейки (тип АА).
Работа в автономном режиме: около 12 месяцев. 
Мощность контактов: 6 (1)А / 250 V.

код 7947

Электро-механический комнатный термостат. 
Чувствительный газовый элемент.
Регулирование: от +10 до +30°С.
Напряжение: 24 В / 220 В.
Дифференциал К (по умолчанию): менее 0,7 К.
Мощность контактов: 6 (2) А 250 В / 24 В ~
Защита: IP 30.
Размеры: 80 х 80 х 40 мм.

код 7948

Цифровой программируемый недельный комнат-
ный термостат. 
Два уровня температурного режима.
Переключатель «зима»/«лето». 
Функция блокировки установок.
Три изменяемые программы.
Минимальный период программирования: 30 мин. 
Регулирование Комфорт «Sole»: от +10 до +30°С. 
Регулирование Экономный «Luna»: от +10 до +30°С. 
Точность поддержания температуры: ± 0,1°С. 
Вхождение в действие антифриза: 6°С.
Питание: 2 х 1,5 V батарейки (тип АА).
Работа в автономном режиме: около 12 месяцев. 
Мощность контактов: 6 (1) А / 250 V.

код 7946

Электронный комнатный термостат.
Чувствительный газовый элемент.
Регулирование: от +10 до +30°С.
Точность поддержания температуры: 0,1°С.
Дифференциал К (по умолчанию): +/- 0.5 К.
Напряжение: 2 х 1,5 В батарейки (тип ААА) / 220 В.
Мощность контактов: 6 (1) А 250 В ~
Защита: IP 30.
Размеры: 85 х 85 х 45 мм.

код 7949

Погружной термостат.
Чувствительный газовый элемент.
Мощность контактов: 16 (4) А 250 В - 6 (1) А 400 В ~
Диапазон регулирования: + 10…+ 90°С. 
Точность поддержания температуры: ± 5...8°С. 
Точность поддержания: 
- минимальной температуры:  ± 5°С
- максимальной температуры: ± 5°С
Крепежный размер: 1/2" (НР).
Длина зонда: 100 мм.

код 7950

Накладной термостат.
Диапазон регулирования:  0…+ 90°С.
Точность поддержания температуры: ± 2...6°С. 
Точность поддержания: 
- минимальной температуры: ± 5°С
- максимальной температуры: ± 8°С
Мощность контактов: 16 (4) А 250 В~ / 6 (1) A 400 B~
Крепление к трубам диаметром: 16…100 мм.
Крепеж входит в комплект поставки.

код 7952 код 7951

Сдвоенный погружной термостат.
Калибровка термостата безопасности: 100°С. 
Допускаемая погрешность: 0…+6°С.
Чувствительность термостата безопасности: 15…25°С.
Диапазон регулирующего термостат: 0…+60°С.
Точность поддержания температуры: 5…8°С.
Точность поддержания: 
- минимальной температуры:  ± 5°С
- максимальной температуры: ± 8°С
Защита: IP 40
Мощность контактов:
16 (4) А  250 В ~ / 6 (1) A 400 B ~
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Сборный хромированный модульный кол-
лектор со встроенными регулирующими
вентилями. Возможна автоматическая
терморегулировка (снять пластиковые кол-
пачки и присоединить электротермические
головки). Подходит для присоединения мед-
ных, пластиковых и металлопластиковых труб.

Вход: наружная-внутренняя резьба 1" - 1 1/4".

Расстояние между центрами отводов 50 мм.

Сборный хромированный модульный коллек-
тор со встроенными запорными вентилями для
регулировки системы. Подходит для медных,
пластиковых и металлпластиковых труб.

Вход: наружная-внутренняя резьба 1"-1 1/4".

Расстояние между центрами отводов 50 мм.

Хромированная заглушка с кольцевой 
прокладкой.

Хромированный концевой переходник для па-
раллельных и фланцевых коллекторов с коль-
цевой прокладкой и присоединением для воз-
духовыпускного клапана.

код 4150

код 4200

Код Размер Упак.

4150 1 1" 25

4150 114 1 1/4" 25

Код Размер Упак.

4200 114 1"x1/4" 25

4200 138 1"x3/8" 25

4200 112 1"x1 1/2" 25

4200 11412 1 1/4"x1 1/2" 25

код 3913 код 3923

Код Отводы Размер Упак.

3913 102 2 1" 1

3913 103 3 1" 1

3913 104 4 1" 1

3913 105 5 1" 1

3913 106 6 1" 1

3913 107 7 1" 1

3913 108 8 1" 1

3913 109 9 1" 1

3913 110 10 1" 1

3913 111 11 1" 1

3913 112 12 1" 1

3913 11402 2 1 1/4" 1

3913 11403 3 1 1/4" 1

3913 11404 4 1 1/4" 1

3913 11405 5 1 1/4" 1

3913 11406 6 1 1/4" 1

3913 11407 7 1 1/4" 1

3913 11408 8 1 1/4" 1

3913 11409 9 1 1/4" 1

3913 11410 10 1 1/4" 1

3913 11411 11 1 1/4" 1

3913 11412 12 1 1/4" 1

Код Отводы Размер Упак.

3923 102 2 1" 1

3923 103 3 1" 1

3923 104 4 1" 1

3923 105 5 1" 1

3923 106 6 1" 1

3923 107 7 1" 1

3923 108 8 1" 1

3923 109 9 1" 1

3923 110 10 1" 1

3923 111 11 1" 1

3923 112 12 1" 1

3923 11402 2 1 1/4" 1

3923 11403 3 1 1/4" 1

3923 11404 4 1 1/4" 1

3923 11405 5 1 1/4" 1

3923 11406 6 1 1/4" 1

3923 11407 7 1 1/4" 1

3923 11408 8 1 1/4" 1

3923 11409 9 1 1/4" 1

3923 11410 10 1 1/4" 1

3923 11411 11 1 1/4" 1

3923 11412 12 1 1/4" 1



код 3929

Код Отводы Размер Упак.

3929 102 2 1" 1

3929 103 3 1" 1

3929 104 4 1" 1

3929 105 5 1" 1

3929 106 6 1" 1

3929 107 7 1" 1

3929 108 8 1" 1

3929 109 9 1" 1

3929 110 10 1" 1

3929 111 11 1" 1

3929 112 12 1" 1

3929 11402 2 1 1/4" 1

3929 11403 3 1 1/4" 1

3929 11404 4 1 1/4" 1

3929 11405 5 1 1/4" 1

3929 11406 6 1 1/4" 1

3929 11407 7 1 1/4" 1

3929 11408 8 1 1/4" 1

3929 11409 9 1 1/4" 1

3929 11410 10 1 1/4" 1

3929 11411 11 1 1/4" 1

3929 11412 12 1 1/4" 1

Сборный хромированный коллектор, состоя-
щий из подающего коллектора со встроенны-
ми запорными вентилями для регулировки
системы и обратного коллектора со встроен-
ными регулирующими вентилями с возмож-
ностью автоматической регулировки (автома-
тическая регулировка устанавливается путем
разборки вентилей и присоединения электро-
термической головки).
Подходит для медных, пластиковых и метал-
лопластиковых труб.

Вход: наружная-внутренняя резьба 1"-1 1/4".

Расстояние между центрами отводов 50 мм.

код 1910 электротермическая головка 24 В Н3.
код 1920 электротермическая головка 230 В Н3.
код 1930 электротермическая головка 24 В НО.
код 1940 электротермическая головка 230 В НО.

НЗ – нормально закрытая.
НО – нормально открытая.

код 1910-1920-1930-1940

Код Упак.

1910 1

1920 1

1930 1

1940 1

Электротермическая головка 
с микропереключателем, НЗ.

код 1915 - 1925 - 1916 - 1926

Заглушка для фланцевых коллекторов.

код 4310

Код Размер Упак.

4310 1" 30
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Код Напряжение Время

1915 24 В 180 с

1925 230 В 180 с

1916 24 В 90 с

1926 230 В 90 с
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Сборный хромированный фланцевый коллек-
тор, состоящий из одного подающего
коллектора со встроенными запорными венти-
лями для регулировки системы и одного
обратного коллектора со встроенными
регулирующими вентилями с возможностью
автоматической регулировки (автоматическая
регулировка устанавливается путем разборки
вентилей и присоединения электротермичес-
кой головки). Подходит для медных, пластико-
вых и металлопластиковых труб.

Вход: внутренняя-внутренняя резьба 1".

Расстояние между центрами отводов 50 мм.

Код Отводы Размер Упак.

3914 102 2 1" 1

3914 103 3 1" 1

3914 104 4 1" 1

3914 105 5 1" 1

3914 106 6 1" 1

3914 107 7 1" 1

3914 108 8 1" 1

3914 109 9 1" 1

3914 110 10 1" 1

3914 111 11 1" 1

3914 112 12 1" 1

код 3916

Код Отводы Размер Упак.

3916 102 2 1" 1

3916 103 3 1" 1

3916 104 4 1" 1

3916 105 5 1" 1

3916 106 6 1" 1

3916 107 7 1" 1

3916 108 8 1" 1

3916 109 9 1" 1

3916 110 10 1" 1

3916 111 11 1" 1

3916 112 12 1" 1

Сборный хромированный фланцевый модуль-
ный коллектор со встроенными вертикальны-
ми запорными вентилями для регулировки
системы, снабжен винтами и прокладкой для
подсоединения. Подходит для медных, пласти-
ковых и металлопластиковых труб.

Вход: внутренняя-внутренняя резьба 1".

Расстояние между центрами отводов 50 мм.

код 3915

Код Отводы Размер Упак.

3915 102 2 1" 1

3915 103 3 1" 1

3915 104 4 1" 1

3915 105 5 1" 1

3915 106 6 1" 1

3915 107 7 1" 1

3915 108 8 1" 1

3915 109 9 1" 1

3915 110 10 1" 1

3915 111 11 1" 1

3915 112 12 1" 1

код 3914

Сборный хромированный фланцевый модуль-
ный коллектор со встроенными регулирующи-
ми вентилями, снабжен винтами и прокладкой
для подсоединения. Возможна автоматичес-
кая регулировка (автоматическая регулировка
устанавливается путем разборки вентилей и
присоединения электротермической головки).
Подходит для медных, пластиковых и метал-
лопластиковых труб.

Вход: внутренняя-внутренняя резьба 1".

Расстояние между центрами отводов 50 мм.



Сборный хромированный модульный коллек-
тор со встроенными вентилями, снабженный
переходником код 3438. Возможна автомати-
ческая регулировка (автоматическая регули-
ровка устанавливается путем разборки венти-
лей и присоединения электротермической го-
ловки). Подходит для медных, пластиковых и
металлопластиковых труб.

Вход: внутренняя-внутренняя резьба 1"-1 1/4".

Расстояние между центрами отводов 50 мм.

код 3460

Код Отводы Размер Упак.

3460 104 4 1" 1

3460 105 5 1" 1

3460 106 6 1" 1

3460 107 7 1" 1

3460 108 8 1" 1

3460 109 9 1" 1

3460 110 10 1" 1

3460 111 11 1" 1

3460 112 12 1" 1

3460 11404 4 1 1/4" 1

3460 11405 5 1 1/4" 1

3460 11406 6 1 1/4" 1

3460 11407 7 1 1/4" 1

3460 11408 8 1 1/4" 1

3460 11409 9 1 1/4" 1

3460 11410 10 1 1/4" 1

3460 11411 11 1 1/4" 1

3460 11412 12 1 1/4" 1

Сборный хромированный модульный коллек-
тор со встроенными запорными вентилями для
регулировки системы, снабженный переходни-
ком код 3438. Подходит для медных, пластико-
вых и металлопластиковых труб.

Вход: внутренняя-внутренняя резьба 1"-1 1/4".

Расстояние между центрами отводов 50 мм.

код 3461

Код Отводы Размер Упак.

3461 104 4 1" 1

3461 105 5 1" 1

3461 106 6 1" 1

3461 107 7 1" 1

3461 108 8 1" 1

3461 109 9 1" 1

3461 110 10 1" 1

3461 111 11 1" 1

3461 112 12 1" 1

3461 11404 4 1 1/4" 1

3461 11405 5 1 1/4" 1

3461 11406 6 1 1/4" 1

3461 11407 7 1 1/4" 1

3461 11408 8 1 1/4" 1

3461 11409 9 1 1/4" 1

3461 11410 10 1 1/4" 1

3461 11411 11 1 1/4" 1

3461 11412 12 1 1/4" 1
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Сборный хромированный фланцевый модуль-
ный коллектор со встроенными вертикальны-
ми вентилями, снабженный фланцевым пере-
ходником код 3445. Возможна автоматическая
регулировка (автоматическая регулировка ус-
танавливается путем разборки вентилей 
и присоединения электротермической голов-
ки). Подходит для медных, пластиковых и ме-
таллопластиковых труб.

Вход: внутренняя-внутренняя резьба 1".

Расстояние между центрами отводов 50 мм.

код 3463

Код Отводы Размер Упак.

3463 104 4 1" 1

3463 105 5 1" 1

3463 106 6 1" 1

3463 107 7 1" 1

3463 108 8 1" 1

3463 109 9 1" 1

3463 110 10 1" 1

3463 111 11 1" 1

3463 112 12 1" 1

Сборный хромированный фланцевый модуль-
ный коллектор со встроенными вертикальны-
ми запорными вентилями для регулировки
системы, снабженный фланцевым переходни-
ком код 3445. Подходит для медных, пластико-
вых и металлопластиковых труб.

Вход: внутренняя-внутренняя резьба 1".

Расстояние между центрами отводов 50 мм.

код 3464

Код Отводы Размер Упак.

3464 104 4 1" 1

3464 105 5 1" 1

3464 106 6 1" 1

3464 107 7 1" 1

3464 108 8 1" 1

3464 109 9 1" 1

3464 110 10 1" 1

3464 111 11 1" 1

3464 112 12 1" 1



Сборный хромированный коллектор, состоя-
щий из переходника код 3438, одного подаю-
щего коллектора со встроенными вертикаль-
ными вентилями для регулировки системы и
одного обратного коллектора со встроенными
регулирующими вентилями с возможностью
автоматической регулировки (автоматическая
регулировка устанавливается путем разборки
вентилей и присоединения электротермичес-
кой головки с использованием переходника
код 1942). Подходит для медных, пластиковых
и металлопластиковых труб.

Вход: внутренняя-внутренняя резьба 1"-1 1/4".

Расстояние между центрами отводов 50 мм.

код 3462

Сборный хромированный фланцевый коллек-
тор, состоящий из фланцевого переходника
код 3445, одного подающего коллектора со
встроенными запорными вентилями для регу-
лировки системы и одного обратного коллек-
тора со встроенными регулирующими вентиля-
ми с возможностью автоматической регули-
ровки (автоматическая регулировка устанав-
ливается путем разборки вентилей и присое-
динения электротермической головки). 
Подходит для медных, пластиковых и метал-
лопластиковых труб.

Вход: внутренняя-внутренняя резьба 1".

Расстояние между центрами отводов 50 мм.

код 3465

Код Отводы Размер Упак.

3465 104 4 1" 1

3465 105 5 1" 1

3465 106 6 1" 1

3465 107 7 1" 1

3465 108 8 1" 1

3465 109 9 1" 1

3465 110 10 1" 1

3465 111 11 1" 1

3465 112 12 1" 1

Код Отводы Размер Упак.

3462 104 4 1" 1

3462 105 5 1" 1

3462 106 6 1" 1

3462 107 7 1" 1

3462 108 8 1" 1

3462 109 9 1" 1

3462 110 10 1" 1

3462 111 11 1" 1

3462 112 12 1" 1

3462 11404 4 1 1/4" 1

3462 11405 5 1 1/4" 1

3462 11406 6 1 1/4" 1

3462 11407 7 1 1/4" 1

3462 11408 8 1 1/4" 1

3462 11409 9 1 1/4" 1

3462 11410 10 1 1/4" 1

3462 11411 11 1 1/4" 1

3462 11412 12 1 1/4" 1
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Теплоизоляция из вспененного полиэти-
лена для модулей терморегулирующих
коллекторов.

Теплоизоляция из вспененного полиэти-
лена для  коллекторов диаметром 1 1/4"
с расстоянием между отводами – 50 мм
(код 3401 - 3402 - 3403 - 3600 - 3650 -
3700 - 3625 - 3675 - 3725).

код 9300

код 9303

Теплоизоляция из вспененного полиэтилена
для терморегулирующих вентилей на кол-
лекторе.

код 9302

Код Размер

9302 102 1"

9302 103 1"

код 3480

Теплоизоляция из вспененного полиэтилена
для коллекторного модуля с воздухоотвод-
чиком, сливным краном и термометром.

код 9301

Код Размер

9301 1 1"

9301 114 1 1/4"

Код Размер Упак.

3480 34 3/4" 1

3480 1 1" 1

3480 114 1 1/4" 1

Регулирующий узел для подключения
системы напольного отопления.

Шаровые краны – 3/4" внутренняя резьба.

Код Отводы Размер

3477 102 2 1"

3477 103 3 1"

3477 104 4 1"

3477 105 5 1"

Сборный регулирующий узел с высокотем-
пературным контуром для подключения сис-
темы напольного отопления.
Коллекторные отводы для подключения
пластиковых, металлопластиковых и мед-
ных труб. Расстояние между центрами отво-
дов - 50 мм.

код 3477 

Код Размер Отводов

9300 102 1" 2 шт

9300 103 1" 3 шт

9300 104 1" 4 шт

9300 11402 1 1/4" 2 шт

9300 11403 1 1/4" 3 шт

Код Размер Отводов

9303 11402 1 1/4" 2 шт

9303 11403 1 1/4" 3 шт

9303 11403 1 1/4" 3 шт

Теплоизоляция из вспененного полиэти-
лена для  коллекторов с расстоянием
между отводами – 100 мм
(код 3611 - 3612 - 3616 - 3617).

код 9304

Код Размер Отводов

9304 11402 1 1/4" 2 шт

9304 11403 1 1/4" 3 шт

9304 11202 1 1/2" 2 шт

9304 11203 1 1/2" 3 шт

9304 202 2" 2 шт

9304 203 2" 3 шт



Сборный узел для системы напольного
отопления в коллекторной коробке для мед-
ных, пластиковых и металлопластиковых труб.

Расстояние между центрами отводов 50 мм.

код 3482

Код Отводы Размер Упак.

3481 103 3 1" 1

3481 104 4 1" 1

3481 105 5 1" 1

3481 106 6 1" 1

3481 107 7 1" 1

3481 108 8 1" 1

3481 109 9 1" 1

3481 110 10 1" 1

3481 111 11 1" 1

3481 112 12 1" 1

Сборный узел для системы напольного
отопления. Подходит для медных, пластиковых
и металлопластиковых труб.

Расстояние между центрами отводов 50 мм.

Шаровые краны: 3/4" внутренняя резьба

код 3481

Код Отводы Размер Размер коробки Упак.

3482 103 3 1" 700x500x150 1

3482 104 4 1" 700x500x150 1

3482 105 5 1" 800x500x150 1

3482 106 6 1" 800x500x150 1

3482 107 7 1" 900x500x150 1

3482 108 8 1" 900x500x150 1

3482 109 9 1" 1000x500x150 1

3482 110 10 1" 1000x500x150 1

3482 111 11 1" 1100x500x150 1

3482 112 12 1" 1100x500x150 1
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Сборный узел для системы напольного и ради-
аторного отопления (высокотемпературный 
контур). 
Подходит для медных, пластиковых и метал-
лопластиковых труб.

Расстояние между центрами отводов 50 мм.

Шаровые краны: 3/4" внутренняя резьба.

Сборный узел для системы напольного и ради-
аторного отпления (высокотемпературный 
контур) в коллекторной коробке. 
Подходит для медных, пластиковых и метал-
лопластиковых труб.

Расстояние между центрами отводов 50 мм.

код 3483

Код Отв. на тепл. пол Отв. на радиатор Размер Упак.

3483 10302 3 2 1" 1

3483 10402 4 2 1" 1

3483 10502 5 2 1" 1

3483 10602 6 2 1" 1

3483 10702 7 2 1" 1

3483 10802 8 2 1" 1

3483 10902 9 2 1" 1

3483 11002 10 2 1" 1

3483 11102 11 2 1" 1

Код Отв. на тепл. пол Отв. на радиатор Размер Упак.

3483 10303 3 3 1" 1

3483 10403 4 3 1" 1

3483 10503 5 3 1" 1

3483 10603 6 3 1" 1

3483 10703 7 3 1" 1

3483 10803 8 3 1" 1

3483 10903 9 3 1" 1

3483 11003 10 3 1" 1

код 3484

Код Отв. на тепл. пол Отв. на радиатор Размер Размер кор. Упак.

3484 10302 3 2 1" 800x500x150 1

3484 10402 4 2 1" 800x500x150 1

3484 10502 5 2 1" 900x500x150 1

3484 10602 6 2 1" 900x500x150 1

3484 10702 7 2 1" 1000x500x150 1

3484 10802 8 2 1" 1000x500x150 1

3484 10902 9 2 1" 1100x500x150 1

3484 11002 10 2 1" 1100x500x150 1

3484 11102 11 2 1" 1200x500x150 1

Код Отв. на тепл. пол Отв. на радиатор Размер Размер кор. Упак.

3484 10303 3 3 1" 800x500x150 1

3484 10403 4 3 1" 900x500x150 1

3484 10503 5 3 1" 900x500x150 1

3484 10603 6 3 1" 1000x500x150 1

3484 10703 7 3 1" 1000x500x150 1

3484 10803 8 3 1" 1100x500x150 1

3484 10903 9 3 1" 1100x500x150 1

3484 11003 10 3 1" 1200x500x150 1



Присоединение для циркуляционного насоса 
с гайкой 1 1/2" и уплотнительным кольцом.
Присоединение: наружная резьба 3/4", 1".

код 8345

Код Размер

8345 34 3/4"

8345 1 1"

Хромированный штуцер для байпаса на
обратный коллектор со встроенным
воздухоотводчиком и дифференциальным
клапаном.

код 3420

Код Размер

3420 1 1"

3420 114 1 1/4"

Хромированный штуцер для байпаса на
подающий коллектор.

код 3421

Код Размер

3421 1 1"

3421 114 1 1/4"

Присоединение для циркуляционного насоса 
с гайкой 1 1/2" и уплотнительным кольцом.
Присоединение: внутренняя резьба 1".

код 8346

Код Размер

8346 1 1"
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Код Размер

3422 1 1"

3422 114 1 1/4"

Комплект байпасов для коллекторов.

код 3422

Код Размер

3423 1 1 "

3423 114 1 1/4 "

Байпас для коллекторов в комплекте 
с хромированной трубкой.

код 3423
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код 3430

код 3441

код 3435

Код Размер Упак.

3435 1 1" 1

3435 114 1 1/4" 1

Код Размер Упак.

3436 1 1" 1

3436 114 1 1/4" 1

код 3436

код 3438

Код Размер Упак.

3438 1 1" 1 шт

3438 114 1 1/4" 1 шт

3438 112 1 1/2" 1 шт 

Код Размер Упак.

3442 1 1" 1

3442 114 1 1/4" 1

код 3442

код 3443

Код Размер Упак.

3443 1 1" 1

Код Размер Упак.

3444 1 1" 1

код 3444

код 3445

Код Размер Упак.

3445 1 1" 1

Код Размер Упак.

3446 1 1" 1

код 3446

Фланцевый переходник, дополненный авто-
матическим клапаном для выпуска воздуха,
термометром и заглушкой.
Внутренняя-внутренняя резьба 1".

Фланцевый переходник, дополненный авто-
матическим клапаном для выпуска воздуха,
термоманометром и заглушкой.
Внутренняя-внутренняя резьба 1".

Хромированный переходник, дополненный
автоматическим клапаном для выпуска
воздуха, термометром и  сливным краном.

Внутренняя-внутренняя резьба 1"-1 1/4".

Хромированный переходник, дополненный
клапаном для выпуска воздуха,
термоманометром и сливным краном.
Внутренняя-внутренняя резьба 1"-1 1/4".

Хромированный переходник, дополненный
клапаном для выпуска воздуха, термомет-
ром и заглушкой.
Внутренняя-внутренняя резьба 1"-1 1/4".

Хромированный переходник, дополненный
клапаном для выпуска воздуха, термомано-
метром.
и заглушкой.
Внутренняя-внутренняя резьба 1"-1 1/4".

Фланцевый переходник.
Снабжен винтами и прокладкой для 
подсоединения.
Внутренняя-внутренняя резьба 1".
Подключение воздухоотводчика - 3/8"
Подключение сливного крана - 1/2"

Хромированный переходник.
Внутренняя-внутренняя резьба 1"-1 1/4".
Подключение воздухоотводчика - 3/8".
Подключение сливного крана - 1/2".

Фланцевый переходник, дополненный
автоматическим клапаном для выпуска
воздуха, термометром и сливным краном.
Внутренняя-внутренняя резьба 1".

Фланцевый переходник, дополненный авто-
матическим клапаном для выпуска воздуха,
термоманометром и сливным краном.
Внутренняя-внутренняя резьба 1".

Код Диаметр Подкл. термометра Упак.

3430 1 1" 3/8" 10 шт

3430 112 1 " 1/2" 5 шт

3430 1TC 1" - 5 шт.

3430 114 1 1/4" 3/8" 5 шт

3430 11412 1 1/4" 1/2" 5 шт

Код Диаметр Подкл. термометра Упак.

3441 1 1" 3/8" 10 шт

3441 112 1 " 1/2" 5 шт



Хромированный тройник с биметаллическим
термометром (0° - 80°С).
Подходит для медных, пластиковых и метал-
лопластиковых труб.

код 3434

Код Упак.

3434 10

Хромированный тройник для термометра (3/8")
Внутренняя-наружная резьба 1".

код 3431

Код Размер Упак.

3431 1 1" 5

Код Размер Упак.

3432 1 1" 1

Хромированный тройник с термометром 
(0° - 80°С).
Внутренняя-наружная резьба 1".

код 3432

код 4060

Сливной кран.

Код Размер Упак.

3437 12 1/2" 10

3439 12 1/2" 10

Код Размер Упак.

3440 1 1" 80

Хромированный расходомер.
Шкала: 1-3.5 литр/мин.
Шкала: 2-8.5 литр/мин.
Подходит для медных, пластиковых и метал-
лопластиковых труб.

Код Размер Упак.

3429 4 1-3.5 12

3429 8 2-8 12

код 3429

Код Размер Отводы Упак.

4060 112 1" 1/2"x1/2" 25

4060 138 1" 3/8"x1/2" 25

Хромированный концевой переходник 
для коллекторов с двумя радиальными
выходами.
Соединение: внутренняя резьба 1".
Выходы: 1/2"x1/2" внутренняя резьба.
3/8"x1/2" внутренняя резьба.

Код Размер Отводы Упак.

4070 138 1" 3/8"x1/2" 25

Хромированный концевой переходник 
для коллекторов, дополненный клапаном
выпуска воздуха и сливным краном.
Соединение: внутренняя резьба 1".

код 4070

код 3447 – латунный

код 3439 – хромированный

Хромированный переходник для коллектора.
Возможно присоединение клапана для
выпуска воздуха, термометра и сливного
крана.
Наружная-внутренняя резьба 1".

код 3440
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Контрольная коробка для коллекторов,
изготовленная из окрашенной листовой
стали. 

Регулируемая глубина от 110 до 150 мм.

Дверь с замком.

код 7150

Код Размер Упак

7150 40 400x450x110 1

7150 60 600x450x110 1

7150 80 800x450x110 1

7150 100 1000x450x110 1

7150 120 1200x450x110 1

Код Размер Упак

7155 40 400x480x120 1

7155 60 600x480x120 1

7155 80 800x480x120 1

7155 100 1000x480x120 1

7155 120 1200x480x120 1

Код Размер Упак

7152 40 400x450x110 1

7152 60 600x450x110 1

7152 80 800x450x110 1

7152 100 1000x450x110 1

7152 120 1200x450x110 1

Контрольная коробка для коллекторов,
изготовленная из окрашенной листовой
стали cо втроенными ножками. 

Регулируемая глубина от 150 до 190 мм.

Дверь с замком.

Код Размер Упак

7165 70 700x500x150 1

7165 80 800x500x150 1

7165 90 900x500x150 1

7165 100 1000x500x150 1

7165 110 1100x500x150 1

7165 120 1200x500x150 1

код 7155

Контрольная коробка для коллекторов,
изготовленная из окрашенной листовой
стали cо втроенными ножками. 

Регулируемая глубина от 120 до 170 мм.

Дверь с замком.

Коллекторная рамка из окрашенной 
листовой стали. 

Комплектуется замком. 

код 7152
код 7165



Металлический кронштейн, снабженный
креплениями для контрольной коробки код
7150-7155.

Крепления для коллекторов устанавливае-
мые на металлический кронштейн код 7485.

код 7480

Код Размер Упак

7480 34 3/4" 6

7480 1 1" 6

7480 114 1 1/4" 6

Металлический кронштейн для контрольной
коробки код 7150-7155.

код 7485

Код Упак

7485 25

код 7490

Код Размер Упак

7490 34 3/4" 50

7490 1 1" 50

7490 114 1 1/4" 50

Желобок для фиксирования кронштейна 
на стенке коллекторной коробки код. 7150,
7155.

код 7153

Код

7153

Винт-барашек для фиксации рамки 
коллекторной коробки код 7150, 7155.

код 8556

Код Размер

8556 M6x10

Болт М8  с гайкой для фиксирования кронш-
тейна на стенке коллекторной коробки 
код 7150, 7155.

код 8557

Код Размер

8557 М8

Болт М10  с гайкой для фиксирования 
желобка код 7153  на стенке коллекторной
коробки код 7150, 7155.

код 8558

Код Размер

8558 М10
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Пластиковая коробка «TUTTO».
Предназначена для коллекторов любого ти-
па, фиксируемых при помощи специальных
кронштейнов код 7500-7550.
Крышка закрепляется шурупами.

Универсальное крепление для установки
параллельных коллекторов код 3750-3751
размером 3/4" и 1" контрольные коробки
«TUTTO» – код 7420-7425-7450-7460 и для
крепления их к универсальному кронштейну 
код 7475.

Универсальное крепление для установки
параллельных коллекторов с запорными
вентилями код 3752-3753-3754 размером
3/4" в контрольные коробки «TUTTO» – код
7420-7425-7450-7460 и для крепления их к
универсальному кронштейну код 7475.

Код Размеры

7410 500 x 350 x 100

7420 300 x 250 x 80

7425 400 x 250 x 80

7450 480 x 250 x 80

7460 600 x 300 x 80

код 6140

Код Размер Упак

6140 300 300x250 1

6140 400 400x250 1

6140 480 480x250 1

6140 600 600x300 1

код 7500

Код Упак.

7500 100

код 7510

Код Упак.

7510 100

Крепление для установки простого, модуль-
ного, термоэлектрического коллекторов и
коллектора «MULTIFAR» в контрольные ко-
робки «TUTTO» – код 7420-7425-7450-7460 и
для крепления их к универсальному кронш-
тейну код 7475.

код 7550

Код Размер Упак.

7550 34 3/4" 50

7550 1 1" 50

7550 114 1 1/4" 50

Пластиковый универсальный кронштейн.
Пригоден для фиксации коллекторов любого
типа при помощи специальных креплений
код 7500-7550. Возможны кронштейны
белого, синего и красного цвета.

BI – белый, BL – синий , RO – красный.

Крышка с фиксирующими шурупами для
контрольной коробки «TUTTO».

6140 300 для кода 7420.
6140 400 для кода 7425.
6140 480 для кода 7450.
6140 600 для кода 7460.

код 7475

Код Размер Упак.

7475 BI 300 1

7475 BL 300 1

7475 RO 300 1

код 7420-7425-7450-7460



При определении размеров, учитываются
коллекторы, заглушки и переходники.

3/4" - 1" коллекторы с расстоянием между
центрами отводов 36 мм.

Кол-во отводов Ширина коробки

3 300

4 300

5 400

6 400

7 400

8 480

9 480

10 600

11 600

12 600

Кол-во отводов Ширина коробки

3 300

4 400

5 400

6 480

7 480

8 480

9 600

1 1/4" - 3/4" - 1" коллекторы с расстоянием
между центрами отводов 50 мм.

Кол-во отводов Ширина коробки Кол-во коллекторов

4+4 300 2

6+6 400 3

8+8 480 4

10+10 600 5

3/4" - 1" коллекторы с расстоянием между
центрами отводов 40 мм.

Кол-во отводов Ширина коробки Кол-во коллекторов

2+2 300 2

2+4 300 3

4+4 300 4

4+6 400 5

6+6 400 6

3/4" параллельные коллекторы с запорными вентилями
и расстоянием между центрами отводов 48 мм.

3/4" - 1" коллекторы «MULTIFAR»
с расстоянием между центрами
отводов 45 мм.

Кол-во отводов Ширина коробки

3 300

4 300

5 400

6 480

7 480

8 600

9 600

10 600

Коллекторы с расстоянием между центрами отводов 36 мм.
3000-3050-3100-3300-3350-3400-3150-3200-3250
3175-3225-3275-3450-3500-3550-3475-3525-3575

Коллекторы с расстоянием между центрами отводов 50 мм.
3911-3913-3921-3923-3914-3915-3917-3918-3401-3402-3403
3410-3600-3650-3700-3625-3675-3725-3710

Коллекторы с расстоянием между центрами отводов 40 мм.
3750-3751

Коллекторы с расстоянием между центрами отводов 48 мм.
3752-3753-3754

Коллекторы с расстоянием между центрами отводов 45 мм.
3821-3822-3823-3824-3825-3850-3855-3856-3860-3870
3872-3873-3875-3900-3905-3906-3834-3835-3836-3837
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Под устанавливаемыми компонентами под-
разумевается 2-х или 3-х отводный сборный
термоэлектрический коллектор и промежу-
точное соединение с автоматическим клапа-
ном выпуска воздуха, сливным краном и заг-
лушкой, как показано на рисунке ниже.
Ниже, в таблице показано ориентировочное
число отводов 1" фланцевого и 1 1/4" с на-
ружной-внутренней резьбой, термоэлектри-
ческого коллектора, которое может быть ус-
тановлено. Такая установка в первом случае
обусловлена наличием коллектора с проме-
жуточным соединением и заглушкой, тогда
как во втором случае также присутствует
шаровой зонный кран, снабженный сервоуп-
равлением.

Ширина коробки Устанавливаемые компоненты

400 5-ти отводный коллектор+подсоединение+заглушка

600 9-ти отводный коллектор+подсоединение+заглушка

800 12-ти отводный коллектор+подсоединение+заглушка

Ширина коробки Устанавливаемые компоненты

400 4-х отводный коллектор+подсоединение+заглушка

600 8-и отводный коллектор+подсоединение+заглушка

800 11-ти отводный коллектор+подсоединение+заглушка

1000 12-ти отводный коллектор+подсоединение+заглушка



Коллектор с двумя отводами.
Наружная-внутренняя резьба.

Хромированный модульный коллектор
«MULTIFAR» с 2-3-4 отводами и ручным уп-
равлением. Дополнен регулирующими вен-
тилями, двусторонним диском синий-крас-
ный и диском с обозначением для сантехни-
ческих установок или отопительных систем.
Для медных, пластиковых и металлопласти-
ковых труб.
Вход: наружная-внутренняя резьба 3/4" - 1".
Расстояние между центрами отводов 45 мм.

Хромированный модульный коллектор
«MULTIFAR» с 2-3-4 отводами и
встроенными запорными вентилями для
регулировки системы.
Для медных, пластиковых и металлопласти-
ковых труб.
Вход: наружная-внутренняя резьба 3/4" - 1".
Расстояние между центрами отводов 45 мм.

код 3825

Код Размер Упак.

3825 34 3/4" 1

3825 1 1" 1

Код Размер Упак.

3850 34 3/4" 1

3850 1 1" 1

Коллектор с тремя отводами.
Наружная-внутренняя резьба.

код 3850

Коллектор с двумя отводами.
Наружная-внутренняя резьба.

код 3875

Код Размер Упак.

3875 34 3/4" 1

3875 1 1" 1

Код Размер Упак.

3900 34 3/4" 1

3900 1 1" 1

Коллектор с тремя отводами.
Наружная-внутренняя резьба.

код 3900

Коллектор с четырьмя отводами.
Внутренняя-внутренняя резьба.

код 3855

Код Размер Упак.

3855 34 3/4" 1

код 3856

Код Размер Упак.

3856 34 3/4" 1

3856 1 1" 1

Коллектор с четырьмя отводами.
Наружная-внутренняя резьба.

Коллектор с четырьмя отводами.
Внутренняя-внутренняя резьба.

код 3905

Код Размер Упак.

3905 34 3/4" 1

код 3906

Код Размер Упак.

3906 34 3/4" 1

3906 1 1" 1

Коллектор с четырьмя отводами.
Наружная-внутренняя резьба.
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Концевой регулирующий модульный коллек-
тор  "MULTIFAR" с 2 отводами. Снабжен ре-
гулирующими вентилями с двусторонним
диском СИНИЙ - КРАСНЫЙ и диском с обоз-
начениями для сантехнических установок и
отопительных систем. 
Для медных, пластиковых и металлопласти-
ковых труб. 

Вход: внутренняя резьба - 3/4"

Расстояние между центрами отводов 45 мм.

Код Размер Упак.

3826 34 3/4" 1

код 3826

Концевой регулирующий модульный коллек-
тор  "MULTIFAR" с 3 отводами. Снабжен ре-
гулирующими вентилями с двусторонним
диском СИНИЙ - КРАСНЫЙ и диском с обоз-
начениями для сантехнических установок 
и отопительных систем. 
Для медных, пластиковых и металлопласти-
ковых труб. 

Вход: внутренняя резьба - 3/4"

Расстояние между центрами отводов 45 мм.

Код Размер Упак.

3851 34 3/4" 1

код 3851

Концевой  модульный коллектор  "MULTI-
FAR" с 2 отводами и встроенными запорны-
ми вентилями для регулировки системы. 
Для медных, пластиковых и металлопласти-
ковых труб. 

Вход: внутренняя резьба - 3/4"

Расстояние между центрами отводов 45 мм.

Код Размер Упак.

3876 34 3/4" 1

код 3876

Концевой  модульный коллектор  "MULTI-
FAR" с 3 отводами и встроенными запорны-
ми вентилями для регулировки системы. 
Для медных, пластиковых и металлопласти-
ковых труб. 

Вход: внутренняя резьба - 3/4"

Расстояние между центрами отводов 45 мм.

Код Размер Упак.

3901 34 3/4" 1

код 3901



Модульный латунный коллектор  "MULTIFAR"
из латуни стойкой к дезоцинковыванию. 
С двумя отводами  и ручным управлением.
Снабжен регулирующими вентилями с двус-
торонним диском СИНИЙ - КРАСНЫЙ и дис-
ком с обозначениями для сантехнических ус-
тановок и отопительных систем. 
Для медных, пластиковых и металлопласти-
ковых труб. 

Вход: наружная-внутренняя резьба - 3/4"-1".

Расстояние между центрами отводов 45 мм.

код 3834

Модульный латунный коллектор  "MULTIFAR"
из латуни стойкой к дезоцинковыванию. 
С тремя отводами  и ручным управлением.
Снабжен регулирующими вентилями с двус-
торонним диском СИНИЙ - КРАСНЫЙ и дис-
ком с обозначениями для сантехнических ус-
тановок и отопительных систем. 
Для медных, пластиковых и металлопласти-
ковых труб. 

Вход: наружная-внутренняя резьба - 3/4"-1".

Расстояние между центрами отводов 45 мм.

код 3835

Модульный латунный коллектор  "MULTIFAR"
из латуни стойкой к дезоцинковыванию. 
С четырьмя отводами  и ручным
управлением. Снабжен регулирующими вен-
тилями с двусторонним диском СИНИЙ -
КРАСНЫЙ и диском с обозначениями для
сантехнических установок и отопительных
систем. 
Для медных, пластиковых и металлопласти-
ковых труб. 

Вход: внутренняя-внутренняя резьба - 3/4"-1".

Расстояние между центрами отводов 45 мм.

Код Размер Упак.

3836 34 3/4" 1

код 3836

Модульный латунный коллектор  "MULTIFAR"
из латуни стойкой к дезоцинковыванию. 
С четырьмя отводами  и ручным
управлением. Снабжен регулирующими вен-
тилями с двусторонним диском СИНИЙ -
КРАСНЫЙ и диском с обозначениями для
сантехнических установок и отопительных
систем. 
Для медных, пластиковых и металлопласти-
ковых труб. 

Вход: наружная-внутренняя резьба - 3/4"-1".

Расстояние между центрами отводов 45 мм.

код 3837

Код Размер Упак.

3834 34 3/4" 1

3834 1 1" 1

Код Размер Упак.

3835 34 3/4" 1

3835 1 1" 1

Код Размер Упак.

3837 34 3/4" 1

3837 1 1" 1
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Хромированный концевой коллектор с тремя
отводами. Для медных, пластиковых и
металлопластиковых труб.

Вход: внутренняя резьба 3/4" - 1".

Расстояние между центрами отводов 36 мм.

код 3050

Код Размер Упак

3050 34 3/4" 10

3050 1 1" 8

Хромированный модульный коллектор 
с тремя отводами. Для медных, пластиковых
и металлопластиковых труб.

Вход: наружная резьба 3/4" - 1".

Расстояние между центрами отводов 36 мм.

код 3350

Код Размер Упак

3350 34 3/4" 8

3350 1 1" 6

Хромированный концевой коллектор с двумя
отводами. Для медных, пластиковых и
металлопластиковых труб.

Вход: внутренняя резьба 3/4" - 1".

Расстояние между центрами отводов 36 мм.

код 3000

Код Размер Упак

3000 34 3/4" 14

3000 1 1" 12

Хромированный модульный коллектор 
с двумя отводами. Для медных, пластиковых
и металлопластиковых труб.

Вход: наружная резьба 3/4" - 1".

Расстояние между центрами отводов 36 мм.

Код Размер Упак

3300 34 3/4" 8

3300 1 1" 6

код 3827

код 3300

Код Отводы Размер Упак.

3827 11402 2 1 1/4" 1

3827 11403 3 1 1/4" 1

3827 11404 4 1 1/4" 1

3827 11405 5 1 1/4" 1

3827 11406 6 1 1/4" 1

3827 11407 7 1 1/4" 1

3827 11408 8 1 1/4" 1

3827 11409 9 1 1/4" 1

3827 11410 10 1 1/4" 1

Регулирующий латунный модульный коллек-
тор  "MULTIFAR" из латуни стойкой к дезоцин-
ковыванию. Снабжен регулирующими венти-
лями с двусторонним диском СИНИЙ - КРАС-
НЫЙ и диском с обозначениями для сантехни-
ческих установок и отопительных систем. 
Для пластиковых и металлопластиковых труб
диаметром 25 - 26 мм. 

Концовки - код 6056.

Вход: внутренняя - наружная резьба - 1 1/4".

Расстояние между центрами отводов 70 мм.

Переходник (для отводов коллектора 3827) на 3/4".

код 8791

Переходник на метрическую резьбу М 24х19
(для отводов коллектора код-3827).

код 8851 30 

Код Размер

8791 34 3/4 "

Заглушка для отводов коллектора 3827.

код 4101

Код Размер

4101 126 25-26

Концовки для присоединения металлопластиковых
труб к отводам коллектора 3827. 
Комплектуются латунной накидной гайкой М33х1.5.

Код Размер Упак.

6056 263274 20х2 25

6056 263264 20х2.25 25

6056 263265 20х2.5 25

6056 219218 25х2.5 25

6056 220218 26х3 25

код 6056



Хромированный модульный коллектор 
с двумя отводами. Для медных, пластиковых
и металлопластиковых труб.
Вход: наружная-внутренняя резьба 
3/4" - 1" - 1 1/4".

Расстояние между центрами отводов 50 мм.

Код Размер Упак

3401 34 3/4" 12

3401 1 1" 8

3401 1 1/4 1 1/4" 8

Код Размер Упак

3402 34 3/4" 8

3402 1 1" 6

3402 1 1/4 1 1/4" 6

код 3402

Хромированный модульный коллектор 
с четырьмя отводами. Для медных,
пластиковых и металлопластиковых труб.
Вход: наружная-внутренняя резьба 
3/4" - 1" - 1 1/4".

Расстояние между центрами отводов 50 мм.

Код Размер Упак

3403 34 3/4" 6

3403 1 1" 4

3403 1 1/4 1 1/4" 4

код 3403

Хромированный переходник для выходов
коллекторов с резьбой FAR 24x19,
снабженный металлическим уплотнением,
позволяющий получать коллекторы с
выходами с резьбой FAR 24x19 или внешней
резьбой 1/2".

код 8865

Внешняя резьба 1/2"

Резьба 24x19

код 3401

Хромированный модульный коллектор 
с тремя отводами. Для медных, пластиковых
и металлопластиковых труб.
Вход: наружная-внутренняя резьба 
3/4" - 1" - 1 1/4".

Расстояние между центрами отводов 50 мм.
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Хромированный концевой коллектор 
с четырьмя отводами. Для медных,
пластиковых и металлопластиковых труб.

Вход: внутренняя резьба 3/4" - 1".

Расстояние между центрами отводов 36 мм.

Код Размер Упак

3100 34 3/4" 8

3100 1 1" 6

Хромированный модульный коллектор 
с четырьмя отводами. Для медных,
пластиковых и металлопластиковых труб.

Вход: наружная-внутренняя резьба 3/4" - 1".

Расстояние между центрами отводов 36 мм.

код 3400

Код Размер Упак

3400 34 3/4" 8

3400 1 1" 6

код 3100

Код Размер Упак.

8865 30G12 24*19 х 1/2" 25

8865 30G34 24*19 х 3/4" 25
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Код Размер Отводы Упак.

3750 34 3/4" 2+2 1

3750 1 1" 2+2 1

Хромированный модульный параллельный
коллектор для медных, пластиковых и
металлопластиковых труб. Каждый
коллектор снабжен винтом М8 и прокладкой
для соединения.

код 3750

Код Размер Отводы Упак.

3751 3404 3/4" 4+4 1

3751 3406 3/4" 6+6 1

3751 3408 3/4" 8+8 1

3751 3410 3/4" 10+10 1

3751 104 1" 4+4 1

3751 106 1" 6+6 1

3751 108 1" 8+8 1

3751 110 1" 10+10 1

код 3751

Код Размер Отводы Упак.

3753 34 3/4" 2 1

Хромированный модульный параллельный
правый коллектор с запорными вентилями.
Для медных, пластиковых и металлопласти-
ковых труб. 
Каждый коллектор снабжен винтом М8 
и прокладкой для соединения.
Для распределения холодной воды.

код 3753

Сборный параллельный коллектор 
с запорными вентилями.
Для медных, пластиковых
и металлопластиковых труб.

Код Размер Отводы Упак.

3754 3404 3/4" 4 1

3754 3406 3/4" 6 1

3754 3408 3/4" 8 1

3754 3410 3/4" 10 1

3754 3412 3/4" 12 1

код 3754

Хромированный модульный параллельный
коллектор для медных, пластиковых и ме-
таллопластиковых труб.

Код Размер Отводы Упак.

3410 102 1" 2 1

3410 103 1" 3 1

3410 104 1" 4 1

3410 105 1" 5 1

3410 106 1" 6 1

3410 107 1" 7 1

3410 108 1" 8 1

3410 109 1" 9 1

3410 110 1" 10 1

3410 111 1" 11 1

3410 112 1" 12 1

Хромированный модульный фланцевый
коллектор, снабжен винтами и прокладкой для
подсоединения. Для медных, пластиковых и
металлопластиковых труб.
Вход: внутренняя резьба 1".
Расстояние между центрами отводов 50 мм.

код 3410

Хромированный переходник для выходов
коллекторов с резьбой FAR 24x19, снабженный
металлическим уплотнением, позволяющий
получать коллекторы с выходами с резьбой
FAR 24x19 или внешней резьбой 1/2".

Код Размер Длина Упак.

8870 30 24x19x1/2" 30 25

Внешняя резьба 1/2"

Резьба 24x19

код 8870



Хромированная прямая проходная заглушка
для модульных коллекторов. 
Соединение - внутренняя резьба 3/4" - 1".

Выход - внутренняя резьба 1/4" - 3/8" - 1/2".

Комплект для закрытия отвода коллектора с
помощью хромированной накидной гайки. 
(Пригоден для отводов различного типа).
Исключение – отвод диаметром 18 мм.

код 4000

Код Размер Упак

4000 3414 3/4"x1/4" 30

4000 3438 3/4"x3/8" 30

4000 3412 3/4"x1/2" 30

4000 114 1"x1/4" 30

4000 138 1"x3/8" 30

4000 112 1"x1/2" 30

4000 11414 1 1/4"x1/4" 25

4000 11438 1 1/4"x3/8" 25

4000 11412 1 1/4"x1/2" 25

код 4250

Код Размер Упак

4250 24x19 50

Хромированная заглушка для фланцевых и
параллельных коллекторов с кольцевой
прокладкой.

код 4150

Код Размер Упак

4150 34 3/4" 25

4150 1 1" 25

4150 114 1 1/4" 25

Заглушка для фланцевых коллекторов.

код 4310

Код Размер Упак

4310 1 1" 30 шт

4310 114 1/4" 25 шт

4310 112 1/2" 10 шт

4310 2 2" 10 шт

Хромированный концевой переходник для фланцевых и
параллельных коллекторов с кольцевой прокладкой и
присоединением для клапана для выпуска воздуха.

код 4200

Код Размер Упак

4200 3414 3/4" х 1/4" 25 шт

4200 3438 3/4" х 3/8" 25 шт

4200 3412 3/4" х 1/2" 25 шт

4200 114 1" х 1/4" 25 шт

4200 138 1" х 3/8" 25 шт

4200 112 1" х 1/2" 25 шт

4200 11412 1 1/4" х 1/2" 25 шт

4200 11434 1 1/4" x 3/4" 25 шт

4200 1141 1 1/4" x 1" 25 шт

4200 1121 1 1/2" x 1" 10 шт

4200 21 2" x 1" 10 шт

Хромированная заглушка с наружной
резьбой для отводов на коллекторе.

код 4125

Код Размер Упак

4125 1/2" 30
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Код Размер Отводы Упак.

3752 34 3/4" 2 1

Латунный модульный параллельный левый
коллектор с запорными вентилями. 
Для медных, пластиковых и металлопласти-
ковых труб. Каждый коллектор снабжен вин-
том М8 и прокладкой для соединения.
Для распределения горячей воды.

код 3752

Хромированная L-образная проходная заг-
лушка для модульных коллекторов. 
Соединение - внутренняя резьба 3/4" - 1".
Выход - внутренняя резьба 1/4" - 3/8" - 1/2".

код 4050

Код Размер Упак

4050 3414 3/4" x 1/4" 30 шт

4050 3438 3/4" x 3/8" 30 шт

4050 3412 3/4" x 1/2" 30 шт

4050 114 1" x 1/4" 30 шт

4050 138 1" x 3/8" 30 шт

4050 112 1" x 1/2" 30 шт

4050 11438 1 1/4" x 3/8" 30 шт

4050 11412 1 1/4" x 1/2" 30 шт
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Код Размер Упак.

8427 10 10 50

8427 12 12 50

8427 14 14 50

Код Размер Упак.

8429 15 15 50

8429 16 16 50

Концовка для металлопластиковых труб.
Подходит ко всем нашим изделиям,
снабженных гайкой с резьбой 24x19.

Концовка для пластиковых труб. Подходит ко
всем нашим изделиям, снабженных гайкой с
резьбой 24x19.

код 6055код 6052

Резиновое уплотнение для медной трубы. 
Снабжено накидной хромированной гайкой 24x19.
NB – материалы, используемые для изготовления
термоустойчивого резинового конуса, 
соответствуют стандартам UNI EN 291.

код 8427

Резиновое уплотнение для медной трубы. 
Снабжено накидной хромированной гайкой 24x19.
NB – материалы, используемые для изготовления
термоустойчивого резинового конуса, 
соответствуют стандартам UNI EN 291.

код 8429

Код Труба Упак. Размер

6052 48186 пластик 50 7.7x12

6052 4847 пластик 50 8x12

6052 48184 пластик 50 9x12

6052 6545 пластик 50 10x14

6052 4645 пластик 50 10x15

6052 4663 пластик 50 11x15

6052 46173 пластик 50 11.6x15

6052 4661 пластик 50 12x15

6052 5863 пластик 50 11x16

6052 58173 пластик 50 11.6x16

6052 5861 пластик 50 12x16

6052 58262 пластик 50 12.4x16

6052 5864 пластик 50 13x16

6052 150829 пластик 50 12.5x17

6052 15043 пластик 50 13x17

6052 6043 пластик 50 13x17.8

6052 60180 пластик 50 10.6x17.8

6052 4443 пластик 50 13x18

6052 44221 пластик 50 13.6x18

6052 4468 пластик 50 14x18

6052 8043 пластик 50 13x20

6052 8068 пластик 50 14x20

6052 80185 пластик 50 14.4x20

6052 80222 пластик 50 15.4x20

6052 8069 пластик 50 15.7x20

6052 80214 пластик 50 16x20

6052 80261 пластик 50 16.2x20

Код Труба Упак. Размер

6055 65193 металлопластик 50 14x2

6055 58190 металлопластик 50 16x2

6055 58200 металлопластик 50 16x2.25

6055 58278 металлопластик 50 16.2x2.6

6055 150810 металлопластик 50 17x2

6055 44191 металлопластик 50 18x2

6055 80204 металлопластик 50 20x2

6055 80192 металлопластик 50 20x2.25

6055 80201 металлопластик 50 20x2.5

6055 80191 металлопластик 50 20x2.9

Хромированная заглушка для модульных
коллекторов.

код 4100

Код Размер Упак

4100 12 1/2" 50

4100 34 3/4" 40

4100 1 1" 30

4100 114 1 1/4" 30

Переходник с наружной трубной резьбы
на метрическую резьбу FAR 24х19.

код 4300

Код Размер Упак

4300 34 3/4" 25

4300 1 1" 25
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Коллекторы для напольной системы с отводами 

типа «EUROKONUS» или «FLAT FACED» стр. 74

Расходомер и термометр. Переходники «EUROKONUS» стр. 82

Коллекторы «MULTIFAR» с отводами типа «EUROKONUS» или «FLAT FACED» стр. 83

Модульный коллектор «START» стр. 85

Коллекторы без вентилей (отводы с внутренней или наружной резьбой) стр. 87

КОЛЛЕКТОРЫ С ОТВОДАМИ ТИПА
«EUROKONUS» ИЛИ «FLAT FACED»7
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Сборный хромированный модульный кол-
лектор со встроенными регулирующими вен-
тилями. Возможна автоматическая термо-
регулировка (снять пластиковые колпачки 
и присоединить электротермические головки).
Подходит для присоединения медных,
пластиковых и металлопластиковых труб.

Вход: наружная-внутренняя резьба 1"-1 1/4".
Отводы: внешняя резьба 1/2" - 3/4".

Расстояние между центрами отводов 50 мм.

Сборный хромированный модульный коллек-
тор со встроенными запорными вентилями для
регулировки системы.

Вход: наружная-внутренняя резьба 1"-1 1/4".
Отводы: внешняя резьба 1/2" - 3/4".

Расстояние между центрами отводов 50 мм.

Хромированная заглушка с кольцевой прок-
ладкой для коллектора.

Хромированный концевой переходник для па-
раллельных и фланцевых коллекторов с коль-
цевой прокладкой и присоединением для воз-
духовыпускного клапана.

код 4150

код 4200

Код Размер Упак.

4150 1 1" 25

4150 114 1 1/4" 25

Код Размер Упак.

4200 114 1"x1/4" 25

4200 138 1"x3/8" 25

4200 112 1"x1 1/2" 25

4200 11412 1 1/4"x1 1/2" 25

код 3911 код 3921

Код Отводы Размер Упак.

3911 11202 2 1"x1/2" 1

3911 11203 3 1"x1/2" 1

3911 11204 4 1"x1/2" 1

3911 11205 5 1"x1/2" 1

3911 11206 6 1"x1/2" 1

3911 11207 7 1"x1/2" 1

3911 11208 8 1"x1/2" 1

3911 11209 9 1"x1/2" 1

3911 11210 10 1"x1/2" 1

3911 11211 11 1"x1/2" 1

3911 11212 12 1"x1/2" 1

3911 1143402 2 11/4"x3/4" 1

3911 1143403 3 11/4"x3/4" 1

3911 1143404 4 11/4"x3/4" 1

3911 1143405 5 11/4"x3/4" 1

3911 1143406 6 11/4"x3/4" 1

3911 1143407 7 11/4"x3/4" 1

3911 1143408 8 11/4"x3/4" 1

3911 1143409 9 11/4"x3/4" 1

3911 1143410 10 11/4"x3/4" 1

3911 1143411 11 11/4"x3/4" 1

3911 1143412 12 11/4"x3/4" 1

Код Отводы Размер Упак.

3921 11102 2 1"x1/2" 1

3921 11103 3 1”x1/2” 1

3921 11104 4 1”x1/2” 1

3921 11105 5 1”x1/2” 1

3921 11106 6 1”x1/2” 1

3921 11107 7 1”x1/2” 1

3921 11108 8 1”x1/2” 1

3921 11109 9 1”x1/2” 1

3921 11110 10 1”x1/2” 1

3921 11111 11 1”x1/2” 1

3921 11112 12 1”x1/2” 1

3921 1143402 2 11/4"x3/4" 1

3921 1143403 3 11/4”x3/4” 1

3921 1143404 4 11/4”x3/4” 1

3921 1143405 5 11/4”x3/4” 1

3921 1143406 6 11/4”x3/4” 1

3921 1143407 7 11/4”x3/4” 1

3921 1143408 8 11/4”x3/4” 1

3921 1143409 9 11/4”x3/4” 1

3921 1143410 10 11/4”x3/4” 1

3921 1143411 11 11/4”x3/4” 1

3921 1143412 12 11/4”x3/4” 1



код 3928

Код Отводы Размер Упак.

3928 11202 2 1"x1/2" 1

3928 11203 3 1"x1/2" 1

3928 11204 4 1"x1/2" 1

3928 11205 5 1"x1/2" 1

3928 11206 6 1"x1/2" 1

3928 11207 7 1"x1/2" 1

3928 11208 8 1"x1/2" 1

3928 11209 9 1"x1/2" 1

3928 11210 10 1"x1/2" 1

3928 11211 11 1"x1/2" 1

3928 11212 12 1"x1/2" 1

3928 1143402 2 11/4"x3/4" 1

3928 1143403 3 11/4"x3/4" 1

3928 1143404 4 11/4”x3/4” 1

3928 1143405 5 11/4”x3/4” 1

3928 1143406 6 11/4”x3/4” 1

3928 1143407 7 11/4”x3/4” 1

3928 1143408 8 11/4”x3/4” 1

3928 1143409 9 11/4”x3/4” 1

3928 1143410 10 11/4”x3/4” 1

3928 1143411 11 11/4”x3/4” 1

3928 1143412 12 11/4”x3/4” 1

Сборный хромированный коллектор, состоя-
щий из подающего коллектора со встроенны-
ми запорными вентилями для регулировки
системы и обратного коллектора со встроен-
ными регулирующими вентилями с возмож-
ностью автоматической регулировки (автома-
тическая регулировка устанавливается путем
разборки вентилей и присоединения электро-
термической головки).

Вход: наружная-внутренняя резьба 1"-1 1/4".
Отводы: внешняя резьба 1/2" - 3/4".

Расстояние между центрами отводов 50 мм.

код 1910 электротермическая головка 24В Н3.
код 1920 электротермическая головка 230В Н3.
код 1930 электротермическая головка 24В НО.
код 1940 электротермическая головка 230В НО.

НЗ – нормально закрытая.
НО – нормально открытая.

код 1910-1920-1930-1940

Код Упак.

1910 1

1920 1

1930 1

1940 1

Электротермическая головка с микропереключателем, НЗ.

код 1915 - 1925 - 1916 - 1926

Заглушка для фланцевых коллекторов.

код 4310

Код Размер Упак

4310 1 1" 30
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Код Напряжение Время

1915 24 В 180 с

1925 230 В 180 с

1916 24 В 90 с

1926 230 В 90 с
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Подсоединение для металлополимерных труб
показаны на стр. 82
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Сборный хромированный фланцевый коллек-
тор, состоящий из подающего коллектора со
встроенными запорными вентилями для
регулировки системы и одного обратного
коллектора со встроенными регулирующими
вентилями с возможностью автоматической
регулировки (автоматическая регулировка ус-
танавливается путем присоединения электро-
термической головки).

Вход: внутренняя-внутренняя резьба 1".
Отводы: евроконус резьба 3/4".
Расстояние между центрами отводов 50 мм.

Код Отводы Размер Упак.

3917 10234 2 1" 1

3917 10334 3 1" 1

3917 10434 4 1" 1

3917 10534 5 1" 1

3917 10634 6 1" 1

3917 10734 7 1" 1

3917 10834 8 1" 1

3917 10934 9 1" 1

3917 11034 10 1" 1

3917 11134 11 1" 1

3917 11234 12 1" 1

код 3919

Код Отводы Размер Упак.

3919 10234 2 1" 1

3919 10334 3 1" 1

3919 10434 4 1" 1

3919 10534 5 1" 1

3919 10634 6 1" 1

3919 10734 7 1" 1

3919 10834 8 1" 1

3919 10934 9 1" 1

3919 11034 10 1" 1

3919 11134 11 1" 1

3919 11234 12 1" 1

Сборный хромированный фланцевый модуль-
ный коллектор со встроенными вертикальны-
ми запорными вентилями для регулировки
системы, снабжен винтами и прокладкой для
подсоединения.

Вход: внутренняя-внутренняя резьба 1".
Отводы: евроконус резьба 3/4".

Расстояние между центрами отводов 50 мм.

код 3918

Код Отводы Размер Упак.

3918 10234 2 1" 1

3918 10334 3 1" 1

3918 10434 4 1" 1

3918 10534 5 1" 1

3918 10634 6 1" 1

3918 10734 7 1" 1

3918 10834 8 1" 1

3918 10934 9 1" 1

3918 11034 10 1" 1

3918 11134 11 1" 1

3918 11234 12 1" 1

код 3917

Сборный хромированный фланцевый модуль-
ный коллектор со встроенными вертикальны-
ми регулирующими вентилями, снабжен винта-
ми и прокладкой для подсоединения. Возмож-
на автоматическая регулировка (автоматичес-
кая регулировка устанавливается путем раз-
борки вентилей и присоединения электротер-
мической головки).

Вход: внутренняя-внутренняя резьба 1".
Отводы: евроконус резьба 3/4".

Расстояние между центрами отводов 50 мм.



Сборный хромированный модульный коллек-
тор со встроенными регулирующими вентиля-
ми, снабженный переходником код 3438. Воз-
можна автоматическая регулировка (автома-
тическая регулировка устанавливается путем
присоединения электротермической головки). 

Вход: внутренняя-внутренняя резьба 1"-1 1/4".
Отводы: евроконус резьба 1/2" - 3/4".

Расстояние между центрами отводов 50 мм.

код 3466

Код Отводы Размер Упак.

3466 11204 4 1"x1/2" 1

3466 11205 5 1"x1/2" 1

3466 11206 6 1"x1/2" 1

3466 11207 7 1"x1/2" 1

3466 11208 8 1"x1/2" 1

3466 11209 9 1"x1/2" 1

3466 11210 10 1"x1/2" 1

3466 11211 11 1"x1/2" 1

3466 11212 12 1"x1/2" 1

3466 1143404 4 11/4"x3/4" 1

3466 1143405 5 11/4”x3/4” 1

3466 1143406 6 11/4”x3/4” 1

3466 1143407 7 11/4”x3/4” 1

3466 1143408 8 11/4”x3/4” 1

3466 1143409 9 11/4”x3/4” 1

3466 1143410 10 11/4”x3/4” 1

3466 1143411 11 11/4”x3/4” 1

3466 1143412 12 11/4”x3/4” 1

Сборный хромированный модульный коллек-
тор со встроенными запорными вентилями для
регулировки системы, снабженный переходни-
ком код 3438. 

Вход: внутренняя-внутренняя резьба 1"-1 1/4".
Отводы: евроконус резьба 1/2" - 3/4".

Расстояние между центрами отводов 50 мм.

код 3467

Код Отводы Размер Упак.

3467 11204 4 1"x1/2" 1

3467 11205 5 1"x1/2" 1

3467 11206 6 1"x1/2" 1

3467 11207 7 1"x1/2" 1

3467 11208 8 1"x1/2" 1

3467 11209 9 1"x1/2" 1

3467 11210 10 1"x1/2" 1

3467 11211 11 1"x1/2" 1

3467 11212 12 1"x1/2" 1

3467 1143404 4 11/4"x3/4" 1

3467 1143405 5 11/4”x3/4” 1

3467 1143406 6 11/4”x3/4” 1

3467 1143407 7 11/4”x3/4” 1

3467 1143408 8 11/4”x3/4” 1

3467 1143409 9 11/4”x3/4” 1

3467 1143410 10 11/4”x3/4” 1

3467 1143411 11 11/4”x3/4” 1

3467 1143412 12 11/4”x3/4” 1

77

Подсоединение для металлополимерных труб
показаны на стр. 82

UNI EN ISO 9001:2000



78

Подсоединение для металлополимерных труб
показаны на стр. 82

UNI EN ISO 9001:2000

Сборный хромированный фланцевый модуль-
ный коллектор со встроенными вертикальны-
ми вентилями, снабженный фланцевым пере-
ходником код 3445. Возможна автоматическая
регулировка (автоматическая регулировка ус-
танавливается путем присоединения электро-
термической головки).

Вход: внутренняя-внутренняя резьба 1".
Отводы: евроконус резьба 3/4".

Расстояние между центрами отводов 50 мм.

код 3469

Код Отводы Размер Упак.

3469 13404 4 1" 1

3469 13405 5 1" 1

3469 13406 6 1" 1

3469 13407 7 1" 1

3469 13408 8 1" 1

3469 13409 9 1" 1

3469 13410 10 1" 1

3469 13411 11 1" 1

3469 13412 12 1" 1

Сборный хромированный фланцевый модуль-
ный коллектор со встроенными вертикальны-
ми запорными вентилями для регулировки
системы, снабженный фланцевым переходни-
ком код 3445.

Вход: внутренняя-внутренняя резьба 1".
Отводы: евроконус резьба 3/4".

Расстояние между центрами отводов 50 мм.

код 3470

Код Отводы Размер Упак.

3470 13404 4 1" 1

3470 13405 5 1" 1

3470 13406 6 1" 1

3470 13407 7 1" 1

3470 13408 8 1" 1

3470 13409 9 1" 1

3470 13410 10 1" 1

3470 13411 11 1" 1

3470 13412 12 1" 1



Сборный хромированный коллектор, состоя-
щий из переходника код 3438, подающего кол-
лектора со встроенными вертикальными вен-
тилями для регулировки системы и обратного
коллектора со встроенными регулирующими
вентилями с возможностью автоматической
регулировки (автоматическая регулировка
устанавливается путем присоединения элект-
ротермической головки).

Вход: внутренняя-внутренняя резьба 1"-1 1/4".

Отводы: евроконус резьба 1/2" - 3/4".
Расстояние между центрами отводов 50 мм.

код 3468

Сборный хромированный фланцевый коллек-
тор, состоящий из фланцевого переходника
код 3445, подающего коллектора со встроен-
ными запорными вентилями для регулировки
системы и обратного коллектора со встроен-
ными регулирующими вентилями с возмож-
ностью автоматической регулировки (автома-
тическая регулировка устанавливается путем
присоединения электротермической головки). 
Подходит для медных, пластиковых и метал-
лопластиковых труб.

Вход: внутренняя-внутренняя резьба 1".
Отводы: евроконус резьба 3/4".
Расстояние между центрами отводов 50 мм.

код 3471

Код Отводы Размер Упак.

3471 13404 4 1" 1

3471 13405 5 1" 1

3471 13406 6 1" 1

3471 13407 7 1" 1

3471 13408 8 1" 1

3471 13409 9 1" 1

3471 13410 10 1" 1

3471 13411 11 1" 1

3471 13412 12 1" 1

Код Отводы Размер Упак.

3468 11204 4 1”x1/2” 1

3468 11205 5 1”x1/2” 1

3468 11206 6 1”x1/2” 1

3468 11207 7 1”x1/2” 1

3468 11208 8 1”x1/2” 1

3468 11209 9 1”x1/2” 1

3468 11210 10 1”x1/2” 1

3468 11211 11 1”x1/2” 1

3468 11212 12 1”x1/2” 1

3468 1143404 4 11/4"x3/4" 1

3468 1143405 5 11/4"x3/4" 1

3468 1143406 6 11/4”x3/4” 1

3468 1143407 7 11/4”x3/4” 1

3468 1143408 8 11/4”x3/4” 1

3468 1143409 9 11/4”x3/4” 1

3468 1143410 10 11/4”x3/4” 1

3468 1143411 11 11/4”x3/4” 1

3468 1143412 12 11/4”x3/4” 1
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Сборный узел для системы напольного
отопления в коллекторной коробке.

Отводы: евроконус резьба 3/4".

Расстояние между центрами отводов 50 мм.

Шаровые краны: 3/4" внутренняя резьба.

код 3486

Код Отводы Размер Упак.

3485 13403 3 1" 1

3485 13404 4 1" 1

3485 13405 5 1" 1

3485 13406 6 1" 1

3485 13407 7 1" 1

3485 13408 8 1" 1

3485 13409 9 1" 1

3485 13410 10 1" 1

3485 13411 11 1" 1

3485 13412 12 1" 1

Сборный узел для системы напольного 
отопления. 

Отводы: евроконус резьба 3/4".

Расстояние между центрами отводов 50 мм.

Шаровые краны: 3/4" внутренняя резьба

код 3485

Код Отводы Размер Размер коробки Упак.

3486 13403 3 1" 700x500x150 1

3486 13404 4 1" 700x500x150 1

3486 13405 5 1" 800x500x150 1

3486 13406 6 1" 800x500x150 1

3486 13407 7 1" 900x500x150 1

3486 13408 8 1" 900x500x150 1

3486 13409 9 1" 1000x500x150 1

3486 13410 10 1" 1000x500x150 1

3486 13411 11 1" 1100x500x150 1

3486 13412 12 1" 1100x500x150 1



Сборный узел для системы напольного и ради-
аторного отопления (высокотемпературный
контур).

Отводы: евроконус резьба 3/4".

Расстояние между центрами отводов 50 мм.

Шаровые краны: 3/4" внутренняя резьба.

Сборный узел для системы напольного и ради-
аторного отопления (высокотемпературный
контур) в коллекторной коробке.

Отводы: евроконус резьба 3/4".

Расстояние между центрами отводов 50 мм.

код 3487

код 3488

Код Отв. на тепл. пол Отв. на радиатор Размер Упак.

3487 1340302 3 2 1" 1

3487 1340402 4 2 1" 1

3487 1340502 5 2 1" 1

3487 1340602 6 2 1" 1

3487 1340702 7 2 1" 1

3487 1340802 8 2 1" 1

3487 1340902 9 2 1" 1

3487 1341002 10 2 1" 1

3487 1341102 11 2 1" 1

Код Отв. на тепл. пол Отв. на радиатор Размер Упак.

3487 1340303 3 3 1" 1

3487 1340403 4 3 1" 1

3487 1340503 5 3 1" 1

3487 1340603 6 3 1" 1

3487 1340703 7 3 1" 1

3487 1340803 8 3 1" 1

3487 1340903 9 3 1" 1

3487 1341003 10 3 1" 1

Код Отв. на тепл. пол Отв. на радиатор Размер Размер кор. Упак.

3488 1340302 3 2 1" 800x500x150 1

3488 1340402 4 2 1" 800x500x150 1

3488 1340502 5 2 1" 900x500x150 1

3488 1340602 6 2 1" 900x500x150 1

3488 1340702 7 2 1" 1000x500x150 1

3488 1340802 8 2 1" 1000x500x150 1

3488 1340902 9 2 1" 1100x500x150 1

3488 1341002 10 2 1" 1100x500x150 1

3488 1341102 11 2 1" 1200x500x150 1

Код Отв. на тепл. пол Отв. на радиатор Размер Размер кор. Упак.

3488 1340303 3 3 1" 800x500x150 1

3488 1340403 4 3 1" 900x500x150 1

3488 1340503 5 3 1" 900x500x150 1

3488 1340603 6 3 1" 1000x500x150 1

3488 1340703 7 3 1" 1000x500x150 1

3488 1340803 8 3 1" 1100x500x150 1

3488 1340903 9 3 1" 1100x500x150 1

3488 1341003 10 3 1" 1200x500x150 1
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Хромированный расходомер.
Шкала: 1-3,5 литр/мин.
Шкала: 2-8,5 литр/мин.
Соединение: 3/4". Евроконус.

Евроконус 3/4"

код 3428

Код Размер Упак.

3428 4 1-3,5 12

3428 8 2-8 12

Хромированный тройник с биметаллическим
термометром (от 0° до +80°С) и соединени-
ем 3/4". Евроконус.

код 3433

Код Размер Упак.

3433 34 3/4" 1

Концовка для пластиковых труб с хромирован-
ной накидной гайкой, подходит ко всем нашим
изделиям с соединением 3/4" и 1/2". Евроконус.

код 6075

Концовка для металлопластиковых труб с хро-
мированной накидной гайкой, подходит ко
всем нашим изделиям с соединением 3/4" и
1/2". Евроконус.

Код Размер Труба Упак.

6075 65851 1/2" 14x2 50

6075 58845 1/2" 16x2.2 50

6075 65847 3/4" 14x2 50

6075 58855 3/4" 16x2.2 50

6075 150283 3/4" 17x2 50

6075 825848 3/4" 20x2 50

6075 825846 3/4" 20x2.8 50

6075 288287 3/4" 21x2.4 50

6075 288286 3/4" 21x2.5 50

6075 288849 3/4" 21x3.5 50

код 6076

Код Размер Труба Упак.

6076 206803 1/2" 14x2 50

6076 58802 1/2" 16x2 50

6076 65850 3/4" 14x2 50

6076 823824 3/4" 16x2 50

6076 44839 3/4" 18x2 50

6076 825826 3/4" 20x2 50

6076 825844 3/4" 20x2.5 50

Евроконус 3/4"

Код Отводы Размер Упак.

3489 13402 2 1" 1

3489 13403 3 1" 1

3485 13404 4 1" 1

3485 13405 5 1" 1

Сборный регулирующий узел с высокотемпе-
ратурным контуром для подключения системы
напольного отопления.

Отводы: евроконус резьба 3/4".

Расстояние между центрами отводов - 50 мм.

код 3489



Коллектор с двумя отводами.
Наружная-внутренняя резьба.

Хромированный модульный коллектор
«MULTIFAR» с 2-3-4 отводами и ручным уп-
равлением. Дополнен регулирующими вен-
тилями, двусторонним диском синий-крас-
ный и диском с обозначением для сантехни-
ческих установок или отопительных систем.
Вход: наружная-внутренняя резьба 1".
Отводы: наружняя резьба 1/2" - 3/4".
Расстояние между центрами отводов 45 мм.
Вход: наружная-внутренняя резьба 3/4".
Отводы: наружняя резьба 1/2".

Хромированный модульный коллектор
«MULTIFAR» с 2-3-4 отводами и
встроенными запорными вентилями для
регулировки системы.
Вход: наружная-внутренняя резьба 3/4".
Отводы: наружная 1/2".
Вход: наружная-внутренняя резьба 1".
Отводы: наружная 1/2" и 3/4".
Расстояние между центрами отводов 45 мм.

код 3821

Коллектор с тремя отводами.
Наружная-внутренняя резьба.

Коллектор с двумя отводами.
Наружная-внутренняя резьба.

код 3860

Коллектор с тремя отводами.
Наружная-внутренняя резьба.

Коллектор с четырьмя отводами.
Внутренняя-внутренняя резьба.

Коллектор с четырьмя отводами.
Наружная-внутренняя резьба.

Коллектор с четырьмя отводами.
Внутренняя-внутренняя резьба.

Коллектор с четырьмя отводами.
Наружная-внутренняя резьба.

Код Отводы Размер Упак.

3821 3412 1/2" 3/4" 50

3821 112 1/2" 1" 50

3821 134 3/4" 1" 50

код 3822

Код Отводы Размер Упак.

3822 3412 1/2" 3/4" 36

3822 112 1/2" 1" 36

3822 134 3/4" 1" 36

код 3824

код 3823 Код Отводы Размер Упак.

3824 3412 1/2" 3/4" 1

3824 112 1/2" 1" 1

3824 134 3/4" 1" 1

Код Отводы Размер Упак.

3860 3412 1/2" 3/4" 1

3860 112 1/2" 1" 1

3860 134 3/4" 1" 1

код 3870

Код Отводы Размер Упак.

3870 3412 1/2" 3/4" 1

3870 112 1/2" 1" 1

3870 134 3/4" 1" 1

Код Отводы Размер Упак.

3823 3412 1/2" 3/4" 1

код 3873

код 3872 Код Отводы Размер Упак.

3873 3412 1/2" 3/4" 1

3873 112 1/2" 1" 1

3873 134 3/4" 1" 1

Код Отводы Размер Упак.

3872 3412 1/2" 3/4" 1
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Концевой регулирующий модульный коллек-
тор  "MULTIFAR" с 2 отводами. Снабжен ре-
гулирующими вентилями с двусторонним
сине-красным диском и диском с обозначе-
ниями для сантехнических установок и ото-
пительных систем. 

Вход: внутренняя резьба - 3/4".

Отводы:  наружная резьба - 1/2".

Расстояние между центрами отводов 45 мм.

код 3818

Концевой регулирующий модульный коллек-
тор  "MULTIFAR" с 3 отводами. Снабжен ре-
гулирующими вентилями с двусторонним
сине-красным диском и диском с обозначе-
ниями для сантехнических установок и ото-
пительных систем. 

Вход: внутренняя резьба - 3/4".

Отводы:  наружная резьба - 1/2".

Расстояние между центрами отводов  45 мм.

код 3819

Концевой  модульный коллектор  "MULTI-
FAR" с 2 отводами и встроенными запорны-
ми вентилями для регулировки системы. 

Вход: внутренняя резьба - 3/4".

Отводы:  наружная резьба - 1/2".

Расстояние между центрами отводов  45 мм.

Концевой  модульный коллектор  "MULTI-
FAR" с 3 отводами и встроенными запорны-
ми вентилями для регулировки системы. 

Вход: внутренняя резьба - 3/4".

Отводы:  наружная резьба - 1/2".

Расстояние между центрами отводов  45 мм.

Код Отводы Размер Упак.

3818 3412 1/2" 3/4" 1

Код Отводы Размер Упак.

3819 3412 1/2" 3/4" 1

код 3859 код 3869

Код Отводы Размер Упак.

3859 3412 1/2" 3/4" 1

Код Отводы Размер Упак.

3869 3412 1/2" 3/4" 1



Код Отводы Размер Упак.

3874 11412 E 1/2" 1 1/4" 1

3874 11212 E 1/2" 1 1/2" 1

3874 11234 E 3/4" 1 1/2" 1

3874 21 E 1" 2" 1

Хромированный модульный коллектор
"START" для систем водоснабжения и отоп-
ления. Ручка регулирующего вентиля снаб-
жена  двусторонним сине-красным диском 
и диском с нумерацией. 

Коллектор: 1 1/4"
Отвод: внутренняя резьба - 1/2"

Коллектор: 1 1/2"
Отвод: внутренняя резьба - 1/2", 3/4"

Коллектор: 2"
Отвод: внутренняя резьба - 1"

Хромированный модульный коллектор
"START" для систем водоснабжения и отоп-
ления. Ручка регулирующего вентиля снаб-
жена  двусторонним сине-красным диском 
и диском с нумерацией. 

Коллектор: 1 1/4"
Отвод: внутренняя резьба - 1/2"

Коллектор: 1 1/2"
Отвод: внутренняя резьба - 1/2", 3/4"

Коллектор: 2"
Отвод: внутренняя резьба - 1"

Хромированный модульный коллектор
"START" для систем водоснабжения и отоп-
ления. Ручка регулирующего вентиля снаб-
жена  двусторонним сине-красным диском 
и диском с нумерацией. Модуль имеет двус-
тороннюю, внутреннюю резьбу. 
Комплектуется заглушкой. 

Коллектор: 1 1/4"
Отвод: внутренняя резьба - 1/2"

Коллектор: 1 1/2"
Отвод: внутренняя резьба - 1/2", 3/4"

Коллектор: 2"
Отвод: внутренняя резьба - 1" код 3874 – концевой модуль

Код Отводы Размер Упак.

3874 11412100 1/2" 1 1/4" 1

3874 11212100 1/2" 1 1/2" 1

3874 11234100 3/4" 1 1/2" 1

3874 21100 1" 2" 1

код 3874 – модуль с расстоянием между
отводами – 100 мм

Код Отводы Размер Упак.

3874 11412200 1/2" 1 1/4" 1

3874 11212200 1/2" 1 1/2" 1

3874 11234200 3/4" 1 1/2" 1

3874 21200 1" 2" 1

код 3874 – модуль с расстоянием между
отводами – 200 мм
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Крепление на металлической пластине 
для коллекторов "START".

код 7470

Хромированная резьбовая заглушка 
для коллекторов "START" с кольцевой прок-
ладкой.

Хромированная резьбовая заглушка 
для коллекторов "START" с кольцевой прок-
ладкой.

код 4150

код 4200

код 7495

Заглушка для фланцевых коллекторов.

код 4310

Код Размер Упак

4310 114 1 1/4" 25

4310 112 1 1/2" 10

4310 2 2" 10

Код Размер Упак.

7470 114 1 1/4" 2

7470 112 1 1/2" 2

7470 2 2" 2

Код Размер Упак.

7495 114 1 1/4" 25

7495 112 1 1/2" 20

7495 2 2" 13

Код Размер Упак.

4150 114 1 1/4" 25

4150 112 1 1/2" 20

4150 2 2" 13

Кольцевое крепление для коллекторов
"START", имеющие скобы для установки на
металлической пластине код 7485. 
Комплект – 2 шт.

Код Размер Упак.

4200 11412 1 1/4"x1/2" 25

4200 11434 1 1/4"x3/4" 25

4200 1141 1 1/4"x1" 25

4200 1121 1 1/2"x1" 10

4200 21 2"x1" 10



Хромированный концевой коллектор с
четырьмя отводами.

Вход: внутренняя резьба 3/4" - 1".
Отводы: внутренняя резьба 1/2".

Расстояние между центрами отводов 36 мм.

Хромированный концевой модульный
коллектор с четырьмя отводами.

Вход: внутренняя резьба 3/4" - 1".
Отводы: наружная резьба 1/2".

Расстояние между центрами отводов 36 мм.

Хромированный концевой коллектор с тремя
отводами.

Вход: внутренняя резьба 3/4" - 1".
Отводы: внутренняя резьба 1/2".

Расстояние между центрами отводов 36 мм.

Хромированный концевой модульный
коллектор с тремя отводами.

Вход: внутренняя резьба 3/4" - 1".
Отводы: наружная резьба 1/2".

Расстояние между центрами отводов 36 мм.

Хромированный концевой коллектор с двумя
отводами. 

Вход: внутренняя резьба 3/4" - 1".
Отводы: внутренняя резьба 1/2".

Расстояние между центрами отводов 36 мм.

код 3150

Хромированный концевой модульный кол-
лектор с двумя отводами.

Вход: внутренная резьба 3/4" - 1".
Отводы: наружная резьба 1/2".

Расстояние между центрами отводов 36 мм.

Код Отводы Размер Упак.

3150 34 1/2" 3/4" 14

3150 1 1/2" 1" 12

код 3175

Код Отводы Размер Упак.

3175 34 1/2" 3/4" 14

3175 1 1/2" 1" 12

код 3200

Код Отводы Размер Упак.

3200 34 1/2" 3/4" 10

3200 1 1/2" 1" 8

код 3225

Код Отводы Размер Упак.

3225 34 1/2" 3/4" 10

3225 1 1/2" 1" 8

код 3250

Код Отводы Размер Упак.

3250 34 1/2" 3/4" 8

3250 1 1/2" 1" 6

код 3275

Код Отводы Размер Упак.

3275 34 1/2" 3/4" 8

3275 1 1/2" 1" 6
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Хромированный коллектор с четырьмя
отводами. 

Вход: наружная-внутренняя резьба 3/4" - 1".
Отводы: внутренняя резьба 1/2".

Расстояние между центрами отводов 36 мм.

Хромированный модульный коллектор 
с четырьмя отводами. 

Вход: наружная-внутренняя резьба 3/4" - 1".
Отводы: наружная резьба 1/2".

Расстояние между центрами отводов 36 мм.

Хромированный коллектор с тремя
отводами. 

Вход: наружная-внутренняя резьба 3/4" - 1".
Отводы: внутренняя резьба 1/2".

Расстояние между центрами отводов 36 мм.

Хромированный модульный коллектор 
с тремя отводами. 

Вход: наружная-внутренняя резьба 3/4" - 1".
Отводы: наружная резьба 1/2".

Расстояние между центрами отводов 36 мм.

Хромированный модульный коллектор 
с двумя отводами. 

Вход: наружная-внутренняя резьба 3/4" - 1".
Отводы: внутренняя резьба 1/2".

Расстояние между центрами отводов 36 мм.

код 3450

Хромированный модульный коллектор 
с двумя отводами. 

Вход: наружная-внутренняя резьба 3/4" - 1".
Отводы: наружная резьба 1/2".

Расстояние между центрами отводов 36 мм.

Код Отводы Размер Упак.

3450 34 1/2" 3/4" 12

3450 1 1/2" 1" 10

код 3475

Код Отводы Размер Упак.

3475 34 1/2" 3/4" 12

3475 1 1/2" 1" 10

код 3500

Код Отводы Размер Упак.

3500 34 1/2" 3/4" 14

3500 1 1/2" 1" 12

код 3525

Код Отводы Размер Упак.

3525 34 1/2" 3/4" 14

3525 1 1/2" 1" 12

код 3550

Код Отводы Размер Упак.

3550 34 1/2" 3/4" 8

3550 1 1/2" 1" 6

код 3575

Код Отводы Размер Упак.

3575 34 1/2" 3/4" 8

3575 1 1/2" 1" 6

Хромированный модульный фланцевый
коллектор, снабжен винтами и прокладкой для
подсоединения.

Вход: внутренняя-внутренняя резьба 1".
Отводы: внутренняя резьба 1/2".

Расстояние между центрами отводов 50 мм.

Код Размер Отводы Упак.

3710 102 1" 2 1

3710 103 1" 3 1

3710 104 1" 4 1

3710 105 1" 5 1

3710 106 1" 6 1

3710 107 1" 7 1

3710 108 1" 8 1

3710 109 1" 9 1

3710 110 1" 10 1

3710 111 1" 11 1

3710 112 1" 12 1

код 3710



Хромированный модульный коллектор 
с тремя отводами. 

Вход: наружная-внутренняя резьба 
3/4"-1"-1 1/4".
Отводы: внутренняя резьба 1/2".

Расстояние между центрами отводов 50 мм.

Хромированный модульный коллектор 
с двумя отводами. 

Вход: наружная-внутренняя резьба 
3/4"-1"-1 1/4".
Отводы: внутренняя резьба 1/2".

Расстояние между центрами отводов 50 мм.

код 3600

код 3625

Код Отводы Размер Упак.

3600 34 1/2" 3/4" 12

3600 1 1/2" 1" 8

3600 114 1/2" 1 1/4" 8

Код Отводы Размер Упак.

3625 3412 1/2" 3/4" 12

3625 112 1/2" 1" 8

3625 134 3/4" 1" 8

3625 11412 1/2" 1 1/4" 8

3625 11434 3/4" 1 1/4" 8

код 3650

Код Отводы Размер Упак.

3650 34 1/2" 3/4" 12

3650 1 1/2" 1" 8

3650 114 1/2" 1 1/4" 8

Хромированный модульный коллектор 
с 4 отводами. 

Вход: наружная-внутренняя резьба 
3/4"-1"-1 1/4".
Отводы: внутренняя резьба 1/2".
Расстояние между центрами отводов 50 мм.

код 3700

Код Отводы Размер Упак.

3700 34 1/2" 3/4" 12

3700 1 1/2" 1" 8

3700 114 1/2" 1 1/4" 8

Хромированный модульный коллектор 
с двумя отводами. 

Вход: наружная-внутренняя резьба 3/4.
Отводы: наружная резьба 1/2".

Вход: наружная-внутренняя резьба 1"-1 1/4".
Отводы: наружная резьба 1/2" - 3/4".

Расстояние между центрами отводов 50 мм.

Код Отводы Размер Упак.

3675 3412 1/2" 3/4" 8

3675 112 1/2" 1" 6

3675 134 3/4" 1" 6

3675 11412 1/2" 1 1/4" 6

3675 11434 3/4" 1 1/4" 6

Хромированный модульный коллектор 
с тремя отводами. 

Вход: наружная-внутренняя резьба 3/4.
Отводы: наружная резьба 1/2".

Вход: наружная-внутренняя резьба 1"-1 1/4".
Отводы: наружная резьба 1/2" - 3/4".

Расстояние между центрами отводов 50 мм.

Код Отводы Размер Упак.

3725 3412 1/2" 3/4" 12

3725 112 1/2" 1" 8

3725 134 3/4" 1" 8

3725 11412 1/2" 1 1/4" 8

3725 11434 3/4" 1 1/4" 8

Хромированный модульный коллектор 
с четырьмя отводами. 

Вход: наружная-внутренняя резьба 3/4.
Отводы: наружная резьба 1/2".

Вход: наружная-внутренняя резьба 1"-1 1/4".
Отводы: наружная резьба 1/2" - 3/4".
Расстояние между центрами отводов 50 мм.

код 3725

код 3675
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Распределительный коллектор с 2 отводами из
латуни стойкой к дезоцинковыванию. Расстоя-
ние между центрами отводов - 100 мм. 
Коллектор:  внутренняя-наружная резьба.
Отвод: внутренняя резьба - 1/2".

код 3611

Код Размер Отводы Упак.

3611 112 1" 1/2" 5

3611 11412 1 1/4" 1/2" 1

3611 11434 1 1/4" 3/4" 1

3611 1121 1 1/2" 1" 1

3611 21 2" 1" 1

Код Размер Отводы Упак.

3610 112 1 " 1/2 " 5

Распределительный коллектор с 3 отводами из
латуни стойкой к дезоцинковыванию.
Расстояние между центрами отводов - 100 мм. 
Коллектор:  внутренняя-наружная резьба.
Отвод: внутренняя резьба - 1/2".

Распределительный коллектор с 1 отводом из
латуни стойкой к дезоцинковыванию для сбор-
ного коллектора с расстоянием между центра-
ми отводов - 100 мм. 
Коллектор:  внутренняя-наружная резьба  1"
Отвод: внутренняя резьба - 1/2".

код 3612

Код Размер Отводы Упак.

3612 112 1" 1/2" 4

3612 11412 1 1/4" 1/2" 1

3612 11434 1 1/4" 3/4" 1

3612 1121 1 1/2" 1" 1

3612 21 2" 1" 1

код 3610

Распределительный коллектор с 1 отводом из
латуни стойкой к дезоцинковыванию для сбор-
ного коллектора с расстоянием между центра-
ми отводов - 100 мм. 
Коллектор:  внутренняя - наружная резьба  1"
Отвод: наружная резьба - 3/4".

Код Размер Отводы Упак.

3616 11434 1 1/4 " 3/4 " 1

3616 134 1 " 3/4 " 5

Распределительный коллектор с 2 отводами из
латуни стойкой к дезоцинковыванию Расстоя-
ние между центрами отводов - 100 мм. 
Коллектор:  внутренняя - наружная резьба
Отвод: наружная резьба - 3/4".

код 3616

Код Размер Отводы Упак.

3617 11434 1 1/4 " 3/4 " 1

3617 134 1 " 3/4 " 4

Распределительный коллектор с 3 отводами из
латуни стойкой к дезоцинковыванию Расстоя-
ние между центрами отводов - 100 мм. 
Коллектор:  внутренняя - наружная резьба
Отвод: наружная  резьба - 3/4".

код 3617

код 3615

Код Размер Отводы Упак.

3615 134 1" 3/4" 5



Код Отводы Размер Упак.

3618 11212 1/2" 1 1/2" 1

3618 11234 3/4" 1 1/2" 1

Распределительный коллектор с 2 соосными
отводами из латуни стойкой к дезоцинковыва-
нию. Расстояние между центрами отводов -
100 мм. 
Коллектор:  внутренняя-наружная резьба  11/2"
Отвод: внутренняя резьба - 1/2", 3/4".

код 3618

Код Отводы Размер Упак.

3620 11212 1/2" 1 1/2" 1

3620 11234 3/4" 1 1/2" 1

Распределительный коллектор с 6 соосными
отводами из латуни стойкой к дезоцинковыва-
нию.  Расстояние между центрами отводов -
100 мм. 
Коллектор:  внутренняя-наружная резьба 1 1/2"
Отвод: внутренняя резьба - 1/2", 3/4".

Латунная  заглушка «CR» с наружной резьбой
Комплектуется  кольцевой прокладкой.

код 3620

Код Диаметр труб Размер Упак.

4301 1219218 25 1" 25"

4301 1220218 26 1" 26"

Код Отводы Размер Упак.

3619 11212 1/2" 1 1/2" 1

3619 11234 3/4" 1 1/2" 1

Код Размер Упак.

4149 1 1" 25

4149 114 1 1/4" 25

4149 112 1 1/2" 10

4149 2 2" 10

Код Размер Упак.

4199 138 1"x3/8" 25

4199 112 1"x1/2" 25

4199 134 1"x3/4" 25

4199 11434 1 1/4"x3/4" 25

4199 1141 1 1/4"x1" 25

4199 1121 1 1/2"x1" 10

4199 21 2"x1" 10

код 4149

Латунная заглушка «CR» с внутренней резь-
бой. Комплектуется кольцевой прокладкой.

Код Размер Упак.

4099 1 1" 30

4099 114 1 1/4" 30

4099 112 1 1/2" 15

4099 2 2" 10

код 4099

код 4199

Латунный переходник для коллекторов из ла-
туни стойкой к дезоцинковыванию.
Подходит для медных пластиковых и метал-
лопластиковых труб.

Код Размер Упак.

4299 1 1" 25

код 4299

код 3619

Распределительный коллектор с 4 соосными
отводами из латуни стойкой к дезоцинковыва-
нию. Расстояние между центрами отводов -
100 мм. 
Коллектор:  внутренняя-наружная резьба  11/2"
Отвод: внутренняя резьба - 1/2", 3/4".

Латунное переходник для коллекторов из лату-
ни стойкой к дезоцинковыванию.  Комплекту-
ется  концовкой для металлопластиковых труб
диаметром 25 - 26 мм.

код 4301

Латунный  концевой переходник «CR» для при-
соединения воздухоотводчика на  коллекторе
из латуни стойкой к дезоцинковыванию. 
Комплектуется  кольцевой прокладкой.
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КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ МЕДНЫХ, ПЛАСТИКОВЫХ И МЕТАЛЛО-
ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ. КОЛЛЕКТОРНЫЕ КОРОБКИ И РАСХОДОМЕТРЫ

Пресс - муфта (код 5900, 5901, 5902) стр. 94

Пресс - угольник (код 5904, 5905, 5906, 5914) стр. 95

Пресс - тройник (код 5908, 5912, 5913) стр. 96

ПРЕСС-ФИТИНГИ «PRESSFAR»
ПРОФИЛИ ТН-Н-U8
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Пресс-муфта с наружной резьбой.

Материал фитинга Латунь CW617N, обработанная оловом
Тип гильзы Двухраструбная
Материал гильзы Нержавеющая сталь AISI 304
Окошек на гильзе 6 (по 3 шт. на обоих концах гильзы)
Материал ограничителя PPR (полипропилен)
Материал уплотнительного кольца EPDM 70p (этиленпропиленовый каучук)
Рабочая температура 95°С
Рабочее давление 16 бар
Рекомендуемый наполнитель (среда) Вода, воздух, антифриз (этиленгликоль)
Использование в системах подачи питьевой воды Да (соответствие стандарту NSF 61, U.S.A)
Пояснительные надписи на гильзе Диаметр трубы, дата производства
Профиль клещей для обжима TH, H, U (любой из перечисленных)
Наличие монтажной смазки Силиконовый гель
Необходимость снятия фаски на трубе при монтаже Отсутствует

Индикация стандарта металлопластиковых труб по цвету ограничителя
Цвет Типоразмер металлопластиковых труб
Серый 14*2 - 16*2 - 18*2 - 20*2 - 26*3 - 32*3 - 40*3.5
Белый 16*2.25 - 20*2.25
Зеленый 20*2.5 - 25*2.5

код 5900

Пресс-муфта с внутренней резьбой.

код 5901

Код Размер Труба Упак.

5900 1601 1/2" 16x2 25 шт

5900 1602 1/2" 16x2.25 25 шт

5900 1801 1/2" 18x2 25 шт

5900 1802 3/4" 18x2 25 шт

5900 2001 1/2" 20x2 25 шт

5900 2002 3/4" 20x2 25 шт

5900 2003 1/2" 20х2.25 25 шт

5900 2004 3/4" 20х2.25 25 шт

5900 2005 1/2" 20х2.5 25 шт

5900 2006 3/4" 20х2.5 25 шт

5900 2501 3/4" 25х2.5 20 шт

5900 2502 1" 25х2.5 10 шт

5900 2601 3/4" 26x3 10 шт

5900 2602 1" 26x3 10 шт

5900 3201 1" 32x3 10 шт

5900 3202 1" 1/4" 32x3 10 шт

5900 4001 1" 40x3.5 10 шт

5900 4002 1" 1/4" 40x3.5 10 шт

Код Размер Труба Упак.

5901 1601 1/2" 16x2 25 шт

5901 1602 1/2" 16х2.25 25 шт

5901 1801 1/2" 18х2 25 шт

5901 1802 3/4" 18x2 25 шт

5901 2001 1/2" 20x2 25 шт

5901 2002 3/4" 20x2 25 шт

5901 2003 1/2" 20х2.25 25 шт

5901 2004 3/4" 20х2.25 25 шт

5901 2005 1/2" 20х2.5 25 шт

5901 2005 3/4" 20х2.5 25 шт

5901 2501 3/4" 25х2.5 20 шт

5901 2502 1" 25х2.5 10 шт

5901 2601 3/4" 26x3 10 шт

5901 2602 1" 26x3 10 шт

5901 3201 1" 32x3 10 шт

5901 3202 1" 1/4" 32x3 10 шт

5901 4001 1" 40x3.5 10 шт

5901 4002 1" 1/4" 40x3.5 10 шт
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Пресс-муфта (двусторонняя).

код 5902

Код Труба Упак.

5902 1601 16x2 25 шт

5902 1602 16х2.25 25 шт

5902 1801 18x2 25 шт

5902 2001 20x2 25 шт

5902 2002 20х2.25 25 шт

5902 2003 20х2.5 25 шт

5902 2501 25x2.5 20 шт

5902 2601 26x3 20 шт

5902 3201 32x3 10 шт

5902 4001 40x3.5 5 шт

Пресс-муфта переходная.

код 5903

Код Труба Упак.

5903 2001 20x2 - 16х2 25 шт

5903 2002 20x2 - 18х2 25 шт

5903 2005 20х2.5 - 16х2.25 25 шт

5903 2006 20х2.5 - 16х2 25 шт

5903 2501 25х2.5 - 16х2 20 шт

5903 2502 25х2.5 - 18х2 20 шт

5903 2503 25х2.5 - 20х2 20 шт

5903 2504 25х2.5 - 20х2.5 20 шт

5903 2505 25х2.5 - 20х2.25 20 шт

5903 2601 26х3 - 16х2 20 шт

5903 2602 26х3 - 18х2 20 шт

5903 2603 26х3 - 20х2 20 шт

5903 2604 26х3 - 20х2.5 20 шт

5903 2605 26х3 - 20х2.25 20 шт

5903 3201 32х3 - 16х2

5903 3202 32х3 - 18х2

5903 3203 32х3 - 20х2

5903 3205 32х3 - 25х2.5

5903 3206 32х3 - 26х3

5903 3207 32х3 - 20х2,25

5903 4001 40х3.5 - 25х2,5

5903 4002 40х3.5 - 26х3

5903 4003 40х3.5 - 32х3

Пресс-угольник 90О (двусторонний).

код 5906

Код Труба Упак.

5906 1601 16 x 2 25 шт

5906 1602 16 x 2.25 25 шт

5906 1801 18 x 2 25 шт

5906 2001 20 x 2 25 шт

5906 2002 20 х 2.25 25 шт

5906 2003 20 х 2.5 25 шт

5906 2501 25 х 2.5 10 шт

5906 2601 26 x 3 10 шт

5906 3201 32 x 3 10 шт

5906 4001 40 x 3.5

Пресс-угольник 90О настенный с переходом на
внутреннею резьбу.

код 5914

Код Размер Труба Упак.

5914 1601 1/2" 16 x 2 20 шт

5914 1602 1/2" 16 x 2.25 20 шт

5914 1801 1/2" 18 x 2 20 шт

5914 1802 3/4" 18 x 2 20 шт

5914 2001 1/2" 20 x 2 10 шт

5914 2002 3/4" 20 x 2 10 шт

5914 2003 1/2" 20 х 2.25 10 шт

5914 2004 3/4" 20 х 2.25 10 шт

5914 2005 1/2" 20 х 2.5 10 шт

5914 2006 3/4" 20 х 2.5 10 

5914 2501 3/4" 25 х 2.5 10

5914 2601 3/4" 26 х 3 10
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Пресс-угольник 90О с переходом на внутрен-
нею резьбу.

код 5905

Пресс-угольник 90О с переходом на наружную резьбу.

код 5904

Код Размер Труба Упак.

5904 1601 1/2" 16 x 2 25 шт

5904 1602 1/2" 16 x 2.25 25 шт

5904 1801 1/2" 18 x 2 25 шт

5904 1802 3/4" 18 x 2 25 шт

5904 2001 1/2" 20 x 2 25 шт

5904 2002 3/4" 20 x 2 25 шт

5904 2003 1/2" 20 х 2.25 25 шт

5904 2004 3/4" 20 х 2.25 25 шт

5904 2005 1/2" 20 х 2.5 25 шт

5904 2006 3/4" 20 х 2.5 25 шт

5904 2501 3/4" 25 х 2.5 10 шт

5904 2502 1" 25 х 2.5 10 шт

5904 2601 3/4" 26 x 3 10 шт

5904 2602 1" 26 x 3 10 шт

5904 3201 1" 32 x 3 10 шт

5904 3202 1 1/4" 32 x 3

5904 4001 1" 40 x 3.5

Код Размер Труба Упак.

5912 1601 1/2" 16 x 2 20 шт

5912 1602 1/2" 16 x 2.25 20 шт

5912 1801 1/2" 18 x 2 20 шт

5912 1802 3/4" 18 x 2 10 шт

5912 2001 1/2" 20 x 2 20 шт

5912 2002 3/4" 20 x 2 10 шт

5912 2003 1/2" 20 х 2.25 20 шт

5912 2004 3/4" 20 х 2.25 10 шт

5912 2005 1/2" 20 х 2.5 20 шт

5912 2006 3/4" 20 х 2.5 10 шт

5912 2501 3/4" 25 х 2.5 10 шт

5912 2502 1" 25 х 2.5 10 шт

5912 2601 3/4" 26 x 3 10 шт

5912 2602 1" 26 x 3 10 шт

5912 3201 1" 32 x 3 10 шт

5912 3202 1 1/4" 32 x 3

5912 4001 1 1/4" 40 x 3.5

Код Размер Труба Упак.

5905 1601 1/2" 16 x 2 25 шт

5905 1602 1/2" 16 x 2.25 25 шт

5905 1801 1/2" 18 x 2 25 шт

5905 1802 3/4" 18 x 2 25 шт

5905 2001 1/2" 20 x 2 25 шт

5905 2002 3/4" 20 x 2 25 шт

5905 2003 1/2" 20 х 2.25 25 шт

5905 2004 3/4" 20 х 2.25 25 шт

5905 2005 1/2" 20 х 2.5 25 шт

5905 2006 3/4" 20 х 2.5 25 шт

5905 2501 3/4" 25 х 2.5 10 шт

5905 2502 1" 25 х 2.5 10 шт

5905 2601 3/4" 26 x 3 10 шт

5905 2602 1" 26 x 3 10 шт

5905 3201 1" 32 x 3 10 шт

5905 3202 1 1/4" 32 x 3

5905 4001 1 1/4" 40 x 3.5

Пресс-тройник.

код 5908

Пресс-тройник с внутренней резьбой на цент-
ральном отводе.

код 5912

Код Размер Труба

5908 1601 16x2.0 20 

5908 1602 16x2.25 20 

5908 1801 18x2.0 20 

5908 2001 20x2.0 20 

5908 2002 20х2.25 20 

5908 2003 20х2.5 20 

5908 2501 25х2.5 10 

5908 2601 26x3.0 10 

5908 3201 32x3.0

5908 4001 40x3.5 3
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Код Размер Труба Упак.

5913 1601 1/2" 16 x 2 20 шт

5913 1602 1/2" 16 x 2.25 20 шт

5913 1801 1/2" 18 x 2 20 шт

5913 1802 3/4" 18 x 2 10 шт

5913 2001 1/2" 20 x 2 20 шт

5913 2002 3/4" 20 x 2 10 шт

5913 2003 1/2" 20 х 2.25 20 шт

5913 2004 3/4" 20 х 2.25 10 шт

5913 2005 1/2" 20 х 2.5 20 шт

5913 2006 3/4" 20 х 2.5 10 шт

5913 2501 3/4" 25 х 2.5 10 шт

5913 2502 1" 25 х 2.5 10 шт

5913 2601 3/4" 26 x 3 10 шт

5913 2602 1" 26 x 3 10 шт

5913 3201 1" 32 x 3 10 шт

5913 3202 1" 1/4" 32 x 3

5913 4001 1" 1/4" 40 x 3.5

Код Труба (A-B-C) Упаковка

5909 1801 18x2-16x2-18x2 20 шт

5909 2001 20x2-16x2-20x2 20 шт

5909 2002 20x2-18x2-20x2 20 шт

5909 2003 20x2.5-16x2-20x2.5 20 шт

5909 2005 20x2.5-16x2.25-20x2.5 20 шт

5909 2501 25x2.5-16x2-25x2.5 10 шт

5909 2503 25x2.5-20x2-25x2.5 10 шт

5909 2504 25x2.5-20x2.5-25x2.5 10 шт

5909 2601 26x3-16x2-26x3 10 шт

5909 2603 26x3-20x2-26x3 10 шт

5909 2604 26x3-20x2.5-26x3 10

5909 2605 26x3-20x2.25-26x3 10

5909 3201 32x3-16x2-32x3 10

5909 3203 32x3-20x2-32x3

5909 3204 32x3-20x2.5-32x3

5909 3205 32x3-20x2.25-32x3

5909 3206 32x3-25x2.5-32x3

5909 3207 32x3-26x3-32x3

5909 4001 40x3.5-32x3-40x3.5

Пресс-тройник с наружной резьбой на цент-
ральном отводе.

Редукционный пресс-тройник
(код 5909-5910-5911).

код 5913

Код Труба (A-B-C) Упаковка

5910 1601 16x2-20x2-16x2 20 шт

5910 1602 16x2-20x2.25-16x2 20 шт

5910 1602 16x2-20x2.5-16x2 20 шт

5910 1604 16x2.25-20x2 -16x2.25 20 шт

5910 1605 16x2.25-20x2.25-16x2.25 20 шт

5910 1606 16x2.25-20x2.5-16x2.25 20 шт

5910 2001 20x2-26x3-20x2 10 шт

5910 2002 20x2.25-26x3-20x2.25 10 шт

5910 2003 20x2.5-26x3-20x2.5 10 шт

5910 2004 20x2.25-25x2.5 -20x2.25 10 шт

5910 2501 25х2.5 - 32х3 - 25х2.5 10

5910 2601 26х3 - 32х3 - 26х3 10

5910 3201 32x3-40x3.5-32x3

Код Труба (A-B-C) Упаковка

5911 1801 18x2-16x2-16x2 20 шт

5911 2001 20x2-16x2-16x2 20 шт

5911 2002 20x2-18x2-18x2 20 шт

5911 2003 20x2-20x2-16x2 20 шт

5911 2004 20x2.5-16x2-16x2 20 шт

5911 2006 20x2.5-20x2.5-16x2 20 шт

5911 2007 20x2.5-16x2.25-16x2.25 20 шт

5911 2501 25x2.5-20x2-20x2 10 шт

5911 2502 25*2.5 - 20*2.5 - 20*2.5 10 шт

5911 2503 25*2.5 - 25*2.5 - 20*2 10 шт

5911 2504 25*2.5 - 25*2.5 - 20*2.5 10 шт

5911 2601 26*3 - 20*2 - 20*2 10 шт

5911 2602 26*3 - 20*2.5-20*2.5 10 шт

5911 2603 26*3 - 26*3 - 20*2 10 шт

5911 2604 26*3 - 26*3 - 20*2.5 10 шт

5911 2605 26*3 - 16*2 - 16*2 10 шт

5911 2607 26*3 - 16*2 - 20*2 10 шт

5911 2608 26*3 - 20*2 - 16*2 10 шт

5911 2609 26*3 - 26*3 - 16*2 10 шт

5911 3201 32*3 - 25*2.5 - 25*2.5 10 шт

5911 3202 32*3 - 26*3 - 26*3 10 шт

5911 3203 32*3-  32*3 -20*2 10 шт

5911 3206 32*3 - 32*3 - 26*3 10 шт

5911 3207 32*3 - 20*2 - 26*3 10 шт

5911 4001 40*3.5 - 32*3 - 32*3 10 шт

А

В

С
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Пресс-переходник с накидной гайкой М24х19.

код 5915

Отсечной вентиль.

код 5970

Код Размер Труба Упак.

5915 1601 24 х 19 16 x 2 25 шт

5915 2001 24 х 19 20 x 2 25 шт
Код Размер

5970 12 1 /2 "

Отсечной пресс-вентиль 1/2".

код 5971

Стальная пластина с винтами.

код 7477

Калибратор (14*2 - 16*2 - 18*2 - 20*2 - 26*3
- 32*3 - 40*3,5).

код 5980

Код Труба

5971 1601 16 x 2

5971 1602 16 x 2.25

5971 2001 20 x 2

5971 2002 20 x 2.25

5971 2003 20 x 2.5

Пресс-гильза.

код 5985

Код Труба

5985 1601 16 x 2

5985 1602 16 x 2.25

5985 2001 20 x 2

5985 2002 20 x 2.25

5985 2003 20 x 2.5

5985 2601 26 х 3

5985 3201 32 х 3

5985 4001 40 х 3,5
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КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ МЕДНЫХ, ПЛАСТИКОВЫХ И МЕТАЛЛО-
ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ. КОЛЛЕКТОРНЫЕ КОРОБКИ И РАСХОДОМЕТРЫ

UNI EN ISO 9001:2000

Латунные и хромированные фитинги стр. 100

Фитинги и крепления для системы AcquaFAR стр. 101

ФИТИНГИ ДЛЯ МЕДНЫХ, ПЛАСТИКОВЫХ
И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ9
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Подсоединение различных видов труб
показаны на стр. 103-104

UNI EN ISO 9001:2000

Переходник с наружной резьбой для мед-
ных, пластиковых и металлопластиковых
труб.

код 5000 – латунный
код 5010 – хромированный

Код Размер Упак.

5000 38 3/8" 50

5000 12 1/2" 50

5000 34 3/4" 25

5000 1 1" 25

5010 38 3/8" 50

5010 12 1/2" 50

5010 34 3/4" 25

5010 1 1" 25

Переходник с внутренней резьбой для мед-
ных, пластиковых и металлопластиковых
труб.

код 5050 – латунный
код 5060 – хромированный

Код Размер Упак.

5050 38 3/8" 50

5050 12 1/2" 50

5050 34 3/4" 25

5050 1 1" 25

5060 38 3/8" 50

5060 12 1/2" 50

5060 34 3/4" 25

5060 1 1" 25

Двухконусный переходник для медных, 
пластиковых и металлопластиковых труб.

код 5100 – латунный
код 5110 – хромированный

Код Размер Упак.

5100 12 24x19 25

5110 12 24x19 25

Угольник с наружной резьбой для медных,
пластиковых и металлопластиковых труб.

код 5250 – латунный
код 5260 – хромированный

Код Размер Упак.

5250 12 1/2" 25

5250 34 3/4" 25

5260 12 1/2" 25

5260 34 3/4" 25

Код Размер Упак.

5300 12 1/2" 25

5300 34 3/4" 25

5310 12 1/2" 25

5310 34 3/4" 25

Угольник с внутренней резьбой для медных,
пластиковых и металлопластиковых труб.

код 5300 – латунный
код 5310 – хромированный

Угольник с коническими соединениями для
медных, пластиковых и металлопластико-
вых труб.

код 5350 – латунный
код 5360 – хромированный

Код Размер Упак.

5350 12 24x19 25

5360 12 24x19 25

Тройник с тремя конусными соединениями
для медных, пластиковых и металлопласти-
ковых труб.

код 5400 – латунный
код 5410 – хромированный

Код Размер Упак.

5400 12 24x19 20

5410 12 24x19 25

Тройник с двумя конусными соединениями
для медных, пластиковых и металлопласти-
ковых труб.

код 5450 – латунный
код 5460 – хромированный

Код Размер Упак.

5450 12 1/2" 20

5450 34 3/4" 20

5460 12 1/2" 20

5460 34 3/4" 20
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Подсоединение различных видов труб
показаны на стр. 103-104

UNI EN ISO 9001:2000

Тройник с наружной резьбой и двумя конус-
ными соединениями для медных, пластико-
вых и металлопластиковых труб.

Код Размер Упак.

5500 12 1/2" 20

5510 12 1/2" 20

Тройник с переходами 1/2", 3/4", 1"
(наружная резьба).

код 5505 – латунный

код 5515 – хромированный

Код Размер Упак.

5505 12 1/2" 20

5505 34 3/4" 10

5505 1 1" 5

5515 12 1/2" 20

5515 34 3/4" 10

5515 1 1" 5

Тройник с переходами 3/4" наружная x 3/4" 
внутренняя x 1/2" наружная.

код 5506 – латунный
код 5516 – хромированный

Код Размер Упак.

5506 34 3/4" 20

5516 34 3/4" 25

Настенный переходник BP-HP для медных,
пластиковых и металлопластиковых труб.

код 5550 – латунный

код 5555 – хромированный

Код Размер Упак.

5550 12 1/2" 20

5555 12 1/2" 20

Код Размер Упак.

5650 12 1/2" 20

Код Размер Упак.

5700 12 1/2" 10

Настенный хромированный тройник
для медных, пластиковых и метал-
лопластиковых труб.

Настенный L-образный хромирован-
ный тройник для медных, пластико-
вых и металлопластиковых труб.

Угловой переходник для сантехни-
ческих установок с отверстием для
крепления код 9001, для медных,
пластиковых и металлопластиковых
труб.

Код Размер Упак.

5600 12 1/2" 25

5610 12 1/2" 25

код 5600 – латунный
код 5610 – хромированный

Код Размер Упак.

5750 12 1/2" 20

код 5750

Пластиковое гнездо для крепления код 5600
в сантехнических установках с
пластиковыми трубами.
Цвет – зеленый.

код 9001

Код Упак.

9001 10

код 5500 – латунный

код 5510 – хромированный

код 5650 код 5700

Настенный хромированный угольник для
медных, пластиковых и металлопластико-
вых труб.
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Подсоединение различных видов труб
показаны на стр. 103-104

UNI EN ISO 9001:2000

Переходник с наружной резьбой.
С уплотнением для медных труб.

G - резина.
T - PTFE.

код 5065– латунный

код 5070– хромированный

Код Размер Упак.

5065 38G08 3/8"x8 50

5065 38G10 3/8"x10 50

5065 38G12 3/8"x12 50

5065 38T08 3/8"x8 50

5065 38T10 3/8"x10 50

5065 38T12 3/8"x12 50

5070 38G08 3/8"x8 50

5070 38G10 3/8"x10 50

5070 38G12 3/8"x12 50

5070 38T08 3/8"x8 50

5070 38T10 3/8"x10 50

5070 38T12 3/8"x12 50

Код Размер Упак.

5075 38G08 3/8"x8 50

5075 38G10 3/8"x10 50

5075 38G12 3/8"x12 50

5075 38T08 3/8"x8 50

5075 38T10 3/8"x10 50

5075 38T12 3/8"x12 50

5080 38G08 3/8"x8 50

5080 38G10 3/8"x10 50

5080 38G12 3/8"x12 50

5080 38T08 3/8"x8 50

5080 38T10 3/8"x10 50

5080 38T12 3/8"x12 50

Переходник с внутренней резьбой.
С уплотнением для медных труб.

G - резина.
T - PTFE.

код 5075 – латунный
код 5080 – хромированный

Пластиковый ключ для монтажа и выравни-
вания соединений.
Цвет – зеленый.

код 9004

Код Размер Упак.

9004 1/2" 20

Код Размер Упак.

5085 38G08 3/8"x8 50

5085 38G10 3/8"x10 50

5085 38G12 3/8"x12 50

5085 38T08 3/8"x8 50

5085 38T10 3/8"x10 50

5085 38T12 3/8"x12 50

5090 38G08 3/8"x8 50

5090 38G10 3/8"x10 50

5090 38G12 3/8"x12 50

5090 38T08 3/8"x8 50

5090 38T10 3/8"x10 50

5090 38T12 3/8"x12 50

Двойной переходник.
С уплотнением для медных труб.

G - резина.
T - PTFE.

код 5085 – латунный
код 5090 – хромированный

Пластиковая заглушка с наружной резьбой 
и кольцевым уплотнением для гидравличес-
ких испытаний.
Цвет – зеленый.

код 9002

Код Размер Упак.

9002 1/2" 120

Пластиковый фиксирующий кронштейн для
код 9001.
Расстояние между центрами отверстий 
155 мм.
Цвет – зеленый.

код 9003

Код Размер Упак.

9003 1/2" 60
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Концовки для пластиковых, медных
и металлополимерных труб с накидными гайками

UNI EN ISO 9001:2000

Код Размер Упак.

8427 10 10 50

8427 12 12 50

8427 14 14 50

Код Размер Упак.

8429 15 15 50

8429 16 16 50

Концовка для металлопластиковых труб.
Подходит ко всем нашим изделиям, снабжена
хромированной гайкой с резьбой 24x19.

Концовка для пластиковых труб. Подходит ко
всем нашим изделиям, снабжена хромирован-
ной гайкой с резьбой 24x19.

код 6055код 6052

Резиновое уплотнение для медной трубы. Снаб-
жено накидной хромированной гайкой 24x19.
NB – материалы, используемые для изготовления
термоустойчивого резинового конуса, 
соответствуют стандартам UNI EN 291.

код 8427

Резиновое уплотнение для медной трубы. Снаб-
жено накидной хромированной гайкой 24x19.
NB – материалы, используемые для изготовления
термоустойчивого резинового конуса, 
соответствуют стандартам UNI EN 291.

код 8429

Код Труба Упак. Размер

6052 48186 пластик 50 7.7x12

6052 4847 пластик 50 8x12

6052 48184 пластик 50 9x12

6052 6545 пластик 50 10x14

6052 4645 пластик 50 10x15

6052 4663 пластик 50 11x15

6052 46173 пластик 50 11.6x15

6052 4661 пластик 50 12x15

6052 5863 пластик 50 11x16

6052 58173 пластик 50 11.6x16

6052 5861 пластик 50 12x16

6052 58262 пластик 50 12.4x16

6052 5864 пластик 50 13x16

6052 150829 пластик 50 12.5x17

6052 15043 пластик 50 13x17

6052 6043 пластик 50 13x17.8

6052 60180 пластик 50 10.6x17.8

6052 4443 пластик 50 13x18

6052 44221 пластик 50 13.6x18

6052 4468 пластик 50 14x18

6052 8043 пластик 50 13x20

6052 8068 пластик 50 14x20

6052 80185 пластик 50 14.4x20

6052 80222 пластик 50 15.4x20

6052 8069 пластик 50 15.7x20

6052 80214 пластик 50 16x20

6052 80261 пластик 50 16.2x20

Код Труба Упак. Размер

6055 65193 металлопластик 50 14x2

6055 58190 металлопластик 50 16x2

6055 58200 металлопластик 50 16x2.25

6055 58278 металлопластик 50 16.2x2.6

6055 150810 металлопластик 50 17x2

6055 44191 металлопластик 50 18x2

6055 80204 металлопластик 50 20x2

6055 80192 металлопластик 50 20x2.25

6055 80201 металлопластик 50 20x2.5

6055 80191 металлопластик 50 20x2.9
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Код Размер Упак.

8426 10 10 50

8426 12 12 50

8426 14 14 50

Код Размер Упак.

8428 15 15 50

8428 16 16 50

Концовка для металлопластиковых труб.
Подходит ко всем нашим изделиям, снабжена
латунной гайкой с резьбой 24x19.

Концовка для пластиковых труб. Подходит ко
всем нашим изделиям, снабжена латунной
гайкой с резьбой 24x19.

код 6054код 6051

Резиновое уплотнение для медной трубы. Снаб-
жено накидной латунной гайкой 24x19.
NB – материалы, используемые для изготовления
термоустойчивого резинового конуса, 
соответствуют стандартам UNI EN 291.

код 8426

Резиновое уплотнение для медной трубы. Снаб-
жено накидной латунной гайкой 24x19.
NB – материалы, используемые для изготовления
термоустойчивого резинового конуса, 
соответствуют стандартам UNI EN 291.

код 8428

Код Труба Упак. Размер

6051 48186 пластик 50 7.7x12

6051 4847 пластик 50 8x12

6051 48184 пластик 50 9x12

6051 6545 пластик 50 10x14

6051 4645 пластик 50 10x15

6051 4663 пластик 50 11x15

6051 46173 пластик 50 11.6x15

6051 4661 пластик 50 12x15

6051 5863 пластик 50 11x16

6051 58173 пластик 50 11.6x16

6051 5861 пластик 50 12x16

6051 58262 пластик 50 12.4x16

6051 5864 пластик 50 13x16

6051 150829 пластик 50 12.5x17

6051 15043 пластик 50 13x17

6051 6043 пластик 50 13x17.8

6051 60180 пластик 50 10.6x17.8

6051 4443 пластик 50 13x18

6051 44221 пластик 50 13.6x18

6051 4468 пластик 50 14x18

6051 8043 пластик 50 13x20

6051 8068 пластик 50 14x20

6051 80185 пластик 50 14.4x20

6051 80222 пластик 50 15.4x20

6051 8069 пластик 50 15.7x20

6051 80214 пластик 50 16x20

6051 80261 пластик 50 16.2x20

Код Труба Упак. Размер

6054 65193 металлопластик 50 14x2

6054 58190 металлопластик 50 16x2

6054 58200 металлопластик 50 16x2.25

6054 58278 металлопластик 50 16.2x2.6

6054 150810 металлопластик 50 17x2

6054 44191 металлопластик 50 18x2

6054 80204 металлопластик 50 20x2

6054 80192 металлопластик 50 20x2.25

6054 80201 металлопластик 50 20x2.5

6054 80191 металлопластик 50 20x2.9
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Фитинги для металлопластиковых труб стр.106

Фитинги для соединений типа «EUROKONUS» стр. 111

ФИТИНГИ С КОНЦОВКАМИ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ
ФИТИНГИ ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ТИПА «EUROKONUS»10
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Латунный переходник с наружной резьбой 
с одной концовкой для металлопластиковых
труб с латунной гайкой.

Латунный переходник с внутренней резьбой 
с одной концовкой для металлопластиковых
труб с латунной гайкой.

код 5001

Код Размер Труба Упак.

5001 38 65193 3/8" d 14x2 25

5001 38 58190 3/8" d 16x2 25

5001 38 58200 3/8" d 16x2.25 25

5001 38 44191 3/8" d 18x2 25

5001 38 80204 3/8" d 20x2 25

5001 38 80192 3/8" d 20x2.25 25

5001 38 80201 3/8" d 20x2.5 25

5001 12 65193 1/2" d 14x2 25

5001 12 58190 1/2" d 16x2 25

5001 12 58200 1/2" d 16x2.25 25

5001 12 44191 1/2" d 18x2 25

5001 12 80204 1/2" d 20x2 25

5001 12 80192 1/2" d 20x2.25 25

5001 12 80201 1/2" d 20x2.5 25

Код Размер Труба Упак.

5001 34 65193 3/4" d 14x2 25

5001 34 58190 3/4" d 16x2 25

5001 34 58200 3/4" d 16x2.25 25

5001 34 44191 3/4" d 18x2 25

5001 34 80204 3/4" d 20x2 25

5001 34 80192 3/4" d 20x2.25 25

5001 34 80201 3/4" d 20x2.5 25

5001 34 219218 3/4" d 25x2.5 10

5001 34 220218 3/4" d 26x3 10

5001 1 65193 1" d 14x2 25

5001 1 58190 1" d 16x2 25

5001 1 58200 1" d 16x2.25 25

5001 1 44191 1" d 18x2 25

5001 1 80204 1" d 20x2 25

5001 1 80192 1" d 20x2.25 25

5001 1 80201 1" d 20x2.5 25

5001 1 219218 1" d 25x2.5 10

5001 1 220218 1" d 26x3 10

5001 1 276275 1" d 32x3 10

код 5051

Код Размер Труба Упак.

5051 38 65193 3/8" d 14x2 25

5051 38 58190 3/8" d 16x2 25

5051 38 58200 3/8" d 16x2.25 25

5051 38 44191 3/8" d 18x2 25

5051 38 80204 3/8" d 20x2 25

5051 38 80192 3/8" d 20x2.25 25

5051 38 80201 3/8" d 20x2.5 25

5051 12 65193 1/2" d 14x2 25

5051 12 58190 1/2" d 16x2 25

5051 12 58200 1/2" d 16x2.25 25

5051 12 44191 1/2" d 18x2 25

5051 12 80204 1/2" d 20x2 25

5051 12 80192 1/2" d 20x2.25 25

5051 12 80201 1/2" d 20x2.5 25

Код Размер Труба Упак.

5051 34 65193 3/4" d 14x2 25

5051 34 58190 3/4" d 16x2 25

5051 34 58200 3/4" d 16x2.25 25

5051 34 44191 3/4" d 18x2 25

5051 34 80204 3/4" d 20x2 25

5051 34 80192 3/4" d 20x2.25 25

5051 34 80201 3/4" d 20x2.5 25

5051 34 219218 3/4" d 25x2.5 10

5051 34 220218 3/4" d 26x3 10

5051 1 65193 1" d 14x2 25

5051 1 58190 1" d 16x2 25

5051 1 58200 1" d 16x2.25 25

5051 1 44191 1" d 18x2 25

5051 1 80204 1" d 20x2 25

5051 1 80192 1" d 20x2.25 25

5051 1 80201 1" d 20x2.5 25

5051 1 219218 1" d 25x2.5 10

5051 1 220218 1" d 26x3 10

5051 1 276275 1" d 32x3 10
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Хромированный переходник с наружной
резьбой с одной концовкой для металло-
пластиковых труб с хромированной гайкой.

Хромированный переходник с внутренней
резьбой с одной концовкой для металло-
пластиковых труб с хромированной гайкой.

код 5011

Код Размер Труба Упак.

5011 38 65193 3/8" d 14x2 25

5011 38 58190 3/8" d 16x2 25

5011 38 58200 3/8" d 16x2.25 25

5011 38 44191 3/8" d 18x2 25

5011 38 80204 3/8" d 20x2 25

5011 38 80192 3/8" d 20x2.25 25

5011 38 80201 3/8" d 20x2.5 25

5011 12 65193 1/2" d 14x2 25

5011 12 58190 1/2" d 16x2 25

5011 12 58200 1/2" d 16x2.25 25

5011 12 44191 1/2" d 18x2 25

5011 12 80204 1/2" d 20x2 25

5011 12 80192 1/2" d 20x2.25 25

5011 12 80201 1/2" d 20x2.5 25

Код Размер Труба Упак.

5011 34 65193 3/4" d 14x2 25

5011 34 58190 3/4" d 16x2 25

5011 34 58200 3/4" d 16x2.25 25

5011 34 44191 3/4" d 18x2 25

5011 34 80204 3/4" d 20x2 25

5011 34 80192 3/4" d 20x2.25 25

5011 34 80201 3/4" d 20x2.5 25

5011 34 219218 3/4" d 25x2.5 10

5011 34 220218 3/4" d 26x3 10

5011 1 65193 1" d 14x2 25

5011 1 58190 1" d 16x2 25

5011 1 58200 1" d 16x2.25 25

5011 1 44191 1" d 18x2 25

5011 1 80204 1" d 20x2 25

5011 1 80192 1" d 20x2.25 25

5011 1 80201 1" d 20x2.5 25

5011 1 219218 1" d 25x2.5 10

5011 1 220218 1" d 26x3 10

5011 1 276275 1" d 32x3 10

код 5061

Код Размер Труба Упак.

5061 38 65193 3/8" d 14x2 25

5061 38 58190 3/8" d 16x2 25

5061 38 58200 3/8" d 16x2.25 25

5061 38 44191 3/8" d 18x2 25

5061 38 80204 3/8" d 20x2 25

5061 38 80192 3/8" d 20x2.25 25

5061 38 80201 3/8" d 20x2.5 25

5061 12 65193 1/2" d 14x2 25

5061 12 58190 1/2" d 16x2 25

5061 12 58200 1/2" d 16x2.25 25

5061 12 44191 1/2" d 18x2 25

5061 12 80204 1/2" d 20x2 25

5061 12 80192 1/2" d 20x2.25 25

5061 12 80201 1/2" d 20x2.5 25

Код Размер Труба Упак.

5061 34 65193 3/4" d 14x2 25

5061 34 58190 3/4" d 16x2 25

5061 34 58200 3/4" d 16x2.25 25

5061 34 44191 3/4" d 18x2 25

5061 34 80204 3/4" d 20x2 25

5061 34 80192 3/4" d 20x2.25 25

5061 34 80201 3/4" d 20x2.5 25

5061 34 219218 3/4" d 25x2.5 10

5061 34 220218 3/4" d 26x3 10

5061 1 65193 1" d 14x2 25

5061 1 58190 1" d 16x2 25

5061 1 58200 1" d 16x2.25 25

5061 1 44191 1" d 18x2 25

5061 1 80204 1" d 20x2 25

5061 1 80192 1" d 20x2.25 25

5061 1 80201 1" d 20x2.5 25

5061 1 219218 1" d 25x2.5 10

5061 1 220218 1" d 26x3 10

5061 1 276275 1" d 32x3 10
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Переходник с двумя концовками для 
металлопластиковых труб.

Угольник с наружной резьбой 
с одной концовкой для металлопластиковых
труб.

код 5101 – латунный код 5111 – хромированный

Код Размер Труба Упак.

5101 12 65193 1/2” d 14x2 25

5101 12 58190 1/2” d 16x2 25

5101 12 58200 1/2” d 16x2.25 25

5101 12 44191 1/2” d 18x2 25

5101 12 80204 1/2” d 20x2 25

5101 12 80192 1/2” d 20x2.25 25

5101 12 80201 1/2” d 20x2.5 25

5101 1 219218 1” d 25x2.5 10

5101 1 220218 1” d 26x3 10

Угольник с двумя концовками для металлопласти-
ковых труб.

код 5351 – латунный

код 5251 – латунный

Код Размер Труба Упак.

5251 12 65193 1/2” d 14x2 25

5251 12 58190 1/2” d 16x2 25

5251 12 58200 1/2” d 16x2.25 25

5251 12 44191 1/2” d 18x2 25

5251 12 80204 1/2” d 20x2 25

5251 12 80192 1/2” d 20x2.25 25

5251 12 80201 1/2” d 20x2.5 25

5251 34 65193 3/4” d 14x2 25

5251 34 58190 3/4” d 16x2 25

5251 34 58200 3/4” d 16x2.25 25

5251 34 44191 3/4” d 18x2 25

5251 34 80204 3/4” d 20x2 25

5251 34 80192 3/4” d 20x2.25 25

5251 34 80201 3/4” d 20x2.5 25

5251 34 219218 3/4” d 25x2.5 10

5251 34 220218 3/4” d 26x3 10

5251 1 219218 1” d 25x2.5 10

5251 1 220218 1” d 26x3 10

5251 1 276275 1” d 32x3 10

код 5261 – хромированный

Код Размер Труба Упак.

5261 12 65193 1/2” d 14x2 25

5261 12 58190 1/2” d 16x2 25

5261 12 58200 1/2” d 16x2.25 25

5261 12 44191 1/2” d 18x2 25

5261 12 80204 1/2” d 20x2 25

5261 12 80192 1/2” d 20x2.25 25

5261 12 80201 1/2” d 20x2.5 25

5261 34 65193 3/4” d 14x2 25

5261 34 58190 3/4” d 16x2 25

5261 34 58200 3/4” d 16x2.25 25

5261 34 44191 3/4” d 18x2 25

5261 34 80204 3/4” d 20x2 25

5261 34 80192 3/4” d 20x2.25 25

5261 34 80201 3/4” d 20x2.5 25

5261 34 219218 3/4” d 25x2.5 10

5261 34 220218 3/4” d 26x3 10

5261 1 219218 1” d 25x2.5 10

5261 1 220218 1” d 26x3 10

5261 1 276275 1” d 32x3 10

код 5361 – хромированный

Код Размер Труба Упак.

5361 12 65193 1/2” d 14x2 20

5361 12 58190 1/2” d 16x2 20

5361 12 58200 1/2” d 16x2.25 20

5361 12 44191 1/2” d 18x2 20

5361 12 80204 1/2” d 20x2 20

5361 12 80192 1/2” d 20x2.25 20

5361 12 80201 1/2” d 20x2.5 20

5361 1 219218 1” d 25x2.5 10

5361 1 220218 1” d 26x3 10

5361 1 276275 1” d 32x3 10

Код Размер Труба Упак.

5111 12 65193 1/2” d 14x2 25

5111 12 58190 1/2” d 16x2 25

5111 12 58200 1/2” d 16x2.25 25

5111 12 44191 1/2” d 18x2 25

5111 12 80204 1/2” d 20x2 25

5111 12 80192 1/2” d 20x2.25 25

5111 12 80201 1/2” d 20x2.5 25

5111 1 219218 1” d 25x2.5 10

5111 1 220218 1” d 26x3 10

Код Размер Труба Упак.

5351 12 65193 1/2” d 14x2 20

5351 12 58190 1/2” d 16x2 20

5351 12 58200 1/2” d 16x2.25 20

5351 12 44191 1/2” d 18x2 20

5351 12 80204 1/2” d 20x2 20

5351 12 80192 1/2” d 20x2.25 20

5351 12 80201 1/2” d 20x2.5 20

5351 1 219218 1” d 25x2.5 10

5351 1 220218 1” d 26x3 10

5351 1 276275 1” d 32x3 10



109

UNI EN ISO 9001:2000

Угольник с внутренней резьбой 
с одной концовкой для металлопластиковых
труб.

код 5301 – латунный

Код Размер Труба Упак.

5301 12 65193 1/2” d 14x2 25

5301 12 58190 1/2” d 16x2 25

5301 12 58200 1/2” d 16x2.25 25

5301 12 44191 1/2” d 18x2 25

5301 12 80204 1/2” d 20x2 25

5301 12 80192 1/2” d 20x2.25 25

5301 12 80201 1/2” d 20x2.5 25

5301 34 65193 3/4” d 14x2 25

5301 34 58190 3/4” d 16x2 25

5301 34 58200 3/4” d 16x2.25 25

5301 34 44191 3/4” d 18x2 25

5301 34 80204 3/4” d 20x2 25

5301 34 80192 3/4” d 20x2.25 25

5301 34 80201 3/4” d 20x2.5 25

5301 34 219218 3/4” d 25x2.5 10

5301 34 220218 3/4” d 26x3 10

5301 34 276275 3/4” d 32x3 10

5301 34 219218 1” d 25x2.5 20

5301 34 220218 1” d 26x3 10

5301 1 219218 1” d 25x2.5 10

5301 1 220218 1” d 26x3 10

5301 1 276275 1” d 32x3 10

код 5311 – хромированный

Код Размер Труба Упак.

5311 12 65193 1/2” d 14x2 25

5311 12 58190 1/2” d 16x2 25

5311 12 58200 1/2” d 16x2.25 25

5311 12 44191 1/2” d 18x2 25

5311 12 80204 1/2” d 20x2 25

5311 12 80192 1/2” d 20x2.25 25

5311 12 80201 1/2” d 20x2.5 25

5311 34 65193 3/4” d 14x2 25

5311 34 58190 3/4” d 16x2 25

5311 34 58200 3/4” d 16x2.25 25

5311 34 44191 3/4” d 18x2 25

5311 34 80204 3/4” d 20x2 25

5311 34 80192 3/4” d 20x2.25 25

5311 34 80201 3/4” d 20x2.5 25

5311 34 219218 3/4” d 25x2.5 20

5311 34 220218 3/4” d 26x3 10

5311 1 276275 3/4” d 32x3 10

5311 1 219218 1” d 25x2.5 10

5311 1 220218 1” d 26x3 10

5311 1 276275 1” d 32x3 10

Тройник с тремя концовками для металлопласти-
ковых труб.

код 5401 – латунный

Код Размер Труба Упак.

5401 12 65193 1/2” d 14x2 20

5401 12 58190 1/2” d 16x2 20

5401 12 58200 1/2” d 16x2.25 20

5401 12 44191 1/2” d 18x2 20

5401 12 80204 1/2” d 20x2 20

5401 12 80192 1/2” d 20x2.25 20

5401 12 80201 1/2” d 20x2.5 20

5401 1 219218 1” d 25x2.5 5

5401 1 220218 1” d 26x3 5

5401 1 276275 1” d 32x3 5

код 5411 – хромированный

Код Размер Труба Упак.

5411 12 65193 1/2” d 14x2 20

5411 12 58190 1/2” d 16x2 20

5411 12 58200 1/2” d 16x2.25 20

5411 12 44191 1/2” d 18x2 20

5411 12 80204 1/2” d 20x2 20

5411 12 80192 1/2” d 20x2.25 20

5411 12 80201 1/2” d 20x2.5 20

5411 1 219218 1” d 25x2.5 5

5411 1 220218 1” d 26x3 5

5411 1 276275 1” d 32x3 5

Настенный угольник с внутренней резьбой с одной
концовкой для металлопластиковых труб.

код 5551 – латунный

Код Размер Труба Упак.

5551 12 65193 1/2” d 14x2 20

5551 12 58190 1/2” d 16x2 20

5551 12 58200 1/2” d 16x2.25 20

5551 12 44191 1/2” d 18x2 20

5551 12 80204 1/2” d 20x2 20

5551 12 80192 1/2” d 20x2.25 20

5551 12 80201 1/2” d 20x2.5 20

код 5556 – хромированный

Код Размер Труба Упак.

5556 12 65193 1/2” d 14x2 20

5556 12 58190 1/2” d 16x2 20

5556 12 58200 1/2” d 16x2.25 20

5556 12 44191 1/2” d 18x2 20

5556 12 80204 1/2” d 20x2 20

5556 12 80192 1/2” d 20x2.25 20

5556 12 80201 1/2” d 20x2.5 20
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Тройник с внутренней резьбой 
с двумя концовками для металлопластико-
вых труб.

код 5451 – латунный

Код Размер Труба Упак.

5451 12 65193 1/2” d 14x2 20

5451 12 58190 1/2” d 16x2 20

5451 12 58200 1/2” d 16x2.25 20

5451 12 44191 1/2” d 18x2 20

5451 12 80204 1/2” d 20x2 20

5451 12 80192 1/2” d 20x2.25 20

5451 12 80201 1/2” d 20x2.5 20

5451 34 65193 3/4” d 14x2 10

5451 34 58190 3/4” d 16x2 10

5451 34 58200 3/4” d 16x2.25 10

5451 34 44191 3/4” d 18x2 10

5451 34 80204 3/4” d 20x2 10

5451 34 80192 3/4” d 20x2.25 10

5451 34 80201 3/4” d 20x2.5 10

5451 34 219218 3/4” d 25x2.5 5

5451 34 220218 3/4” d 26x3 5

5451 34 276275 3/4” d 32x3 5

5451 1 219218 1” d 25x2.5 5

5451 1 220218 1” d 26x3 5

5451 1 276275 1” d 32x3 5

Код Размер Труба Упак.

5461 12 65193 1/2” d 14x2 20

5461 12 58190 1/2” d 16x2 20

5461 12 58200 1/2” d 16x2.25 20

5461 12 44191 1/2” d 18x2 20

5461 12 80204 1/2” d 20x2 20

5461 12 80192 1/2” d 20x2.25 20

5461 12 80201 1/2” d 20x2.5 20

5461 34 65193 3/4” d 14x2 10

5461 34 58190 3/4” d 16x2 10

5461 34 58200 3/4” d 16x2.25 10

5461 34 44191 3/4” d 18x2 10

5461 34 80204 3/4” d 20x2 10

5461 34 80192 3/4” d 20x2.25 10

5461 34 80201 3/4” d 20x2.5 10

5461 34 219218 3/4” d 25x2.5 5

5461 34 220218 3/4” d 26x3 5

5461 34 276275 3/4” d 32x3 5

5461 1 219218 1” d 25x2.5 5

5461 1 220218 1” d 26x3 5

5461 1 276275 1” d 32x3 5

код 5461 – хромированный

Тройник с наружной резьбой с двумя концовками
для металлопластиковых труб.

код 5501 – латунный

Код Размер Труба Упак.

5501 12 65193 1/2” d 14x2 20

5501 12 58190 1/2” d 16x2 20

5501 12 58200 1/2” d 16x2.25 20

5501 12 44191 1/2” d 18x2 20

5501 12 80204 1/2” d 20x2 20

5501 12 80192 1/2” d 20x2.25 20

5501 12 80201 1/2” d 20x2.5 20

Латунный угольник с отверстиями для крепления в
пластиковом гнезде код 9001, с концовкой для
металлопластиковых труб.

код 5601

Код Размер Труба Упак.

5601 12 65193 1/2” d 14x2 20

5601 12 58190 1/2” d 16x2 20

5601 12 58200 1/2” d 16x2.25 20

5601 12 44191 1/2” d 18x2 20

5601 12 80204 1/2” d 20x2 20

5601 12 80192 1/2” d 20x2.25 20

5601 12 80201 1/2” d 20x2.5 20

код 5511 – хромированный

Код Размер Труба Упак.

5511 12 65193 1/2” d 14x2 20

5511 12 58190 1/2” d 16x2 20

5511 12 58200 1/2” d 16x2.25 20

5511 12 44191 1/2” d 18x2 20

5511 12 80204 1/2” d 20x2 20

5511 12 80192 1/2” d 20x2.25 20

5511 12 80201 1/2” d 20x2.5 20



111

UNI EN ISO 9001:2000

Никелированный ниппель, наружная резьба
евроконус 1/2"x1/2".

код 5800

Код Размер Упак.

5800 12 1/2" 50

Никелированный ниппель, наружная-
внутренняя резьба евроконус 1/2"x1/2".

код 5805

Код Размер Упак.

5805 12 1/2" 50

Никелированный угольник, наружная резьба
евроконус 1/2"x1/2".

код 5810

Код Размер Упак.

5810 12 1/2" 25

Никелированный ниппель, наружная-
внутренняя резьба евроконус 1/2"x1/2".

код 5815

Код Размер Упак.

5815 12 1/2" 25

Никелированный тройник, наружная резьба
евроконус 1/2"x1/2".

код 5820

Код Размер Упак.

5820 12 1/2" 25

Никелированный тройник, наружная-
внутренняя резьба евроконус 1/2"x1/2".

код 5825

Код Размер Упак.

5825 12 1/2" 25

Никелированный настенный угольник,
наружная резьба евроконус 1/2"x1/2".

код 5830

Код Размер Упак.

5830 12 1/2" 25

Никелированный тройник, наружная-
внутренняя резьба евроконус 1/2"x1/2".

код 5835

Код Размер Упак.

5835 12 1/2" 25

код 5840

Код Размер Упак.

5840 12 1/2" 25

Никелированный настенный тройник,
наружная-внутренняя резьба евроконус
1/2"x1/2"x1/2".

код 5845

Код Размер Упак.

5845 12 1/2" 25

Никелированный настенный тройник,
наружная-внутренняя резьба евроконус
1/2"x1/2"x1/2".

код 5850

Код Размер Упак.

5850 12 1/2" 25

Никелированный настенный угольник,
наружная-внутренняя резьба евроконус
1/2"x1/2".
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Прямой переходник из трех частей с наруж-
ной и внутренней резьбой.

код 5140 – латунный код 5150 – хромированный

Угловой переходник из трех частей с наруж-
ной и внутренней резьбой.

код 5190 – латунный код 5200 – хромированный

Код Размер Упак.

5140 38 3/8" 50

5140 12 1/2" 25

5140 34 3/4" 20

5140 1 1" 10

5140 114 1 1/4" 10

5140 112 1 1/2 " 1

5140 2 2 " 1

Код Размер Упак.

5150 38 3/8" 50

5150 12 1/2" 25

5150 34 3/4" 20

5150 1 1" 10

5150 114 1 1/4" 10

5150 112 1 1/2 " 1

5150 2 2 " 1

Код Размер Упак.

5190 38 3/8" 50

5190 12 1/2" 25

5190 34 3/4" 20

5190 1 1" 10

5190 114 1 1/4" 5

5190 112 1 1/2 " 1

5190 2 2 " 1

Код Размер Упак.

5200 38 3/8" 50

5200 12 1/2" 25

5200 34 3/4" 20

5200 1 1" 10

5200 114 1 1/4" 5

5200 112 1 1/2 " 1

5200 2 2 ' 1

Обводное колено трехразъемное.

код 5191 – латунный код 5201 – хромированный

Код Размер Длина, мм

5191 12 1/2" 70

5191 34 3/4" 80

5191 1 1" 100

5191 114 1 1/4" 110

Код Размер Длина, мм

5201 12 1/2" 70

5201 34 3/4" 80

5201 1 1" 100

5201 114 1 1/4" 110
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Рассекатель потока для двутрубных
и однотрубных терморегулирующих
вентилей код 1420, 1430, 1442,  1455,
1463, 1473.

код 8225

Код Упак.

8225 10

Рассекатель потока для двутрубных
вентилей код 1431-1432.

код 8230

Код Упак.

8230 10

Рассекатель потока для двутрубных
вентилей код 1433, 1434, 1435, 1436,
1437.

код 8231

Код Упак.

8231 10

Хромированный концевик для дву-
трубных и однотрубных вентилей код
1420,  1430, 1455.

код 8325

Код Размер Упак.

8325 12 1/2" 10

8325 34 3/4" 10

Белая пластиковая крышка для
однотрубных и двутрубных вентилей
код 1421-1424.

код 8406

Код Упак.

8406 10

Хромированный концевик для
двутрубных и однотрубных
терморегулирующих вентилей код
1420, 1430, 1455.
Для изогнутых зондов код 8050 и
8051.

код 8326

Код Размер Упак.

8326 12 1/2" 10

Хромированный концевик для
двутрубных и однотрубных
терморегулирующих вентилей 
код 1433-1437.

код 8327

Код Размер Упак.

8327 12 1/2" 10

Хромированная накидная гайка для
двутрубных и однотрубных
терморегулирующих вентилей 
код 1433, 1434, 1436, 1437.

код 8253

Код Размер Упак.

8253 34 3/4" 10

Хромированная крышка для 
код 1420-1430-1431-1432-1433-1434-
1435-1436-1437-3915-3916-3860-
3870-3872-3873-3875-390-3905-3906-
3918-3919-3921-3923-3928-3929-
3461-3462-3464-3465-3467-3468-
3470-3471.

код 8405

Код Упак.

8405 10

Регулирующая ручка для
терморегулирующих вентилей.

код 1950

Код Упак.

1950 10

Латунный ступенчатый болт для
терморегулирующих вентилей.

код 9000

Код Упак.

9000 10

Стержень из нержавеющей стали 
с кольцевой прокладкой для ступен-
чатого болта терморегулирующего
вентиля.

код 9050

Код Упак.

9050 10
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Регулирующая ручка для
радиаторных вентилей код 1050-
1250-1150-1350-1585-1590.

Уплотняющее гнездо.

код 8700

Код Размер Упак.

8700 38 3/8" 10

8700 12 1/2" 10

8700 34 3/4" 10

8700 1 1" 10

8700 114 1"1/4" 10

Хромированный винт для регулирующей
ручки.

Хромированный латунный переходник.

код 8800

Код Размер Упак.

8800 38 3/8" 10

8800 12 1/2" 10

8800 34 3/4" 10

8800 1 1" 10

8800 114 1"1/4" 10

код 8400

Код Размер Упак.

8400 1238 1/2"-3/8" 10

8400 34 3/4" 10

8400 1 1" 10

код 8100

Код Размер Упак.

8100 1238 1/2"-3/8" 10

8100 34 3/4" 10

8100 1 1" 10

Хромированная заглушка для регу-
лирующих, запорных и терморегули-
рующих вентилей.

код 4110

Код Размер Упак.

4110 12 1/2" 10

4110 34 3/4" 10

код 8750

Код Размер Упак.

8750 3/16 10

код 8260

Код Размер Упак.

8260 12 1/2" 10

8260 34 3/4" 10

8260 1 1" 10

Хромированная латунная крышка
для код 1100-1300-1200-1400-1440-
1550-1570.

Хромированная латунная накидная гайка
для терморегулирующих вентилей.
Размер 1/2" для вентилей 3/8".
Размер 3/4" для вентилей 1/2".
Размер 1" для вентилей 3/4".

Металлический зонд с резьбой для
однотрубных вентилей.

код 8000

Код Длина/см. Диаметр/мм. Упак.

8000 1045 45 10 1

8000 1070 70 10 1

8000 10100 100 10 1

8000 1245 45 12 1

8000 1270 70 12 1

8000 12100 100 12 1

8000 1445 45 14 1

8000 1470 70 14 1

8000 14100 100 14 1

Код Зонд Размер Упак.

8300 1212 d 12 1/2" 10

8300 3412 d 12 3/4" 10

8300 3414 d 14 3/4" 10

8300 114D d 14 1" 10

8300 114S d 14 1" 10

Хромированный переходник для вентиля
«MONOSTILE» и «MONODET» 1450 - 1550.

D = правая резьба.
S = левая резьба.

код 8300
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Хромированная латунная накидная
гайка для вентилей «MONOSTILE» и
«MONODET».

код 8150

Код Размер Упак.

8150 1"1/4" 10

Фильтр для редуктора код 2100,
2110.

код 8500

Код Упак.

8500 10

Рассекатель потока для
реверсионной насадки код 8335
8335-8336.

код 8220

Код Упак.

8220 10

Регулирующая ручка для редуктора
код 2100.

код 8140

Код Упак.

8140 10

Регулирующая ручка для вентилей
«MONOSTILE».

код 8125

Код Упак.

8125 10

Регулирующая ручка для вентилей
«MONODET».

код 8130

Код Упак.

8130 10

1-ый тип изогнутого зонда  узла 1500
для панельных радиаторов.

код 8050

Код Диаметр Упак.

8050 11 1

Двусторонний диск для коллекторов
«MULTIFAR» с обозначением для
сантехнических установок и отопи-
тельных систем.

код 8650

Код Упак.

8650 10

Двусторонний диск для вентиля
«MONODET».

код 8655

Код Упак.

8655 10

2-ой тип изогнутого зонда  узла 1500
для панельных радиаторов.

код 8051

Код Диаметр Упак.

8051 11 1

Рассекатель потока узлов нижнего
подключения (код 1450, 1550) для
изогнутых зондов (код 8050 и 8051).

код 8310

Код Размер Упак.

8310 12 1/2" 10

Рассекатель потока для вентилей
«MONOSTILE» и «MONODET».
код 1450, 1462, 1472, 1500, 1550,
1600.

код 8200

Код Упак.

8200 10
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код 9150

Кран-букса для коллектора «MULTIFAR» с
запорными вентилями.

код 9200

Код Упак.

9200 10

Регулирующая ручка для коллекторов
«MULTIFAR».
Цвет - зеленый.

код 8980

Код Упак.

8980 10

Регулирующая ручка для коллекторов
«THERMOELECTRIC».
Цвет – синий.

код 8990

Код Упак.

8990 10

код 9140

Код Упак.

9140 10

код 8550

Винт из нержавеющей стали М6 для
коллекторов с фланцем и крепления
металлических кронштейнов.

код 8560

код 8350

Код Упак.

8560 10

Винт для параллельного коллектора.

код 8555

Шурупы из нержавеющей стали для коробок
«TUTTO», крепления коллектора и переходников
«ACQUAFAR».
8550 10 для код 5650-5700-5750-5840-5845-5850.
8555 32 для код 7480-7490-7500-7550.
8555 38 для код 6140-7420-7425-7450-7460.

Запасная кольцевая прокладка
28/24 - для 3750 3/4",  3751 3/4"
34/59 - для 1"  код 3750, 3710, 3410, 3441, 3443,
3445, 3916, 3915, 3914, 3751

Двусторонний синий-красный диск
для коллекторов «MULTIFAR».

код 8950

Код Упак.

8950 10

Двусторонний диск для коллекторов
«MULTIFAR» с обозначениями для
сантехнических установок и
отопительных систем.

код 8975

Код Упак.

8975 10

Набор для коллекторов,
описывающий контур (чувствителен
к давлению).
Красный - подающий.
Синий - обратный.

код 8976

Кран-букса для коллекторов «THERMO-
ELECTRIC».

Код Длина/мм Диаметр Упак.

8555 10 10 3.9 10

8555 32 32 3.9 10

8555 38 38 3.9 10

Код Упак.

9150 10

Кран-букса для коллектора «MULTIFAR» с
регулирующими вентилями.

Комплект с регулирующей ручкой, дисками
и винтами для коллекторов «MULTIFAR».
Цвет - зеленый.

Код Упак.

8985 1

код 8985

Код Упак.

8550 10

Код Упак.

8976 20

Код Размер Упак.

8350 2824 28/24 10

8350 3459 34/59 10

8350 3465 34/65 10

8350 2824 28 / 24 10

8350 3459 34 / 59 10
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Накидная гайка.

1/2" – для кода 5140-5150-5190-5200 - 3/8"

3/4" – для кода 5140-5150-5190-5200-2100 - 1/2"

1" – для кода 5140-5150-5190-5200 - 3/4"

1 1/4" – для кода 5140-5150-5190-5200 - 1"

1 1/2" – для кода 5140-5150-5190-5200 - 1 1/4"

Переходник для регулирующих и запорных
вентилей и переходников из трех частей.

код 8790 – латунный

Код Размер Упак.

8790 38 3/8" 10

8790 12 1/2" 10

8790 34 3/4" 10

8790 1 1" 10

8790 114 1"1/4" 10

код 8800 – хромированный

Код Размер Упак.

8800 38 3/8" 10

8800 12 1/2" 10

8800 34 3/4" 10

8800 1 1" 10

8800 114 1"1/4" 10

Накидная гайка для концовок медных труб
(24x19).

код 8270 – латунная

Код Диаметр Упак.

8270 16 16 10

8270 18 18 10

8270 20 20 10

код 8280 – хромированная

Код Диаметр Упак.

8280 16 16 10

8280 18 18 10

8280 20 20 10

код 8240 – латунная
код 8250 – хромированная

Код Размер Упак.

8240 12 1/2" 10

8240 34 3/4" 10

8240 1 1" 10

8240 114 1 1/4" 10

8240 112 1 1/2" 10

8250 12 1/2" 10

8250 34 3/4" 10

8250 1 1" 10

8250 114 1 1/4" 10

8250 112 1 1/2" 10

Латунный переходник для редукто-
ров давления.

код 8770

Код Размер Упак.

8770 12 1/2" 10

8770 34 3/4" 10

8770 1 1" 10

8770 114 1 1/4" 10

Прокладка для зонных вентилей и
редуктора давления.

код 8725

Код Размер Упак.

8725 34 3/4" 10

8725 1 1" 10

8725 114 1 1/4" 10

8725 112 1 1/2" 10

Хромированный латунный переход-
ник для зонных вентилей,
автоматических наполнителей
системы и редукторов давления.

код 8780

Код Размер Упак.

8780 12 1/2" 10

8780 34 3/4" 10

8780 1 1" 10

8780 114 1 1/4" 10



119

UNI EN ISO 9001:2000

код 8450 код 8600

Код Диаметр Упак.

8600 10 10 10

8600 12 12 10

8600 14 14 10

8600 15 15 10

8600 16 16 10

8600 18 18 10

8600 20 20 10

8600 22 22 10

код 8455

Код Диаметр Упак.

8455 10 10 10

8455 12 12 10

8455 14 14 10

8455 15 15 10

8455 16 16 10

8455 18 18 10

8455 20 20 10

8455 22 22 10

Латунная направляющая шайба для
медной трубы.

код 8575

Код Диаметр Упак.

8575 10 10 10

8575 12 12 10

8575 14 14 10

Латунный переходник для фиксации
медной трубы.

Тефлоновое уплотнение PTFE для
медной и стальной трубы.

Комплект: многогранный накидной
ключ для гаек 27.
Трещоточный гаечный ключ для 
3/8"-1/2"-3/4".

код 7405

Код

7405

Монтажный ключ для регулировки за-
порного вентиля и присоединения
хвостовика к отопительным прибо-
рам.
Ключ № 5 - параллельные коллекторы.
Ключ № 9 - хвостовик 3/8".
Ключ № 13 - хвостовик 1/2".

код 6250

Многогранный накидной ключ для
гаек 27.

код 6000

Код Размер Упак.

6000 ES 27 1

Квадратный ключ воздуховыпускных
клапанов код 6010-6020.

код 6300

Код Размер Упак.

6300 ES 5 1

Латунное сужение для блокировки
медной трубы малого размера для
код 5065 - 5075 - 5080 - 5085 - 5090.

код 8625

Код Диаметр Упак.

8625 8 8 10

8625 10 10 10

8625 12 12 10

код 8480

Код Диаметр Упак.

8480 8 8 10

8480 10 10 10

8480 12 12 10

код 8475

Код Диаметр Упак.

8475 8 8 10

8475 10 10 10

8475 12 12 10

Тефлоновое уплотнение PTFE для
медной и фитингов - код 5065, 5070,
5075, 5080, 5085, 5090.

Резиновое уплотнение для медной
трубы малого размера для код 5065 -
5070 - 5075 - 5080 - 5085 - 5090.
NB-материалы использованные для
изготовления термоустойчивого
резинового конуса, соответствует
стандартам UNI EN 291.

Код Размер Упак.

6250 5 ES 5 1

6250 9 ES 9 1

6250 13 ES 13 1

Резиновое уплотнение для медной
трубы.
NB - материалы использованные для
изготовления термоустойчивого
резинового конуса, соответствует
стандартам UNI EN 291.

Код Диаметр Упак.

8450 10 10 10

8450 12 12 10

8450 14 14 10

8450 15 15 10

8450 16 16 10

8450 18 18 10

8450 20 20 10

8450 22 22 10
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