
 
 

 
 
Руководство по эксплуатации 
мультитопливных горелок  

Energylogic 
 
 

Модели 140 Н, 200 Н,  
340 Н, 200 В и 500 В 

 
 

Памятка владельцу или установщику: Гарантийные 
обязательства и корректная работа горелок 

подтверждаются только при условии соблюдения 
нижеприведенных инструкций. Обеспечьте 

сохранность данного руководства по эксплуатации 
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Нормы и правила установки 
 

Установка горелки должна быть произведена квалифицированным специалистом в 
соответствии со всеми общероссийскими и региональными специализированными стандартами, 
нормами или правилами. 

Квалифицированным специалистом по установке является лицо или организация, 
ответственные за монтаж и наладку оборудования, имеющие соответствующие лицензии и 
необходимый опыт для установки оборудования по сжиганию масел в соответствии со всеми 
нормами и правилами. 

Установка горелки должна соответствовать всем общероссийским и региональным 
специализированным стандартам нормам и правилам. Подобные действующие правила могут 
отличаться от предлагаемых в данном руководстве, в таком случае указанные правила превалируют 
над общими инструкциями данного руководства. 
 

 Меры предосторожности 
 

Данная горелка предназначена только для коммерческого и промышленного использования. 
Если в помещении используется вытяжной вентилятор необходимо обеспечить 

дополнительный приток воздуха для избежания попадания в помещение дымовых газов и 
повреждения горелки в результате возникновения эффекта обратной тягой. Допустимые виды 
топлива: дизельное, печное топливо, отработанное масло и трансмиссионные жидкости не 
содержащие твердых (консистентных) смазок! 

Запрещается сжигать бензин или хлорсодержащие жидкости. Не добавляйте в отработанное 
масло, подаваемое в горелку, жидкие чистящие средства либо масляные добавки.  

В целях Вашей безопасности, не храните и не используйте рядом с данным агрегатом бензин и 
другие легковоспламеняющиеся жидкости. 

В случае не корректной установки или обслуживания горелки, гарантия производителя теряет 
силу. 

Не пытайтесь самостоятельно чинить или регулировать агрегат - вызовите сервисного 
специалиста.  

Не добавляйте в отработанное масло, сжигаемое агрегатом, жидкие чистящие средства либо 
масляные добавки.  

Перекрывайте ближайший к рабочему баку топливный клапан, когда горелка 
выключена в течение длительных периодов времени.   
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Установка горелки 

 
Подготовка горелки 
 
Монтаж подогревателя 
Модель 140 Н, 200 Н и 340 Н 

Удалите длинный болт 1 из правой стороны монтажного фланца 

воздушного компрессора.  

Проденьте этот болт через прилагаемую шайбу 2 и кронштейн 

подогревателя 3. Затем вверните болт в каркас горелки. Не 

затягивайте болт полностью.  

1 

Прикрепите топливный трубопровод от подогревателя к 

фитингу впуска электромагнитного клапана. Готовый подогреватель и 

горелка должны выглядеть, как на последних двух иллюстрациях на 

этой странице.  

3 

2 
Затем надежно затяните монтажный болт подогревателя и 

подключите жгут проводки подогревателя в разъем на коробе 

проводки горелки.  

4 

Установите воздушный фильтр 4 на фитинге, который находится 

наверху с левой стороны компрессора. С правой стороны воздушного 

компрессора имеется отверстие для проверки давления распыляемого 

воздуха. Давление должно находиться в пределах 58.5 - 76 кПа и 

установлено на заводе.   
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Модель 200 В  

Ослабьте 2 винта на передней поверхности трансформатора зажигания и поднимите 

трансформатор на шарнире. К блоку подогревателя присоединен кронштейн. Пока не затягивайте 

полностью гайку на болте.  

Подогреватель монтируется под углом к корпусу горелки, 

как показано на иллюстрации.  

Поверните подогреватель таким образом, чтобы 

предварительно согнутый медный топливопровод 3/16 

соединял выпускающий фитинг подогревателя с Э.М. 

клапаном, как показано на иллюстрации.  

Сначала заверните конусные гайки вручную, а затем 

затяните гаечным ключом, чтобы избежать сворачивания 

резьбы. Теперь необходимо затянуть крепежный болт 

подогревателя, чтобы подогреватель надежно удерживался 

на месте. При включенной горелке 

давление должно быть от 9 до 11 Бар. 

 

Модель 500 В 

Установите подогреватель на 

соединительной гайке на дверце котла. 

Поверните подогреватель таким образом, чтобы 

прилагаемая небольшая медная трубка могла соединить 

выпускное отверстие электромагнитного клапана с 

масляным штуцером перегородки, проходящим через 

воздухопровод горелки.  

Завернув конусные гайки вручную, туго затяните 

медные трубы, чтобы они закрепились на месте. Затем 

затяните крепежный болт подогревателя, что- бы 

подогреватель удерживался на месте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь вставьте проводку подогревателя в разъемы на горелке. Установите воздушный фильтр 

на фитинге, который находится на левой верхней поверхности компрессора. На правой стороне воз- 

душного компрессора находится порт для периодической проверки давления распыляемого воздуха. 

При включенной горелке давление должно быть от 12 до 14 Бар. 
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Установка прокладки горелки 

 

 

 

Установите уплотнитель (прокладку) между 

котлом и горелкой так что бы болты (шпильки) 

прошли через прорези в прокладке и плотно 

прижмите к поверхности крышки котла, что бы не 

повредить ее при установке фланца горелки.  

 

Установка горелки 

Установите горелку на корпусе котла (печки, 

теплогенератора) вставляя сопло в отверстие топки 

до тех пор, пока фланец сопла не упрется в дверцу 

или фронтальную крышку котла. Расположение 

болтов на дверце (крышке) должно соответствовать 

отверстиям во фланце горелки. 

Зафиксируйте фланец горелки при помощи 4 

шайб и 4 гаек.  
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Подсоединение топливного насоса к 
горелке 

 
Установка медных труб 
 

Подсоедините блок подающего трубопровода к выпускному отверстию насоса. Заверните вручную 

все фитинги, затем затяните гаечным ключом. Подведите трубу к впускному штуцеру подогревателя 

топлива. Медный трубопровод не должен иметь изгибов под углом меньше 900 и петель. Для 

предотвращения появления воздушных карманов трубопровод должен идти с небольшим уклоном 1-30. 

Пока не подсоединяйте трубопровод.  

Вначале необходимо прокачать линию, чтобы освободить ее от посторонних веществ, которые 

могут засорить форсунку. Эта процедура описана в разделе «Запуск горелки» настоящего руководства 

(стр. 9). 
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Установка фильтра на насос, подготовка к 
работе 

 
 
Установка датчиков на насосе 
  
Удалите заглушку впускного тройника и установите 

вакуумметр датчик. Удалите заглушку выпускного 

тройника и установите манометр. Затяните все 

соединения ключом, чтобы предотвратить появление 

течи.  

 

Медные трубные соединения 
стороны всасывания 
Поднесите короткую, предварительно согнутую 

медную трубу к отверстиям насоса и фильтра, чтобы 

определить, какой конец совпадает с соответствующим 

соединением. Сначала подсоедините один фитинг с 

развальцовкой медной трубы к фильтру, а затем 

подсоедините другой конец к насосу. Вручную 

скрепите соединения, чтобы предотвратить 

свинчивание резьбы. Затем надежно прикрепите блок 

насоса к баку.  
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Электрическое подключение горелки и 
топливного насоса к пульту управления 

котлом. 
 
Электрическое подключение горелки серии Н 
 

 
Электрическое подключение горелки серии В (вариант 1) 

 

На схеме указаны цвета проводов 
находящихся в питающем кабеле 
горелки, для удобства подключения 
вилку нужно разобрать 
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Электрическое подключение горелки серии В (вариант 2) 
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Запуск горелки 
 
Внимание: все защитные и предохраняющие крышки и сетки и все дверцы котла должны 
находиться на своих местах согласно настоящему руководству, за исключением времени 
проведения обслуживания. Не запускайте горелку, не убедившись, что все дверцы, 
открываемые при очистке, закрыты.  

 
Для предварительного подогрева и запуска горелки 

необходимо убедиться, что первичный фильтр (на впускном 

отверстии блока насоса между насосом и масляным баком) 

наполнен маслом, и что все соединения топливопроводов  

 

 

плотно затянуты и не протекают.  

Включите термостат контроля системы, как показано. 

Один провод подсоединяется к зажиму “T” главного 

управления, а другой провод к проводу термостата 

подогревателя. Установите контрольный термостат в 

положение «нет нагрева». Поверните рукоятку клапана 

подогревателя таким образом, чтобы стрелка указывала вверх в 

сторону подогревателя.  

 

 

 

 

Освободите один конец медной трубки 3/16 на впускном 

отверстии блока форсунки, чтобы обеспечить прокачку 

воздуха. Освободите другой конец трубки у выпускного 

отверстия электромагнитного клапана, чтобы повернуть трубу 

в сторону от горелки. Внимание: используйте небольшую 

емкость для сбора масла, когда оно начнет течь.  
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Установите контрольный термостат в положение 

«нагрев» или поместите соединитель на зажимы “T” главного 

управления (серый короб на верхней поверхности горелки). 

Может понадобиться нажать красную кнопку перезапуска на 

верхней поверхности главного управления.  

Сразу после того, как горелка будет запущена, поместите 

дополнительный соединительный провод на зажимы “F”. 

Встряхните подогреватель и позвольте маслу вытекать из 

медной трубки непрерывным потоком в течение 5 минут, 

чтобы освободить ее от воздушных пробок. Снимите 

соединители с зажимов "T" и "F" главного управления и 

установите контрольный термостат в положение «нет нагрева».  

Подождите 20 минут начального подогрева, затем 

установите контрольный термостат в положение «нагрев». В 

это время горелка должна зажечься. Подогреватель должен иметь температуру 1350 F, чтобы замкнулся 

внутренний термостат и включилась горелка. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Показания манометра 
 
  

 

 

После того, как горелка проработает 10-15 мин., 

проверьте, соответствуют ли показания датчиков 

следующим значениям:  

Топливный манометр на выходном отверстии 

насоса: 2-15 (psi)  

Внимание: Если давление топлива превышает 15 

(psi), проверьте, не вызывают ли изгибы труб либо засоры 

в топливной линии или форсунке закупоривание со 

стороны нагнетания. 

Вакуумметр на впускном отверстии насоса: 0-1” Hg 

для системы полной комплектации 0-5” Hg для 

стандартной системы (без рабочего бака Energy Logic) 

Внимание: если Вы не используете рабочий бак и 

показатели вакуума в насосной установке превышают 5”Hg при первоначальном запуске, передвиньте 

насос ближе к баку и установите насос ниже, чтобы уменьшить показатели вакуума. 
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Настройка оптимального горения 
 

Если тяга в дымоходе составляет .05”, пламя должно быть 

ярко желтого цвета, оранжевый цвет указывает, что в пламени 

много горючего. Чтобы определить цвет топлива, наденьте 

защитные очки и смотрите на пламя с осторожностью, держась 

на расстоянии не ближе 400 мм от смотрового отверстия. 

Поднимите щиток смотрового отверстия, расположенного над 

левым монтажным болтом горелки. Опустите щиток после 

проверки тяги. Если топливо хорошего качества, дозирующий 

насос обеспечивает оптимальное количество топлива, и 

воздушный клапан установлен на отметке 4 для моделей Н и 7 

для В, показатель CO2 в вытяжной трубе должен быть примерно 

11%. Омические показатели должны находиться в пределах 

между 250 и 500 Ом. Должно быть полное отсутствие дыма. 

Технический специалист может проверить эти показатели следующим образом. Обратитесь к разделу 

«Ввод в эксплуатацию и проверка тягомера (N15), содержащему инструкции по показателям тяги в 

дымоходе. Убедитесь, что они составляют .05” водяного столба во время работы горелки. 

Стопорный винт воздушной заслонки

Регулировочные 
заметки 

Горелка 
вид 
сбоку 
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Запустите горелку и проверьте СO2, следуя инструкциям, прилагаемым к тестовому набору. Если 

показатели CO2 не соответствуют 10-11%, ослабьте запорный винт воздушного клапана и отрегулируйте 

воздушный клапан до получения показателя СО2 11%. Чтобы увеличить показатель СО2, закройте 

воздушный клапан. Чтобы уменьшить показатель СО2, откройте воздушный клапан. После установки 

показателя СО2, проведите тест дыма и сравните результаты с таблицей, приложенной к тестовому 

набору. Не беспокойтесь, если пламя будет желто-коричневого цвета. Для сжигания отработанного масла 

это нормально, так как в нем присутствуют несгораемые элементы. Пламя должно быть ярко-желтого 

цвета. Поместите датчик тягомера в тестовое отверстие дымохода. В ходе работы на датчике будет 

скапливаться зола серо-белого цвета. Это свидетельствует о нормальном чистом сгорании. Затем снимите 

омические показания. Во время работы горелки подсоедините провода универсального измерительного 

прибора (цифровой измеритель не подойдет) к зажимам “F” главного управления. Показатель u1076 

должен составлять 250-500 Ом. Надежно закрепите все соединительные болты и гайки. Несколько раз 

запускайте и останавливайте горелку, чтобы убедиться, что значительные шумы и пульсации 

отсутствуют. Проверьте агрегат на наличие масляной течи. После этого можете наслаждаться 

экономичностью сжигания отработанного масла. 

Блок управления Мультиметр 
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График проведения сервисных работ  
 
Необходимо проводить обслуживание и вести эти записи для обеспечения оптимальной работы и 

соблюдения условий гарантии.  
Операция 
 

Периодичность 
 

Дата записи, Показания счетчика 
моточасов, ФИО специалиста  

Очистите от золы наконечники электродов 
горелки и пламяудерживающую головку 

Каждые 800-1000 
часов работы 

    

Очистите барабан вентилятора горелки  Ежегодно     
Проверьте/замените прокладку горелки (деталь 
№ BH441) 

Ежегодно     

Очистите Э/М клапан (стр. M9) Ежегодно     
Очистите блок сопла и проверьте/замените 
уплотнительное кольцо сопла (стр. M7) 

Ежегодно     

Очистите воздушный компрессор (стр. M10) Ежегодно     
Замените фильтр воздушного компрессора 
(деталь № BA530) 

Ежегодно     

Очистите подогреватель топлива (стр. M6)  Ежегодно     
Очистите линзу фотодатчика (стр.T16)  Ежегодно     
Замените первичный фильтр (деталь № HF105) 
и протрите магнит головки фильтра (стр. M5) 

Ежегодно, или при 
показаниях 
вакуумного датчика 
превышающих 10" 

    

Проверьте пламя после ежегодного обслуживания и проверьте показатели оптимального сгорания (стр.S4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Замена фильтра и очистка фильтра насоса 
 

Замена первичного фильтра 
 

         

Производите замену элемента первичного фильтра раз в год 

либо при показаниях вакуумного датчика 8” или более - в связи с 

засорением фильтра. Очистка фильтрующего элемента и повторная 

установка недопустима. 

 
Необходимые инструменты: Ключ для фильтра. 

Первичный фильтр находится на впускном отверстии блока насоса, 

между насосом и топливным баком. Закройте клапан между 

топливным баком и первичным фильтром, поворачивая рукоятку 

против часовой стрелки до тех пор, пока шток не окажется на одном 

уровне с рукояткой. Отверните элемент фильтра при помощи ключа 

для фильтра. Начисто протрите магнит головки фильтра технической 

салфеткой. 

 

Используйте для замены только фильтры 
рекомендованные фирмой производителем, такие как 
Energy Logic HF105. 

 
         
 

          

Этот фильтр признан лабораториями UL годным к 

использованию с данной моделью Energy Logic, под следующими 

спецификациями:  

Используемые жидкости: отработанное масло, топочный мазут 

#2, отработанная трансмиссионная жидкость. Максимальное рабочее 

давление: 12 psi Максимальная величина расхода: 40 галлонов/час  

Заполните элемент фильтра свежей трансмиссионной 

жидкостью или дизельным топливом, чтобы ускорить процесс 

прокачки, и прикрутите элемент на место. 

Следуйте инструкциям на фильтре, затягивая крепление. 

Откройте клапан первичного фильтра, поворачивая его по 

часовой стрелке до тех пор, пока шток крана не окажется над 

рукояткой. 
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Очистка фильтра насоса (сетки) 

Снимите четыре болта, удерживающие крышку на месте. Сетка сдвигается с крышки шестерен. Для 

очистки фильтра используйте жидкость для чистки деталей и щетку. У крышки и сетки с одной стороны 

имеются уплотнители. Старайтесь не потерять и не повредить эти уплотнители. После очистки сетки 

заново соберите насос с уплотнителями. 

Замена впускного фильтра воздушного компрессора 
Раз в год заменяйте фильтр на впускном отверстии воздушного компрессора. (деталь BA530). 
 

Очистка подогревателя топлива 
 

Подогреватель топлива необходимо прочищать 

один раз в год. 

 

Необходимые инструменты: 
3/4” ключ, 3 л чистящего средства для деталей, 

имеющего температуру возгорания свыше 60°С. Отключите 

подогреватель и дайте ему остыть. Отсоедините медные 

трубки от впускного и выпускного отверстия подогревателя. 

Удалите монтажный болт и снимите подогреватель с блока 

горелки. Откройте вентиль и слейте содержимое 

подогревателя в топливный бак. Крепко удерживая верхний 

колпачок, открутите корпус. Таким образом ребристый 

алюминиевый экструдированный профиль откроется для 

очистки. Используйте металлическую щетку и не 

содержащую хлор чистящую жидкость для деталей. 

Возможно, Вы захотите заполнить корпус чистящим 

средством и снова закрутить его, чтобы выдержать 

ребристый экструдированный профиль в чистящем средстве 

перед использованием металлической щетки.  
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Никогда не пытайтесь открутить ребристый 
экструдированный профиль от колпачка 
выходного отверстия. Это повредит 
электрические соединения с нагревателями.  

НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКУ В 
ЖИДКОСТЬ И НЕ ДОПУСКАЙТЕ РАЗБРЫЗГИ-
ВАНИЯ во время очистки. ЭТО ПОВРЕДИТ 
НАГРЕВАТЕЛИ. Промойте корпус и колпачок впускного 

отверстия очистителем для деталей. Заново соберите 

подогреватель, вкрутив корпус обратно в верхний 

колпачок. Надежно прикрутите корпус вручную. Следуйте 

«Инструкциям по запуску горелки» (стр. S2) и запустите 

агрегат, чтобы проверить верхний колпачок на наличие 

течи. Если течь имеет место, сильнее закрутите корпус. 

Если течь не устранена, замените уплотнение колпачка.  
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Очистка форсуночного блока 
 
 
Необходимые инструменты: 3/4”, 1/2” и 7/16” ключи, 5/8” 

накидной ключ, плоскогубцы, прижимные клещи, обычная 

отвертка или 1/4” гаечный ключ, чистое полотенце, не 

содержащее хлора чистящее средство для деталей, сжатый 

воздух. 

 

Внимание: Перед проведением процедуры отключите 

питание котла рубильником. Отключите горелку и 

отсоедините медный трубопровод 3/8” от места соединения с 

впускным отверстием подогревателя. Снимите 4 монтажные 

гайки с горелки и откройте ее. Отсоедините масло- и 

воздухопровод от форсуночного блока при помощи 7/16” 

ключа. Снимите рифленые гайки. Отвинтите передние 

крепежные винты высоковольтного трансформатора и 

поднимите его. Отключите подогреватели форсуночного блока 

и вытяните блок из воздушной трубы. Снимите электродный 

узел. Отложите в сторону, чтобы избежать возможных 

повреждений.   

Снимите форсунку при помощи 5/8” накидного или обычного гаечного ключа. Используйте щипцы и 

полотенце (для защиты штока сопла), чтобы разобрать форсунку, как показано.  

Очистите все части форсунки и проверьте, не повреждено ли уплотнительное 
кольцо. Желательно производить замену уплотнительного кольца форсунки ежегодно.  

Разберите форсунку, держа шток вертикально, как показано ниже, чтобы удержать распределитель 

на месте, пока колпачок наворачивается на шток. Затяните колпачок вручную, затем затяните ключом на 

от четверти до пол-оборота туже. Если форсунка установлена правильно, ее середина просматривается 

насквозь. 
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Снова пропустите чистящую жидкость через блок, до тех 

пор, пока он не будет полностью свободен и очищен от осадка 

и механических примесей. Масляное отверстие имеет 

заглушку на противоположной стороне от форсунки, 

предназначенную для сквозной чистки. Не допускайте 

попадания чистящих жидкостей на подогреватели и 
проводку! 

 

 Продуйте масляные и воздушные ходы форсуночного 

блока сжатым воздухом. Ввинтите форсунку обратно в 

форсуночный блок. Прикрепите электроды к форсуночному 

блоку и проверьте настройку электродов и 

пламяудерживающей головки. См. «Настройка пламя-

удерживающей головки u1080 и электродов» (стр. 18).  
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Настройка пламяудерживающей головки 
и электродов 

 
Необходимые инструменты: Храповик, накидные 

ключи:1/2”, острогубцы, кусачки, 7/16” ключ с открытым зевом, 

отвертка. 

 
      

Внимание: Отключите питание нагревателя рубильником 

перед началом процедуры. Для оптимальной работы настройки 

электродов и пламяудерживающей головки должны 

соответствовать рисункам. Следуйте инструкциям на странице с 

«Очисткой форсуночного блока» (стр. 16), чтобы снять 

форсуночный блок. Передвиньте держатели электродов в нужное 

положение с помощью плоскогубцев. 

Наконечники электродов должны быть на 1,6 мм позади конца 

форсунки. См. Поз.1 на рисунке. Проверьте, чтобы конец 

форсунки выходил на 1,6 мм за лопатки пламяудерживающей 

головки. См. Поз. 2 на рисунке. Расстояние между 

наконечниками электродов может быть 2,4 мм в ближайшей точке. 

См. Поз. 3 на рисунке. Наконечники электродов должны быть на 

11 мм выше отверстия сопла. См. Поз. 4 на рисунке. 
Проверьте, чтобы блок трубки сопла находится в основании 

горелки таким образом, чтобы пламяудерживающая головка была 

отодвинута на расстояние приблизительно на 1,6 мм от конца трубы 

сопла. См. Поз. 5 на рисунке. 
Проверьте, чтобы пламяудерживающая головка располагалась 

по центру форсунки. Расстояние до нее должно быть одинаковым 

по всей окружности. Если она располагается не по центру, 

выпрямите центрирующие выступы пламяудерживающей головки и 

затяните накатные гайки, чтобы закрепить ее в центральном 

положении. 
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Очистка электромагнитного клапана 
 
Необходимые инструменты: Кусачки, отвертка, не 

содержащее хлора чистящее средство для деталей или 

обезжиривающее средство, сжатый воздух. 

 Отсоедините топливные линии (1) от впускного и 

выпускного отверстий электромагнитного клапана горелки.  

Ослабьте (но не снимайте) зажимные винты (2) и держатель, 

которые удерживают корпус клапана на месте. 

Отвинтите шток клапана (3), поворачивая его против часовой 

стрелки. Корпус клапана отходит от штока и обмотки. Не 

снимайте зажим С (4). 

 Если оттянуть корпус от штока, из штока выдвинутся 

сердцевина и пружина (5). Будьте осторожнее, чтобы не 

уронить и не потерять сердечник и пружину. Пружина 
располагается в верхнем конце сердечника.  

Осмотрите медный корпус (6). Очистите впускное и 

выпускное отверстия от загрязнений. Осмотрите уплотнительное 

кольцо. Замените его в случае обнаружения повреждений.  

Осмотрите уплотнение на конце сердечника на предмет 

обнаружения возможных царапин или повреждений (7). Замените 

его в случае обнаружения повреждений. В этом месте клапан 

перекрывается, когда он закрыт. Теперь вычистите внутренность 

штока.  

Протрите медные части и продуйте корпус сжатым воздухом 

для тщательной очистки. Заново соберите в порядке, обратном 

разборке. 
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Обслуживание воздушного компрессора 
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Необходимые инструменты: Большая отвертка 

или набор накидных ключей с длинной ручкой, 

манометр до 2 Bar 30 psi, защитные очки, техническая 

салфетка, подходящее жидкое чистящее средство. 

1. Проверьте давление воздуха, установив мано- 

метр 1 Bar 0-15 psi в отверстие, помеченное “Out.” 

Возможно Вам придется отсоединить топливный 

подогреватель и передвинуть его, чтобы получить 

доступ к отверстию манометра, как показано. Если в 

Вашем компрессоре уже имеется датчик, возможно, 

Вам понадобится заменить его, чтобы обеспечить 

его нормальную работу. 

2. Запустите горелку. Если показания манометра соответст-вуют 

9-11 psi (Мод. 200 В), 13-15 psi (Мод. 500 В), или 8-11 psi 
(Мод. 140 Н, 200 Н и 340 Н) воздушный компрессор работает 

нормально. Вставьте вместо манометра заглушку со 

стандартной трубной резьбой 1/4. Если оставить манометр на 

месте, вибрация повредит его и вызовет ложные показания. 

3. Если не удается достичь показателей давления хотя бы 9 psi 

для модели 200 В, 13 psi для модели 500 В, и 9 psi модели 140 Н 

и 340 Н, проверьте соединение компрессора, чтобы убедиться, 

что оно не проскальзывает. Отключите горелку. Поднимите 

трансформатор зажигания, удалив винты или сдвинув выступы на фронтальной части трансформатора. 

Имеется два вида соединений, скользящее и запорное. Проверьте соединение на наличие признаков 

сплавления и проскальзывания. 4. Снимите крышку компрессора и карбоновую прокладку при помощи 

соответствующего шестигранного ключа. Поверните колесо вентилятора при помощи отвертки. Если 

ротор компрессора не поворачивается, проверьте присоединения к валам двигателя и компрессора. Если 

лопасти не движутся в прорезях при вращении ротора, очистите лопасти, как описано ниже. Если лопасти 

с трещинами или сломаны, замените их.  

 

5. Очистите лопасти и корпус компрессора, используя чистящее средство GAST или аналогичную 

чистящую жидкость (см. ярлык на компрессоре).  



НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЕНЗИНОВЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ. Они покроют лопасти пленкой и вызовут 

залипание и загрязнение. 6. После протирки лопастей и сборки компрессора, отсоедините топливопровод, 

чтобы предупредить возгорание. Подключите “T” зажимы блока управления, чтобы запустить горелку, 

затем “F” зажимы, чтобы она продолжала работать. ВСЕГДА ОДЕВАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ И НЕ 

ВДЫХАЙТЕ РАСПЫЛЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА И ПАРЫ. Влейте несколько капель чистящего средства 

во впускное отверстие компрессора и соберите распыленное средство у выпускного отверстия 

технической салфеткой. Оставьте компрессор работать 3-4 минуты, чтобы чистящее средство и 

загрязнения вымылись из его корпуса. Замените фильтр компрессора и вставьте вместо манометра 

заглушку со стандартной трубной резьбой 1/ 4”. 

 

Проверка фотодатчика 
 

 

Необходимые инструменты: Обычная 

отвертка, омметр. 

1. Поднимите трансформатор зажигания 

(черная коробка на верхней части горелки) и 

осмотрите желтые провода фотодатчика на 

наличие порезов или поломок. 

2. Фотодатчик располагается на нижней стороне 

трансформатора зажигания. Осмотрите фотодатчик на 

наличие признаков перегрева, таких как расплавленный 

пластик или слой сажи. Замените его, если обнаружите 

какой-то из этих признаков. 

3. Осторожно сотрите пыль с линзы фотодатчика 

чистой мягкой тканью. 

4. Установите Ваш омметр на 100 Ом или 1KОм и 

соедините контакты датчика. Омметр должен 

показывать “0”. Если необходимо, подрегулируйте 

датчик до показания “0”. 

5. Блок управление представляет собой серую коробку на верхней поверхности горелки. На блоке 

управлении используйте омметр для проверки зажимов “F”, где закреплены желтые провода 

фотодатчика.  
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6. Показатели должны быть очень высокими в темноте (30 кОм. с закрытым трансформа- тором 

зажигания) и очень низкими на свету (600 Ом или меньше, с открытым трансформатором зажигания). 

Замените фотодатчик, если он не реагирует должным образом.   

 

Проверка блока топливного насоса 
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Необходимые инструменты: Обычная 

отвертка, 5/16’ ключ, вольтметр. 

Если у Вас нет насоса системы полной 

комплектации Energy Logic, установленного, как 

показано справа, Ваш насос в сборе должен быть 

расположен рядом с топливным баком, невысоко от 

пола. Чтобы убедиться, что насос работает, снимите 

винты с крышки двигателя. Замкните “T” зажимы 

на главном управлении горелки. Проверьте, 

вращаются ли двигатель, фланец и вал насоса. 

Если фланец и вал насоса не вращаются, 

отключите питание на рубильнике. Проверьте 

электросоединения двигателя, чтобы убедиться, что 

штепсельный разъем входит в гнездо разъема и не 

отодвигается пластиковой изоляцией гнезда. Снова 

включите питание и заново запустите горелку. Если 

двигатель все еще не вращается, используйте 

вольтметр, чтобы убедиться, что напряжение на 

проводах питания двигателя соответствует 220 В во 

время работы горелки. Если оно не соответствует     

220 В, проверьте соединения в коробе проводки 

корпуса в месте включения горелки. Если 

напряжение соответствует 220 В, но двигатель не 

вращается, замените двигатель. Проверьте все соединения на плотность и герметичность. 

Убедитесь, что клапан пропускает поток только в одном направлении. Осмотрите на предмет засорений. 



Проверка насоса, топливопровода и запорного 
клапана 

 
Проверьте все соединения на плотность и 

герметичность и осмотрите мягкие медные 

трубы на наличие трещин или деформаций, 

которые могут стать причиной течи. Убедитесь, 

что предохранительный клапан 1 правильно 

ориентирован, стрелка должна указывать на 

впускное отверстие насоса. 

4 

3

Отсоедините входящие и отходящие трубы 

от насоса 2 и снимите манометр 4 и вакуумный 

датчик 3, продуйте впускное отверстие 

запорного клапана сжатым воздухом, чтобы 

прочистить его, как показано справа. Продуйте 

сжатым воздухом фитинг масловыпускного 

отверстия блока насоса, чтобы прочистить блок 

насосных шестерней. 

2
1

Чтобы проверить, нет ли течи во всасывающем фитинге, смочите вакуумный датчик (после 

переустановки) и фитинги стороны всасывания мыльной водой. Эти соединения не должны протекать. 

Продуйте впускное отверстие сжатым воздухом под давлением максимум 30 psi. Появление мыльных 

пузырей указывает на течь в соединении. 

Если насос не прокачивает, и показатели вакуума не достигают 20” при блокированном впускном 

отверстии, свяжитесь с Вашим дистрибьютором EnergyLogic по поводу замены насоса. 
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Проверка главного управления 
 

 

Отсоедините один из желтых проводов фотодатчика 

от F зажимов главного масляного контролера. 

При помощи аллигаторного зажима или навесного 
F зажимы T зажимы монтажного провода соедините Т зажимы. Главный 

контролер должен включиться, горелка и насос 

должны поработать 30-45 секунд. Если это 

происходит, главное управление работает должным 

образом. 
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Если ничего не происходит, выключите горелку и 

проверьте соединения в корпусе горелки. Затем 

повторите тест, как указано выше. Если все еще 

нет никакого результата, замените главный 

контролер. 

 

 

 

 

Проверка системы подогрева PTC 
 

РTC подогреватели работают постоянно, делая 

форсуночный блок и внешний блок подогрева очень 

горячими. Проверяя подогрев, будьте ОСТОРОЖНЫ. 

Осторожно коснитесь верхнего колпачка 

подогревателя при выключенной горелке и затем при 

включенной горелке. Колпачок всегда должен быть очень 

горячим, чтобы прикасаться к нему больше нескольких 

секунд (+57°С). 

Если это не так, используйте мультиметр для 

проверки всех проводов, идущих к подогревателю, 

включая предохранитель проводки на оранжевом 

соединении в корпусе горелки. Если есть напряжение,   

Белый

Оранжевый 
Черный 

Главный контроллер 



или если предохранитель перегорит, обратитесь к 

Вашему дистрибьютору EnergyLogiс по поводу 

замены PTC подогревателя и инструкций к нему. 

 

Ослабьте винт, крепящий трансформатор 

зажигания к основанию горелки, и поднимите 

трансформатор. 

Красный 

Черный Коснитесь соплового блока, чтобы проверить, 

горячий ли он. Если все в норме, Вы не сможете 

удерживать палец на блоке более нескольких секунд. 
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Если он не слишком горячий на ощупь, проверьте 

напряжение на разъеме форсуночного блока и как 

следует вставьте соединитель. 

Разъем форсуночного блока подсоединяется к 

черному и белому зажимам в корпусе горелки. Это 

сетевое напряжение, 220 В. Если все соединения в 

норме и на подогревателе есть напряжение, но нет 

тепла, свяжитесь с Вашим дистрибьютором 

EnergyLogic относительно инструкций по замене 

нагревателя форсуночного блока. 

 

 

Проверка трансформатора 
 

Трансформатор зажигания представляет собой черную 

коробку, расположенную на верхней части горелки. 

Поднимите и откройте ее, ослабив или сняв 2 болта на 

фронтальной части трансформатора. Прямо под 

пружинами трансформатора находятся контакты 

электродов. 

Откройте горелку и проверьте электрическую связь 

(нулевое сопротивление) между наконечниками 

электродов и контактами электродов. Если 

электрической связи нет, убедитесь, что пружины  

Оранжевый Предохранитель 
на 5 А

Форсуночный блок Подвод питания 

Фиксирующие 
болты Трансформатор

Электроды 
Проверка 
на обрыв 

Омметр 



трансформатора плотно сидят на электрододержателях. 

Если это не так, переставьте или замените пружины. 
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Если пружины плотно сидят на электрододержателях, 

убедитесь, что трансформатор получает напряжение 

в соединении на колодке зажимов в корпусе горелки. 

Используйте мультиметр или испытательную лампу на 

220 В, чтобы проверить напряжение при работе 

горелки. 

ВНИМАНИЕ: Закройте трансформатор до того как 

запустить горелку! Если напряжения нет, проверьте 

соединения трансформатора в корпусе горелки, чтобы 

обеспечить хороший контакт. После установления 

подключения питания трансформатора, отключите 

питание агрегата и отсоедините один из проводов 

насоса, чтобы отключить топливный насос. Снова 

включите питание и запустите горелку. ОСТОРОЖНО и медленно поднимите трансформатор примерно 

на 1/2 дюйма и ожидайте появления ярко-голубой дуги на контактах электродов. ВНИМАНИЕ: НЕ 

ОТКРЫВАЙТЕ трансформатор полностью и не прикасайтесь к контактным пружинам. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ!! Если дуга не появляется или она очень слабая и не поднимается выше 10 - 13 мм., 

замените трансформатор. 

 

Контроллер горелки 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вольтметр Трансформатор

Трансформатор

Напряжение образует дугу до 1/2" на концах 
электрода 



Проверка термостата PTC подогревателя 
 
Установите термостат управляющий включением 

горелки так, чтобы горелка не включалась. 

 

Один щуп к контракту 
«Т» другой к контакту 
термостата 
управляющего 
включением горелки на 
блоке управления. 

Найдите провода термостата подогревателя в 

корпусе горелки (тонкие красные провода на 

штепсельной колодке подогревателя). Оставьте 
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подогреватель работать на нагрев, по меньшей 

мере 20 минут в режиме ожидания, затем проверьте 

непрерывность цепи по проводам (0 Ом). 

Если верхний колпачок слишком горячий, чтобы 

прикасаться к нему больше нескольких секунд, и 

разрыв цепи термостата подогревателя сохраняется, 

свяжитесь с Вашим дистрибьютором EnergyLogic 

по поводу замены блока термостата. Не пытайтесь 

снять термостат, это может повредить PTC 

подогреватель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блок управления 
горелкой 

Желтые контакты 
фотодатчика 

Главный 
контроллер 



Выявление неисправностей 
 
Что происходит, когда Вы включаете пульт управления котлом или нажимаете красную 
кнопку перезапуска? 
 
Ничего не происходит. 1 
Горелка работает 20-45 секунд, затем останавливается, красная кнопка перезапуска поднимается. 2 
Давление топлива составляет от 5 до 13 psi на выходе из насоса. 3 
В топке образуется скопление нагара перед горелкой после работы в течение многих часов. 4 
Горелка работает корректно весь день, затем выключается ночью. Красная кнопка перезапуска 
поднимается. 5 

  
 
Схема исправления неисправности № 1 
 
Что делать, если… ничего не происходит, когда Вы включаете воздухонагреватель или нажимаете 
красную кнопку перезапуска на главном контроллере. 
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Т-тест – используйте острогубцы либо кусок провода для замыкания между собой контактов «Т»-
«Т» (красные провода) на боковой стороне главного контроллера. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема исправления неисправности № 2 
 

Что происходит? 
 

 
 

Ничего 

 
Горелка 
работает 

Главный 
контроллер 
щелкает, затем 
ничего не 
происходит 

см. 
«Проверка 
термостата 
подогрева-
теля» 

см. «Проверка 
первичного 
контроллера» и 
«схема 
электропроводки» 
Проверьте, нет ли 
оборванных или 
неверно замкнутых 
контактов 

Насос и 
электроды 
работают, но 
двигатель 
горелки не 
работает 

Если красная кнопка на 
двигателе горелки поднялась, 
нажмите ее для перезапуска. 
Если она снова поднимается, 
снимите воздушный 
компрессор  и перезапустите, 
чтобы определить неисправен 
двигатель или заблокирован 
компрессор.  Если она не 
поднялась, замените 
двигатель. 

Отсоедините фотодатчик – отсоедините один из желтых проводов фотодатчика от «F» контактов на 
боковой стороне главного контроллера. 
Что происходит? 
 
Горелка работает 45 минут; 
красная кнопка перезапуска 
поднимается 

Ничего не 
происходит см. «Проверка главного контроллера» 

Убедитесь что в фотодатчике нет короткого замыкания – осмотрите желтые провода фотодатчика 
на боковой стороне главного контроллера. 
Оголенные провода касаются друг друга либо других металлических деталей? 
 

Устраните короткое замыкание в проводах. Нажмите 
красную кнопку перезапуска на главном контроллере. Если 
горелка все еще не запускается, замените фотодатчик. 

  
см. «Проверка фотодатчика»Да Нет 



Что делать если… горелка работает 45 секунд, затем останавливается, и красная кнопка перезапуска на 
главном контроллере поднимается. 
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Проверьте давление топлива – включите пульт управления котлом или нажмите красную кнопку 
перезапуска на главном контроллере. Каково показание давления топлива (датчика на насосе) в 
течение 45 секунд работы горелки? 

см. «Схема устранения 
неисправности №3» 

см. «Очистка форсуночного блока» и 
«Очистка электромагнитного клапана» 

0 или резкие 
перепады  

20 psi или 
выше 

5-15 psi 

 
 
 
 
 
 
 

Проверьте уровень топлива – есть ли в топливной емкости минимум 7 дюймов топлива? 

Добавьте в емкость топливо Да Нет 

 
 
 

Прокачайте топливную систему горелки, чтобы обеспечить ее работу – см. «Запуск горелки» 
Что  показывает вакуумный датчик на входном отверстии насоса? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема исправления неисправности № 3 
 
Что делать если… давление топлива составляет 5-15 psi на выходном отверстии насоса. 
 
 
 
 
 
 
 

0 или резкие 
перепады  

см. «Схема устранения 
неисправности №5» 

Замените масляный фильтр, 
см. «Замена фильтра» 

1-10 
дюймо

10 дюймов 
или выше 

Проверьте двигатель насоса – см. «Проверка топливного насоса»  
Двигатель насоса работает во время работы горелки? 

Да Нет 
Сделайте проверку блока 
топливного насоса Нет 

Проверьте наличие завоздушивания топливной линии – проверьте все фитинги от насоса до 
топливной емкости на наличие просачивания воздуха со стороны всасывания (убедитесь, что на 
всех соединениях используется не застывающий герметик для труб). Затяните фитинги и осмотрите 
топливные трубы на наличие трещин. Если Вы не видите признаков просачивания воздуха, 
используйте мыльный раствор и тест на герметичность на стороне всасывания трубопровода. 
Что происходит? 

см. «Проверка насоса, 
топливной линии и запорного 
клапана 

Поток масла возобновлен, 
горелка работает 

Ничего не 
происходит 

Проверьте нагреватель – см. «Проверка подогревателя стстемы РТС» 
Подогреватель работает должным образом? 

Да Нет 
Почините или замените 
подогреватель. 
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Проверьте воздушный компрессор – см. «Обслуживание воздушного компрессора» 
Компрессор развивает давление от 9-11 psi (Мод. 200 В), 13-15 psi (Мод. 500 В), или 8-11 psi (Мод. 
140 Н, 200 Н и 340 Н) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема исправления неисправности № 4 
 
Что делать если… камере сгорания (топке) образуется избыточное скопление пепла (нагара) перед 
горелкой. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Да Нет 
Почините или замените воздушный 
компрессор и соединения 

Проверьте трансформатор – см. «Проверка трансформатора» 
Есть ли искра на концах электродов? 

Замените трансформатор; см. «Очистка форсуночного блока» и 
«Настройка пламяудерживающей головки и электродов Да Нет 

Проверьте установки воздушной заслонки – см. «Настройка оптимального сгорания» 
Правильно ли отрегулирована воздушная заслонка? 

Отрегулируйте воздушную заслонку должным образом Да Нет 

Проверьте тягу в дымовой трубе  
Настройки соответствуют спецификациям на котел (теплоноситель)? 

Да Нет Отрегулируйте воздушную заслонку должным образом 

Проведите проверку качества топлива – включения воды или антифриза, синтетического масла 
либо иных посторонних веществ, поднимающих температуру вспышки выше 4000 F? могут сделать 
топливо непригодным для сгорания. 
Температура вспышки выше 4000 F? Топливо пригодно к сгоранию? 

Повторите вышеуказанные проверки Удалите непригодное топливо, замените его пригодным 
для сгорания топливом Нет 

Проверьте давление воздуха для распыления топлива – см. «Обслуживание воздушного 
компрессора» 
Давление воздуха соответствует установленному на заводе? 

Да 

Да 

Отрегулируйте заслонку либо почините  дымоход в соответствии со спецификациями Нет 
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Проверьте установки воздушной заслонки – см. «Настройка оптимального сгорания» 
Правильно ли отрегулирована воздушная заслонка? 

Перенастройте воздушную заслонку на должный диапазон Да Нет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проверьте форсунку – см. «Очистка форсуночного блока» 
Форсунка чистая? Нет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема исправления неисправности № 5 
 
Что делать, если… горелка отлично работает весь день, затем отключается ночью и красная кнопка на 
главном контроллере поднимается. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Да 

Распределитель форсунки и 
уплотнительное кольцо исправны? 
Настройки электродов и  
пламяудерживающей головки правильные? 

Очистите форсунку 

Нет Замените форсунку или поврежденную деталь 

Нет Исправьте настройки 

Да Проведите проверку качества топлива – включения воды или антифриза, синтетического масла 
либо иных посторонних веществ, поднимающих температуру вспышки выше 4000 F? могут сделать 
топливо непригодным для сгорания. 
Температура вспышки выше 4000 F? Топливо пригодно к сгоранию? 

Удалите непригодное топливо, замените его пригодным 
для сгорания топливом Да Нет Повторите вышеуказанные проверки 

Проверьте подогреватель – см. «Проверка подогревателя системы РТС» 
Подогреватели работают должным образом? 

Да Нет Почините либо замените подогреватель 

Проверьте, не подает ли трансформатор на электроды слабую или прерывистую искру? 

Проверьте питание горелки  
Питание горелки отключается на ночь? 

Дайте нагревателю время заново прогреться перед тем как пытаться 
запустить горелку Нет Да 

Давление топлива подводимого к горелке падает 
- Следуйте поэтапным рекомендациям для проверки топливного насоса, топливной линии и 
запорного клапана. 
- Следуйте поэтапным рекомендациям для очистки электромагнитного клапана 
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Электрическая схема горелок 140 Н, 200 Н и 340 Н 

Главный 
контроллер 

Блок управления 
горелкой 

черн. - черный 
бел. - белый 
ор. - оранжевый 

Трансформатор

Мотор 
вентилятора 
горелки 

Электромагнитный 
клапан 

Фотодатчик 

красн.

красн.
ор.

ор.
бел.
черн.

бел.
черн.

черн.

бел.

бел. черн.красн. 

черн.
бел.

черн.
черн.

оранжевый
белый 

черныйкрасн. - красный 

Экструдированный нагреватель 

Картридж нагревателя 

Форсуночный 
блок 
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Электрическая схема горелок 200 В и 500 В 

Блок управления 
горелкой 

черн. - черный 
бел. - белый 
ор. - оранжевый 

черныйкрасн. - красный 
белый 

оранжевый 

черн.Трансформатор
черн.

Мотор 
вентилятора 
горелки черн.

бел.

Электромагнитный 
клапан 

Главный 
контроллер 

Фотодатчик ор.
бел.
черн.

Реле

Термометр (опция) 

красн.
красн.

предохрани-
тель 8 А 

бел.
красн. 

черн.

Картридж нагревателя 

Форсуночный 
блок 

зел. бел.

черн.

бел.
ор.

черн.


