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Торговая марка Kampmann гарантирует соответствие самым высоким 

требованиям, предъявляемым к интеллектуальным системам обогрева,

охлаждения и вентиляции. За 33 года своего существования небольшая

частная фирма выросла в международно	известную группу компаний.

Высокая эффективность и качество продукции 	 основа неизменного успе	

ха фирмы Kampmann. Продукция компании отличается прекрасными

рабочими характеристиками (в частности, гарантированной теплопроиз	

водительностью, испытанной согласно нормам EN), правильным подбо	

ром конструкционных материалов, безупречным качеством изготовления,

современным дизайном и окраской, а также быстротой поставки. 

Уже много лет контроль качества продукции ведется в соответствии с тре	

бованиями DIN ESO 9001: 2000.

Kampmann – системы обогрева, 
охлаждения и вентиляции: 

• Высокопроизводительные конвекторы

• Системы обогрева и охлаждения, устанавливаемые в полу

• Воздухообрабатывающие агрегаты

• Воздушные завесы

• Фассадные конвекторы

• Системы кондиционирования

• Потолочные излучающие панели

• Системы вентиляции, устанавливаемые в полу и на фасадах

• Системы кондиционирования с подачей наружного воздуха в 

помещение по технологии OXYCELL TECHNOLOGY

Универсальность применения 

Широкая номенклатура продукции включает в себя как стандартное 

оборудование, так и оборудование, изготовленное по индивидуальному

заказу. Системы отопления, кондиционирования и вентиляции, произво	

димые компанией Kampmann, доказали свою надежность и эффективность

в промышленных, коммерческих и жилых зданиях во всем мире.

Сбыт продукции

Компания Kampmann проводит технические консульта	

ции и принимает участие в разработке проектов 

совместно с архитекторами, проектировщиками,

монтажными компаниями, а также с торговыми 

представителями, обеспечивая их разносто	

ронней технической информацией. Для

консультации клиентов компания распо	

лагает 50 представителями и 6 офиса	

ми в Германии, а так же 14 филиалами

в Европе.

Расположение филиалов
и производств

Кроме основного предприятия в Лингене

(Эмс)/Нижняя Саксония фирме при	

надлежит предприятие в Грефенхай	

нихене / Саксония	Ангальт. В нас	

тоящее время разработкой, изготов	

лением и продажей высококачест	

венной продукции занимаются

около 550 сотрудников. Производ	

ственные площади составляют

свыше 55000 м2

Качество ( наш масштаб
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Katherm GK ( с принудительной 
конвекцией для повышения мощности

Модели Katherm GK отличаются экономичным режимом
работы с низким уровнем шума. Эти надежные приборы
модельного ряда Katherm применяются в тех случаях,
когда теплопроизводительности Katherm NK с естествен	
ной конвекцией оказывается недостаточно (например,
если нет возможности использовать систему теплого
пола). Выпускаются приборы Katherm GK трех типоразме	
ров различной ширины (напр. Katherm GK 182 = ширина
182 мм):

� Katherm GK 182
� Katherm GK 272
� Katherm GK 400

В приборах Katherm GK 400 теплообменник расположен по
оси корпуса, поэтому всасывание холодного воздуха проис	
ходит вдоль обеих сторон теплообменника. Это является
преимуществом, поскольку позволяет одновременно нагре	
вать воздух со стороны окна и со стороны помещения.

• Высота прибора 112 мм
• Высокоэффективный теплообменник PowerKon из

круглых медных труб с алюминиевым оребрением и сое(
динительными патрубками Eurokonus обеспечивает
точное регулирование температуры и быстрый нагрев воз	
духа при малой вместимости теплоносителя.

• Katherm GK в стандартной комплектации оснащен микро	
процессорным регулятором скорости вентилятора, что
позволяет уменьшить уровень шума.
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Артикул (Пример)
Код длины прибора
20 = NP 1250 мм
30 = NP 1750 мм
40 = NP 2250 мм
50 = NP 2750 мм
60 = NP 3250 мм
70 = NP 3750 мм
80 = NP 4250 мм
90 = NP 4750 мм
95 = NP 5000 мм

Тип решетки (см. рисунок справа)

1 = с рулонной решеткой
3 = с прямой решеткой

Высота канала
11 = высота канала 112 мм

Ширина наружной рамы
2 = ширина наружной рамы 182 мм
4 = ширина наружной рамы 272 мм
8 = ширина наружной рамы 400 мм

Товарная
группа

Неиспользуемая
позиция

обозначается 
цифрой 0

11 = Анодированный 
алюминий 
натурального цвета

12 = Анодированный 
алюминий "под латунь"

13 = Анодированный 
алюминий "под бронзу"

14 = Анодированный 
алюминий, цвет черный

15 = Алюминий с покрытием 
"бронзированный"

16 = Алюминий с покрытием 
базальтового цвета DB 703

31 = Нержавеющая сталь

32 = Нержавеющая сталь, 
полированная

33 = Латунь натурального 
цвета CuZn 44

34 = Полированная латунь 
CuZn 44, с защитой от 
окисления

Исполнение решеток

1 4 6 0  2 11 1   11    20

Решетки других исполнений (цветов) по отдельному заказу

Данная брошюра отпечатана в четыре краски, поэтому цвета на 
фотографиях могут неточно передавать оригинальный тон окраски.

Katherm GK ( с принудительной конвекцией
Полностью готовые к монтажу встраиваемые в пол конвекторы

Код товара • Исполнение решетки
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Рисунок Исполнение Ширина
канала Длина канала Высота

канала

Теплопроизво�
дительность

при температуре
теплоносителя

75/65 оС,
tL=20 оС

Теплопроизво�
дительность1)

при темпера�
туре теплоно�

сителя
55/45 оС, 
tL=20 оС

Размеры

Katherm GK 182 182 мм

NP 1250�NP 5000 мм
NP = стандартное

исполнение
(шаг изменения

длины равен 500 мм)

На заказ поставля�
ются приборы других

размеров
MP = длина под заказ

112 мм 364�1698 Вт 210�978 Вт См. стр. 16

Katherm GK 272 272 мм

NP 1250�NP 5000 мм
NP = стандартное

исполнение
(шаг изменения

длины равен 500 мм)

На заказ поставля�
ются приборы других

размеров
MP = длина под заказ

112 мм 690�2768 Вт 397�1594 Вт См. стр. 18

Katherm GK 400 400 мм

NP 1250�NP 5000 мм
NP = стандартное

исполнение
(шаг изменения

длины равен 500 мм)

На заказ поставля�
ются приборы других

размеров
MP = длина под заказ

112 мм 1051�3723 Вт 605�2144 Вт См. стр. 20

1) Теплопроизводительность при средней скорости вращения вентилятора (50 % от максимальной)
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Katherm GK – с принудительной конвекцией

Специальная воздушная система прибора Katherm GK
выполнена таким образом, что через теплообменник прого�
няется не только воздух, всасываемый вентилятором, но и
воздух, всасываемый по всей длине конвектора за счет 
индукции. Сопла, расположенные под теплообменником,
равномерно распределяют выдуваемый вентилятором воздух.

За счет особой воздуховодной системы все приборы 
при максимальной длине канала до 5000 мм работают 
только с одним вентилятором (за исключением модели
Katherm GK 400, у которой при длине более 3250 мм 
используются два вентилятора).

В приборах Katherm GK 400 теплообменник расположен по
оси корпуса, поэтому всасывание холодного воздуха проис�
ходит вдоль обеих сторон теплообменника. Это является осо�
бым преимуществом, поскольку позволяет одновременно
нагревать воздух со стороны окна и со стороны помещения.

Katherm QK � Особенности конструкции 
� Корпус из листовой стали, оцинкованной по методу 

Сендзимира. Поверхности, видимые снаружи, покрыты
краской графитового цвета.

� Самонесущая конструкция корпуса с регулируемыми по
высоте ножками для крепления к основанию пола и анке�
рами для заделки в стяжке

� Высота канала 112 мм.
� Высокоэффективный теплообменник PowerKon изготовлен

из круглых медных труб с алюминиевым оребрением и
покрытый краской графитового цвета.

� Высокая точность регулирования за счет быстрого нагрева
воздуха в помещении. Данные приборы можно также при�
менять для обогрева всего помещения.

� Микропроцессорный регулятор скорости вентилятора с
выполненным электромонтажом. Позволяет снизить 
уровень шума путем выбора оптимальной скорости вен�
тилятора. В качестве задатчика для плавного регулирова�
ния скорости вентилятора используется регулятор числа
оборотов или центральный управляющий пункт (непре�
рывный набор числа оборотов).

� Быстрый и простой монтаж позволяет экономить средства.

Katherm GK, принцип действия

1 Теплоизолирующая 
звукопоглощающая изоляция

2 Бетонное перекрытие
3 Корпус прибора
4 Воздуховыпускные сопла
5 Воздуховод
6 Индуктивные щели

2

3
1

4

не менее
50 мм

от 80 до 200 мм
в зависимости от
условий монтажа

ШторыОкно

Пример монтажа Katherm GK 400

6
5

Katherm GK 182 и Katherm GK 272 могут применяться для
защиты от образования конденсата на поверхности окон,
например, витрин. В этом случае приборы следует устано�
вить теплообменником к окну. Для достижения максималь�
ной эффективности встраиваемые в пол конвекторы следует
устанавливать как можно ближе к окну.

Благодаря "эффекту Коанда" воздушный поток поднимается
вдоль оконного стекла и нагревает его поверхность, что поз�
воляет избежать образование конденсата. Эффективность
этого процесса в большой степени зависит от граничащих
условий, таких, как относительная влажность воздуха в 
помещении, температура воздуха снаружи и внутри помеще�
ния, конструкция окна, скорость вентилятора и параметры
теплоносителя. Эти условия следует проанализировать в каж�
дом конкретном случае применения приборов.
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Теплый воздух
Вторичный поток
воздуха, поступаю�
щий из помещения 

Щели для выпуска воздуха

Воздуховод

Сопла для выпуска воздуха
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Соединительные патрубки Eurokonus � 
простота в использовании, экономия средств

Соединительные патрубки Eurokonus подходят ко всем 
клапанам, соответствующим стандарту DIN V 3838. Это
означает соответствие всем производимым в мире клапанам
с аналогичной геометрией резьбы.

Главное преимущество таких патрубков заключается в простоте
их использования. Соединительные патрубки Eurokonus не
нуждаются в дополнительном уплотнении, просто привентили
� готово! Экономия времени и средств, в том числе за счет сни�
жения затрат на монтаж и испытания, а также экономии мате�
риалов. Упрощеный воздухоотвод: вместо воздуховыпускного
патрубка теперь предусмотрен воздуховыпускной клапан 
непосредственно в патрубке подключения конвектора.

Новый теплообменник

Теплообменник из медных труб с алюминиевым оребрением
компании Kampmann отличается повышенной производитель�
ностью благодаря большой теплоотдающей поверхности. Гоф�
рированное оребрение увеличивает поверхность теплоотдачи
теплообменника, что обеспечивает повышение производи�
тельности при неизменных габаритных размерах конвектора.

Дополнительное преимущество состоит в том, что гофрирован�
ные ребра обеспечивают стабильность теплообменника. Также
улучшено качество соединения ребер с трубами.

Eurokonus: не нуждается в уплотнении!
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Пример: Katherm GK 272

Katherm GK 

1 Прямая (возможна и рулонная) решетка
2 Крышка вентилятора с воздушным фильтром
3 Электронное устройство плавного регулирования 

скорости вентилятора
4 Крышка клеммной колодки
5 Воздуховод
6 Радиальный вентилятор
7 Рама того же цвета, что и решетка
8 Основание с вентилятором
9 Корпус из оцинкованного стального листа, 

окрашенного краской графитового цвета
bl Ребра жесткости
bm Высокопроизводительный конвектор
bn Анкер для крепления к полу
bo Регулируемые по высоте монтажные ножки
bp Отверстия для ввода кабеля

2

3

1

4

7

5
96

8

bn

bp

bo

bl

bm

Теплообменник PowerKon

Инновации + Качество

PowerKon  с патрубками Eurokonus 
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Регулирующий клапан 1/2", тип 246909

Осевой клапан. Гидродинамически оптимизированная малошумная конструкция
со шпинделем из нержавеющей стали и двойным уплотнительным кольцом.
Устанавливается в приборах Katherm GK 182 с сервоприводом типа 146905 и тер�
мостатом с дистанционной настройкой типа 146907.

Макс. рабочая температура 120 °C

Макс. рабочее давление 10 бар

Регулирующий клапан 1/2", тип 146909

Проходной клапан. Гидродинамически оптимизированная малошумная конструк�
ция со шпинделем из нержавеющей стали и двойным уплотнительным кольцом.
Устанавливается в приборах Katherm GK 272 и Katherm GK 400 с сервоприводом
типа 146905 и термостатом с дистанционной настройкой типа 146907.

Макс. рабочая температура 120 °C

Макс. рабочее давление 10 бар

Запорный клапан 1/2" для обратной линии. 
Проходной клапан � тип 145952, угловой клапан � тип 145953

Корпус из никелированной латуни с уплотнительным кольцом 
(угловой клапан тип 146953 не используется с приборами Katherm GK 182).

Макс. рабочая температура 120 °C

Макс. рабочее давление 10 бар

Защитная монтажная крышка

По желанию Katherm GK могут быть заказаны с отдельно упакованной решеткой,
что позволяет избежать от загрязнения ее при монтаже. В этом случае прибор
поставляется с защитной монтажной крышкой.

Угловое соединение приборов
Решетки разрезаются под любым углом, детали каналов соединяются с помощью
стыковой накладки. Патрубки конвекторов соединяются с помощью шлангов в
оплетке из нержавеющей стали. Все детали подготавливаются для углового монта�
жа на заводе, только если в заказе указаны точные размеры (длины сторон, диаг�
онали и углы, как со стороны помещения, так и со стороны окна).

Устойчивые к нагрузкам ножки

для монтажа к приборам Katherm GK

О
п

и
са

н
и

е

Номер артикула для DataNorm/EDV: 194 000  _ _ _ _ _ _ _ _ _ (указывается номер типа)

Защитная монтажная крышка для Katherm GK

Модель GK 182 GK 272 GK 400
Тип 146984 146985 146986

Модель Katherm GK 182 GK 272 GK 400
Тип 14621 14631 14641
Высота установки, мм 115�149 мм

Исполнение Тип угла GK 182 GK 272 GK 400

90° 146980 146981 146982
другие углы 146970 146971 146972
90° 246980 246981 246982

другие углы 246970 246971 246972

Рулонная решетка

Прямая решетка

Угловое соединение для Katherm GK

Проходной клапан,
тип 145952

Угловой клапан,
тип 145953
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Номер артикула для DataNorm/EDV: 194 000  _ _ _ _ _ _ _ _ _ (указывается номер типа)
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Термоэлектрический сервопривод 230 В, тип 146905

Сервопривод устанавливается на клапанах типа 246909 и 146909

Потребляемая мощность Прибл. 5 Вт
Длина кабеля электропитания Прибл. 1900 мм
Полная высота 69 мм
Диаметр 42 мм
Резьбовое соединение 30 x 1,5 мм

Термостат с дистанционной настройкой, тип 146907

Термостат с жидкостным чувствительным элементом, капиллярной трубкой дли�
ной 5 м и ограничителем максимальной и минимальной уставки температуры. 
Для прокладки капиллярной трубки следует проложить трубку Ø 23 мм

Цвет корпуса (шкалы) Белый
Диапазон регулирования От +8 до +27 °C
Макс. температура рабочей среды +50 °C
Уставка защиты от замораживания Ниже  +6 °C

Программируемый термостат, тип 146910

Объединяет функции часов и комнатного термостата. Точные электронные часы 
с функцией программирования (недельный и суточный таймер). Задание темпера�
туры в помещении и температуры для ночного режима. Включение режима "Party"
отменяет ночной режим. Выбор дневной и ночной температуры

Электропитание 230 В; 50 Гц
Диапазон регулирования температуры От 10 до 30 °C
Степень защиты IP 20
Макс. коммутируемый ток 4 A
Размеры Ш x В x Г 140 x 70 x 30 мм

Программируемый термостат с таймером, тип 146932

Объединяет функции часов и комнатного термостата. Электронное двухпозицион�
ное регулирование. Дисплей с отображением заданной и фактической температу�
ры воздуха в помещении. Простое управление с помощью четырех кнопок. 
Настройка недельного и суточного таймера. Режим "Party" и функция защиты от
замораживания

Электропитание 230 В; 50 Гц
Диапазон регулирования температуры От 5 до 30 °C
Степень защиты IP 20
Автономная работа часов Прибл. 1 ч
Макс. коммутируемый ток Реле с переключающим контактом
Выходной сигнал 2 A
Размеры Ш x В x Г B x H x T: 84 x 84 x 18 мм (монтажная высота)
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Электронное устройство регулирования скорости вентилятора

Для плавного регулирования скорости вентилятора. Регулирование производится
с помощью регулятора частоты вращения, тип 146926, или с помощью комнатного
термостата с регулятором частоты вращения, тип 146924. Микропроцессор 
осуществляет амплитудное регулирование скорости вентилятора, управляет пус�
ком и ограничивает максимальную частоту вращения. Возможно подключение к
центральной системе управления здания (при этом цена прибора снижается).

Электропитание 230 В/50 Гц

Макс. потребляемая мощность 50 Вт

Количество на 1 прибор Katherm GK 1 шт., для GK 400 длиной выше 3250 мм � 2 шт.

Регулятор частоты вращения, тип 146926

Поворотная ручка для плавной настройки скорости вентилятора. С функцией
включения и отключения.

Корпус Система Jung, для скрытого монтажа, цвет белый

Электропитание 230 В; 50 Гц

Степень защиты IP 20

Размеры Ш x В x Г 65 x 65 x 42 мм

Монтажная рамка для установки двух регулирующих устройств,
тип 146929

Система Jung, цвет белый, для совместной установки регулятора частоты враще�
ния (тип 146926) и комнатного термостата (тип 146927).

Комнатный термостат, тип 146927
Для скрытого монтажа. Цвет корпуса белый. На термостате расположены ручка для
задания температуры, главный выключатель с сигнальной лампой, датчик темпе�
ратуры и устройство для переключения в экономичный ночной режим (понижение
на 4 °C) с управлением от внешнего таймера

Корпус Система Jung, для скрытого монтажа, цвет белый

Электропитание 230 В; 50 Гц

Диапазон регулирования температуры От 5 до 30 °C

Степень защиты IP 20

Макс. коммутируемый ток 4 A

Размеры Ш x В x Г 65 x 65 x 42 мм

Комнатный термостат с регулятором частоты вращения, 
тип 146924
Элегантный плоский корпус для открытого монтажа. Датчик температуры.
Выключатель вентилятора. Состоит из комнатного термостата  и регулятора частоты
вращения. Работает совместно с электронным устройством регулирования скорости
вентилятора. Рекомендуется монтировать в розеточной коробке  Ø 55 мм.

Корпус Система Jung, цвет белый

Электропитание 230 В; 50 Гц

Диапазон регулирования температуры От 5 до 30 °C

Зона нечувствительности 0,6 K

Степень защиты IP 30

Макс. коммутируемый ток 4 A

Размеры Ш x В x Г 70 x 70 x 35 мм

Номер артикула для DataNorm/EDV: 194 000  _ _ _ _ _ _ _ _ _ (указывается номер типа)
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Комнатный 
термостат, 
тип 146927

Регулятор частоты 
вращения, 
тип 146926

Двойная рамка, 
тип 146929

Термоэлектрический 
сервопривод, 
тип 146905

Термостат, 
тип 146907

Комнатный 
термостат, 
тип 146927

Регулятор частоты 
вращения, тип 146926

Регулятор частоты 
вращения, тип 146926

Регулятор частоты 
вращения, тип 146926

Кабель термоэлектрического сервопривода
(подключается к клеммной коробке 

в канале Katherm GK)

Капиллярная трубка длиной 5 м термостата с дистанционной
настройкой, (устанавливается в полую трубку Ø 23 мм)

Пример: Katherm GK 272 
с прямой решеткой

к следующим 
Katherm GK

Сеть 
3 x 1,5

6 x 1,5 (5 x 1,5)* 6 x 1,5 (5 x 1,5)* 6 x 1,5 (5 x 1,5)* 6 x 1,5 (5 x 1,5)*

Комнатный 
термостат, 
тип 146924

Сеть 
3 x 1,5

6 x 1,5
(5 x 1,5)*

4 x 1,5 (3 x 1,5)* 4 x 1,5 (3 x 1,5)*

Сеть 
3 x 1,5

Сеть 
3 x 1,5

6 x 1,5
(5 x 1,5)*

6 x 1,5
(5 x 1,5)*

Для каждого регулирующего устройства указано число жил (включая защитный кабель) и их сечение в мм2 (например, 3 x 1,5).
* Число жил электрокабеля, если не используется термоэлектрический сервопривод (например, при установке термостата с дистанционной настройкой, тип 146907).

Прогр. термостат,
тип 146910

4 x 1,5 (3 x 1,5)*

Сеть 
3 x 1,5

Прогр. термостат, 
тип 146932

Максимальное количество Katherm GK, управляемых одним термостатом или регулятором частоты вращения
Число Katherm GK, управляемых одним термостатом или 

регулятором частоты вращения

Katherm GK NP (стандартная
длина) Исполнение

Число электронных
регуляторов 

частоты вращения, 
управляемых

одним прибором

Комнатный 
термостат с 

регулятором часто�
ты вращения, 

тип 146924

Комнатный 
термостат, 
тип 146927, 
и регулятор 

частоты вращения, 
тип 146926

Программируемый
термостат, 
тип 146910, 

и регулятор часто�
ты вращения, 

тип 146926

Программируемый
термостат, 
тип 146932, 
и регулятор

частоты вращения,
тип 146926

GK 182 До NP 5000 с 1 вентилятором 1 шт. 10 10 10 10

GK 272 До NP 5000 с 1 вентилятором 1 шт. 10 10 10 10

GK 400
До NP 3250 с 1 вентилятором 1 шт. 10 10 10 10

Длиннее NP 3250 с 2 вентиляторами 1 шт. 5 5 5 5

Регулирующий кла�
пан 1/2", тип 146909
(для GK 272/400)

Рег. клапан 1/2", 
тип 246909  (GK 182)

Запорный клапан, 
угловой, тип 145953
(кроме GK 182)

Запорный клапан, 
проходной, тип 145952

Номер артикула для DataNorm/EDV: 194 000  _ _ _ _ _ _ _ _ _ (указывается номер типа)
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Теплопроизводительность  Katherm GK 182 
при максимальной скорости вентилятора
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Теплопроизводительность  Katherm GK 272 
при максимальной скорости вентилятора

Те
пл

оп
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь 

пр
и 

м
ак

си
м

ал
ьн

ой
 с

ко
ро

ст
и 

ве
нт

ил
ят

ор
а,

 Q
 [В

т]

Длина канала К, [мм]

Теплопроизводительность  Katherm GK 400 
при максимальной скорости вентилятора
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Гидравлическое сопротивление Katherm GK
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Формулы для расчета 

+t = - tL (1)

Q = fW · fD · Qn (2)

+tW = tW1 - tW2 (3) 

m = · 0,86 (4)

R = (5)

Обозначения
tW1 [°C] = температура теплоносителя на входе
tW2 [°C] = температура теплоносителя на выходе
+tW [K] = перепад температур теплоносителя
+t [K] = средний температурный напор
tL [°C] = температура воздуха в помещении
Q [Вт] = теплопроизводительность
Qn [Вт] = номинальная теплопроизводительность

при макс. скорости вентилятора и 
температуре теплоносителя на 
входе/выходе 75/65 °C, tL=20 °C

fW = поправочный коэффициент для 
теплопроизводительности

fD = поправочные коэффициенты для
скорости вращения

m [л/ч] = расход теплоносителя
R [Па] = гидравлическое сопротивление
r [Па/м] = гидравлическое сопротивление 

на 1 м длины теплообменника
K [мм] = длина конвектора

Шумовые характеристики
При проектировании следует учесть, что при высокой 
скорости вентилятора могут появиться нежелательные
шумы. Соответствующие значения уровней звукового дав�
ления приведены в таблицах технических характеристик на
стр. 16�21. Рекомендуется проводить расчеты приборов
Katherm GK для скорости вентилятора, составляющей 
50 % от максимальной. Соответствующие этим значениям
данные по производительности выделены в таблице.
Измерения проведены в безэховой камере на расстоянии 
2 м от центра прибора.
Поскольку уровень шума сильно зависит от акустических
особенностей помещения, то, как показывает практика, для
получения реальных значений следует увеличить расчетные
значения на 3�6 дБА.

tW1 + tW2

2

Q 
+tw

r · K

1000

Расчет для других значений температуры тепло�
носителя и скорости вентилятора

Если в таблицах на стр. 16�21 отсутствуют необходимые дан�
ные по температуре теплоносителя и скорости вращения
вентилятора, то эти данные могут быть пересчитаны с по�
мощью приведенных на этой странице диаграмм и формул.
Пример расчета приведен на стр.14.

Поправочные коэффициенты для теплопроизводительности fw
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Поправочные коэффициенты для скорости вентилятора fD
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Процентное отношение фактической 
скорости вращения к максимальной, n/nMAX. [%]
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Пример расчета № 2:  Katherm GK 400

Исходные данные:
Длина канала MP 4500 
(длина на заказ)
Katherm GK 400
Температура теплоносителя на входе tw1 = 60 °C
Температура теплоносителя на выходе tw2 = 50 °C
Температура воздуха в помещении  tL = 22 °C
Скорость вращения вентилятора n/nmax. = 50 % от макс.

Требуется определить:
Теплопроизводительность Q в Вт
Гидравлическое сопротивление R в Па

Расчет:

+t = � tL (1)    = � 22  =  33 K

Поправочный коэффициент для теплопроизводительности
fw находится из графика на стр. 13: при +t = 33 K: fw = 0,64

Поправочный коэффициент для скорости вращения венти�
лятора fD находится из графика на стр. 13: при скорости, 
составляющей 50 % от макс. fD =0,65

Из диаграммы теплопроизводительности для Katherm GK 400
при максимальной скорости вращения вентилятора на стр. 12:
при длине канала 3000 мм: Qn = 3290 Вт

Q = fW · fD · Qn (2)    =  0,64 · 0,65 · 3290 = 1368 Вт

+tW =     tW1 � tW2 (3) =   60 � 50 = 10 K

m = · 0,86 (4) = · 0,86 = 118 л/ч

Из графика гидравлического сопротивления на стр. 12:
Кривая для Katherm GK 400 при m = 118 л/ч: 

r =  140 Па/м

R = = (5) =   =  420 Па

Результат:

Теплопроизводительность Q  =  1368 Вт
Гидравлическое сопротивление R  =  420 Па

Пример расчета № 1:  Katherm GK 272

Исходные данные:
Длина канала MP 4500 
(длина на заказ)
Katherm GK 272
Температура теплоносителя на входе tw1 = 40 °C
Температура теплоносителя на выходе tw2 = 35 °C
Температура воздуха в помещении  tL = 12 °C
Скорость вращения вентилятора n/nmax. = 50 % 

Требуется определить:
Теплопроизводительность Q в Вт
Гидравлическое сопротивление R в Па

Расчет:

+t = � tL (1)    = � 12  =  25,5 K

Поправочный коэффициент для теплопроизводительности
fw из графика на стр. 13: при +t = 25,5 K: fW = 0,48

Поправочный коэффициент для скорости вращения венти�
лятора fD из графика на стр. 13: при скорости, составляющей
50 % от макс. fD =0,65

Из диаграммы теплопроизводительности для Katherm GK 272
при максимальной скорости вращения вентилятора на стр. 12:
при длине канала 4500 мм: Qn = 3980 Вт.

Q = fW · fD · Qn (2)    =  0,48 · 0,65 · 3980 = 1242 Вт

+tW =     tW1 � tW2 (3) =   40 � 35 = 5 K

m = · 0,86 (4) = · 0,86 = 214 л/ч

Из графика гидравлического сопротивления на стр. 12:
Кривая для GK 272 при m = 214 л/ч: 

r =  415 Па/м

R = = (5) =   =  1868 Па

Результат:

Теплопроизводительность Q = 1242 Вт
Гидравлическое сопротивление R = 1868 Па

1242 
5

tW1 + tW2

2

40 + 35

2

Q 

+tw

r · K

1000

415 · 4500

1000
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2
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2

Q 

+tw

1368 
10

r · K
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140 · 3000

1000
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Соединительные патрубки 1/2", вход и выход воды на одной стороне
(слева)

Соединительные патрубки 1/2", вход и выход воды на одной стороне
(слева)

Katherm GK
Исполнение

Katherm GK 182
1 Входной патрубок
2 Выходной патрубок
3 Регулирующий клапан 1/2", тип 246909
4 Термоэлектрический сервопривод, тип 146905
5 Запорный клапан обратной линии, тип 145952
6 Термостат с дистанционной настройкой, 

тип 146907
7 Клеммная коробка
8 Полая трубка диаметром Ø 23 мм для 

прокладки капиллярной трубки термостата 
с дистанционной настройкой (не входит 
в комплект поставки)

9 Пример монтажа с линейной решеткой
bl Пример монтажа с рулонной решеткой
bm Отверстия для ввода трубопроводов, 

с удаляемыми заглушками

Katherm GK 272

1 Входной патрубок
2 Выходной патрубок
3 Регулирующий клапан, тип 146909
4 Термоэлектрический сервопривод, тип 146905
5 Запорный клапан обратной линии, тип 145953
6 Запорный клапан обратной линии, тип 145952
7 Термостат с дистанционной настройкой, 

тип 146907
8 Клеммная коробка
9 Полая трубка диаметром Ø 23 мм для 

прокладки капиллярной трубки термостата 
с дистанционной настройкой (не входит 
в комплект поставки)

bl Пример монтажа с линейной решеткой
bm Пример монтажа с рулонной решеткой
bn Отверстия для ввода трубопроводов, 

с удаляемыми заглушками

Подсоединение трубопроводов со стороны 
помещения или окна

Подсоединения трубопроводов с торцевой 
стороны

Katherm GK 400

1 Входной патрубок
2 Выходной патрубок
3 Регулирующий клапан, тип 146909
4 Термоэлектрический сервопривод, тип 146905
5 Запорный клапан обратной линии, тип 145953
6 Запорный клапан обратной линии, тип 145952
7 Термостат с дистанционной настройкой, 

тип 146907
8 Клеммная коробка
9 Полая трубка диаметром Ø 23 мм для 

прокладки капиллярной трубки термостата 
с дистанционной настройкой (не входит 
в комплект поставки)

bl Пример монтажа с линейной решеткой
bm Пример монтажа с рулонной решеткой
bn Отверстия для ввода трубопроводов, 

с удаляемыми заглушками

1

1
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4 7
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2

6

3

7
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Соединительные патрубки 1/2", вход и выход воды на одной стороне
(справа)

Сторона окна

Сторона помещения

Сторона окна

Сторона помещения

Сторона окна

Сторона помещения

Соединительные патрубки 1/2", вход и выход воды на одной стороне
(справа)

Сторона окна

Сторона помещения

Пример: соединительные патрубки 1/2", вход и выход воды 
на одной стороне (справа)

Сторона окна

Сторона помещения

Пример: соединительные патрубки 1/2",
вход и выход воды на одной стороне 
(справа)

Сторона окна

Сторона помещения
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Размеры Katherm GK 182
Наружная ширина рамки [мм] 182

Ширина канала [мм] 151

Ширина решетки [мм] 170

Установка по высоте E [мм] 115�149

Высота канала [мм] 112

Длина канала K [мм]
NP = стандартный размер*

1250�5000, шаг изменения длины
равен 500 мм 

(при заказе указать длину)

Высота конвектора [мм] 50

Ширина конвектора [мм] 70

Длина оребренной части конвектора [мм] K�605

Соединение Eurokonus 1/2“, с одной стороны � слева, если
смотреть со стороны помещения

Макс. потребляемая мощность 
радиального вентилятора Вт 30

Макс. сила тока A 0,13

Вид сверху: прибор с рулонной решеткой

Вид в разрезе: прибор 
с рулонной решеткой

Вид в разрезе: прибор 
с прямой решеткой

Katherm GK 182* Длина канала NP 1250 мм Длина канала NP 1750 mm Длина канала NP 2250 mm
Скорость вращения 
вентилятора, n Высокая Средняя Низкая Высокая Средняя Низкая Высокая Средняя Низкая

Отношение скоростей, n/nMAX 100 % 75 % 50 % 25 % 100 % 75 % 50 % 25 % 100 % 75 % 50 % 25 %

Звуковое давление, дБ(А) 47 42 32 Прибл. 23 47 42 32 Прибл. 23 47 42 32 Прибл. 23

Температура
теплоносителя 

на входе/
выходе, 

[°C]

Температура 
воздуха в 

помещении tL
[°C]

Теплопроизводительность при температуре воздуха в помещении tL

Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт]

90/70

15
18
20
22

824
737
682
629

692
618
572
528

535
479
443
409

354
317

293
271

1456
1303
1205
1112

1223
1094
1012
933

947
846
783
722

627
560
519
479

1965
1757
1626
1499

1650
1476
1365
1260

1276
1142

1056
974

844
756
699
644

75/65

15
18
20
22

621
584
560
536

521
490
470
450

403
380
364
348

267
251
241
231

1097
1033
990
947

921
867
831
795

713
671

643
615

472
444
426
408

1480
1393
1335
1277

1243
1170
1121

1073

961
905
867
830

636
599
574
549

70/55

15
18
20
22

530
494
470
446

445
414
394
374

344
321

305
290

228
212
202
192

937
873
831
788

786
733
697
662

608
567
539
512

403
376
357
339

1263
1177
1120

1063

1061
988
941
893

820
764
727
691

543
506
482
457

55/45

15
18
20
22

381
346
323
299

320
290
271
251

248
225
210
195

164
149
139
129

674
611

570
529

565
513
479
444

437
397
370
344

290
263
245
228

908
824
769
714

763
692
646
599

590
535
499
464

390
354
331
307

50/40 20 265 222 172 114 468 393 304 202 631 530 410 272

*Длина канала на заказ (MP) варьируется от 1250 мм до 5000 мм. Максимальная длина одного канала равна 5000 мм. 
Для заказа следует указать код (см. стр. 4)

Важное указание для монтажа!
Подсоединение контура с горячей водой
должно производиться с левой стороны,
если смотреть со стороны помещения.

Сторона окна
Сторонам помещения

Длина канала К

Длина оребренной части конвектора К�605
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*Длина канала на заказ (MP) варьируется от 1250 мм до 5000 мм. Максимальная длина одного канала равна 5000 мм.
Для заказа следует указать код (см. стр. 4)

Katherm GK 182* Длина канала NP 4250 mm Длина канала NP 4750 mm Длина канала NP 5000 mm
Скорость вращения 
вентилятора, n Высокая Средняя Низкая Высокая Средняя Низкая Высокая Средняя Низкая

Отношение скоростей, n/nMAX 100 % 75 % 50 % 25 % 100 % 75 % 50 % 25 % 100 % 75 % 50 % 25 %

Звуковое давление, дБ(А) 47 42 32 Прибл. 23 47 42 32 Прибл. 23 47 42 32 Прибл. 23

Температура
теплоносителя 

на входе/
выходе, 

[°C]

Температура 
воздуха в 

помещении tL
[°C]

Теплопроизводительность при температуре воздуха в помещении tL

Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт]

90/70

15
18
20
22

3480
3112

2880
2656

2923
2615
2419
2231

2262
2023
1871
1727

1496
1338
1238
1142

3724
3332
3082
2843

3128
2798
2589
2388

2420
2165

2003
1848

1601
1432
1325
1222

3843
3438
3180
2933

3229
2888
2671

2464

2498
2234
2068
1908

1653
1479
1367
1262

75/65

15
18
20
22

2621
2467
2365
2263

2202
2073

17987
1901

1704
1604
1537
1471

1127
1061
1017
973

2805
2641
2531
2422

2356
2218
2126

2034

1823
1716

1645
1574

1206
1135

1088
1041

2895
2725
2612

2499

2432
2289
2194
2099

1882
1771

1698
1625

1245
1172
1123
1075

70/55

15
18
20
22

2238
2085
1984
1884

1880
1752
1667
1583

1454
1355
1290
1224

962
897
853
810

2395
2232
2124
2016

2011
1875
1784
1693

1556
1450
1380
1310

1029
959
913
867

2471
2303
2192

2080

2076
1935
1841
1747

1606
1497
1425
1352

1062
990
942
894

55/45

15
18
20
22

1609
1461
1362
1264

1352
1227
1144
1062

1046
949
885
822

692
628
586
544

1722
1563
1458
1353

1446
1313
1225
1137

1119
1016
947
879

740
672
627
582

1777
1613

1504
1396

1493
1355
1264
1173

1155
1049
978
908

764
694
647
600

50/40 20 1119 940 727 481 1197 1006 778 515 1236 1038 803 531

Katherm GK 182* Длина канала NP 2750 mm Длина канала NP 3250 mm Длина канала NP 3750 mm
Скорость вращения 
вентилятора, n Высокая Средняя Низкая Высокая Средняя Низкая Высокая Средняя Низкая

Отношение скоростей, n/nMAX 100 % 75 % 50 % 25 % 100 % 75 % 50 % 25 % 100 % 75 % 50 % 25 %

Звуковое давление, дБ(А) 47 42 32 Прибл. 23 47 42 32 Прибл. 23 47 42 32 Прибл. 23

Температура
теплоносителя 

на входе/
выходе, 

[°C]

Температура 
воздуха в 

помещении tL
[°C]

Теплопроизводительность при температуре воздуха в помещении tL

Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт]

90/70

15
18
20
22

2403
2150
1988
1835

2019
1805
1671
1541

1563
1398
1293
1193

1033
923
855
789

2806
2510
2322
2142

2358
2108
1951

1800

1824
1632
1510
1393

1207
1079
998
921

3165
2831
2619
2416

2659
2378
2200
2030

2058
1839
1702
1571

1361
1217
1126

1039

75/65

15
18
20
22

1810
1704
1633
1563

1521
1431
1372
1313

1177
1108
1062
1016

778
732
702
672

2114
1990
1907
1825

1776
1671

1602
1533

1374
1294
1240
1187

909
855
820
785

2384
2244
2151

2058

2003
1885
1807
1729

1550
1458
1398
1338

1025
965
925
885

70/55

15
18
20
22

1545
1440
1370
1301

1298
1210
1151

1093

1005
936
891
846

664
619

589
559

1804
1681
1600
1519

1516
1413

1344
1276

1173
1093
1040
988

776
723

688
653

2035
1897
1805
1713

1710
1593
1516
1439

1323
1233
1173
1113

875
816
776
737

55/45

15
18
20
22

1111
1008

941
873

933
847
790
733

722
656
612

568

478
434
404
375

1297
1178

1098
1020

1090
989
823
856

844
766
714

663

558
506
472
438

1463
1328
1239
1150

1229
1116

1041
966

951
863
805
747

629
571

533
495

50/40 20 772 649 502 332 902 758 587 388 1017 855 661 438
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Katherm GK 272* Длина канала NP 1250 mm Длина канала NP 1750 mm Длина канала NP 2250 mm
Скорость вращения 
вентилятора, n Высокая Средняя Низкая Высокая Средняя Низкая Высокая Средняя Низкая

Отношение скоростей, n/nMAX 100 % 75 % 50 % 25 % 100 % 75 % 50 % 25 % 100 % 75 % 50 % 25 %

Звуковое давление, дБ(А) 52 46 35 Прибл. 23 52 46 35 Прибл. 23 52 46 35 Прибл. 23

Температура
теплоносителя 

на входе/
выходе, 

[°C]

Температура 
воздуха в 

помещении tL
[°C]

Теплопроизводительность при температуре воздуха в помещении tL

Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт]

90/70

15
18
20
22

1561
1397
1292
1191

1312
1173

1085
1001

1016
908
840
775

670
600
555
514

2465
2204
2040
1882

2071
1852
1713

1580

1602
1433
1326
1223

1059
947
877
809

3239
2896
2680
2472

2720
2433
2251
2077

2106
1883
1742
1607

1397
1249
1156

1066

75/65

15
18
20
22

1176
1107
1061
1015

988
930
891
853

765
720
690
660

505
476
456
438

1857
1747
1675
1603

1560
1468
1407
1346

1207
1136

1089
1042

798
751
720
689

2440
2296
2201
2106

2049
1929
1849
1769

1586
1493
1431
1369

1052
990
949
908

70/55

15
18
20
22

1004
936
890
845

843
786
748
710

653
608
579
550

431
402
383
363

1585
1477
1405
1334

1331
1241
1181
1121

1030
960
914
867

681
635
604
573

2082
1941
1847
1753

1749
1630
1551
1473

1354
1262
1201
1140

898
837
796
756

55/45

15
18
20
22

722
655
611

567

606
550
513
476

469
426
397
369

310
282
263
244

1140
1034
965
895

957
869
810
752

741
673
627
582

490
445
415
385

1497
1359
1268
1177

1258
1142

1065
989

974
884
824
765

646
586
547
507

50/40 20 502 421 326 216 792 666 515 341 1041 875 677 449

Вид сверху: прибор с прямой решеткой и регулируемыми по высоте ножками

Вид в разрезе: прибор с 
прямой решеткой и
регули�руемыми по высоте
ножками

Вид в разрезе: прибор с ру�
лонной решеткой и регули�
руемыми по высоте ножками

Размеры Katherm GK 272
Наружная ширина рамки [мм] 272

Ширина канала [мм] 241

Ширина решетки [мм] 260

Установка по высоте E [мм] 115$149

Высота канала [мм] 112

Длина канала K [мм]
NP = стандартный размер*

1250$5000, шаг изменения длины
равен 500 мм 

(при заказе указать длину)

Высота теплообменника [мм] 50

Ширина теплообменника [мм] 70

Длина оребренной части конвектора [мм] K$595

Соединение Eurokonus
1/2“, вход и выход воды на одной
стороне $ справа, если смотреть со

стороны помещения
Макс. потребляемая мощность 
радиального вентилятора Вт 42
Макс. сила тока A 0,18

Важное указание для монтажа!
Подсоединение контура с горячей водой
должно производиться с левой стороны,
если смотреть со стороны помещения.

Сторона окна
Сторонам помещения

Длина канала К

Длина оребренной части конвектора К$595
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*Длина конвектора на заказ (MP) варьируется от 1250 мм до 5000 мм. Максимальная длина одного конвектора равна 5000 мм.
Для заказа следует указать код (см. стр. 4)

Katherm GK 272* Длина канала NP 4250 mm Длина канала NP 4750 mm Длина канала NP 5000 mm
Скорость вращения 
вентилятора, n Высокая Средняя Низкая Высокая Средняя Низкая Высокая Средняя Низкая

Отношение скоростей, n/nMAX 100 % 75 % 50 % 25 % 100 % 75 % 50 % 25 % 100 % 75 % 50 % 25 %

Звуковое давление, дБ(А) 52 46 35 Прибл. 23 52 46 35 Прибл. 23 52 46 35 Прибл. 23

Температура
теплоносителя 

на входе/
выходе, 

[°C]

Температура 
воздуха в 

помещении tL
[°C]

Теплопроизводительность при температуре воздуха в помещении tL

Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт]

90/70

15
18
20
22

5646
5050
4672
4310

4742
4241
3924
3620

3669
3282
3037
2801

2428
2171

2009
1854

6059
5420
5014
4625

5090
4553
4212

3885

3939
3523
3260
3007

2606
2331
2156
1990

6267
5605
5186
4783

5265
4709
4357
4019

4073
3643
3370
3110

2695
2410
2229
2057

75/65

15
18
20
22

4253
4003
3837
3672

3572
3362
3223
3084

2764
2602
2494
2386

1829
1721

1650
1579

4564
4296
4118

3940

3834
3609
3459
3310

2967
2793
2677
2562

1963
1848

1771
1695

4721
4443
4259
4075

3966
3733
3578
3424

3068
2888
2768
2649

2030
1910
1831
1752

70/55

15
18
20
22

3630
3383
3219

3056

3049
2842
2704
2567

2360
2199
2093
1986

1561
1455
1384
1314

3896
3631
3455
3280

3273
3050
2902
2755

2533
2360
2246
2132

1676
1562
1486

1411

4029
3755
3573
3392

3385
3155
3002
2850

2619
2441
2322
2205

1732
1614
1536
1458

55/45

15
18
20
22

2610
2370
2210
2051

2193
1990
1856
1723

1697
1540
1436
1333

1123
1019
950
882

2802
2543
2372
2202

2353
2136
1992
1849

1821
1653
1542
1431

1205
1094
1020
947

2897
2630
2453
2277

2434
2210
2061
1913

1883
1709
1594
1480

1246
1131

1055
979

50/40 20 1815 1525 1180 780 1948 1636 1266 838 2015 1692 1309 866

Katherm GK 272* Длина канала NP 2750 mm Длина канала NP 3250 mm Длина канала NP 3750 mm
Скорость вращения 
вентилятора, n Высокая Средняя Низкая Высокая Средняя Низкая Высокая Средняя Низкая

Отношение скоростей, n/nMAX 100 % 75 % 50 % 25 % 100 % 75 % 50 % 25 % 100 % 75 % 50 % 25 %

Звуковое давление, дБ(А) 52 46 35 Прибл. 23 52 46 35 Прибл. 23 52 46 35 Прибл. 23

Температура
теплоносителя 

на входе/
выходе, 

[°C]

Температура 
воздуха в 

помещении tL
[°C]

Теплопроизводительность при температуре воздуха в помещении tL

Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт]

90/70

15
18
20
22

3919
3505
3243
2991

3292
2944
2724
2513

2548
2278
2108
1944

1685
1508
1394
1287

4573
4090
3784
3491

3841
3435
3178
2931

2972
2658
2460
2269

1966
1759
1627
1500

5126
4584
4241
3912

4305
3851
3563
3287

3331
2980
2757
2543

2204
1972
1824
1682

75/65

15
18
20
22

2952
2778
2663
2548

2480
2334
2237
2141

1919
1806
1731

1656

1269
1195
1145
1096

3445
3242
3108
2974

2893
2723
2610
2497

2239
2107

2020
1933

1481
1394
1336
1278

3861
3634
3483
3333

3243
3053
2926
2800

2509
2362
2264
2166

1660
1563
1498
1433

70/55

15
18
20
22

2519
2348
2234
2121

2116
1972
1877
1782

1638
1526
1452
1379

1083
1010
961
912

2941
2740
2608
2475

2469
2301
2190
2079

1911
1781

1695
1609

1264
1178
1121

1064

3295
3071
2922
2774

2768
2580
2455
2330

2142
1996
1900
1803

1417
1321
1257
1193

55/45

15
18
20
22

1812
1645
1534
1424

1522
1381
1288
1196

1178
1069

997
925

779
707
659
612

2114
1919
1790
1662

1776
1612

1503
1395

1374
1247
1163

1080

909
825
770
714

2370
2151

2006
1862

1991
1807
1685
1564

1540
1398
1304
1210

1019
925
863
801

50/40 20 1260 1058 819 542 1470 1235 956 632 1648 1384 1071 709
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* Длина канала на заказ (MP) варьируется от 1250 мм до 5000 мм. Максимальная длина одного канала равна 5000 мм.
Для заказа следует указать код (см. стр. 4)

**Канал длиной выше 3250 мм оснащен двумя вентиляторами, установленными рядом друг с другом. 
Каждым вентилятором управляет отдельный электронный модуль.

Katherm GK 400* Длина канала NP 1250 mm Длина канала NP 1750 mm Длина канала NP 2250 mm
Скорость вращения 
вентилятора, n Высокая Средняя Низкая Высокая Средняя Низкая Высокая Средняя Низкая

Отношение скоростей, n/nMAX 100 % 75 % 50 % 25 % 100 % 75 % 50 % 25 % 100 % 75 % 50 % 25 %

Звуковое давление
Длина канала < 3250 мм, дБ(А)
Длина канала > 3250 мм, дБ(А) 

52
55

46
49

35
38

Прибл. 26
Прибл. 29

52
55

46
49

35
38

Прибл. 26
Прибл. 29

52
55

46
49

35
38

Прибл. 26
Прибл. 29

Температура
теплоносителя 

на входе/
выходе, 

[°C]

Температура 
воздуха в 

помещении tL
[°C]

Теплопроизводительность при температуре воздуха в помещении tL

Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт]

90/70

15
18
20
22

2378
2127
1968
1815

1998
1788
1654
1525

1547
1383
1280
1181

1022
915

846
781

3316
2967
2745
2532

2785
2492
2305
2126

2156
1928
1784
1646

1426
1275
1180

1088

3988
3566
3300
3044

3351
2997
2773

2558

2593
2319
2145
1979

1714
1533
1419
1309

75/65

15
18
20
22

1791
1686
1616
1546

1505
1417

1358
1299

1165
1096
1051

1006

770
725
695
665

2498
2352
2254
2157

2098
1975
1893
1811

1624
1528
1465
1402

1074
1011
969
927

3004
2827
2710

2593

2524
2376
2277
2179

1953
1838
1762
1686

1291
1215
1165
1115

70/55

15
18
20
22

1529
1425
1356
1287

1285
1197
1139

1082

994
927
882
837

658
613

583
554

2133
1987
1891
1795

1791
1669
1588
1508

1386
1292
1229
1167

917
854
813
772

2564
2390
2274
2158

2154
2008
1910
1814

1667
1554
1478
1403

1102
1027
977
928

55/45

15
18
20
22

1099
998
931

864

924
839
782
726

715
649
605
562

473
429
400
372

1533
1392
1298
1205

1288
1169

1090
1012

997
905
844
783

659
598
558
518

1844
1674
1561

1449

1549
1406

1311
1217

1199
1088
1015
942

793
719
671

623

50/40 20 764 642 497 329 1066 895 693 458 1282 1077 833 551

Размеры Katherm GK 400
Наружная ширина рамки [мм] 400
Ширина канала [мм] 369
Ширина решетки [мм] 388
Установка по высоте E [мм] 115-149
Высота канала [мм] 112

Длина канала K [мм]
NP = стандартный размер*

1250-5000, шаг изменения длины
равен 500 мм 

(выбирается при заказе)
Высота теплообменника [мм] 50
Ширина теплообменника [мм] 200
Длина оребренной части конвектора [мм] K-595

Соединение с резьбой Eurokonus* 1/2“, вход и выход воды на одной
стороне - слева или справа

Длина конвектора [мм] до  3250 выше 3250
Макс. потребляемая мощность 
радиального вентилятора** Вт 42 84
Макс. сила тока A 0,18 0,36

Вид сверху: прибор с рулонной решеткой

Вид в разрезе: прибор 
с рулонной решеткой

Вид в разрезе: прибор с
прямой решеткой

Сторона окна
Сторонам помещения

Длина канала К

Длина оребренной части конвектора К-595
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* Длина канала на заказ (MP) варьируется от 1250 мм до 5000 мм. Максимальная длина одного канала равна 5000 мм.
Для заказа следует указать код (см. стр. 4)

**Канал длиной выше 3250 мм оснащен двумя вентиляторами, установленными рядом друг с другом. 
Каждым вентилятором управляет отдельный электронный модуль.

Katherm GK 400* Длина канала NP 4250 mm Длина канала NP 4750 mm Длина канала NP 5000 mm
Скорость вращения 
вентилятора, n Высокая Средняя Низкая Высокая Средняя Низкая Высокая Средняя Низкая

Отношение скоростей, n/nMAX 100 % 75 % 50 % 25 % 100 % 75 % 50 % 25 % 100 % 75 % 50 % 25 %

Звуковое давление
Длина канала < 3250 мм, дБ(А)
Длина канала > 3250 мм, дБ(А) 

52
55

46
49

35
38

Прибл. 26
Прибл. 29

52
55

46
49

35
38

Прибл. 26
Прибл. 29

52
55

46
49

35
38

Прибл. 26
Прибл. 29

Температура
теплоносителя 

на входе/
выходе, 

[°C]

Температура 
воздуха в 

помещении tL
[°C]

Теплопроизводительность при температуре воздуха в помещении tL

Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт]

90/70

15
18
20
22

7914
7078
6548
6041

6647
5944
5500
5073

5143
4600
4256
3925

3403
3043
2815
2597

8279
7404
6850
6319

6954
6219
5755
5308

5381
4813
4453
4107

3559
3184
2945
2717

8429
7539
6975
6434

7080
6332
5858
5404

5479
4900
4533
4181

3624
3242
2999
2767

75/65

15
18
20
22

5961
5611

5378
5146

5007
4712
4517
4322

3874
3646
3495
3344

2563
2412
2312
2212

6236
5869
5626
5383

5238
4930
4726
4522

4053
3815
3657
3499

2681
2524
2419
2315

6349
5976
5728
5481

5333
5019
4811

4604

4127
3884
3723
3562

2730
2570
2463
2357

70/55

15
18
20
22

5088
4742
4512

4283

4274
3983
3790
3598

3307
3082
2932
2784

2187
2039
1940
1841

5323
4961
4720
4481

4471
4167

3965
3764

3460
3225
3068
2913

2289
2133

2030
1927

5419
5051

4806
4562

4552
4242
4037
3832

3522
3283
3124
2965

2330
2172

2067
1962

55/45

15
18
20
22

3659
3321

3098
2875

3073
2789
2602
2415

2378
2158
2013
1868

1573
1428
1332
1236

3827
3474
3240
3008

3215
2919
2722
2527

2488
2258
2106
1955

1646
1494
1393
1293

3897
3537
3299
3062

3273
2971
2771

2572

2533
2299
2144
1990

1676
1521
1419
1317

50/40 20 2544 2137 1653 1094 2661 2236 1730 1144 2710 2276 1761 1165

Katherm GK 400* Длина канала NP 2750 mm Длина канала NP 3250 mm Длина канала NP 3750 mm
Скорость вращения 
вентилятора, n Высокая Средняя Низкая Высокая Средняя Низкая Высокая Средняя Низкая

Отношение скоростей, n/nMAX 100 % 75 % 50 % 25 % 100 % 75 % 50 % 25 % 100 % 75 % 50 % 25 %

Звуковое давление
Длина канала < 3250 мм, дБ(А)
Длина канала > 3250 мм, дБ(А) 

52
55

46
49

35
38

Прибл. 26
Прибл. 29

52
55

46
49

35
38

Прибл. 26
Прибл. 29

52
55

46
49

35
38

Прибл. 26
Прибл. 29

Температура
теплоносителя 

на входе/
выходе, 

[°C]

Температура 
воздуха в 

помещении tL
[°C]

Теплопроизводительность при температуре воздуха в помещении tL

Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт] Q [Вт]

90/70

15
18
20
22

4593
4109
3801
3506

3859
3452
3194
2946

2987
2672
2472
2280

1977
1767
1635
1508

7077
6330
5857
5403

5946
5319

4920
4539

4601
4115

3808
3512

3043
2721
2518
2323

7531
6735
6232
5748

6326
5658
5235
4829

4896
4379
4051
3738

3239
2896
2680
2472

75/65

15
18
20
22

3460
3257
3122

2987

2907
2736
2623
2510

2250
2118

2030
1942

1489
1401
1343
1285

5331
5018
4810
4603

4479
4216
4041
3867

3466
3262
3127

2992

2292
2157

2068
1979

5673
5339
5118

4897

4765
4485
4299
4114

3688
3471
3327
3184

2440
2296
2201
2106

70/55

15
18
20
22

2954
2753
2619
2487

2482
2313
2201

2089

1921
1790
1703
1617

1271
1184
1127

1070

4551
4241

4036
3831

3823
3563
3390
3218

2958
2757
2624
2491

1957
1823
1735
1647

4842
4513
4294
4076

4067
3791
3607
3424

3148
2934
2791

2650

2082
1941
1847
1753

55/45

15
18
20
22

2124
1928
1798
1669

1784
1620
1511

1402

1351
1254
1169

1085

914
829
774
718

3272
2970
2770
2572

2749
2496
2328
2160

2127
1931
1801
1672

1407
1277
1191
1106

3482
3161

2948
2736

2925
2655
2476
2298

2263
2055
1916
1779

1497
1359
1268
1177

50/40 20 1477 1241 960 635 2275 1917 1479 978 2421 2034 1574 1041
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1.46

Встраиваемый в пол конвектор Katherm GK
Полностью собранный на заводе встраиваемый в пол конвектор с принудительной конвек�
цией. Состоит из следующих элементов:
Корпус из стального листа, оцинкованного по методу Сендземира и окрашенного краской
графитового цвета, с внешними анкерами для прочной заделки в стяжке; регулируемые по
высоте ножки со звукоизолирующими прокладками.
Теплообменник выполнен из медных труб с алюминиевым оребрением, покрыт краской гра�
фитового цвета, рассчитан на непрерывную эксплуатацию при рабочем давлении 10 бар и тем�
пературе теплоносителя до 120 °С. Установлен на ребрах жесткости с использованием войлоч�
ных прокладок. Опорные элементы расположены на одинаковом расстоянии друг от друга и
служат для усиления конструкции и разделения корпуса на секции. Теплообменник нагревает 
не только воздух, всасываемый вентилятором, но и воздух, всасываемый за счет индукции.
Радиальный вентилятор, оснащенный электродвигателем с наружным ротором, работаю-
щим от сети 230 В/50 Гц. Поставляется с полностью выполненным электромонтажом. 
Над вентилятором установлен широкий перфорированный лист с фильтром.
Встроенное электронное устройство для плавного регулирования скорости вентилятора
с полностью выполненным электромонтажом. Активный управляющий вход для подключения
регулятора частоты вращения. Микропроцессорное регулирование скорости вентилятора поз-
воляет понизить уровень шума. Управление пуском электродвигателей позволяет уменьшить
пусковой ток. Питание от сети 230 В/50 Гц, максимальная потребляемая мощность 50 Вт. 
Электрические кабели проложены внутри корпуса канала. Подключение термоэлектрического
сервопривода осуществляется через черную клеммную коробку.
Наружная рама и решетка из сдвоенных Т�образных профилей, окрашенных в одинако�
вый цвет.  Размер профиля решетки 18 x 5 мм, расстояние между профилями 9 мм. Элемен-
ты соединены коррозионностойкими стальными спиральными пружинами. Дистанционные
втулки между профилями соответствуют цвету решетки. Живое сечение составляет 65 % от
площади решетки.
Исполнение:
Рулонная решетка
Линейная решетка

Из алюминия натурального цвета
Из анодированного алюминия "под латунь"
Из анодированного алюминия "под бронзу"
Из анодированного алюминия черного цвета
Из алюминия с покрытием "бронзированый"
Из алюминия с покрытием базальтового цвета DB 703
Из нержавеющей стали
Из полированной нержавеющей стали 
Из латуни натурального цвета CuZn 44
Из полированной латуни CuZn 44, с защитой от окисления

Высота канала 112 мм

Katherm GK 182
Наружная ширина рамки 182 мм
Соединительные патрубки 1/2'', одностороннее подсоединение

Katherm GK 272
Наружная ширина рамки 272 мм
Соединительные патрубки 1/2'', одностороннее подсоединение

Katherm GK 400
Наружная ширина рамки 400 мм
Соединительные патрубки 1/2'', одностороннее подсоединение

Код длины канала:
NP 1250 мм
NP 1750 мм
NP 2250 мм
NP 2750 мм
NP 3250 мм
NP 3750 мм
NP 4250 мм
NP 4750 мм
NP 5000 мм

Технические характеристики:
Длина канала   NP мм (стандартная длина)

  MP мм (длина под заказ)
Температура теплоносителя на входе/выходе PWW              /                °C
Температура воздуха в помещении °C
Теплопроизводительность Вт
Процентное отношение фактической скорости 
вращения вентилятора к максимальной %
Звуковое давление дБ(А) 

Производитель: Kampmann, Артикул № 1460_11_ _ _ _ _ _, тип _ _ _ _ _ _
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только совместно с регуля-
тором частоты вращения

(тип 146926) или с комнат-
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тором частоты вращения
(тип 146924)
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Артикул №Кол�во Описание Цена за ед. Cтоимость

Регулирующий клапан 1/2", осевой
для Katherm GK 182
Производитель: компания Kampmann, Артикул № 194000246909, тип 246909

Регулирующий клапан 1/2", проходной
для Katherm GK 272 и GK 400
Производитель: компания Kampmann, Артикул № 194000146909, тип 146909

Запорный клапан 1/2" для обратной линии, проходной
Корпус из никелированной латуни с уплотнительным кольцом.
Производитель: Kampmann, Артикул № 194000145952, тип 145952

Запорный клапан 1/2" для обратной линии, угловой
Корпус из никелированной латуни с уплотнительным кольцом.
Производитель: Kampmann, Артикул № 194000145953, тип 145953

Термоэлектрический сервопривод
Питание от сети 230 В/50 Гц
Производитель: Kampmann, Артикул № 194000146905, тип 146905

Термостат с дистанционной настройкой
Цвет корпуса белый, для открытого монтажа, длина капиллярной
трубки 5 м, диапазон регулирования от 8 до 27 °С, уставка защиты
от замораживания +6 °С
Производитель: Kampmann, Артикул № 194000146907, тип 146907

Угловое соединение приборов
Изготовление скоса на каждом элементе прибора и сборка всех элементов. 
Скос канала выполнен под углом. Соединение деталей канала с помощью соеди�
нительных накладок. Соединение патрубков конвектора с помощью шлангов в
оплётке из нержавеющей стали. Все детали подготавливаются для углового 
монтажа только при указании точных размеров.
для  Katherm GK 182
для  Katherm GK 272
для  Katherm GK 400

другой угол соединения
угол соединения 90°

для  Katherm GK с рулонной решеткой
для  Katherm GK с линейной решеткой
Производитель: Kampmann, Артикул № 194000_469_ _, тип _469_ _

Монтажная защитная крышка
Для защиты отопительного прибора при монтаже

для  Katherm GK 182
для  Katherm GK 272
для  Katherm GK 400
Производитель: Kampmann, Артикул № 19400014698_, тип 14698_

Устойчивые к нагрузкам ножки
Для монтажа на Katherm GK

для  Katherm GK 182
для  Katherm GK 272
для  Katherm GK 400
Производитель: Kampmann, Артикул № 1940000146_1, тип 146_1
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Дополнительная
цифра в условном

обозначении 
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DataNorm/EDV

194  0 0 0 2 4 6    9 0 9

194  0 0 0    1 4 6    9 0 9

194  0 0 0    1 4 5    9 5 2

194  0 0 0    1 4 5    9 5 3

194  0 0 0    1 4 6    9 0 5

194  0 0 0    1 4 6    9 0 7

194  0 0 0 1 4 6  9  7  0

194  0 0 0    1 4 6    9 8 4

194  0 0 0    1 4 6    2  1 4

Кроме Katherm GK 182
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Артикул №Кол�во Описание Цена за ед. Cтоимость

Регулятор частоты вращения
для скрытого монтажа, система Jung. Предназначен для плавного регулирования скорости
вентиляторов. Одновременное управление 10 приборами Katherm GK с одним вентилятором
(если применяются конвекторы Katherm GK 400 длиной более 3250 мм, оснащенные двумя
вентиляторами, то одновременно управлять можно только 5 приборами). С функцией
включения и отключения. Цвет корпуса белый.
Сеть 230 В/50 Гц
Степень защиты IP 20
Размеры Ш x В x Г 65 x 65 x 42 мм
Производитель: Kampmann, Артикул № 194000146926, тип 146926

Комнатный термостат
для скрытого монтажа, система Jung; задание температуры с помощью расположенной в
центре поворотной ручки; главный выключатель с сигнальной лампой; датчик температуры
и устройство для переключения в экономичный ночной режим, корпус белого цвета
Диапазон регулирования температуры 5�30 °C
Зона нечувствительности 0,5 K
Понижение температуры при 
ночном режиме 4 K
Степень защиты IP 20
Макс. коммутируемый ток 4 A
Размеры Ш x В x Г 65 x 65 x 42 мм
Производитель: Kampmann, Артикул № 194000146927, тип 146927

Двойная монтажная рамка
Система Jung, цвет белый, для совместной установки регулятора частоты вращения 
(тип 146926) и комнатного термостата (тип 146927).
Производитель: Kampmann, Артикул № 194000146929, тип 146929

Комнатный термостат с регулятором частоты вращения
В плоском корпусе белого цвета для настенного монтажа. Датчик температуры. Выключатель
вентилятора. Состоит из комнатного термостата  и регулятора для плавного регулирования
скорости вращения вентилятора. Одновременное управление 10 приборами Katherm GK
с одним вентилятором (если применяются Katherm GK 400 длиной выше 3250 мм, оснащен�
ные двумя вентиляторами, то одновременно управлять можно только 5 приборами).
Диапазон регулирования температуры 5�30 °C
Степень защиты IP 30
Макс. коммутируемый ток 4 A
Размеры Ш x В x Г 70 x 70 x 35 мм
Производитель: Kampmann, Артикул № 194000146924, тип 146924

Программируемый термостат
Питание от сети 230 В; 50 Гц. Декоративный корпус белого цвета для открытого монтажа.
Электронное двухпозиционное регулирование температуры. Недельный таймер. Автоном�
ная работа часов 15 мин. Возможность включения функции "Party". Отображение режима
работы. Выбор режима работы: Автомат./День/Ночь/Откл. Регулируемая зона нечувстви�
тельности.
Диапазон регулирования температуры 10�30 °C
Зона нечувствительности 2�10 K
Степень защиты IP 20
Макс. коммутируемый ток 4 A
Размеры Ш x В x Г 140 x 70 x 30 мм
Производитель: Kampmann, Артикул № 194000146910, тип 146910

Программируемый термостат
Питание от сети 230 В; 50 Гц. Для скрытого монтажа, корпус белый. Широкий дисплей с 
отображением заданной и реальной температуры. Управление с помощью четырех кнопок.
Установка недельного и суточного таймера. Режим выходного дня и функция защиты от 
замораживания.
Диапазон регулирования температуры 5�30 °C
Степень защиты IP 20
Автономная работа часов Прибл. 1 ч
Выходной сигнал Реле с переключающим контактом
Макс. коммутируемый ток 2 A
Размеры Ш x В x Г 84 x 84 мм, монтажная высота 18 мм
Производитель: Kampmann, Артикул № 194000146932, тип 146932
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1.46Katherm GK ( с принудительной конвекцией
Полностью готовые к монтажу встраиваемые в пол конвекторы

Проектные решения

Компания Kampmann в сотрудничестве с архитекторами,
проектировщиками и монтажными компаниями, разраба	
тывает индивидуальные решения для отопления и вентиля	
ции помещений на основе встраиваемых в пол конвекторов
Katherm GK.
Специалисты компании Kampmann помогут решить пробле	
мы выбора и увязки размеров скосов, закруглений, выемок
и т.п. Это обеспечит точный и быстрый монтаж самых слож	
ных решений.

Выемка и декоративная панель

Остроконечный угол

Уловое соединение приборов и выемка

Закругление
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2. Скос решетки

5. Подсоединение водяного контура 
к конвектору

Подсоединение водяного контура возможно с любой
из сторон. Для этого в корпусе канала предусмотрены
соответствующие отверстия.

6. Соединение приборов

Используется при производстве каналов любой длины;
Место соединения закрывается панелью.

Подключение сбоку или с торца

Вид сверху Вид сбоку

Вид сверху Вид сбоку

Подключение снизу

1. Угловое соединение
� угол острый/тупой или 900

� соединение конвекторов гибкими шлангами
� все исполнения как с рулонными, так и с прямыми

решетками С декоративной панелью Профили решетки подрезаны под
углом

Угол с равномерным распределе	
нием профилей решетки

Угол 90° с 
профилем

3. Выемки
� любой формы, позволяющие обходить любые эле	

менты конструкции зданий (колонны, опоры и т.п.)
� различные материалы для декоративных панелей:

– латунь
– анодированный алюминий
– нержавеющая сталь

4. Декоративная панель для совмещения с
перегородкой

Например, при подгонке размеров каналов к шагу
расположения перегородок.

Шаг расположения перегородок
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10. Исполнение рамы

11. Прокладка труб в корпусе канала

Компактные решения для разводки труб

12. Использование корпуса прибора для 
прокладки силовых и информационных
кабелей

Практичное использование пространства помещения.

Без выступов
С боковым выступом для монтажа
к элементу конструкции здани

Прокладка труб внутри корпуса
прибора

Прокладка труб во встроенном
канале

Кабели проложены непосред	
ственно в корпусе канала

Отдельный канал, встроенный в
корпус прибора

9. Установка прибора на усиленных ножках

Регулируемые по высоте ножки, устойчивые к 
нагрузкам, возникающим при движении по агрегату,
используются при независимом монтаже приборов
(например, с фальшполом).

Прибор установлен на 
внутренних ножках

Прибор установлен на 
внутренних и боковых ножках

8. Использование в качестве ступеньки 

Приспособление корпуса канала к особенностям 
конструкции пола.

Панель, закрывающая выступ
корпуса 

Прибор полностью закрыт боковой
панелью

7. Изменение профиля корпуса и 
выполнение вырезов

1. Для подгонки корпуса к конструктивным особен	
ностям здания.

2.Вырез в месте расположения фасадного анкера.
Вид в разрезе (1.) Вид сбоку (2.)

13. Звукоизоляция 

1. Звукоизолирующий материал установлен в стыке
корпусов каналов, что позволяет избежать пере	
дачи шума из одного помещения в другое.

2.Корпус полностью покрыт звукоизолирующим 
ма	териалом.

Звукоизоляция стыка (1.)
Наружная звукоизоляция 
корпуса (2.)
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