
ЧугунныеЧугунные котлыкотлы LIDIA. LIDIA. 
LAIA GT. GTA LAIA GT. GTA ConfortConfort SS



LIDIALIDIA

•• МощностьМощность отот 20 20 ––58 58 кВткВт..
•• ВысокийВысокий КПДКПД 93%93%
•• ЧугунныйЧугунный теплообменниктеплообменник
•• КомпактныеКомпактные размерыразмеры
•• АвтоматическаяАвтоматическая работаработа
•• ПростоеПростое ии удобноеудобное управлениеуправление
•• ВидВид топливатоплива дизельдизель илиили газгаз
•• ВозможностьВозможность подключениеподключение
термостатовтермостатов средысреды ии
программаторовпрограмматоров



LIDIA LIDIA МодельныйМодельный рядряд

•Модельный ряд: Горелка дизельная Горелка газовая 
• Lidia 20  20.9 Квт Crono 4G Crono 2L 
• Lidia 25  29,1 Квт Crono 4G Crono 3L 
• Lidia 35  38,4 Квт Crono 4G Crono 5L 
• Lidia 40  48,3 Квт Crono 8G Crono 5L 
• Lidia 50  58,1 Квт Crono 8G  Crono 10L 



ТеплообменникТеплообменник, , кожухкожух
•• МатериалМатериал теплообменникатеплообменника: : ЧугунЧугун
•• НиппельноеНиппельное соединениесоединение секцийсекций
•• БольшаяБольшая площадьплощадь поверхностиповерхности теплообменатеплообмена
•• СтальнойСтальной эмалированныйэмалированный кожухкожух
•• ИзоляционныйИзоляционный матмат теплообменникатеплообменника
изиз стекловолокнастекловолокна

Размер
AA Подача Обратка Дренаж

(мм) a b c
Lidia 20 385 1" 1" 1/2"
Lidia 25 505 1" 1" 1/2"
Lidia 35 625 11/4" 11/4" 1/2"
Lidia 40 745 11/4" 11/4" 1/2"
Lidia 50 865 11/4" 11/4" 1/2"

Диаметр



ТехническиеТехнические характеристикихарактеристики
1.1. ЗадняяЗадняя панельпанель кожухакожуха

2.2. УтеплительУтеплитель

3.3. ВерхняяВерхняя панельпанель кожухакожуха

4.4. ШпилькиШпильки

5.5. ПраваяПравая панельпанель кожухакожуха

6.6. ПанельПанель управленияуправления

7.7. ФронтальнаяФронтальная панельпанель
кожухакожуха

8.8. ДверьДверь теплообменникатеплообменника

9.9. ПередняяПередняя секциясекция

10.10. ВтораяВторая секциясекция

11.11. СредняяСредняя секциясекция

12.12. СредняяСредняя секциясекция

13.13. НиппельНиппель
14. 14. ЗадняяЗадняя секциясекция

15. 15. ЛеваяЛевая панельпанель кожухакожуха



ПанельПанель управленияуправления

•• ОднаОдна панельпанель длядля всейвсей
линейкилинейки CCCC--131131

•• ОдноступенчатоеОдноступенчатое
регулированиерегулирование

1

2

3

4
5

6

1 - ВыключательВыключатель котлакотла

2 2 –– РегулировочныйРегулировочный термостаттермостат

3 3 –– ТермоманометрТермоманометр

4 4 –– ТермостатТермостат безопасностибезопасности

5 5 –– ИндикаторИндикатор напряжениянапряжения

6 6 –– ИндикаторИндикатор блокировкиблокировки котлакотла

100 100 гргр. . СС
4040--9090 гргр. . СС

t 0t 0--120 120 гргр. . СС.. ДавлениеДавление00--6 6 барбар



LAIALAIA GT. GTAGT. GTA

•• НапольныйНапольный чугунныйчугунный котелкотел
длядля работыработы нана дизельномдизельном
топливетопливе

•• КПДКПД 93,6 % 93,6 % –– 94 %94 %
•• ГорелкаГорелка убранаубрана вв кожухкожух

котлакотла
•• ЭлектроннаяЭлектронная панельпанель

управленияуправления ССonfortonfort
•• ПогодозависимаяПогодозависимая

автоматикаавтоматика
•• ПолностьюПолностью настроеннастроен нана

заводезаводе изготовителеизготовителе
•• ГотовГотов длядля врезкиврезки вв

системусистему..
•• ПолностьюПолностью

автоматизированнаяавтоматизированная
работаработа. . 



МодельныйМодельный рядряд

••МаксимальнаяМаксимальная температуратемпература теплоносителятеплоносителя 100 100 гргр. . СС
••МаксимальноеМаксимальное рабочеерабочее давлениедавление 4 4 барбар..

Котел Мощность Горелка Режим работы
Laia 20 GT Confort S 22,1 kw Neotronic 2RS Отопление
Laia 25 GT Confort S 27,9 kw Neotronic 2RS Отопление
Laia 30 GT Confort S 32,6 kw Neotronic 3RS Отопление
Laia 35 GT Confort S 40,7 kw Сrono 5L Отопление
Laia 45 GT Confort S 50    kw Сrono 5L Отопление

Laia 25 GTA Confort S 27,9 kw Neotronic 2RS Отопление + ГВС
Laia 30 GTA Confort S 32,6 kw Neotronic 3RS Отопление + ГВС
Laia 45 GTA Confort S 50    kw Сrono 5L Отопление + ГВС



КонструктивныеКонструктивные особенностиособенности
LaiaLaia SS

•• ВВ комплектекомплекте циркуляционныйциркуляционный насоснасос

Laia Laia 20/25 20/25 MylMyl -- 3030

Laia Laia 30/35 PC 30/35 PC -- 10251025

Laia Laia 45      PC 45      PC –– 10351035

Laia Laia GTA  NYL GTA  NYL --4343

ВВ комплектекомплекте клапанклапан
безопасностибезопасности 3 3 barbar

7 bar 7 bar нана контурконтур ГВСГВС длядля GTAGTA



КонструктивныеКонструктивные особенностиособенности
LaiaLaia

Модель Длина Подача Обратка Дренаж Насос
A a b c d

Laia 20 GT 648 1" 1" 1/2" 1"
Laia 25 GT 648 1" 1" 1/2" 1"
Laia 30 GT 768 1/1/4" 1/1/4" 1/2" 1/1/4"
Laia 35 GT 888 1/1/4" 1/1/4" 1/2" 1/1/4"
Laia 40 GT 1008 1/1/4" 1/1/4" 1/2" 1/1/4"



КонструктивныеКонструктивные особенностиособенности LaiaLaia GTGT SS
1. 1. ЗадняяЗадняя панельпанель кожухакожуха

2. 2. ЦиркЦирк. . насоснасос

3. 3. УтеплительУтеплитель

4. 4. ВерхняяВерхняя панельпанель кожухакожуха

5. 5. ПраваяПравая панельпанель кожухакожуха

6. 6. ШпилькаШпилька

7. 7. ПраваяПравая створкастворка кожухакожуха

8. 8. ИзоляцияИзоляция переднейпередней дверидвери

9. 9. КорпусКорпус панелипанели

10. 10. ЖКЖК дисплейдисплей

11. 11. ПанельПанель управленияуправления

12. 12. КрышкаКрышка панелипанели
управленияуправления13. 13. ФронтальнаяФронтальная крышкакрышка панелипанели кожухакожуха 21. 21. СоединительныйСоединительный ниппельниппель

14. 14. ДизельнаяДизельная горелкагорелка 22.  22.  ЗадняяЗадняя секциясекция

15. 15. ДверьДверь теплообменникатеплообменника 23.  23.  ЛеваяЛевая створкастворка кожухакожуха

16. 16. ИзоляцияИзоляция переднейпередней дверидвери 24.  24.  ЛеваяЛевая панельпанель кожухакожуха

17. 17. ВставкаВставка переднейпередней дверидвери 25. 25. ЕршЕрш длядля чисткичистки теплообменникатеплообменника

18. 18. ПередняяПередняя секциясекция

19. 19. ВтораяВторая секциясекция

20. 20. СредняяСредняя секциясекция



КонструктивныеКонструктивные особенностиособенности LaiaLaia GTGT SS

•• УдобныйУдобный фронтальныйфронтальный доступдоступ коко
всемвсем узламузлам котлакотла

ОткрывающиесяОткрывающиеся боковыебоковые
панелипанели кожухакожуха длядля доступадоступа кк
горелкегорелке ии внутреннимвнутренним частямчастям
теплообменникатеплообменника

ОткиднаяОткидная
панельпанель длядля
удобстваудобства
доступадоступа кк
электроэлектро--
разъемамразъемам
платыплаты
управленияуправления



КонструктивныеКонструктивные особенностиособенности LaiaLaia GTGT SS
ДваДва фиксирующихфиксирующих болтаболта переднейпередней
дверидвери теплообменникатеплообменника длядля доступадоступа вв
камерукамеру сгораниясгорания

ЧугунныйЧугунный
высокоэффективныйвысокоэффективный
теплообменниктеплообменник
сс турболизаторамитурболизаторами

ТрехходовоеТрехходовое
движениедвижение
дымовыхдымовых газовгазов



•• ДатчикДатчик давлениядавления контураконтура
отопленияотопления

ДиапазонДиапазон измеренияизмерения

Min 0.2 barMin 0.2 bar

Max 4 Max 4 барбар

КонструктивныеКонструктивные особенностиособенности LaiaLaia GTGT SS

ЭлектронныеЭлектронные датчикидатчики температурытемпературы NTCNTC

ТермостатТермостат
безопасностибезопасности сс кнопкойкнопкой
перезапускаперезапуска



КонструктивныеКонструктивные особенностиособенности LaiaLaia GTAGTA SS
•• КПДКПД 93,6 % 93,6 % –– 94 %94 %
•• ЧугунныйЧугунный высокоэффективныйвысокоэффективный теплообменниктеплообменник сс

турболизаторамитурболизаторами
•• ТрехходовоеТрехходовое движениедвижение дымовыхдымовых газовгазов
•• ВВ комплектекомплекте циркуляционныйциркуляционный насоснасос контураконтура отопленияотопления ии

загрузочныйзагрузочный насоснасос бойлерабойлера
•• ВВ комплектекомплекте клапанклапан безопасностибезопасности контураконтура отопленияотопления 4 4 барбар, , 

контураконтура ГвсГвс 7 7 барбар
•• МаксимальнаяМаксимальная температуратемпература теплоносителятеплоносителя 100 100 гргр. . СС
•• МаксимальноеМаксимальное рабочеерабочее давлениедавление 4 4 барбар..
•• УдобныйУдобный фронтальныйфронтальный доступдоступ коко всемвсем узламузлам котлакотла
•• ЭлектронныеЭлектронные датчикидатчики температурытемпературы
•• ЭлектронныйЭлектронный датчикдатчик давлениядавления контураконтура отопленияотопления
•• ЕмкостьЕмкость бойлерабойлера LaiaLaia 25 GTA25 GTA -- 100 100 лл. . Laia Laia 30,4530,45 GTAGTA -- 11550 0 лл. . 
•• МатериалМатериал изготовленияизготовления бойлерабойлера нержавеющаянержавеющая стальсталь AISi AISi 316316



Модель Длина Подача Обратка Дренаж Насос Выход Гвс Вход ХВ
A a b c d e f

Laia 25 GT 648 1" 1" 1/2" 1" 3/4" 3/4"
Laia 30 GT 768 1/1/4" 1/1/4" 1/2" 1/1/4" 3/4" 3/4"
Laia 40 GT 1008 1/1/4" 1/1/4" 1/2" 1/1/4" 3/4" 3/4"

Модель котла 
Емкость 

аккумулирующего бака Приготовлени ГВ л/ч ^t 30гр.
Laia 25 GTA Confort 100 461
Laia 30 GTA Confort 150 653
Laia 45 GTA Confort 150 1200

ОсновныеОсновные узлыузлы котловкотлов
GTA GTA идентичныидентичны GTGT : : 
ТелоТело котлакотла, , горелкагорелка
АккумулирующийАккумулирующий бакбак ГВСГВС изиз
нержавеющейнержавеющей сталистали AISI 316 AISI 316 
сталистали. . ТеплоизоляцияТеплоизоляция бакабака изиз
пенополиуретанапенополиуретана высокойвысокой
плотностиплотности обеспечиваетобеспечивает
минимальныеминимальные теплопотеритеплопотери

КонструктивныеКонструктивные особенностиособенности LaiaLaia GTA SGTA S



КонструктивныеКонструктивные особенностиособенности LaiaLaia GTA SGTA S



ПанельПанель управленияуправления CCECCE--210 SE 210 SE Laia Laia GTGT

ПанельПанель управленияуправления CCECCE--212 SE 212 SE Laia Laia GTAGTA

ВозможностьВозможность
подключенияподключения датчикадатчика
уличнойуличной температурытемпературы

•• ПолностьюПолностью автоматизированнаяавтоматизированная
работаработа котлакотла

•• ФункцияФункция защитызащиты отот замерзаниязамерзания
•• ФункцияФункция антиблокировкиантиблокировки

циркуляционногоциркуляционного
•• ФункцияФункция постциркуляциипостциркуляции
•• ФункцияФункция антилигионеллаантилигионелла длядля

котловкотлов GTAGTA



ПанельПанель управленияуправления

ОткиднаяОткидная крышкакрышка панелипанели
управленияуправления сс фиксаторомфиксатором

СъемныйСъемный жкжк дисплейдисплей

ВозможностьВозможность установкиустановки пультапульта
дистанционногодистанционного управленияуправления, , 
проводныхпроводных ии беспроводныхбеспроводных
термостатовтермостатов сс недельнымнедельным
программированиемпрограммированием



bar

+

УвеличениеУвеличение

УменьшениеУменьшение

ГорячаяГорячая водавода

ОтоплениОтоплениее

ДавлениеДавление

ВыборВыбор службслужб

bar

ПитаниеПитание

СбойСбой

СбойСбой
давлениядавления

ТехническаяТехническая
неисправностьнеисправность

ОписаниеОписание панелипанели ССССE E -- SESE



НасосыНасосы работаютработают вв
течениетечение 3 3 сексек..

ОстановОстанов насосанасоса вв
течениетечение 2424 чч..

GT ( CCEGT ( CCE--210 SE )210 SE )
ии

GTA ( CCEGTA ( CCE--212 SE )212 SE )
АнтиблокировкаАнтиблокировка

ТемпТемп..котлакотла < 5 < 5 ººCC
илиили

ТемпТемп..накопителянакопителя < 5 < 5 ººCC
GTA ( CCEGTA ( CCE--212 SE)212 SE)

ГорелкаГорелка ии насосынасосы
работаютработают вв течениетечение 30 30 
сексек. . сс заданнойзаданной
минимальнойминимальной
температурытемпературы котлакотла..

ТемпТемп. . котлакотла < 5 < 5 ººCCGT ( CCEGT ( CCE--210 SE )210 SE )

ЗащитаЗащита отот
замерзаниязамерзания

ДЕЙСТВИЕДЕЙСТВИЕРЕЖИМРЕЖИМКОТЕЛКОТЕЛФУНКЦИЯФУНКЦИЯ

БезБез датчикадатчика уличнойуличной температурытемпературы ( SE ):( SE ):

ФункцияФункция защитызащиты отот замерзаниязамерзания ии
антиблокировкаантиблокировка ((ДляДля панелейпанелей CCE SE)CCE SE)

ПримечаниеПримечание: : ФункцияФункция защитызащиты отот замерзаниязамерзания выключаетсявыключается автоматическиавтоматически припри
запускезапуске любойлюбой сетисети нагреванагрева илиили припри работеработе накопительногонакопительного бакабака..



НасосыНасосы работаютработают вв течениетечение
3 3 сексек..ОстановОстанов насосанасоса вв

течениетечение 2424 чч..

GT ( CCEGT ( CCE--210 SE )210 SE )
ии

GTA ( CCEGTA ( CCE--212 SE )212 SE )
АнтиблокировкаАнтиблокировка

НасосыНасосы работаютработают вв
течениетечение 30 30 сексек. . додо
достижениядостижения ТемпТемп..внешняявнешняя > 3 > 3 
ººCC

ТемпТемп..внешняявнешняя < 2 < 2 ººCC
GT ( CCEGT ( CCE--210 SE )210 SE )

ии
GTA ( CCEGTA ( CCE--212 SE )212 SE )

ЗАЩИТАЗАЩИТА ОТОТ
ЗАМЕРЗАНИЯЗАМЕРЗАНИЯ

ТемпТемп..котлакотла < 5 < 5 ººCC
илиили

ТемпТемп..накопителянакопителя < 5 < 5 ººCC
илиили

ТемпТемп..внешняявнешняя < 5 < 5 ººCC

GTA ( CCEGTA ( CCE--212 SE )212 SE )

ГорелкаГорелка ии насосынасосы
работаютработают вв течениетечение 30 30 
сексек. . сс заданнойзаданной
минимальнойминимальной
температурытемпературы котлакотла..

ТемпТемп..котлакотла < 5 < 5 ººCC
илиили

ТемпТемп..внешняявнешняя < 5 < 5 ººCC
GT ( CCEGT ( CCE--210 SE )210 SE )

ЗАЩИТАЗАЩИТА ОТОТ
ЗАМЕРЗАНИЯЗАМЕРЗАНИЯ

ДЕЙСТВИЕДЕЙСТВИЕРЕЖИМРЕЖИМКОТЕЛКОТЕЛФУНКЦИЯФУНКЦИЯ

ФункцияФункция защитызащиты отот замерзаниязамерзания ии
антиблокировкаантиблокировка ((ДляДля панелейпанелей CCE SE)CCE SE)
СС датчикомдатчиком уличнойуличной температурытемпературы ( SE ):( SE ):



ПитаниеПитание

ПодключениеПодключение MCMC--210 210 

илиили MCMC--200200

НасосНасос горячейгорячей водыводы

((толькотолько CEECEE--212 SE)212 SE)
НасосНасос отопленияотопления ГорелкаГорелка

((питаниепитание)

ГорелкаГорелка

((управлениеуправление))

TATA,, обычныйобычный

ДатчикДатчик котлакотла

ДатчикДатчик
давлениядавления

ДатчикДатчик горячейгорячей
водыводы
((толькотолько CEECEE--212 SE) 212 SE) 

ДатчикДатчик наружнойнаружной
температурытемпературы

TA 200 / MD 200TA 200 / MD 200

ПодключениеПодключение электрическихэлектрических
компонентовкомпонентов ( CCE SE )( CCE SE )

БазыБазы панелейпанелей управленияуправления котловкотлов
GT GT ии GTA GTA идентичныидентичны



УправлениеУправление БойлеромБойлером ГвсГвс сс панелипанели управленияуправления котлакотла GTGT

КомплектКомплект переоборудованияпереоборудования K 210 SEK 210 SE

ЖКЖК дисплейдисплей GTA GTA 

ДатчикДатчик температурытемпературы вв бойлеребойлере

КлеммаКлемма циркуляционногоциркуляционного насосанасоса



ВозможныеВозможные вариантыварианты подключенияподключения термостатовтермостатов ии
пультовпультов дистанционногодистанционного управленияуправления


