
Что на стене – дело вкуса



А что за ней – вопрос качества



Системная техника Viega

Viega – один из ведущих мировых

производителей в своей области,

уже десятилетиями символизирует

максимальное качество и надеж-

ность. Оригинальные водопроводно-отопительные сис-

темы из меди, «нержавейки» или металлопластика, на-

стенные модули для навесной сантехники – марочная

продукция Viega известна в 60 странах мира.

2

Цвет, плитка, арматура ... – оформление ванной комнаты,

в принципе, дело вкуса.

А вот на то, что скрыто за плиткой, требуются знания

специалиста. Ведь именно модули для навесной

сантехники определяют, насколько в действительности

надежно и совершенно будет функционировать Ваша

сантехника. Важно, чтобы Вы могли положиться на

качество приобретенных и установленных изделий.

Именно это и предлагают до мелочей продуманные

системы от Viega, безотказно служа на любом объекте:

от квартиры до стадиона с максимально возможной

функциональностью и надежностью в эксплуатации. 
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Viega Steptec 

Комплектующих – минимум, возможностей комбини-

рования – максимум. 

Полный пакет Viega Steptec, в

который входит монтажный про-

филь, соединительные узлы и

крепеж, плюс системные модули,

предоставляет неограниченные

возможности для оформления

ванной комнаты.

Инсталляционные системы Viega –
когда речь идет о надежности, для нас
нет мелочей

Viega Mono 

Модульный блок для унитаза в обму-

ровку. Надежное сцепление с кладкой

обеспечивает гарантированное каче-

ство монтажа. Облицовка плиткой

прямо по поверхности блока. Просто

и элегантно. 

Кнопки смыва Visign 

Совершенно независимо от расположения впереди или

сверху бачка, в модуле для унитаза или писсуара кнопки

смыва от Viеga, благодаря оригинальному дизайну и

функциональности, вносят совершенно особый акцент в

дизайн ванной комнаты.
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Viega Eco Plus 

Традиционные рамные

мoдули для настенного

монтажа с оптимальным

соотношением цены и

настоящего немецкого

качества. Viega Ecо Plus –

гарантия рационального и

гибкого монтаж при

максимуме функциональ-

ности. 
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Системная
техника Viеga

Системная техника фирмы Viеga позво-

ляет монтажнику эффективно, надежно и

быстро произвести монтаж систем воды,

отопления и газа , а все комплектующие

оптимально согласованы. И все это от

одного производителя. 



Идеальный монтаж 
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Viega Profipress – система №1 в

мире. Идет ли речь о газе, воде

или отоплении, Profipress с уни-

кальным, запатентованным га-

рантом надежности SC-Contur

обеспечивает правильность всех

соединений медных труб. Ника-

кой пайки, сварки или резьбы.

Вместо этого – быстрое, эконо-

мичное и долговечное соедине-

ние. Это – Viеga Profipress.

Очевидность неопрессованных

соединений через SC-Contur

Фитинги с микропазом SC-contur сразу

можно узнать по цветной маркировке на

выступе фитинга. SC-Contur гарантирует

беспроблемность и 100% надежность сое-

динений пресс-систем Viеga. Если фитинг

не опрессован, то при испытании давлени-

ем это сразу заметно визуально. Ошибка

тут же устраня-

ется и Вы избе-

гаете ненуж-

ных проблем. 

Viega Pexfit Fosta Эта формостабильная РЕ-Хс – система

подкупает возможностью быстрого и разнообразного

применения в поэтажной разводке и позволяет без ка-

кого-либо инструмента сделать минимальный радиус

изгиба. Труба Pexfit Fosta абсолютно не подвержена

коррозии и предлагается в защитной трубе или в изоля-

ции сразу от завода.

Технологии для монтажа систем водо- и
газоснабжения, отопления и настенных модулей

5



Viega Sanpress Inox Идеальная водопроводная система

с пресс-фитингами и трубой из нержавеющей стали.

Благородный материал идеален и в случаях

нестандартного качества воды. Система в высшей

степени устойчива к коррозии, а в диаметрах от

15 до 108 мм фитинги имеют SC-Contur.

Системы настенного монтажа навесной сан-

техники Все компоненты от Viеga обеспечи-

вают совершенно простой и качествeнный

монтаж настенных модулей, кроме того мон-

таж заметно ускорится благодаря уже вмон-

тированному угловому вентилю в смывном

бачке. Viеga – все из одних рук.

6
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Viega Steptec

Быстро, практично, гениально это – Viega

Steptec. Ключ к ее универсальности состоит

в революционной конструкции. Один мон-

тажный профиль и соединительный эле-

мент гарантируют гибкость в оформлении

санузлов при высоком комфорте монтажа.
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Система монтажа для творческой планировки



Если бы существовало что-нибудь лучшее, 
мы не стали бы изобретать Steptec

9



В комплект Steptec
входит все
необходимое для
соединения и крепле-
ния профилей.
Остается лишь укомп-
лектовать систему
модулями.

Поставляемый к системе
ручной пресс-резак
обеспечивает не требующий
дополнительной обработки
чистый, гладкий срез. Этот
метод намного быстрее, тише
и чище чем дисковые резаки.
И эффективнее.

Viega Steptec – не

только остроумное ре-

шение. Это – лучшее

из всего, что предла-

гается рынком для ус-

тановки индивидуаль-

ных конструкций на

основных стенах и пе-

регородках.

Любые конструкцион-

ные варианты: трапециевидные соединители данной

системы позволяют стыковать монтажные профили

методом вставки или зажима под стыком в 90° или 45°.

Это означает гибкость в буквальном смысле слова.

Исключительная стабильность конструкции: при за-

тягивании гайки с внутренним шестигранником угловые

соединители так вжимаются в профиль, что легко ком-

пенсируют любые силы натяжения или сжатия.

Чрезвычайная эффективность: благодаря простому рас-

чету на основе м2. Монтажные профили Steptec режут-

ся быстро и без заусенцев. Наличие всего лишь двух 

компонентов сокращает складские расходы.

Steptec – гениальное решение для монтажа

навесной керамики в любой ситуации.

10

©
 b

y 
V

ill
e

ro
y

&
B

o
ch



12

Viеga Steptec – отличные возможности
для комбинирования

1  Смывной бачок
сделан из прочной
пластмассы и
оснащен механиз-
мом регулировки
объема смыва.

2  Возможно изме-
нение высоты
крепления 
унитаза – 310, 330,
360 или 390 мм
( = для инвалидов).

3  Расстояние
крепления
керамики может
быть на выбор в
рамках обычных
180 мм или
230 мм.

4  Возможность
регулировать
глубину посадки
сливного колена
существенно
упрощает
подсоединение к
канализации.

2

1

4

3

5

6
7 8

5 Модуль для
унитаза крепится с
рабочей стороны
профиля с
помощью
монтажных
штырей. Это
обеспечивает
более комфортный
монтаж, а также
возможность
бесступенчатой
регулировки
высоты
конструкции.

6  Соединители
можно ставить как
с открытой, так и
закрытой стороны
профиля. Без
проблем
конструируются
углы в 90 и 45
градусов.

7  Предварительно
смонтированная
подводка воды и
изготовленный из
высококачествен-
ной бронзы вен-
тиль обеспечивают
простое подключе-
ние к водопроводу.

8  Подходящие для
всех систем
настенного
монтажа Viеga кно-
пки смыва
сокращают
складские расходы.



Steptec пресс-резак 8420 Эл. крепления поручня 8011.9
Ширина 275 мм

Опорный кронштейн для
арматуры 8062.3
Ширина 430 мм

Универс. кронштейн 8062.5 
Ширина 77 мм

13

Модуль для унитаза 8461
В x Ш x Г:

1130/980 х 430 х 160 мм

Модуль для унитаза 8438
В x Ш x Г:

840 х 430 х 200 мм

Модуль для унитаза 8437
В x Ш x Г:

840 х 430 х 200 мм

Модуль для биде 8467
Ширина 430 мм

Модуль для раковины 8055.3
Ширина 430 мм

Арматурный узел 8133
для раковины

(для инвалидов)
Ширина 430 мм

Steptec профиль 8401

Прочие комплектующие – см. каталог.

Steptec комплект
соединителей 8400

Steptec настенный угол 8415 Steptec шарнир 8411

модульный шкаф Steptec 
8470

Модуль для мойки 8131
Ширина 430 мм

Арматура для писсуара 8119
без рамы 

Ширина 430 мм

Модуль для писсуара 8128
система смыва UP 

Ширина 430 мм

Модуль для писсуара 8126
универсальный
Ширина 430 мм

Модуль для писсуара 8127
под модели «Joly» и «Visit»

Ширина 430 мм

Модуль для писсуара 8121
электроника с сенсором

Ширина 430 мм

Арматурный узел 8268
Ширина 430 мм

Арматурный узел 8064
усиленный

Ширина 430 мм

Различные арматурные узлы, 
Ширина 430 мм

Модель 8062

Модель 8062.1

Модель 8073

Опора для арматуры UP 8068
для стиральной машины

Ширина 77 мм

Опорный кронштейн
для арматуры 8063.0

Ширина 430 мм
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Viеga Steptec — простой расчет, легкий
монтаж

Viеga Steptec предлагается комплектами, рассчитанны-

ми на 1, 3, 5 и 10 м2. В комплект входят все необходи-

мые соединители и крепежный материал – дюбеля, гай-

ки, болты, саморезы и компенсационные пластинки.

Выбор правильного количества материала тоже проще

простого, поскольку размер комплектов соответствует

площади облицовки. Остается лишь рассчитать длину

профиля, заказать нужный модуль для керамики и мож-

но приступать к монтажу.

С помощью простой формулы умножения ширины на высоту
рассчитываете необходимую под данную конструкцию площадь
и одновременно размер соответствующего комплекта Steptec.
Для определения необходимой длины монтажного профиля
нужно только умножить полученный результат на коэффициент
профиля (5,5) – и все!
Пример:
2,4 м х 1,1 м = 2,64 м2 = > 1 комплект на 3 м2

2,4 м2 х 5,5 (коэффициент профиля) = 14,52 м2 = > три профиля
по 5 м

Ш х В

1 2 3 4 5

1  Максимально допустимое расстояние
при стыковке двух профилей – 10 мм.

2  Важно! – Следите за правильностью
положения соединителя! 

3  С помощью ключа можно
скорректировать легкие деформации
профиля. 

4  Соединитель смонтирован правильно,
если боковые цевки повернуты вниз. 

5  Закрутите прилагаемым ключом и –
готово!
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1

2

3

4

5

6

1  Сделайте разметку длины и глубины
фальшстенки.

2  Привинтите под размер напольный и настенные
профили.

3  Теперь смонтируйте боковые Steptec-профили. 

4  Вертикальные профили с модулем расположите на
расстоянии 430 мм, а без модуля – не более 500 мм.
После этого вставьте в профиль установочные шпонки,
поверните на 90 градусов и затяните гаечным ключом № 17.

5  Прилагаемыми саморезами закрепите гипсокартон через
каждые 180 мм. Торцевые углы срежьте под 45 градусов и
зашпатлюйте. После этого закройте макрофлексом зазор
между фальшстенкой и полом, и между фальшстенкой и
основной стеной.

6  Если модуль для унитаза устанавливается в мансарде
с наклонным потолком, профиль для фальшстенки
закрепите на высоте 1200 мм. В прочих случаях крепление
производится через каждые 2000 мм.
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Рамная конструкция Viеga Eco Plus с

продуманными детальными решениями

предлагает рациональные возможности

монтажа по общей цене "все включено".

Viega Eco Plus



Экономичная система для дизайна санузлов
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Универсальная модульная система с
прямым подсоединением к водопроводным
системам Viеga

Плюс Viеga Eco Plus – исключительно выгодное соотно-

шение цены и функциональности. Стабильность и проч-

ность конструкции в сочетании с разнообразностью мо-

дельного ряда обеспечивают простоту и экономичность

монтажа, как одного модуля, так и нескольких в ряд, а

также на направляющих профилях. Благодаря наход-

чивым решениям и новаторским деталям при монтаже

экономится и время, и материал. Например, встроен-

ный в бачке впускной вентиль служит для быстрого

подключения воды, а регулируемое по глубине посадки

колено к унитазу обеспечивает комфортное подсоеди-

нение к канализации.

Для экономичного монтажа под фальшстенку лучше

сразу выбрать Viеga Eco Plus с его плюсами по функци-

ональности и уровню качества.

18
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Viеga Eco Plus: на него можно положится

27

8

1

6

4

3

5

1  Рама
изготовлена из
стали с
порошковым
напылением. 
Служит базой для
крепления
гипсокартона и
облицовки.

2  Смывной бачок
из прочной
пластмассы
оснащен механиз-
мом регулировки
объемов смыва.

3  Индивидуально
регулируемая
посадка керамики
с возможностью
подбора высоты
для людей с
ограниченными
физическими
возможностями.

4  Благодаря
регулирующейся
глубине посадки
сливного колена,
вплоть до 75 мм,
существенно
упрощается
подсоединение к
канализации.

5  В раму вставлены
выдвижные
опорные ножки с
возможностью
разворота внутрь,
вперед и в сторону 

6  Боковые
отверстия в верхней
части рамы
позволяют удобно
монтировать 
модули на опорном
профиле
посредством
обычных болтов
М 10.

7  Обеспечена воз-
можность углового
монтажа, линейного
монтажа на шине,
непосредственного
крепления к стене
или на опорный
профиль. 

8  Кнопки смыва
подходят ко всем
системам
настенного монтажа
Viеga, что позволяет
сократить складские
расходы.
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Рама 8162.5
В х Ш:

1130 + 1300 х 490 мм

Секция для крепления
поручней 8169

В х Ш х Г:
1130 х 330 х 75-200 мм

Модуль для унитаза 8137
В х Ш х Г:

830 х 490 х 200 мм

Модуль для унитаза 8136
В х Ш х Г:

1130 х 490 х 200 мм

Модуль для унитаза 8161.5
В х Ш х Г:

1130 х 490 х 155-200 мм

Модуль для унитаза 8180.5
В х Ш х Г:

1130 х 490 х 155-200 мм

Модуль для унитаза 8138
В х Ш х Г:

830 х 490 х 200 мм

Угловой модуль для
унитаза 8141

В х Ш х Г:
1130 х 465 х 235 мм

Модуль для раковины 8163
В х Ш х Г:

1130 х575 х 100-200 мм

Модуль для раковины 8156
В х Ш х Г:

1300 х 490 х 100-200 мм

Модуль для раковины 8158
В х Ш х Г:

1130 х 490 х 100-200 мм

Модуль для моек 8159
В х Ш х Г:

1300 х 490 х 100-200 мм

Модуль для писсуара 8164.5
В х Ш х Г:

1130 х 490 х 100-200 мм

Модуль для писсуара 8152
В х Ш х Г:

1130 х 490 х 125-200 мм

Модуль для биде 8167.5
В х Ш х Г:

1130 х 490 х 100-200 мм

Универс. кронштейны 8126
к модели 8162.5
Ширина: 430 мм

Монтажная секция,
к модели 8162.5
Модель 8063.0

Кронштейн для арматуры
8064

к модели 8162.5

Монтажная шина 8001
Профиль 40 х 22 мм

Длина 3000 мм

Мод. для раковины 8155 с
арматурой для вод./счетчиков 

В х Ш х Г:
1130 х 490 х 100-200 мм

Прочие принадлежности – см. каталог.
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Viega Eco Plus: монтaж прост, как детская
игра

Рядный настенный монтаж, h 1130 мм

1 На высоте 1130 мм через каждые 500 мм к стене крепится
монтажная шина. Далее на расстоянии 440 мм в стену
монтируется крепеж.

2 Проверьте точность установки обоих элементов по уровню.
После этого ставятся боковые настенные профили, на которые
впоследствии будут крепиться гипсокартонные плиты.

3 В завершение модули со всех сторон обшиваются гипроком.
Общая толщина зашивки – 25 мм ( 2 х 12,5 мм).

Настенный монтаж одного
модуля, h 1130 мм

1 В стену, на высоте 1110 мм,
на дюбеля монтируются
крепежные штыри. Расстояние
между обоими штырями
должно составлять 440 мм.

2 Модуль Eco Plus
насаживается на штыри,
выравнивается по уровню и
фиксируется. Затем к полу
крепятся выдвижные опорные
ножки. Сбоку и сверху к стене
крепятся настенные профили,
к которым впоследствии будут
привинчены гипсокартонные
плиты.

3 Монтаж по рисунку 2, но
высота конструкции
составляет примерно 830 мм
(к примеру, под окном).

4 В завершение остается лишь
зашить модуль гипроком.
Общая толщина зашивки –
25 мм (2 х 12, 5).

1

2

3

1

2

34
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Монтаж модулей на опорные профили

1 Даже разные модели Eco Plus можно, по желанию заказчика или
согласно проекта, без проблем смонтировать на опорные
профили.

2 В завершение монтажа вся конструкция зашивается гипроком.
Общая толщина зашивки – 25 мм (2 х 12,5 мм).

Угловой монтаж h 1130 мм

1 Крепеж монтируется на
высоте 1130 мм.

2 После этого монтируется
модуль для унитаза,
выверяется и крепится к полу.
Ставятся боковые угловые
профили 45°, которые потом
будут служить основой для
гипрока. С той же целью за
модулем по верхней границе
крепится профиль под 90° для
зашивки сверху.

3 В завершение элемент
обшивается гипроком.
Общая толщина зашивки –
25 мм (2 х 12,5 мм).

1

1 2 3

2
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Viega Eco Plus: Фальшстенки.
Санузлы для людей с ограниченными
физическими возможностями 

Рабочие шаги:

1 Гипсокартонная плита
надрезается ножом и
отламывается по линии
надреза.

2 Необходимые вырезы
удобно делаются при помощи
электроинструмента. 

3 После этого торцы плит
обрабатываются
напильником.

4 Расстояние между
саморезами при монтаже
должно составлять 180 мм.

5 Между гипсокартонной
плитой и основной стеной
оставляется зазор в 10 мм., ...

6 ... который потом
заполняется макрофлексом.

7 В завершении все стыковые
канты передней стены ...

8 ... шпатлюются.

1

2

3

4

5

6

7

8
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Eco Plus – монтаж писсуаров

Viеga предлагает технологию
бесконтактного включения
смыва в писсуарах.

Включение смыва радаром:
управление механизма смыва
скрыто за писсуаром, поэтому
не видно и защищено от
вандализма.

Включение с инфракрасным
датчиком: управление
механизмом смыва работает
на сетевом 230 V или
аккумуляторном питании 9 V
и размещено над писсуаром,
за декоративной панелью к
опорному профилю.

Eco Plus санузлы для людей с
ограниченными физическими
возможностями

На рисунке показана
конструкция «безбарьерного»
санузла. При этом слева и
справа от модулей Eco Plus
для унитаза, в данном случае к
опорным направляющим,
установлены опорные секции
для крепления откидных
поручней. На фрагменте
слева видны крепления
различных элементов к
опорной направляющей.
Техническая деталь:
смыв в унитазе можно
включить не только нажимной
кнопкой модуля, но и кнопкой
на откидном поручне.

Mинимaльное вpeмя Основной Гигиeничecкий 
пpиcyтcтвия смыв смыв

C yльтpaзвyкoвым дaтчиком 230 V

Mинимaльное вpeмя Основной Гигиeничecкий 
пpиcyтcтвия смыв смывС инфpaкpacным дaтчиком 230 V/ 9 V
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Viega Eco Plus: профессиональная изоляция
фальшстенки 

1 Заделка обрезных кромок
грунтовкой. 

2 Уплотнение зазора
отверстий подключения воды.

3 Шпатлевка обрезных
кромок.

4 Заделка монтажной пеной
зазора между фальшстенкой и
полом.

5 Заделка монтажной пеной
зазора между фальшстенкой и
основной стеной.

6 Шпатлевка стыковых
кантов.

7 Покрытие поверхности
изоляционным материалом,
напр., на битумной основе.

8 Изоляция посредством
уплотнительного фланца.
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мин. высота фальшстенки мин. глубина установки в мм.
в мм. (высота модуля) при монтаже в канализацию

DN 50 DN 100

Модуль для унитаза, кнопка спереди, 8161.5 1130 - 175
Модуль для унитаза, кнопка спереди, 8180.5 1130 - 175
Модуль для унитаза, кнопка спереди, 8138 830 - 200
Модуль для унитаза, кнопка спереди, 8137 830 - 200
Модуль для унитаза, кнопка спереди, 8136 1130 - 175
Модуль для биде, 8167.5 1130 105 175
Элемент раковины, 8159 1300 105 175
Модуль для раковины, 8163 1130 105 175
Модуль для раковины, 8156 1300 105 175
Модуль для раковины, 8158 1130 105 175
Модуль для раковины, 8155 1130 105 175
Модуль для писсуара, 8164.5 1130 105 175
Модуль для писсуара, 8152 1130 105 175

Монтаж с одной стороны Монтаж с двух сторон

мин. глубина установки мин. глубина установки
в мм при монтаже в мм при монтаже

в канализацию в канализацию

DN 50 DN 100

Мод. для унитаза, кнопка спереди, 8161.5 - 240 330 330 - - 330 260 260 260 260 260 260 260 260
Мод. для унитаза, кнопка спереди, 8180.5 - 240 330 330 - - 330 260 260 260 260 260 260 260 260
Мод. для унитаза, кнопка спереди, 8138 - 280 - - 400 - - 300 300 300 300 300 300 300 300
Мод. для унитаза, кнопка сверху, 8137 - 280 - - - 400 - 300 300 300 300 300 300 300 300
Мод. для унитаза, кнопка спереди, 8136 - 240 330 330 - - 330 260 260 260 260 260 260 260 260
Модуль для биде, 8167.5 155 240 260 260 300 300 260 240 240 240 240 240 240 240 240
Модуль для раковины, 8159 155 240 260 260 300 300 260 240 240 240 240 240 240 240 240
Модуль для раковины, 8163 155 240 260 260 300 300 260 240 240 240 240 240 240 240 240
Модуль для раковины, 8156 155 240 260 260 300 300 260 240 240 240 240 240 240 240 240
Модуль для раковины, 8158 155 240 260 260 300 300 260 240 240 240 240 240 240 240 240
Модуль для раковины, 8155 155 240 260 260 300 300 260 240 240 240 240 240 240 240 240
Модуль для писсуара, 8164.5 155 240 260 260 300 300 260 240 240 240 240 240 240 240 240
Модуль для писсуара, 8152 155 240 260 260 300 300 260 240 240 240 240 240 240 240 240
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Мин. установочные размеры по высоте и глубине при монтаже модулей к стене на профиль 50 мм

Мин. установочные размеры по высоте и глубине при монтаже модулей с одной/двух сторон на профили 50 мм
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Viega Mono

Просто и надежно при монтаже в обму-

ровку. Положитесь на превосходство про-

веренной на практике системы с очевид-

ными преимуществами инсталляций от

Viеga. Для настенного монтажа в обмуров-

ку выбирайте Viеga Моno.
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Модуль в обмуровку с комфортом монтажа
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С такими преимуществами он такой один –
Viega Mono

Классический вариант монтажа в обмуровку блоков для

навесной сантехники стал еще проще, благодаря

модулю Viеga Моno, с регулировкой по высоте. При

монтаже одного модуля или нескольких в ряд блок под

высоту 1130 мм легко укорачивается по маркировке, и

Вы получаете модуль высотой в 980 мм. Такие

конструкционные плюсы как регулировка по глубине

посадки, укорачиваемый настенный блок и новые, низ-

кие WC-модули значительно облегчают задачи

проектировщиков и монтажников. Благодаря боковым

пазам обеспечивается отличная связка с кладкой.

Корпус из стиропора с дополнительной звукоизоляцией

имеет идеальную поверхность для отделки. Для любых

монтажных вариантов – Viеga Моno.

30
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Viеga Моno: на него можно положиться

2

1

5

6

7

4

3

1  Прочный корпус
со звукоизоляцией
из EPS, служащий
идеальной основой
для отделки. 

2  С бачком под
регулируемый
объем смыва можно
устанавливать
любую из четырех
кнопок Visign. 

3  Сливное колено
из ПЕ с регули-
ровкой по глубине
посадки 

4  Гибкие решения и
экономия места на
складе: мягкий
корпус из стиропора
можно укорачивать
с 1130 мм до
980 мм.

5  Унитаз можно
устанавливать на
расстоянии 180 мм
или 230 мм.

6  Возможность
быстрого и
рационального
монтажа нескольких
настенных блоков
Viеga Моno на шине.

7  Предварительная
подготовка для
подключения воды и
встроенный
коррозионно-
устойчивый вентиль
из бронзы упрощают
монтаж модуля.
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Настенный блок для унитаза 8310
В х Ш х Г:

1130 / 980 х 510 х 130-190 мм

Настенный блок для унитаза 8337
В х Ш х Г:

820 х 510 х 172-230 мм

Настенный блок для унитаза 8338
В х Ш х Г:

820 х 510 х 172-230 мм

Настенный блок для биде 8317
универсальный

В х Г: 400 х 130-190 мм

Смывной механизм для писсуара 8328,
универсальный

Настенный блок для умывальника 8313
универсальный

В х Г: 295 х 90-150 мм

Настенный блок для UP арматуры 8313.5,
универсальный,

В х Г: 295 х 90-150 мм

Монтажная планка 
профиль 40 х 22 мм

для линейного монтажа моделей 
8310, 8337, 8338, 8317

Комплект опорных ножек 8310.5
дополнительные комплектующие для

моделей
8310, 8337, 8338, 8317

Консоль-стойка 8310.45
дополнительные комплектующие для

моделей
8310, 8337, 8338, 8317
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Viеga Моno: монтаж – это просто 

3 Внимание: толщина отделки
по стенке блока, включая
плитку, не менее 15 мм.

4 Настенный блок с обеих
сторон обмуровывается на
ширину не менее 300 мм.

Монтаж одного блока h 820 мм

1 Монтажная шина крепится к
стене на высоте 320 мм от
"чистого" пола. После этого
устанавливается нижняя часть
блока (см.выше)

2 Корпус блока Моno
насаживается на
установленную часть и
выверяется уровнем. Верх
блока фиксируется к стенке.

3 Внимание: толщина отделки
по стенке блока, включая
плитку, не менее 15 мм 

4 Настенный блок с обеих
сторон обмуровывается на
ширину не менее 300 мм.

Монтаж одного блока h 1130 мм

1 Монтажная шина крепится к стене на высоте 320 мм от
"чистого" пола. После этого устанавливается нижняя часть блока.

2 Корпус блока Моno насаживается на установленную часть и
выверяется уровнем. Верх блока фиксируется к стене.

1

2

2 3 4

3 4
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Монтаж одного блока h 1330 мм в нише

1 Монтажная шина крепится к стене на высоте 320 мм от "чистого"
пола. После этого устанавливается нижняя часть блока.

2 Корпус блока Моno насаживается на установленную часть и
выверяется уровнем. Верх блока фиксируется к стенке.
Важно: над смывным бачком необходимо установить бетонную
перемычку.

3 После этого ниша обмуровывается.

Рядный монтаж настенного блока h 1130 мм

1 Монтажная шина крепится к стене на высоте 320 мм от
"чистого" пола. После этого устанавливаются нижние части
блоков.

2 Корпусы блоков Моno
насаживаются на
установленные части и
выверяются уровнем. Верх
блоков фиксируется к стене.

Укорачивание настенного блока с 1130 мм
на 980 мм

Сначала надо разъединить стенки блока и
вытащить бачок со сливным патрубком.
После этого обычной пилой по маркировке
укорачиваются обе стенки. Сливной
патрубок также укорачивается на 150 мм и
после снятия заусенцев снова через
уплотнительные кольца ставится на место.
Внимание! Обязательно следите за
правильной посадкой обоих уплотнительных
колец! 
Укороченные стенки блока снова
составляются вместе – готово! 

1 2

2 31
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Кнопки смыва
Visign

Вам и вашим клиентам обязательно по-

нравится исключительно высокое качес-

тво и с наружной стороны – кнопки смыва

серии Visign от Viеga, объединяющие в се-

бе оживляющий интерьер дизайн, свежие

цвета и функциональность.
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Элементы дизайна ванной комнаты от Viega
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Попробуйте себя в качестве дизайнера

Модель 8310.1

Кнопка смыва Visign 1

Стилизованная буква V придает кнопке Vi-

sign 1 ее характерную выразительность, при

этом нижнюю кнопку «V» можно подобрать

практически любого цвета. Комплектуется

с регулируемым механизмом смыва.

1
Модель 8312.1

Кнопка смыва Visign 2 

Кнопка смывного механизма Visign 2 отлич-

но смотрится в интерьере с округленной ван-

ной или душевой кабиной в виде четверти

круга. Комплектуется с регулируемым меха-

низмом смыва.

2
Модель 8313.1

Кнопка смыва Visign 3 

Visign 3 наиболее выгодно вписывается в

интерьер, выдержанный в прямых линиях,

в сдержанном или минималистском стиле.

Комплектуется с ругулируемым механиз-

мом смыва.

3

Кнопки смыва серии Visign от фирмы Viеga. Предла-

гаемая комбинация фантазии, мечты «Vision» и реаль-

ного воплощения «Design» великолепно смотрится и

является идеальным дополнением интерьера. Предла-

гаются три варианта формы и два вида материала, а

также исключительное разнообразие цветовых реше-

ний. Поэтому благородные и не теряющие актуальность

декоративные кнопки смыва одинаково хороши и в до-

машнем санузле и в общественных объектах. Кнопки

Visign универсальны. Они подходят ко всем системам

настенного монтажа фирмы Viega: Steptec, Eco Plus и

Mono. При этом расположение спереди или сверху не

имеет значения.



38

Модель 8324.1

Модель 8311.1

Модель 8128.1

Модель 8128.2 + 8128.3

Панель для писсуара Visign 1

(с инфракрасным сенсором 9 V / 230 V)

Оптимальная гигиеничность благодаря бес-

контактной системе смыва. Питание обыч-

ными батарейками 9 V или от сети – Viеga

всегда работает безотказно.

8

Кнопка смыва Visign 4 

Кнопка, выполненная из нержавеющей ста-

ли, красива, прочна, соединяется на резьбе,

исключает несанкционированный доступ

извне и идеально соответствует требовани-

ям, предъявляемым к канализационным

системам в общественных зданиях.

4
Кнопка смыва Visign 1, металическая

Это – экономия воды в элегантном выраже-

нии. В зависимости от настройки смывного

бачка включается двухобъемный режим

или режим останова смыва.

5
Модель 8180.1

Стандартная кнопка смыва

Данная модель идеально подходит для об-

щественных объектов и оснащена функцией

остановки смыва «пуск-стоп».6
Кнопка для писсуара Visign 1

(с ручным включением смыва)

Единый дизайн кнопок для писсуара и

унитаза. Ручное включение смыва. 7

Прочие цвета – см. каталог.



40

Элементы кнопок смыва: окунитесь
в цвета!

Преимущества кнопок смыва Visign видны сразу – это их
элегантный дизайн и гармоничное сочетание с любым
интерьером ванной комнаты. Предлагаются не только четыре
варианта формы и два вида материала, но также и
необыкновенно широкий выбор цветов. Для индивидуального
цветового дизайна в случае Visign 1 возможна даже замена
малых кнопок, предлагаются 16 вариантов. Для пластмассовых
клавиш возможен цвет по заказу.

Оснащен ли модуль бачком с
регулировкой смыва или функцией
"пуск-стоп" – не важно. Кнопки Viеga
Visign подходят ко всем моделям.
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Прочие цветовые варианты – см. каталог. Оригинальный цвет и цвет по типографской печати могут отличаться. 

Образец цвета: манхэттэн Образец цвета: нержавеющея
сталь

Кнопка смыва Visign 1 для унитаза (модель 8310.1)

Кнопки смыва
Предлагаемые нами
кнопки (модель
8310.17) расставляют
оптические акценты
в дизайне. Оформи-
те Вашу ванную со-
ответственно Вашим
личным представле-
ниям!

Образец цвета: белый альпин

Образец цвета:
пергамон/камея

Образец цвета: эгеяОбразец цвета: хром

428 587 белый альпин 428 594 хром 429 768 нержавеющея сталь 429 744 позолота 428 570 манхэттэн 429 751 матовый хром

428 556 RAL 9010/белый 428 563 RAL 1004/желтый 428 532 RAL 3003/красный 438 890 RAL 5002/синий 428 549 RAL 9005/черный

445 041 HEWI желтый рапс 445 034 HEWI красный рубин 445 256 HEWI ультрамарин445 263 HEWI серая сталь 445 270 HEWI зеленая поляна
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и отопительные системы
Эннестер Вег 9
DE-57439 Аттендорн
Германия
Teлeфон: (+49) 2722 61 1292
Teлeфaкс: (+49) 2722 61 1268

Viega
Sanitary and heating systems
Ennester Weg 9
DE-57439 Attendorn
Germany
Phone (+49) 2722 61 1292
Fax (+49) 2722 61 1268
www.viega.com
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