
ГазовыеГазовые чугунныечугунные котлыкотлы c c 
атмосфернойатмосферной горелкойгорелкой

G100 IE G100 IE ConfortConfort



ЧугунныйЧугунный газовыйгазовый котелкотел
G100 IE G100 IE ССonfortonfort

•• БогатейшийБогатейший опытопыт RocaRoca вв производствепроизводстве чугунныхчугунных котловкотлов..
•• ЧугунныйЧугунный теплообменниктеплообменник
•• ЭлектророзжигЭлектророзжиг, , наличиеналичие зондазонда ионизацииионизации
•• ШирокийШирокий модельныймодельный рядряд
•• КомплектующиеКомплектующие известныхизвестных мировыхмировых производителейпроизводителей
•• УдобствоУдобство управленияуправления
•• СовременныйСовременный дизайндизайн
•• ЭргономикаЭргономика управленияуправления ии программированияпрограммирования
•• СистемаСистема самодиагностикисамодиагностики
•• ЭлектроннаяЭлектронная индикацияиндикация
•• УдобствоУдобство монтажамонтажа ии обслуживанияобслуживания
•• КотлыКотлы полностьюполностью собранысобраны ии настроенынастроены нана заводезаводе

изготовителеизготовителе
•• КотлыКотлы пришедшиепришедшие нана сменусмену G100iEG100iE



МодельныйМодельный рядряд G100 IE GTA G100 IE GTA ConfortConfort
•• G100/30 IE GTA G100/30 IE GTA ConfortConfort 32,7 32,7 КвтКвт
•• G100/40 IE GTA G100/40 IE GTA ConfortConfort 44,4 44,4 КвтКвт
•• ДвухконтурныйДвухконтурный ((отоплениеотопление ++ГВСГВС))
•• ВстроенныйВстроенный аккумулирующийаккумулирующий бакбак
•• АвтоматикаАвтоматика управленияуправления ConfortConfort

•• G100/30 IE GT G100/30 IE GT ConfortConfort 32,7 32,7 КвтКвт
•• G100/40 IE GT G100/40 IE GT ConfortConfort 44,4 44,4 КвтКвт
•• G100/50 IE GT G100/50 IE GT ConfortConfort 56,2 56,2 КвтКвт
•• ОдноконтурныйОдноконтурный ((отоплениеотопление))
•• АвтоматикаАвтоматика управленияуправления ConfortConfort



КонструктивныеКонструктивные особенностиособенности
•• ВВ комплектекомплекте циркуляционныйциркуляционный насоснасос

котловогокотлового контураконтура + + загрузочныйзагрузочный насоснасос
контураконтура ГВСГВС длядля GTAGTA

G 100/30, 40    PC G 100/30, 40    PC -- 10251025

G 100/50          PC G 100/50          PC –– 10351035

G 100 GTA      NYL G 100 GTA      NYL --4343

ВВ комплектекомплекте клапанклапан
безопасностибезопасности 3 3 barbar

7 bar 7 bar нана контурконтур ГВСГВС длядля GTAGTA



ТеплообменникТеплообменник

•• МатериалМатериал: : ЧугунЧугун
•• 4,5,6 4,5,6 секцийсекций вв зависимостизависимости отот
мощностимощности котлакотла

•• НиппельноеНиппельное соединениесоединение секцийсекций
•• ПовышеннаяПовышенная поверхностьповерхность
теплообменатеплообмена

•• БольшаяБольшая емкостьемкость водянойводяной
полостиполости



1.1. ФронтальнаяФронтальная секциясекция
теплообменникатеплообменника

2.2. СредняяСредняя секциясекция
теплообменникатеплообменника

3.3. ЗадняяЗадняя секциясекция
теплообменникатеплообменника

4.4. НиппельНиппель

5.5. СтягивающаяСтягивающая
шпилькашпилька

6.6. ГорелкаГорелка

7.7. ПанельПанель управленияуправления

8.8. ДымоваяДымовая коробкакоробка

9.9. КожухКожух котлакотла

10.10. ИзоляционныйИзоляционный
материалматериал

11.11. ПластинаПластина креплениякрепления
газовойгазовой трубытрубы

12. 12. КрышкаКрышка заднейзадней секциисекции

13. 13. ПрокладкаПрокладка крышкикрышки заднейзадней секциисекции

14. 14. ГазоваяГазовая трубатруба

Cостав



Cостав
22. 22. ГазовыйГазовый клапанклапан

23. 23. БлокБлок управленияуправления

24. 24. ЗапальнаяЗапальная горелкагорелка сс
зондомзондом ионизацииионизации

25. 25. ПроводПровод

26. 26. ИнжекторыИнжекторы

27. 27. ПластинаПластина

28. 28. ГорелкиГорелки

••БлокБлок управленияуправления HoneywellHoneywell

••ГазовыйГазовый клапанклапан HoneywellHoneywell

••РаботаРабота вв одноступенчатомодноступенчатом
режимережиме длядля котловкотлов G100/30/40/50G100/30/40/50

••УстойчиваяУстойчивая работаработа припри давлениидавлении
13 13 мбармбар. . ПолнаяПолная мощностьмощность



ДымоваяДымовая коробкакоробка

•• МатериалМатериал: : ОцинкованнаяОцинкованная
стальсталь

•• ЛокализацияЛокализация ии отводотвод
продуктовпродуктов сгораниясгорания

•• УстановкаУстановка дымоходныхдымоходных трубтруб

•• ТермостатТермостат обратнойобратной тягитяги
7070гргр. . СС



КожухКожух

•• МатериалМатериал: : ЭмалированнаяЭмалированная стальсталь
•• ТеплоизоляцияТеплоизоляция: : СтекловолокноСтекловолокно
•• СовершенствоСовершенство

конструкцииконструкции позволяетпозволяет
быстробыстро осуществитьосуществить
подключениеподключение котлакотла ии создаетсоздает
максимуммаксимум удобстваудобства припри
обслуживанииобслуживании..

•• ОткиднаяОткидная передняяпередняя панельпанель длядля
доступадоступа кк рабочимрабочим узламузлам котлакотла: : 
БлокБлок управленияуправления, , газоваягазовая рампарампа, , 
панельпанель управленияуправления, , горелкагорелка..



ГорелкаГорелка
•• МатериалМатериал: : НержавеющаяНержавеющая

стальсталь
•• КоличествоКоличество горелокгорелок длядля

всехвсех моделеймоделей 3, 3, вв
зависимостизависимости отот
мощностимощности изменяетсяизменяется
длиннадлинна горелокгорелок



ДатчикДатчик давлениядавления контуреконтуре отопленияотопления

СистемыСистемы управленияуправления ии безопасностибезопасности

ДиапазонДиапазон измеренияизмерения

Min 0.2 barMin 0.2 bar

Max 4 Max 4 барбар

УстановленУстановлен вово
фронтальнойфронтальной частичасти
переднейпередней секциисекции котлакотла



ДатчикДатчик температурытемпературы NTCNTC

СистемыСистемы управленияуправления ии безопасностибезопасности

ЗондЗонд ионизацииионизации

Электрод
Электрод розжига

розжига

СтерженьСтержень заземлениязаземления

ЗапальнаяЗапальная горелкагорелка



G 100 IEG 100 IE ConfortConfort

Модель A B C D E G H
G 100/30 IE Confort 911 913 648 155 113 255 748

G 100/40 IE Confort 911 1021 735 155 113 255 835
G 100/50 IE Confort 1014 1079 822 202 120 275 922



G 100 IEG 100 IE GTA GTA ConfortConfort
Модель A

G 100/30 IE GTA Confort 916
G 100/40 IE GTA Confort 1025

Модель котла 
Емкость 

аккумулирующего бака Приготовлени ГВ л/ч ^t 30гр.
G 100/30 IEGTA Confort 120 727
G 100/40 IEGTA Confort 150 964

ОсновныеОсновные узлыузлы котловкотлов
GTA GTA идентичныидентичны GTGT : : 
ТелоТело котлакотла, , горелкагорелка, , 
газовыйгазовый клапанклапан

АккумулирующийАккумулирующий бакбак ГВСГВС изиз сс эмалированнойэмалированной сталистали сс магниевыммагниевым
анодоманодом. . ТеплоизоляцияТеплоизоляция бакабака изиз пенополиуретанапенополиуретана высокойвысокой
плотностиплотности обеспечиваетобеспечивает минимальныеминимальные теплотепло потерипотери



1.1. ЦиркуляционныйЦиркуляционный насоснасос. . 
ОтоплениеОтопление

2.2. ЗаднийЗадний частьчасть кожухакожуха подпод
дымовуюдымовую коробкукоробку

3.3. ЗадняяЗадняя панельпанель кожухакожуха

4.4. НиппельНиппель

5.5. ДымоваяДымовая коробкакоробка

6.6. ВерхняяВерхняя панельпанель кожухакожуха

7.7. ПланкаПланка креплениякрепления
переднейпередней дверидвери

8.8. ПанельПанель управленияуправления

9.9. ЖКЖК дисплейдисплей

10.10. ФронтальнаяФронтальная панельпанель
кожухакожуха11. 11. ПраваяПравая панельпанель кожухакожуха

12. 12. ПрокладкаПрокладка горелкигорелки

13. 13. ИзоляционныйИзоляционный материалматериал

14. 14. ПередняяПередняя секциясекция теплообменникатеплообменника

15. 15. СредняяСредняя секциясекция теплообменникатеплообменника

16. 16. СтягивающаяСтягивающая шпилькашпилька

17. 17. ЗадняяЗадняя секциясекция теплообменникатеплообменника

Состав



Состав
23. 23. КлапанКлапан безопасностибезопасности контураконтура отопленияотопления 3 3 
барбар..

24,25,26,28,30,31  24,25,26,28,30,31  ПатрубокПатрубок

27. 27. ЦиркуляционныйЦиркуляционный насоснасос загрузкизагрузки бойлерабойлера

29. 29. АккумулирующийАккумулирующий БакБак

32. 32. КлапанКлапан безопасностибезопасности контураконтура ГВСГВС 7 7 БарБар..



G 100 IEG 100 IE ConfortConfort, GTA , GTA ConfortConfort
•• ОсобенностьОсобенность котловкотлов данногоданного типатипа являетсяявляется

применениеприменение электроннойэлектронной системысистемы управленияуправления ии
самодиагностикисамодиагностики ConfortConfort



ПанелиПанели ConfortConfort ФункциональностьФункциональность
•• ЖКЖК--дисплейдисплей длядля отображенияотображения

текущихтекущих параметровпараметров
температурытемпературы, , давлениядавления вв
системесистеме отопленияотопления

•• ДиагностикаДиагностика неисправностейнеисправностей, , 
отображениеотображение аварийныхаварийных кодовкодов нана
ЖКЖК--дисплеедисплее

•• ПостциркуляцияПостциркуляция насосанасоса
•• СистемаСистема антиблокировкиантиблокировки

циркуляционногоциркуляционного насосанасоса
•• ЗащитаЗащита отот замораживаниязамораживания

системысистемы отопленияотопления ((додо < 5< 5гргр. . СС))
•• ВозможностьВозможность подключенияподключения

проводныхпроводных ии беспроводныхбеспроводных
термостатовтермостатов, , недельныхнедельных
программаторовпрограмматоров



УдобствоУдобство установкиустановки ЖКЖК дисплеядисплея

•• ПростотаПростота установкиустановки
ЖКЖК дисплеядисплея, , 
приемниковприемников
термостатовтермостатов RA.TA.RA.TA.

СъемнаяСъемная ЖКЖК панельпанель



ПанелиПанели управленияуправления ConfortConfort
•• ПанельПанель ССЕССЕ--201 201 длядля одноконтурныходноконтурных котловкотлов
•• G100IE GT G100IE GT ConfortConfort

bar

barКнопкаКнопка ВклВкл//ОтклОткл

КнопкаКнопка увеличенияувеличения
значениязначения

КнопкаКнопка уменьшенияуменьшения
значениязначения

КнопкаКнопка отображенияотображения ии
регулированиярегулирования температурытемпературы вв
контуреконтуре отопленияотопления
КнопкаКнопка отображенияотображения
давлениядавления вв системесистеме
отопленияотопления

ИндикаторИндикатор напряжениянапряжения

ИндикаторИндикатор наличияналичия пламенипламени

ИндикаторИндикатор давлениядавления вв системесистеме

ИндикаторИндикатор блокировкиблокировки котлакотла

КнопкаКнопка сбросасброса блокировкиблокировки попо термостатутермостату перегреваперегрева контураконтура отопленияотопления



ПанелиПанели управленияуправления ConfortConfort

КнопкаКнопка сбросасброса блокировкиблокировки попо термостатутермостату перегреваперегрева контураконтура отопленияотопления

КнопкаКнопка ВклВкл//ОтклОткл

ВыборВыбор режимарежима

работыработы зимазима//летолето

bar

bar

ИндикаторИндикатор напряжениянапряжения

ИндикаторИндикатор наличияналичия пламенипламени

ИндикаторИндикатор давлениядавления вв системесистеме

ИндикаторИндикатор блокировкиблокировки котлакотла

+

•• ПанельПанель ССЕССЕ--206 206 длядля двухконтурныхдвухконтурных котловкотлов
•• G100IE G100IE ConfortConfort GTAGTA

КнопкаКнопка отображенияотображения ии
регулированиярегулирования
температурытемпературы вв контуреконтуре
ГВСГВС

КнопкаКнопка увеличенияувеличения
значениязначения
КнопкаКнопка уменьшенияуменьшения
значениязначения

КнопкаКнопка отображенияотображения ии
регулированиярегулирования температурытемпературы
вв контуреконтуре отопленияотопления

КнопкаКнопка отображенияотображения
давлениядавления вв системесистеме
отопленияотопления



ФункцияФункция защитызащиты отот замерзаниязамерзания
АнтиблокировкаАнтиблокировка

GT GT –– GTA (2 GTA (2 насосанасоса):):
НасосыНасосы работаютработают вв течениетечение 330 0 сексек..

ОстановОстанов
оборудованияоборудования вв
течениетечение 2424 чч..

АНТИБЛОКИРОВКААНТИБЛОКИРОВКА

GT:GT:
ГорелкаГорелка ии насоснасос работаютработают вв течениетечение
3030 минмин. . сс заданнойзаданной минимальнойминимальной
температуройтемпературой длядля сетисети отопленияотопления. . 

GTA (2 GTA (2 насосанасоса):):
ПараллельнаяПараллельная работаработа..

ТемпТемп..котлакотла < 5 < 5 ººCCЗАЩИТАЗАЩИТА ОТОТ
ЗАМЕРЗАНИЯЗАМЕРЗАНИЯ

ДЕЙСТВИЕДЕЙСТВИЕРЕЖИМРЕЖИМФУНКЦИЯФУНКЦИЯ



ПрограммированиеПрограммирование
КнопкаКнопка установкиустановки котлакотла вв режимрежим ожиданияожидания. . ВВ данномданном
режимережиме активныактивны функциифункции антизамерзанияантизамерзания, , 
антиблокировкиантиблокировки насосанасоса, , трехходовоготрехходового клапанаклапана..

КнопкаКнопка установкиустановки котлакотла вв режимрежим отопленияотопления

УстановкиУстановки котлакотла вв режимрежим ГВСГВС ((режимрежим летолето))

УстановкиУстановки котлакотла вв режимрежим ГВСГВС + + ОтоплениеОтопление

((режимрежим зимазима) ) ПриоритетПриоритет горячегогорячего водоснабженияводоснабжения

ПримечаниеПримечание: : СимволСимвол моргаетморгает вв зависимостизависимости отот
режимарежима необходимогонеобходимого кк установкеустановке..

ЧтобыЧтобы увидетьувидеть текущиетекущие параметрыпараметры температуртемператур контураконтура
отопленияотопления ии ГВСГВС ии тактак жеже давлениедавление теплоносителятеплоносителя
необходимонеобходимо нажатьнажать кнопкикнопки::

GT

GT

GTA



•• ВозможностьВозможность изменятьизменять заводскиезаводские настройкинастройки значениязначения минмин. . максмакс. . 
ттемпературемператур ии давлениядавления вв системесистеме отопленияотопления: : 

ПрограммированиеПрограммирование

УстановитьУстановить котелкотел вв режимрежим ожиданияожидания

НажатьНажать кнопкукнопку : : нана шкалешкале высветитсявысветится значениезначение давлениядавления
вв системесистеме..

ЗатемЗатем нажмитенажмите кнопкикнопки ««++»» ии «« --»» одновременноодновременно, , послепосле

пятипяти миганиймиганий экранаэкрана ии появленияпоявления кодакода 00 00 отпуститеотпустите ««++»» ии

««--»»
НажмитеНажмите кнопкукнопку илиили илиили появитсяпоявится
изображениеизображение шкалышкалы текущеготекущего минимальногоминимального ии максимальногомаксимального

значениязначения. . СС помощьюпомощью кнопоккнопок ««++»» ««--»»
ВыберитеВыберите минмин. . илиили максмакс. . параметрпараметр длядля измененияизменения ((замигаетзамигает))

НажмитеНажмите ««++»» ««--»» длядля выборавыбора значениязначения температурытемпературы илиили

давлениядавления.. ДляДля сохранениясохранения настройкинастройки вв памятипамяти подождитеподождите 10 10 
сексек нене нажимаянажимая кнопоккнопок ((илиили нажмитенажмите ))

ДляДля восстановлениявосстановления заводскихзаводских
настроекнастроек припри значениизначении 00 00 нана дисплеедисплее
нажмитенажмите кнопкикнопки ««++»» ии ««--»». . ПослеПосле
двухдвух миганиймиганий появитсяпоявится шкалашкала
давлениядавления сс текущимтекущим значениемзначением. . 
ОтпуститеОтпустите кнопкикнопки ии нажмитенажмите
««кранкран»» илиили ««радиаторрадиатор»» длядля
восстановлениявосстановления температурныхтемпературных
характеристикхарактеристик



ДиагностикаДиагностика неисправностейнеисправностей


