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Прайс�группа W2
Стандартные насосы
с резьбовым и фланцевым
присоединением

TOP�S, TOP�SV, TOP�SD,
TOP�D, TOP�Z, TOP�ZV,
RP, P, DOP,
Резервные моторы
или моторные модули
для вышеназванных насосов

Прайс�группа W1
Насосы с электронным
регулированием, фланцевые
и большие резьбовые

TOP�E, TOP�EV, TOP�ED, 
Резервные моторы
или моторные модули
для TOP�E, �EV и �ED

Прайс�группа W0
Все малые резьбовые насосы

Все типы насосов Star:
Star�E, Star�EP, Star�EL, Star�ZE, 
Star�RS, Star�RSD, Star�AC, 
Star�ST, StarControl STE,
Star�Z 15 до Z 25/6

Прайс�группа WH
Высокоэффективные насосы

Stratos, Stratos�D, Stratos�Z
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Прайс�группы и срок поставки
Обозначение прайс�групп

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 до 6 недель
A = По запросу

С выходом этого Прайс�листа теряют силу все другие ценовые документы
(Все картинки лишь символично отображают серию изделий)

Управление/регулирование насосами

� При эксплуатации насосов Wilo с электронным управлением или насосов Wilo с приборами управления
или модульными принадлежностями необходимо соблюдать электрические условия по VDE 0160.

� При эксплуатации насосов с мокрым и сухим ротором с частотными преобразователями не Wilo,
имеющими выходной фильтр для понижения шума мотора, допускаются к применению преобразователи
имеющие следующие граничные значения:

� Насосы с мокрым и сухим ротором P2 � 1,1 kW
– Пиковое напряжение û � 650 V
– Скорость повышения напряжения du/dt � 500 V/µs

Для насосов с мокрым ротором рекомендуется шумопонижающий синусфильтр (LC�фильтр) вместо
du/dt�фильтра (RC�Фильтр).

� Насосы с сухим ротором P2 � 1,1 kW
– Пиковое напряжение û � 850 V
– Скорость повышения напряжения du/dt � 500 V/µs

Прайс�группа W6
Системы для водоотведения

Насосы для отвода
грязных вод/дренажных вод,
насосы для отвода
сточных вод/фекальных вод, 
установки для отвода 
конденсата/грязных вод/дренаж�
ных вод;
установки для подъема
сточных вод/фекальных вод,
шахтные насосные станции
(синтетика)

Прайс�группа W5
Системы водоснабжения

Одинарные насосы
и насосные установки
для бытового водоснабжения,
использование дождевой воды, 
оборудование для скважин, 
высоконапорные центробежные 
насосы, принадлежности

Прайс�группа W4
Насосы с сухим ротором

Электронные насосы 
IP�E, DP�E, IL�E, DL�E, IL�E…BF, 
для систем кондиционирования
BAC,
Inline�насосы IP.., IL, IL�Z,
Сдвоенные насосы DP.., DL,
Блочные насосы Bn, BL,
Консольные насосы NP

Прайс�группа W3
Управление насосами/
принадлежности

TOP�Control, AS, CR�Система, 
штекерные модули, защита мотора,
резьбовые соединения,
переходники, конденсаторы,
Wilo�Safe

Прайс�группа W9
Сервис

Запасные части, услуги,
сервисное обслуживание

Прайс�группа W8
Установки для водоотведения

Насосные шахты из бетона

Прайс�группа W7
Установки повышения давления
и принадлежности

Установки для повышения
давления и пожаротушения,
принадлежности
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Сопоставление высокоэффективных насосов Wilo
с энергосберегающими и стандартными насосами

Новый высокоэффективный насос Wilo�Stratos
и Стандартные Wilo�P/�TOP�S/Энергосберегающие насосы Wilo�TOP�E (согл. EnEV)

Энергосберегающие насосы вместо стандартных (согл. EnEV)

Возможны технические изменения.

Внимание:
При особых случаях замены, например,
производительности насоса, имеющихся
приборов управления, тепловой нагрузки
здания, и т.д. следует обращать внимание
на указания по замене агрегатов
(например, таблицы замены, каталог).

Wilo�Star�RS Wilo�E�насосы соответствуют EnEV
Стандартные насосы, 3�ступ. Монт. Энергосберегающие насосы, Гидравлич. Монт. Примечание/

1 ~ 230 В, 50 Гц разм. бесступенчатые производит. разм. Переходники
nмакс = 2 200 1/мин [мм] 1 ~ 230 В, 50 Гц к станд. насосу [мм]

Star�RS 25/2 1 ~ 180 Star�E 25/1�3 ✔ 180
Star�RS 25/4 1 ~ 180 Star�E 25/1�3 180 Существующую программу
Star�RS 25/6 1 ~ 180 Star�E 25/1�5 / Star�EP 25/1�5 ✔ 180 для Wilo�Star�RS
Star�RS 30/2 1 ~ 180 Star�E 30/1�3 ✔ 180 можно использовать и дальше
Star�RS 30/4 1 ~ 180 Star�E 30/1�3 180 (согласно EnEV).
Star�RS 30/6 1 ~ 180 Star�E 30/1�5 / Star�EP 30/1�5 ✔ 180

➘

➘

Wilo�P/�TOP�S/�TOP�E Wilo�Stratos�насосы соответствуют EnEV 
Стандартные насосы, 3�ступ., Монт. Высокоэффективные насосы, Гидравлич. Монт. Примечание/

Энергосберег. насосы, бесступ. разм. бесступенчатые производит. разм. переходники
1 ~ 230 V / 3 ~ 400 В, 50 Гц [мм] 1 ~ 230 V / 50 Hz к станд. насосу [мм]

TOP�S 30/10 1 ~ или 3 ~ 180 Stratos 30/1�12 ✔ 180
TOP�E 30/1�10 1 ~ 180 Stratos 30/1�12 ✔ 180
P 40/160r 3 ~ 320 Stratos 40/1�8 ✔ 220 2 x F26 (PN 6�насос)
TOP�S 40/7 1 ~ или 3 ~ 250 Stratos 40/1�8 ✔ / 220 1 x F1 (PN 6�насос)
TOP�S 40/10 3 ~ 250 Stratos 40/1�12 ✔ 250
TOP�E 40/1�10 1 ~ 250 Stratos 32/1�12 ✔ / 220 Другой монтажный размер

Stratos 40/1�12 ✔ 250
TOP�E 50/1�6 1 ~ 240 Stratos 50/1�8 ✔ 240
P 50/125r 3 ~ 280 Stratos 50/1�9 ✔ 280
P 50/160r 3 ~ 340 Stratos 50/1�9 ✔ 280 2 x F4 (PN 6�насос)
TOP�S 50/4 1 ~ или 3 ~ 240 Stratos 50/1�9 ✔ 280 Другой монтажный размер
TOP�S 50/7 3 ~ 280 Stratos 50/1�9 ✔ / 280
TOP�E 50/1�7 1 ~ 280 Stratos 50/1�9 ✔ 280
TOP�S 50/10 3 ~ 280 Stratos 50/1�12 ✔ / 280
TOP�E 50/1�10 1 ~ 280 Stratos 50/1�12 ✔ 280
P 65/125r 3 ~ 340 Stratos 65/1�9 ✔ 280 2 x F11 (PN6�насос)
P 65/160r 3 ~ 340 Stratos 65/1�9 ✔ / 280 2 x F11 (PN6�насос)
TOP�S 65/7 3 ~ 280 Stratos 65/1�9 ✔ 280
TOP�S 65/10 3 ~ 340 Stratos 65/1�9 ✔ / 280 2 x F11 (PN6�насос)
TOP�E 65/1�10 1 ~ 340 Stratos 65/1�9 ✔ / 280 2 x F11 (PN6�насос)➘

➘

➘

➘

➘

➘

Гидравлическая производительность электронного
и стандартного насосов: (отклонение по расходу �Q)

✔ = похожий ➘ = немного ниже = значительно ниже
до ± 5% до ± 10% до ± 20%

IP�E = Elektronisch geregelte Trockenlдuferpumpe, 
PN 10, Drehstrom 3~ 400 V

➘

➘
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Сопоставление энергосберегающих насосов Wilo
и стандартных насосов 

Энергосберегающие насосы вместо стандартных (согл. EnEV)

Возможны технические изменения.

Wilo�TOP�S Wilo�E�насосы соответствуют EnEV
Стандартные насосы, 3�ступ., Монт. Энергосберегающие насосы, Гидравлич. Монт. Примечание/

1 ~ 230 В / 3 ~ 400 В, 50 Гц разм. бесступенчатые производит. разм. Переходники
nмакс = 2 800 1/мин [мм] 1 ~ 230 В / 3 ~ 400 В, 50 Гц к станд. насосу [мм]

TOP�S 25/5 1  ~ или 3 ~ 180 TOP�E 25/1�7 ✔ 180
TOP�S 25/7 1  ~ или 3 ~ 180 TOP�E 25/1�7 ✔ 180
TOP�S 30/4 1  ~ или 3 ~ 180 TOP�E 30/1�7 ✔ 180
TOP�S 30/5 1  ~ или 3 ~ 180 TOP�E 30/1�7 ✔ 180
TOP�S 30/7 1  ~ или 3 ~ 180 TOP�E 30/1�7 ✔ 180
TOP�S 30/10 1  ~ или 3 ~ 180 TOP�E 30/1�10 ✔ 180
TOP�S 40/4 1  ~ или 3 ~ 220 TOP�E 40/1�4 ✔ 220
TOP�S 40/7 1  ~ или 3 ~ 250 TOP�E 40/1�10 ✔ 250
TOP�S 40/10 3 ~ 250 TOP�E 40/1�10 ✔ 250
TOP�S 50/4 1  ~ или 3 ~ 240 TOP�E 50/1�6 ✔ 240
TOP�S 50/7 3 ~ 280 TOP�E 50/1�7 ✔ 280
TOP�S 50/10 3 ~ 280 TOP�E 50/1�10 ✔ 280
TOP�S 50/15 3 ~ 340 IP�E 50/2�12 (3~) PN 10 280 Другой монтажный размер
TOP�S 65/7 3 ~ 280 TOP�E 65/1�10 ✔ 340 Другой монтажный размер
TOP�S 65/10  3 ~ 340 TOP�E 65/1�10 ✔ 340
TOP�S 65/13 3 ~ 340 TOP�E 65/1�10/IP�E 65/2�15 (3~) / ✔ 340 IP�E (PN 10)
TOP�S 65/15 3 ~ 340 IP�E 65/2�15 (3~) PN 10 ✔ 340
TOP�S 80/7  3 ~ 360 TOP�E 80/1�10 ✔ 360
TOP�S 80/10 3 ~ 360 TOP�E 80/1�10 ✔ 360
TOP�S 100/10 3 ~ 360 TOP�E 100/1�10 ✔ 360

➘
➘

Внимание:
При особых случаях замены, например,
производительности насоса, имеющихся
приборов управления, тепловой нагрузки
здания, и т.д. следует обращать внимание
на указания по замене агрегатов
(например, таблицы замены, каталог).

Программа насосов Wilo�TOP�S� и �RP/P�
или в сочетании с прибором
регулирования Wilo�AS/CR�System

Wilo�RP/P Wilo�E�насосы соответствуют EnEV
Стандартные насосы, 4�ступ., Монт. Энергосберегающие насосы, Гидравлич. Монт. Примечание/

1 ~ 230 В / 3 ~ 400 В, 50 Гц разм. бесступенчатые производит. разм. Переходники
nмакс = 1 400 1/мин [мм] 1 ~ 230 В / 3 ~ 400 В, 50 Гц к станд. насосу [мм]

RP 25/60�2 1 ~, 3�ступ. 180 Star�E 25/1�3 ✔ 180
RP 25/80r 1 ~ или 3 ~ 180 Star�E 25/1�5 / Star�EP 25/1�5 ✔ 180
RP 25/100r 1 ~ или 3 ~ 180 Star�E 25/1�5 / TOP�E 25/1�7 ✔ 180
RP 30/80r 1 ~ или 3 ~ 180 Star�E 30/1�5 / Star�EP 30/1�5 ✔ 180
RP 30/100r 1 ~ или 3 ~ 180 Star�E 30/1�5 / TOP�E 30/1�7 ✔ 180
P 40/100r 1 ~ или 3 ~ 250 TOP�E 40/1�4 ✔ 220 1 x F1  (PN 6�насос)
P 40/160r 3 ~ 320 TOP�E 40/1�10 ✔ 250 1 x F0 u. 1 x F26  (PN 6�насос)
P 50/125r 3 ~ 280 TOP�E 50/1�6 ✔ / ✔ 240 2 x F3  (PN 6�насос)
P 50/160r 3 ~ 340 TOP�E 50/1�7 ✔ 280 2 x F4  (PN 6�насос)
P 50/250r  PN 10 3 ~ 440 IP�E 50/2�12 (3~)  PN 10 ✔ 280 Другой монтажный размер
P 65/125r  3 ~ 340 TOP�E 65/1�10 ✔ 340
P 65/160r  3 ~ 340 TOP�E 65/1�10 ✔ 340
P 65/250r  PN 10 3 ~ 475 IP�E 65/2�15 (3~)  PN 10 ✔ 340 Другой монтажный размер
P 80/125r  3 ~ 360 TOP�E 80/1�10 ✔ 360
P 80/160r  3 ~ 360 TOP�E 80/1�10 ✔ 360
P 80/250r  PN 10 3 ~ 500 IP�E 80/2�15 (3~)  PN 10 ✔ 360 Другой монтажный размер
P 100/160r  3 ~ 395 TOP�E 100/1�10 ✔ 360 1 x F34  (PN 6�насос)
P 100/200r  PN 10 3 ~ 550 IP�E 80/2�15 / TOP�E 100/1�10 ✔ / ✔ 360 Другой монтажный размер

IP�E = Электронные насосы с сухим ротором, 
PN 10, трехфазный ток 3~ 400 В

➘

➘

Гидравлическая производительность электронного
и стандартного насосов: (отклонение по расходу �Q)

✔ = похожий ➘ = немного ниже = значительно ниже
до ± 5% до ± 10% до ± 20%

➘
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Системы отопления
Энергосберегающие насосы

Теплоизоляция для Wilo�EasyStar
см. стр. 30

Резьбовые соединения для насосов
Star�E 25 и Star�E 30
в разделе Принадлежности
см. стр. 30

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены без НДС

Электронный насос с корпусом из бронзы
(Star�ZE 25/1�5) для систем напольного отоп�
ления,
см. стр. 19 (раздел «Насосы для хозяйственно�
питьевого водоснабжения»)

Wilo�Star�E 25(30)1�3 Wilo�Star�EL

Насосы для систем отопления с электрон� 
ным регулированием частоты вращения

� Wilo�EasyStar способ регулирования
�p�cv (постоянно�переменно)

� Wilo�ProfiStar с электронным
регулированием мощности
�p�c (постоянно) и �p�v (переменно),
исполнение SSM: �p�c

� Автоматический режим снижения
мощности (контроль День/Ночь)
(Автопилот), кроме исполнения SSM

� Wilo�ProfiStar EP 25(30)1�5
с серийной теплоизоляцией

Новинка: EasyStar 130 мм;
Насос с уменьшенной монтажной
длиной

Прайс�группа: W0

Wilo�EasyStar, 1~230 В, 50 Гц Срок поставки «L»

Тип Разм. Подсое� Вес Штук Арт.�№
l0 динение брутто на

PN 10 мм кг палете EUR

Star�E 25/1�3 180 Rp 1 2,6 145 004 059 144 156,–
Star�E 30/1�3 180 Rp 11/4 2,8 145 004 059 145 163,–
Star�E 25/1�5 180 Rp 1 2,9 145 004 065 962 179,–
Star�E 30/1�5 180 Rp 11/4 3,0 145 004 065 963 186,–

Wilo�EasyStar, 1~230 В, 50 Гц специальное исполнение Срок поставки «L»

Тип Разм. Подсое� Вес Штук Арт.�№
l0 динение брутто на

PN 10 мм кг палете EUR

Star�E 20/1�3�130 130 Rp 1/2 2,6 145 004 071 490 171,–
Star�E 20/1�5�130 130 Rp 1/2 2,9 145 004 071 495 193,–
Star�E 25/1�3�130 130 Rp 1 2,6 145 004 073 461 171,–
Star�E 25/1�5�130 130 Rp 1 2,9 145 004 066 364 193,–

Wilo�ProfiStar, 1~230 В, 50 Гц Срок поставки «L»

Тип Разм. Подсое� Вес Штук Арт.�№
l0 динение брутто на

PN 10 мм кг палете EUR

Star�EP 25/1�5 180 Rp 1 2,9 145 004 047 565 218,–
Star�EP 30/1�5 180 Rp 11/4 3,0 145 004 058 889 224,–

Wilo�ProfiStar, 1~230 В, 50 Гц Срок поставки «L»

С выводом для присоединения воздухоотводчика
Тип Разм. Подсое� Вес Штук Арт.�№

l0 динение брутто на
PN 10 мм кг палете EUR

Star�EL 25/1�5 180 Rp 1 4,0 90 004 061 888 234,–

Wilo�ProfiStar с сигнализацией неисправности Срок поставки «L»

Star�EP 25/1�5 SSM 180 Rp 1 2,9 75 004 046 724 262,–
Star�EP 30/1�5 SSM 180 Rp 11/4 3,0 75 004 046 725 269,–



7

Системы отопления
Стандартные насосы
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Теплоизоляция для Star�RS, 180 мм,
см. стр. 30

Резьбовые соединения для насосов
Star�RS 25 и Star�RS 30
в разделе Принадлежности
см. стр. 30

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены без НДС

Wilo�Star�RS

Насос с мокрым ротором с 3�ступенчатым
переключением скорости

� Корпус с отливом под гаечный ключ

� Допустимая температура
перекачиваемой жидкости
–10 �C до +110 �C

Wilo�Star�RS�130 Wilo�TOP�RL

Wilo�ClassicStar, 1~230 В, 50 Гц Срок поставкиt «L»

Тип Разм. Подсое� Вес Штук Арт.�№
l0 динение брутто на

PN 10 мм кг палете EUR

Star�RS 25/2 180 Rp 1 2,3 256 004 032 952 113,–
Star�RS 25/4 180 Rp 1 2,4 256 004 032 954 115,–
Star�RS 25/6 180 Rp 1 2,5 256 004 032 956 136,–
Star�RS 25/7 180 Rp 1 3,4 256 004 037 310 151,–
Star�RS 30/2 180 Rp 11/4 2,3 256 004 033 760 118,–
Star�RS 30/4 180 Rp 11/4 2,6 256 004 033 765 119,–
Star�RS 30/6 180 Rp 11/4 2,9 256 004 033 770 142,–
Star�RS 30/7 180 Rp 11/4 3,6 256 004 037 311 161,–

Прайс�группа: W0

Wilo�ClassicStar специальное исполнение Срок поставки «L»

Тип Разм. Подсое� Вес Штук Арт.�№
l0 динение брутто на

PN 10 мм кг палете EUR

Star�RS 25/4 RG 180 Rp 1 2,7 256 004 035 758 210,–
Star�RS 25/6 RG 180 Rp 1 2,7 256 004 035 761 230,–
Star�RS 25/4�130 130 Rp 1 2,4 280 004 033 776 130,–
Star�RS 25/6�130 130 Rp 1 2,5 280 004 033 782 139,–

Wilo�TOP�RL, 1~230 В, 50 Гц Срок поставки «L»

Тип Разм. Подсое� Вес Штук Арт.�№
l0 динение брутто на

PN 10 мм кг палете EUR

TOP�RL 25/7,5 180 Rp 1 3,8 96 002 045 633 202,–
TOP�RL 30/4 180 Rp 11/4 4,2 96 002 045 634 208,–
TOP�RL 30/7,5 180 Rp 11/4 3,8 96 002 045 636 210,–
TOP�RL 30/6,5 180 Rp 11/4 4,2 96 002 045 635 256,–

Корпус насоса из бронзы, 
Монтажная длина 180 мм

Насос с уменьшенной монтажной
длиной — 130 мм, из чугуна, клеммная
коробка справа (в положении на 3 часа)



Wilo�Stratos�D 1~230 В, 50 Гц/60 Гц Срок поставки «L»

Тип Разм. Вес Арт.�№
l0 брутто
мм PN кг EUR

Stratos�D 32/1�12 220 6/10 18,0 002 030 660 2 323,–
Stratos�D 40/1�8 220 6/10 18,0 002 030 670 2 378,–
Stratos�D 40/1�12 250 6/10 26,0 002 030 680 2 694,–
Stratos�D 50/1�8 240 6/10 19,5 002 030 690 2 599,–
Stratos�D 50/1�9 280 6/10 28,5 002 030 700 3 401,–
Stratos�D 50/1�12 280 6/10 28,5 002 030 710 3 676,–

Wilo�Stratos 1~230 В, 50 Гц/60Гц Срок поставки «L»

Тип Разм. Вес Арт.�№.
l0 брутто
мм PN кг EUR

Stratos 30/1�12   Rp 11/4 180 10 6,5 002 030 540 1 042,–
Stratos 32/1�12 220 6/10 10,5 002 030 550 1 150,–
Stratos 40/1�8 220 6/10 10,5 002 030 570 1 228,–
Stratos 40/1�12 250 6/10 15,0 002 030 580 1 306,–
Stratos 50/1�8 240 6/10 12,5 002 030 590 1 306,–
Stratos 50/1�9 280 6/10 16,5 002 030 600 1 613,–
Stratos 50/1�12 280 6/10 16,5 002 030 610 1 765,–
Stratos 65/1�9 280 6/10 18,0 002 045 907 1 820,–
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Системы отопления
Высокоэффективные насосы

Wilo�Stratos Wilo�Stratos�D

Могут использоваться также

в системах кондиционирования

Высокоэффективные насосы
для систем отопления, вентиляции
и кондиционирования

� Диапазон температур –10 �C до +110 �C

� Стандартные функции регулирования: 
– �p�c/�p�v/�p�T/Задание числа оборо�
тов/DDC
– Автоснижение мощности (Автопилот)
– Управление двумя насосами/встроенная

защита мотора
– ИК�интерфейс для Wilo�IR�Монитора

� Графический дисплей с вертикальным
и горизонтальным отображением
информации

� Расширение системных возможностей
благодаря дополнительным модулям:
LON, PLR, DP и др.
(см. раздел Принадлежности)

� Комби�фланец PN 6 / PN 10 (DN 32 до DN 65)

� Одинарный насос с теплоизоляцией

Новинка: Stratos 65/1�9

Принадлежности:
IF�Модули, IR�Монитор и Wilo�TOP�Контроль
для использования в автоматизированных
инженерных системах здания
см. стр. 28 – 29

Резьбовые соединения для  Wilo�Stratos 30/1�12
в разделе Принадлежности
см. стр. 30

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены без НДС

Прайс�группа: WH

8

Внимание: 
Согласно предписанию об экономии энергии EnEv,
с 1.2.2002 г. циркуляционные насосы систем отопле�
ния при мощности котла от 25 кВт должны снабжаться
переключающими устройствами для автоматического
регулирования мощности, или должны использоваться
насосы с электронной системой регулирования
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Системы отопления
Энергосберегающие насосы
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Одинарные насосы с электронным
регулированием частоты вращения

� Встроенный дисплей для индикации
параметров насоса

� ИК�интерфейс для дистанционного
управления с помощью Wilo�IR�Монитора

� Выбор вида регулирования
для �p�c, �p�v, �p�T и ручное задание
числа оборотов

� Автоматический режим снижения
мощности (Автопилот)

� Расширение системы управления путем
дооборудования модулями связи:
LON и PLR
(см. раздел Принадлежности)

� Комбифланцы PN 6 / PN 10
для DN 40 до DN 65

� Серийная теплоизоляция

Прайс�группа: W1

Wilo�TOP�E, 1~230 В, 50 Гц Срок поставки «L»

Тип Разм. Вес Арт.�№
l0 брутто
мм PN кг EUR

TOP�E 25/1�7   Rp 1 180 10 6 002 031 550 552,–
TOP�E 30/1�7   Rp 11/4 180 10 6 002 031 551 617,–
TOP�E 30/1�10 Rp 11/4 180 10 8 002 031 552 933,–
TOP�E 40/1�4 220 6/10 10,5 002 039 647 688,–
TOP�E 40/1�10 250 6/10 17 002 039 648 1 169,–
TOP�E 50/1�6 240 6/10 14 002 039 649 1 169,–
TOP�E 50/1�7 280 6/10 19,5 002 039 650 1 444,–
TOP�E 50/1�10 280 6/10 21,5 002 039 651 1 580,–
TOP�E 65/1�10 340 6/10 28,5 002 039 652 1 749,–
TOP�E 80/1�10 360 6 33,5 002 033 141 2 460,–

10 35,5 002 033 142 2 460,–
TOP�E 100/1�10 360 6 34 002 033 143 2 786,–

10 36 002 033 144 2 786,–

Надбавки к цене «K»

RG� PN 16
корпус

EUR EUR

– –
296,– –

– 300,–
– –
– 307,–
– 324,–

645,– 324,–
– 324,–

724,– 340,–
760,– –
760,– 355,–

– –
– 374,–

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены без НДС

Принадлежности:
IF�Модули, IR�Монитор и Wilo�TOP�Контроль
для использования в автоматизированных
инженерных системах здания
см. стр. 28 

Резьбовые соединения для насосов
Wilo�TOP�E 25 и TOP�E 30
в разделе Принадлежности
см. стр. 30

Пояснение к «Надбавки к цене»
RG = Корпус из бронзы
PN 16 = Корпус из серого чугуна или бронзы,

max. рабочее давление 16 бар
(фланцы просверлены под PN 16)

Внимание: 
Согласно предписанию об экономии энергии EnEv,
с 1.2.2002 г. циркуляционные насосы систем отопле�
ния при мощности котла от 25 кВт должны снабжаться
переключающими устройствами для автоматического
регулирования мощности, или должны использоваться
насосы с электронной системой регулирования
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Системы отопления
Энергосберегающие насосы

Прайс�группа: W1

Wilo�TOP�ED, 1~230 В, 50 Гц Срок поставки «L»

Тип Размl. Вес Арт.�№
l0 брутто
мм PN кг EUR

TOP�ED 32/1�7 220 6/10 16 002 039 653 1 565,–
TOP�ED 40/1�7 250 6/10 23,5 002 039 654 2 129,–
TOP�ED 40/1�10 250 6/10 36 002 039 655 2 412,–
TOP�ED 50/1�6 280 6/10 25,5 002 039 656 2 327,–
TOP�ED 50/1�7 280 6/10 36,5 002 039 657 3 045,–
TOP�ED 50/1�10 280 6/10 41 002 039 658 3 292,–
TOP�ED 65/1�10 340 6/10 56 002 039 659 3 570,–
TOP�ED 80/1�10 360 6 64,5 002 033 159 4 559,–

10 66 002 033 160 4 559,–

Надбавки к цене «K»

PN 16

EUR

–
307,–
307,–
324,–
324,–
324,–
340,–

–
355,–

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены без НДС

Пояснение к «Надбавки к цене»
PN 16 = Корпус из серого чугуна,

max. рабочее давление 16 бар
(фланцы просверлены под PN 16)

Wilo�TOP�ED

Сдвоенные насосы с электронным
регулированием частоты вращения

� Встроенный дисплей для индикации
параметров насоса

� ИК�интерфейс для дистанционного
управления с помощью Wilo�IR�Монитора

� Выбор вида регулирования для
�p�c, �p�v, �p�T и ручное задание
числа оборотов

� Автоматический режим снижения
мощности (Автопилот)

� Расширение системы управления путем
дооборудования модулями связи:
LON и PLR
(см. раздел Принадлежности)

� Комбифланцы PN 6 / PN 10
для DN 32 до DN 65

Принадлежности:
IF�Модули, IR�Монитор и Wilo�TOP�Контроль
для использования в автоматизированных
инженерных системах здания
см. стр. 28

Консоли для монтажа насоса
см. стр. 30

Внимание: 
Согласно предписанию об экономии энергии EnEv,
с 1.2.2002 г. циркуляционные насосы систем отопле�
ния при мощности котла от 25 кВт должны снабжаться
переключающими устройствами для автоматического
регулирования мощности, или должны использоваться
насосы с электронной системой регулирования



11

Системы отопления
Стандартные насосы

Wilo�TOP�S

� Одинарные насосы для
Однофазного тока 1 ~ 230 В, 50 Гц и
Трехфазного тока 3 ~ 400 В, 50 Гц

� WSK (с возможностью дооборудования
полной защитой мотора)

� Серийная теплоизоляция

� Комбифланцы PN 6 / PN 10
для DN 40 до DN 65

Принадлежности для насосов
трехфазного тока 3 ~ 400 В:
– Wilo�штекер для подключения к сети 3 ~ 230 В 
– Штекер для защиты мотора (для полной

защиты мотора), насосы с P2 � 180 Вт
см. TOP�Контроль, стр. 28

Принадлежности для насосов
однофазного тока 1 ~ 230 В:
– Wilo�прибор отключения SK 602/SK 622

для защиты мотора (с контактами WSK)
для TOP�S 30/10, TOP�S 40/7 и TOP�S 50/4
см. Принадлежности для защиты мотора
стр. 62

По запросу:
Специальное исполнение насосов
для нестандартного напряжения

Резьбовые соединения для насосов
Wilo�TOP�S 25 и TOP�S 30
в разделе Принадлежности
см. стр. 30

Внимание: 
Изменен Арт.�№ (жирный шрифт)

Пояснения к «Надбавки к цене»
PN 16 = Корпус из серого чугуна,

max. рабочее давление 16 бар
(фланцы просверлены под PN 16)

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены без НДС

Прайс�группа: W2

Wilo�TOP�S Срок поставки «L»

Тип Разм. Мотор Вес Арт.�№
l0 брутто
мм PN 50 Гц кг EUR

TOP�S 25/5 180 10 1 ~ 5,2 002 044 009 278,–
Rp 1 3 ~ 5,2 002 044 010 269,–
TOP�S 25/7 180 10 1 ~ 5,5 002 048 320 315,–
Rp 1 3 ~ 5,5 002 048 321 305,–
TOP�S 30/4 180 10 1 ~ 5,2 002 044 011 324,–
Rp 11/4 3 ~ 5,5 002 044 012 316,–
TOP�S 30/5 180 10 1 ~ 5,2 002 044 013 343,–
Rp 11/4 3 ~ 5,5 002 044 014 334,–
TOP�S 30/7 180 10 1 ~ 5,5 002 048 322 379,–
Rp 11/4 3 ~ 5,5 002 048 323 371,–
TOP�S 30/10 180 10 1 ~ 7,5 002 046 600 431,–
Rp 11/4 3 ~ 7,5 002 046 601 404,–
TOP�S 40/4 220 6/10 1 ~ 10,0 002 048 324 630,–

6/10 3 ~ 10,0 002 048 325 594,–
TOP�S 40/7 250 6/10 1 ~ 11,5 002 046 602 640,–

6/10 3 ~ 11,5 002 046 603 586,–
TOP�S 40/10 250 6/10 3 ~ 15,5 002 046 604 729,–
TOP�S 50/4 240 6/10 1 ~ 13,5 002 046 605 727,–

6/10 3 ~ 13,5 002 046 606 692,–
TOP�S 50/7 280 6/10 3 ~ 17,5 002 046 607 739,–
TOP�S 50/10 280 6/10 3 ~ 18,5 002 046 608 906,–
TOP�S 50/15 340 6/10 3 ~ 35,5 002 046 609 1 097,–
TOP�S 65/7 280 6/10 3 ~ 20,0 002 046 610 916,–
TOP�S 65/10 340 6/10 3 ~ 25,5 002 046 611 997,–
TOP�S 65/13 340 6/10 3 ~ 27,5 002 046 612 1 020,–
TOP�S 65/15 340 6/10 3 ~ 31,0 002 046 613 1 351,–
TOP�S 80/7 360 6 3 ~ 27,5 002 046 614 1 376,–

10 27,5 002 046 615 1 376,–
TOP�S 80/10 360 6 3 ~ 30,0 002 046 616 1 432,–

10 32,0 002 046 617 1 432,–
TOP�S 100/10 360 6 3 ~ 30,5 002 046 618 1 578,–

10 32,5 002 046 619 1 578,–

Надбавки к цене «K»

PN 16

EUR

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

300,–
300,–

–
–

307,–
307,–
307,–
324,–
324,–
324,–
324,–
324,–
340,–
340,–
340,–
340,–

–
355,–

–
355,–

–
374,–

Насосы TOP�S EM
однофазного тока
(1 ~ 230 В) имеют
2 скорости вращения
мотора и встроенную
защиту мотора.
Фланцы � PN 6.

Wilo�TOP�S EM (2 ступени) Срок поставки «L»

Тип Разм. Мотор Вес Арт.�№
l0 брутто
мм PN 50 Гц кг EUR

TOP�S 40/10 280 6 1 ~ 15,5 002 018 256 759,–
TOP�S 50/7 280 6 1 ~ 17,5 002 018 257 761,–
TOP�S 50/10 280 6 1 ~ 18,5 002 018 258 910,–
TOP�S 65/7 280 6 1 ~ 20,0 002 018 259 914,–
TOP�S 65/10 340 6 1 ~ 25,5 002 018 260 959,–
TOP�S 80/7 360 6 1 ~ 27,5 002 018 261 1 104,–
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Внимание: 
Согласно предписанию об экономии энергии EnEv,
с 1.2.2002 г. циркуляционные насосы систем отопле�
ния при мощности котла от 25 кВт должны снабжаться
переключающими устройствами для автоматического
регулирования мощности, или должны использоваться
насосы с электронной системой регулирования
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Системы отопления
Стандартные насосы

Wilo�TOP�SD

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены без НДС

� Сдвоенные насосы для
Однофазного тока 1 ~ 230 В, 50 Гц и
Трехфазного тока 3 ~ 400 В, 50 Гц

� WSK (с возможностью дооборудования
полной защитой мотора)

� Переключение насосов без гидроудара
благодаря перекидному клапану

� Комбифланцы PN 6 / PN 10
для DN 32 до DN 65

Принадлежности для насосов
трехфазного тока 3 ~ 400 В:
– Wilo�штекер для подключения к сети 3 ~ 230 В 
– Штекер для защиты мотора (для полной

защиты мотора), насосы с P2 � 180 Вт
(для TOP�SD требуются 2 штекера)
см. TOP�Контроль, стр. 28

Принадлежности для насосов
однофазного тока 1 ~ 230 В:
– Wilo�прибор отключения SK 602/SK 622

для защиты мотора (с контактами WSK)
для TOP�SD  40/7
см. Принадлежности для защиты мотора
стр. 62

По запросу:
Специальное исполнение насосов
для нестандартного напряжения

Резьбовые соединения для насосов
Wilo�TOP�SD 30/5
в разделе Принадлежности
см. стр. 30

Внимание: 
Изменен Арт.�№ (жирный шрифт)

Пояснения к «Надбавки к цене»
PN 16 = Корпус из серого чугуна,

max. рабочее давление 16 бар
(фланцы просверлены под PN 16)

Прайс�группа: W2

Wilo�TOP�SD Срок поставки «L»

Тип Разм. Мотор Вес Арт.�№
l0 брутто
мм PN 50 Гц кг EUR

TOP�SD 30/5 180 10 1 ~ 8,5 002 044 015 728,–
Rp 1 1/4 3 ~ 8,5 002 044 016 670,–
TOP�SD 32/7 220 6/10 1 ~ 15,0 002 048 326 807,–

3 ~ 15,0 002 048 327 748,–
TOP�SD 40/3 250 6/10 1 ~ 15,0 002 044 017 1 028,–

3 ~ 15,0 002 044 018 970,–
TOP�SD 40/7 250 6/10 1 ~ 22,0 002 046 620 1 245,–

3 ~ 22,0 002 046 621 1 147,–
TOP�SD 40/10 250 6/10 3 ~ 31,5 002 046 622 1 352,–
TOP�SD 50/7 280 6/10 3 ~ 33,0 002 046 623 1 443,–
TOP�SD 50/10 280 6/10 3 ~ 35,5 002 046 624 1 553,–
TOP�SD 50/15 340 6/10 3 ~ 66,0 002 046 625 1 947,–
TOP�SD 65/10 340 6/10 3 ~ 49,5 002 046 626 1 783,–
TOP�SD 65/13 340 6/10 3 ~ 53,0 002 046 627 2 004,–
TOP�SD 65/15 340 6/10 3 ~ 58,5 002 046 628 2 395,–
TOP�SD 80/10 360 6 3 ~ 57,5 002 046 629 2 429,–

10 59,0 002 046 630 2 429,–

Надбавки к цене «K»

PN 16

EUR

–
–
–
–
–
–

307,–
307,–
307,–
324,–
324,–
324,–
340,–
340,–
340,–

–
355,–

Wilo�TOP�SD EM (2 ступени) Срок поставки «L»

Тип Разм. Мотор Вес Арт.�№
l0 брутто
мм PN 50 Гц кг EUR

TOP�SD 40/10 250 6 1 ~ 15,5 002 018 262 1 499,–
TOP�SD 50/7 280 6 1 ~ 17,5 002 018 263 1 511,–
TOP�SD 50/10 280 6 1 ~ 18,5 002 018 264 1 622,–
TOP�SD 65/10 340 6 1 ~ 25,5 002 018 265 1 689,–
TOP�SD 80/7 360 6 1 ~ 27,5 002 018 266 1 805,–

Внимание: 
Согласно предписанию об экономии энергии EnEv,
с 1.2.2002 г. циркуляционные насосы систем отопле�
ния при мощности котла от 25 кВт должны снабжаться
переключающими устройствами для автоматического
регулирования мощности, или должны использоваться
насосы с электронной системой регулирования

Насосы TOP�SD EM
однофазного тока
(1 ~ 230 В) имеют 
2 скорости вращения
мотора и встроенную
защиту мотора.
Фланцы � PN 6.



Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены без НДС
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� Одинарные насосы с электронным
регулированием и встроенной запорной
арматурой

� Насосы с резьбовыми соединениями
или комбинированными фланцами
PN 6/PN 10

� Оснащение и функции как у TOP�E

� Серийная теплоизоляция

При использовании Wilo�IF�Модуля LON
(см. Принадлежности) насосы могут быть
подключены к сетям LONWORKS

Принадлежности:
IF�Модули, IR�Монитор и Wilo�TOP�Контроль
для использования в автоматизированных
инженерных системах здания
см. TOP�Контроль, стр. 28

Завершающаяся
программа в 2004 г.

� Одинарные насосы со встроенной
запорной арматурой

� Насосы с резьбовыми соединениями
или комбинированными фланцами 
PN 6/PN 10

� Полная защита мотора

� Серийная теплоизоляция

Принадлежности для насосов
трехфазного тока 3 ~ 400 В:
– Wilo�штекер для подключения к сети 3 ~ 230 В 

см. TOP�Контроль, стр. 28

Принадлежности для насосов
однофазного тока 1 ~ 230 В:
– Wilo�прибор отключения SK 602/SK 622

для защиты мотора (с контактами WSK)
для TOP�SV  50/6
см. Принадлежности для защиты мотора
стр. 62

Резьбовые соединения для насосов
Wilo�TOP�EV 25(30)… и TOP�SV 25(30)…
в разделе Принадлежности
см. стр. 30

Завершающаяся
программа в 2004 г.

Прайс�группа: W2

Lieferbar ab Mai 1999: TOP�SV 40/4, 50/6
Lieferbar ab Juli 1999: TOP�SV 25/7, 30/7, 65/10

Wilo�TOP�SV (стандартные насосы) Срок поставки «L»

Typ Разм. Мотор Вес. Арт.�№
l0 брутто
мм 50 Гц PN кг EUR

TOP�SV 25/7 180 1 ~ 10 6 002 033 127 328,–
Rp 1 3 ~ 10 6 002 033 128 319,–
TOP�SV 30/7 180 1 ~ 10 6 002 033 129 395,–
Rp 11/4 3 ~ 10 6 002 033 130 387,–
TOP�SV 40/4 250 1 ~ 6/10 11 002 023 816 723,–

3 ~ 6/10 11 002 023 817 686,–
TOP�SV 50/6 280 1 ~ 6/10 15,5 002 023 818 850,–

3 ~ 6/10 15,5 002 023 819 813,–
TOP�SV 65/10 400 3 ~ 6/10 29 002 024 690 1 137,–

Прайс�группа: W1

Wilo�TOP�EV (энергосберегающие насосы) Срок поставки «L»

Тип Разм. Мотор Вес Арт.�№
l0 брутто
мм 50 Гц PN кг EUR

TOP�EV 25/1�7  Rp 1 180 1 ~ 10 6,5 002 033 190 590,–
TOP�EV 30/1�7  Rp 11/4 180 1 ~ 10 6,5 002 033 191 663,–
TOP�EV 40/1�4 250 1 ~ 6/10 11,5 002 033 306 825,–
TOP�EV 50/1�6 280 1 ~ 6/10 16 002 033 307 1 341,–
TOP�EV 65/1�10 400 1 ~ 6/10 29,5 002 033 308 1 901,–

Системы отопления
Насосы с запорной арматурой

Внимание: 
Согласно предписанию об экономии энергии EnEv,
с 1.2.2002 г. циркуляционные насосы систем отопле�
ния при мощности котла от 25 кВт должны снабжаться
переключающими устройствами для автоматического
регулирования мощности, или должны использоваться
насосы с электронной системой регулирования
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Системы отопления
Модули для насосов Wilo�TOP�S/TOP�E

Wilo�Мотор�Modul (MOT�S) Срок поставки «L»

Тип Мотор Вес Арт.�№
брутто

50 Гц кг EUR

MOT�S 25/7 EM 1 ~ 3,5 002 048 334 292,–
MOT�S 25/7 DM 3 ~ 3,5 002 048 335 284,–
MOT�S 30/7 EM 1 ~ 3,5 002 048 336 352,–
MOT�S 30/7 DM 3 ~ 3,5 002 048 337 344,–
MOT�S 40/4 EM 1 ~ 3,5 002 048 338 570,–
MOT�S 40/4 DM 3 ~ 3,5 002 048 339 547,–
MOT�S 50/6 EM 1 ~ 5 002 046 670 673,–
MOT�S 50/6 DM 3 ~ 5 002 046 671 625,–
MOT�S 65/10 DM 3 ~ 11 002 046 676 938,–

Wilo�MOT�E Wilo�MOT�S

Для замены в насосах Wilo�TOP�EV

� Функциональная единица с мотором,
рабочим колесом и электронным
модулем

При использовании Wilo�IF�Modul LON
(см. Принадлежности) насосы могут быть
подключены к сетям LONWORKS

Для замены в насосах Wilo�TOP�SV

� Функциональная единица с мотором,
рабочим колесом и клеммной коробкой

Внимание: 
Изменен  Арт.�№ (жирный шрифт)

Таблицы замены Мотор�Модулей
� Wilo�Мотор�Модули (MOT) используются 

для замены у насосов TOP�V и насосов
TOP равной мощности

Прайс�группа: W1

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены без НДС

Прайс�группа: W2

Мотор�Модуль Мотор Wilo�TOP�V Применяется с насосами
Wilo�TOP равной мощности

50 Гц Одинарные насосы Сдвоенные насосы

Для энергосберегающих насосов
MOT�E 25/1�7 1~ TOP�EV 25/1�7 TOP�E 25/1�7
MOT�E 30/1�7 1~ TOP�EV 30/1�7 TOP�E 30/1�7 TOP�ED 32/1�7
MOT�E 40/1�4 1~ TOP�EV 40/1�4 TOP�E 40/1�4
MOT�E 50/1�6 1~ TOP�EV 50/1�6 TOP�E 50/1�6 TOP�ED 50/1�6
MOT�E 65/1�10 1~ TOP�EV 65/1�10 TOP�E 65/1�10 TOP�ED 65/1�10
Для стандартных насосов
MOT�S 25/7 EM 1~ TOP�SV 25/7 EM TOP�S 25/7 EM
MOT�S 25/7 DM 3~ TOP�SV 25/7 DM TOP�S 25/7 DM
MOT�S 30/7 EM 1~ TOP�SV 30/7 EM TOP�S 30/7 EM TOP SD 32/7 EM
MOT�S 30/7 DM 3~ TOP�SV 30/7 DM TOP�S 30/7 DM TOP SD 32/7 DM
MOT�S 40/4 EM 1~ TOP�SV 40/4 EM TOP�S 40/4 EM
MOT�S 40/4 DM 3~ TOP�SV 40/4 DM TOP�S 40/4 DM
MOT�S 50/6 EM 1~ TOP�SV 50/6 EM
MOT�S 50/6 DM 3~ TOP�SV 50/6 DM
MOT�S 65/10 DM 3~ TOP�SV 65/10 DM TOP�S 65/10 DM TOP�SD 65/10 DM

Wilo�Мотор�Modul (MOT�E) Срок поставки «L»

Тип Мотор Вес Арт.�№
брутто

50 Гц кг EUR

MOT�E 25/1�7 1 ~ 4 002 033 185 512,–
MOT�E 30/1�7 1 ~ 4 002 033 186 573,–
MOT�E 40/1�4 1 ~ 4 002 033 187 639,–
MOT�E 50/1�6 1 ~ 5,5 002 033 188 1 086,–
MOT�E 65/1�10 1 ~ 13,5 002 033 189 1 625,–
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Системы отопления
Стандартные насосы

Wilo�TOP�D

� Одинарные насосы с постоянной
частотой вращения (1 Ступень)

� Насосы с резьбовыми соединениями
или комбинированные фланцы
PN 6/PN 10 (DN 40 до DN 65)

� Серийная теплоизоляция

Принадлежности

– Wilo�прибор отключения SK 602/SK 622
для защиты мотора (с контактами WSK)
для TOP�D 65 и TOP�D 80
см. Принадлежности стр. 62

По запросу: 
Специальное исполнение насосов
для нестандартного напряжения

Внимание: 
Изменен Арт.�№ (жирный шрифт)

Настенный прибор управления для подклю�
чения к насосам однофазного тока Wilo�TOP�D
Оснащение: подключенный конденсатор,
выключатель, цветная клеммная колодка.

Конденсаторы для насосов Wilo�TOP�D
с мотором трехфазного тока для подключения
к сети однофазного тока по схеме Штайнметца.
С крепежом и кабелем для подключения.

Резьбовые соединения для насосов
Wilo�TOP�D 30
в разделе Принадлежности
см. стр. 30

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены без НДС

Прайс�группа: W2

Wilo�TOP�D Срок поставки «L»

Тип Разм. Мотор Вес Арт.�№
l0 50 Гц брутто
мм PN кг EUR

TOP�D 30 180 1~ 230 V 10 5,5 Трехфазный мотор
+ KDS 501 791 490 537,–

Rp 11/4 3~ 230/400 V 10 5,5 002 024 108 502,–
TOP�D 40 220 1~ 230 V 6/10 10,0 Трехфазный мотор

+ KDS 501 791 490 605,–
3~ 230/400 V 6/10 10,0 002 024 109 570,–

TOP�D 50 240 1~ 230 V 6/10 11,5 Трехфазный мотор
+ KDS 501 791 490 691,–

3~ 230/400 V 6/10 11,5 002 024 110 656,–
TOP�D 65 280 1~ 230 V 6/10 17,5 Трехфазный мотор

+ KDS 002 024 696 1 075,–
3~ 230/400 V 6/10 17,5 002 046 649 1 024,–

TOP�D 80 330 1~ 230 V 6 27,5 Трехфазный мотор
+ KDS 002 024 697 1 527,–

10 27,5 Трехфазный мотор
+ KDS 002 024 697 1 527,–

330 3~ 230/400 V 6 27,5 002 046 650 1 447,–
10 27,5 002 046 651 1 447,–

Прайс�группа: W3

Принадлежности для насосов TOP�D Срок поставки «L»

Шкаф управления

Тип Тип насоса Конденсатор Арт.�№
Wilo�TOP�D µF VDB EUR

SK�C2 �D 30, �D 40, 5 240 500 004 093
�D 50 79,–

Отдельный конденсатор (KDS)

Емкость конденсатора Арт.�№ EUR
5,0 µF/240 VDB 501 791 490 35,–
6,0 µF/240 VDB 002 024 696 51,–
14,0 µF/280 VDB 002 024 697 80,–

Принадлежности «L»

Защита SK�C 2 2)
мотора1)

– 2) 
– –

– 2)
– –

– 2)
– –

1) –
1) –

1) –

1) –
1) –
1) –

1) Защита мотора SK 602/622 см. стр. 62 (Прайс�группа: W3) 
2) Шкаф управления с конденсатором см. в таблице ниже
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Системы отопления
Стандартные насосы

Wilo�RP Wilo�P

Прайс�группа: W2

Wilo�RP Срок поставки «L»

Тип Разм. Вес Мотор Штук Арт.�№
l0 брутто 50 Гц на

PN 10 мм кг палете EUR

RP 25/60�2 *) Rp 1 180 2,5 1 ~ 230 V 216 004 044 062 196,–
RP 25/80 r 180 5 1 ~ 230 V 90 111 318 795 482,–
Rp 1 5 3 ~ 400 V 90 111 318 692 452,–
RP 25/100 r 180 7 1 ~ 230 V 90 111 319 193 559,–
Rp 1 7 3 ~ 400 V 90 111 319 090 520,–
RP 30/80 r 180 5 1 ~ 230 V 90 111 318 990 514,–
Rp 1 1/4 5 3 ~ 400 V 90 111 318 898 487,–
RP 30/100 r 180 7 1 ~ 230 V 90 111 319 399 590,–
Rp 1 1/4 7 3 ~ 400 V 90 111 319 296 550,–

*) RP 25/60�2 с тремя ступенями частоты вращения 

Wilo�P Срок поставки «L»

Тип Разм. Мотор Вес Арт.�№
l0 50 Гц брутто
мм PN кг EUR

P 40/100 r 250 6 1 ~ 230 V 11,5 111 321 491 819,–
10 12,5 111 321 594 819,–

250 6 3 ~ 400 V 11,5 111 321 296 761,–
10 12,5 111 321 399 761,–

P 40/160 r 320 6 3 ~ 400 V 19,5 111 150 095 1 041,–
10 21,0 111 150 198 1 041,–

P 50/125 r 280 6 3 ~ 400 V 15,0 111 150 290 1 018,–
10 17,0 111 150 393 1 018,–

P 50/160 r 340 6 3 ~ 400 V 26,0 111 150 496 1 342,–
10 28,5 111 150 599 1 342,–

P 50/250 r 440 10 3 ~ 400 V 65,5 111 257 590 3 445,–
P 65/125 r 340 6 3 ~ 400 V 28,0 111 150 794 1 559,–

10 30,0 111 150 897 1 559,–
P 65/160 r 340 6 3 ~ 400 V 29,0 111 150 990 1 998,–

10 32,0 111 151 090 1 998,–
P 65/250 r 475 10 3 ~ 400 V 81,5 111 151 192 4 221,–
P 80/125 r 360 6 3 ~ 400 V 33,0 111 151 295 1 862,–

10 35,0 111 151 398 1 862,–
P 80/160 r 360 6 3 ~ 400 V 38,5 111 151 490 2 510,–

10 40,5 111 151 593 2 510,–
P 80/250 r 500 10 3 ~ 400 V 94,0 111 151 696 4 569,–
P 100/160 r 395 6 3 ~ 400 V 44,5 111 151 799 2 748,–

10 48,0 111 151 891 2 748,–
P 100/200 r 550 10 3 ~ 400 V 96,5 111 151 994 5 246,–

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 до 6 недель
A = По запросу Указаны розничные цены без НДС

Пояснения к «Надбавки к цене»

SM 1 = Спец. мотор для 3 ~ 230 В, 50 Гц
SM 2 = Спец. мотор для 3 ~ 415 В ± 10 %/

460 В, 50/60 Гц

Надбавки к цене Принадлежности

SM 1 «K» Защита
мотора

EUR EUR

– –
– –

212,– –
– 1) 2)

243,– 1)
– –

212,– –
– 1) 2)

243,– 1)

Надбавки к цене Принадлежности

SM 1 «K» SM 2 «K» Защита
мотора

EUR EUR

– – 1) 2)
– – 1) 2)

244,– 488,– 1) 
244,– 488,– 1) 
350,– 700,– 1) 
350,– 700,– 1) 
350,– 700,– 1) 
350,– 700,– 1) 
455,– 910,– 1) 
455,– 910,– 1) 
970,– 1 940,– 1) 
508,– 1 016,– 1) 
508,– 1 016,– 1) 
628,– 1 256,– 1) 
628,– 1 256,– 1) 

1 185,– 2 370,– 1) 2)
568,– 1 136,– 1) 
568,– 1 136,– 1) 
753,– 1 506,– 1) 
753,– 1 506,– 1) 

1 266,– 2 532,– 1) 2)
852,– 1 704,– 1) 
852,– 1 704,– 1) 

1 341,– 2 682,– 1) 2)

Внимание: 
Согласно предписанию об экономии энергии EnEv,
с 1.2.2002 г. циркуляционные насосы систем отопле�
ния при мощности котла от 25 кВт должны снабжаться
переключающими устройствами для автоматического
регулирования мощности, или должны использоваться
насосы с электронной системой регулирования

Резьбовые соединения для насосов RP 25
и RP 30 в разделе Принадлежности
см. стр. 30

Теплоизоляция для RP 25/60�2
см. стр. 30

1) Защита мотора SK 602 или C�SK 
см. стр. 62 (Прайс�группа W 3)

2) Невозможна с C�SK
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Системы отопления
Стандартные насосы

Wilo�Star�RSD Wilo�DOP

Резьбовые соединения для насосов
Star�RSD 30
в разделе Принадлежности
см. стр. 30 

Консоли для монтажа насоса (Wilo�DOP)
см. стр. 30

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 до 6 недель
A = По запросу Указаны розничные цены без НДС

Прайс�группа: W0

Прайс�группа: W2

Wilo�DOP Срок поставки «L»

Тип Разм. Мотор Вес Арт.�№
l0 50 Гц брутто
мм PN кг EUR

DOP 40/100 r 250 6 1 ~ 230 V 20,5 111 323 090 1 205,–
10 21,5 111 323 192 1 205,–

250 6 3 ~ 400 V 20,5 111 322 897 1 145,–
10 21,5 111 322 990 1 145,–

DOP 40/160 r 320 6 3 ~ 400 V 39,5 111 697 791 1 341,–
10 41,0 111 697 894 1 341,–

DOP 50/100 r 280 6 3 ~ 400 V 26,0 111 153 099 1 467,–
10 28,5 111 153 191 1 467,–

DOP 50/160 r 340 6 3 ~ 400 V 54,0 111 153 294 1 677,–
10 56,0 111 153 397 1 677,–

DOP 65/125 r 340 6 3 ~ 400 V 55,0 111 153 490 1 988,–
10 58,0 111 153 592 1 988,–

DOP 65/160 r 340 6 3 ~ 400 V 57,5 111 523 090 2 329,–
10 60,0 111 523 192 2 329,–

DOP 80/125 r 360 6 3 ~ 400 V 63,5 111 153 695 2 734,–
10 65,5 111 153 798 2 734,–

DOP 80/160 r 360 6 3 ~ 400 V 73,5 111 522 897 2 906,–
10 76,5 111 522 990 2 906,–

DOP 100/160 r 395 6 3 ~ 400 V 88,5 111 153 890 3 450,–
10 92,5 111 153 993 3 450,–

Wilo�ClassicStar, 1~230 В, 50 Гц Срок поставки «L»

Тип Разм. Подсое� Вес Арт.�№
Star�RSD l0 динение брутто
PN 10 мм PN кг EUR

RSD 30/4 180 10 Rp 1 1/4 5,4 004 035 759 421,–
RSD 30/6 180 10 Rp 1 1/4 5,6 004 035 763 485,–

Надбавки к цене Принадлежности

SM 1 «K» SM 2 «K» Защита
мотора

EUR EUR

– – 1) 2)
– – 1) 2)

323,– 646,– 1) 
323,– 646,– 1) 
442,– 884,– 1) 
442,– 884,– 1) 
442,– 884,– 1) 
442,– 884,– 1) 
535,– 1 070,– 1) 
535,– 1 070,– 1) 
601,– 1 202,– 1) 
601,– 1 202,– 1) 
798,– 1 596,– 1) 
798,– 1 596,– 1) 
798,– 1 596,– 1) 
798,– 1 596,– 1) 
798,– 1 596,– 1) 
798,– 1 596,– 1) 
962,– 1 924,– 1) 
962,– 1 924,– 1) 

Внимание: 
Согласно предписанию об экономии энергии EnEv,
с 1.2.2002 г. циркуляционные насосы систем отопле�
ния при мощности котла от 25 кВт должны снабжаться
переключающими устройствами для автоматического
регулирования мощности, или должны использоваться
насосы с электронной системой регулирования

Пояснение к «Надбавки к цене»

SM 1 = Спец. мотор для 3 ~ 230 В, 50 Гц
SM 2 = Спец. мотор для 3 ~ 415 В ± 10 %/

460 В, 50/60 Гц

1) Защита мотора SK 602 или C�SK 
см. стр. 62
(требуется 2 шт.) (Прайс�группа W 3)

2) Невозможно с C�SK
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Хозяйственно�питьевая вода
Стандартные насосы

Резьбовые соединения для насосов
Star�Z 15
в разделе Принадлежности
см. стр. 30 

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены без НДС

Wilo�Star�Z 15 A Wilo�Star�Z 15 CPress

Прайс�группа: W0

Wilo�CircoStar, 1~230 В, 50 Гц Срок поставки «L»

Тип Разм. Подсое� Вес Штук Арт.�№
PN 10 l0 динение брутто на

мм кг палете EUR

Star�Z 15 84 Rp 1/2 1,6 224 004 057 548 118,–
Star�Z 15 A 140 Rp 1/2 1,8 224 004 059 223 140,–
Star�Z 15 C 140 Rp 1/2 2,1 224 004 059 231 164,–
Star�Z 15 APress 164 � 15 1,8 224 004 059 248 148,–
Star�Z 15 CPress 164 � 15 2,2 224 004 065 733 171,–

Сервис�Мотор Срок поставки «L»

Star�Z 15 Мотор 1,2 224 004 059 345 109,–

� Для хозяйственно�питьевой воды
с жесткостью до 18 �d

� Температура Tmax. = +65 �C
при кратковременном режиме работы
(2 часа) при температуре до +70 �C

� Корпус насоса из латуни

� Star�Z 15 A с обратным клапаном
и шаровым краном

� Star�Z 15 C как Star�Z 15 A 
но дополнительно со штекерным
таймером

� Star�Z 15 APress 
Соединение опрессовкой (система VIEGA)
из латуни со встроенным обратным
клапаном и шаровым краном

� Star�Z 15 CPress как Star�Z 15 APress
но дополнительно со штекерным
таймером
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Хозяйственно�питьевая вода
Энергосберегающие и стандартные насосы

Теплоизоляция для Z 20/1 до Z 25/6
см. стр. 30

Резьбовые соединения для насосов
Star�Z 20 до Star�Z
в разделе Принадлежности
см. стр. 30

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены без НДС

Насосы от Star�Z 20 и больше
могут использоваться как насосы для систем
отопления с температурой до +110 �C

Принадлежности (Таймер) см. стр. 62 

Star�ZE 25/1�5

Циркуляционный насос с электронным
управлением

� Применим в системах напольного
отопления

� Корпус насоса из бронзы

� Серийная теплоизоляция

� Электронное регулирование мощности,
возможность переключения
�p�c (постоянно) на �p�v (переменно),
исполнение SSM: �p�c

� Автоматический режим снижения
мошности (Автопилот),
кроме исполнения SSM

Wilo�Star�Z 20/1 Wilo�Star�ZE 25/1�5

� Для хозяйственно�питьевой воды
с жесткостью до 18 �d

� Температура Tmax. = +65 �C
при кратковременном режиме работы
(2 часа) при температуре до +70 �C

� Корпус насоса из бронзы

Прайс�группа: W0

Wilo�CircoStar, 1~230 В, 50 Гц Срок поставки «L»

Тип Разм. Подсое� Вес Штук Арт.�№
l0 динение брутто на

PN 10 мм кг палете EUR

Star�ZE 25/1�5 180 Rp 1 3,2 256 004 061 889 295,–

Wilo�CircoStar с обобщ. сигн. неисправности, 1 ~ 230 В, 50 Гц Срок поставки «L»

Тип Разм. Подсое� Вес Штук Арт.�№
l0 динение брутто на

PN 10 мм кг палете EUR

Star�ZE 25/1�5 SSM 180 Rp 1 3,2 75 004 067 265 334,–

Wilo�CircoStar, 1 ступень частоты вращения Срок поставки «L»

Тип Разм. Мотор Подсое� Вес Штук Арт.�№
l0 50 Гц динение брутто на

PN 10 мм кг палете EUR

Star�Z 20/1 140 1~230 V Rp 1/2 2,3 256 004 028 111 147,–
Star�Z 25/2 EM 180 1~230 V Rp 1 2,6 256 004 029 062 244,–
Star�Z 25/2 DM 180 3~400 V Rp 1 2,4 90 004 037 124 263,–

Wilo�CircoStar, 3 ступени частоты вращения Срок поставки «L»

Тип Разм. Мотор Подсое� Вес Штук Арт.�№
l0 50 Гц динение брутто на

PN 10 мм кг палете EUR

Star�Z 25/6 180 1~230 V Rp 1 2,7 256 004 047 573 268,–
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Хозяйственно�питьевая вода
Высокоэффективные насосы

Wilo�Stratos�Z

Новинка

Высокоэффективные насосы для систем
циркуляции хозяйственно�питьевой воды

� Для хозяйственно�питьевой воды
с жесткостью до 20 �d
(Tmax. = +80 �C)

� В системах отопления может использоваться
при температуре до +110 �C

� Корпус насоса из бронзы

� Основные стандартные функции: 
– �p�c/�p�v/�p�T/Задание числа оборотов/
DDC 
– Автоматический режим снижения

мощности (Автопилот)
– Управление двумя насосами/встроенная

полная защита мотора
– ИК�интерфейс для Wilo�IR�Монитора

� Графический дисплей с вертикальным
и горизонтальным отображением инфор�
мации

� Расширение системных возможностей,
путем дооборудования модулями:  
LON, PLR, DP, и т.д.
(см. раздел Принадлежности)

� Комбифланцы PN6/10 для DN 40

� Серийная теплоизоляция

Принадлежности:
IF�Модули, IR�Монитор и Wilo�TOP�Контроль
для использования в автоматизированных
инженерных системах здания
см. стр. 28 – 29

Резьбовые соединения для насосов
Wilo�Stratos�Z 30/1�12
в разделе Принадлежности
см. стр. 30 

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены без НДС

Wilo�Stratos�Z, 1~230 В, 50 Гц/60 Гц Срок поставки «L»

Тип Разм. Вес Арт.�№
l0 брутто
мм PN кг EUR

Stratos�Z 30/1�12 180 10 6,5 002 030 900 1 460,–
Stratos�Z 40/1�8 220 6/10 10,5 002 030 910 1 719,–

Прайс�группа: WH

Внимание: 
Согласно предписанию об экономии энергии EnEv,
с 1.2.2002 г. циркуляционные насосы систем отопле�
ния при мощности котла от 25 кВт должны снабжаться
переключающими устройствами для автоматического
регулирования мощности, или должны использоваться
насосы с электронной системой регулирования

Могут использоваться также

в системах кондиционирования
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Хозяйственно�питьевая вода
Стандартные насосы

Wilo�TOP�Z 40/7 Wilo�TOP�Z 25/6

Прайс�группа: W2

НОВИНКА

НОВИНКА

Wilo�TOP�Z Срок поставки «L»

Тип Разм. Мотор Подсое� Вес GG/RG Корпус GG (серый чугун) Корпус Inox/RG
l0 50 Гц динение брутто
мм PN кг Арт.�№ EUR Арт.�№ EUR

TOP�Z 20/4 150 10 1 ~ Rp 3/4 3,5 (Inox) Серийно – корпус – 002 045 519 403,–
3 ~ 3,5 (Inox) из нерж. стали – 002 045 520 381,–

TOP�Z 25/6 180 10 1 ~ Rp 1 4,0 (Inox) Серийно – корпус – 002 045 521 419,–
3 ~ 4,0 (Inox) из нерж. стали – 002 045 522 397,–

TOP�Z 30/7 180 10 1 ~ Rp 11/4 6 (Rg) Серийно – корпус – 002 048 340 434,–
3 ~ 6 (Rg) из бронзы – 002 048 341 412,–

TOP�Z 40/7 250 6/10 1 ~ DN 40 11,5/13,5 002 046 631 660,– 002 046 637 1 237,–
250 6/10 3 ~ 11,5/13,5 002 046 632 609,– 002 046 638 1 169,–

TOP�Z 50/7 280 6/10 3 ~ DN 50 17,5/20,5 002 046 633 1 115,– 002 046 639 1 741,–
TOP�Z 65/10 340 6/10 3 ~ DN 65 27,5/31,5 002 046 634 2 262,– 002 046 640 2 965,–
TOP�Z 80/10 360 6 3 ~ DN 80 30/34,5 002 046 635 2 428,– 002 046 641 3 166,–

10 32/37 002 046 636 2 428,– 002 046 642 3 166,–

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены без НДС

Принадлежности для насосов
трехфазного тока 3 ~ 400 В 

– Wilo�Таймер для Вкл./Выкл. SK 601 
– Wilo�Штекер для подключения к трехфазной

сети 3 ~ 230 В
– Штекер для защиты мотора (для полной

защиты мотора) насосы с P2 � 180 Вт  
см. TOP�Контроль, стр. 28

Принадлежности для насосов
однофазного тока 1~ 230 В

– Wilo�Таймер для Вкл./Выкл. SK 601
– Wilo�прибор защиты SK 602/SK 622

для полной защиты мотора (с контактами WSK)
для насосов TOP�Z 40/7
см. Принадлежности для защиты мотора
стр. 62

� Насосы для хозяйственно�питьевого
водоснабжения
Однофазного тока 1~ 230 В, 50 Гц и 
Трехфазного тока 3~ 400 В, 50 Гц

� Корпус насоса из серого чугуна, бронзы
или нержавеющей стали (TOP�Z 20/4
и TOP�Z 25/6)

� Для хозяйственно�питьевой воды
с жесткостью до 20 �d и Tмакс +80 �C 
(TOP�Z 20/4 и TOP�Z 25/6 с жесткостью
воды до 18 �d и Tmax. +65 �C)

� В качестве насоса для систем
отопления до +110 �

� WSK (с возможностью дооборудования
полной защитой мотора)

� Серийная теплоизоляция

Внимание: 
Изменен Арт.�№ (жирный шрифт)

GG = Корпус из серого чугуна
RG = Корпус из бронзы
Inox = Корпус их нерж. стали

По запросу: 
Специальное исполнение насосов
для нестандартного напряжения

Резьбовые соединения для насосов
TOP�Z 30/7, TOP�Z 20/4, TOP�Z 25/6 
в разделе Принадлежности
см. стр. 30
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Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены без НДС

� Насосы для хозяйственно�питьевого
водоснабжения с встроенной запорной
арматурой

� Насосы с резьбовыми соединениями
или комбинированными фланцами
PN6/PN10.

� Корпус насоса из серого чугуна

� Полная защита мотора

� Для хозяйственно�питьевой воды
с жесткостью до 20 �d (Tmax. +80 �C)

� Серийная теплоизоляция

Принадлежности для насосов
трехфазного тока 3~ 400 В

– Wilo�Таймер для Вкл./Выкл. SK 601 
– Wilo�Штекер для подключения

к трехфазной сети 3 ~ 230 В
см. TOP�Контроль, стр. 28

Принадлежности для насосов
однофазного тока 1~ 230 В

– Wilo�Таймер для Вкл./Выкл. SK 601
– Wilo�приборы защиты SK 602/SK 622

для полной защиты мотора
(с контактами WSK) для TOP�ZV 50/6
см. Принадлежности для защиты моторов
стр. 62

Резьбовые соединения для насосов
TOP�ZV 25(30) 
в разделе Принадлежности
см. стр. 30

Завершающаяся
программа в 2004 г.

Wilo�Мотор�Модули (MOT) используются 
для замены у насосов TOP�ZV

� Функциональная единица с мотором,
рабочим колесом и клеммной коробкой

Внимание: 
Изменен Арт.�№ (жирный шрифт)

Прайс�группа: W2

Wilo�Мотор�Модуль (MOT�Z) Срок поставки «L»

Тип Мотор Вес Арт.�№
брутто

50 Гц кг EUR

MOT�Z 25/7 EM 1 ~ 3,5 002 048 348 342,–
MOT�Z 25/7 DM 3 ~ 3,5 002 048 349 322,–
MOT�Z 30/7 EM 1 ~ 3,5 002 048 350 403,–
MOT�Z 30/7 DM 3 ~ 3,5 002 048 351 382,–
MOT�Z 40/4 EM 1 ~ 3,5 002 048 352 608,–
MOT�Z 40/4 DM 3 ~ 3,5 002 048 353 577,–
MOT�Z 50/6 EM 1 ~ 5,0 002 046 685 1 090,–
MOT�Z 50/6 DM 3 ~ 5,0 002 046 686 1 026,–
MOT�Z 65/10 DM 3 ~ 13,0 002 046 688 2 082,–

Таблицы замены моторных модулей

Для насосов TOP�Z (V)
Мотор�Модуль Мотор Wilo�TOP�ZV Применяются 

для насосов Wilo�TOP�Z
50 Гц с равной мощностью

MOT�Z 25/7 EM 1 ~ TOP�ZV 25/7 EM
MOT�Z 25/7 DM 3 ~ TOP�ZV 25/7 DM
MOT�Z 30/7 EM 1 ~ TOP�ZV 30/7 EM TOP�Z 30/7 EM
MOT�Z 30/7 DM 3 ~ TOP�ZV 30/7 DM TOP�Z 30/7 DM
MOT�Z 40/4 EM 1 ~ TOP�ZV 40/4 EM
MOT�Z 40/4 DM 3 ~ TOP�ZV 40/4 DM
MOT�Z 50/6 EM 1 ~ TOP�ZV 50/6 EM
MOT�Z 50/6 DM 3 ~ TOP�ZV 50/6 DM
MOT�Z 65/10 DM 3 ~ TOP�ZV 65/10 DM TOP�Z 65/10 DM

Прайс�группа: W2

Wilo�TOP�ZV Срок поставки «L»

Тип Разм. Мотор Вес Арт.�№
l0 брутто
мм 50 Гц PN кг EUR

TOP�ZV 25/7 180 1 ~ 10 6,0 002 028 977 385,–
Rp 1 3 ~ 10 6,0 002 028 978 360,–
TOP�ZV 30/7 180 1 ~ 10 6,0 002 028 979 451,–
Rp 11/4 3 ~ 10 6,0 002 028 980 428,–
TOP�ZV 40/4 250 1 ~ 6/10 11,0 002 028 981 752,–

3 ~ 6/10 11,0 002 028 982 719,–
TOP�ZV 50/6 280 1 ~ 6/10 15,5 002 028 983 1 274,–

3 ~ 6/10 15,5 002 028 984 1 236,–
TOP�ZV 65/10 400 3 ~ 6/10 31,0 002 028 985 2 400,–
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Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены без НДС

Wilo�Star�ST 20/11 Wilo�Star�ST 15/40

Шестеренчатый насос для низкопроизводи�
тельных гелиотермических систем 

� Низкий уровень шума

� Идеально подходит для заполнения
систем и одновременного удаления
воздуха

� Перекачиваемая среда: 
Вода/смеси, содержащие
гликоль, 50%/50%

Вентиль для заполнения установок
при помощи насоса Star�ST 15/40

Теплоизоляция для Wilo�Star�ST25
см. стр. 30

Резьбовые соединения для насосов
Star�ST 25
в разделе Принадлежности
см. стр. 30

Wilo�Star�ST 25/6

Циркуляционные насосы для высокопроиз�
водительных гелиотермических систем

� Специальное исполнение гидравлики

� Снижение электропотребления до 30%

� Корпус насоса с антикоррозийным
покрытием

Прайс�группа: W0

Прайс�группа: W0

Wilo�SolarStar, 1~230 В, 50 Гц Срок поставки «L»

Тип Разм. Подсое� Вес Штук Арт.�№
I0 динение брутто на
мм кг палете EUR

Star�ST 15/40 105 G 1/2 a 2,5 214 002 027 778 263,–

Прайс�группа: W3

Принадлежности для Wilo�Star�ST 15/40 Срок поставки «L»

Тип Подсоединение Арт.�№
EUR

Вентили для заполнения G 1/2 a x G 3/4 a 002 027 779 10,–

Wilo�SolarStar, 1~230 В, 50 Гц Срок поставки «L»

Тип Разм. Подсое� Вес Штук Арт.�№
I0 динение брутто на
мм кг палете EUR

Star�ST 20/4 130 Rp 1/2 2,4 256 004 056 933 113,–
Star�ST 20/6 130 Rp 1/2 2,6 256 004 056 946 134,–
Star�ST 20/7 130 Rp 1/2 3,0 192 004 056 952 144,–
Star�ST 20/9 180 Rp 1/2 3,7 160 004 061 441 168,–
Star�ST 20/11 180 Rp 1/2 4,1 160 004 061 442 177,–
Star�ST 25/4 180 Rp 1 2,4 256 004 050 265 113,–
Star�ST 25/6 180 Rp 1 2,6 256 004 050 266 134,–
Star�ST 25/7 180 Rp 1 3,0 192 004 050 267 144,–

Гелиотермические системы
Стандартные насосы 
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Гелиотермические системы

Резьбовые соединения для насосов
Star�STE 25
в разделе Принадлежности
см. стр. 30

Теплоизоляция для внешнего
дополнительного изолированного корпуса
насоса Star�STE 25/6
см. стр. 30

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены без НДС

Wilo�StarControl

Автоматическое самонастраивающееся
устройство регулирования для одноконтур�
ных систем, использующих солнечную энер�
гию с подпиткой теплой водой, с функцией
учета и контроля тепловой энергии

Насос:

� Бесступенчатый электронный насос

� Коррозионностойкий благодаря
катафорезному покрытию

Прибор регулирования:

� Легкая настройка функций

� Учет тепловой энергии

� Расчет снижения выбросов CO2

� Сигнализация системная
и неисправностей 

� Защита от замерзания

� Устранение от обледенения коллекторов

� Программа на длительный период

Датчик Pt 1000 может использоваться
в качестве дополнительного датчика на входе
или как запасной

Прайс�группа: W0

Wilo�StarControl 1~230 В, 50 Гц Срок поставки «L»

Объем поставки: насос Wilo�SolarStar STE 25/6 , с сетевым кабелем 1,5 м, кабелем�шиной 1,5 м
и прибором регулирования StarControl ST с 2 датчиками Pt 1000 с 2,5 м PVC�кабелем и 1 датчиком
Pt 1000 с 1,5 м силиконовым кабелем
Тип Общий вес Арт.�№

брутто
кг EUR

Wilo�StarControl 3,1 002 033 499 574,–

Состоит из:
Тип Разм. Подсое� Вес

l0 динение брутто
мм кг

Wilo�SolarStar�STE 25/6 180 Rp 1 2,4

Wilo�StarControl ST 180 R 1 0,7

Прайс�группа: W3

Принадлежности для Wilo�StarControl Срок поставки «L»

Тип Арт.�№
EUR

Датчик Pt 1000 с 2,5 м силикон. кабелем 002 031 926 40,–

Удлинительный кабель 25 м 002 029 993 46,–
для датчика Pt 1000
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Системы кондиционирования
Стандартные насосы 

Wilo�Star�AC OfflineWilo�Star�AC Inline

Специальный насос с мокрым ротором для
систем охлаждения и кондиционирования

� Насос с резьбовым соединением
Корпус� Inline (I = Inline) и
Блочный корпус (O = Offline)

� Корпус из композитного материала

� Температура –10 �C до +95 �C

Прайс�группа: W0

Wilo�ClimaStar, 1 ~ 230 В, 50 Гц Срок поставки «L»

Тип Разм. Подсое� Вес Штук Арт.�№
I0 динение брутто на
мм кг палете EUR

Star�AC 20/5�I 130 Rp 1/2 1,9 216 004 059 871 120,–
Star�AC 20/5�O 87 Rp 1/2 1,9 216 004 059 872 120,–

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены без НДС
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Принадлежности
Wilo�TOP�Контроль

Wilo�IR�Монитор Wilo�IF�Модуль Wilo�Штекер для защиты мотора

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены без НДС

Прайс�группа: W3

Принадлежности для Wilo�TOP�E(EV)/�ED/�IL�E/�DL�E и Wilo�Stratos Срок поставки «L»

Тип Арт.�№ EUR

IR�Монитор Прибор для обслуживания и сервиса с беспроводным обменом данных для всех 002 017 390 228,–
Wilo�насосов с ИК�Интерфейсом. Для всех насосов и Norm�моторов для измерения числа
оборотов и частоты магнитного поля и состояния Вкл./Выкл. Дисплей (50 x 50 мм) для инди�
кации электрических и гидравлических параметров насоса, задания параметров и д.р.

IF�Модули для серии Wilo�Stratos см. стр. 29

Принадлежности для Wilo�TOP�E(EV)/�ED, Wilo�IL�E/�DL�E Срок поставки «L»

Тип Арт.�№ EUR

IF�Модуль LON Дополнительный штекер (IF)�Модуль с серийным цифровым интерфейсом (LON) 002 022 530 173,–
для подключения к системе управления здания. Штекерный модуль для Wilo�TOP�E/�EV/�ED
и Wilo�IL�E/DL�E�насосов с ИК�интерфейсом. Трансивер�Тип: FTT�10A. 
Для управления 2�мя одинарными насосами или 1�м сдвоенным насосом в режимах 
Основной/Резервный или Основной/Пиковый требуется дополнительно один IF�Модуль PLR.

IF�Модуль PLR Дополнительный штекер (IF)�Модуль с серийным цифровым интерфейсом (PLR) 002 016 910 69,–
(TOP�E ..) для подключения к системе управления здания через Wilo�Интерфейс�Преобразователь (0,7 м Кабель)
(IL�E/DL�E) или другой модуль заказчика. Штекерный модуль для Wilo�E�насосов с ИК�интерфейсом.

Для управления 2�мя одинарными насосами или 1�м сдвоенным насосом — 2 x IF�Модуль PLR. 002 035 069 69,–
Кабель для управления 2�мя насосами 0,7 м (1,8 м), 2�жильный. (1,8 м Кабель)

Принадлежности для Wilo�TOP�S/�SD/�Z Срок поставки «L»

Тип Арт.�№ EUR

Штекер Для установки в клеммной коробке трехфазных насосов Для насосов типов 002 045 481 45,–
для защиты TOP�S /�Z, а также TOP�SD (требуется 2 штуки) для встроенной TOP�S
мотора TOP полной защиты мотора при (P2 � 180 Вт). TOP�Z

Внешней защиты не требуется. TOP�SD
Штекер Устанавливается в клеммную коробку трехфазных насосов Для насосов типов 002 040 655 27,–
переключения «N» TOP�S /�Z, а также TOP�SD (требуется 2 штуки) для подключе� TOP�S 
3~230 В ния насоса к трехфазной электросети 3~230 В – 240 В. TOP�Z 
Трехфазная сеть Трехступенчатое переключение скоростей остается TOP�SD

Wilo�TOP�Контроль для автоматики здания Срок поставки «L»

Тип Арт.�№ EUR

Аналоговый Блок�интерфейс (VDI 3814) для подключения насосов серии Stratos, 2 Насоса 002 007 301 560,–
TOP�E/�EV/�ED и IP�E�/IL�E�/DP�E�/DL�E�насосов с IF�Модулем PLR
к внешней аналоговой системе управления.

Блок�интерфейс (RS 485) для подключения насосов серии Stratos, 4 Насоса 002 000 557 446,–
TOP�E/�EV/�ED und IP�E�/IL�E�/DP�E�/DL�E�насосов

Цифровой к внешней цифровой системе управления (включая Wilo�Программное обеспечение).

Интерфейс�
Преобразо�
ватель
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Принадлежности
Wilo�TOP�Контроль

Wilo�IF�Модуль Stratos

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 недель до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены, без НДС

Прайс�группа: W3

Принадлежности для насосов серии Wilo�Stratos Срок поставки «L»

Тип Интерфейс (IF)�модули для насосов Wilo�Stratos и Wilo�Stratos�Z. Арт.�№ EUR

IF�Модуль Stratos С серийным цифровым интерфейсом (LON) для подключения к автоматике здания. 002 030 455 173,–
LON Трансивер�Тип: FTT�10 A.

Для управления  2�мя циркуляционными насосами или одним сдвоенным насосом
в режимах Основной/Резервный и/или Основной/Пиковый требуется дополнительно
один IF�Модуль Stratos PLR.

IF�Модуль Stratos С серийным цифровым интерфейсом  (PLR) для подключения к автоматике здания 002 030 465 69,–
PLR через Wilo�интерфейс преобразователь или соединительный модуль.

Для управления 2�мя циркуляционными насосами или одним сдвоенным насосом
в режимах Основной/Резервный и/или Основной/Пиковый с 2�мя IF�Модулями
Stratos PLR. В комплекте кабель для управления двумя циркуляционными насосами
или одним сдвоенным насосом (0,7 м, 2�х жильный).

IF�Модуль Stratos С управл. входом «Внешн. Выкл» и Управл. «0 … 10 V» (Внеш. установка числа 002 030 475 69,–
внешн. Выкл оборотов или заданного значения) для подключения к автоматике здания.

Для управления 2�мя циркуляционными насосами или 1�им сдвоенным при попере�
менной работе требуется дополнительно один IF�Модуль Stratos PLR.

IF�Модуль Stratos С управл. входом «Внешн. Min» (снижение мощности без автопилота) 002 030 485 69,–
Внешн. Min и Управл. «0 … 10 V» (внешняя установка числа оборотов или заданного значения)

для подключения к автоматике здания.
Для управления 2�мя циркуляционными насосами или 1�им сдвоенным при попере�
менной работе требуется дополнительно один IF�Модуль Stratos PLR.

IF�Модуль Stratos С обобщенной сигнализацией о работе (беспотенциальный контакт) и с управ� 002 030 495 69,–
SBM ляющим входом «0 … 10 V» (внешняя установка числа оборотов или заданного

значения) для подключения к автоматике здания.
Для управления 2�мя циркуляционными насосами или 1�им сдвоенным при попере�
менной работе требуется дополнительно один IF�Модуль Stratos SBM.



Принадлежности
Резьбовые соединения, теплоизоляция, консоли 

Резьбовые соединения из чугуна

1 компл. резьбового соединения: 
2 накидных гайки, 2 плоских уплотнения
и 2 штуцера

1 компл. резьбового соединения:
2 накидные гайки (хромированный GTW), 
2 плоских уплотнения и 2 штуцера для
резьбового крепления или крепления пайкой
к медной трубе.

Для теплового изолирования корпуса насоса.

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 недель до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены, без НДС

Прайс�группа: W3

Резьбовые соединения из латуни Теплоизоляция

Теплоизоляция для насосов Wilo Срок поставки «L»

Упаковка Aрт.�№ Вес
брутто
кг EUR Для Wilo�насосов 

1 шт. 004 046 444 0,3 12,– Циркуляционные насосы длиной 180 мм 
Star�RS 25(30), RP 25/60�2 u. E 25(30)/..
Насосы для систем ГВС � Star�Z 20/1 –  
140 мм и Star�Z 25 � 180 мм
Гелиотермические насосы Star�ST 25

Резьбовые соединения из латуни (MS) Срок поставки «L»

Присоединение В упа� Aрт.�№ Вес
ковке брутто

кг EUR Для Wilo�насосов 

R 1/2 a/	15 i x G 1 i 4 комп. 112 047 092 1,3 27,– Star�Z15A, Z15C, Z20/1
96 комп. 112 047 493 32,0 629,– ST20/.., TOP�Z20/4

R 1 a/	28 i x G 11/2 i 1 комп. 112 047 195 0,7 13,– Star�Z25/2, Z25/6, ZE25/..,
24 комп. 112 047 596 16,7 315,– ST(E)25/.., TOP�Z25/6

R 11/4 a/	35 i x G 2 i 1 комп. 112 082 691 1,0 17,– TOP�Z 30/7
24 комп. 112 082 794 24,0 387,– Stratos�Z30/1�12

Резьбовые соединения из чугуна (GTW) Срок поставки «L»

Присоединение В упа� Aрт.�№ Вес
ковке брутто

кг EUR Для Wilo�насосов 

R 1 i x G 1 1/2 i 3 комп. 112 046 890 1,40 17,– Условный проход 25
72 комп. 112 047 298 32,5 387,–

R 1 1/4 i x G 2 i 2 комп. 112 046 992 1,4 14,– Условный проход 30
48 комп. 112 047 390 34,3 339,–

Прайс�группа: W3

Консоли для фундаментного монтажа Срок поставки «L»

Тип Тип насоса Арт.�№ EUR

Консоли TOP�SD 40/7 до TOP�SD 80/10, 002 040 967 55,–
TOP�ED 40/1�7 до TOP�ED 80/1�10,

(1 комплект = DOP 40/160 r, DOP 50/160 r до
3 шт. консолей DOP 100/160 r
включая болты)
Другие консоли см. Насосы с сухим ротором — Принадлежности
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Резьбовые соединения для циркуляци�
онных насосов систем отопления
Материал — хромированный ковкий чугун
(GTW).
Штуцеры с внутренней резьбой
для крепления к стальной трубе (DIN 2440)
с метрической трубной резьбой Витворта
по DIN 2999.

Резьбовые соединения для насосов ГВС
и гелиотермических систем
Материал — латунь (MS) 
Штуцеры специальной конструкции
с наружной метрической резьбой Витворта
(DIN 2999) и внутренним отверстием
для резьбового крепления или крепления
пайкой к медной трубе (DIN 1786).
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Принадлежности
Переходники

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 недель до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены, без НДС

R�компенсатор длины RF�фланец с резьбой

*) Цены включают стоимость уплотнений,
болтов и гаек для фланцевого крепления.

Переходники RF и F, за некоторым
исключением, служат для компенсации
длины с фланцами типа PN 6.
для компенсации длины с фланцами
типа PN 10/16 требуется изменение
трубопровода.

Прайс�группа: W3

Прайс�группа: W3

Фланец с резьбой из чугуна (GG) Срок поставки «L»

Позиция Присоединение Фланец PN 6 Фланец PN 10/16
DN x G x C x l 2 Арт.�№ EUR*) Арт.�№ EUR*)

RF  0 32 x G2 x 40 x 0 110 679 796 31,–
RF  1 32 x G2 x 32 x 0 110 627 990 31,–
RF  2 32 x G2 x 32 x 7 110 680 298 31,–
RF  3 32 x G2 x 32 x 20 110 680 596 31,–
RF  4 32 x G2 x 32 x 35 110 680 699 35,– 110 680 791 42,–
RF  5 32 x G2 x 50 x 20 110 787 197 35,– 110 791 299 49,–
RF  6 32 x G2 x 50 x 35 110 787 290 35,– 110 791 391 49,–
RF  7 25 x G11/2 x 25 x 0 110 628 790 25,– 110 628 790 25,–

Овальный, � 80
RF  8 32 x G2 x 40 x 10 110 680 997 31,– 110 680 997 31,–

4�гранный, � 90
RF  9 25 x G11/2 x 40 x 20 110 679 395 35,–
RF 10 25 x G11/2 x 25 x 30 110 851 499 31,–
RF 11 32 x G2 x 50 x 0 110 679 899 35,–
RF 12 32 x G2 x 40 x 10 110 851 797 31,–
RF 13 25 x G11/2 x 50 x 30 110 679 498 31,–

Компенсатор длины из чугуна (GG) Срок поставки «L»

Позиция Присоединение
DN x G x C x l 2 Арт.�№ EUR*)

R  1 25 x G11/2 x R11/2 x 30 110 786 891 22,–
R  2 25 x G11/2 x R11/2 x 40 110 626 790 22,–
R  5 25 x G11/2 x R2 x 5 110 678 298 22,–

Латунь
R  6 25 x G11/2 x R2 x 15 110 678 493 22,–
R  7 25 x G11/2 x R2 x 20 110 787 094 22,–
R  8 32 x G2 x R2 x 20 110 627 199 22,–
R  9 32 x G2 x R2 x 25 110 627 291 22,–
R 10 32 x G2 x R2 x 30 110 627 394 22,–
R 11 32 x G2 x R2 x 70 110 627 590 26,–
R 12 25 x G11/2 x R21/4 x 5 110 788 294 22,–

Латунь
R 14 32 x G2 x R2 x 40 110 627 497 25,–
R 22 32 x G2 x R2 x 40 110 680 092 52,–

Бронза
R 24 25 x G11/2 x R11/2 x 20 110 880 596 22,–

Трубопровод DN

Накидная�
гайка

Новый
насос

Трубопровод

Новый насос

Трубопровод

Новый насос

Исполнение I

Исполнение II
для RF 0, 1, 7,
11



32

М
о

кр
ы

й
 р

о
то

р

Принадлежности
Переходники

F�фланцевый компенсатор

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 недель до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены, без НДС

*) Цены включают стоимость уплотнений,
болтов и гаек для фланцевого крепления.

Переходники F, за некотоым исключением,
служат для компенсации длины между
фланцами PN 6.
Для компенсации длины с фланцами 
PN 10/16 требуется изменение
трубопровода.

В случае использование комбинированных
фланцев рекомендуется применять длинные
болты с шайбами.

Прайс�группа: W3

Фланцевый компенсатор из чугуна (GG) Срок поставки «L»

Пози� Присоединение Фланец PN 6 Фланец PN 10/16
ция DN x C x l 2 Арт.�№ EUR*) Арт.�№ EUR*)

F 0 40 x 40 x 15 110 842 497 22,–
F 1 40 x 40 x 30 110 586 593 26,–
F 2 50 x 50 x 10 110 787 690 22,–
F 3 50 x 50 x 20 110 623 098 25,–
F 4 50 x 50 x 30 110 681 292 31,–
F 5 50 x 50 x 35 110 623 293 35,–
F 9 65 x 65 x 10 110 787 896 26,–
F 10 65 x 65 x 20 110 624 092 31,–
F 11 65 x 65 x 30 110 624 298 34,–
F 16 80 x 80 x 10 110 788 099 26,–
F 17 80 x 80 x 20 110 625 097 35,–
F 18 80 x 80 x 40 110 625 292 49,–
F 26 40 x 40 x 50 110 851 098 42,–
F 28 65 x 65 x 40 110 681 498 42,–
F 29 65 x 65 x 45 110 681 693 49,–
F 30 80 x 80 x 25 110 681 899 41,– 110 681 991 49,–
F 34 100 x 100 x 35 110 851 293 57,–
F 35 100 x 100 x 55 110 862 592 59,–

Новый 
насос

Трубопровод DN
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Wilo�IP�E Wilo�DP�E
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Inline�энергосберегающие насосы
Wilo�IP�E/DP�E

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 недель до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены, без НДС

Электронно�регулируемые насосы
с сухим ротором

� Способ регулирования �p�c для постоянного
и �p�v для переменного перепада давления
на насосе, работа по внешнему сигналу 
управления (0�10 В)

� «Управление одной кнопкой» — установка
требуемых параметров на насосе

� Трехфазный ток 3 ~ 400 В, 50 Гц/
3 ~ 380 В, 60 Гц  со встроенной защитой
мотора

� Встроенное управление сдвоенными
насосами

� Максимальная температура
перекачиваемой среды +120 �C

Специальное исполнение:

Насос Wilo IP�E/DP�без датчика
Уменьшение цены: EUR 340,–

1) Специальные скользящие торцевые
уплотнения
см. таблицу на стр. 61

Запасной комплект (GRD�группа)
(стандартные торцевые уплотнения)
см. таблицу на стр. 60

Надбавки к цене/Принадлежности:
Консоли, для монтажа на фундаменте,
см. стр. 60

Надбавки к цене «K»

H5
Корпус PN 16 GRD�

EUR Группа  1)

292,–
297,–
297,–
313,– 3
313,–
328,–
328,–
343,–
343,–

Надбавки к цене «K»

H5
Корпус PN 16 GRD�

EUR Группа  1)

292,–
297,–
297,–
313,– 3
313,–
328,–
328,–
343,–
343,–

Прайс�группа: W4

Прайс�группа: W3

Wilo�TOP�Контроль для автоматизированных систем Срок поставки «L»

Тип Арт.�№ EUR
аналоговый Интерфейс (VDI 3814) 2 насоса 002 007 301 560,–

для подключения насосов серий TOP�/IP�E�/
DP�E к внешней аналоговой системе

Преобразо� управления.
ватель цифровой Интерфейс (RS 485) для 4 насоса 002 000 557 446,–

подключения насосов серий TOP�/IP�E�/DP�E
к внешней, цифровой системе управления
(вкл. Wilo�Программное обеспечение).

Прайс�группа: W4

Wilo�DP�E с датчиком Срок поставки «L»

Тип Мощ�          Арт.�№
ность 

PN 10 P2 (кВт) EUR

DP�E 32/5�28 1,1 002 017 853 5 070,–
DP�E 40/2�12 0,55 002 017 851 3 826,–
DP�E 40/5�28 3,0 002 017 856 6 231,–
DP�E 50/2�12 0,75 002 017 852 4 750,–
DP�E 50/5�28 4,0 002 017 858 6 766,–
DP�E 65/2�15 1,5 002 017 854 5 147,–
DP�E 65/4�20 3,0 002 017 857 6 452,–
DP�E 80/2�15 2,2 002 017 855 6 312,–
DP�E 80/4�20 4,0 002 017 859 7 457,–

Wilo�IP�E с датчиком Срок поставки «L»

Тип Мощ�          Арт.�№
ность 

PN 10 P2 (кВт) EUR

IP�E 32/5�28 1,1 002 012 590 2 650,–
IP�E 40/2�12 0,55 002 012 586 2 000,–
IP�E 40/5�28 3,0 002 012 591 3 257,–
IP�E 50/2�12 0,75 002 012 587 2 483,–
IP�E 50/5�28 4,0 002 012 592 3 537,–
IP�E 65/2�15 1,5 002 012 588 2 691,–
IP�E 65/4�20 3,0 002 015 597 3 372,–
IP�E 80/2�15 2,2 002 012 589 3 301,–
IP�E 80/4�20 4,0 002 012 593 3 898,–
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Inline�энергосберегающие насосы
Wilo�IL�E/DL�E

Wilo�IL�E

Электронно�регулируемые насосы
с сухим ротором

� Способ регулирования �p�c для постоянного
и �p�v для переменного перепада давления
на насосе, работа по внешнему сигналу 
управления (0�10 В / 0�20 мА)

� «Управление одной кнопкой» — установка
требуемых параметров на насосе

� Трехфазный ток 3 ~ 400 В, 50 Гц/ 
3 ~ 380 В, 60 Гц, встроенная полная защита
мотора (термодатчик KLF) с электроникой
отключения

� Разъем для Wilo�IF�Модуля: PLR или LON
(GA� или интерфейс для сдвоенных насосов)

� Максимальная температура
перекачиваемой среды +140 �C

*) для встроенного устройства регулирования

**) для дистанционного управления

RG = бронза

Wilo�DL�E

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 недель до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены, без НДС

1) Специальные скользящие торцевые
уплотнения
см. таблицу на стр. 61

Запасной комплект (GRD�группа)
(стандартные торцевые уплотнения)
см. таблицу на стр. 60

Надбавки к цене/Принадлежности:
Консоли, для монтажа на фундаменте,
см. стр. 60

Принадлежности: IF�Модули LON/PLR,
IR�Монитор, Интерфейс�преобразователи
см. стр. 28

Надбавки к цене «A»

L1 
Раб. колесо�RG GRD�

EUR группа1)

281,– 4
297,–
473,– 5
489,–

Прайс�группа: W4

Wilo�IL�E Срок поставки «L»

с датчиком*) без IF�Модуля
Тип Мощ� Арт.�№

ность
PN 16 P2 (кВт) EUR

IL�E 40/9�39 5,5 002 034 006 3 927,–
IL�E 50/10�36 7,5 002 034 000 4 608,–
IL�E 65/6�24 5,5 002 034 002 4 126,–
IL�E 80/5�22 7,5 002 034 004 4 823,–

Надбавки к цене «A»

L1 
Раб. колесо�RG GRD�

EUR группа  1)

281,– 4
297,–
473,– 5
489,–

Wilo�IL�E Срок поставки «L»

без датчика**) без IF�Модуля
Тип Мощ� Арт.�№

ность
PN 16 P2 (кВт) EUR

IL�E 40/9�39 R1 5,5 002 036 793 3 621,–
IL�E 50/10�36 R1 7,5 002 036 794 4 295,–
IL�E 65/6�24 R1 5,5 002 036 795 3 819,–
IL�E 80/5�22 R1 7,5 002 036 796 4 510,–

Надбавки к цене «A»

L1 
Раб. колесо�RG GRD�

EUR группа  1)

562,– 4
595,–
944,– 5
977,–

Wilo�DL�E Срок поставки «L»

без датчика**) без IF�Модуля
Тип Мощ� Арт.�№

ность
PN 16 P2 (кВт) EUR

DL�E 40/9�39 R1 5,5 002 034 007 7 236,–
DL�E 50/10�36 R1 7,5 002 034 001 8 545,–
DL�E 65/6�24 R1 5,5 002 034 003 7 624,–
DL�E 80/5�22 R1 7,5 002 034 005 8 974,–

Надбавки к цене «A»

L1 
Раб. колесо�RG GRD�

EUR группа  1)

562,– 4
595,–
944,– 5
977,–
562,– 4
595,–
944,– 5
977,–

Wilo�DL�E Срок поставки «L»

с датчиком*) и 2�мя IF�Модулями
Тип Мощ� Арт.�№

ность
PN 16 P2 (кВт) EUR

DL�E 40/9�39 PLR 5,5 002 036 797 7 667,–
DL�E 50/10�36 PLR 7,5 002 036 798 8 986,–
DL�E 65/6�24 PLR 5,5 002 036 799 8 056,–
DL�E 80/5�22 PLR 7,5 002 036 800 9 416,–
DL�E 40/9�39 LON 5,5 002 036 801 7 761,–
DL�E 50/10�36 LON 7,5 002 036 802 9 082,–
DL�E 65/6�24 LON 5,5 002 036 803 8 150,–
DL�E 80/5�22 LON 7,5 002 036 804 9 512,–
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Inline�энергосберегающие насосы
Wilo�IL�E...BF

Wilo�IL�E … BF

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 недель до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены, без НДС

Электронно�регулируемые насосы
с сухим ротором

� Способ регулирования �p�c для постоянного
и �p�v для переменного перепада давления
на насосе, работа по внешнему сигналу 
управления (0�10 В / 0�20 мА)

� Трехфазный ток 3 ~ 400 В, 50 Гц/ 
3 ~ 380 В, 60 Гц, встроенная полная защита
мотора (термодатчик KLF) с электроникой
отключения

� Максимальная температура
перекачиваемой среды +140 �C

*) для встроенного регулирования

**) для режима DDC (прямого цифрового
регулирования)

RG = бронза

1) Специальные скользящие торцевые
уплотнения
см. таблицу на стр. 61

Запасной комплект (GRD�группа)
(стандартные торцевые уплотнения)
см. таблицу на стр. 60

Надбавки к цене/Принадлежности:
Консоли, для монтажа на фундаменте,
см. стр. 60

Обозначение материала

� бронза (RG) = G�CuSn5

Надбавки к цене «A»

L1 
Раб. колесо�RG GRD�

EUR группа  1)

473,–
489,– 5
489,–
537,–
537,–
552,– 6
552,–
552,–
552,–

Wilo�IL�E … BF Срок поставки «L»

с датчиком*)
Тип Мощ� Арт.�№

ность
PN 16 P2 (кВт) EUR

IL�E 65/8�40 BF 11 002 039 688 9 407,–
IL�E 80/8�31 BF 11 002 039 689 10 181,–
IL�E 80/8�40 BF 15 002 039 692 12 375,–
IL�E 80/8�42 BF 18,5 002 039 695 14 818,–
IL�E 80/9�48 BF 22 002 039 697 15 244,–
IL�E 100/5�21 BF 11 002 039 690 10 413,–
IL�E 100/5�26 BF 15 002 039 693 13 044,–
IL�E 100/6�29 BF 18,5 002 039 696 15 592,–
IL�E 100/8�33 BF 22 002 039 698 16 792,–

Прайс�группа: W4

Надбавки к цене «A»

L1 
Раб. колесо�RG GRD�

EUR группа  1)

473,–
489,– 5
489,–
537,–
537,–
552,– 6
552,–
552,–
552,–

Wilo�IL�E … BF R1 Срок поставки «L»

без датчика**)
Тип Мощ� Арт.�№

ность
PN 16 P2 (кВт) EUR

IL�E 65/8�40 BF R1 11 002 040 451 9 067,–
IL�E 80/8�31 BF R1 11 002 040 452 9 841,–
IL�E 80/8�40 BF R1 15 002 040 455 12 035,–
IL�E 80/8�42 BF R1 18,5 002 040 458 14 478,–
IL�E 80/9�48 BF R1 22 002 040 460 14 904,–
IL�E 100/5�21 BF R1 11 002 040 453 10 073,–
IL�E 100/5�26 BF R1 15 002 040 456 12 704,–
IL�E 100/6�29 BF R1 18,5 002 040 459 15 252,–
IL�E 100/8�33 BF R1 22 002 040 461 16 451,–

Прайс�группа: W4

Принадлежности Срок поставки «L»

EMV фильтр подавления радиопомех со стороны Для мощнос� Арт.�№
сети по нормам EN 61800�3 Класс B�1 ти мотора
(для монтажа в шкафу) P2 [кВт] EUR

11�18,5 002 041 385 450,–
22 002 041 386 653,–
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Inline�стандартные насосы
Wilo�IPL

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 недель до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены, без НДС

Wilo�IPL

� Одинарные насосы в легком
промышленном исполнении
с небольшими рабочими параметрами

� Max. рабочее давление PN 10

� Температура перекачиваемой
среды max. +120 �C

1) Исполнение: 
– Серийное с единым валом,
– N со стыковочным валом и IEC�мото�

ром по запросу

2) Специальные скользящие торцевые
уплотнения
см. таблицу на стр. 61

Запасной комплект (GRD�Группа)
(стандартные торцевые уплотнения)
см. таблицу на стр. 60

Надбавки к цене/Принадлежности:
Стандартные моторы 1 класса
эффективности
Взрывозащищенное исполнение
по нормам ATEX — по запросу.

Консоли для монтажа на фундаменте,
термодатчики, отключающее реле,
специальные моторы
см. стр. 60 – 61

Новинка: Изменен Арт.�№ (жирный шрифт)

Прайс�группа: W4

Надбавки к цене «K»

H4 H5 GRD�
Фланец PN 6/10 Корпус PN 16 Группа  2)

EUR EUR

– 292,–
– 292,–

71,– 297,–
73,– 297,–
79,– 313,–
79,– 313,–
81,– 313,–
83,– 328,–
83,– 328,–
83,– 328,–
83,– 328,–

– 343,–
– 343,–
– 292,–
– 292,–
– 292,–
– 292,– 3
– 292,–

70,– 297,–
70,– 297,–
73,– 297,–
73,– 297,–
73,– 297,–
73,– 297,–
83,– 313,–
83,– 313,–
83,– 313,–
83,– 313,–
83,– 313,–

100,– 328,–
100,– 328,–
100,– 328,–
100,– 328,–

– 343,–
– 343,–
– 343,–

Wilo�IPL Срок поставки «L»

Тип Арт.�№
Исполнение
Серия 1) EUR

IPL 32/110�0,25/4 002 018 122 686,–
IPL 32/160�0,25/4 002 018 123 686,–
IPL 40/130�0,25/4 002 006 984 703,–
IPL 40/160�0,37/4 122 033 895 724,–
IPL 50/110�0,25/4 002 044 163 756,–
IPL 50/130�0,37/4 002 006 985 792,–
IPL 50/160�0,55/4 122 033 998 811,–
IPL 65/120�0,25/4 002 044 164 795,–
IPL 65/130�0,37/4 002 044 165 825,–
IPL 65/140�0,55/4 002 044 339 858,–
IPL 65/150�0,75/4 002 044 171 927,–
IPL 80/130�0,75/4 002 006 987 975,–
IPL 80/150�1,1/4 002 044 166 1 014,–
IPL 32/90�0,37/2 002 022 619 576,–
IPL 32/100�0,55/2 002 044 159 612,–
IPL 32/110�0,75/2 002 022 620 643,–
IPL 32/130�1,1/2 002 044 160 706,–
IPL 32/160�1,1/2 002 022 621 736,–
IPL 40/90�0,37/2 002 044 161 627,–
IPL 40/115�0,55/2 122 033 494 692,–
IPL 40/120�1,5/2 002 044 162 747,–
IPL 40/130�2,2/2 002 022 622 835,–
IPL 40/150�3/2 002 046 708 878,–
IPL 40/160�4/2 002 047 115 913,–
IPL 50/115�0,75/2 002 003 346 828,–
IPL 50/120�1,5/2 002 047 116 852,–
IPL 50/130�2,2/2 002 047 117 877,–
IPL 50/140�3/2 002 047 118 933,–
IPL 50/150�4/2 002 046 709 981,–
IPL 65/115�1,5/2 122 033 690 1 010,–
IPL 65/120�2,2/2 002 047 119 1 051,–
IPL 65/130�3/2 002 046 710 1 142,–
IPL 65/140�4/2 002 047 120 1 191,–
IPL 80/115�2,2/2 122 033 792 1 170,–
IPL 80/130�3/2 002 047 121 1 199,–
IPL 80/150�4/2 002 046 711 1 239,–
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Inline�стандартные насосы
Wilo�IL

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 недель до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены, без НДС

� Одинарные насосы со скользящим
торцевым уплотнением 

� Max. рабочее давление PN 16 

� С 4�х полюсными моторами
трехфазного тока 

� Температура перекачиваемой
среды max. +140 �C 

1) Соответствующую CR�систему
регулирования
см. стр. 64

� Шкафы управления
для 2�х одинарных насосов
(режимы основной/резервный или режим
пиковой нагрузки)
см. таблицу на стр. 63

2) Специальные скользящие торцевые
уплотнения
см. таблицу на стр. 61

Запасной комплект (GRD�Группа)
(стандартные торцевые уплотнения)
см. таблицу на стр. 60

Надбавки цены/Принадлежности:
Стандартные моторы 1 класса
эффективности
Взрывозащищенное исполнение
по нормам ATEX — по запросу.

Консоли для монтажа на фундаменте,
термодатчики, отключающее реле,
специальные моторы
см. стр. 60 – 61

Обозначения материала

� бронза (RG) = G�CuSn5

Новинка: Изменен Арт.�№ (жирный шрифт)

Прайс�группа: W4

Надбавки к цене «A»

L1 GRD�
Раб. колесо�RG Группа  2)

EUR

244,–
244,–
244,–
268,–
268,–
268,–
268,– 4
292,–
292,–
297,–
297,–
297,–
327,–
327,–
488,–
488,– 5

473,–
473,–
473,– 4
473,–
510,–
510,–
523,– 5
523,–
489,–
489,– 4
489,–
537,–
537,–

552,–
552,– 5
552,–
552,–
608,–
608,–

6

5

6

Wilo�IL 1450 1/мин Срок поставки «L»

Тип 1) Арт.�№

PN 16 max. EUR

IL 32/140�0,25/4 002 033 922 780,–
IL 32/150�0,37/4 002 033 921 845,–
IL 32/170�0,55/4 002 033 919 948,–
IL 40/140�0,25/4 002 031 966 856,–
IL 40/150�0,37/4 002 031 965 868,–
IL 40/160�0,55/4 002 031 964 878,–
IL 40/170�0,75/4 002 031 962 1 076,–
IL 40/210�1,1/4 002 034 280 1 172,–
IL 40/220�1,5/4 002 034 279 1 255,–
IL 50/150�0,55/4 002 026 569 958,–
IL 50/160�0,75/4 002 031 117 1 085,–
IL 50/170�1,1/4 002 025 850 1 108,–
IL 50/200�1,5/4 002 034 276 1 205,–
IL 50/220�2,2/4 002 034 275 1 321,–
IL 50/260�3/4 002 038 841 1 354,–
IL 50/270�4/4 002 038 840 1 585,–
IL 65/150�0,75/4 002 026 571 1 097,–
IL 65/160�1,1/4 002 026 570 1 131,–
IL 65/170�1,1/4 002 033 342 1 131,–
IL 65/170�1,5/4 002 025 851 1 223,–
IL 65/210�2,2/4 002 034 272 1 430,–
IL 65/220�3/4 002 034 271 1 521,–
IL 65/250�4/4 002 038 843 1 734,–
IL 65/270�5,5/4 002 038 842 1 921,–
IL 80/150�1,1/4 002 026 573 1 157,–
IL 80/160�1,5/4 002 026 572 1 318,–
IL 80/170�2,2/4 002 025 852 1 479,–
IL 80/210�3/4 002 034 274 1 542,–
IL 80/220�4/4 002 034 273 2 144,–
IL 80/270�5,5/4 002 036 529 по запросу

IL 100/145�1,1/4 002 026 698 1 664,–
IL 100/150�1,5/4 002 026 575 2 098,–
IL 100/160�2,2/4 002 026 574 2 442,–
IL 100/170�3/4 002 025 853 2 566,–
IL 100/200�4/4 002 034 278 2 752,–
IL 100/220�5,5/4 002 034 277 3 128,–
IL 100/250�7,5/4 002 036 528 по запросу

IL 100/260�11/4 002 036 527 по запросу
IL 100/270�11/4 002 036 526 по запросу

IL 125/190�4/4 002 036 444 по запросу
IL 125/210�5,5/4 002 036 443 по запросу
IL 125/220�7,5/4 002 036 442 по запросу

IL 125/250�11/4 002 036 531 по запросу
IL 125/270�15/4 002 036 530 по запросу
IL 125/300�18,5/4 002 038 765 по запросу
IL 125/320�22/4 002 038 764 по запросу
IL 125/340�30/4 002 038 763 по запросу

IL 150/250�15/4 002 038 758 по запросу
IL 150/260�18,5/4 002 038 757 по запросу
IL 150/270�22/4 002 038 756 по запросу
IL 150/300�30/4 002 038 768 по запросу
IL 150/320�37/4 002 038 767 по запросу
IL 150/340�45/4 002 038 766 по запросу

IL 200/240�15/4 002 038 762 по запросу
IL 200/250�18,5/4 002 038 761 по запросу
IL 200/260�22/4 002 038 760 по запросу
IL 200/270�30/4 002 038 759 по запросу
IL 200/310�37/4 002 038 771 по запросу
IL 200/320�45/4 002 038 770 по запросу
IL 200/340�55/4 002 038 769 по запросу
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Inline�стандартные насосы
Wilo�IL

� Одинарные насосы со скользящим
торцевым уплотнением 

� Max. рабочее давление PN 16 

� С 2�х полюсными моторами
трехфазного тока 

� Температура перекачиваемой
среды  max. +140 �C 

1) Соответствующую CR�систему
регулирования
см. стр. 64

� Шкафы управления
для 2�х одинарных насосов
(режимы основной/резервный или режим
пиковой нагрузки)
см. таблицу на стр. 63

2) Специальные скользящие торцевые
уплотнения
см. таблицу на стр. 61

Запасной комплект (GRD�Группа)
(стандартные торцевые уплотнения)
см. таблицу на стр. 60

Надбавки цены/Принадлежности:
Стандартные моторы 1 класса
эффективности
Взрывозащищенное исполнение
по нормам ATEX — по запросу.

Консоли для монтажа на фундаменте,
термодатчики, отключающее реле,
специальные моторы
см. стр. 60 – 61

Обозначения материала

� бронза (RG) = G�CuSn5

Новинка: Изменен Арт.� № (жирный шрифт)

Другие типы по запросу

Надбавки к цене «A»

L1 GRD�
Раб. колесо�RG Группа  2)

EUR

244,–
244,–
244,–
244,–
268,–

4
268,–
268,–
268,–
292,– 5292,–
268,–
268,–
268,–

4
268,–
297,–
297,–
297,–
327,–

5
327,–
327,–
297,–
297,–

4

297,–
297,–
473,–
473,– 5
473,–
473,–
510,–
510,– 6510,–
473,– 4
473,–
473,–
489,– 5
489,–
489,–
537,–
537,–
537,–
552,–
552,– 6
552,–
552,–
552,–
608,–
608,–

Wilo�IL 2900 1/мин Срок поставки «L»

Тип 1) Арт.�№

PN 16 max. EUR

IL 32/140�1,5/2 002 033 917 873,–
IL 32/150�2,2/2 002 033 916 1 076,–
IL 32/160�3/2 002 033 915 1 130,–
IL 32/170�4/2 002 033 914 1 531,–
IL 40/140�2,2/2 002 031 961 1 089,–
IL 40/150�3/2 002 031 960 1 136,–
IL 40/160�4/2 002 031 959 1 601,–
IL 40/170�5,5/2 002 031 957 1 718,–
IL 40/200�7,5/2 002 034 246 1 752,–
IL 40/220�11/2 002 034 245 2 565,–
IL 50/110�1,5/2 002 033 913 960,–
IL 50/120�2,2/2 002 033 912 1 095,–
IL 50/130�3/2 002 033 911 1 153,–
IL 50/140�4/2 002 033 910 1 600,–
IL 50/160�5,5/2 002 031 116 1 681,–
IL 50/170�5,5/2 002 031 114 1 681,–
IL 50/170�7,5/2 002 024 839 1 756,–
IL 50/180�7,5/2 002 034 244 2 410,–
IL 50/210�11/2 002 034 243 2 565,–
IL 50/220�15/2 002 034 242 2 636,–
IL 65/110�3/2 002 032 038 1 397,–
IL 65/120�4/2 002 031 970 1 513,–
IL 65/130�5,5/2 002 031 969 1 572,–
IL 65/140�7,5/2 002 031 967 1 659,–
IL 65/150�5,5/2 002 033 345 1 788,–
IL 65/160�5,5/2 002 033 344 1 788,–
IL 65/160�7,5/2 002 033 343 2 147,–
IL 65/170�11/2 002 024 983 2 442,–
IL 65/200�15/2 002 034 238 2 960,–
IL 65/210�18,5/2 002 034 237 3 537,–
IL 65/220�22/2 002 034 236 3 947,–
IL 80/120�4/2 002 031 681 1 484,–
IL 80/130�5,5/2 002 031 680 1 601,–
IL 80/140�7,5/2 002 031 678 1 659,–
IL 80/150�7,5/2 002 026 549 1 820,–
IL 80/160�11/2 002 026 548 2 493,–
IL 80/170�15/2 002 024 984 2 665,–
IL 80/190�18,5/2 002 034 241 3 278,–
IL 80/200�22/2 002 034 240 3 770,–
IL 80/220�30/2 002 034 239 4 499,–
IL 100/145�11/2 002 026 697 2 540,–
IL 100/150�15/2 002 026 551 2 693,–
IL 100/160�18,5/2 002 026 550 3 822,–
IL 100/165�22/2 002 027 959 4 903,–
IL 100/170�30/2 002 024 985 6 054,–
IL 100/190�30/2 002 036 377 6 345,–
IL 100/210�37/2 002 036 376 6 694,–

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 недель до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены, без НДС

Wilo�IL

Прайс�группа: W4
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Inline�стандартные насосы
Wilo�IPn

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 недель до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены, без НДС

Wilo�IPn

� Одинарные насосы со скользящим
торцевым уплотнением 

� Max. рабочее давление PN 16 

� С 4�х полюсными моторами
трехфазного тока 

� Температура перекачиваемой
среды max. +140 �C 

1) Соответствующую CR�систему
регулирования
см. стр. 64

� Шкафы управления
для 2�х одинарных насосов
(режимы основной/резервный или режим
пиковой нагрузки)
см. таблицу на стр. 63

2) Специальные скользящие торцевые
уплотнения
см. таблицу на стр. 61

Запасной комплект (GRD�Группа)
(стандартные торцевые уплотнения)
см. таблицу на стр. 60

Надбавки к цене/Принадлежности:
Консоли для монтажа на фундаменте,
термодатчики, отключающее реле,
специальные моторы
см. стр. 60 – 61

Термодатчики для моторов
от 11 кВт — серийное оснащение.

Обозначение материалов

� GGG 40.3 = EN�GJS�400�18�LT
(чугун с шаровидным графитом)

� бронза (RG) = G�CuSn5

Прайс�лист: W4

Надбавки к цене «A»

H1 Корпус L1 GRD�
GGG 40.3 Раб. колесо�RG Группа  2)
EUR EUR

482,– –
482,– –
626,– 292,–
626,– 292,–
626,– 292,–
482,– –
482,– –
626,– 292,–
626,– 292,–
626,– 292,–
482,– –
482,– –
699,– 292,–
699,– 292,–
699,– 292,– 1
699,– 292,–
614,– –
614,– –
904,– 292,–
904,– 292,–
904,– 292,–
904,– 292,–
686,– 181,–
977,– 292,–
977,– 292,–
977,– 292,–
977,– 292,–

1 270,– 723,–
1 270,– 723,–
1 270,– 723,–
1 270,– 723,–
1 270,– 723,–
1 270,– 723,– 2
1 270,– 723,–
1 270,– 723,–
1 270,– 723,–
1 270,– 723,–
1 270,– 723,–
1 181,– 292,–
1 181,– 292,–
1 181,– 292,– 1
1 181,– 292,–
1 181,– 292,–
1 471,– 723,–
1 471,– 723,– 2
1 471,– 723,–
1 471,– 723,–

Wilo�IPn Срок поставки «K»

Тип 1) Арт.�№

PN 16 max. EUR

IPn 40/125�0,55/4 120 909 396 844,–
IPn 40/160�0,55/4 120 909 499 844,–
IPn 40/200�0,75/4 120 909 591 871,–
IPn 40/224�1,1/4 120 922 490 1 116,–
IPn 40/250�1,5/4 120 909 694 1 197,–
IPn 50/125�0,55/4 120 910 494 934,–
IPn 50/160�0,55/4 120 910 597 934,–
IPn 50/200�1,1/4 120 910 792 1 124,–
IPn 50/224�1,5/4 120 922 993 1 216,–
IPn 50/250�2,2/4 120 910 895 1 251,–
IPn 65/125�0,55/4 120 886 290 945,–
IPn 65/160�0,75/4 120 884 898 1 063,–
IPn 65/180�1,5/4 120 911 591 1 228,–
IPn 65/200�2,2/4 120 911 694 1 264,–
IPn 65/224�3/4 120 923 093 1 316,–
IPn 65/250�4/4 120 911 890 1 502,–
IPn 80/125�0,55/4 120 882 498 1 096,–
IPn 80/160�1,1/4 120 882 097 1 262,–
IPn 80/180�2,2/4 120 912 195 1 281,–
IPn 80/200�3/4 120 912 298 1 330,–
IPn 80/224�4/4 120 912 390 1 562,–
IPn 80/250�5,5/4 120 912 493 2 223,–
IPn 100/160�1,1/4 120 912 596 1 666,–
IPn 100/180�2,2/4 120 912 699 2 045,–
IPn 100/200�3/4 120 912 791 2 206,–
IPn 100/224�4/4 120 912 894 2 542,–
IPn 100/250�5,5/4 120 912 997 2 880,–
IPn 100/280�7,5/4 121 814 391 3 241,–
IPn 100/280�11/4 121 814 299 3 789,–
IPn 100/300�11/4 121 814 196 3 789,–
IPn 100/300�15/4 121 814 093 4 921,–
IPn 100/315�11/4 121 813 993 3 789,–
IPn 100/315�15/4 121 813 890 4 921,–
IPn 100/335�15/4 121 813 798 4 921,–
IPn 100/335�18,5/4 121 813 695 6 108,–
IPn 100/360�18,5/4 121 862 096 6 108,–
IPn 100/360�22/4 121 813 592 6 864,–
IPn 100/360�30/4 121 813 490 7 950,–
IPn 125/160�1,5/4 121 346 698 2 663,–
IPn 125/180�3/4 120 913 190 2 739,–
IPn 125/200�4/4 120 913 292 2 865,–
IPn 125/224�5,5/4 120 913 395 3 189,–
IPn 125/250�7,5/4 120 913 498 3 540,–
IPn 125/280�11/4 121 815 396 3 935,–
IPn 125/280�15/4 121 815 293 5 062,–
IPn 125/300�15/4 121 815 190 5 062,–
IPn 125/300�18,5/4 121 815 098 6 343,–

Завершающаяся
программа в 2004

Новую программу — серию IL
см. на стр. 38�39
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Inline�стандартные насосы
Wilo�IPn

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 недель до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены, без НДС

Wilo�IPn

� Одинарные насосы со скользящим
торцевым уплотнением 

� Max. рабочее давление PN 16 

� С 4�х или 2�х полюсными моторами
трехфазного тока 

� Температура перекачиваемой
среды max. +140 �C 

1) Соответствующую CR�систему
регулирования
см. стр. 64

� Шкафы управления
для 2�х одинарных насосов
(режимы основной/резервный или режим
пиковой нагрузки)
см. таблицу на стр. 63

2) Специальные скользящие торцевые
уплотнения
см. таблицу на стр. 61

Запасной комплект (GRD�Группа)
(стандартные торцевые уплотнения)
см. таблицу на стр. 60

Надбавки к цене/Принадлежности:
Консоли для монтажа на фундаменте,
термодатчики, отключающее реле,
специальные моторы
см. стр. 60 – 61

Термодатчики для моторов
от 11 кВт — серийное оснащение.

Обозначение материалов

� GGG 40.3 = EN�GJS�400�18�LT
(чугун с шаровидным графитом)

� бронза (RG) = G�CuSn5forderlich)

Прайс�группа: W4

Надбавки к цене «A»

H1 Корпус L1 GRD�
GGG 40.3 Раб. колесо�RG Группа  2)
EUR EUR

1 471,– 723,–
1 471,– 723,–
1 471,– 723,–
1 471,– 723,–
1 471,– 723,–
1 471,– 723,–
1 254,– 421,–
1 254,– 421,–
1 254,– 421,–
1 254,– 421,–
1 621,– 723,– 2
1 621,– 723,–
1 621,– 723,–
1 621,– 723,–
1 621,– 723,–
1 621,– 723,–
1 621,– 723,–
1 621,– 723,–
1 621,– 723,–
1 621,– 723,–
1 459,– 551,–
1 459,– 551,–

482,– –
482,– –
482,– –
626,– 292,–
626,– 292,–
626,– 292,–
626,– 292,–
626,– 292,–
626,– 292,–
482,– –
482,– –
482,– –
626,– 292,–
626,– 292,– 1
626,– 292,–
626,– 292,–
626,– 292,–
626,– 292,–
482,– –
482,– –
482,– –
699,– 292,–
699,– 292,–
614,– –
614,– –
614,– –
686,– 181,–
686,– 181,–

Wilo�IPn Срок поставки «K»

Тип 1) Арт.�№

PN 16 max. EUR

IPn 125/315�18,5/4 121 814 998 6 343,–
IPn 125/315�22/4 121 814 895 7 139,–
IPn 125/335�22/4 121 814 792 7 139,–
IPn 125/335�30/4 121 814 690 8 596,–
IPn 125/360�22/4 121 814 597 7 139,–
IPn 125/360�30/4 121 814 494 8 596,–
IPn 150/180�5,5/4 120 913 590 3 780,–
IPn 150/200�5,5/4 120 913 693 3 780,–
IPn 150/224�7,5/4 120 913 796 4 172,–
IPn 150/250�11/4 120 913 899 4 848,–
IPn 150/280�15/4 121 816 390 5 123,–
IPn 150/280�18,5/4 121 816 298 6 424,–
IPn 150/300�18,5/4 121 816 195 6 424,–
IPn 150/300�22/4 121 816 092 7 228,–
IPn 150/315�22/4 121 815 992 7 228,–
IPn 150/315�30/4 121 815 890 9 541,–
IPn 150/335�22/4 121 815 797 7 228,–
IPn 150/335�30/4 121 815 694 9 541,–
IPn 150/360�30/4 121 815 591 9 541,–
IPn 150/360�37/4 121 815 499 10 951,–
IPn 200/224�11/4 122 109 893 6 084,–
IPn 200/250�18,5/4 121 865 696 7 144,–
IPn 40/125�1,1/2 120 909 797 952,–
IPn 40/140�1,5/2 120 909 890 959,–
IPn 40/160�2,2/2 120 909 992 1 029,–
IPn 40/180�4/2 120 922 890 1 589,–
IPn 40/180�5,5/2 120 922 798 1 604,–
IPn 40/200�5,5/2 120 910 196 1 604,–
IPn 40/200�7,5/2 120 922 695 2 516,–
IPn 40/224�9/2 120 910 299 3 242,–
IPn 40/224�11/2 120 922 592 3 704,–
IPn 50/125�1,5/2 120 910 998 972,–
IPn 50/140�2,2/2 120 911 098 1 038,–
IPn 50/160�3/2 120 911 190 1 061,–
IPn 50/180�5,5/2 121 537 090 1 854,–
IPn 50/180�7,5/2 120 911 293 2 566,–
IPn 50/200�9/2 121 537 192 3 337,–
IPn 50/200�11/2 120 911 396 3 814,–
IPn 50/224�11/2 121 537 295 3 814,–
IPn 50/224�15/2 120 911 499 4 584,–
IPn 65/125�2,2/2 120 897 199 1 051,–
IPn 65/140�3/2 120 897 096 1 407,–
IPn 65/160�5,5/2 120 884 199 1 854,–
IPn 65/180�9/2 120 911 992 3 432,–
IPn 65/200�11/2 120 912 092 3 850,–
IPn 80/125�3/2 120 897 590 1 126,–
IPn 80/140�4/2 120 897 497 1 510,–
IPn 80/160�7,5/2 120 882 292 2 224,–
IPn 100/160�7,5/2 120 913 097 2 572,–
IPn 100/160�9/2 002 070 488 2 636,–

Завершающаяся
программа в 2004

Новую программу — серию IL
см. на стр. 38�39
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Inline�стандартные насосы
Wilo�IPg

Завершающаяся

программа

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 недель до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены, без НДС

Wilo�IPg

� Одинарные насосы с большими рабочими
параметрами

� Max. рабочее давление PN 10 

� Температура перекачиваемой
среды max. +120 �C

� Опорная плита для монтажа на
фундаменте входит в объем поставки

1) Соотвествующую CR�систему 
см. стр. 64

2) Специальные скользящие торцевые
уплотнения
см. таблицу на стр. 61

Надбавки к цене/Принадлежности:
термодатчики, отключающее реле,
специальные моторы
см. стр. 60 – 61

Обозначение материала

� бронза (RG) = CuPb5Sn5Zn5

Исполнение IPgS — гидравлическая часть
из нерж. стали по запросу

Прайс�группа: W4

Надбавки к цене «A»

L1 GRD�
Раб. колесо�RG Группа  2)
EUR

468,–
468,–
468,–
468,–
468,–
468,– 11
591,–
591,–
591,–
591,–

1 101,–
1 101,– 12
1 101,–
1 101,–
1 101,–
1 101,–
1 101,–
1 101,–
1 308,–
1 308,–
1 308,– 13
1 308,–
1 308,–
1 308,–
1 308,–
1 308,–

по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу

Wilo�IPg Срок поставки «K»

Тип 1) Арт.�№

PN 10 max. EUR

IPg 100/180�15/2 002 070 110 4 208,–
IPg 100/199�18,5/2 002 070 111 4 361,–
IPg 100/213�22/2 002 070 112 5 123,–
IPg 100/222�30/2 002 070 113 6 024,–
IPg 100/232�30/2 002 070 114 6 024,–
IPg 100/243�37/2 002 070 115 7 188,–
IPg 125/183�30/2 002 070 118 6 104,–
IPg 125/193�30/2 002 070 119 6 104,–
IPg 125/205�37/2 002 070 120 7 252,–
IPg 125/214�37/2 002 070 121 7 252,–
IPg 200/225�11/4 002 070 122 5 396,–
IPg 200/242�15/4 002 070 123 5 527,–
IPg 200/255�18,5/4 002 070 124 6 087,–
IPg 200/267�22/4 002 070 125 6 675,–
IPg 200/282�30/4 002 070 126 7 251,–
IPg 200/295�30/4 002 070 127 7 251,–
IPg 200/305�37/4 002 070 128 9 019,–
IPg 200/315�37/4 002 070 129 9 019,–
IPg 250/300�37/4 002 070 130 11 310,–
IPg 250/315�45/4 002 070 131 12 664,–
IPg 250/330�55/4 002 070 132 13 665,–
IPg 250/350�75/4 002 070 133 16 199,–
IPg 250/365�75/4 002 070 134 16 199,–
IPg 250/380�90/4 002 070 135 17 985,–
IPg 250/395�90/4 002 070 136 17 985,–
IPg 250/415�90/4 002 070 137 17 985,–
IPg 300/400�110/4 002 071 417 30 516,–
IPg 300/440�110/4 002 896 000 30 750,–
IPg 300/440�132/4 002 071 418 31 501,–
IPg 300/480�132/4 002 896 001 31 750,–
IPg 300/480�160/4 002 071 419 35 833,–

Завершающаяся
программа в 2004

Новую программу — серию IL
см. на стр. 38�39
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Inline�специальные насосы
Wilo�IPs/IPh

Wilo�IPs Wilo�IPh

� Одинарные насосы для специальных
условий работы

� Wilo�IPs для различных перекачиваемых
теплоносителей с температурой
до +140 �C

� Wilo�IPh для давления max. 23 бар
и температуры max. +160 �C

Надбавки к цене/Принадлежности:
термодатчики, отключающее реле,
специальные моторы
см. стр. 60 – 61

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 недель до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены, без НДС

Прайс�группа: W4

Прайс�группа: W4

Wilo�IPs Срок поставки «K»

Тип PN Арт.�№
EUR

IPs 25 SPP 10 121 347 291 1 159,–
IPs 25 GRD 10 121 347 394 1 217,–
IPs 40 SPP 6 121 347 497 1 418,–

10 121 347 692 1 468,–
IPs 40 GRD 6 121 347 590 1 474,–

10 121 347 795 1 524,–
IPs 50 SPP 6 121 347 898 1 638,–

10 121 348 090 1 699,–
IPs 50 GRD 6 121 347 990 1 694,–

10 121 348 193 1 757,–

Wilo�IPh Срок поставки «K»

Тип Арт.�№
EUR

IPh 32/100�0,18/4 121 518 790 3 327,–
IPh 32/125�0,18/4 121 469 591 3 327,–
IPh 65/125�1,1/4 121 469 694 4 527,–
IPh 65/140�1,1/4 121 469 797 4 631,–
IPh 65/160�1,1/4 121 469 890 4 631,–
IPh 80/140�1,1/4 121 469 992 5 003,–
IPh 80/160�1,1/4 121 470 093 5 003,–
IPh 32/95�0,75/2 121 518 698 3 389,–
IPh 32/125�0,75/2 121 470 196 3 389,–
IPh 65/110�2,2/2 121 470 299 4 651,–
IPh 65/125�2,2/2 121 412 598 4 651,–
IPh 65/140�4/2 121 470 391 5 283,–
IPh 65/160�4/2 121 470 494 5 283,–
IPh 80/110�2,2/2 121 470 597 4 946,–
IPh 80/140�4/2 121 470 690 5 756,–
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Насосы для систем ГВС
Wilo�IL�Z

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 недель до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены, без НДС

Wilo�IL�Z

� Насосы для систем ГВС
Однофазного тока 1 ~ 230 В, 50 Гц
Трехфазного тока 3 ~ 400 В, 50 Гц

� Корпус насоса из нержавеющей
стали 1.4306

� Вода системы ГВС до +65 �C

� Вода системы отопления до + 110 �C

� Max. рабочее давление PN 10

Прайс�группа: W4

Wilo�IL�Z Срок поставки «L»

Тип Монтажн. Мотор PN Арт.�№
размер мм 50 Гц EUR

IL�Z 25/2 EM 180 1 ~ 10 004 067 037 591,–
IL�Z 25/2 DM 180 3 ~ 10 004 067 036 569,–
IL�Z 25/6 EM 180 1 ~ 10 004 067 039 691,–
IL�Z 25/6 DM 180 3 ~ 10 004 067 038 642,–

Принадлежности Срок поставки «L»

Тип Арт.�№
EUR

2 переходника (1 комплект) из нерж. стали, 
G11/2 i x G 2 a x 33 004 037 301 59,–

Защита мотора (1,0�1,6 A) 1 ~ 230 В 004 066 592 164,–
Защита мотора (0,25�0,4 A) 3 ~ 400 В 004 066 589 164,–
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Inline�стандартные насосы
Wilo�DPL

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 недель до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены, без НДС

Wilo�DPL

� Одинарные и сдвоенные насосы
в легком промышленном исполнении
с небольшими рабочими параметрами

� Max. рабочее давление PN 10

� С 2�х или 4�х полюсными моторами
трехфазного тока

� Температура перекачиваемой
среды max. +120 �C

1) Исполнение: 
– Серийное с единым валом,
– N со стыковочным валом и IEC�мото�

ром по запросу

2) Специальные скользящие торцевые
уплотнения
см. таблицу на стр. 61

Запасной комплект (GRD�Группа)
(стандартные торцевые уплотнения)
см. таблицу на стр. 60

Надбавки цены/Принадлежности:
Стандартные моторы 1 класса
эффективности
Взрывозащищенное исполнение
по нормам ATEX — по запросу.

Консоли для монтажа на фундаменте,
термодатчики, отключающее реле,
специальные моторы
см. стр. 60 – 61

Новинка: Изменен Арт.�№ (жирный шрифт)

Прайс�группа: W4

Надбавки к цене «K»

H5 GRD�
Корпус PN 16 Группа   2)

EUR

292,–
292,–
297,–
297,–
313,–
313,–
313,–
321,–
321,–
321,–
321,–
343,–
343,–
292,–
292,–
292,–
292,–
292,– 3
297,–
297,–
297,–
297,–
297,–
297,–
313,–
313,–
313,–
313,–
313,–
328,–
328,–
328,–
328,–
343,–
343,–
343,–

Wilo�DPL Срок поставки «L»

Тип Арт.�№
Исполнение
Серия 1) EUR

DPL 32/110�0,25/4 002 018 080 1 135,–
DPL 32/160�0,25/4 002 018 079 1 184,–
DPL 40/130�0,25/4 002 007 078 1 228,–
DPL 40/160�0,37/4 002 007 077 1 322,–
DPL 50/110�0,25/4 002 044 155 1 451,–
DPL 50/130�0,37/4 002 007 080 1 560,–
DPL 50/160�0,55/4 002 007 079 1 741,–
DPL 65/120�0,25/4 002 044 156 1 570,–
DPL 65/130�0,37/4 002 044 157 1 650,–
DPL 65/140�0,55/4 002 044 348 1 855,–
DPL 65/150�0,75/4 002 044 172 1 924,–
DPL 80/130�0,75/4 002 007 084 1 950,–
DPL 80/150�1,1/4 002 044 158 2 242,–
DPL 32/90�0,37/2 002 022 683 1 152,–
DPL 32/100�0,55/2 002 044 151 1 224,–
DPL 32/110�0,75/2 002 022 684 1 285,–
DPL 32/130�1,1/2 002 044 152 1 422,–
DPL 32/160�1,1/2 002 022 685 1 479,–
DPL 40/90�0,37/2 002 044 153 1 255,–
DPL 40/115�0,55/2 002 007 085 1 493,–
DPL 40/120�1,5/2 002 044 154 1 597,–
DPL 40/130�2,2/2 002 022 686 1 671,–
DPL 40/150�3/2 002 046 719 1 756,–
DPL 40/160�4/2 002 047 122 1 826,–
DPL 50/115�0,75/2 002 007 086 1 647,–
DPL 50/120�1,5/2 002 047 123 1 704,–
DPL 50/130�2,2/2 002 047 124 1 754,–
DPL 50/140�3/2 002 047 125 1 866,–
DPL 50/150�4/2 002 046 720 1 962,–
DPL 65/115�1,5/2 002 007 087 1 823,–
DPL 65/120�2,2/2 002 047 126 2 102,–
DPL 65/130�3/2 002 046 721 2 284,–
DPL 65/140�4/2 002 047 127 2 382,–
DPL 80/115�2,2/2 002 007 088 2 319,–
DPL 80/130�3/2 002 047 128 2 398,–
DPL 80/150�4/2 002 046 722 2 478,–
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Inline�стандартные насосы
Wilo�DL

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 недель до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены, без НДС

Wilo�DL

� Сдвоенные насосы со скользящим
торцевым уплотнением

� Max. рабочее давление PN 16

� С 4�х полюсными моторами
трехфазного тока

� Температура перекачиваемой
среды max. +140 �C

1) Соотвествующую CR�систему
регулирования
см. стр. 64

� Шкафы управления для сдвоенных 
насосов (режимы основной/резервный
или режим пиковой нагрузки)
см. таблицу на стр. 63

2) Специальные скользящие торцевые
уплотнения
см. таблицу на стр. 61

Запасной комплект (GRD�Группа)
(стандартные торцевые уплотнения)
см. таблицу на стр. 60

Надбавки цены/Принадлежности:
Стандартные моторы 1 класса
эффективности
Взрывозащищенное исполнение
по нормам ATEX — по запросу.

Консоли для монтажа на фундаменте,
термодатчики, отключающее реле,
специальные моторы
см. стр. 60 – 61

Обозначения материала

� бронза (RG) = G�CuSn5

Новинка: Изменен Арт.�№ (жирный шрифт)

Прайс�группа: W4

Надбавки к цене «A»

L1 GRD�
Раб. колесо�RG Группа  2)

EUR

489,–
489,–
489,–
535,–
535,–
535,–
535,–
583,– 4
583,–
595,–
595,–
595,–
654,–
654,–
976,– 5976,–
944,–
944,– 4944,–
944,–

1 021,–
1 021,– 51 045,–
1 045,–

977,–
977,– 4
977,–

1 074,–
1 074,–

1 105,–
1 105,– 5
1 105,–
1 105,–
1 216,–
1 216,–

6

5

6

Wilo�DL 1450 1/мин Срок поставки «L»

Тип 1) Арт.�№

PN 16 max. EUR

DL 32/140�0,25/4 002 033 955 1 561,–
DL 32/150�0,37/4 002 033 954 1 689,–
DL 32/170�0,55/4 002 033 952 1 896,–
DL 40/140�0,25/4 002 031 980 1 711,–
DL 40/150�0,37/4 002 031 979 1 735,–
DL 40/160�0,55/4 002 031 978 1 758,–
DL 40/170�0,75/4 002 031 976 2 154,–
DL 40/210�1,1/4 002 034 291 2 343,–
DL 40/220�1,5/4 002 034 290 2 509,–
DL 50/150�0,55/4 002 026 577 1 917,–
DL 50/160�0,75/4 002 026 576 2 171,–
DL 50/170�1,1/4 002 025 854 2 215,–
DL 50/200�1,5/4 002 034 287 2 410,–
DL 50/220�2,2/4 002 034 286 2 642,–
DL 50/260�3/4 002 038 845 2 708,–
DL 50/270�4/4 002 038 844 3 170,–
DL 65/150�0,75/4 002 026 579 2 194,–
DL 65/160�1,1/4 002 026 578 2 262,–
DL 65/170�1,1/4 002 033 346 2 262,–
DL 65/170�1,5/4 002 025 855 2 446,–
DL 65/210�2,2/4 002 034 282 2 860,–
DL 65/220�3/4 002 034 281 3 042,–
DL 65/250�4/4 002 038 847 3 468,–
DL 65/270�5,5/4 002 038 846 3 842,–
DL 80/150�1,1/4 002 026 581 2 314,–
DL 80/160�1,5/4 002 026 580 2 635,–
DL 80/170�2,2/4 002 025 856 2 958,–
DL 80/210�3/4 002 034 284 3 084,–
DL 80/220�4/4 002 034 283 4 289,–
DL 80/270�5,5/4 002 036 538 по запросу
DL 100/145�1,1/4 002 026 700 3 327,–
DL 100/150�1,5/4 002 026 583 4 196,–
DL 100/160�2,2/4 002 026 582 4 884,–
DL 100/170�3/4 002 025 857 5 131,–
DL 100/200�4/4 002 034 289 5 505,–
DL 100/220�5,5/4 002 034 288 6 257,–
DL 100/250�7,5/4 002 036 537 по запросу
DL 100/260�11/4 002 036 536 по запросу
DL 100/270�11/4 002 036 535 по запросу
DL 125/190�4/4 002 036 447 по запросу
DL 125/210�5,5/4 002 036 446 по запросу
DL 125/220�7,5/4 002 036 445 по запросу
DL 125/250�11/4 002 036 540 по запросу
DL 125/270�15/4 002 036 539 по запросу
DL 125/300�18,5/4 002 038 781 по запросу
DL 125/320�22/4 002 038 780 по запросу
DL 125/340�30/4 002 038 779 по запросу
DL 150/250�15/4 002 038 774 по запросу
DL 150/260�18,5/4 002 038 773 по запросу
DL 150/270�22/4 002 038 772 по запросу
DL 150/300�30/4 002 038 784 по запросу
DL 150/320�37/4 002 038 783 по запросу
DL 150/340�45/4 002 038 782 по запросу
DL 200/240�15/4 002 038 778 по запросу
DL 200/250�18,5/4 002 038 777 по запросу
DL 200/260�22/4 002 038 776 по запросу
DL 200/270�30/4 002 038 775 по запросу
DL 200/310�37/4 002 038 787 по запросу
DL 200/320�45/4 002 038 786 по запросу
DL 200/340�55/4 002 038 785 по запросу
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Inline�стандартные насосы
Wilo�DL

Надбавки к цене «A»

L1 GRD�
Раб. колесо�RG Группа  2)

EUR

489,–
489,–
489,–
489,– 4
535,–
535,–
535,–
535,–
583,– 5583,–
535,–
535,–
535,– 4
535,–
594,–
594,–
594,– 5
654,–
654,–
654,–
594,– 4594,–
594,–
594,–
944,– 5
944,–
944,–
944,–

1 021,–
1 021,– 6
1 021,–

944,– 4
944,–
944,–
977,– 5
977,–
977,–

1 074,–
1 074,–
1 074,–
1 105,–
1 105,– 6
1 105,–
1 105,–
1 105,–
1 216,–
1 216,–

Wilo�DL 2900 1/мин Срок поставки «L»

Тип 1) Арт.�№

PN 16 max. EUR

DL 32/140�1,5/2 002 033 950 1 747,–
DL 32/150�2,2/2 002 033 949 2 154,–
DL 32/160�3/2 002 033 948 2 259,–
DL 32/170�4/2 002 033 947 3 062,–
DL 40/140�2,2/2 002 031 975 2 178,–
DL 40/150�3/2 002 031 974 2 270,–
DL 40/160�4/2 002 031 973 3 201,–
DL 40/170�5,5/2 002 031 971 3 436,–
DL 40/200�7,5/2 002 034 258 3 504,–
DL 40/220�11/2 002 034 257 5 129,–
DL 50/110�1,5/2 002 033 944 1 921,–
DL 50/120�2,2/2 002 033 943 2 188,–
DL 50/130�3/2 002 033 942 2 306,–
DL 50/140�4/2 002 033 941 3 261,–
DL 50/160�5,5/2 002 026 552 3 363,–
DL 50/170�5,5/2 002 031 159 3 363,–
DL 50/170�7,5/2 002 024 550 3 511,–
DL 50/180�7,5/2 002 034 256 4 820,–
DL 50/210�11/2 002 034 255 5 129,–
DL 50/220�15/2 002 034 254 5 273,–
DL 65/110�3/2 002 031 985 2 794,–
DL 65/120�4/2 002 031 984 3 027,–
DL 65/130�5,5/2 002 031 983 3 144,–
DL 65/140�7,5/2 002 031 981 3 319,–
DL 65/150�5,5/2 002 033 349 3 575,–
DL 65/160�5,5/2 002 033 348 3 575,–
DL 65/160�7,5/2 002 033 347 4 296,–
DL 65/170�11/2 002 025 818 4 884,–
DL 65/200�15/2 002 034 250 5 920,–
DL 65/210�18,5/2 002 034 249 7 074,–
DL 65/220�22/2 002 034 248 7 894,–
DL 80/120�4/2 002 031 686 2 969,–
DL 80/130�5,5/2 002 031 685 3 201,–
DL 80/140�7,5/2 002 031 683 3 319,–
DL 80/150�7,5/2 002 026 557 3 641,–
DL 80/160�11/2 002 026 556 4 986,–
DL 80/170�15/2 002 025 819 5 330,–
DL 80/190�18,5/2 002 034 253 6 555,–
DL 80/200�22/2 002 034 252 7 539,–
DL 80/220�30/2 002 034 251 8 998,–
DL 100/145�11/2 002 026 699 5 081,–
DL 100/150�15/2 002 026 559 5 385,–
DL 100/160�18,5/2 002 026 558 7 645,–
DL 100/165�22/2 002 027 960 9 805,–
DL 100/170�30/2 002 025 820 12 106,–
DL 100/190�30/2 002 036 387 12 691,–
DL 100/210�37/2 002 036 386 13 389,–

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 недель до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены, без НДС

� Сдвоенные насосы со скользящим
торцевым уплотнением

� Max. рабочее давление PN 16

� С 2�х полюсными моторами
трехфазного тока

� Температура перекачиваемой
среды max. +140 �C

1) Соотвествующую CR�систему
регулирования
см. стр. 64

� Шкафы управления для сдвоенных 
насосов (режимы основной/резервный
или режим пиковой нагрузки)
см. таблицу на стр. 63

2) Специальные скользящие торцевые
уплотнения
см. таблицу на стр. 61

Запасной комплект (GRD�Группа)
(стандартные торцевые уплотнения)
см. таблицу на стр. 60

Надбавки цены/Принадлежности:
Стандартные моторы 1 класса
эффективности
Взрывозащищенное исполнение
по нормам ATEX — по запросу.

Консоли для монтажа на фундаменте,
термодатчики, отключающее реле,
специальные моторы
см. стр. 60 – 61

Обозначения материала

� бронза (RG) = G�CuSn5

Новинка: Изменен Арт.�№ (жирный шрифт)

Wilo�DL

Прайс�группа: W4

Другие типы по запросу
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Inline�стандартные насосы
Wilo�DPn 

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 недель до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены, без НДС

Wilo�DPn/�DP

� Сдвоенные насосы со скользящим
торцевым уплотнением 

� Мах. рабочее давление PN 16 

� С 4�х полюсными моторами
трехфазного тока 

� Температура перекачиваемой
среды max. +140 �C 

1) Соответствующую CR�систему
регулирования
см. стр. 64

� Шкафы управления
для 2�х одинарных насосов
(режимы основной/резервный или режим
пиковой нагрузки)
см. таблицу на стр. 63

2) Специальные скользящие торцевые
уплотнения
см. таблицу на стр. 61

Запасной комплект (GRD�Группа)
(стандартные торцевые уплотнения)
см. таблицу на стр. 60

Надбавки к цене/Принадлежности:
Консоли для монтажа на фундаменте,
термодатчики, отключающее реле,
специальные моторы
см. стр. 60 – 61

Термодатчики для моторов
от 11 кВт — серийное оснащение.

Обозначение материалов

� GGG 40.3 = EN�GJS�400�18�LT
(чугун с шаровидным графитом)

� бронза (RG) = G�CuSn5

Прайс�группа: W4

Надбавки к цене «A»

H1 Корпус L1 GRD�
GGG  40.3 Раб. колесо�RG Группа  2)
EUR EUR

774,– –
774,– –
992,– 583,–
992,– 583,–
992,– 583,–
774,– –
774,– –

1 138,– 583,–
1 138,– 583,–
1 138,– 583,–
1 138,– 583,– 1

904,– –
904,– –

1 340,– 583,–
1 340,– 583,–
1 340,– 583,–
1 340,– 583,–
1 049,– 364,–
1 488,– 583,–
1 488,– 583,–
1 488,– 583,–
1 488,– 583,–
2 952,– 1 446,–
2 952,– 1 446,–
2 952,– 1 446,–
2 952,– 1 446,–
2 952,– 1 446,–
2 952,– 1 446,– 2
2 952,– 1 446,–
2 952,– 1 446,–
2 952,– 1 446,–
2 952,– 1 446,–
2 952,– 1 446,–
1 840,– 583,–
1 840,– 583,–
1 840,– 583,– 1
1 840,– 583,–
1 840,– 583,–
3 299,– 1 446,–
3 299,– 1 446,– 2
3 299,– 1 446,–
3 299,– 1 446,–

Wilo�DPn Срок поставки «K»

Тип 1) Арт.�№

PN 16 max. EUR

DPn 50/125�0,55/4 120 913 991 1 917,–
DPn 50/160�0,55/4 120 914 091 2 112,–
DPn 50/200�1,1/4 120 914 297 2 281,–
DPn 50/224�1,5/4 120 923 196 2 679,–
DPn 50/250�2,2/4 120 914 390 2 914,–
DPn 65/125�0,55/4 120 900 590 2 140,–
DPn 65/160�0,75/4 120 900 693 2 324,–
DPn 65/180�1,5/4 120 914 698 2 723,–
DPn 65/200�2,2/4 120 914 790 3 068,–
DPn 65/224�3/4 120 914 893 3 165,–
DPn 65/250�4/4 120 914 996 3 602,–
DPn 80/125�0,55/4 120 900 796 2 281,–
DPn 80/160�1,1/4 120 894 791 2 671,–
DPn 80/180�2,2/4 120 915 096 3 099,–
DPn 80/200�3/4 120 915 199 3 194,–
DPn 80/224�4/4 120 915 291 3 750,–
DPn 80/250�5,5/4 120 915 394 4 598,–
DPn 100/160�1,1/4 120 915 497 2 954,–
DPn 100/180�2,2/4 120 915 590 3 370,–
DPn 100/200�3/4 120 915 692 3 722,–
DPn 100/224�4/4 120 915 795 4 014,–
DPn 100/250�5,5/4 120 915 898 4 798,–
DPn 100/280�7,5/4 121 817 395 5 779,–
DPn 100/280�11/4 121 817 292 7 211,–
DPn 100/300�11/4 121 817 190 7 211,–
DPn 100/300�15/4 121 817 097 8 607,–
DPn 100/315�11/4 121 816 997 7 211,–
DPn 100/315�15/4 121 816 894 8 607,–
DPn 100/335�15/4 121 816 791 8 607,–
DPn 100/335�18,5/4 121 816 699 11 788,–
DPn 100/360�18,5/4 121 861 996 11 788,–
DPn 100/360�22/4 121 816 596 12 861,–
DPn 100/360�30/4 121 816 493 13 752,–
DPn 125/160�1,5/4 121 346 790 4 019,–
DPn 125/180�3/4 120 915 990 5 457,–
DPn 125/200�4/4 120 916 090 5 583,–
DPn 125/224�5,5/4 120 916 193 6 319,–
DPn 125/250�7,5/4 120 916 296 7 169,–
DPn 125/280�11/4 121 818 390 8 693,–
DPn 125/280�15/4 121 818 297 10 607,–
DPn 125/300�15/4 121 818 194 10 607,–
DPn 125/300�18,5/4 121 818 091 15 096,–

Завершающаяся
программа в 2004

Новую программу — серию DL
см. на стр. 46�47
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Inline�стандартные насосы
Wilo�DPn/�DP

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 недель до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены, без НДС

Wilo�DPn/�DP

� Сдвоенные насосы со скользящим
торцевым уплотнением 

� Мах. рабочее давление PN 16 

� С 4�х или 2�х полюсными моторами
трехфазного тока 

� Температура перекачиваемой
среды max. +140 �C 

1) Соответствующую CR�систему
регулирования
см. стр. 64

� Шкафы управления
для 2�х одинарных насосов
(режимы основной/резервный или режим
пиковой нагрузки)
см. таблицу на стр. 63

2) Специальные скользящие торцевые
уплотнения
см. таблицу на стр. 61

Запасной комплект (GRD�Группа)
(стандартные торцевые уплотнения)
см. таблицу на стр. 60

Надбавки к цене/Принадлежности:
Консоли для монтажа на фундаменте,
термодатчики, отключающее реле,
специальные моторы
см. стр. 60 – 61

Термодатчики для моторов
от 11 кВт — серийное оснащение

Обозначение материалов

� GGG 40.3 = EN�GJS�400�18�LT
(чугун с шаровидным графитом)

� бронза (RG) = G�CuSn5

)

Прайс�группа: W4

Надбавки к цене «A»

H1 Корпус L1 GRD�
GGG 40.3 Раб. колесо�RG Группа  2)
EUR EUR

3 299,– 1 446,–
3 299,– 1 446,–
3 299,– 1 446,–
3 299,– 1 446,–
3 299,– 1 446,–
3 299,– 1 446,–
2 130,– 844,–
2 130,– 844,–
2 130,– 844,–
2 130,– 844,–
3 736,– 1 446,–
3 736,– 1 446,– 2
3 736,– 1 446,–
3 736,– 1 446,–
3 736,– 1 446,–
3 736,– 1 446,–
3 736,– 1 446,–
3 736,– 1 446,–
3 736,– 1 446,–
3 736,– 1 446,–
2 569,– 1 102,–
2 569,– 1 102,–

774,– –
774,– –
774,– – 1
774,– –
904,– –
904,– –

Wilo�DPn Срок поставки «K»

Тип 1) Арт.�№

PN 16 max. EUR

DPn 125/315�18,5/4 121 817 991 15 096,–
DPn 125/315�22/4 121 817 899 16 400,–
DPn 125/335�22/4 121 817 796 16 400,–
DPn 125/335�30/4 121 817 693 17 484,–
DPn 125/360�22/4 121 817 590 16 400,–
DPn 125/360�30/4 121 817 498 17 484,–
DPn 150/180�5,5/4 120 916 399 6 429,–
DPn 150/200�5,5/4 120 916 491 6 429,–
DPn 150/224�7,5/4 120 916 594 7 166,–
DPn 150/250�11/4 120 916 697 9 004,–
DPn 150/280�15/4 121 819 394 12 805,–
DPn 150/280�18,5/4 121 819 291 15 212,–
DPn 150/300�18,5/4 121 819 199 15 212,–
DPn 150/300�22/4 121 819 096 17 232,–
DPn 150/315�22/4 121 818 996 17 232,–
DPn 150/315�30/4 121 818 893 18 336,–
DPn 150/335�22/4 121 818 790 17 232,–
DPn 150/335�30/4 121 818 698 18 336,–
DPn 150/360�30/4 121 818 595 18 336,–
DPn 150/360�37/4 121 818 492 19 923,–
DP 200/224�11/4 120 778 098 11 015,–
DP 200/250�15/4 120 777 998 14 557,–
DPn 50/125�1,5/2 120 914 492 2 336,–
DPn 50/140�2,2/2 120 914 595 2 495,–
DPn 65/125�2,2/2 120 900 899 2 520,–
DPn 65/140�3/2 120 900 991 2 819,–
DPn 80/125�3/2 120 901 091 2 819,–
DPn 80/140�4/2 120 898 491 3 840,–

Завершающаяся
программа в 2004

Новую программу — серию DL
см. на стр. 46�47
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Блочные насосы
Wilo�BL

Код срока поставки

L = На складе или до 4 недель
K = От 4 недель до 6 недель
A = По запросу

Указаны розничные цены, без НДС

Wilo�BL

� Блочные насосы со скользящим
торцевым уплотнением

� Мах. рабочее давление PN 16 

� С 4�х полюсными моторами
трехфазного тока 

� Температура перекачиваемой
среды max. +140 �C 

1) Соответствующую CR�систему
регулирования
см. стр. 64

� Шкафы управления
для 2�х одинарных насосов
(режимы основной/резервный или режим 
пиковой нагрузки)
см. таблицу на стр. 63

2) Специальные скользящие торцевые
уплотнения
см. таблицу на стр. 61

Запасной комплект (GRD�Группа)
(стандартные торцевые уплотнения)
см. таблицу на стр. 60

Надбавки цены/Принадлежности:
Стандартные моторы 1 класса
эффективности
Взрывозащищенное исполнение
по нормам ATEX — по запросу.

Консоли для монтажа на фундаменте,
термодатчики, отключающее реле,
специальные моторы
см. стр. 60 – 61

Обозначения материала

� бронза (RG) = G�CuSn5

Новинка: Изменен Арт.�№ (жирный шрифт)

Надбавки к цене «A»

L1 GRD�
Раб. колесо�RG Группа  2)
EUR

267,–
267,–
267,–
292,–
292,–
297,–

4
297,–
297,–
327,–
327,–
488,– 5
488,–
472,–
472,– 4
472,–
500,–
500,–
517,– 5
517,–
489,–
489,–
489,–
516,– 4
516,–
516,–
552,–
552,–
552,–
608,– 5
608,–

6

Wilo�BL 1450 1/мин Срок поставки «L»

Тип 1) Арт.�№

PN 16 max. EUR

BL 32/150�0,37/4 002 031 995 998,–
BL 32/160�0,55/4 002 031 994 1 039,–
BL 32/170�0,75/4 002 031 992 1 057,–
BL 32/210�1,1/4 002 034 302 1 115,–
BL 32/220�1,5/4 002 034 301 1 125,–
BL 40/150�0,55/4 002 026 585 1 065,–
BL 40/160�0,75/4 002 026 584 1 098,–
BL 40/170�1,1/4 002 025 858 1 130,–
BL 40/210�1,5/4 002 034 297 1 131,–
BL 40/220�2,2/4 002 034 296 1 275,–
BL 40/260�3/4 002 038 849 1 331,–
BL 40/270�4/4 002 038 848 1 357,–
BL 50/160�1,1/4 002 026 586 1 141,–
BL 50/170�1,1/4 002 033 350 1 141,–
BL 50/170�1,5/4 002 025 859 1 176,–
BL 50/200�2,2/4 002 034 293 1 240,–
BL 50/220�3/4 002 034 292 1 361,–
BL 50/250�4/4 002 038 851 1 423,–
BL 50/270�5,5/4 002 038 850 1 993,–
BL 65/150�1,1/4 002 026 589 1 161,–
BL 65/160�1,5/4 002 026 588 1 207,–
BL 65/170�2,2/4 002 025 860 1 313,–
BL 65/210�3/4 002 034 295 1 383,–
BL 65/220�4/4 002 034 294 1 471,–
BL 65/270�5,5/4 002 036 546 по запросу
BL 80/150�1,5/4 002 026 591 1 354,–
BL 80/160�2,2/4 002 026 590 1 434,–
BL 80/170�3/4 002 025 861 1 475,–
BL 80/200�4/4 002 034 300 1 676,–
BL 80/220�5,5/4 002 034 299 1 917,–
BL 80/250�7,5/4 002 036 545 по запросу
BL 80/270�11/4 002 036 544 по запросу
BL 100/180�4/4 002 036 450 по запросу
BL 100/200�5,5/4 002 036 449 по запросу
BL 100/220�7,5/4 002 036 448 по запросу
BL 100/250�11/4 002 036 548 по запросу
BL 100/270�15/4 002 036 547 по запросу
BL 100/300�18,5/4 002 038 793 по запросу
BL 100/320�22/4 002 038 792 по запросу
BL 100/340�30/4 002 038 791 по запросу
BL 125/250�15/4 002 038 790 по запросу
BL 125/260�18,5/4 002 038 789 по запросу
BL 125/270�22/4 002 038 788 по запросу

Прайс�группа: W4


