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Стальные котлы под установку вентиляторных горелок. Тип ELLPREX. 
Стальные водогрейные котлы с реверсивной топкой для сжигания газового и дизельного топлива. 
Котлы имеют четыре ряда жаровых труб. Минимальная температура обратной линии – 65 °С. 
Предназначены только для отопления (одноконтурные). Ручная панель управления. 
Максимальное рабочее давление котла – 6 бар. Температура - до 95 °С. 
Мощность - 170 кВт, 240, 290, 340, 420, 510, 630, 760, 870, 970, 1100, 1320, 1570, 1850, 2200, 2650, 3000 и 
3500 кВт. 
 
 

                      
 

                  
 
 
Котлы Ellprex снабжены глухой цилиндрической топкой, в которой факел горелки отражается от ее 
задней стенки в сторону двери, откуда дымовые газы попадают в трубы газоходов. При выходе из труб 
газоходов они поступают в сборник отходящих газов, и далее направляются в дымовую трубу. Во время 
горения топка всегда находится под давлением. 
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Преимущества котлов Ellprex: 
- Эллиптическая форма корпуса (модели до 970кВт) имеет следующие преимущества: размещение 
жаровых труб котлового блока над топкой способствует значительному уменьшению образования 
конденсата; 
- Улучшение теплообмена при помощи регулируемого направления движения воды в котле; 
- Жаровые трубы большой толщины с антиконденсатным эффектом; 
- Днище топки обеспечивает рассеивающий эффект для наилучшей теплоотдачи и механической 
долговечности; 
- Ударопрочная термомеханическая топка цилиндрической формы с возможностью гибкой деформации.  
- Внутреннее изоляционное покрытие двери из керамических волокон; 
- Внешняя защита двери при помощи изоляционного кожуха со специальным покрытием; 
- Передняя дверь с автоматической центровкой положения, с возможностью открывания влево-вправо; 
- Внешний кожух с изоляционным слоем минеральной ваты толщиной 80 мм, закрывающий в т.ч. 
сборник отходящих газов; 
- Возможность эксплуатации с одно-, двух-, трехступенчатыми горелками;  
- Простота при транспортировке благодаря  прочным лонжеронам станины; 
- Турбулизаторы для улучшения теплообмена в жаровых трубах (изготовлены из жаропрочной стали); 
 
Таблица №1 
Стальные котлы Unical ELLPREX под установку вентиляторных горелок. 
Мощность - 170 кВт, 240, 290, 340, 420, 510, 630, 760 и 870 кВт. 
 
                               Модель 
Технические 
характеристики                   

170 240 290 340 420 510 630 760 870 

Цена, руб. 151490 161050 177740 190475 220070 234110 278140 360790 375360

Номинальная тепловая 
мощность, мин./макс., кВт 

130/ 
170 

180/ 
240 

220/ 
290 

255/ 
340 

315/ 
420 

385/ 
510 

480/ 
630 

580/ 
760 

660/ 
870 

Мощность горелки, 
мин./макс., кВт 

140/ 
186 

195/ 
262 

239/ 
317 

277/ 
371 

342/ 
459 

418/ 
557 

520/ 
688 

630/ 
830 

715/ 
950 

Объем котловой воды, л 190 251 264 298 398 462 565 671 753 

Аэродинамическое 
сопротивление, мм.вод.ст. 

15 28 25 34 29 43 55 30 35 

Гидравлическое 
сопротивление, мм.вод.ст. 

0,15 0,33 0,21 0,28 0,17 0,25 0,38 0,26 0,33 

Объем камеры сгорания, 
куб.м. 

0,128 0,173 0,198 0,226 0,288 0,337 0,416 0,513 0,584 

Диаметр отверстия для 
горелочного устройства,мм 

180 180 210 210 210 210 210 270 270 

Ширина, мм 820 820 860 860 890 890 890 1122 1122 

Высота (без блока 
управления), мм 

1082 1082 1182 1182 1352 1352 1352 1432 1432 

Глубина котла, мм 1169 1429 1366 1496 1561 1756 2066 1944 2139 

Подающая/обратная  линия DN65 DN65 DN80 DN80 DN100 DN100 DN100 DN125 DN125

Диаметр дымохода, мм 200 200 250 250 250 250 300 350 350 

Масса котла, кг 435 510 588 629 796 919 1049 1341 1447 
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Таблица №2 
Стальные котлы Unical ELLPREX под установку вентиляторных горелок.  
Мощность - 970 кВт, 1100, 1320, 1570, 1850, 2200, 2650, 3000 и 3500 кВт. 
 
                               Модель 
Технические 
характеристики                   

970 1100 1320 1570 1850 2200 2650 3000 3500 

Цена, руб. 400400 477650 525540 685620 запрос запрос запрос запрос запрос
Номинальная тепловая 
мощность, мин./макс., кВт 

750/ 
970 

860/ 
1100 

1000/ 
1320 

1200/ 
1570 

1400/ 
1850 

1700/ 
2200 

2000/ 
2650 

2300/ 
3000 

2700/ 
3500 

Мощность горелки, 
мин./макс., кВт 

815/ 
1060 

935/ 
1200 

1087/ 
1442 

1304/ 
1715 

1520/ 
2020 

1845/ 
2400 

2170/ 
2890 

2492/ 
3280 

2930/ 
3825 

Объем котловой воды, л 836 1040 1242 1418 1617 2086 2324 2667 4142 

Аэродинамическое 
сопротивление, мм.вод.ст. 

43 58 75 53 73 65 90 85 78 

Гидравлическое 
сопротивление, мм.вод.ст. 

0,41 0,3 0,35 0,33 0,45 0,34 0,48 0,62 0,84 

Объем камеры сгорания, 
куб.м. 

0,656 0,748 0,869 1,087 1,303 1,650 1,866 2,313 2,601 

Диаметр отверстия для 
горелочного устройства,мм 

270 320 320 320 320 380 380 380 380 

Ширина, мм 1122 1352 1352 1462 1462 1622 1622 1670 1920 

Высота (без блока 
управления), мм 

1432 1432 1432 1542 1542 1702 1702 1890 2150 

Глубина котла, мм 2334 2446 2786 2796 3166 3240 3560 3810 3874 

Подающая / обратная 
линия 

DN125 DN150 DN150 DN175 DN175 DN200 DN200 DN200 DN200

Диаметр дымохода, мм 350 400 400 450 450 520 520 570 620 

Масса котла, кг 1553 1821 2030 2780 3280 4145 4465 5110 6700 
 


