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zehnder ambra

Водяные модели могут использоваться только

для закрытых систем отопления

Zehnder Ambra Curved (модель с изогнутыми трубками)

Zehnder Ambra Straight (модель с прямыми трубками)

Материал: сталь

Рабочее давление: до 10 бар 

Подключение: снизу, G ½” 

Покрытие: порошковая эмаль 

белого цвета (RAL 9016). 

Модель Габаритная

высота

(мм)

Габаритная

ширина

(мм)

AB/TT 080-050

AB/TT 080-060

AB/TT 120-050

AB/TT 120-060

AB/TT 150-050

AB/TT 150-060

AB/TT 180-050

AB/TT 180-060

788
788

1228
1228
1468
1468
1868
1868

493
595
493
595
493
595
493
595

472
557
705
829
831
977

1045
1230

378
446
563
663
665
783
837
986 

Zehnder Ambra Curved (модель с изогнутыми трубками)

∆Т=50К ∆Т=60К

Модель Габаритная

высота

(мм)

Габаритная

ширина

(мм)

Тепловая мощность 

(Вт)

AB 080-045

AB 080-050

AB 080-060

AB 120-045

AB 120-050

AB 120-060

AB 150-045

AB 150-050

AB 150-060

AB 180-045

AB 180-050

AB 180-060 

788
788
788

1228
1228
1228
1468
1468
1468
1868
1868
1868

450
500
600
450
500
600
450
500
600
450
500
600

320
356
430
473
522
621
580
639
761
734
809
958

397
441
532
586
651
774
718
794
947
910

1012
1201

∆Т=50К ∆Т=60К

Zehnder Ambra Straight (модель с прямыми трубками)

Лаконичность и стройность линий дизайн-радиатора

Zehnder Ambra несомненно понравится всем ценителям

современной эстетики.

Zehnder Ambra представляет собой дизайн-радиатор

высокого качества по разумной цене. Горизонтальные

трубы данной модели могут быть как прямыми, так и

изогнутыми. 

Радиаторы Ambra используются для установки в

закрытые системы отопления. 
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