
Радиаторы для ванной

прихожей, кухни
творческий 
подход цены и
техника 6/2004

Радиаторы из стали
Знак качества RAL

Европейский 
стандарт EN 442
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П р о г р а м м а  п р о и з в о д с т в а  
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Р а с ш и р е н н а я
г а р а н т и я  

Внимание:

Действие гарантии
распросраняется
только на радиатоы
установленные в
закрытой системе
отопления.

в соответствии с соглашением о гарантийных
обязательствах с ZVSHK (5 лет согласно Гражданскому
кодексу или 2 года согласно Положению о 
подрядно-строительных работах/часть В). Гарантия
распространяется только на радиаторы установленные в
закрытой системе отопления.
Внимание: дизайн радиаторы «Kermi“ можно
устанавливать только в закрытой системе отопления.
Категорически запрещается установка дизайн радиаторов
«Kermi“ на систему горячего водоснабжения.
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Присоединение
скрыто,
вентильное
исполнение

Присоединение
видно

Тип присоединения

Credo-TechnoРадиаторы класса

"Экстра"

Visto

Credo-Aero

Credo-Duo

Icaro

Credo-SwingРадиаторы класса

"Комфорт"

Credo-Twist

Credo-Light

Credo

Credo-UnoРадиаторы класса

"Компакт"

Basic-50

К р е а т и в н ы е
р а д и а т о р ы

О б з о р  п р о г р а м м ы
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Исполнение в
виде раздели-
тельной стенки

Для разделения
помещения  

Режимдополни-
тельного 
электро-
обогрева

Режим
только
электро-
обогрева

Тепло-
электро-
вентилятор

Вентиль-
ный ИК
регулятор

Изогнутая 
труба на 
трубе

конструктивная формаИсточник тепла

Изогнутая
труба в 
трубе

Прямая труба
в трубе

3
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Credo-Techno®

Высокая тепловая мощность

Дизайн будущего.

Высококачественная отделка

С перфорированным экраном из отшлифованной
высоколегированной стали.

Возможно использование во всех жилых
помещениях

Расширенная гарантия

в соответствии с Соглашением о гарантийных
обязательствах с ZVSHK (5 лет согласно
Гражданскому Кодексу или 2 года согласно
Положению о подрядно-строительных
работах/часть В)

Тепловая мощность - 
до уровня температуры 55/45 °С

Со встроенной вентильной арматурой

и вентилем, предварительно отрегулированным
на заводе.

Привлекательное внешнее оформление

Присоединительная часть закрыта.

Сведения об источнике информации:
Керми ГмбХ (KERMI GmbH), Панкофен-Банхоф
194447 Платтлинг
Телефон 099 31/501-0, телефакс 099 31/30 75
e-mail: info@kermi.de, Internet: http://www.kermi.de

Присоединение: 2 х G 3/4 (наружная резьба) посередине вниз,
расстояние до втулки 50 мм, в зависимости от серии
изделия подающая труба и вентиль слева

Удаление воздуха: G 1/2 (внутренняя резьба) вверх

Слив воды: G 1/2 (внутренняя резьба) вниз

Рабочее давление: макс. 10 бар

Контрольное давление: 13 бар

Условия эксплуатации: Горячая вода до 110 °С. Возможен также дополни-
тельный режим электрообогрева. ТЭН для электро-
обогрева может быть вмонтирован дополнительно.

Изделие: радиатор Kermi Credo-Techno

Монтажная высота: 1413, 1829 мм

Монтажная длина: 535, 685 мм

Монтажная глубина: 123, 133 мм

как описано выше

радиатор Kermi Credo-Techno

Монтажная высота: мм

Монтажная длина: мм

Цвет:

Новое тепло

TUV - Союз работников технического
надзора Продукт сервис

Радиаторы из стали
Знак качества RAL

Европейский 
стандарт EN 442

Система обеспечения
качества -

сертифицировано
согласно DIN ISO 9001

Описание

Радиаторы "Керми" типа Credo-Techno - прибор
отопления и одновременно элемент дизайна. 
Со встроенным вентилем и запором на обратной
трубе. Вентильная вставка отрегулирована на
нужную нагревательную мощность. 
С вертикальными круглыми трубами диаметром
24 мм. Плоская фронтальная панель прикрывает
два ряда труб и всю присоединительную
арматуру. Перфорированный экран из
отшлифованной высоколегированной стали
служит в качестве элемента дизайна и
одновременно может использоваться для
подвешивания различных принадлежностей в
ванной комнате и жилых помещениях. Лакировка
в соответствии с DIN 55900-FWA, в режиме
нагрева растворители отсутствуют.

Цвет - из цветовой гаммы радиаторов для ванной
комнаты.

Крепление производится на задней стенке
радиатора с помощью профиля прямоугольного
сечения. Можно выравнивать радиатор по
горизонтали и вертикали. Расстояние до стены
можно варьировать.

Объем поставки включает в себя монтажный
комплект, состоящий из настенного держателя,
эксцентриковых колпачков, болтов для подвески,
дюбелей, винтов, отрезка трубы с гайкой и
удлинителем. Аксессуары и головка термостата в
комплект поставки не входят.
Все видимые детали принадлежностей окрашены
в цвет радиатора.

Радиаторы поставляются обтянутыми пленкой и
упакованными в картон. Они готовы к монтажу.

Радиаторы испытаны в соответствии с DIN EN 442.

Система обеспечения качества сертифицирована
согласно DIN ISO 9001
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Цены и тепловая мощность
Цена. 

EUR

Арт. №

70/55-24 ° C
55/45-24 ° C
Вт

70/55-20 ° C
55/45-20 ° C
Вт

75/65-20 ° C
Вт

Нагреват.
мощность
ТЭНа

Вт

Глубина

мм

Вес

кг

Емкость

л

Нагреват.
поверх-
ность

м2

Длина

мм

Высота

мм

Нагревательная мощность

Технические характеристики Образец для заказа:

Credo-Techno
1829 x 535 мм

черный (RAL 9005)

= арт. No 
СТV20180055 SWZ.

Сокращения:

BH: фактическая 
монтажная высота

BL: фактическая 
монтажная длина

BT: фактическая 
монтажная глубина

NA: расстояние до 
втулки

H: расстояние от 
крепления до 
нижнего края 
присоединительной 
резьбы

L: расстояние между 
просверливаемыми 
отверстиями

1) соответствующее 
резьбовое 
крепление

BH

мм

BL

мм

BT

мм

NA

мм

H

мм

L

мм

1413 535 123 50 1291 374

1413 685 133 50 1291 530

1829 535 123 50 1708 374

1829 685 133 50 1708 530

1413 535 123 36,20 9,90 1,94 1,279 615 809 651 572 CTV20140055...K 1248,-
418 347

1413 685 133 46,60 14,20 2,71 1,301 920 1093 877 768 CTV20140070...K 1433,-
558 461

1829 535 123 46,10 13,20 2,56 1,317 920 1040 832 728 CTV20180055...K 1459,-
527 434

1829 685 133 60,00 18,60 3,58 1,300 920 1357 1089 954 CTV20180070...K 1471,-
693 573

Вид сбоку

Рис.

Вид сзади

Радиаторы класса "Экстра"

Экспонент
нагрева-
тельного
прибора
n

Удаление воздуха

Подключение ТЭНа

Слив
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Credo-Techno-V-IR

Высокая тепловая мощность

Дизайн будущего.

Высококачественная отделка

С перфорированным экраном из отшлифованной
высоколегированной стали.

С таймером для переключения термостата
помещения с использованием инфракрасного
излучения

для комплексного круглогодичного
регулирования температуры в отдельных
помещениях.

Тепловая мощность - 
до уровня температуры 55/45 °С

Со встроенной вентильной арматурой

и вентилем, предварительно отрегулированным
на заводе.

Привлекательное внешнее оформление

Присоединительная часть закрыта.

Сведения об источнике информации:
Керми ГмбХ (KERMI GmbH), Панкофен-Банхоф
194447 Платтлинг
Телефон 099 31/501-0, телефакс 099 31/30 75
e-mail: info@kermi.de, Internet: http://www.kermi.de

Присоединение: 2 х G 3/4 (наружная резьба) посередине вниз,
расстояние до втулки 50 мм, подающая труба и 
вентиль только слева

Удаление воздуха: G 1/2 (внутренняя резьба) вверх

Слив воды: G 1/2 (внутренняя резьба) вниз

Рабочее давление: макс. 10 бар

Контрольное давление: 13 бар

Условия эксплуатации: Горячая вода до 90 °С. ТЭН встраивается в радиатор 
в зависимости от его серии. Переключив приемник 
за экраном, можно управлять вентилем 
(через сервопривод) или ТЭНом.

Изделие: радиатор Kermi Credo-Techno-IR

Монтажная высота: 1413, 1829 мм

Монтажная длина: 535, 685 мм

Монтажная глубина: 123, 133 мм

как описано выше

радиатор Kermi Credo-Techno-IR

Монтажная высота: мм

Монтажная длина: мм

Цвет:

Новое тепло

TUV - Союз работников технического
надзора Продукт сервис

Радиаторы из стали
Знак качества RAL

Европейский 
стандарт EN 442

Система обеспечения
качества -

сертифицировано
согласно DIN ISO 9001

Описание

Радиаторы "Керми" типа Credo-Techno-IR - 
с инфракрасным переключателем-таймером
термостата помещения для комплексного
регулирования температуры в отдельных
помещениях: прибор отопления и одновременно
элемент дизайна. Инфракрасный приемник,
электротермический сервопривод, ТЭН и вся
присоединительная часть закрыта экраном. 
С вертикальными круглыми трубами диаметром 
24 мм. Плоская фронтальная панель прикрывает
два ряда труб и всю присоединительную арматуру.
Перфорированный экран из отшлифованной
высоколегированной стали служит в качестве
элемента дизайна и одновременно может
использоваться для подвешивания различных
принадлежностей в ванной комнате и жилых
помещениях. Лакировка в соответствии с DIN
55900-FWA, в режиме нагрева растворители
отсутствуют.

Цвет - из цветовой гаммы радиаторов для ванной
комнаты. Крепление производится на задней
стенке радиатора с помощью профиля
прямоугольного сечения. Можно выравнивать
радиатор по горизонтали и вертикали. Расстояние
до стены можно варьировать.

Объем поставки включает в себя монтажный
комплект, состоящий из настенных держателей,
эксцентри-ковых колпачков, болтов для подвески,
дюбелей, винтов, отрезка трубы с гайкой и
удлинителем.Аксессуары и головка термостата в
комплект поставки не входят.
Все видимые детали принадлежностей окрашены
в цвет радиатора. Радиаторы поставляются
обтянутыми пленкой и упакованными в картон.
Они готовы к монтажу.

Радиаторы испытаны в соответствии с DIN EN 442.
Система обеспечения качества сертифицирована
согласно DIN ISO 9001

980007769-DKE_Rus-CreaHK.P+T_S1_47_  25.05.2004  15:48 Uhr  Seite 6



7

Цены и тепловая мощность
Цена. 

EUR

Арт. №

70/55-24 ° C
55/45-24 ° C
Вт

70/55-20 ° C
55/45-20 ° C
Вт

75/65-20 ° C
Вт

Нагреват.
мощность
ТЭНа

Вт

Глубина

мм

Вес

кг

Емкость

л

Нагреват.
поверх-
ность

м2

Длина

мм

Высота

мм

Нагревательная мощность

Радиаторы класса "Экстра"

Экспонент
нагрева-
тельного
прибора
n

1413 535 123 37,20 9,90 1,94 1,279 615 809 651 572 CTI20140055...K 1721,-
418 347

1413 685 133 47,70 14,20 2,71 1,301 920 1093 877 768 CTI20140070...K 1928,-
558 461

1829 535 123 47,10 13,20 2,56 1,317 920 1040 832 728 CTI20180055...K 1954,-
527 434

1829 685 133 61,10 18,60 3,58 1,300 920 1357 1089 954 CTI20180070...K 1966,-
693 573

Технические характеристики
BH

мм

BL

мм

BT

мм

NA

мм

H

мм

L

мм

1413 535 123 50 1291 374

1413 685 133 50 1291 530

1829 535 123 50 1708 374

1829 685 133 50 1708 530

Вид сбоку Вид сзади
Удаление воздуха

Слив

Образец для заказа:

Credo-Techno-IR
1829 x 685 мм

красный (RAL 3003)

= арт. NO 
CTI20180070 ROT.

Сокращения:

BH: фактическая 
монтажная высота

BL: фактическая 
монтажная длина

BT: фактическая 
монтажная глубина

NA: расстояние до 
втулки

H: расстояние от 
крепления до 
нижнего края 
присоединительной 
резьбы

L: расстояние между 
просверливаемыми 
отверстиями

1) соответствующее 
резьбовое 
крепление

Рис.
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Visto Однорядный

Своеобразный дизайн

Оригинальная многоцветность.

Удобство дополнительных приспособлений

Встроенная вешалка для полотенец с боковым
подвесом. 

Расширенная гарантия

в соответствии с Соглашением о гарантийных
обязательствах с ZVSHK (5 лет согласно
Гражданскому Кодексу или 2 года согласно
Положению о подрядно-строительных
работах/часть В)

Тепловая мощность - до уровня температуры
55/45 °С

Со встроенной вентильной арматурой

и вентилем, предварительно отрегулированным
на заводе.

Привлекательное внешнее оформление

Присоединительная часть закрыта.

Сведения об источнике информации:
Керми ГмбХ (KERMI GmbH), Панкофен-Банхоф
194447 Платтлинг
Телефон 099 31/501-0, телефакс 099 31/30 75
e-mail: info@kermi.de, Internet: http://www.kermi.de

Присоединение: 2 х G 3/4 (наружная резьба) вниз, расстояние до 
втулки 50 мм, левостороннее исполнение:
подающая труба справа, правостороннее 
исполнение: подающая труба слева

Удаление воздуха: G 1/2 (внутренняя резьба) за экраном

Слив воды: G 1/2 (внутренняя резьба) 

Рабочее давление: макс. 10 бар

Контрольное давление: 13 бар

Условия эксплуатации: Горячая вода до 110 °С

Изделие: радиатор Kermi Visto

Монтажная высота: 1200, 1800 мм

Монтажная длина: 498, 632, 798 мм

Монтажная глубина: 58 мм

как описано выше

радиатор Kermi Visto

Монтажная высота: мм

Монтажная длина: мм

Цвет:Новое тепло

TUV - Союз работников технического
надзора Продукт сервис

Радиаторы из стали
Знак качества RAL

Европейский 
стандарт EN 442

Система обеспечения
качества -

сертифицировано
согласно DIN ISO 9001

Описание

Радиаторы Visto со встроенной арматурой вентиля 
и вентильной вставкой, отрегулированной на нужную
нагревательную мощность. Присоединительная
резьба М 30 х 1,5. Экран прикрывает всю
присоединительную арматуру и одновременно
служит для крепления вешалки для полотенец. 

С вертикальными трубами треугольного сечения 
26 х 26 х 26 мм и горизонтальными коллекторными
трубами 35 х 48 мм овальной формы. Сварка
крестообразного соединения, без видимых сварных
швов. Экран может находиться слева или справа.
Головка термостата - посередине монтажной высоты.
В объем поставки включены вешалка для полотенец
и ее крепление. Расположение вешалки можно
варьировать, используя предусмотренные отверстия.

Лакировка в соответствии с DIN 55900-FWA, 
в режиме нагрева растворители отсутствуют. 
Цвет радиатора и крепления вешалки могут быть
выбраны в различных сочетаниях с цветом экрана 
и вешалки для полотенец.

Цена 1-го уровня: весь комплект белого цвета 
(RAL 9016).
Цена 2-го уровня: различные сочетания цветов из
цветовой гаммы Visto.
Цена 3-го уровня: в сочетании с хромированным
экраном и хромированной вешалкой для полотенец.

Крепление производится на задней стенке
радиатора с помощью трубки овального профиля.
Можно выравнивать радиатор по горизонтали и
вертикали. Расстояние до стены можно варьировать.
Объем поставки включает в себя монтажный
комплект, состоящий из настенных держателей,
эксцентриковых колпачков, концевых пробок,
дюбелей, винтов, распорки с гайкой, вентиляционного
шланга и вентиляционного колеса. Головка
термостата в комплект поставки не входит. 
Все видимые детали принадлежностей окрашены в
цвет радиатора. 
Радиаторы поставляются обтянутыми пленкой и
упакованными в картон. Они готовы к монтажу. 
Радиаторы испытаны в соответствии с DIN EN 442.
Система обеспечения качества сертифицирована
согласно DIN ISO 9001
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1200 498 58 50 1045 139 406

1200 632 58 50 1045 139 539

1800 498 58 50 1645 139 406

1800 632 58 50 1645 139 539

1800 798 58 50 1645 139 706

Цены и тепловая мощность
Цена
2-го
уровня

EUR

Цена
3-го
уровня *
EUR

Цена
1-го
уровня

EUR

Арт. №

70/55-24 ° C
55/45-24 ° C
Вт

70/55-20 ° C
55/45-20 ° C
Вт

75/65-20 ° C
Вт

Глубина

мм

Вес

кг

Емкость

л

Нагреват.
поверх-
ность

м2

Экспонент
нагрева-
тельного
прибора
n

Длина

мм

Высота

мм

Нагревательная мощность

1200 498 58 17,8 4,5 1,00 1,258 641 518 456 CVV10120045...K 722,- 830,- 952,-
335 278

1200 632 58 21,7 6,1 1,39 1,260 865 699 615 CVV10120060...K 778,- 895,- 1009,-
451 375

1800 498 58 25,3 6,3 1,45 1,266 907 732 644 CVV10180045...K 825,- 948,- 1139,-
471 392

1800 632 58 31,4 8,6 2,02 1,267 1230 987 868 CVV10180060...K 893,- 1027,- 1207,-
635 528

1800 798 58 39,0 11,5 2,73 1,269 1636 1319 1160 CVV10180075...K 973,- 1119,- 1288,-
849 705

* = с хромированным экраном

Просьба при заказе указывать:

исполнение L слева исполнение R справа

Радиаторы класса "Экстра"

Технические характеристики
BH

мм

BL

мм

BT

мм

NA

мм

H

мм

L1
мм

L1
мм

Образец для заказа:

Радиатор для ванной
комнаты Visto 
1200 x 632 мм

Цвет радиатора /
крепление вешалки  -
белый

Второй цвет 
(экран, вешалка для
полотенец) - красный

Правостороннее
исполнение 

= арт. No 
CVV10120060 WEI
Второй цвет ROT
Исполнение R

Сокращения:

BH: фактическая 
монтажная высота

BL: фактическая 
монтажная длина

BT: фактическая 
монтажная глубина

NA: расстояние до 
втулки

H: расстояние от 
крепления до 
нижнего края 
присоединительной 
резьбы

L1: расстояние между 

L2: просверливаемыми 
отверстиями

1) соответствующее 
резьбовое 
крепление

Рис.
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вид сбоку вид сзади, исполнение правостороннее R
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Visto двухрядный

Сведения об источнике информации:
Керми ГмбХ (KERMI GmbH), Панкофен-Банхоф
194447 Платтлинг
Телефон 099 31/501-0, телефакс 099 31/30 75
e-mail: info@kermi.de, Internet: http://www.kermi.de

Присоединение: 2 х G 3/4 (наружная резьба) вниз, расстояние до 
втулки 50 мм, левостороннее исполнение:
подающая труба справа, правостороннее 
исполнение: подающая труба слева

Удаление воздуха: G 1/2 (внутренняя резьба) за экраном

Слив воды: G 1/2 (внутренняя резьба) 

Рабочее давление: макс. 10 бар

Контрольное давление: 13 бар

Условия эксплуатации: Горячая вода до 110 °С

Изделие: двухрядный

Монтажная высота: 1200, 1800 мм

Монтажная длина: 498, 632, 798 мм

Монтажная глубина: 58 мм

как описано выше

радиатор Kermi Visto

Монтажная высота: мм

Монтажная длина: мм

Цвет:Новое тепло

TUV - Союз работников технического
надзора Продукт сервис

Радиаторы из стали
Знак качества RAL

Европейский 
стандарт EN 442

Система обеспечения
качества -

сертифицировано
согласно DIN ISO 9001

Описание

Радиаторы Visto со встроенной арматурой вентиля 
и вентильной вставкой, отрегулированной на нужную
нагревательную мощность. Присоединительная
резьба М 30 х 1,5. Экран прикрывает всю
присоединительную арматуру и одновременно
служит для крепления вешалки для полотенец. 

С вертикальными трубами треугольного сечения 
26 х 26 х 26 мм и горизонтальными коллекторными
трубами 35 х 48 мм овальной формы. Сварка
крестообразного соединения, без видимых сварных
швов. Экран может находиться слева или справа.
Головка термостата - посередине монтажной высоты.
В объем поставки включены вешалка для полотенец
и ее крепление. Расположение вешалки можно
варьировать, используя предусмотренные отверстия.

Лакировка в соответствии с DIN 55900-FWA, 
в режиме нагрева растворители отсутствуют. 
Цвет радиатора и крепления вешалки могут быть
выбраны в различных сочетаниях с цветом экрана 
и вешалки для полотенец.

Цена 1-го уровня: весь комплект белого цвета 
(RAL 9016).
Цена 2-го уровня: различные сочетания цветов из
цветовой гаммы Visto.
Цена 3-го уровня: в сочетании с хромированным
экраном и хромированной вешалкой для полотенец.

Крепление производится на задней стенке
радиатора с помощью трубки овального профиля.
Можно выравнивать радиатор по горизонтали и
вертикали. Расстояние до стены можно варьировать.
Объем поставки включает в себя монтажный
комплект, состоящий из настенных держателей,
эксцентриковых колпачков, концевых пробок,
дюбелей, винтов, распорки с гайкой, вентиляционного
шланга и вентиляционного колеса. Головка
термостата в комплект поставки не входит. 
Все видимые детали принадлежностей окрашены в
цвет радиатора. 
Радиаторы поставляются обтянутыми пленкой и
упакованными в картон. Они готовы к монтажу. 
Радиаторы испытаны в соответствии с DIN EN 442.
Система обеспечения качества сертифицирована
согласно DIN ISO 9001

двухрядный

Своеобразный дизайн

Оригинальная многоцветность.

Удобство дополнительных приспособлений

Встроенная вешалка для полотенец с боковым
подвесом. 

Расширенная гарантия

в соответствии с Соглашением о гарантийных
обязательствах с ZVSHK (5 лет согласно
Гражданскому Кодексу или 2 года согласно
Положению о подрядно-строительных
работах/часть В)

Тепловая мощность - до уровня температуры
55/45 °С

Со встроенной вентильной арматурой

и вентилем, предварительно отрегулированным
на заводе.

Привлекательное внешнее оформление

Присоединительная часть закрыта.
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Цены и тепловая мощность
Цена
2-го
уровня

EUR

Цена
3-го
уровня *
EUR

Цена
1-го
уровня

EUR

Арт. №

70/55-24 ° C
55/45-24 ° C
Вт

70/55-20 ° C
55/45-20 ° C
Вт

75/65-20 ° C
Вт

Глубина

мм

Вес

кг

Емкость

л

Нагреват.
поверх-
ность

м2

Экспонент
нагрева-
тельного
прибора
n

Длина

мм

Высота

мм

Нагревательная мощность

1200 498 80 27,20 8,00 1,91 1,282 853 686 603 CVV20120045...K 843,- 970,- 1074,-
440 365

1200 632 80 35,20 11,10 2,66 1,282 1253 1008 886 CVV20120060...K 938,- 1078,- 1169,-
646 536

1800 498 80 39,50 11,80 2,81 1,305 1271 1017 891 CVV20180045...K 971,- 1117,- 1286,-
646 534

1800 632 80 51,40 16,10 3,92 1,296 1761 1401 1229 CVV20180060...K 1090,- 1254,- 1405,-
893 739

1800 798 80 66,40 21,70 5,31 1,284 2377 1914 1680 CVV20180075...K 1235,- 1420,- 1549,-
1225 1016

Радиаторы класса "Экстра"
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вид сбоку вид сзади, исполнение правостороннее R

Наценка: Лакировка цвета гаммы RAL EUR 67,- к цене 2 или 3
Лакировка цвета модной гаммы EUR 67,- к цене 2 или 3

Исполнение Цена 1: Целиком - цвет серийный белый (RAL 9016), включая 1 вешалку 
для полотенец

Цена 2: Радиатор и вешалка для полотенец- цвет серийный белый 
(RAL 9016) или из цветовой гаммы. Экран и вешалка для 
полотенец -  цвет серийный белый (RAL 9016) или из цветовой 
гаммы, включая 1 вешалку для полотенец.

Цена 3: Радиатор и вешалка для полотенец- цвет серийный белый 
(RAL 9016) или из цветовой гаммы. Экран и вешалка для 
полотенец - полировка стального цвета (оптика хромового 
покрытия), включая 1 вешалку для полотенец.

Присоединение: 2 x G 3/4” дюйма (наружная резьба), вниз, расстояние до втулки 
50 мм, левостороннее исполнение: подающая труба справа;
правостороннее исполнение: подающая труба слева.

Удаление воздуха: G 1/2” дюйма (внутренняя резьба) за экраном

Слив воды: G 1/2” дюйма (внутренняя резьба) за экраном

Рабочее давление: макс. 10 бар

Контрольное давление: 13 бар

Условия эксплуатации: Горячая вода до 110 °С

Рекламный текст: стр. 134 или www.kermi.de

Образец для 
оформления заказа:

ВИСТО - двухрядное
исполнение 
1200x632 мм

Цвет радиатора /
держателя для
полотенец - жасмин 

Второй цвет (экран,
вешалка для
полотенец) - хром

Исполнение -
левостороннее

= арт. №
СVV201200604LZK

Сокращения:

BH: фактическая 
монтажная высота

BL: фактическая 
монтажная длина

BT: фактическая 
монтажная глубина

E: удаление воздуха

H: расстояние от 
крепления до 
нижнего края 
присоединительной 
резьбы

L1, расстояние между  
L2: просверливаемыми 

отверстиями

NA: расстояние до 
втулки

VL/ подающая или 
RL: обратная труба 

1) соответствующее 
резьбовое 
крепление

При оформлении заказа просьба указывать: Рис.

Исполнение L слева Исполнение R справа
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Технические характеристики

BH

мм

BL

мм

BT

мм

NA

мм

H

мм

L1

мм

L2

мм

1200 498 80 50 1045 139 406

1200 632 80 50 1045 139 539

1800 498 80 50 1645 139 406

1800 632 80 50 1645 139 539

1800 798 80 50 1645 139 706
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Credo-Aero

Сведения об источнике информации:
Керми ГмбХ (KERMI GmbH), Панкофен-Банхоф
194447 Платтлинг
Телефон 099 31/501-0, телефакс 099 31/30 75
e-mail: info@kermi.de, Internet: http://www.kermi.de

Исполнение Цена 1: Целиком - цвет серийный белый (RAL 9016)
Цена 2: Радиатор - цвет серийный белый (RAL 9016) или из 

цветовой гаммы. Экран -  цвет серийный белый 
(RAL 9016) или из цветовой гаммы

Присоединение: 2 х G s дюйма (наружная резьба), по центру вниз,
расстояние до втулки 50 мм, подающая труба  и 
вентиль в зависимости от серии слева.
Для регулирования тепловентилятора имеются лва 
варианта комплектов ИК регуляторов. ИК приемник 
монтируется на стене с помощью дюбелей или на 
свободной розетке (винты - горизонтально с 
отступом 60 мм).

Удаление воздуха: G 1/2 дюйма (внутренняя резьба) вверх

Слив воды: дюйма (внутренняя резьба) вниз

Рабочее давление: макс. 10 бар

Контрольное давление: 13 бар

Условия эксплуатации: Горячая вода до 90 °С.
Тепловентилятор через ИК приемник подключается 
к сети 230 В, 50 Гц, перем. тока

как описано выше

Kermi Credo-Aero-Badheizkörper

Монтажная высота: мм

Монтажная длина: мм

Цвет:

Новое тепло

TUV - Союз работников технического
надзора Продукт сервис

Радиаторы из стали
Знак качества RAL

Европейский 
стандарт EN 442

Система обеспечения
качества -

сертифицировано
согласно DIN ISO 9001

Турбонагреватель под радиатором.

Исключительная динамика и невероятное
многообразие вариантов. Благодаря 
встроенному тепловентилятору.

С одной стороны, радиатор для ванной комнаты,
отличающийся новаторством конструкции,
оригинальностью дизайна и высокой нагревательной
мощностью. С другой стороны - тепловентилятор для
рекордно быстрого обогрева. Можно включать обе
функции вместе или по отдельности. Эффективная
экономия энергии за счет очень быстрого нагрева.
Удобство ИК переключателя, выполненного в
комфортном или компактном варианте. Идеальное
решение как для очень просторной, так и для
небольшой ванной комнаты. Прибор можно
монтировать в пределах 60 см от душа или ванны. В
качестве просто сушки для полотенец или же для
быстрого обогрева помещения в любой сезон и в
любое время суток.

Тройная уникальность: усилитель мощности
вентильного радиатора, динамичный
тепловентилятор или то и другое в комбинации. В
зависимости от потребности в тепле и времени года.
■ Со встроенной вентильной арматурой
■ Функция сушки полотенец или быстрого обогрева 

помещения
■ Привлекательное оформление в различных 

цветовых сочетаниях
■ Многообразие цветовых решений в различных 

комбинациях
■ Монтажная высота 1361, 1959 мм
■ Монтажная длина 601 мм
■ Монтажная глубина 169 мм

Тепловентилятор
Сетевое напряжение - 230 В, 50 Гц, переменного
тока. Мощность тепловентилятора - 1 кВт.
Корпус тепловентилятора из оцинкованной
листовой стали или алюминиевого листа.
Нагревательная мощность снижается, если
отверстия для выхода воздуха завешены,
например,  полотенцами или, если среда,
окружающая радиатор, больше уже не может
поглощать тепловую энергию. Присоединительный
кабель, длиной примерно 1,5 м, выходит с задней
стороны тепловентилятора и имеет на концах
специальные наконечники.

Подключение тепловентилятора
Кредо-Аэро
Рис.
слив воды 
вид сзади 
подающая труба слева
Монтаж ИК приемника можно производить с
правой или с левой стороны от радиатора. После
того, как монтаж радиатора завершен,
тепловентилятор дополнительно смонтировать
нельзя.

Внимание:
Внешний вид радиатора значительно выиграет,
если в непосредственной близости от него
поместить свободную розетку.
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Радиаторы класса "Экстра"

Наценка: Лакировка цвета гаммы RAL  EUR 67,- к цене 2
Лакировка цвета модной гаммы  EUR 67,- к цене 2

Исполнение Цена 1: Целиком - цвет серийный белый (RAL 9016)
Цена 2: Радиатор - цвет серийный белый (RAL 9016) или из цветовой 

гаммы. Экран -  цвет серийный белый (RAL 9016) или из 
цветовой гаммы

Присоединение: 2 x G s дюйма (наружная резьба), по центру вниз, расстояние 
до втулки 50 мм, подающая труба  и вентиль в зависимости от 
серии слева. Для регулирования тепловентилятора имеются лва 
варианта комплектов ИК регуляторов. ИК приемник монтируется
на стене с помощью дюбелей или на свободной розетке 
(винты - горизонтально с отступом 60 мм).

Удаление воздуха: G 1/2” дюйма (внутренняя резьба) вверх

Слив воды: G 1/2” дюйма (внутренняя резьба) вниз

Рабочее давление: макс. 10 бар

Контрольное давление: 13 бар

Условия эксплуатации: Горячая вода до 90 °С.
Тепловентилятор через ИК приемник подключается к сети 230 В,
50 Гц, перем. Тока

Рекламный текст: стр. 135 или www.kermi.de

Образец для 
оформления заказа:

Кредо-Аэро
1959x601 мм

Цвет радиатора -
красный (RAL 3003)
Второй цвет (экран) -
белый (RAL 9016) 
с комплектом ИК
регулятора
"Комфорт", слева

= арт. №
СAL201900600G2K

Сокращения:

BH: фактическая 
монтажная высота

BL: фактическая 
монтажная длина

BT: фактическая 
монтажная глубина

E: удаление воздуха

H: расстояние от 
крепления до 
нижнего края 
присоединительной 
резьбы

К: расстояние от 
нижнего края 
экрана до выхода 
кабеля  

L: расстояние между 
просверливаемыми 
отверстиями

NA: расстояние до 
втулки

VL/ подающая или  
RL: обратная труба 

1) соответствующее 
резьбовое 
крепление

Технические характеристики

BH

мм

BL

мм

BT

мм

NA

мм

H

мм

L

мм

K

мм

1361 601 169 50 1209 440 649

1959 601 169 50 1807 440 695

Цены и тепловая мощность с комплектом ИК регулятора "Комфорт"
цена 1
цветбелый
RAL (9016)

EUR

Арт. №

70/55-24 ° C
55/45-24 ° C
Вт

70/55-20 ° C
55/45-20 ° C
Вт

75/65-20 ° C
Вт

Нагреват.
мощность
тепловенти-
лятора
Вт

Глубина

мм

Вес

кг

Емкость

л

Нагреват.
поверх-
ность

м2

Длина

мм

Высота

мм

Нагревательная мощность

1361 601 169 28,30 8,40 1,14 1,273 1000 886 714 628 CAL20130060...K 1288,- 1481,-
459 381

1361 601 169 37,80 11,80 2,15 1,265 1000 1260 1017 895 CAL20190060...K 1448,- 1665,-
655 545

Экспонент
радиа тора

n

цена 2 цветиз
цветовой 
гаммы

EUR

Цены и тепловая мощность с комплектом ИК регулятора "Компакт"
цена 1
цветбелый
RAL (9016)

EUR

Арт. №

70/55-24 ° C
55/45-24 ° C
Вт

70/55-20 ° C
55/45-20 ° C
Вт

75/65-20 ° C
Вт

Нагреват.
мощность
тепловенти-
лятора
Вт

Глубина

мм

Вес

кг

Емкость

л

Нагреват.
поверх-
ность

м2

Длина

мм

Высота

мм

Нагревательная мощность

1361 601 169 28,30 8,40 1,14 1,273 1000 886 714 628 CAL20130060...K 1220,- 1403,-
459 381

1959 601 169 37,80 11,80 2,15 1,265 1000 1260 1017 895 CAL20190060...K 1379,- 1586,-
655 545

Экспонент
радиа тора

n

цена 2 цветиз
цветовой 
гаммы

EUR
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Credo-Duo®

Высокая тепловая мощность

и изысканный дизайн.

Своеобразное оформление

благодаря многообразию цветовых сочетаний

Возможно использование во всех жилых
помещениях.

Расширенная гарантия

в соответствии с Соглашением о гарантийных
обязательствах с ZVSHK (5 лет согласно
Гражданскому Кодексу или 2 года согласно
Положению о подрядно-строительных
работах/часть В)

Тепловая мощность - до уровня температуры
55/45° С

Сведения об источнике информации:
Керми ГмбХ (KERMI GmbH), Панкофен-Банхоф
194447 Платтлинг
Телефон 099 31/501-0, телефакс 099 31/30 75
e-mail: info@kermi.de, Internet: http://www.kermi.de

Присоединение: 2 х G 3/4 (наружная резьба) по центру  вниз,
расстояние до втулки 50 мм, подвод и вентиль слева
в зависимости от серии.

Удаление воздуха: G 1/2 (внутренняя резьба) вверх

Слив воды: G 1/2 (внутренняя резьба) вниз

Рабочее давление: макс. 10 бар

Контрольное давление: 13 бар

Условия эксплуатации: Горячая вода до 110 °С. Возможен также дополни-
тельный режим электрообогрева. ТЭН для электро-
обогрева может быть вмонтирован дополнительно.

Изделие: Kermi Credo-Duo

Монтажная высота: 948, 1316, 1914 мм

Монтажная длина: 451, 601, 751, 901 мм

Монтажная глубина: 132, 149, 164, 180 мм

как описано выше

Kermi Credo-Duo

Монтажная высота: мм

Монтажная длина: мм

Цвет:
Новое тепло

TUV - Союз работников технического
надзора Продукт сервис

Радиаторы из стали
Знак качества RAL

Европейский 
стандарт EN 442

Система обеспечения
качества -

сертифицировано
согласно DIN ISO 9001

Описание

Радиаторы Credo-Duo со встроенным вентилем и
запором на обратной трубе. Вентильная вставка
отрегулирована на нужную нагревательную
мощность. Специальный экран охватывает
вертикальные трубы задней части конструкции и
закрывает всю присоединительную часть. С
горизонтальными изогнутыми круглыми трубами,
диаметр 24 мм, и вертикальными коллекторными
трубами 50 х 35 х 20 мм трапециидальной формы.
Без видимых сварных швов. Интервалы между
блоками труб удобны для сушки полотенец.
Лакировка в соответствии с DIN 55900-FWA, в
режиме нагрева растворители отсутствуют.

Экран может быть окрашен в цвет, отличный от
цвета радиатора. 

Цена 1-го уровня: весь комплект белого цвета 
(RAL 9016).
Цена 2-го уровня: различные сочетания цветов из
цветовой гаммы радиаторов Credo-Duo.
Цена 3-го уровня: в сочетании с хромированным
экраном и хромированной вешалкой для полотенец.

Крепление производится на задней стенке
радиатора с помощью четырехугольного профиля.
Можно выравнивать радиатор по горизонтали и
вертикали. Расстояние до стены можно варьировать.

Объем поставки включает в себя монтажный
комплект, состоящий из настенных держателей,
эксцентриковых колпачков, болтов для подвески,
дюбелей, винтов, отрезка трубы с гайкой и
удлинителем.

Головка термостата в комплект поставки не входит.
Все видимые детали принадлежностей окрашены в
цвет радиатора.

Радиаторы поставляются обтянутыми пленкой и
упакованными в картон. Они готовы к монтажу.

Радиаторы испытаны в соответствии с DIN EN 442. 
Система обеспечения качества сертифицирована
согласно DIN ISO 9001
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948 451 132 50 847 290

948 601 149 50 847 440

948 751 164 50 847 590

948 901 180 50 847 740

1316 451 132 50 1215 290

1316 601 149 50 1215 440

1316 751 164 50 1215 590

1316 901 180 50 1215 740

1914 451 132 50 1813 290

1914 601 149 50 1813 440

1914 751 164 50 1813 590

1914 901 180 50 1813 740

Цены и тепловая мощность
Цена
2-го
уровня

EUR 

Цена
3-го
уровня*

EUR

Цена
1-го
уровня

EUR

Арт. №

70/55-24 ° C
55/45-24 ° C
Вт

70/55-20 ° C
55/45-20 ° C
Вт

75/65-20 ° C
Вт

Глубина

мм

Вес

кг

Емкость

л

Нагреват.
поверх-
ность

м2

Экспонент
нагрева-
тельного
прибора
n

Длина

мм

Высота

мм

Нагревательная мощность

993 451 132 14,81 5,80 1,07 1,235 300 557 452 399 CDV20090045...K 780,- 907,- 1026,-
294 246

993 601 149 18,73 7,50 1,38 1,248 300 720 583 514 CDV20090060...K 828,- 951,- 1076,-
378 315

993 751 164 22,65 9,10 1,70 1,260 615 879 710 625 CDV20090075...K 873,- 1004,- 1135,-
458 381

993 901 180 26,56 10,70 1,78 1,273 615 1035 838 733 CDV20090090...K 902,- 1037,- 1173,-
536 445

1361 451 132 20,50 8,50 1,52 1,246 615 777 629 554 CDV20130045...K 804,- 924,- 1045,-
408 340

1361 601 149 25,95 10,60 1,96 1,253 615 1004 812 715 CDV20130060...K 800,- 920,- 1041,-
525 438

1361 751 164 31,39 12,70 2,39 1,260 920 1226 990 872 CDV20130075...K 892,- 1026,- 1159,-
639 532

1361 901 180 36,82 14,80 2,83 1,267 920 1443 1164 1024 CDV20130090...K 1030,- 1184,- 1340,-
750 623

1959 451 132 29,82 12,20 2,26 1,261 920 1127 910 801 CDV20190045...K 904,- 1040,- 1176,-
587 489

1959 601 149 37,76 15,30 2,90 1,275 920 1458 1175 1032 CDV20190060...K 960,- 1104,- 1248,-
754 626

1959 751 164 45,71 18,40 3,54 1,288 1200 1779 1430 1255 CDV20190075...K 1010,- 1161,- 1313,-
914 757

1959 901 180 53,64 21,50 4,18 1,301 1200 2094 1680 1472 CDV20190090...K 1107,- 1272,- 1439,-
1069 884

*= с экраном из высоколегированной стали
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Радиаторы класса "Экстра"

Нагреват.
мощность
ТЭНа

Вт

Технические характеристики
BH

мм

BL

мм

BT

мм

NA

мм

H

мм

L

мм

Вид сбоку Вид сзади

У
д

ал
ен

ие
 в

оз
д

ух
а Образец для заказа:

Радиатор для ванной
комнаты Credo-Duo
1914 x 751 мм

Цвет радиатора -
красный (RAL 3003)
Второй цвет (экран) -
белый (RAL 9016) 

= арт. No 
CDV201975 ROT
Второй цвет WEI

Сокращения:

BH: фактическая 
монтажная высота

BL: фактическая 
монтажная длина

BT: фактическая 
монтажная глубина

NA: расстояние до 
втулки

H: расстояние от 
крепления до 
нижнего края 
присоединительной 
резьбы

L: расстояние между 
просверливаемыми 
отверстиями

1) соответствующие 
резьбовые 
крепления

Рис.

СливПодключение ТЭНа
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Icaro

Сведения об источнике информации:
Керми ГмбХ (KERMI GmbH), Панкофен-Банхоф
194447 Платтлинг
Телефон 099 31/501-0, телефакс 099 31/30 75
e-mail: info@kermi.de, Internet: http://www.kermi.de

Наценка: Лакировка цвета гаммы RAL EUR 67,- к цене 2
Лакировка цвета модной гаммы EUR 67,- к цене 2

Исполнение Цена 1: цвет серийный белый (RAL 9016)
Цена 2: цветовая гамма 
Цена 3: хром

Крышки в форме эллипса на концах коллектора всегда с хромированным
покрытием!

Присоединение: 2 х G s дюйма (наружная резьба), по центру, вниз,
расстояние до втулки 50 мм, подающая труба слева 
или справа.

Удаление воздуха: G 1/4 дюйма (внутренняя резьба) вверху в начале 
змеевика, сбоку закрыто крышкой в форме эллипса 

Слив воды: G 1/4 дюйма (внутренняя резьба) внизу в конце змеевика,
сбоку закрыт крышкой в форме эллипса 

Рабочее давление: макс. 10 бар

Контрольное давление: 13 бар

Условия эксплуатации: Горячая вода до 100 °С, дополнительный режим 
электрообогрева возможен только при 2-трубном 
присоединении, ТЭН для электрообогрева может быть 
вмонтирован дополнительно.

Рекламный текст: стр. 137 или www.kermi.de

как описано выше

Kermi Icaro-Badheizkörper

Монтажная высота: мм

Монтажная длина: мм

Цвет:
Новое тепло

TUV - Союз работников технического
надзора Продукт сервис

Радиаторы из стали
Знак качества RAL

Европейский 
стандарт EN 442

Система обеспечения
качества -

сертифицировано
согласно DIN ISO 9001

Неповторимый по своей динамике дизайн 
строгих линий с убедительными
функциональными преимуществами:

■ Присоединение по центру для большей свободы 
при планировке помещений.

■ Можно также использовать как "Икаро-E" 
исключительно для электрического режима 
обогрева.

■ Возможность дополнительно встроить 
электронагревательный элемент

■ Может поставляться полностью с хромированным 
покрытием. 

■ Монтажная высота 1327, 1747 мм
■ Монтажная длина 400, 600 мм
■ Монтажная глубина 56, 66 мм
Рис. Супер-комфорт: например, полотенце практично
вставляется сбоку, а купальный халат удобно подвесить
крышку продолговатой формы на конце трубы.
Рис. Все прочее, как обычно, возможно также в различных
цветовых решениях. От сверкающего белого цвета до
благородного хромированного покрытия на всем изделии.
Рис. Присоединение по центру для большей свободы при
планировке помещений
Радиаторы "Икаро" - воодушевляющее стремление
ввысь, прочь от обыденности.
Неповторимая динамика строгих энергичных линий. И при
этом ощущение парящей легкости. Цельность и лаконичность
дизайна. Блистательность технического решения. Никаких
излишеств - только коллекторная труба. С элегантными
крышками в форме эллипса на концах, которые, с одной
стороны, могут служить практичными вешалками для теплого
и уютного банного халата, а с другой - элегантным
прикрытием для выпуска воздуха и слива воды. А полотенца?
Их можно навесить сбоку. Просто и удобно: не нужно
продевать через трубы. Радиаторы поставляются в
стандартном исполнении с присоединением по центру, размер
50 мм. Для оптимальных планировочных и монтажных
решений. С возможностью дополнительно встроить
электронагревательный элемент. Или же использовать как
"Икаро-E" исключительно для электрического режима
обогрева.

Указание:

Исполнение с хромированным покрытием на
всем изделии не подходит для помещений с
агрессивной / влажной атмосферой. Кухни,
ванные комнаты и т.д., а также места,
находящиеся вне зоны попадания брызг от душа,
туалеты, ... при этом не рассматриваются как
помещения с агрессивной / влажной атмосферой
(согласно DIN 55 900).

Образец для оформления заказа:

Икаро 
1327 x 600 мм
хром
Правостороннее исполнение
= арт. № I0010130060ZRXK
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Радиаторы класса "Экстра"

Наценка: Лакировка цвета гаммы RAL   EUR 67,- к цене 2
Лакировка цвета модной гаммы   EUR 67,- к цене 2

Исполнение Цена 1: цвет серийный белый (RAL 9016)
Цена 2: цветовая гамма
Цена 3: хром

Крышки в форме эллипса на концах коллектора всегда с хромированным покрытием!

Присоединение: G 1/2”дюйма (наружная резьба), по центру, вниз, расстояние до 
втулки 50 мм, подающая труба слева или справа.

Удаление воздуха: G 1/4” дюйма (внутренняя резьба) вверху в начале змеевика,
сбоку закрыто крышкой в форме эллипса 

Слив воды: дюйма (внутренняя резьба) внизу в конце змеевика, сбоку 
закрыт крышкой в форме эллипса 

Рабочее давление: макс. 10 бар

Контрольное давление: 13 бар

Условия эксплуатации: Горячая вода до 100 °С, дополнительный режим электрообогрева 
возможен только при 2-трубном присоединении, ТЭН для 
электрообогрева может быть вмонтирован дополнительно.

Рекламный текст: стр. 137 или www.kermi.de

Образец для
оформления заказа:

Икаро 1327 x 600 мм
хром
Правостороннее
исполнение

= арт. №
I0010130060ZRXK

Сокращения:

BH: фактическая 
монтажная высота

BL: фактическая 
монтажная длина

BT: фактическая 
монтажная глубина

E: удаление воздуха

H: расстояние от 
крепления до 
нижнего края 
присоединительной 
резьбы

L: расстояние между 
просверливаемыми 
отверстиями  

M: расстояние от 
коллекторной трубы
до 
просверливаемых 
отверстий

NA: расстояние до 
втулки

VL/ подающая или   
RL: обратная труба 

W: отступ от стены для
присоединения по 
центру

1) соответствующее 
резьбовое 
крепление

Технические характеристики

BH

мм

BL

мм

BT

мм

NA

мм

H

мм

L

мм

M

мм

1327 400 56 50 1225 1120 55 62

1327 600 66 50 1225 1120 155 72

1747 400 56 50 1645 1540 55 62

1747 600 66 50 1645 1540 155 72

Цены и тепловая мощность
цена 2 -
цвет из
цветовой
гаммы

EUR

цена 3 -
хром

EUR

цена 1-
серийный
белый цвет
(RAL 9016)

EUR

Арт. №

70/55-24 ° C
55/45-24 ° C
Вт

70/55-20 ° C
55/45-20 ° C
Вт

75/65-20 ° C
Вт

Глубина

мм

Вес

кг

Емкость

л

Нагреват.
поверх-
ность

м2

Экспонент
радиа тора

n

Длина

мм

Высота

мм

Нагревательная мощность

1327 400 56 7,80 3,2 0,66 1,312 300 429 343 301 I0010130040...K 544,- 626,- 1049,-
218 180

1327 600 66 10,30 4,0 0,89 1,283 300 583 469 412 I0010130060...K 555,- 638,- 1349,-
300 249

1747 400 56 10,30 4,2 0,87 1,320 300 553 442 387 I0010170040...K 634,- 729,- 1301,-
280 230

1747 600 66 13,60 5,2 1,17 1,293 615 751 603 529 I0010170060...K 648,- 746,- 1693,-
385 319

Нагреват.
мощность
ТЭНа

Вт

Указание:

Исполнение с
хромированным
покрытием на 
всем изделии не
подходит для помещений
с агрессивной / влажной
атмосферой. Кухни,
ванные комнаты и т.д.,
а также места,
находящиеся вне зоны
попадания брызг от
душа, туалеты, ... при
этом не рассматриваются
как помещения с
агрессивной / влажной
атмосферой (согласно
DIN 55 900).

Указанные показатели тепловой мощности действительны для радиаторов серийного белого цвета (RAL 9016), цвета из цветовой гаммы, RAL и модных
оттенков. Для радиаторов в исполнении с хромированным покрытием следует учитывать понижение тепловой мощности примерно на 23 %.

При оформлении заказа просьба указывать:

Исполнение
левостороннее L 

Исполнение
правостороннее R

�

#
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�
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вид сбоку вид сзади, исполнение левостороннее L

слив воды
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Credo-Swing®

Плавно изогнутые трубы треугольного
сечения

Дополнительные приспособления для
экономии места 

Откидывающаяся вперед вешалка для
полотенец (можно монтировать дополнительно
или перемещать).

Высококачественная отделка

Расширенная гарантия

в соответствии с Соглашением о гарантийных
обязательствах с ZVSHK (5 лет согласно
Гражданскому Кодексу или 2 года согласно
Положению о подрядно-строительных
работах/часть В)

Тепловая мощность - до уровня температуры
55/45° С

Сведения об источнике информации:
Керми ГмбХ (KERMI GmbH), Панкофен-Банхоф
194447 Платтлинг
Телефон 099 31/501-0, телефакс 099 31/30 75
e-mail: info@kermi.de, Internet: http://www.kermi.de

Присоединение: 2 х G 1/2 (внутренняя резьба) по центру  вниз,
подвод со стояком слева в зависимости от серии,
при замене стояка возможен подвод справа.

Удаление воздуха: G 1/4 (внутренняя резьба) назад слева или справа

Рабочее давление: макс. 10 бар

Контрольное давление: 13 бар

Условия эксплуатации: Горячая вода до 110 °С. Возможен также дополни-
тельный режим электрообогрева. ТЭН для 
электрообогрева не может быть вмонтирован 
дополнительно, т.к. из-за тройника меняется место 
присоединения.

Изделие: радиатор для ванной комнаты Kermi Credo-Swing

Монтажная высота: 878, 1294, 1838 мм

Монтажная длина: 455, 601, 746 мм

Монтажная глубина: 104, 105, 102 мм

как описано выше

радиатор для ванной комнаты Kermi Credo-Swing

Монтажная высота: мм

Монтажная длина: мм

Цвет радиатора:

Поверхность вешалки:

Новое тепло

Радиаторы из стали
Знак качества RAL

Европейский 
стандарт EN 442

Система обеспечения
качества -

сертифицировано
согласно DIN ISO 9001

Описание

Радиаторы для ванной комнаты Credo-Swing с
горизонтальными изогнутыми трубами треуголь-
ного сечения 26 х 26 х 26 мм и вертикальными
коллекторными трубами 35 х 48 мм овальной
формы. Сварка крестообразного соединения, без
видимых сварных швов. С откидывающейся
вперед вешалкой для полотенец. Лакировка в
соответствии с DIN 55900-FWA, в режиме нагрева
растворители отсутствуют.

Цвет: серийный белый (RAL 9016).
с откидывающейся вешалкой из алюминия с
лаковым покрытием (может быть смонтирована
дополнительно или перемещена).

По Вашему желанию: цвет из цветовой гаммы
радиаторов для ванной комнаты 
с откидывающейся вешалкой из алюминия, с
лаковым покрытием, хромированной (может быть
смонтирована дополнительно или перемещена).

Крепление производится на задней стенке
радиатора с помощью труб овального и
трапециидального сечения. Можно выравнивать
радиатор по горизонтали и вертикали.
Расстояние до стены можно варьировать.

Объем поставки включает в себя монтажный
комплект, состоящий из настенных держателей,
эксцентриковых колпачков, болтов для подвески,
дюбелей, винтов, подпорки, болтов с защелкой.
Головка термостата и резьбовые крепления в
комплект поставки не входят.
Все видимые детали принадлежностей окрашены
в цвет радиатора.

Радиаторы поставляются обтянутыми пленкой и
упакованными в картон. Они готовы к монтажу.

Радиаторы испытаны в соответствии с DIN EN 442. 

Система обеспечения качества сертифицирована
согласно DIN ISO 9001.

TUV - Союз работников технического
надзора Продукт сервис
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878 455 104 12,55 4,66 1,01 1,143 300 484 399 355 CS010090045...K 517,- 595,-
268 227

878 601 105 15,25 5,56 1,25 1,174 300 640 524 466 CS010090060...K 570,- 649,-
349 294

878 746 102 17,92 6,48 1,49 1,207 300 801 653 578 CS010090075...K 593,- 675,-
429 360

1294 455 104 18,43 6,94 1,50 1,188 300 714 548 518 CS010130045...K 618,- 700,-
386 325

1294 601 105 22,40 8,29 1,86 1,176 615 944 773 687 CS010130060...K 614,- 700,-
514 433

1294 746 102 25,67 9,68 2,22 1,163 615 1180 969 862 CS010130075...K 665,- 755,-
646 545

1838 455 104 26,35 10,02 2,16 1,148 615 1015 835 744 CS010180045...K 754,- 863,-
560 474

1838 601 105 31,46 11,98 2,69 1,153 920 1341 1103 982 CS010180060...K 763,- 876,-
738 624

1838 746 102 37,90 14,00 3,21 1,158 920 1677 1378 1226 CS010180075...K 776,- 894,-
921 778

*= эта цена включает в себя вешалку для
полотенец из алюминия с лаковым покрытием в
соответствии с серией изделия! По Вашему
желанию - без увеличения стоимости - вешалка
может быть окрашена в цвет радиатора, см.
таблицу цветов.

878 455 104 385 807 373

878 601 105 535 807 525

878 746 102 685 807 678

1294 455 104 385 1223 373

1294 601 105 535 1223 525

1294 746 102 685 1223 678

1838 455 104 385 1767 373

1838 601 105 535 1767 525

1838 746 102 685 1767 678

из цветовой гаммы 455 -- 

из цветовой гаммы 601 --

из цветовой гаммы 746 --

хромированная 455 40,80

хромированная 601 40,80

хромированная 746 43,60

RL/VL G1/2"RL/VL G1/2"VL/RL G1/2"VL/RL G1/2"

1)

EE

E=EntlE=Entl¸ftungs- oder Blindstopfenftungs- oder Blindstopfen

m
in

.
m

in
.

15
0

H
77

BTBT51-63

NA

BHBH

BL

L

71-83

Радиаторы класса "Комфорт"

Цены и тепловая мощность
Цена. серийное
изделие* 
RAL 9016

EUR

Цена.
цветовая
гамма*

EUR

Арт. №

70/55-24 ° C
55/45-24 ° C
Вт

70/55-20 ° C
55/45-20 ° C
Вт

75/65-20 ° C
Вт

Нагреват.
мощность
ТЭНа

Вт

Глубина

мм

Вес

кг

Емкость

л

Нагреват.
поверх-
ность

м2

Экспонент
нагрева-
тельного
прибора
n

Длина

мм

Высота

мм

Нагревательная мощность

Наценка на вешалки для
полотенец

Цвет

Из цветовой гаммы / хромированные

Наценка

EUR

Длина
вешалки
мм

Технические характеристики
BH

мм

BL

мм

BT

мм

NA

мм

H

мм

L

мм

Вид сбоку Вид сзади

E - вентиляционная пробка или заглушка

Образец для заказа:

Радиатор для ванной
комнаты Credo-Swing
1294 x 455 мм

Цвет радиатора -
красный (RAL 3003)

Второй цвет (вешалка)
- алюминий, лаковое
покрытие

= арт. No
CS01030045ROT
Второй цвет ALU

Внимание:

Подающая труба со
стояком в зависимости
от серии изделия -
слева.

При монтаже ТЭНа
учитывать изменение
места присоединения!

Указание:

Дополнительная
монтажная глубина при
откинутой вешалке для
полотенец: + 75 мм

Сокращения:

E: Удаление воздуха

BH: фактическая 
монтажная высота

BL: фактическая 
монтажная длина

BT: фактическая 
монтажная глубина

NA: расстояние до 
втулки

H: расстояние от 
крепления до 
нижнего края 
присоединительной 
резьбы

L: расстояние между 
просверливаемыми 
отверстиями

1) соответствующие 
резьбовые 
крепления

VL/RL: подвод или отвод

Рис.
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Credo-Swing-V

Сведения об источнике информации:
Керми ГмбХ (KERMI GmbH), Панкофен-Банхоф
194447 Платтлинг
Телефон 099 31/501-0, телефакс 099 31/30 75
e-mail: info@kermi.de, Internet: http://www.kermi.de

Присоединение: 2 х G 3/4 (наружная резьба) по центру  вниз, расстояние
до втулки 50 мм, подвод со стояком в радиаторе 
только слева. Если при монтаже трубопроводной сети 
подвод справа, то в вентильной арматуре можно 
изменить направление потока.

Удаление воздуха: G 1/4 (внутренняя резьба) назад слева или справа

Рабочее давление: макс. 10 бар

Контрольное давление: 13 бар

Условия эксплуатации: Горячая вода до 110 °С. Возможен дополни-тельный 
режим электрообогрева. ТЭН для электрообогрева 
может быть вмонтирован дополнительно.

Изделие: вентильный радиатор для ванной комнаты 
Kermi Credo-Swing

Монтажная высота: 987, 1403, 1947 мм

Монтажная длина: 455, 601, 746 мм

Монтажная глубина: 104, 105, 102 мм

Новое тепло

Радиаторы из стали
Знак качества RAL

Европейский 
стандарт EN 442

Система обеспечения
качества -

сертифицировано
согласно DIN ISO 9001

Описание

Вентильные радиаторы для ванной комнаты Credo-
Swing-V со встроенной арматурой вентиля и
вентильной вставкой, отрегулированной на нужную
нагревательную мощность. Присоединительная резьба
М 30 х 1,5. Экран из пластика прикрывает всю
присоединительную арматуру. С горизонтальными
изогнутыми трубами треугольного сечения 
26 х 26 х 26 мм и вертикальными коллекторными
трубами 35 х 48 мм овальной формы. Сварка
крестообразного соединения, без видимых сварных
швов. С откидывающейся вперед вешалкой для
полотенец. Лакировка в соответствии с DIN 55900-
FWA, в режиме нагрева растворители отсутствуют.

Цвет: серийный белый (RAL 9016) 
с откидывающейся вешалкой из алюминия с лаковым
покрытием (может быть смонтирована дополнительно
или перемещена).
По Вашему желанию: цвет из цветовой гаммы
радиаторов для ванной комнаты

с откидывающейся вешалкой из алюминия, с лаковым
покрытием, хромированной (может быть смонтирована
дополнительно или перемещена).крепление
производится на задней стенке радиатора с помощью
труб овального и трапециидального сечения. Можно
выравнивать радиатор по горизонтали и вертикали.
Расстояние до стены можно варьировать.
Объем поставки включает в себя монтажный
комплект, состоящий из настенных держателей,
эксцентриковых колпачков, болтов для подвески,
дюбелей, винтов, подпорки, болтов с защелкой.
Головка термостата в комплект поставки не входит.
Все видимые детали принадлежностей окрашены в
цвет радиатора.

Радиаторы поставляются обтянутыми пленкой и
упакованными в картон. Они готовы к монтажу.

Радиаторы испытаны в соответствии с DIN EN 442.
Система обеспечения качества сертифицирована
согласно DIN ISO 9001.

Плавно изогнутые трубы треугольного
сечения

Дополнительные приспособления для
экономии места  

Откидывающаяся вперед вешалка для
полотенец (можно монтировать дополнительно
или перемещать).

Высококачественная отделка

Расширенная гарантия

в соответствии с Соглашением о гарантийных
обязательствах с ZVSHK (5 лет согласно
Гражданскому Кодексу или 2 года согласно
Положению о подрядно-строительных
работах/часть В)

Тепловая мощность - до уровня температуры
55/45° С

Со встроенной вентильной арматурой

и вентилем, предварительно отрегулированным
на заводе.

Привлекательное внешнее оформление

Присоединительная часть закрыта.
как описано выше

вентильный радиатор для ванной комнаты Kermi Credo-Swing

Монтажная высота: мм

Монтажная длина: мм

Цвет радиатора:

Поверхность вешалки:

TUV - Союз работников технического
надзора Продукт сервис
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987 455 104 14,08 4,78 1,05 1,156 300 542 446 396 CSV10100045...K 625,- 703,-
298 252

987 601 105 16,78 5,70 1,29 1,185 300 686 561 498 CSV10100060...K 675,- 754,-
372 312

987 746 102 19,54 6,63 1,53 1,214 300 828 674 596 CSV10100075...K 728,- 810,-
442 370

1403 455 104 20,11 7,06 1,55 1,156 300 783 644 573 CSV10140045...K 726,- 808,-
430 364

1403 601 105 24,08 8,43 1,91 1,156 615 991 815 725 CSV10140060...K 719,- 805,-
545 460

1403 746 102 28,15 9,83 2,27 1,157 615 1196 983 875 CSV10140075...K 800,- 891,-
657 555

1947 455 104 28,17 10,14 2,22 1,125 615 1076 889 794 CSV10190045...K 862,- 971,-
601 510

1947 601 105 33,88 12,12 2,75 1,122 920 1361 1125 1005 CSV10190060...K 868,- 981,-
762 646

1947 746 102 39,12 14,15 3,27 1,118 920 1643 1359 1214 CSV10190075...K 912,- 1029,-
921 782

E

1)

G3/4"

E

E=Entl¸ftungs- oder Blindstopfen

77

L

BL

86

NA

H

51-63 BT

M
30

x1
,5

m
in

. 1
50

BH

63 - 75

Радиаторы класса "Комфорт"

Цены и тепловая мощность
Цена. серийное
изделие* 
RAL 9016

EUR

Цена.
цветовая
гамма*

EUR

Арт. №

70/55-24 ° C
55/45-24 ° C
Вт

70/55-20 ° C
55/45-20 ° C
Вт

75/65-20 ° C
Вт

Нагреват.
мощность
ТЭНа

Вт

Глубина

мм

Вес

кг

Емкость

л

Нагреват.
поверх-
ность

м2

Экспонент
нагрева-
тельного
прибора
n

Длина

мм

Высота

мм

Нагревательная мощность

*= эта цена включает в себя вешалку для
полотенец из алюминия с лаковым покрытием в
соответствии с серией изделия! По Вашему
желанию - без увеличения стоимости - вешалка
может быть окрашена в цвет радиатора, см.
таблицу цветов.

из цветовой гаммы 455 -- 

из цветовой гаммы 601 --

из цветовой гаммы 746 --

хромированная 455 40,80

хромированная 601 40,80

хромированная 746 43,60

Наценка на вешалки для
полотенец

Цвет

Из цветовой гаммы / хромированные

Наценка

EUR

Длина
вешалки
мм

Технические характеристики
BH

мм

BL

мм

BT

мм

NA

мм

H

мм

L

мм

987 455 104 50 854 373

987 601 105 50 854 525

987 746 102 50 854 678

1403 455 104 50 1270 373

1403 601 105 50 1270 525

1403 746 102 50 1270 678

1947 455 104 50 1814 373

1947 601 105 50 1814 525

1947 746 102 50 1814 678

Вид сбоку Вид сзади

E - вентиляционная пробка или заглушка

Образец для заказа:

Радиатор для ванной
комнаты Credo-Swing-v 
987 x 746 мм

Цвет радиатора -
синий (RAL 5002)

Второй цвет (вешалка)
- алюминий, лаковое
покрытие

= арт. No
СSV10100075BlA
Второй цвет ALU

Внимание:

Подающая труба со
стояком только слева.

Указание:

Дополнительная
монтажная глубина при
откинутой вешалке для
полотенец: + 75 мм

Сокращения:

E: удаление воздуха

BH: фактическая 
монтажная высота

BL: фактическая 
монтажная длина

BT: фактическая 
монтажная глубина

NA: расстояние до 
втулки

H: расстояние от 
крепления до 
нижнего края 
присоединительной
резьбы

L: расстояние между 
просверливаемыми
отверстиями

1) соответствующие 
резьбовые 
крепления

VL/RL: подвод или 
отвод

Рис.
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Credo-Swing-V-IR

Сведения об источнике информации:
Керми ГмбХ (KERMI GmbH), Панкофен-Банхоф
194447 Платтлинг
Телефон 099 31/501-0, телефакс 099 31/30 75
e-mail: info@kermi.de, Internet: http://www.kermi.de

Присоединение: 2 х G 3/4 (наружная резьба) по центру  вниз,
расстояние до втулки 50 мм, подвод со стояком в 
радиаторе только слева. Подвод справа не возможен.

Удаление воздуха: G 1/4 (внутренняя резьба) назад слева или справа

Рабочее давление: макс. 10 бар

Контрольное давление: 13 бар

Условия эксплуатации: Горячая вода до 90 °С. ТЭН встраивается в радиатор 
в зависимости от его серии. Переключив приемник 
за экраном, можно управлять вентилем 
(через сервопривод) или ТЭНом.

Изделие: вентильный радиатор для ванной комнаты 
Kermi Credo-Swing-IR

Монтажная высота: 987, 1403, 1947 мм

Монтажная длина: 455, 601, 746 мм

Монтажная глубина: 104, 105, 102 мм

Новое тепло

Радиаторы из стали
Знак качества RAL

Европейский 
стандарт EN 442

Система обеспечения
качества -

сертифицировано
согласно DIN ISO 9001

Описание

Вентильные радиаторы для ванной комнаты 
Credo-Swing-V-IR с инфракрасным переключателем-
таймером термостата помещения для комплексного
регулирования температуры в отдельных помещениях
посредством вентиля и ТЭНа. Инфракрасный
приемник, электротермический сервопривод, ТЭН и
вся присоединительная часть закрыта экраном из
пластика. С горизонтальными изогнутыми трубами
треугольного сечения 26 х 26 х 26 мм и
вертикальными коллекторными трубами 35 х 48 мм
овальной формы. Сварка крестообразного
соединения, без видимых сварных швов. С
откидывающейся вперед вешалкой для полотенец.
Лакировка в соответствии с DIN 55900-FWA, в режиме
нагрева растворители отсутствуют.

Цвет: серийный белый (RAL 9016)
с откидывающейся вешалкой из алюминия с лаковым
покрытием.
По Вашему желанию: цвет из цветовой гаммы
радиаторов для ванной комнаты
с откидывающейся вешалкой из алюминия, с лаковым
покрытием, хромированной.

Крепление производится на задней стенке радиатора
с помощью труб овального и трапециидального
сечения. Можно выравнивать радиатор по
горизонтали и вертикали. Расстояние до стены можно
варьировать. Объем поставки включает в себя
монтажный комплект, состоящий из настенных
держателей, эксцентриковых колпачков, болтов для
подвески,  дюбелей, винтов, подпорки, болтов с
защелкой. Все видимые детали принадлежностей
окрашены в цвет радиатора.

Радиаторы поставляются обтянутыми пленкой и
упакованными в картон. Они готовы к монтажу.

Радиаторы испытаны в соответствии с DIN EN 442. 
Система обеспечения качества сертифицирована
согласно DIN ISO 9001.

Плавно изогнутые трубы треугольного
сечения

Дополнительные приспособления для
экономии места   

Откидывающаяся вперед вешалка для
полотенец (можно монтировать дополнительно
или перемещать).

Высококачественная отделка

Расширенная гарантия

в соответствии с Соглашением о гарантийных
обязательствах с ZVSHK (5 лет согласно
Гражданскому Кодексу или 2 года согласно
Положению о подрядно-строительных
работах/часть В)

С таймером для переключения термостата
помещения с использованием инфракрасного
излучения

для комплексного круглогодичного регули-
рования температуры в отдельных помещениях.

Тепловая мощность - до уровня температуры
55/45° С

Со встроенной вентильной арматурой

и вентилем, предварительно 
отрегулированным на заводе.

как описано выше

вентильный радиатор для ванной комнаты Kermi Credo-Swing-IR

Монтажная высота: мм

Монтажная длина: мм

Цвет радиатора:

Поверхность вешалки:

TUV - Союз работников технического
надзора Продукт сервис
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987 455 104 15,08 4,78 1,05 1,156 300 542 446 396 CSI10100045...K 1087,- 1164,-
298 252

987 601 105 17,78 5,70 1,29 1,185 300 686 561 498 CSI10100060...K 1136,- 1216,-
372 312

987 746 102 20,54 6,63 1,53 1,214 300 828 674 596 CSI10100075...K 1190,- 1271,-
442 370

1403 455 104 21,11 7,06 1,55 1,156 300 783 644 573 CSI10140045...K 1187,- 1269,-
430 364

1403 601 105 25,18 8,43 1,91 1,156 615 991 815 725 CSI10140060...K 1192,- 1278,-
545 460

1403 746 102 29,25 9,83 2,27 1,157 615 1196 983 875 CSI10140075...K 1273,- 1364,-
657 555

1947 455 104 29,37 10,14 2,22 1,125 615 1076 889 794 CSI10190045...K 1335,- 1444,-
601 510

1947 601 105 35,08 12,12 2,75 1,122 920 1361 1125 1005 CSI10190060...K 1363,- 1476,-
762 646

1947 746 102 40,92 14,15 3,27 1,118 920 1643 1359 1214 CSI10190075...K 1407,- 1524,-
921 782

987 455 104 50 854 373

987 601 105 50 854 525

987 746 102 50 854 678

1403 455 104 50 1270 373

1403 601 105 50 1270 525

1403 746 102 50 1270 678

1947 455 104 50 1814 373

1947 601 105 50 1814 525

1947 746 102 50 1814 678

Цены и тепловая мощность
Цена. серийное
изделие* 
RAL 9016

EUR

Цена.
цветовая
гамма*

EUR

Арт. №

70/55-24 ° C
55/45-24 ° C
Вт

70/55-20 ° C
55/45-20 ° C
Вт

75/65-20 ° C
Вт

Нагреват.
мощность
ТЭНа

Вт

Глубина

мм

Вес

кг

Емкость

л

Нагреват.
поверх-
ность

м2

Экспонент
нагрева-
тельного
прибора
n

Длина

мм

Высота

мм

Нагревательная мощность

Радиаторы класса "Комфорт"

*= эта цена включает в себя вешалку для
полотенец из алюминия с лаковым покрытием в
соответствии с серией изделия! По Вашему
желанию - без увеличения стоимости - вешалка
может быть окрашена в цвет радиатора, см.
таблицу цветов.

Вид сбоку Вид сзади

E - вентиляционная пробка или заглушка

Образец для заказа:

Радиатор для ванной
комнаты Credo-Swing-
V-IR 1947 x 601 мм

Цвет радиатора -
желтый

Второй цвет (вешалка)
- алюминий, лаковое
покрытие

= арт. No
СSI10190060GEL
Второй цвет ALU

Внимание:

Подающая труба со
стояком в
соответствии с серией
изделия  слева.

Указание:

Дополнительная
монтажная глубина при
откинутой вешалке для
полотенец: + 75 мм

Сокращения:

E: Удаление воздуха

BH: фактическая 
монтажная высота

BL: фактическая 
монтажная длина

BT: фактическая 
монтажная глубина

NA: расстояние до 
втулки

H: расстояние от 
крепления до 
нижнего края 
присоединительной
резьбы

L: расстояние между 
просверливаемыми
отверстиями

1) соответствующие 
резьбовые 
крепления

из цветовой гаммы 455 -- 

из цветовой гаммы 601 --

из цветовой гаммы 746 --

хромированная 455 40,80

хромированная 601 40,80

хромированная 746 43,60

Наценка на вешалки для
полотенец

Цвет

Из цветовой гаммы / хромированные

Наценка

EUR

Длина
вешалки
мм

Технические характеристики
BH

мм

BL

мм

BT

мм

NA

мм

H

мм

L

мм

Рис.
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Credo-Twist®

Элегантный овально-трапециидальный
профиль

Изящно изогнутые круглые трубы

Высококачественная отделка

Расширенная гарантия

в соответствии с Соглашением о гарантийных
обязательствах с ZVSHK (5 лет согласно
Гражданскому Кодексу или 2 года согласно
Положению о подрядно-строительных
работах/часть В)

Тепловая мощность - до уровня температуры
55/45° С

Сведения об источнике информации:
Керми ГмбХ (KERMI GmbH), Панкофен-Банхоф
194447 Платтлинг
Телефон 099 31/501-0, телефакс 099 31/30 75
e-mail: info@kermi.de, Internet: http://www.kermi.de

Присоединение: 2 х G 1/2 (внутренняя резьба) вниз, подвод со 
стояком слева в зависимости от серии, при замене 
стояка возможен подвод справа

Удаление воздуха: G 1/4 (внутренняя резьба) назад слева или справа

Рабочее давление: макс. 10 бар

Контрольное давление: 13 бар

Условия эксплуатации: Горячая вода до 110 °С. Возможен дополнительный 
режим электрообогрева. ТЭН для электрообогрева 
не может быть вмонтирован дополнительно, т.к. 
из-за тройника меняется место присоединения.

Изделие: Радиатор для ванной комнаты Kermi Credo Twist

Монтажная высота: 846, 1230, 1854 мм

Монтажная длина: 447, 594, 740 мм

Монтажная глубина: 96, 97, 95 мм

как описано выше

Радиатор для ванной комнаты Kermi Credo-Twist

Монтажная высота: мм

Монтажная длина: мм

Цвет:

Новое тепло

Радиаторы из стали
Знак качества RAL

Европейский 
стандарт EN 442

Система обеспечения
качества -

сертифицировано
согласно DIN ISO 9001

Описание

Радиаторы для ванной комнаты Credo с
горизонтальными изогнутыми круглыми трубами,
диаметр 16 мм, и вертикальными коллекторными
трубами 35 х 48 мм овальной формы. Интервалы
между блоками труб удобны для сушки
полотенец. Сварка крестообразного соединения,
без видимых сварных швов. Лакировка в
соответствии с DIN 55900-FWA, в режиме нагрева
растворители отсутствуют.

Цвет: серийный белый (RAL 9016).

По Вашему желанию: цвет из цветовой гаммы
радиаторов для ванной комнаты

Откидывающаяся вперед вешалка для полотенец
(можно монтировать дополнительно или
перемещать).

Крепление производится на задней стенке
радиатора с помощью труб овально-
трапециидального сечения. Радиатор можно
выравнивать по горизонтали и вертикали.
Расстояние до стены можно варьировать.

Объем поставки включает в себя монтажный
комплект, состоящий из настенных держателей,
эксцентриковых колпачков, болтов для подвески,
дюбелей, винтов, подпорки и болтов с защелкой.

Головка термостата и резьбовые крепления в
комплект поставки не входят.
Все видимые детали принадлежностей окрашены
в цвет радиатора.

Радиаторы поставляются обтянутыми пленкой и
упакованными в картон. Они готовы к монтажу.

Радиаторы испытаны в соответствии с DIN EN 442.
Система обеспечения качества сертифицирована
согласно DIN ISO 9001

TUV - Союз работников технического
надзора Продукт сервис
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846 447 96 8,04 3,57 0,87 1,251 300 443 358 316 CW010080045...K 352,- 430,-
232 193

846 594 97 9,31 4,16 1,06 1,239 300 600 486 429 CW010080060...K 359,- 438,-
316 264

846 740 95 10,76 4,76 1,26 1,228 300 766 622 550 CW010080075...K 391,- 473,-
406 339

1230 447 96 11,72 5,25 1,27 1,275 300 661 532 468 CW010120045...K 446,- 528,-
342 284

1230 594 97 13,70 6,12 1,56 1,214 615 866 705 624 CW010120060...K 437,- 523,-
462 387

1230 740 95 15,84 7,01 1,85 1,153 615 1074 883 786 CW010120075...K 466,- 556,-
591 500

1854 447 96 17,42 7,89 1,90 1,281 615 993 799 702 CW010190045...K 595,- 704,-
512 424

1854 594 97 20,57 9,20 2,33 1,210 920 1234 1055 890 CW010190060...K 587,- 701,-
660 553

1854 740 95 23,79 10,54 2,77 1,138 920 1475 1216 1084 CW010190075...K 601,- 719,-
819 693

846 447 96 385 775 373

846 594 97 535 775 525

846 740 95 685 775 678

1230 447 96 385 1159 373

1230 594 97 535 1159 525

1230 740 95 685 1159 678

1854 447 96 385 1783 373

1854 594 97 535 1783 525

1854 740 95 685 1783 678

Цены и тепловая мощность
Цена. серийное
изделие 
RAL 9016

EUR

Цена.
цветовая
гамма

EUR

Арт. №

70/55-24 ° C
55/45-24 ° C
Вт

70/55-20 ° C
55/45-20 ° C
Вт

75/65-20 ° C
Вт

Нагреват.
мощность
ТЭНа

Вт

Глубина

мм

Вес

кг

Емкость

л

Нагреват.
поверх-
ность

м2

Экспонент
нагрева-
тельного
прибора
n

Длина

мм

Высота

мм

Нагревательная мощность

Технические характеристики
BH

мм

BL

мм

BT

мм

NA

мм

H

мм

L

мм

Радиаторы класса "Комфорт"

Образец для заказа:

Credo-Twist
1230 x 447 мм

Цвет радиатора -
красный (RAL 3003)

= арт. No
СW010120045ROT

Внимание:

Подающая труба со
стояком в зависимости
от серии изделия -
слева.

При монтаже ТЭНа
учитывать изменение
места присоединения!

Сокращения:

E: удаление воздуха

VL/RL: подвод или 
отвод

BH: фактическая 
монтажная высота

BL: фактическая 
монтажная длина

BT: фактическая 
монтажная глубина

NA: расстояние до 
втулки

L: расстояние между 
просверливаемыми
отверстиями

H: расстояние от 
крепления до 
нижнего края 
присоединительной
резьбы

1) соответствующие 
резьбовые 
крепления

E

RL/VL G1/2"

E=Entl¸ftungs- oder Blindstopfen

E

1)

VL/RL G1/2"

L

NA

77

51-63 BT

71-83 m
in

.
15

0

H

BL

BH

Вид сбоку Вид сзади

E - вентиляционная пробка или заглушка

Рис.
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Credo-Twist-V

Сведения об источнике информации:
Керми ГмбХ (KERMI GmbH), Панкофен-Банхоф
194447 Платтлинг
Телефон 099 31/501-0, телефакс 099 31/30 75
e-mail: info@kermi.de, Internet: http://www.kermi.de

Присоединение: 2 х G 3/4 (наружная резьба) по центру вниз, расстояние
до втулки 50 мм, подвод со стояком в радиаторе 
только слева. Если при монтаже трубопроводной сети 
подвод справа, то в вентильной арматуре можно 
изменить направление потока.

Удаление воздуха: G 1/4 (внутренняя резьба) назад слева или справа

Рабочее давление: макс. 10 бар

Контрольное давление: 13 бар

Условия эксплуатации: Горячая вода до 110 °С. Возможен дополнительный 
режим электрообогрева. ТЭН для электрообогрева 
может быть вмонтирован дополнительно.

Изделие: вентильный радиатор для ванной комнаты 
Kermi Credo-Twist-V

Монтажная высота: 955, 1339, 1963 мм

Монтажная длина: 447, 594, 740 мм

Монтажная глубина: 96, 97, 95 мм

как описано выше

Радиатор для ванной комнаты Kermi Credo-Twist-V

Монтажная высота: мм

Монтажная длина: мм

Цвет:

Новое тепло

Радиаторы из стали
Знак качества RAL

Европейский 
стандарт EN 442

Система обеспечения
качества -

сертифицировано
согласно DIN ISO 9001

Описание

Вентильные радиаторы для ванной комнаты
Credo-Twist со встроенной арматурой вентиля и
вентильной вставкой, отрегулированной на нужную
нагревательную мощность. Присоединительная
резьба М 30 х 1,5. Экран из пластика прикрывает
всю присоединительную арматуру.С горизонтальными
изогнутыми круглыми трубами, диаметр 16 мм, и
вертикальными коллекторными трубами 35 х 48 мм
овальной формы. Интервалы между блоками труб
удобны для сушки полотенец. Сварка крестообразного
соединения, без видимых сварных швов. Лакировка
в соответствии с DIN 55900-FWA, в режиме нагрева
растворители отсутствуют.

Двет: серийный белый (RAL 9016).
По Вашему желанию: цвет из цветовой гаммы
радиаторов для ванной комнаты

Откидывающаяся вперед вешалка для полотенец
(можно монтировать дополнительно или
перемещать).

Крепление производится на задней стенке
радиатора с помощью труб овально-
трапециидального сечения. Радиатор можно
выравнивать по горизонтали и вертикали.
Расстояние до стены можно варьировать. Объем
поставки включает в себя монтажный комплект,
состоящий из настенных держателей, эксцентри-
ковых колпачков, болтов для подвески,  дюбелей,
винтов, подпорки и болтов с защелкой. Головка
термостата и резьбовые крепления в комплект
поставки не входят.
Все видимые детали принадлежностей окрашены
в цвет радиатора.

Радиаторы поставляются обтянутыми пленкой и
упакованными в картон. Они готовы к монтажу.

Радиаторы испытаны в соответствии с DIN EN 442.
Система обеспечения качества сертифицирована
согласно DIN ISO 9001

Элегантный овально-трапециидальный
профиль

Изящно изогнутые круглые трубы

Высококачественная отделка

Расширенная гарантия

в соответствии с Соглашением о гарантийных
обязательствах с ZVSHK (5 лет согласно
Гражданскому Кодексу или 2 года согласно
Положению о подрядно-строительных
работах/часть В)

Тепловая мощность - до уровня температуры
55/45° С

Со встроенной вентильной арматурой

и вентилем, предварительно отрегулированным
на заводе.

Привлекательное внешнее оформление

Присоединительная часть закрыта.

TUV - Союз работников технического
надзора Продукт сервис
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955 447 96 9,57 3,69 0,91 1,242 300 505 409 361 CWV10100045...K 461,- 538,-
266 221

955 594 97 10,84 4,28 1,10 1,234 300 656 532 470 CWV10100060...K 464,- 543,-
345 289

955 740 95 12,29 4,88 1,30 1,227 300 809 657 581 CWV10100075...K 527,- 608,-
429 358

1339 447 96 13,40 5,39 1,32 1,260 300 724 585 515 CWV10130045...K 554,- 636,-
377 314

1339 594 97 15,38 6,26 1,61 1,186 615 903 738 655 CWV10130060...K 542,- 628,-
489 411

1339 740 95 17,52 7,15 1,90 1,111 615 1096 908 812 CWV10130075...K 601,- 691,-
617 524

1963 447 96 19,24 8,04 1,96 1,285 615 1015 816 717 CWV10200045...K 703,- 812,-
522 433

1963 594 97 22,39 9,35 2,39 1,221 920 1265 1028 909 CWV10200060...K 692,- 806,-
672 563

1963 740 95 25,61 10,69 2,83 1,156 920 1510 1241 1105 CWV10200075...K 736,- 854,-
830 701

955 447 96 50 822 373

955 594 97 50 822 525

955 740 95 50 822 678

1339 447 96 50 1206 373

1339 594 97 50 1206 525

1339 740 95 50 1206 678

1963 447 96 50 1830 373

1963 594 97 50 1830 525

1963 740 95 50 1830 678

63-75
G3/4"

E=Entl¸ftungs- oder Blindstopfen

EE

1)

M
30

x1
.5

BT51-63

NA

86

m
in

. 1
50

BH

BL

L

H
77

Цены и тепловая мощность
Цена. серийное
изделие 
RAL 9016

EUR

Цена.
цветовая
гамма

EUR

Арт. №

70/55-24 ° C
55/45-24 ° C
Вт

70/55-20 ° C
55/45-20 ° C
Вт

75/65-20 ° C
Вт

Нагреват.
мощность
ТЭНа

Вт

Глубина

мм

Вес

кг

Емкость

л

Нагреват.
поверх-
ность

м2

Экспонент
нагрева-
тельного
прибора
n

Длина

мм

Высота

мм

Нагревательная мощность

Технические характеристики
BH

мм

BL

мм

BT

мм

NA

мм

H

мм

L

мм

Радиаторы класса "Комфорт"

E - вентиляционная пробка или заглушка

Образец для заказа:

Credo-Twist-V
1339 x 447 мм

Цвет радиатора -
калипсо 

= арт. No
СWV10130045CAL

Внимание:

Подающая труба со
стояком в радиаторе
только слева.

Сокращения:

E: удаление воздуха

BH: фактическая 
монтажная высота

BL: фактическая 
монтажная длина

BT: фактическая 
монтажная глубина

NA: расстояние до 
втулки

L: расстояние между 
просверливаемыми
отверстиями

H: расстояние от 
крепления до 
нижнего края 
присоединительной
резьбы

1) соответствующие 
резьбовые 
крепления

Вид сбоку Вид сзади

Рис.
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Credo-Twist-V-IR

Сведения об источнике информации:
Керми ГмбХ (KERMI GmbH), Панкофен-Банхоф
194447 Платтлинг
Телефон 099 31/501-0, телефакс 099 31/30 75
e-mail: info@kermi.de, Internet: http://www.kermi.de

Присоединение: 2 х G 3/4 (наружная резьба) по центру  вниз,
расстояние до втулки 50 мм, подвод со стояком в 
радиаторе только слева. Подвод справа не 
возможен.

Удаление воздуха: G 1/4 (внутренняя резьба) назад слева или справа

Рабочее давление: макс. 10 бар

Контрольное давление: 13 бар

Условия эксплуатации: Горячая вода до 90 °С. ТЭН встраивается в радиатор 
в зависимости от его серии. Переключив приемник 
за экраном, можно управлять вентилем 
(через сервопривод) или ТЭНом.

Изделие: вентильный радиатор для ванной комнаты 
Kermi Credo-Twist-V-IR

Монтажная высота: 955, 1339, 1963 мм

Монтажная длина: 447, 594, 740 мм

Монтажная глубина: 96, 97, 95 мм

как описано выше

Радиатор для ванной комнаты Kermi Credo-Twist-V-IR

Монтажная высота: мм

Монтажная длина: мм

Цвет:

Новое тепло

Радиаторы из стали
Знак качества RAL

Европейский 
стандарт EN 442

Система обеспечения
качества -

сертифицировано
согласно DIN ISO 9001

Описание

Вентильные радиаторы для ванной комнаты Credo-
Twist-V-IR с инфракрасным переключателем-
таймером термостата помещения для комплексного
регулирования температуры в отдельных
помещениях посредством вентиля и ТЭНа.
Инфракрасный приемник, электротермический
сервопривод, ТЭН и вся присоединительная часть
закрыты экраном из пластика. С горизонтальными
изогнутыми круглыми трубами диаметром 16 мм, и
вертикальными коллекторными трубами 35 х 48 мм
овальной формы. Интервалы между блоками труб
удобны для сушки полотенец. Сварка
крестообразного соединения, без видимых сварных
швов. Лакировка в соответствии с DIN 55900-FWA, 
в режиме нагрева растворители отсутствуют.

Цвет: серийный белый (RAL 9016).

По Вашему желанию: цвет из цветовой гаммы
радиаторов для ванной комнаты

Крепление производится на задней стенке
радиатора с помощью труб овально-
трапециидального сечения. Радиатор можно
выравнивать по горизонтали и вертикали.
Расстояние до стены можно варьировать.

Объем поставки включает в себя монтажный
комплект, состоящий из настенных держателей,
эксцентриковых колпачков, болтов для подвески,
дюбелей, винтов, подпорки и болтов с защелкой.

Все видимые детали принадлежностей окрашены в
цвет радиатора.

Радиаторы поставляются обтянутыми пленкой и
упакованными в картон. Они готовы к монтажу.

Радиаторы испытаны в соответствии с DIN EN 442.
Система обеспечения качества сертифицирована
согласно DIN ISO 9001

Элегантный овально-трапециидальный
профиль

Изящно изогнутые круглые трубы

Высококачественная отделка

Расширенная гарантия

в соответствии с Соглашением о гарантийных
обязательствах с ZVSHK (5 лет согласно
Гражданскому Кодексу или 2 года согласно
Положению о подрядно-строительных
работах/часть В)

С таймером для переключения термостата
помещения с использованием инфракрасного
излучения

Тепловая мощность - до уровня температуры
55/45° С

Со встроенной вентильной арматурой

и вентилем, предварительно отрегулированным
на заводе.

TUV - Союз работников технического
надзора Продукт сервис
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955 447 96 10,57 3,69 0,91 1,242 300 505 409 361 CWI10100045...K 922,- 1000,-
266 221

955 594 97 11,84 4,28 1,10 1,234 300 656 532 470 CWI10100060...K 925,- 1005,-
346 289

955 740 95 13,29 4,88 1,30 1,227 300 809 657 581 CWI10100075...K 988,- 1070,-
429 358

1339 447 96 14,50 5,39 1,32 1,260 300 724 585 515 CWI10130045...K 1015,- 1097,-
377 314

1339 594 97 16,48 6,26 1,61 1,186 615 903 738 655 CWI10130060...K 1015,- 1101,-
489 411

1339 740 95 18,62 7,15 1,90 1,111 615 1096 908 812 CWI10130075...K 1074,- 1164,-
617 524

1963 447 96 20,44 8,04 1,96 1,285 615 1015 816 717 CWI10200045...K 1176,- 1285,-
522 433

1963 594 97 23,59 9,35 2,39 1,221 920 1265 1028 909 CWI10200060...K 1187,- 1301,-
672 563

1963 740 95 26,81 10,69 2,83 1,156 920 1510 1241 1105 CWI10200075...K 1232,- 1349,-
830 701

955 447 96 50 822 373

955 594 97 50 822 525

955 740 95 50 822 678

1339 447 96 50 1206 373

1339 594 97 50 1206 525

1339 740 95 50 1206 678

1963 447 96 50 1830 373

1963 594 97 50 1830 525

1963 740 95 50 1830 678
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Цены и тепловая мощность
Цена. серийное
изделие 
RAL 9016

EUR

Цена.
цветовая
гамма

EUR

Арт. №

70/55-24 ° C
55/45-24 ° C
Вт

70/55-20 ° C
55/45-20 ° C
Вт

75/65-20 ° C
Вт

Нагреват.
мощность
ТЭНа

Вт

Глубина

мм

Вес

кг

Емкость

л

Нагреват.
поверх-
ность

м2

Экспонент
нагрева-
тельного
прибора
n

Длина

мм

Высота

мм

Нагревательная мощность

Технические характеристики
BH

мм

BL

мм

BT

мм

NA

мм

H

мм

L

мм

Радиаторы класса "Комфорт"

Образец для заказа:

Credo-Twist-V-IR
1339 x 447 мм

Цвет радиатора -
калипсо 

= арт. No 
СWI 10130045СAL

Внимание:

Подающая труба со
стояком в радиаторе
только слева.

Сокращения:

E: удаление воздуха

BH: фактическая 
монтажная высота

BL: фактическая 
монтажная длина

BT: фактическая 
монтажная глубина

NA: расстояние до 
втулки

L: расстояние между 
просверливаемыми
отверстиями

H: расстояние от 
крепления до 
нижнего края 
присоединительной
резьбы

1) соответствующие 
резьбовые 
крепления

Вид сбоку Вид сзади

Рис.
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Credo-Light®

Элегантный овальный профиль

Изящно изогнутые круглые трубы

Высококачественная отделка

Расширенная гарантия

в соответствии с Соглашением о гарантийных
обязательствах с ZVSHK (5 лет согласно
Гражданскому Кодексу или 2 года согласно
Положению о подрядно-строительных
работах/часть В)

Тепловая мощность - до уровня температуры
55/45° С

Сведения об источнике информации:
Керми ГмбХ (KERMI GmbH), Панкофен-Банхоф
194447 Платтлинг
Телефон 099 31/501-0, телефакс 099 31/30 75
e-mail: info@kermi.de, Internet: http://www.kermi.de

Присоединение: 2 х G 1/2 (внутренняя резьба) вниз, подвод со 
стояком слева в зависимости от серии, при замене 
стояка возможен подвод справа.

Удаление воздуха: G 1/4 (внутренняя резьба) назад

Рабочее давление: макс. 10 бар

Контрольное давление: 13 бар

Условия эксплуатации: Горячая вода до 110 °С. Возможен дополнительный 
режим электрообогрева. ТЭН для электрообогрева 
не может быть вмонтирован дополнительно, т.к. из-
за тройника меняется место присоединения.

Изделие: радиатор для ванной комнаты Kermi Credo-Light

Монтажная высота: 802, 1218, 1842 мм

Монтажная длина: 446, 596, 746 мм

Монтажная глубина: 59, 71, 84 мм

как описано выше

радиатор для ванной комнаты Kermi Credo-Light

Монтажная высота: мм

Монтажная длина: мм

Цвет:

Новое тепло

Радиаторы из стали
Знак качества RAL

Европейский 
стандарт EN 442

Система обеспечения
качества -

сертифицировано
согласно DIN ISO 9001

Описание

Радиаторы для ванной комнаты Credo-Light с
горизонтальными изогнутыми круглыми трубами
диаметром 16 мм и вертикальными
коллекторными трубами 35 х 48 мм овальной
формы, без видимых сварных швов. Интервалы
между блоками труб удобны для сушки
полотенец. Лакировка в соответствии с DIN
55900-FWA, в режиме нагрева растворители
отсутствуют.

Цвет: серийный белый (RAL 9016).

По Вашему желанию: цвет из цветовой гаммы
радиаторов для ванной комнаты

Крепление производится на задней стенке
радиатора с помощью труб овального сечения.
Можно выравнивать радиатор по горизонтали и
вертикали. Расстояние до стены можно
варьировать.

Объем поставки включает в себя монтажный
комплект, состоящий из настенных держателей,
эксцентриковых колпачков, болтов для подвески,
дюбелей, винтов, подпорки и болтов с защелкой.

Головка термостата и резьбовые крепления в
комплект поставки не входят.
Все видимые детали принадлежностей окрашены
в цвет радиатора.

Радиаторы поставляются обтянутыми пленкой и
упакованными в картон. Они готовы к монтажу.

Радиаторы испытаны в соответствии с DIN EN 442.
Конструкция соответствует требованиям BAGUV. 
Система обеспечения качества сертифицирована
согласно DIN ISO 9001.

TUV - Союз работников технического
надзора Продукт сервис
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817 446 59 385 744 398

817 596 71 535 744 549

817 746 84 685 744 698

1233 446 59 385 1160 398

1233 596 71 535 1160 549

1233 746 84 685 1160 698

1857 446 59 385 1754 398

1857 596 71 535 1754 549

1857 746 84 685 1754 698

817 446 59 6,57 2,8 0,65 1,217 300 370 301 266 CL010080045...K 370,- 448,-
197 165

817 596 71 7,94 3,4 0,82 1,231 300 495 402 355 CL010080060...K 381,- 461,-
262 219

817 746 84 9,91 3,9 1,09 1,244 300 619 501 442 CL010080075...K 457,- 539,-
325 271

1233 446 59 9,92 4,3 0,96 1,307 300 546 437 383 CL010120045...K 462,- 543,-
278 230

1233 596 71 11,97 5,1 1,24 1,236 615 730 592 522 CL010120060...K 440,- 526,-
385 322

1233 746 84 14,92 5,9 1,64 1,219 615 912 742 656 CL010120075...K 495,- 585,-
486 406

1857 446 59 14,91 6,4 1,44 1,285 615 836 672 590 CL010180045...K 605,- 714,-
430 357

1857 596 71 17,98 7,6 1,86 1,308 920 1064 852 747 CL010180060...K 579,- 692,-
541 447

1857 746 84 22,41 8,9 2,46 1,330 920 1304 1041 910 CL010180075...K 603,- 721,-
656 540

1)

E

RL/VL 1/2"VL/RL 1/2"

65-7565-75

NANA

L

BLBL

B
H

B
H

BTBT47-5747-57

H
77

m
in

. 1
50

m
in

. 1
50

Цены и тепловая мощность
Цена. серийное
изделие
RAL 9016

EUR

Цена.
цветовая
гамма

EUR

Арт. №

70/55-24 ° C
55/45-24 ° C
Вт

70/55-20 ° C
55/45-20 ° C
Вт

75/65-20 ° C
Вт

Нагреват.
мощность
ТЭНа

Вт

Глубина

мм

Вес

кг

Емкость

л

Нагреват.
поверх-
ность

м2

Экспонент
нагрева-
тельного
прибора
n

Длина

мм

Высота

мм

Нагревательная мощность

Радиаторы класса "Комфорт"

Технические характеристики
BH

мм

BL

мм

BT

мм

NA

мм

H

мм

L

мм

Вид сбоку Вид сзади
Образец для заказа:

Радиатор для ванной
комнаты Credo-Light
1218 x 446 мм

белый (RAL 9016)

= арт. No
СL010120045WEI

Внимание:

Подающая труба со
стояком в зависимости
от серии изделия -
слева.

При монтаже ТЭНа
учитывать изменение
места присоединения!

Сокращения:

E: Удаление воздуха

VL/RL: подвод или отвод

BH: фактическая 
монтажная высота

BL: фактическая 
монтажная длина

BT: фактическая 
монтажная глубина

NA: расстояние до втулки

H: расстояние от 
крепления до 
нижнего края 
присоединительной 
резьбы

L: расстояние между 
просверливаемыми 
отверстиями

1) соответствующие 
резьбовые крепления

Рис.
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Credo-Light-V

Элегантный овальный профиль

Изящно изогнутые круглые трубы

Высококачественная отделка

Расширенная гарантия

в соответствии с Соглашением о гарантийных
обязательствах с ZVSHK (5 лет согласно
Гражданскому Кодексу или 2 года согласно
Положению о подрядно-строительных
работах/часть В)

Тепловая мощность - до уровня температуры
55/45° С

Со встроенной вентильной арматурой

и вентилем, предварительно отрегулированным
на заводе.

Привлекательное внешнее оформление

Присоединительная часть закрыта.

Сведения об источнике информации:
Керми ГмбХ (KERMI GmbH), Панкофен-Банхоф
194447 Платтлинг
Телефон 099 31/501-0, телефакс 099 31/30 75
e-mail: info@kermi.de, Internet: http://www.kermi.de

Присоединение: 2 х G 3/4 (наружная резьба) по центру  вниз, расстояние
до втулки 50 мм, подвод со стояком в радиаторе 
только слева. Если при монтаже трубопроводной сети 
подвод справа, то в вентильной арматуре можно 
изменить направление потока.

Удаление воздуха: G 1/4 (внутренняя резьба) назад

Слив: G 1/2 (внутренняя резьба) вниз

Рабочее давление: макс. 10 бар

Контрольное давление: 13 бар

Условия эксплуатации: Горячая вода до 110 °С. Возможен дополнительный 
режим электрообогрева. ТЭН для электрообогрева 
может быть вмонтирован дополнительно.

Изделие: вентильный радиатор для ванной комнаты 
Kermi Credo-Light-V

Монтажная высота: 960, 1376, 2000 мм

Монтажная длина: 446, 596, 746 мм

Монтажная глубина: 59, 71, 84 мм

как описано выше

вентильный радиатор для ванной комнаты Kermi Credo-Light-V

Монтажная высота: мм

Монтажная длина: мм

Цвет:

Новое тепло

Радиаторы из стали
Знак качества RAL

Европейский 
стандарт EN 442

Система обеспечения
качества -

сертифицировано
согласно DIN ISO 9001

Описание

Вентильные радиаторы для ванной комнаты
Credo-Light со встроенной арматурой вентиля и
вентильной вставкой, отрегулированной на
нужную нагревательную мощность.
Присоединительная резьба М 30 х 1,5. Экран из
пластика прикрывает всю присоединительную
арматуру. С горизонтальными изогнутыми
круглыми трубами диаметром 16 мм и
вертикальными коллекторными трубами 
35 х 48 мм овальной формы, без видимых
сварных швов. Интервалы между блоками труб
удобны для сушки полотенец. Лакировка в
соответствии с DIN 55900-FWA, в режиме нагрева
растворители отсутствуют.

Цвет: серийный белый (RAL 9016).
По Вашему желанию: цвет из цветовой гаммы
радиаторов для ванной комнаты
Крепление производится на задней стенке
радиатора с помощью труб овального сечения.
Можно выравнивать радиатор по горизонтали и
вертикали. Расстояние до стены можно
варьировать.

Объем поставки включает в себя монтажный
комплект, состоящий из настенных держателей,
эксцентриковых колпачков, болтов для подвески,
дюбелей, винтов, подпорки и болтов с защелкой.
Головка термостата в комплект поставки не
входит.
Все видимые детали принадлежностей окрашены
в цвет радиатора.

Радиаторы поставляются обтянутыми пленкой и
упакованными в картон. Они готовы к монтажу.

Радиаторы испытаны в соответствии с DIN EN 442.
Конструкция соответствует требованиям BAGUV. 
Система обеспечения качества сертифицирована
согласно DIN ISO 9001.

TUV - Союз работников технического
надзора Продукт сервис
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922 446 59 50 792 398

922 596 71 50 792 549

922 746 84 50 792 698

1338 446 59 50 1208 398

1338 596 71 50 1208 549

1338 746 84 50 1208 698

1962 446 59 50 1832 398

1962 596 71 50 1832 549

1962 746 84 50 1832 698

922 446 59 8,10 2,8 0,69 1,217 300 370 301 266 CLV10100045...K 478,- 556,-
197 165

922 596 71 9,62 3,4 0,87 1,231 300 495 402 355 CLV10100060...K 486,- 565,-
262 219

922 746 84 11,73 3,9 1,15 1,244 300 619 501 442 CLV10100075...K 593,- 675,-
325 271

1338 446 59 11,45 4,3 1,00 1,307 300 546 437 383 CLV10140045...K 570,- 651,-
278 230

1338 596 71 13,65 5,1 1,29 1,236 615 730 592 522 CLV10140060...K 544,- 630,-
385 322

1338 746 84 16,74 5,9 1,70 1,219 615 912 742 656 CLV10140075...K 630,- 721,-
486 406

1962 446 59 16,43 6,4 1,48 1,285 615 836 672 590 CLV10200045...K 713,- 822,-
430 357

1962 596 71 19,66 7,6 1,91 1,308 920 1064 852 747 CLV10200060...K 684,- 797,-
541 447

1962 746 84 24,23 8,9 2,52 1,330 920 1304 1041 910 CLV10200075...K 738,- 856,-
656 540
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Цены и тепловая мощность
Цена. серийное
изделие 
RAL 9016

EUR

Цена.
цветовая
гамма

EUR

Арт. №

70/55-24 ° C
55/45-24 ° C
Вт

70/55-20 ° C
55/45-20 ° C
Вт

75/65-20 ° C
Вт

Нагреват.
мощность
ТЭНа

Вт

Глубина

мм

Вес

кг

Емкость

л

Нагреват.
поверх-
ность

м2

Экспонент
нагрева-
тельного
прибора
n

Длина

мм

Высота

мм

Нагревательная мощность

Радиаторы класса "Комфорт"

Технические характеристики
BH

мм

BL

мм

BT

мм

NA

мм

H

мм

L

мм

Вид сбоку Вид сзади
Образец для заказа:

Credo-Light-V
2000 x 596 мм

пергамон

= арт. No
СLV10200060PER

Внимание:

Подающая труба со
стояком только слева.

Сокращения:

E: удаление воздуха

BH: фактическая 
монтажная высота

BL: фактическая 
монтажная длина

BT: фактическая 
монтажная глубина

NA: расстояние до 
втулки

H: расстояние от 
крепления до 
нижнего края 
присоединительной
резьбы

L: расстояние между 
просверливаемыми
отверстиями

1) соответствующие 
резьбовые 
крепления

Рис.
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Credo-Light-V-IR

Элегантный овальный профиль

Изящно изогнутые круглые трубы

С таймером для переключения термостата
помещения с использованием инфракрасного
излучения

для комплексного круглогодичного
регулирования температуры в отдельных
помещениях.

Расширенная гарантия

в соответствии с Соглашением о гарантийных
обязательствах с ZVSHK (5 лет согласно
Гражданскому Кодексу или 2 года согласно
Положению о подрядно-строительных
работах/часть В)

Тепловая мощность - до уровня температуры
55/45° С

Со встроенной вентильной арматурой

и вентилем, предварительно отрегулированным
на заводе.

Сведения об источнике информации:
Керми ГмбХ (KERMI GmbH), Панкофен-Банхоф
194447 Платтлинг
Телефон 099 31/501-0, телефакс 099 31/30 75
e-mail: info@kermi.de, Internet: http://www.kermi.de

Присоединение: 2 х G 3/4 (наружная резьба) по центру вниз,
расстояние до втулки 50 мм, подвод со стояком 
только слева. Подвод справа не возможен.

Удаление воздуха: G 1/4 (внутренняя резьба) назад

Слив: G 1/2 (внутренняя резьба) вниз

Рабочее давление: макс. 10 бар

Контрольное давление: 13 бар

Условия эксплуатации: Горячая вода до 90 °С. ТЭН встраивается в радиатор 
в зависимости от его серии. Переключив приемник 
за экраном, можно управлять вентилем 
(через сервопривод) или ТЭНом

Изделие: вентильный радиатор для ванной комнаты 
Kermi Credo-Light-V-IR

Монтажная высота: 960, 1376, 2000 мм

Монтажная длина: 446, 596, 746 мм

Монтажная глубина: 59, 71, 84 мм

как описано выше

вентильный радиатор для ванной комнаты Kermi Credo-Light-V-IR

Монтажная высота: мм

Монтажная длина: мм

Цвет:

Новое тепло

Радиаторы из стали
Знак качества RAL

Европейский 
стандарт EN 442

Система обеспечения
качества -

сертифицировано
согласно DIN ISO 9001

Описание

Вентильные радиаторы для ванной комнаты Credo-
Light-V-IR с инфракрасным переключателем-
таймером термостата помещения для комплексного
регулирования температуры в отдельных
помещениях посредством вентиля и ТЭНа.
Инфракрасный приемник, электротермический
сервопривод, ТЭН и вся присоединительная часть
закрыты экраном из пластика. С горизонтальными
изогнутыми круглыми трубами диаметром 16 мм и
вертикальными коллекторными трубами 35 х 48 мм
овальной формы. Интервалы между блоками труб
удобны для сушки полотенец. Лакировка в
соответствии с DIN 55900-FWA, в режиме нагрева
растворители отсутствуют.

Цвет: серийный белый (RAL 9016).

По Вашему желанию: цвет из цветовой гаммы
радиаторов для ванной комнаты

Крепление производится на задней стенке
радиатора с помощью труб овального сечения.
Можно выравнивать радиатор по горизонтали и
вертикали. Расстояние до стены можно
варьировать.

Объем поставки включает в себя монтажный
комплект, состоящий из настенных держателей,
эксцентриковых колпачков, болтов для подвески,
дюбелей, винтов, подпорки и болтов с защелкой.
Все видимые детали принадлежностей окрашены в
цвет радиатора.

Радиаторы поставляются обтянутыми пленкой и
упакованными в картон. Они готовы к монтажу.

Радиаторы испытаны в соответствии с DIN EN 442.
Конструкция соответствует требованиям BAGUV.
Система обеспечения качества сертифицирована
согласно DIN ISO 9001.

TUV - Союз работников технического
надзора Продукт сервис
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922 446 59 50 792 398

922 596 71 50 792 549

922 746 84 50 792 698

1338 446 59 50 1208 398

1338 596 71 50 1208 549

1338 746 84 50 1208 698

1962 446 59 50 1832 398

1962 596 71 50 1832 549

1962 746 84 50 1832 698

922 446 59 9,10 2,8 0,69 1,217 300 370 301 266 CLI10100045...K 940,- 1018,-
197 165

922 596 71 10,72 3,4 0,87 1,231 300 495 402 355 CLI10100060...K 947,- 1027,-
262 219

922 746 84 12,93 3,9 1,15 1,244 300 619 501 442 CLI10100075...K 1054,- 1136,-
325 271

1338 446 59 12,45 4,3 1,00 1,307 300 546 437 383 CLI10140045...K 1031,- 1113,-
278 230

1338 596 71 14,75 5,1 1,29 1,236 615 730 592 522 CLI10140060...K 1018,- 1104,-
385 322

1338 746 84 17,94 5,9 1,70 1,219 615 912 742 656 CLI10140075...K 1104,- 1194,-
486 406

1962 446 59 17,43 6,4 1,48 1,285 615 836 672 590 CLI10200045...K 1186,- 1296,-
430 357

1962 596 71 20,76 7,6 1,91 1,308 920 1064 852 747 CLI10200060...K 1179,- 1292,-
541 447

1962 746 84 25,43 8,9 2,52 1,330 920 1304 1041 910 CLI10200075...K 1234,- 1351,-
656 540
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Цены и тепловая мощность
Цена. серийное
изделие 
RAL 9016

EUR

Цена.
цветовая
гамма

EUR

Арт. №

70/55-24 ° C
55/45-24 ° C
Вт

70/55-20 ° C
55/45-20 ° C
Вт

75/65-20 ° C
Вт

Нагреват.
мощность
ТЭНа

Вт

Глубина

мм

Вес

кг

Емкость

л

Нагреват.
поверх-
ность

м2

Экспонент
нагрева-
тельного
прибора
n

Длина

мм

Высота

мм

Нагревательная мощность

Радиаторы класса "Комфорт"

Технические характеристики
BH

мм

BL

мм

BT

мм

NA

мм

H

мм

L

мм

Вид сбоку Вид сзади Образец для заказа:

Credo-Light-V-IR
1376 x 596 мм

эгей

= арт. No
СLI10140060AEG

Внимание:

Подающая труба со
стояком слева в
соответствии с серией
изделия.

Сокращения:

E: Удаление воздуха

BH: фактическая 
монтажная высота

BL: фактическая 
монтажная длина

BT: фактическая 
монтажная глубина

NA: расстояние до 
втулки

H: расстояние от 
крепления до 
нижнего края 
присоединительной
резьбы

L: расстояние между 
просверливаемыми
отверстиями

1) соответствующие 
резьбовые 
крепления

Рис.
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Сredo®

Элегантный трапециидальный профиль

Изящно изогнутые круглые трубы

Высококачественная отделка

Расширенная гарантия

в соответствии с Соглашением о гарантийных
обязательствах с ZVSHK (5 лет согласно
Гражданскому Кодексу или 2 года согласно
Положению о подрядно-строительных
работах/часть В)

Тепловая мощность - до уровня температуры
55/45° С

Высшая оценка

на форуме по промышленному дизайну в
Ганновере

Сведения об источнике информации:
Керми ГмбХ (KERMI GmbH), Панкофен-Банхоф
194447 Платтлинг
Телефон 099 31/501-0, телефакс 099 31/30 75
e-mail: info@kermi.de, Internet: http://www.kermi.de

Присоединение: 2 х G 1/2 (внутренняя резьба) вниз, подвод со 
стояком слева в зависимости от серии, при замене 
стояка возможен подвод справа

Удаление воздуха: G 1/4 (внутренняя резьба) назад

Рабочее давление: макс. 10 бар

Контрольное давление: 13 бар

Условия эксплуатации: Горячая вода до 110 °С. Возможен дополнительный 
режим электрообогрева. ТЭН для электрообогрева 
не может быть вмонтирован дополнительно, т.к. из-
за тройника меняется место присоединения.

Изделие: Радиатор для ванной комнаты Kermi Credo

Монтажная высота: 792, 1160, 1758 мм

Монтажная длина: 450, 600, 750, 900 мм

Монтажная глубина: 58, 53, 68, 67 мм

как описано выше

Радиатор для ванной комнаты Kermi Credo

Монтажная высота: мм

Монтажная длина: мм

Цвет:

Новое тепло Радиаторы из стали
Знак качества RAL

Европейский 
стандарт EN 442

Система обеспечения
качества -

сертифицировано
согласно DIN ISO 9001

Описание

Радиаторы для ванной комнаты Credo с
горизонтальными изогнутыми круглыми трубами,
диаметр 24 мм, и вертикальными коллекторными
трубами 50 х 35 х 20 мм трапециидальной формы.
Без видимых сварных швов. Интервалы между
блоками труб удобны для сушки полотенец.
Лакировка в соответствии с DIN 55900-FWA, в
режиме нагрева растворители отсутствуют.

Цвет: серийный белый (RAL 9016).

По Вашему желанию: цвет из цветовой гаммы
радиаторов для ванной комнаты

Крепление производится на задней стенке
радиатора с помощью труб трапециидального
сечения. Можно выравнивать радиатор по
горизонтали и вертикали. Расстояние до стены
можно варьировать.

Объем поставки включает в себя монтажный
комплект, состоящий из настенных держателей,
эксцентриковых колпачков, болтов для подвески,
дюбелей, винтов, подпорки и болтов с защелкой.

Головка термостата и резьбовые крепления в
комплект поставки не входят.
Все видимые детали принадлежностей окрашены
в цвет радиатора.

Радиаторы поставляются обтянутыми пленкой и
упакованными в картон. Они готовы к монтажу.

Радиаторы испытаны в соответствии с DIN EN 442.
Конструкция соответствует требованиям BAGUV.
Система обеспечения качества сертифицирована
согласно DIN ISO 9001

TUV - Союз работников технического
надзора Продукт сервис

Знак отличия
Форум по
промышленному
дизайну в
Ганновере
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805 450 58 385 734 393

805 600 53 535 734 545

805 750 68 685 734 693

805 900 67 835 734 845

1173 450 58 385 1102 393

1173 600 53 535 1102 545

1173 750 68 685 1102 693

1173 900 67 835 1102 845

1771 450 58 385 1700 393

1771 600 53 535 1700 545

1771 750 68 685 1700 693

1771 900 67 835 1700 845

805 450 47 6,80 3,70 0,63 1,243 300 361 292 258 C0010080045...K 364,- 442,-
190 158

805 601 56 7,90 4,60 0,80 1,229 300 466 378 334 C0010080060...K 373,- 453,-
247 206

805 749 65 9,00 5,40 0,97 1,215 300 567 461 408 C0010080075...K 450,- 532,-
303 253

805 901 68 10,20 6,20 1,14 1,201 615 699 546 483 C0010080090...K 464,- 548,-
360 302

1173 450 47 9,90 5,50 0,92 1,266 300 516 416 366 C0010120045...K 441,- 522,-
268 223

1173 601 56 11,50 6,70 1,17 1,254 615 668 540 476 C0010120060...K 420,- 506,-
349 291

1173 749 65 13,20 8,00 1,42 1,242 615 812 658 580 C0010120075...K 473,- 563,-
427 356

1173 901 68 14,90 9,20 1,67 1,229 920 958 778 687 C0010120090...K 572,- 666,-
508 424

1771 450 47 14,90 8,40 1,41 1,274 615 775 624 549 C0010180045...K 575,- 684,-
401 333

1771 601 56 17,50 10,30 1,79 1,268 920 1003 809 712 C0010180060...K 552,- 665,-
521 433

1771 749 65 20,00 12,20 2,18 1,262 920 1220 985 867 C0010180075...K 625,- 743,-
635 528

1771 901 68 22,60 14,10 2,46 1,256 920 1438 1162 1023 C0010180090...K 759,- 881,-
751 625
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Цены и тепловая мощность
Цена. серийное
изделие 
RAL 9016

EUR

Цена.
цветовая
гамма

EUR

Арт. №

70/55-24 ° C
55/45-24 ° C
Вт

70/55-20 ° C
55/45-20 ° C
Вт

75/65-20 ° C
Вт

Нагреват.
мощность
ТЭНа

Вт

Глубина

мм

Вес

кг

Емкость

л

Нагреват.
поверх-
ность

м2

Экспонент
нагрева-
тельного
прибора
n

Длина

мм

Высота

мм

Нагревательная мощность

Радиаторы класса "Комфорт"

Технические характеристики
BH

мм

BL

мм

BT

мм

NA

мм

H

мм

L

мм

Вид сбоку Вид сзади
Образец для заказа:

Радиатор для ванной
комнаты Credo
1160 x 600 мм

манхэттен

= арт. No
С0010120060MAN

Внимание:

Подающая труба со
стояком в зависимости
от серии изделия -
слева.

При монтаже ТЭНа
учитывать изменение
места присоединения!

Сокращения:

E: Удаление воздуха

VL/RL: подвод или 
отвод

BH: фактическая 
монтажная высота

BL: фактическая 
монтажная длина

BT: фактическая 
монтажная глубина

NA: расстояние до 
втулки

H: расстояние от 
крепления до 
нижнего края 
присоединительной
резьбы

L: расстояние между 
просверливаемыми
отверстиями

1) соответствующие 
резьбовые 
крепления

Рис.
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Credo-V

Элегантный трапециидальный профиль

Изящно изогнутые круглые трубы

Высококачественная отделка

Расширенная гарантия

в соответствии с Соглашением о гарантийных
обязательствах с ZVSHK (5 лет согласно
Гражданскому Кодексу или 2 года согласно
Положению о подрядно-строительных
работах/часть В)

Тепловая мощность - до уровня температуры
55/45° С

Со встроенной вентильной арматурой

и вентилем, предварительно отрегулированным
на заводе.

Привлекательное внешнее оформление

Присоединительная часть закрыта.

Сведения об источнике информации:
Керми ГмбХ (KERMI GmbH), Панкофен-Банхоф
194447 Платтлинг
Телефон 099 31/501-0, телефакс 099 31/30 75
e-mail: info@kermi.de, Internet: http://www.kermi.de

Присоединение: 2 х G 3/4 (наружная резьба) по центру  вниз,
расстояние до втулки 50 мм, подвод со стояком в 
радиаторе только слева. Если при монтаже 
трубопроводной сети подвод справа, то в вентильной
арматуре можно изменить направление потока.

Удаление воздуха: G 1/4 (внутренняя резьба) назад

Слив: G 1/2 (внутренняя резьба) вниз

Рабочее давление: макс. 10 бар

эонтрольное давление: 13 бар

Условия эксплуатации: Горячая вода до 110 °С. Возможен дополнительный 
режим электрообогрева. ТЭН для электрообогрева 
может быть вмонтирован дополнительно.

Изделие: вентильный радиатор для ванной комнаты 
Kermi Credo-V

Монтажная высота: 936, 1304, 1902 мм

Монтажная длина: 450, 600, 750, 900 мм

Монтажная глубина: 58, 53, 68, 67 мм

как описано выше

вентильный радиатор для ванной комнаты Kermi Credo-V

Монтажная высота: мм

Монтажная длина: мм

Цвет:

Новое тепло

Радиаторы из стали
Знак качества RAL

Европейский 
стандарт EN 442

Система обеспечения
качества -

сертифицировано
согласно DIN ISO 9001

Описание

Вентильные радиаторы для ванной комнаты
Credo со встроенной арматурой вентиля и
вентильной вставкой, отрегулированной на
нужную нагревательную мощность. Экран из
пластика прикрывает всю присоединительную
арматуру. С горизонтальными изогнутыми
круглыми трубами, диаметр 24 мм, и
вертикальными коллекторными трубами 
50 х 35 х 20 мм трапециидальной формы. 
Без видимых сварных швов. Интервалы между
блоками труб удобны для сушки полотенец.
Лакировка в соответствии с DIN 55900-FWA, в
режиме нагрева растворители отсутствуют.

Цвет: серийный белый (RAL 9016).

По Вашему желанию: цвет из цветовой гаммы
радиаторов для ванной комнаты

Крепление производится на задней стенке
радиатора с помощью труб трапециидального
сечения. Можно выравнивать радиатор по
горизонтали и вертикали. Расстояние до стены
можно варьировать.

Объем поставки включает в себя монтажный
комплект, состоящий из настенных держателей,
эксцентриковых колпачков, болтов для подвески,
дюбелей, винтов, подпорки и болтов с защелкой.
Головка термостата в комплект поставки не
входит.
Все видимые детали принадлежностей окрашены
в цвет радиатора.

Радиаторы поставляются обтянутыми пленкой и
упакованными в картон. Они готовы к монтажу.

Радиаторы испытаны в соответствии с DIN EN 442.
Конструкция соответствует требованиям BAGUV.
Система обеспечения качества сертифицирована
согласно DIN ISO 9001

TUV - Союз работников технического
надзора Продукт сервис
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912 450 58 50 734 393

912 600 53 50 734 545

912 750 68 50 734 693

912 900 67 50 734 845

1279 450 58 50 1102 393

1279 600 53 50 1102 545

1279 750 68 50 1102 693

1279 900 67 50 1102 845

1877 450 58 50 1700 393

1877 600 53 50 1700 545

1877 750 68 50 1700 693

1877 900 67 50 1700 845

912 450 47 8,00 4,20 0,67 1,258 300 382 309 272 C0V10090045...K 472,- 550,-
199 166

912 601 56 9,30 5,00 0,85 1,252 300 494 400 352 C0V10090060...K 478,- 558,-
259 215

912 749 65 10,60 5,80 1,03 1,246 300 603 488 430 C0V10090075...K 585,- 667,-
317 264

912 901 68 11,90 6,50 1,21 1,239 615 710 575 508 C0V10090090...K 608,- 692,-
374 312

1279 450 47 11,30 5,70 0,96 1,264 300 545 440 387 C0V10130045...K 549,- 630,-
284 236

1279 601 56 13,10 6,90 1,22 1,248 615 704 570 502 C0V10130060...K 525,- 611,-
369 308

1279 749 65 14,80 8,10 1,48 1,232 615 860 698 616 C0V10130075...K 608,- 699,-
455 380

1279 901 68 16,50 9,30 1,74 1,217 920 1012 823 728 C0V10130090...K 716,- 811,-
540 452

1877 450 47 16,10 8,70 1,45 1,274 615 798 643 565 C0V10190045...K 683,- 792,-
413 343

1877 601 56 18,80 10,60 1,84 1,266 920 1030 831 731 C0V10190060...K 657,- 770,-
535 445

1877 749 65 21,80 12,50 2,24 1,258 920 1257 1016 894 C0V10190075...K 761,- 878,-
656 546

1877 901 68 24,20 14,40 2,53 1,250 920 1480 1197 1055 C0V10190090...K 904,- 1026,-
776 646
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Цены и тепловая мощность
Цена. серийное
изделие 
RAL 9016

EUR

Цена.
цветовая
гамма

EUR

Арт. №

70/55-24 ° C
55/45-24 ° C
Вт

70/55-20 ° C
55/45-20 ° C
Вт

75/65-20 ° C
Вт

Нагреват.
мощность
ТЭНа

Вт

Глубина

мм

Вес

кг

Емкость

л

Нагреват.
поверх-
ность

м2

Экспонент
нагрева-
тельного
прибора
n

Длина

мм

Высота

мм

Нагревательная мощность

Радиаторы класса "Комфорт"

Технические характеристики
BH

мм

BL

мм

BT

мм

NA

мм

H

мм

L

мм

Вид сбоку Вид сзади
Образец для заказа:

Credo-V
1902 x 450 мм

калипсо

= арт. No
С0V10190045CAL

Внимание:

Подающая труба со
стояком только слева.

Сокращения:

E: Удаление воздуха

BH: фактическая 
монтажная высота

BL: фактическая 
монтажная длина

BT: фактическая 
монтажная глубина

NA: расстояние до 
втулки

H: расстояние от 
крепления до 
нижнего края 
присоединительной
резьбы

L: расстояние между 
просверливаемыми
отверстиями

1) соответствующие 
резьбовые 
крепления

Рис.
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Credo-V-IR

Элегантный трапециидальный профиль

Изящно изогнутые круглые трубы

Высококачественная отделка

С таймером для переключения термостата
помещения с использованием инфракрасного
излучения

для комплексного круглогодичного
регулирования температуры в отдельных
помещениях.

Расширенная гарантия

в соответствии с Соглашением о гарантийных
обязательствах с ZVSHK (5 лет согласно
Гражданскому Кодексу или 2 года согласно
Положению о подрядно-строительных
работах/часть В)

Тепловая мощность - до уровня температуры
55/45° С

Со встроенной вентильной арматурой

и вентилем, предварительно отрегулированным
на заводе.

Сведения об источнике информации:
Керми ГмбХ (KERMI GmbH), Панкофен-Банхоф
194447 Платтлинг
Телефон 099 31/501-0, телефакс 099 31/30 75
e-mail: info@kermi.de, Internet: http://www.kermi.de

Присоединение: 2 х G 3/4 (наружная резьба) по центру  вниз,
расстояние до втулки 50 мм, подвод со стояком 
слева в соответствии с серией радиатора.

Удаление воздуха: G 1/4 (внутренняя резьба) назад

Слив: G 1/2 (внутренняя резьба) вниз

Рабочее давление: макс. 10 бар

Контрольное давление: 13 бар

Условия эксплуатации: Горячая вода до 90 °С. ТЭН встраивается в радиатор 
в зависимости от его серии. Переключив приемник 
за экраном, можно управлять вентилем 
(через сервопривод) или ТЭНом

Изделие: вентильный радиатор для ванной комнаты 
Kermi Credo-V-IR

Монтажная высота: 936, 1304, 1902 мм

Монтажная длина: 450, 600, 750, 900 мм

Монтажная глубина: 58, 53, 88, 67 мм

как описано выше

вентильный радиатор для ванной комнаты Kermi Credo-V-IR

Монтажная высота: мм

Монтажная длина: мм

Цвет:

Новое тепло

Радиаторы из стали
Знак качества RAL

Европейский 
стандарт EN 442

Система обеспечения
качества -

сертифицировано
согласно DIN ISO 9001

Описание

Вентильные радиаторы для ванной комнаты Credo-
V-IR с инфракрасным переключателем-таймером
термостата помещения для комплексного
регулирования температуры в отдельных
помещениях посредством вентиля и ТЭНа.
Инфракрасный приемник, электротермический
сервопривод, ТЭН и вся присоединительная часть
закрыты экраном из пластика. С горизонтальными
изогнутыми круглыми трубами диаметром 24 мм и
вертикальными коллекторными трубами 
50 х 35 х 20 мм трапециидальной формы. Без
видимых сварных швов. Интервалы между блоками
труб удобны для сушки полотенец. Лакировка в
соответствии с DIN 55900-FWA, в режиме нагрева
растворители отсутствуют.

Цвет: серийный белый (RAL 9016).
По Вашему желанию: цвет из цветовой гаммы
радиаторов для ванной комнаты

крепление производится на задней стенке
радиатора с помощью труб трапециидального
сечения. Можно выравнивать радиатор по
горизонтали и вертикали. Расстояние до стены
можно варьировать.Объем поставки включает в
себя монтажный комплект, состоящий из настенных
держателей, эксцентриковых колпачков, болтов для
подвески, дюбелей, винтов, подпорки и болтов с
защелкой.

Все видимые детали принадлежностей окрашены в
цвет радиатора.

Радиаторы поставляются обтянутыми пленкой и
упакованными в картон. Они готовы к монтажу.

Радиаторы испытаны в соответствии с DIN EN 442.
Конструкция соответствует требованиям BAGUV.
Система обеспечения качества сертифицирована
согласно DIN ISO 9001.

TUV - Союз работников технического
надзора Продукт сервис
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912 450 58 50 781 393

912 600 53 50 781 545

912 750 68 50 781 693

912 900 67 50 781 845

1279 450 58 50 1149 393

1279 600 53 50 1149 545

1279 750 68 50 1149 693

1279 900 67 50 1149 845

1877 450 58 50 1747 393

1877 600 53 50 1747 545

1877 750 68 50 1747 693

1877 900 67 50 1747 845

912 450 47 9,00 4,20 0,67 1,243 300 361 292 258 C0I10090045...K 934,- 1011,-
190 158

912 601 56 10,30 5,00 0,85 1,229 300 466 378 334 C0I10090060...K 940,- 1020,-
247 206

912 749 65 11,60 5,80 1,03 1,215 300 567 461 408 C0I10090075...K 1047,- 1129,-
303 253

912 901 68 12,90 6,50 1,21 1,201 615 669 546 483 C0I10090090...K 1082,- 1165,-
360 302

1279 450 47 12,30 5,70 0,96 1,266 300 516 416 366 C0I10130045...K 1010,- 1092,-
268 223

1279 601 56 14,10 6,90 1,22 1,254 615 668 540 476 C0I10130060...K 998,- 1084,-
349 291

1279 749 65 15,80 8,10 1,48 1,242 615 812 658 580 C0I10130075...K 1082,- 1172,-
427 356

1279 901 68 17,50 9,30 1,74 1,229 920 958 778 687 C0I10130090...K 1212,- 1306,-
508 424

1877 450 47 17,10 8,70 1,45 1,274 615 775 624 549 C0I10190045...K 1156,- 1265,-
401 333

1877 601 56 19,80 10,60 1,84 1,268 920 1003 809 712 C0I10190060...K 1152,- 1265,-
521 433

1877 749 65 22,80 12,50 2.24 1,262 920 1220 985 867 C0I10190075...K 1256,- 1373,-
635 528

1877 901 68 25,20 14,40 2,53 1,256 920 1438 1162 1023 C0I10190090...K 1399,- 1521,-
751 625
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Цены и тепловая мощность
Цена. серийное
изделие 
RAL 9016

EUR

Цена.
цветовая
гамма

EUR

Арт. №

70/55-24 ° C
55/45-24 ° C
Вт

70/55-20 ° C
55/45-20 ° C
Вт

75/65-20 ° C
Вт

Нагреват.
мощность
ТЭНа

Вт

Глубина

мм

Вес

кг

Емкость

л

Нагреват.
поверх-
ность

м2

Экспонент
нагрева-
тельного
прибора
n

Длина

мм

Высота

мм

Нагревательная мощность

Радиаторы класса "Комфорт"

Технические характеристики
BH

мм

BL

мм

BT

мм

NA

мм

H

мм

L

мм

Вид сбоку Вид сзади
Образец для заказа:

Credo-V-IR
1304 x 600 мм

эгей

= арт. No
С0I10130060AEG

Просьба при заказе
указывать "ИК
исполнение".

Сокращения:

E: Удаление воздуха

BH: фактическая 
монтажная высота

BL: фактическая 
монтажная длина

BT: фактическая 
монтажная глубина

NA: расстояние до 
втулки

H: расстояние от 
крепления до 
центра 
присоединительной
трубы

L: расстояние между 
просверливаемыми
отверстиями

1) соответствующие 
резьбовые 
крепления

Рис.
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Credo-Uno

Привлекательный дизайн

с вертикальным профилем в форме четверти
круга и изящно изогнутыми поперечными трубами

Высококачественная отделка

Расширенная гарантия

в соответствии с Соглашением о гарантийных
обязательствах с ZVSHK (5 лет согласно
Гражданскому Кодексу или 2 года согласно
Положению о подрядно-строительных
работах/часть В)

Тепловая мощность - до уровня температуры
55/45° Сновере

Сведения об источнике информации:
Керми ГмбХ (KERMI GmbH), Панкофен-Банхоф
194447 Платтлинг
Телефон 099 31/501-0, телефакс 099 31/30 75
e-mail: info@kermi.de, Internet: http://www.kermi.de

Присоединение: 2 х G 1/2 (внутренняя резьба) вниз, подвод со 
стояком слева в зависимости от серии, при замене 
стояка возможен подвод справа.

Удаление воздуха: G 1/4 (внутренняя резьба) назад

Рабочее давление: макс. 10 бар

Контрольное давление: 13 бар

Условия эксплуатации: Горячая вода до 110 °С. Возможен дополнительный 
режим электрообогрева. ТЭН для электрообогрева 
не может быть вмонтирован дополнительно, т.к. 
из-за тройника меняется место присоединения.

Изделие: радиатор для ванной комнаты Kermi Credo-Uno

Монтажная высота: 805, 1173, 1771 мм

Монтажная длина: 429, 578, 728 мм

Монтажная глубина: 51, 60, 69 мм

как описано выше

радиатор для ванной комнаты Kermi Credo-Uno

Монтажная высота: мм

Монтажная длина: мм

Цвет:

Новое тепло

Радиаторы из стали
Знак качества RAL

Европейский 
стандарт EN 442

Система обеспечения
качества -

сертифицировано
согласно DIN ISO 9001

Описание

Радиаторы для ванной комнаты Credo-Uno с
горизонтальными изогнутыми круглыми трубами
диаметром 24 мм и вертикальными
коллекторными трубами 39 х 32 мм с сечением в
виде четверти круга, без видимых сварных швов.
Интервалы между блоками труб удобны для
сушки полотенец. Лакировка в соответствии с
DIN 55900-FWA, в режиме нагрева растворители
отсутствуют.

Цвет: серийный белый (RAL 9016).

По Вашему желанию: цвет из цветовой гаммы
радиаторов для ванной комнаты

Крепление производится на задней стенке
радиатора с помощью труб прямоугольного
сечения. Можно выравнивать радиатор по
горизонтали и вертикали. Расстояние до стены
можно варьировать.

Объем поставки включает в себя монтажный
комплект, состоящий из настенных держателей,
эксцентриковых колпачков, болтов для подвески,
дюбелей, винтов, подпорки и болтов с защелкой.

Все видимые детали принадлежностей окрашены
в цвет радиатора.

Радиаторы поставляются обтянутыми пленкой и
упакованными в картон. Они готовы к монтажу.

Радиаторы испытаны в соответствии с DIN EN 442.

Конструкция соответствует требованиям BAGUV.
Система обеспечения качества сертифицирована
согласно DIN ISO 9001.

TUV - Союз работников технического
надзора Продукт сервис
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�805 429 51 385 734 389

805 578 60 535 734 538

805 728 69 685 734 688

1173 429 51 385 1102 389

1173 578 60 535 1102 538

1173 728 69 685 1102 688

1771 429 51 385 1700 389

1771 578 60 535 1700 538

1771 728 69 685 1700 688

Технические характеристики
BH

мм

BL

мм

BT

мм

NA

мм

H

мм

L

мм

Радиаторы класса "Компакт"

Образец для заказа:

Радиатор для ванной
комнаты Credo-Uno
1173 x 576 мм

белый (RAL 9016)

= арт. No
E0012120060WEI

Внимание:

Подающая труба со
стояком в радиаторе
только слева.

Сокращения:

E: удаление воздуха

VL/RL: подвод или 
отвод

BH: фактическая 
монтажная высота

BL: фактическая 
монтажная длина

BT: фактическая 
монтажная глубина

NA: расстояние до 
втулки

H: расстояние от 
крепления до 
нижнего края 
присоединительной
резьбы

L: расстояние между 
просверливаемыми
отверстиями

1) соответствующие 
резьбовые 
крепления

Вид сбоку Вид сзади

Рис.

Цены и тепловая мощность
Цена
2-го
уровня

EUR 

Цена
3-го хром
уровня*

EUR

Цена
1-го
уровня

EUR

Арт. №

70/55-24 ° C
55/45-24 ° C
Вт

70/55-20 ° C
55/45-20 ° C
Вт

75/65-20 ° C
Вт

Глубина

мм

Вес

кг

Емкость

л

Нагреват.
поверх-
ность

м2

Экспонент
нагрева-
тельного
прибора
n

Длина

мм

Высота

мм

Нагревательная мощность

805 429 51 7,01 3,53 0,61 1,249 300 358 290 255 E0012080045...K 271,- 346,- 679,-
188 156

805 578 60 8,52 4,35 0,78 1,249 300 460 372 328 E0012080060...K 279,- 357,- 748,-
241 201

805 728 69 10,04 5,17 0,95 1,249 300 558 451 398 E0012080075...K 287,- 367,- 827,-
292 244

1173 429 51 10,27 5,19 0,89 1,281 300 517 416 366 E0012120045...K 290,- 370,- 780,-
266 221

1173 578 60 12,49 6,38 1,14 1,281 615 670 539 474 E0012120060...K 281,- 365,- 832,-
345 286

1173 728 69 14,71 7,60 1,39 1,281 615 820 660 580 E0012120075...K 311,- 398,- 973,-
423 350

1771 429 51 15,73 7,95 1,37 1,275 615 789 636 559 E0012180045...K 355,- 461,- 986,-
408 339

1771 578 60 19,15 9,70 1,75 1,275 920 1022 823 724 E0012180060...K 369,- 479,- 1092,-
528 439

1771 728 69 22,60 11,67 2,13 1,275 920 1249 1006 885 E0012180075...K 385,- 499,- 1262,-
646 536

Нагреват.
мощность
ТЭНа

Вт

для радиаторов в исполнении с хромовым покрытием следует 
учитывать снижение тепловой  мощности примерно на 23 %.
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Credo-Uno-V

Сведения об источнике информации:
Керми ГмбХ (KERMI GmbH), Панкофен-Банхоф
194447 Платтлинг
Телефон 099 31/501-0, телефакс 099 31/30 75
e-mail: info@kermi.de, Internet: http://www.kermi.de

Исполнение Цена 1: Цвет серийный белый (RAL 9016)
Цена 2: Цвет из цветовой гаммы 
Цена 3: Хром

Присоединение: 2 х G 1/2 дюйма (внутренняя резьба), вниз,
подающая труба со стояком в соответствии с 
серией изделия слева, возможно размещение 
подающей трубы справа при условии замены стояка

Удаление воздуха: G 1/4 дюйма (внутренняя резьба) назад 

Рабочее давление: макс. 10 бар

Контрольное давление: 13 бар

Условия эксплуатации: Горячая вода до 110 °С, возможен дополнительный 
режим электрообогрева. ТЭН для электрообогрева 
не может быть вмонтирован дополнительно, т.к. 
из-за тройника меняется положение 
присоединительной арматуры

как описано выше

Kermi Credo-Uno-V-Badheizkörper

Монтажная высота: мм

Монтажная длина: мм

Цвет:Новое тепло

TUV - Союз работников технического
надзора Продукт сервис

Радиаторы из стали
Знак качества RAL

Европейский 
стандарт EN 442

Система обеспечения
качества -

сертифицировано
согласно DIN ISO 9001

Настолько дешевыми могут быть
современные радиаторы для ванной комнаты,
прихожей или кухни... 

Радиаторы из круглых труб - новаторский дизайн с
вертикальным профилем в форме четверти круга и
плавно изогнутыми поперечными трубами.
Расстояние между трубами идеально для сушки
полотенец. Высококачественная отделка и
поразительно низкие цены.
Оптимально вписывается в любой интерьер и
способен удовлетворить самым взыскательным
требованиям. Благодаря широкому выбору
конструктивных размеров и цветовых решений. В
исполнении V со встроенной арматурой вентиля,
элегантно скрытой экраном. Гарантия тепла
комфорта в ванных комнатах и жилых помещениях
на современном уровне. И всегда сухие и теплые
полотенца. С дополнительной функцией
электрообогрева или только для электрического
режима нагрева с помощью ТЭНа.

Вертикальный профиль в форме четверти круга и
плавно изогнутые поперечные трубы.

■ Стандартное исполнение, присоединительная 
часть видна.

■ Исполнение со встроенной вентильной арматурой.
■ Радиаторы "Кредо-Уно-Е" исключительно для 

электрического режима обогрева.
■ Монтажная высота в стандартном исполнении 

805, 1173, 1771 мм. 
Вентильные модели - 909, 1277, 1875 мм

■ Монтажная длина 429, 578, 728 мм
■ Монтажная глубина 51, 60, 69 мм

Привлекательный дизайн

с вертикальным профилем в форме четверти
круга и изящно изогнутыми поперечными
трубами

Высококачественная отделка

Расширенная гарантия

в соответствии с Соглашением о гарантийных
обязательствах ZVSHK (5 лет согласно
Гражданскому Кодексу или 2 года согласно
Положению о подрядно-строительных
работах/часть В)

Тепловая мощность – до уровня температуры
55/45 С 
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Радиаторы класса "Компакт"

Образец для
оформления заказа:

Кредо-Уно-V
1277 x 578 мм
Цвет радиатора -
желтый

= арт. №
Е0V121300609XXK

Сокращения:

BH: фактическая 
монтажная высота

BL: фактическая 
монтажная длина

BT: фактическая 
монтажная глубина

E: вентиляция

H: расстояние от 
крепления до 
нижнего края 
присоединительной 
резьбы

L: расстояние между 
просверливаемыми 
отверстиями

NA: расстояние до 
втулки

VL/ подающая или   
RL: обратная труба

1) соответствующее 
резьбовое 
крепление

Цены и тепловая мощность
цена 2 -
цвет из
цветовой
гаммы
EUR

цена 3 -
хром

EUR

цена 1 -
цвет серий-
ный белый
(RAL 9016)
EUR

Арт. №

70/55-24 ° C
55/45-24 ° C
Вт

70/55-20 ° C
55/45-20 ° C
Вт

75/65-20 ° C
Вт

Глубина

мм

Вес

кг

Емкость

л

Нагреват.
поверх-
ность

м2

Экспонент
радиа
тора 

n

Длина

мм

Высота

мм

Нагревательная мощность

909 429 51 8,36 3,60 0,61 1,285 300 372 299 263 E0V12090045...K 376,- 451,-
191 159

909 578 60 9,87 4,45 0,78 1,263 300 487 393 346 E0V12090060...K 381,- 459,-
254 211

909 728 69 11,39 5,30 0,95 1,242 300 600 486 429 E0V12090075...K 419,- 498,-
292 244

1277 429 51 11,78 5,50 0,89 1,277 300 534 430 378 E0V12130045...K 395,- 475,-
276 229

1277 578 60 14,00 6,65 1,14 1,255 615 699 565 498 E0V12130060...K 383,- 467,- не

365 304 возможно

1277 728 69 16,22 7,80 1,39 1,233 615 861 699 617 E0V12130075...K 442,- 530,-
455 380

1875 429 51 17,43 8,20 1,37 1,279 615 790 636 559 E0V12190045...K 460,- 566,-
408 338

1875 578 60 20,85 10,09 1,75 1,283 920 1034 832 731 E0V12190060...K 471,- 581,-
533 442

1875 728 69 24,30 12,00 2,13 1,286 920 1274 1024 899 E0V12190075...K 517,- 631,-
655 543

Нагреват.
мощность
ТЭНа

Вт
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вид сбоку вид сзади

Наценка: Лакировка цвета гаммы RAL EUR 67,- к цене 2
Лакировка цвета модной гаммы EUR 67,- к цене 2

Исполнение Цена 1: Цвет серийный белый (RAL 9016)
Цена 2: Цвет из цветовой гаммы
Цена 3: Хром

Присоединение: 2 x G 3/4” дюйма (наружная резьба), по центру вниз, расстояние 
до втулки 50 мм, подающая труба со стояком в радиаторе только
слева, если при монтаже к сетевой трубе подающая труба 
справа, в вентильной арматуре можно поменять направление 
потока.

Удаление воздуха: G 1/4” дюйма (внутренняя резьба) назад

Слив воды: G 1/2” дюйма (внутренняя резьба) вниз

Рабочее давление: макс. 10 бар

Контрольное давление: 13 бар

Условия эксплуатации: Горячая вода до 110 °С, возможен дополнительный режим 
электрообогрева. ТЭН для электрообогрева может быть 
вмонтирован дополнительно

Рекламный текст: стр. 156 или www.kermi.de

Внимание:

Подающая труба со
стояком только слева.

909 429 51 50 781 389

909 578 60 50 781 538

909 728 69 50 781 688

1277 429 51 50 1149 389

1277 578 60 50 1149 538

1277 728 69 50 1149 688

1875 429 51 50 1747 389

1875 578 60 50 1747 538

1875 728 69 50 1747 688

Технические характеристики
BH

мм

BL

мм

BT

мм

NA

мм

H

мм

L

мм
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Basic-50

Сведения об источнике информации:
Керми ГмбХ (KERMI GmbH), Панкофен-Банхоф
194447 Платтлинг
Телефон 099 31/501-0, телефакс 099 31/30 75
e-mail: info@kermi.de, Internet: http://www.kermi.de

Наценка: Лакировка цвета гаммы RAL EUR 67,- к цене 2
Лакировка цвета модной гаммы EUR 67,- к цене 2

Исполнение Цена 1: Цвет серийный белый (RAL 9016)
Цена 2: Цвет из цветовой гаммы 

Присоединение: 2 х G 1/2 дюйма (внутренняя резьба), вниз,
размещение подающей трубы возможно слева или 
справа, 2 х G 1/2 дюйма (внутренняя резьба), по 
центру вниз, присоединение по центру 50 мм

Удаление воздуха: G 1/4 дюйма (внутренняя резьба) назад 

Рабочее давление: макс. 10 бар 

Контрольное давление: 13 бар

Условия эксплуатации: Горячая вода до 110 °С, возможен дополнительный 
режим электрообогрева. При присоединении 
подающей/обратной трубы к левой/правой 
коллекторной трубе ТЭН для электрообогрева не 
может быть вмонтирован дополнительно, т.к. из-за 
тройника меняется положение присоединительной 
арматуры.

Рекламный текст: стр. 158 или www.kermi.de

как описано выше

Kermi Basic-50-Badheizkörper

Монтажная высота: мм

Монтажная длина: мм

Цвет:Новое тепло

TUV - Союз работников технического
надзора Продукт сервис

Радиаторы из стали
Знак качества RAL

Европейский 
стандарт EN 442

Система обеспечения
качества -

сертифицировано
согласно DIN ISO 9001

Радиаторы класса "Компакт"
Эстетика четких линий, высокое качество
отделки.
С вертикальным D-образным профилем и
прямыми поперечными трубами.
Привлекательные нагревательные
характеристики и поразительно низкие цены. 
По выбору заказчика - в стандартном исполнении
подключение сбоку или по центру с отступом 50
мм, что дает большие преимущества при
проектировании и монтаже. Широкий выбор
конструктивных размеров и цветовых решений.
Возможна поставка в исполнении
разделительной стенки в качестве приятного на
вид разделителя помещения на отдельные зоны.
Радиаторы могут быть также поставлены в
исполнении "Бейсик-50-E", предназначенном для
работы исключительно в режиме
электроонагрева.

Вертикальный D-образный профиль и 
прямые поперечные трубы.

■ По выбору подключение сбоку или по центру, что 
дает большие преимущества при проектировании 
и монтаже.

■ Исполнение "Бейсик-50-E" для работы 
исключительно в режиме электроонагрева.

■ Монтажная высота 804, 1172, 1770 мм
■ Монтажная длина 450, 599, 749, 899 мм
■ Монтажная глубина 35 мм

Рис.
Четкость и прямолинейность. Современные
отопительные приборы в модном оформлении по
низким ценам.
Рис.
"Бейсик-50" в исполнении разделительной стенки 
в качестве приятного на вид разделителя ванной
комнаты и жилого помещения с практичными
дополнительными функциями, например, чтобы
полотенце или купальный халат были всегда под
рукой...
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804 450 35 7,38 3,67 0,64 1,249 300 358 290 255 E001M080045...K 173,- 249,-
188 156

804 599 35 8,89 4,49 0,81 1,249 300 460 372 328 E001M080060...K 177,- 255,-
241 201

804 749 35 10,41 5,31 0,98 1,249 300 558 451 398 E001M080075...K 201,- 280,-
292 244

804 899 35 11,93 6,13 1,03 1,249 615 654 529 466 E001M080090...K 206,- 287,-
343 286

1172 450 35 10,82 5,38 0,94 1,281 300 517 416 366 E001M120045...K 210,- 289,-
266 221

1172 599 35 13,03 6,58 1,18 1,281 615 670 539 474 E001M120060...K 206,- 289,-
345 286

1172 749 35 15,26 7,79 1,43 1,281 615 820 660 580 E001M120075...K 224,- 312,-
423 351

1172 899 35 17,48 9,00 1,68 1,281 920 967 778 684 E001M120090...K 255,- 346,-
498 413

1770 450 35 16,56 8,25 1,44 1,275 615 789 636 559 E001M180045...K 262,- 368,-
408 339

1770 599 35 19,98 10,10 1,82 1,275 920 1022 823 724 E001M180060...K 272,- 382,-
528 439

1770 749 35 23,42 11,97 2,20 1,275 920 1249 1006 885 E001M180075...K 299,- 413,-
646 536

1770 899 35 26,86 13,84 2,59 1,275 920 1472 1186 1043 E001M180090...K 340,- 459,-
761 632

Цены и тепловая мощность
цена 1 - цвет
серий-ный белый
(RAL 9016)

EUR

цена 2 - цвет из
цветовой гаммы

EUR

Арт. №

70/55-24 ° C
55/45-24 ° C
Вт

70/55-20 ° C
55/45-20 ° C
Вт

75/65-20 ° C
Вт

Нагреват.
мощность
ТЭНа

Вт

Глубина

мм

Вес

кг

Емкость

л

Нагреват.
поверх-
ность

м2

Экспонент
радиа тора

n

Длина

мм

Высота

мм

Нагревательная мощность

Радиаторы класса "Компакт"

Образец для
оформления заказа:

Бейсик-50
1172 x 599 мм

Цвет радиатора - чисто
белый (RAL 9010)

= арт. №
Е001М120060RXXK

Внимание:

При монтаже ТЭНа
учитывать изменение
положения
присоединительной
арматуры!

Сокращения:

BH: фактическая 
монтажная высота

BL: фактическая 
монтажная длина

BT: фактическая 
монтажная глубина

E: вентиляция

H: расстояние от 
крепления до 
нижнего края 
присоединительной
резьбы

L: расстояние между 
просверливаемыми
отверстиями

NA1:расстояние до 
втулки

NA2:расстояние до 
втулки 50 мм

VL/ подающая или 
RL: обратная труба

1) соответствующее 
резьбовое 
крепление 
крепления

Наценка: Лакировка цвета гаммы RAL  EUR 67,- к цене 2
Лакировка цвета модной гаммы EUR 67,- к цене 2

Исполнение Цена 1: Цвет серийный белый (RAL 9016)
Цена 2: Цвет из цветовой гаммы

Присоединение: 2 x G 1/2” дюйма (внутренняя резьба), вниз, размещение 
подающей трубы возможно слева или справа, 2 х G 1/2 дюйма 
(внутренняя резьба), по центру вниз, присоединение по центру 
50 мм

Удаление воздуха: G 1/4” дюйма (внутренняя резьба) назад

Рабочее давление: макс. 10 бар

Контрольное давление: 13 бар

Условия эксплуатации: Горячая вода до 110 °С, возможен дополнительный режим 
электрообогрева. При присоединении подающей/обратной трубы 
к левой/правой коллекторной трубе ТЭН для электрообогрева не
может быть вмонтирован дополнительно, т.к. из-за тройника 
меняется положение присоединительной арматуры. См. раздел 
"Подключение электрорадиатора" стр. 107

Рекламный текст: стр. 158 или www.kermi.de
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вид сбоку вид сзадиТехнические характеристики

BH

мм

BL

мм

BT

мм

NA1

мм

NA2

мм

H

мм

L

мм

804 450 35 385 50 734 395

804 599 35 535 50 734 544

804 749 35 685 50 734 694

804 899 35 835 50 734 844

1172 450 35 385 50 1102 395

1172 599 35 535 50 1102 544

1172 749 35 685 50 1102 694

1172 899 35 835 50 1102 844

1770 450 35 385 50 1700 395

1770 599 35 535 50 1700 544

1770 749 35 685 50 1700 694

1770 899 35 835 50 1700 844
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Модели для чисто электрического режима нагрева

Описание 

Радиатороы для ванной типа Credo-Swing-E, Credo-Light-E, Credo-Twist-E,
Icaro-E, Credo-Uno-E, Basic50-E в исполнении для чисто электрического
режима работы являются идеальными полотенцесушителями. Они
совершенно не зависят от системы отопления горячей водой.
Высококачественная отделка.

Объем поставки

Заполнены негорючей безвредной жидкостью-теплоносителем.
Предварительно смонтирован ТЭН. В комплект поставки входит таймер для
переключения термостата помещения. Поставляется в готовом для монтажа
виде. В комплект поставки входит крепежный комплект. Все видимые
крепежные детали окрашены в цвет радиатора.

Качество

Радиаторы для ванной "Керми" изготовлены по самой современной
технологии. Сварные швы не видны. Все радиаторы испытаны на
герметичность.

Контрольное давление: 13,0 бар

Рабочее давление: 10,0 бар

Условия эксплатации

Радиаторы для ванной моделей Credo-Swing-E, Credo-Light-E, Credo-Twist-E,
Icaro-E, Credo-Uno-E, Basic50-E могут эксплуатироваться в чисто
электрическом режиме работы. ТЭН и таймер для переключения термостата
помещения подключаются к сети переменного напряжения 220 В.

Крепление

Крепление производится на задней стенке радиатора с помощью обеих
вертикальных профильных труб. Можно выравнивать радиатор по
горизонтали и вертикали. Расстояние до стены можно варьировать с помо-
щью болта для подвески. Радиаторы дополнительно фиксируются на стене
снизу при помощи распорки.

Присоединение 

По желанию заказчика ТЭН может быть предварительно смонтирован справа
или слева внизу в распределительной трубе. Для регулирования нагрева
ТЭНа предусмотрены два различных таймера для переключения термостата
помещения.

Лакировка

Лакировка в соответствии с DIN 55900-FWA, в режиме нагрева растворители
отсутствуют.

Высококачественная отделка

Расширенная гарантия

в соответствии с Соглашением о гарантийных
обязательствах с ZVSHK (5 лет согласно
Гражданскому Кодексу или 2 года согласно
Положению о подрядно-строительных
работах/часть В)

TUV - Союз работников технического
надзора Продукт сервис

Радиаторы из стали
Знак качества RAL

Европейский 
стандарт EN 442

Система обеспечения
качества -

сертифицировано
согласно DIN ISO 9001
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Радиаторы исключительно для электрического режима

Таймер для
переключения
термостата помещения

Прокладка кабеля под
штукатуркой

Радиаторы исключительно для электрического режима

Исполнение G

Комплект ИК
регулятора "Комфорт"
слева

Иcполнение H

Комплект ИК
регулятора "Комфорт"
справа

Исполнение I

Комплект ИК
регулятора "Компакт"
слева

Исполнение J

Комплект ИК
регулятора "Компакт"
справа

Объем поставки: Заполнен негорючим неядовитым жидким 
теплоносителем. Не замерзает при температуре до - 
15° С. ТЭН предварительно смонтирован, включая 
таймер комнатного термостата. Поставляется в 
смонтированном виде. Крепежный комплект входит 
в объем поставки. Все видимые крепежные детали 
окрашены в цвет радиатора.

Присоединение: ТЭН предварительно монтируется внизу в 
распределительную трубу. Для регулирования ТЭНа 
имеются на выбор два различных типа ИК 
передатчиков: для монтажа на свободной розетке 
или на стене с помощью дюбелей. Класс защиты 
IPX 4.

Контрольное давление: 13 бар

Условия эксплуатации: Модели-E предназначена для эксплуатации только 
в режиме электрообогрева, ТЭН поключается через 
ИК передатчик  к сети 230 В, 50 Гц, переменного 
тока.

Рекламный текст: стр. 138 или www.kermi.de

ИК приемник: Служит для включения и выключения ИК 
регулятора, а также для индикации режима работы. 
ИК приемник крепится на стене с помощью дюбелей 
или на свободной розетке. (Шляпки винтов должны 
быть расположены горизонтально с отступом 60 мм).
Подсоединение - на задней стороне устройства или 
снизу (в этом случае его видно).

ИК передатчик типа С вращающейся ручкой. Термостатическое 
"Компакт": регулирование температуры в помещении в 

диапазоне 5 - 30 °С. Вручную можно задать функцию 
усиления нагрева на 1 час или на 2 часа (например,
для просушки текстильных изделий).

ИК передатчик типа С дисплеем. Термостатическое регулирование 
"Комфорт": запрограммированной температуры в помещении в 

диапазоне 5 - 30 °С. Вручную можно задать функцию 
усиления нагрева продолжительностью от 5 минут 
до 5 часов  или 3 различные программы (например,
для просушки текстильных изделий). 

Электронагреватель В виде погружного элемента из высоколегированной
(ТЭН): стали, датчик температуры для обеспечения 

искробезопасности, плавкий предохранитель,
головка - хромированная сталь, с 
присоединительной резьбой G 1/2, кольцо круглого 
сечения и ключ диаметром 22 мм (с пластмассовой 
крышкой), присоединительный кабель длиной 1,5 м 
и угловой разъем с защитным контактом или 
наконечник для кабеля.
Потребление энергии / тепловая мощность: 300, 615,
920 и 1200 Вт / 230 В переменного тока
Класс защиты: IP 64 (принадлежности см. стр. 40).
При оборудовании радиатора ТЭНом необходимо 
соблюдать соответствие между мощностью 
электронагревательного элемента и размером 
радиатора. Неправильный выбор приводит к 
снижению мощности и уменьшению срока службы 
прибора! Эти характеристики приведены в таблице 
"Цены и тепловая мощность".

Комплект ИК регулятора типа "Комфорт" или "Компакт" 
для режима электрообогрева

Комплект ИК регулятора состоит из ИК передатчика типа "Комфорт" или
"Компакт" (класс защиты IP 31), ИК приемника (класс защиты IP 24) и ТЭНа. 

Компакт Комфорт
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Модели для чисто электрического режима работы

цена 1
цветбелый
RAL (9016)

EUR

Артикул №Высота

мм

Длина

мм

Макс.
общая
глубина

мм

Вес

кг

Нагреват.
поверхность

м2

1327 400 56 11,6 0,52 300 I0E10130040...K 854,- 936,- 922,- 1004,-

1327 600 66 14,9 0,69 300 I0E10130060...K 864,- 947,- 933,- 1015,-

1747 400 56 15,1 0,87 300 I0E10170040...K 943,- 1039,- 1011,- 1107,-

1747 600 66 19,5 1,17 615 I0E10170060...K 1000,- 1097,- 1068,- 1165,-

Icaro-E, цены и тепловая мощность

Образец для 
оформления заказа:

Кредо-Твист-Е
1854 x 447 мм

Цвет радиатора -
синий ультрамарин
(RAL 5002)

ИК регулятор
"Комфорт" справа
= арт. №
CWE10190045PHXK

при заказе
обязательно
указывать тип
регулятора и вид
подключения I, J, G
или H.

**= эта цена включает 
в себя вешалку для
полотенец из алюминия
с лаковым покрытием 
в соответствии с серией
изделия. По Вашему
желанию - без
увеличения стоимости -
вешалка может быть
окрашена в цвет
радиатора, см. таблицу
цветов.

Наценка на вешалки для полотенец

Цвет

Из цветовой гаммы / хромированные

Наценка

EUR

из цветовой гаммы 455 --

из цветовой гаммы 601 --

из цветовой гаммы 746 --

хромированная 455 40,80

хромированная 601 40,80

хромированная 746 43,60

Нагреват.
мощность
ТЭНа *

Вт

цена 2 цветиз
цветовой 
гаммы

EUR

Длина
вешалки
мм

цена 1
цветбелый
RAL (9016)

EUR

Артикул №Высота

мм

Макс.
общая
глубина

мм

Вес

кг

Нагреват.
поверхность

м2

878 455 104 17,13 1,01 300 CSE10090045...K 827,- 904,- 895,- 927,-

878 601 105 20,77 1,25 300 CSE10090060...K 879,- 959,- 947,- 1027,-

878 746 102 24,52 1,49 300 CSE10090075...K 902,- 984,- 970,- 1052,-

1294 455 104 25,09 1,50 300 CSE10130045...K 927,- 1009,- 996,- 1077,-

1294 601 105 30,58 1,86 615 CSE10130060...K 965,- 1051,- 1033,- 1119,-

1294 746 102 35,96 2,22 615 CSE10130075...K 1016,- 1107,- 1085,- 1175,-

1838 455 104 36,20 2,16 615 CSE10180045...K 1106,- 1215,- 1174,- 1283,-

1838 601 105 43,68 2,69 920 CSE10180060...K 1156,- 1269,- 1224,- 1337,-

1838 746 102 51,46 3,21 920 CSE10180075...K 1170,- 1287,- 1238,- 1355,-

Credo-Swing-E, цены и тепловая мощность
Нагреват.
мощность
ТЭНа *

Вт

цена 2 цветиз
цветовой 
гаммы

EUR

цвет 3
белый 
RAL (9016)

EUR

цена 4 цвет
из цветовой
гаммы

EUR

хром не
возможно

EUR

хром 
не

возможно

цвет 3 белый
RAL (9016)

EUR

цена 4 цвет
из цветовой
гаммы

EUR

цена 1
цветбелый
RAL (9016)

EUR

Артикул №Высота

мм

Макс.
общая
глубина

мм

Вес

кг

Нагреват.
поверхность

м2

846 447 96 11,53 0,87 300 CWE10080045...K 662,- 740,- 730,- 808,-

846 594 97 13,48 1,06 300 CWE10080060...K 668,- 748,- 736,- 816,-

846 740 95 15,51 1,26 300 CWE10080075...K 701,- 783,- 769,- 851,-

1230 447 96 16,73 1,27 300 CWE10120045...K 755,- 837,- 823,- 905,-

1230 594 97 19,79 1,56 615 CWE10120060...K 789,- 875,- 857,- 943,-

1230 740 95 22,82 1,85 615 CWE10120075...K 817,- 907,- 885,- 976,-

1854 447 96 24,92 1,90 615 CWE10190045...K 946,- 1055,- 1014,- 1123,-

1854 594 97 29,61 2,33 920 CWE10190060...K 981,- 1094,- 1049,- 1162,-

1854 740 95 34,10 2,77 920 CWE10190075...K 994,- 1112,- 1063,- 1180,-

Credo-Twist-E, цены и тепловая мощность
Нагреват.
мощность
ТЭНа *

Вт

цена 2 цветиз
цветовой 
гаммы

EUR

цвет 3 белый
RAL (9016)

EUR

цена 4 цвет
из цветовой
гаммы

EUR

Длина

мм

Длина

мм
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*При проектировании

следует учитывать:

В режиме чисто
электрического
нагрева тепловая
мощность примерно
соответствует
тепловой мощности 
в режиме с водяным
отоплением при
расчетныь темпе-
ратурах 55/45 °С.

*При проектировании

следует учитывать:

В режиме чисто
электрического
нагрева тепловая
мощность примерно
соответствует
тепловой мощности 
в режиме с водяным
отоплением при
расчетных темпе-
ратурах 55/45 °С.

цена 1
цветбелый
RAL (9016)

EUR

Артикул №Высота

мм

Макс.
общая
глубина

мм

Вес

кг

Нагреват.
поверхность

м2

817 446 59 9,5 0,65 300 CLE10080045...K 680,- 757,- 748,- 826,-

817 596 71 11,3 0,82 300 CLE10080060...K 690,- 770,- 758,- 838,-

817 746 84 13,9 1,09 300 CLE10080075...K 767,- 849,- 835,- 917,-

1233 446 59 14,1 0,96 300 CLE10120045...K 771,- 853,- 839,- 921,-

1233 596 71 16,8 1,24 615 CLE10120060...K 791,- 847,- 859,- 945,-

1233 746 84 20,8 1,64 615 CLE10120075...K 847,- 937,- 915,- 1005,-

1857 446 59 21,0 1,44 615 CLE10180045...K 957,- 1066,- 1025,- 1134,-

1857 596 71 25,2 1,86 920 CLE10180060...K 972,- 1086,- 1041,- 1154,-

1857 746 84 31,0 2,46 920 CLE10180075...K 997,- 1114,- 1065,- 1182,-

Credo-Light-E, цены и тепловая мощность
Нагреват.
мощность
ТЭНа *

Вт

цена 2 цветиз
цветовой 
гаммы

EUR

цвет 3 белый
RAL (9016)

EUR

цена 4 цвет
из цветовой
гаммы

EUR

Длина

мм

цена 1
цветбелый
RAL (9016)

EUR

Артикул №Высота

мм

Макс.
общая
глубина

мм

Вес

кг

Нагреват.
поверхность

м2

805 450 47 11,1 0,63 300 C0E10080045...K 673,- 751,- 742,- 819,-

805 601 56 13,3 0,80 300 C0E10080060...K 683,- 763,- 751,- 831,-

805 749 65 15,7 0,97 300 C0E10080075...K 759,- 841,- 828,- 909,-

805 901 68 18,0 1,14 615 C0E10080090...K 815,- 899,- 883,- 967,-

1173 450 47 16,0 0,92 300 C0E10120045...K 750,- 832,- 818,- 900,-

1173 601 56 19,1 1,17 615 C0E10120060...K 771,- 857,- 839,- 925,-

1173 749 65 22,8 1,42 615 C0E10120075...K 825,- 915,- 893,- 983,-

1173 901 68 26,4 1,67 920 C0E10120090...K 965,- 1059,- 1033,- 1128,-

1771 450 47 24,7 1,41 615 C0E10180045...K 926,- 1035,- 994,- 1104,-

1771 601 56 29,3 1,79 920 C0E10180060...K 945,- 1058,- 1013,- 1127,-

1771 749 65 34,3 2,18 920 C0E10180075...K 1019,- 1136,- 1087,- 1204,-

1771 901 68 39,0 2,46 920 C0E10180090...K 1153,- 1275,- 1221,- 1343,-

Credo-E, цены и тепловая мощность
Нагреват.
мощность
ТЭНа *

Вт

цена 2 цветиз
цветовой 
гаммы

EUR

цвет 3 белый
RAL (9016)

EUR

цена 4 цвет
из цветовой
гаммы

EUR

Длина

мм
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Модели для чисто электрического режима работы

*При проектировании

следует учитывать:

В режиме чисто
электрического
нагрева тепловая
мощность примерно
соответствует
тепловой мощности в
режиме с водяным
отоплением при
расчетных темпе-
ратурах 55/45 °С.

*При проектировании

следует учитывать:

В режиме чисто
электрического
нагрева тепловая
мощность примерно
соответствует
тепловой мощности в
режиме с водяным
отоплением при
расчетных
температурах 55/45 °С.

цена 1
цветбелый
RAL (9016)

EUR

Артикул №Высота

мм

Длина

мм

Макс.
общая
глубина

мм

Вес

кг

Нагреват.
поверхность

м2

805 429 51 10,4 0,61 300 E0E12080045...K 572,- 647,- 638,- 713,-

805 578 60 12,6 0,78 300 E0E12080060...K 580,- 657,- 646,- 723,-

805 728 69 14,9 0,95 300 E0E12080075...K 588,- 667,- 654,- 734,-

1173 429 51 15,1 0,89 300 E0E12120045...K 591,- 671,- 657,- 737,-

1173 578 60 18,4 1,14 615 E0E12120060...K 623,- 706,- 689,- 772,-

1173 728 69 21,6 1,39 615 E0E12120075...K 652,- 740,- 718,- 806,-

1771 429 51 22,9 1,37 615 E0E12180045...K 696,- 802,- 762,- 868,-

1771 578 60 28,0 1,75 920 E0E12180060...K 751,- 861,- 817,- 927,-

1771 728 69 33,0 2,13 920 E0E12180075...K 767,- 881,- 834,- 948,-

Credo-Uno-E, цены и тепловая мощность
Нагреват.
мощность
ТЭНа *

Вт

цена 2 цветиз
цветовой 
гаммы

EUR

цвет 3
белый 
RAL (9016)

EUR

цена 4 цвет
из цветовой
гаммы

EUR

невозможно

EUR

невозможно

цена 1
цветбелый
RAL (9016)

EUR

Артикул №Высота

мм

Макс.
общая
глубина

мм

Вес

кг

Нагреват.
поверхность

м2

804 450 35 11,00 0,64 300 E0E1M080045...K 474,- 549,- 540,- 615,-

804 599 35 13,20 0,81 300 E0E1M080060...K 478,- 555,- 544,- 622,-

804 749 35 15,50 0,98 300 E0E1M080075...K 501,- 581,- 568,- 647,-

804 899 35 17,70 1,03 615 E0E1M080090...K 547,- 629,- 613,- 695,-

1172 450 35 15,90 0,94 300 E0E1M120045...K 511,- 590,- 577,- 656,-

1172 599 35 19,20 1,18 615 E0E1M120060...K 547,- 631,- 613,- 697,-

1172 749 35 22,50 1,43 615 E0E1M120075...K 566,- 653,- 632,- 719,-

1172 899 35 25,80 1,68 920 E0E1M120090...K 637,- 729,- 703,- 795,-

1770 450 35 24,20 1,44 615 E0E1M180045...K 603,- 709,- 669,- 775,-

1770 599 35 29,30 1,82 920 E0E1M180060...K 654,- 764,- 720,- 830,-

1770 749 35 34,30 2,20 920 E0E1M180075...K 681,- 795,- 747,- 861,-

1770 899 35 39,40 2,59 920 E0E1M180090...K 722,- 841,- 789,- 907,-

Basic-50-E, цены и тепловая мощность
Нагреват.
мощность
ТЭНа *

Вт

цена 2 цветиз
цветовой 
гаммы

EUR

цвет 3 белый 
RAL (9016)

EUR

цена 4 цвет
из цветовой
гаммы

EUR

Длина

мм
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Состав:
2 настенных держателя, 
2 эксцентриковых колпачка, 
2 болта для подвески, 
2 дюбеля диам. 10, 2 винта
8х80, 1 отрезок трубы с гайкой
и удлинителем

= Просьба указывать цвет
видимых деталей (см.
цветовую гамму)

Состав:
2 настенных держателя, 
2 эксцентриковых колпачка, 
2 болта для подвески, 
2 дюбеля диам. 10, 2 винта
8х80, 1 дюбель диам. 6, 
1 винт 4х60, 1 распорный
держатель, 1 крышка для
удаления воздуха.

= Просьба при заказе
указывать цвет видимых
деталей (см. цветовую гамму)

Краткое
обозначение
артикула

Обозначение артикула / рис. Кол. Цена без
НДС
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Крепежный комплект 1 (поставляется в зависимости от серии)

Состав:
2 настенных держателя, 
2 эксцентриковых колпачка, 
2 болта для подвески, 
2 дюбеля диам. 10, 2 винта 
8 х 80, 1 дюбель диам. 6,
1 винт 4х60, 1 распорный
держатель, 1 крышка для
удаления воздуха.

= Просьба при заказе
указывать цвет видимых
деталей (см. цветовую гамму)

Крепежный комплект 3 (поставляется в зависимости от серии)

Крепежный комплект 4 (поставляется в зависимости от серии)

Принадлежности

ZBMBS001.
белый 1 19,60

другие 1 21,60
цвета из
гаммы  
цветов

хром 1 57,90

ZBMBS003.
белый 1 19,60

другие 1 21,60
цвета из
гаммы 
цветов

ZBMBS004.
белый 1 19,60

другие 1 21,60
цвета из
гаммы 
цветов
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Состав: 2 настенных
держателя, 2 эксцентриковых
колпачка, 2 болта для
подвески, 2 дюбеля диам. 10, 
2 винта 8х80, 1 винт 4х60, 
1 распорный держатель, 
1 заглушка, 1 крышка для
удаления воздуха.

= Просьба указывать цвет
видимых деталей (см.
цветовую гамму)

Краткое
обозначение
артикула

Обозначение артикула / рис. Кол. Цена без
НДС

ZBMBS008. 1 19,60
белый

другие 21,60
цвета из 
гаммы 
цветов

Состав: 2 настенных
держателя, 2 эксцентриковых
колпачка, 2 наконечника, 
2 дюбеля диам. 10, 2 винта
8х80,1 распорный держатель с
гайкой, 1 вентиляцион-ный
шланг, 1 вентиляционное
колесо.

= Просьба указывать цвет
видимых деталей (см.
цветовую гамму)

ZBMBS010. 1 66,10
белый

другие 1 72,70
цвета из 
гаммы 
цветов

хром 1 79,70

Состав: 2 настенных
держателя, 2 крышки на концы
трубы, эллиптической формы /
1 с крючком для полотенец
(всегда с хромированным
покрытием!) 2 болта для
подвески, 2 дюбеля диам. 10, 
2 винта 7 х 55, 2 гайки М8, 
1 заглушка G1/2 дюйма,
1 заглушка G1/4 дюйма,
1 вентиляционная крышка,
1 ключ с внутренним
четырехугольником
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ZBMBS006. 1 19,60
белый

другие 21,60
цвета из 
гаммы 
цветов

Крепежный комплект 8 (поставляется в зависимости от серии)

Крепежный комплект 8 (поставляется в зависимости от серии)

Крепежный комплект 6 (поставляется в зависимости от серии)
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Принадлежности

Краткое
обозначение
артикула

Обозначение артикула / рис. Кол. Цена без
НДС

Состав: 2 настенные консоли 
с крышками, 1 опорная консоль
с крышками, 3 дюбеля диам.
10, 3 винта 8х80, 1 крашка для
удаления воздуха, 
2 закрывающих колпачка.

= Просьба указывать цвет
видимых деталей (см.
цветовую гамму)

Присоединительные и
крепежные размеры - 
см. стр. 65

Для подключения ТЭНа ZBMTS 1 12,90

1/4 дюйма ZBESD0000 10 22,60

ZBMRTE00. 1 19,60
белый

другие 21,60
цвета из 
гаммы 
цветов

1/4 дюйма ZBBS00000 10 22,60

Крепежный комплект 1 к радиатору, используемому для раздела помещения

Тройник, хромированный

Крышка для удаления воздуха

Заглушка
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Для дополнительного 
режима электрообогрева. 
Для подключения к розетке
под штукатуркой. Прокладка
кабеля под штукатуркой.

300 Вт /230 В перем. тока

615 Вт /230 В перем. тока

920 Вт /230 В перем. тока

1200 Вт /230 В перем.тока

*)

ZBERU030 1 293,70

ZBERU060 1 299,00

ZBERU090 1 304,20

ZBERU120 1 309,50

Для дополнительного режима
электрообогрева. Разъем с
защитным контактом на задней
стенке корпуса, прокладка
кабеля под штукатуркой.

300 Вт /230 В перем. тока

615 Вт /230 В перем. тока

920 Вт /230 В перем. тока

1200 Вт /230 В перем.тока

*)

ZBERS030 1 225,50

ZBERS060 1 230,80

ZBERS090 1 236,00

ZBERS120 1 241,30

Краткое
обозначение
артикула

Обозначение артикула / рис. Кол. Цена без
НДС

300 Вт/230 В перем. тока

615 Вт/230 В перем. тока

920 Вт/230 В перем. тока

1200 Вт /230 В перем.тока

Не годится для чисто
электрического режима
нагрева! *)

ZBEHS030 1 125,60

ZBEHS060 1 131,40

ZBEHS090 1 137,30

ZBEHS120 1 145,20

*Внимание:

При заказе ТЭНа
учитывать размер
радиатора!

ТЭНы рассчитаны
исключительно для
моделей радиаторов
фирмы "Керми". 

Электронагреватель (ТЭН)

Таймер для переключения термостата помещения с ТЭНом компакт

Таймер для переключения термостата помещения с ТЭНом комфорт

Для применения с обычными
таймерами-переключателями,
обеспечиваемыми заказчиком.
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Монтажная глубина 75 мм
Подходит для монтажной
длины 599 мм, укороченный
вариант для монтажной длины
450 мм. 
Поверхность - алюминиевая
лакировка
Поверхность - хромирование

Подходит для монтажной
длины 899 мм, укороченный
вариант для монтажной длины
749 мм. 
Поверхность - алюминиевая
лакировка
Поверхность - хромирование

Монтажная глубина 80 мм
Поверхность - алюминиевая
лакировка
Поверхность - хромированная

Монтажная глубина 80 мм
Поверхность - алюминиевая
лакировка
Поверхность - хромированнаяa

Принадлежности

Краткое
обозначение
артикула

Обозначение артикула / рис. Кол. Цена без
НДС

Монтажная глубина 74 мм
Поверхность - алюминиевая
лакировка
Поверхность - хромированная
Поверхность - позолоченная

ZBAHHC00ALU 1 41,30
ZBAHHC00CHR 1 60,60

ZBAHHCL0ALU 1 41,30

ZBAHHCL0CHR 1 60,60

ZBAHHCW0ALU 1 41,30

ZBAHHCW0CHR 1 60,60

ZBAHHCS0ALU 1 41,30

ZBAHHCS0CHR 1 60,60

ZBAHBB00050ALU 1 74,80
ZBAHBB00050CHR 1 158,70

Крючок для полотенец 1

Крючок для полотенец 2

Крючок для полотенец 3

Крючок для полотенец 4

Вешалка для полотенец прямая

Монтажная глубина 80 мм
Поверхность - алюминиевая
лакировка
Поверхность - хромированнаяa

ZBAHBB00080ALU 1 78,00
ZBAHBB00080CHR 1 165,10
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Монтажная глубина 211 мм
Подходит для монтажной
длины 599 мм, укороченный
вариант для монтажной длины
450 мм.
Поверхность - алюминиевая
лакировка
Поверхность - хромирование
Подходит для монтажной
длины 899 мм, укороченный
вариант для монтажной длины
749 мм. 
Поверхность - алюминиевая
лакировка
Поверхность - хромирование

Краткое
обозначение
артикула

Обозначение артикула / рис. Кол. Цена без
НДС

ZBAHAB00050ALU 1 107,00
ZBAHAB00050CHR 1 190,90

ZBAHAB00080ALU 1 110,20
ZBAHAB00080CHR 1 197,30

Полочка для полотенец 1

C
re

d
o
-T
w

is
t

C
re

d
o
-T
w

is
t-
V

C
re

d
o
-L

ig
h
t

C
re

d
o
-L

ig
h
t-
V

C
re

d
o

C
re

d
o
-V

C
re

d
o
-U

n
o

C
re

d
o
-U

n
o
-V

B
as

ic
-5

0

C
re

d
o
-S

w
in

g
-V

C
re

d
o
-S

w
in

g

Ic
ar

o

C
re

d
o
-D

u
o

C
re

d
o
-A

er
o

V
is
to

C
re

d
o
-T
ec

h
n
o

980007769_DKE_Rus_CreaHK.P+T.24_S48_76  25.05.2004  12:38 Uhr  Seite 59



60

целиком из
высоколегированной стали
подходит для монтажной длины
535 мм
подходит для монтажной длины
685 мм

ZBAHEM00055 1 127,70

ZBAHEM00070 1 135,40

целиком из
высоколегированной стали
подходит для монтажной 
длины 535 мм
подходит для монтажной 
длины 685 мм

Принадлежности

Краткое
обозначение
артикула

Обозначение артикула / рис. Кол. Цена без
НДС

ZBAHEA00055 1 127,70

ZBAHEA00070 1 135,40

целиком из
высоколегированной стали

ZBAKE 1 38,00

Вешалка для полотенец, крепление снаружи

Вешалка для полотенец, крепление по центру

Вешалка для одежды
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Краткое
обозначение
артикула

Обозначение артикула / рис. Кол. Цена без
НДС

Вешалка для полотенец, изогнутая (можно встраивать дополнительно и перемещать)

freistellen

Подходит для радиаторов
Credo-Swing, -V, -V-IR, E
Длина  455 мм
Поверхность - алюминиевая
лакировка
Поверхность - в соответствии 
с цветовой гаммой
Поверхность - хромированная
Длина  601 мм
Поверхность - алюминиевая
лакировка
Поверхность - в соответствии 
с цветовой гаммой
Поверхность - хромированная
Длина  746 мм
Поверхность - алюминиевая
лакировка
Поверхность - в соответствии 
с цветовой гаммой
Поверхность - хромированная

Вешалка для полотенец, изогнутая (можно встраивать дополнительно и перемещать)

ZBAHBS00045.ALU 1 99,00

ZBAHBS00045. * 1 99,00

ZBAHBS00045.CHR 1 139,70

ZBAHBS00060.ALU 1 104,80

ZBAHBS00060. * 1 104,80

ZBAHBS00060.CHR 1 145,60

ZBAHBS00075.ALU 1 107,70

ZBAHBS00075. * 1 107,70

ZBAHBS00075.CHR 1 151,40

*.= при заказе указывайте 
цвет вешалки

Подходит для радиаторов
Credo-Twist,-V, -V-IR, E
Длина  477 мм
Поверхность - алюминиевая
лакировка
Поверхность - в соответствии 
с цветовой гаммой
Поверхность - хромированная
Длина  594 мм
Поверхность - алюминиевая
лакировка
Поверхность - в соответствии 
с цветовой гаммой
Поверхность - хромированная
Длина  740 мм
Поверхность - алюминиевая
лакировка
Поверхность - в соответствии 
с цветовой гаммой
Поверхность - хромированная

ZBAHBT00045.ALU 1 93,20

ZBAHBT00045. * 1 93,20

ZBAHBT00045.CHR 1 134,00

ZBAHBT00060.ALU 1 99,00

ZBAHBT00060. * 1 99,00
ZBAHBT00060.CHR 1 139,70

ZBAHBT00075.ALU 1 101,90

ZBAHBT00075. * 1 101,90

ZBAHBT00075.CHR 1 145,60

*.= при заказе указывайте цвет вешалки
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Принадлежности

Краткое
обозначение
артикула

Обозначение артикула / рис. Кол. Цена без
НДС

Вeшалка для полотeнeц

ZBVHB045WEI 1 78,60

ZBVHB045 . . . 1 78,60

ZBVHB045CHR 1 119,40

ZBVHB060WEI 1 81,50

ZBVHB060 . . . 1 81,50

ZBVHB060CHR 1 122,30

ZBVHB075WEI 1 87,40

ZBVHB075 . . . 1 87,40

ZBVHB075CHR 1 128,10

*.= при заказе указывайте цвет
вешалки

Подходит для радиаторов Visto

Длина 498 мм

Поверхность - алюминиевая
лакировка

Поверхность - в соответствии 
с цветовой гаммой

Поверхность - хромированная

Длина 632 мм

Поверхность - алюминиевая
лакировка

Поверхность - в соответствии 
с цветовой гаммой

Поверхность - хромированная

Длина 798 мм

Поверхность - алюминиевая
лакировка

Поверхность - в соответствии 
с цветовой гаммой

Поверхность - хромированная

Образец для заказа: Вешалка
для полотенец, длина - 623 мм,
поверхность - хромированная,
держатель вешалки - белый
(RAL 9016):

артикул № ZBVAB 60.срк,
второй цвет - белый (RAL 9016)
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ZBBCL045. 1 75,62

ZBBCL060. 1 81,81

ZBBCL075. 1 87,99

ZBBCL090. 1 100,06

Монтажная длина  450 мм

Монтажная длина  600 мм

Монтажная длина  750 мм

при заказе указывать цвет 
(см. цветовую гамму)

ZBBLL045. 1 75,62

ZBBLL060. 1 81,81

ZBBLL075. 1 87,99

Монтажная длина  460 мм

Монтажная длина  600 мм

Монтажная длина  740 мм

При заказе указывать цвет 
(см. цветовую гамму)

ZBBST046. 1 75,62

ZBBST060. 1 81,81

ZBBST074. 1 87,99

Краткое
обозначение
артикула

Обозначение артикула / рис. Кол. Цена без
НДС

Цена за цвет радиатора в серийном
исполнении (RAL 9016)
Наценка за цвет из цветовой гаммы +10 %.

Экран для Credo-V (поставляется в зависимости от серийного исполнения)

Цена за цвет радиатора в серийном
исполнении (RAL 9016)
Наценка за цвет из цветовой гаммы +10 %.

Экран для Credo-Swing-V (поставляется в зависимости от серийного исполнения)

Экран для Credo-Light-V (поставляется в зависимости от серийного исполнения)

Цена за цвет радиатора в серийном
исполнении (RAL 9016)
Наценка за цвет из цветовой гаммы +10 %.

Монтажная длина  450 мм

Монтажная длина  600 мм

Монтажная длина  750 мм

Монтажная длина  900 мм

При заказе указывать цвет 
(см. цветовую гамму)
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В режиме дополнительного электрообогрева радиаторы
подключаются к системе отопления горячей водой. Радиатор
должен быть всегда заполнен водой. Из него должен быть
полностью удален воздух. В противном случае не может быть
обеспечено правильное функционирование
электронагревательного элемента (ТЭНа). Как для режима с
электронагревательным элементом, так и без него
необходимо предусмотреть увеличение объема воды в

Внимание
Использование ТЭНа может влиять на счетчик для учета
теплоэнергетических затрат, устанавливаемый
непосредственно на устройстве. Рекомендуется выяснить 

Комплект ИК регулятора типа "Комфорт" или "Компакт" для дополнительного режима электрообогрева

Служит для включения и выключения ИК регулятора, а также
для индикации режима работы. ИК приемник крепится на
стене с помощью дюбелей или на свободной розетке.

этот вопрос у изготовителя Вашего счетчика. При монтаже
соблюдать требования VDE 0100, часть 701! Разделение
помещения на зоны защиты - см. стр. 130.

радиаторе до уровня расширительного бака в том числе и в
случае закрытого входного вентиля. Если вентиль
встраивается в отводную трубу, то его допускается
переключать только с помощью специального инструмента,
чтобы труба не оказалась случайно перекрытой. В режиме с
электронагревательным элементом этот вентиль должен быть
всегда открыт.

ИК приемник

Зоны защиты
Зоны защиты электроприборов согласно VDE 0100, часть 701

(Шляпки винтов должны быть расположены горизонтально с
отступом 60 мм). Подсоединение - на задней стороне
устройства или снизу (в этом случае его видно).

С вращающейся ручкой. Термостатическое регулирование
температуры в помещении в диапазоне 5 - 30 °С. Вручную

ИК передатчик типа "Компакт"

можно задать функцию усиления нагрева на 1 час или на 2
часа (например, для просушки текстильных изделий).

С дисплеем. Термостатическое регулирование
запрограммированной температуры в помещении в диапазоне
5 - 30 °С. Вручную можно задать функцию усиления нагрева

ИК передатчик типа "Комфорт"

продолжительностью от 5 минут до 5 часов  или 3 различные
программы (например, для просушки текстильных изделий).

В виде погружного элемента из высоколегированной стали,
датчик температуры для обеспечения искробезопасности,
плавкий предохранитель, головка - хромированная сталь, с
присоединительной резьбой G 1/2, кольцо круглого сечения и
ключ диаметром 22 мм (с пластмассовой крышкой),
присоединительный кабель длиной 1,5 м и угловой разъем с
защитным контактом или наконечник для кабеля.
Потребление энергии / тепловая мощность: 300, 

Электронагреватель (ТЭН)

615, 920 и 1200 Вт / 230 В переменного тока. Класс защиты: 
IP 64 (принадлежности см. стр. 40). При оборудовании
радиатора ТЭНом необходимо соблюдать соответствие между
мощностью электронагревательного элемента и размером
радиатора. Неправильный выбор приводит к снижению
мощности и уменьшению срока службы прибора! Эти
характеристики приведены в таблице "Цены и тепловая
мощность".

Дополнительный режим электрообогрева

При монтаже радиатора для ванной с ТЭНом, розеткой (для
ТЭНа), а также таймером для переключения термостата
помещения необходимо выполнять требования VDE 0100,
часть 701. Согласно этим требованиям электрические
приборы в ванной или душевой можно располагать только в
определенных зонах. Примеры расположения зон защиты
электроприборов согласно VDE 0100, часть 701 для ванной
(слева) и душевой (справа).

Зона защиты Определение Изделие "Керми"
радиатор для 
ванной

Зона 0 и 1: Подключение электрических 
отопительных приборов для 
этих помещений не допускается.

Зона 2: В зоне 2 допускается Радиаторы для
использовать электрические ванной, включая
приборы только класса защиты электрообогрев и 
IP х 4. ИК приемники.

Зона 3: В этой зоне допускается Таймер термостата
использовать электрические помещения
приборы только класса защиты 

IP х 1. В зоне 3 допускается 
устанавливать розетки, если 
они имеют защиту от тока 
утечки (переключатель FI) 
согласно стандартам серии 
DIN 57664 / VDE 066. 

Вне этих зон защиты допускается использовать приборы, не относящиеся к
классу защиты IP.

Зона 1 Зона 2 Зона 3

Зона 0

Зона 0

Зона 1

Зона 2

Зона 3

Комплект ИК регулятора состоит из ИК передатчика типа
"Комфорт" или "Компакт" (класс защиты IP 31), ИК
приемника (класс защиты IP 24) и ТЭНа. При включении
радиатора в режиме дополнительного электрообогрева
комплект ИК регулятора обеспечивает удобное и

энергосберегающее регулирование температуры в помещении.
Интервалы времени для повышения и понижения
температуры нагрева, независимо от термостата (например,
для просушки текстильных изделий) можно устанавливать по
индивидуальному выбору.
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При монтаже ТЭНа в подающей
или обратной трубе системы
отопления обязательно
требуется устанавливать
тройник (присоединительные
части 2 х G 1/2 – внутренняя
резьба, 1 х G 1/2 – наружная
резьба). Если при этом
используется также угловой
вентиль R 1/2 согласно DIN 3841
или EN 215-D, то меняется
расстояние от места
присоединения до нижнего края
радиатора - 19 мм вместо 45 мм.
По горизонтали присоединение
смещается на 72 мм к центру
радиатора. По этой причине
нельзя дополнительно
встраивать ТЭН после того, как
произведен монтаж радиатора.

Монтаж можно производить
снизу с правой или левой
стороны. ТЭН можно встраивать
также после того, как
произведен монтаж радиатора.

Монтаж можно произво-дить
снизу с правой или с левой
стороны. ТЭН можно встраивать
также после того, как
произведен монтаж радиатора.

Монтаж можно производить
снизу с правой или левой
стороны. ТЭН можно встраивать
также после того, как
произведен монтаж радиатора.

Подключение ТЭНа

RL 1/2"VL 1/2"

19

NA

72

45

слив

подаю-щая труба

Рекомендуется согласовать этот вопрос с
изготовителем Вашего счетчика.

Внимание: При использовании ТЭНа оказывается
непосредственное воздействие на 
счетчик затрат на отопление.
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Присоединение подающей/
обратной трубы можно
производить снизу с правой
или с левой стороны (2 х G 1/2
– внутренняя резьба).
Присоединение к однотрубной
системе можно производить
через завихрительный вентиль. 

Чтобы добиться большей
тепловой мощности, в
некоторых моделях в
распределительную трубу
снизу встраивается стояк. В
зависимости от серии изде-
лия этот стояк монтируется
в радиатор внизу слева
(подающая труба слева).
Если радиатор имеет подаю-
щую трубу справа, то стояк
требуется переставить на
правую сторону (см.
Инструкцию по монтажу
радиатора).

При использовании режима
дополнительного
электрообогрева на стороне
обратной трубы требуется
встроить ТЭН. Если он
монтируется на стороне
подающей трубы, то из
радиатора необходимо
удалить стояк. 

Присоединение

Внимание:

При использовании
завихрительного
вентиля
(однотрубная
система) стояк
требуется удалить 
из радиа-то-ра.

Внимание:

Достижение
номинеальной
тепловой мощности
обеспечивается
только при
подключении стояка
в подающую трубу. 

Одно- и двухтрубная система

Стояк для повышения мощности

состояние поставки

стояк

подающая
труба слева

обратная
труба
справа
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�����подающая
труба слева

обратная
труба справа
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Присоединительные размеры для разделителя помещения
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BL

mm

A

mm

B

mm

C

mm

450 320 385 88 168,0

599 470 535 88 242,5

749 620 685 88 317,5

899 770 835 88 392,5

BH

mm

E

mm

F

mm

804 500 730

1172 500 1050

1770 635 1600

D

mm
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Присоединение

Подающая труба, включая
стояк в радиаторе
располагается исключительно
слева. Если при монтаже сети
труб подающая труба была
проложена справа, то для
изменения направления
потока требуется заменить
винты. 
Менять трубу стояка не
требуется.

Подающая труба в зависимости от
серии радиатора слева !

Одно- и двухтрубная система

RL – обратка VL - подача

Вентильные радиаторы для
ванной "Керми" выпускаются
со встроенным вентилем. Их
можно использовать как для
однотрубных, так и для
двухтрубных систем. Радиа-
тор присоединяется по центру
снизу, расстояние до втулки -
50 мм, G 3/4 А (внешняя
резьба). Подающая труба и
вентиль располагаются слева
относительно центра. При
подключении к однотрубной
системе обязательно
требуется байпасное
резьбовое соединение со
встроенным регулируемым
байпасом. При подключении к
двухтрубной системе можно
использовать обычные
резьбовые соединения. Все
обычные предлагаемые на
рынке трубы для систем
отопления (из меди, мало-
углеродистой стали или
пластмассы) присоединяются
при помощи зажимных
креплений непосредственно к
радиатору или байпасу или
присоединительному резь-
бовому креплению.

Присоединительные части
закрывает дополнительно
монтируемый экран. Видна
только головка термостата.
Все подходящие головки
термостатов можно уста-
навливать напрямую или при
помощи переходника.
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RL – обраткаVL - подача
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Вентильные радиаторы для
ванной "Керми" на заводе 
оборудуются для двухтрубных
систем. Каждый радиатор
имеет комплект вентилей,
предварительно
отрегулированных на его
тепловую мощность.
С3 (коэффициент kv = 0,28)
или С6 (коэффициент kv =
0,57). Комплекты вентилей С3
и С6 не обеспечивают
бесступенчатую регулировку. 

Вентили

Вентили для двухтрубной системы

По этой диаграмме можно
определить зависимость между
скоростью потока и величиной
падения давления для
соответствующих комплектов
вентилей.

Радиаторы с комплектом
вентилей С3 можно
использовать также для
однотрубной системы. Если же
расчет сети труб дает слишком
большое падение давления в
кольце, то комплект вентилей
С3 можно заменить на
комплект вентилей С6.

Диаграмма показателя kv для комплектов вентилей С1/С3/С6

Вентили для однотрубной системы

регулирующая разность 2K

скорость потока в кг/час
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Вентили

Ключ для регулировки
величины kv

Регулировочный ключ для стандартной и тонкой регулировки вентилей

Вентильные радиаторы "Керми"
на заводе оборудуются для
двухтрубных систем. Каждый
радиатор имеет  вентильную
вставку, предварительно
отрегулированную на его
тепловую мощность.
Регулируемые значения
тепловой мощности kv
помечены определенным
цветом на торцевой стороне
(см. таблицу).

Стандартный комплект вентилей

Massenstrom in kg/h
Положение K6 K9

0,13 0,27 0,42 0,60 0,84

2 3 4 5 6

Показатель тепло-
вой мощности kv

Цвет

Таблица значений показателя тепловой мощности kv
Вентильная вставка V3K S

Вентильные радиаторы
"Керми" могут быть оснащены
также вентилем точной
регулировки. Регулируемая
вентильная вставка позволяет
повторно устанавливать
небольшие количества воды,
которые требуются прежде
всего для систем центрального
отопления с большим
температурным диапазоном.
Регулируемые величины
показаны на диаграмме.

Комплект вентилей для точной регулировки

0,017 0,041 0,063 0,111 0,177 0,316

1 2 3 4 5 6

желтый белый    красный черный синий

Показатель тепло-
вой мощности kv

Таблица значений показателя тепловой мощности kv
Вентильная вставка V3K F

скорость потока в кг/час
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Вентили

Сервоприводы

Honeywell M 100
Z 100
M-100- BG
Eltherm 2

Comap D 5870
Danfoss ABNA 082F102
Rossweiner                         номер для заказа 13531

Изготовитель Тип

Головка  термостата

Honeywell T 100 MMIL
T 200 M
T 100 B
T 100 V
T 100- 361
HR 40
T 6091 H
Thera 2
Thera 3
2080fl

Herz 1726098
1920038
1923098

Comap IF1
Heimeier Kopf B

Kopf E
Kopf K
Kopf D

Danfoss RAW-K-5030
Rossweiner Star Tec II 74.4

731422
74422

Oventrop Uni LH
Uni XH
Uni LH Fern
Uni LH FernFü

Gampper 320KH
Cazzaniga 138

Изготовитель Тип

Этот перечень показывает, можно ли монтировать
головки термостата / сервоприводы,
произведенные другими изготовителями, на
радиаторах Kermi. Насколько полным является
данный перечень, фирме “Керми“ не известно.

Изменения, внесенные в конструкцию головок
термостата / сервоприводов с сентября 2000 г.,
возможно, приведут к ограничению использования
изделий других изготовителей.

Монтаж сервоприводов / головок термостата 
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Расчет мощности радиаторов

Расчет мощности радиатора 

Cогласно DIN EN 12831 восстановительный
нагрев помещения после перерыва в режиме
отопления должен производиться в течение
некоторого времени, не превышающего
определенное максимально допустимое
значение. Таким образом, необходимый для этого
промежуток времени определяет уровень
требующейся дополнительной тепловой
нагрузки.

Восстановительная нагревательная мощность 
( RH) согласно DIN EN 12831 для помещений с
перерывом в режиме отопления рассчитывается
по следующей формуле:

Коэффициент восстановительного нагрева (fRH)
указан в приложении к стандарту для данной
страны. Этот коэффициент учитывает
продолжительность восстановительного нагрева,
массу здания и уровень спада температуры в
течение фазы ее снижения.

Таким образом, для стандартной тепловой
нагрузки ( HL) получаем

T = потеря теплопередачи

V = вентиляционная потеря тепла

Внимание: время, необходимое для
восстановительного нагрева, и вытекающая из
него дополнительная тепловая нагрузка должны
быть согласованы с заказчиком для каждого
конкретного помещения. Значения
продолжительности восстановительного нагрева
время, полученные на основе практического
опыта, приведены в таблице "Рекомендуемая
продолжительность восстановительного
нагрева". Значения коэффициентов
восстановительного нагрева, соответствующие
той или иной его продолжительности (fRH  в
Вт/м2)Ю приведены в таблицах к стандарту EN
12831. Если радиаторы встраиваются в нишу или
загорожены какой-либо другой постройкой, то
необходимо дополнительно учитывать снижение
мощности. Для расчетных температур 70/55 или
55/45, можно использовать таблицу
соответствий, составленную на заводе. Для
других температур пересчет тепловой мощности
производится по следующей формуле или на
основе упрощенной таблицы, приведенной на
следующей странице.

При определении тепловой мощности радиаторов
в соответствии со стандартом DIN EN 442 за
основу принята температура на входе радиатора,
составляющая 75° С, температура на выходе
радиатора 65° С, температура воздуха 20° С. Для
других температурных условий тепловую
мощность радиаторов следует рассчитывать
согласно следующей формуле:

Помещения, отапливаемые с перерывами
согласно DIN EN 12831

RH = A * fRH
F = площадь [м2]

HL = HL, Netto + RH

HL, Netto = T + V

= SL * (     )nt ln
49,83
�

�

где: = тепловая мощность радиатора при 
рабочих условиях

SL = нормированная тепловая мощность 
радиатора

tIn = превышение температуры, 
рассчитываемое по логарифмической 
формуле

tV – tRtIn = 
tV – tL

In tR – tL

n = экспонент характеристики радиатора 
для отопления помещения

�

Рекомендуемая продолжительность
восстановительного нагрева
Помещение Продолжительность восстановительного 

нагрева tRH [час]

Кухня 1 - 2 

Столовая в зависимости от способа 
использования помещения (без 
восстановит. нагрева, 3 или 4)

Жилая комната 2

Спальня без восстановительного нагрева

Ванная комната (0,5) 1 - 2

Прихожая/галерея без восстановительного нагрева

Туалет без восстановительного нагрева

Лестничная клетка без восстановительного нагрева

Тамбур без восстановительного нагрева

Тепловой пункт без восстановительного нагрева

Кладовая без восстановительного нагрева

Рабочее помещение / в зависимости от способа 
бюро использования помещения (без 

восстановит. нагрева, 3 или 4)

Детская 1 - 2

Подсобное помещение без восстановительного нагрева

Показатели продолжительности восстановительного
нагрева, приведенные в таблице, не являются
обязательными, а носят лишь рекомендательный
характер. Более того, их необходимо согласовывать 
с заказчиком. Кроме того, необходимо также
согласовывать принимаемый при расчетах за основу
уровень снижения температуры в течение перерыва

RH [°C ].�
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Расчет мощности радиаторов / корректировочные коэффициенты

Таблица пересчета:

Мощность радиаторов
"Керми" может быть
рассчитана
упрощенным способом
с помощью указанных
корректировочных
коэффициентов. В
таблице пересчета
принят средний
экспонент радиатора 
n = 1,3.

Порядок вычислений:

SL =     HL x f

SL = требующаяся 
тепловая 
мощность 
радиатора 
согласно 
стандарту 
DIN EN 442. 
Температура на
входе 75° С, на 
выходе 65° С,
температура в 
помещении 
20° С.

HL = нормированная
тепловая 
нагрузка,
включая 
восстановител-
ьный нагрев,
тепловая 
мощность 
согласно 
DIN EN 12831

f        = корректирово-
чный 
коэффициент 
по таблице

Пример:

Расчет нормированной
тепловой нагрузки DIN
EN 12831  показывает
рас-четную тепловую
нагрузку для
помещения 

HL = 550 Вт.
Соответствующая
дополнительная
тепловая нагрузка
(FRH) для режима
отопления с
перерывом уже
учтена.
Расчетные данные:
tL = 20° C

tV = 55° C

tR = 45° C

Расчетные данные:
Из данной таблицы
следует, что для
данных величин
коэффициент f = 1,96.

SL =     HL x  f

= 550 W x 1,96

= 1078 W

В таблицах мощностей
для температур 75/65 и
температуры
помещения 20° С Вы
найдете
соответствующие 

радиаторы с
указанием их тепловой
мощности по
стандарту

Коэффициенты пересчета
при отклонении от расчет-
ных температур для
систем отопления
горячей водой,
подаваемой насосом,
согласно DIN EN 442;
n = 1,3; расчет по
логарифмической
формуле.

tR Температура
отводимой 
воды ° C

tL Температура воздуха в помещении °CtV Температура 
подводимой 
воды ° C 10 12 15 18 22 2420

110 90 0,47 0,48 0,50 0,53 0,54 0,56 0,58
80 0,51 0,52 0,55 0,58 0,60 0,62 0,64
70 0,56 0,58 0,61 0,64 0,67 0,69 0,72
60 0,62 0,64 0,68 0,73 0,76 0,79 0,83
50 0,70 0,73 0,78 0,84 0,89 0,94 0,99
40 0,82 0,86 0,94 1,02 1,09 1,17 1,26

105 80 0,52 0,54 0,57 0,60 0,62 0,65 0,67
70 0,58 0,60 0,63 0,67 0,69 0,72 0,76
60 0,64 0,67 0,71 0,76 0,79 0,83 0,87
50 0,73 0,76 0,82 0,88 0,93 0,98 1,04
40 0,85 0,90 0,98 1,07 1,14 1,23 1,33

100 80 0,54 0,56 0,59 0,63 0,65 0,67 0,70
70 0,60 0,62 0,66 0,70 0,72 0,76 0,79
60 0,67 0,69 0,74 0,79 0,83 0,87 0,91
55 0,71 0,74 0,79 0,85 0,89 0,94 0,99
50 0,76 0,79 0,85 0,92 0,97 1,03 1,09
40 0,89 0,94 1,02 1,12 1,20 1,29 1,40

95 70 0,62 0,65 0,68 0,73 0,76 0,79 0,83
60 0,69 0,72 0,77 0,83 0,87 0,91 0,96
55 0,74 0,77 0,83 0,89 0,93 0,99 1,04
50 0,79 0,83 0,89 0,96 1,02 1,08 1,15
40 0,93 0,98 1,07 1,18 1,26 1,36 1,48

90 80 0,59 0,61 0,64 0,68 0,71 0,74 0,77
75 0,62 0,64 0,68 0,72 0,75 0,78 0,82
70 0,65 0,67 0,72 0,76 0,80 0,83 0,87
65 0,68 0,71 0,76 0,81 0,85 0,89 0,93
60 0,72 0,76 0,81 0,87 0,91 0,96 1,01
55 0,77 0,81 0,87 0,93 0,98 1,04 1,10
50 0,83 0,87 0,93 1,01 1,07 1,14 1,21

85 75 0,64 0,67 0,71 0,75 0,79 0,82 0,86
70 0,68 0,70 0,75 0,80 0,84 0,88 0,92
65 0,72 0,75 0,80 0,85 0,89 0,94 0,99
60 0,76 0,79 0,85 0,91 0,96 1,01 1,07
55 0,81 0,85 0,91 0,98 1,04 1,10 1,16
50 0,87 0,91 0,98 1,07 1,13 1,21 1,29

80 70 0,71 0,74 0,79 0,84 0,88 0,93 0,97
60 0,80 0,83 0,89 0,96 1,01 1,07 1,13
50 0,91 0,96 1,04 1,13 1,20 1,28 1,37
40 1,07 1,14 1,25 1,39 1,50 1,63 1,78

75 65 0,79 0,82 0,88 0,95 1,00 1,05 1,12
60 0,84 0,88 0,94 1,02 1,08 1,14 1,21
55 0,89 0,94 1,01 1,10 1,17 1,24 1,32
50 0,96 1,01 1,10 1,20 1,28 1,37 1,47
45 1,04 1,10 1,20 1,32 1,42 1,53 1,66

70 60 0,88 0,93 1,00 1,08 1,15 1,22 1,30
55 0,94 0,99 1,08 1,17 1,25 1,33 1,42
50 1,01 1,07 1,17 1,28 1,37 1,47 1,58
45 1,10 1,16 1,28 1,42 1,52 1,65 1,79
40 1,20 1,28 1,42 1,59 1,73 1,89 2,08

65 55 1,00 1,05 1,15 1,26 1,34 1,43 1,54
50 1,08 1,14 1,25 1,37 1,47 1,59 1,71
45 1,17 1,24 1,37 1,52 1,64 1,78 1,94
40 1,28 1,37 1,52 1,71 1,87 2,05 2,27
35 1,42 1,53 1,73 1,98 2,19 2,44 2,76

60 55 1,07 1,13 1,23 1,36 1,45 1,56 1,68
50 1,15 1,22 1,34 1,48 1,60 1,73 1,87
45 1,25 1,33 1,47 1,65 1,78 1,94 2,13
40 1,37 1,47 1,64 1,86 2,03 2,24 2,50
35 1,52 1,65 1,87 2,15 2,39 2,69 3,06
30 1,73 1,89 2,19 2,59 2,96 3,44 4,13

55 50 1,23 1,31 1,45 1,62 1,75 1,90 2,07
45 1,34 1,43 1,60 1,80 1,96 2,15 2,37
40 1,47 1,59 1,78 2,03 2,24 2,48 2,78
35 1,64 1,78 2,03 2,36 2,64 2,99 3,43
30 1,87 2,05 2,39 2,86 3,29 3,86 4,67

50 45 1,45 1,56 1,75 1,98 2,17 2,40 2,67
40 1,60 1,73 1,96 2,25 2,50 2,79 3,15
35 1,78 1,94 2,24 2,63 2,96 3,38 3,92
30 2,03 2,24 2,64 3,20 3,70 4,39 5,39

45 40 1,75 1,90 2,17 2,53 2,83 3,19 3,66
35 1,96 2,15 2,50 2,96 3,37 3,89 4,58
30 2,24 2,48 2,96 3,63 4,25 5,11 6,38

40 35 2,17 2,40 2,83 3,41 3,93 4,62 5,54
30 2,50 2,79 3,37 4,21 5,01 6,14 7,87

Расчет согласно
DIN EN 442
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Credo-Techno® /
Credo-Techno-IR

0490

Visto® einlagig
Visto® doppellagig

0485
0486

Credo-Aero®

Icaro®

Credo-Swing®

Credo-Swing-V /
Credo-Swing-V-IR

0534
0535 

Credo-Twist®

Credo-Twist-V /
Credo-Twist-V-IR

0532
0533

Credo-Light®

Credo-Light-V 
Credo-Light-V-IR

0491

Credo® / Credo-V-IR
Credo-V

0487
0488

Credo-Uno®

Credo-Uno-V
0493
0240 

Basic-50®

дизайн
радиаторы

Credo-Duo® 0489

0239

0403

Регистрационные номера GZ

экстра класс

комфорт класс

компакт класс

Тип Registernummer

Радиаторы из стали
Знак качества RAL

Европейский 
стандарт EN 442
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Сочетания цветов:
Экран - обычно
отшлифованная
высоколегированная
сталь

Облицовка радиатора -
серийные цвета / из
цветовой гаммы

Credo-Techno

Visto

Цена 1

Цена 2

Цена 3

2
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2 R P4 8 F I E 0 9 K

вт
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ш
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Цвет радиатора / держатель вешалки для полотенец

R

48

NA

2 "Висто": отшлифованная
высоколегированная
сталь, высокий глянец
(хромирование)

Сочетания цветов:
Экран - серийные цвета /
из цветовой гаммы.
Радиатор -- серийные
цвета / из цветовой
гаммы.

Credo-Aero

Z

Сочетания цветов

1 "Кредо-Техно":
отшлифованная
высоколегированная
сталь
"Кредо-Дуо":
высоколегированная
сталь

Сочетания цветов:
Экран/вешалка для
полотенец -
хромированное покрытие
или серийные цвета / из
цветовой гаммы.
Радиатор и держатель
вешалки для полотенец -
- серийные цвета / из
цветовой гаммы.

1

2

A

B

B A

BA

AB

A

3

3

Сочетания цветов:
Экран -
высоколегированная
сталь и серийные цвета /
из цветовой гаммы.
Радиатор - серийные
цвета / из цветовой
гаммы.

Credo-Duo

A
B

WU

U

W

При печати возможно

искажение

цветопередачи!

Наценка 67,-- евро к
цене 2 или 3

С о ч е та н и я  ц в е т о в

Цвет серийных
изделий

белый (RAL 9016)

C
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C
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d
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C
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d
o

-L
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h
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-S
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чисто белый 
(RAL 9010)

эдельвейс

жасмин

манхэттен

бежевый багама

пергамон

эгей

черный (RAL 9005)

красный (RAL 3003)

натура

желтый (RAL 1004)

калипсо

синий ультрамарин
(RAL 5002)

2

R

A

4

8

3
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P

Цветовая гамма

B
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-5

0

Цвет
хромZ

C
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C
re

d
o
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o

-T
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Модные оттенки
графитU
серебристыйW

C
re

d
o

-T
w

is
t 

лакировка в цвета

гаммы RAL или модной

гаммы: наценка 67 EUR 

к цене 2 или 3.

не поставляется 

поставляется
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Керми ГмбХ
Панкофен-Банхоф 1
D-94447 Платтлинг

Телефон (099 31) 501-0
Телефакс (099 31) 501-653

www.kermi.de
info@kermi.de
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