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1. РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ КОТЛА LB NT gm 0.8-2.0 

КОТЕЛ ДЛЯ D.H.W.: МАКС. 95ºС
СТАНДАРТНОЕ ДОПУСТИМОЕ 

ДАВЛЕНИЕ 2 бар 

Легенда 
1 Корпус котла 
2 Основание котла 
3 Бункер (вм. 1,1 м3) 
4 Механическая топка 
 
а1 Выпуск 
а2 Возврат 
а3 Крепление/опора вспомогател. горелки 
а4 Подключение для дымовых газов 
а5 Загрузка бункера 
а6 Золоудаление (реверсивное) 

Legnablock NT gm 
 Влажность 30% 
 Тепловой выход кВт 
 Подводимая теплота кВт 
 Влажность 30% 
 Тепловой выход кВт 
 Подводимая теплота кВт 
 Общая площадь теплообмена м2 
 Объем камеры горения  м3 
 Поверхность подвиж. колос. решетки м2 
 ∆P с газовой стороны мбар 
 ∆P с водяной стороны мбар 
 Рабочее давление  бар 
 Содержание воды м3 
 Вес котла  кг 
 Вес основания котла кг 
 Вес бункера  кг 
 Вес механической топки кг 
 а1- а2  DN 

 ∅ мм 
 а3  длина вытяжной трубы 
 а4  ∅ мм 

    мм  а5 
 а6  ∅ мм 
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ПЛАМЕНИ 
 



2. ОПИСАНИЕ КОТЛА 
 
2.1 КОРПУС КОТЛА 
Данные котлы используются для производства горячей 
воды бытового назначения и используют твердое 
топливо. Корпус котла состоит из камеры горения с 
охлаждаемой стенкой, ограниченной сверху блоком 
окологоризонтальных водных труб, пересекаемых 
тремя или пятью газовыми проходами. Две легко 
снимаемые крышки дают доступ ко всему блоку труб 
для периодической очистки, в то время как одна или 
две дверцы в основании блока труб позволяют легко 
удалять сажу. Корпус котла хорошо изолирован с 
использованием окрашенных и гальванизированных 
стальных панелей, защищенных минеральной ватой. 
 
2.2 ОСНОВАНИЕ КОТЛА 
Основание котла выполнено из металла и отделаны 
изнутри огнеупорным кирпичом для достижения 
высоких температур и, как следствие, хорошего 
сгорания даже при использовании топлива с высокой 
влажностью. Основание служит опорой для корпуса и 
содержит систему обеспечения горения. Оно 
поставляется в комплекте с воздуходувным 
вентилятором и регулирующими заслонками. Пепел 
просто вычищается через боковую и заднюю дверцы. 
Решетки очищаются через "дверцу очистки камеры 
горения".  

 2.3 МЕХАНИЧЕСКАЯ ТОПКА И ПОДВИЖНАЯ 
РЕШЕТКА 
Система подачи/подвижной решетки по сути состоит: 

•  Бункер хранения для гранулированного топлива 
(параграф 2.3.1) 

• Шнек подачи с двигателем и приводными 
механизмами (параграф 2.3.2) 

• Дутьевые вентиляторы и соответствующие каналы 
(параграф 2.3.3) 

• Топка в камере горения (параграф 2.3.4) 

• Подвижная решетка, ее двигатель и механизмы 
привода (параграф 2.3.8) 

• Шнек золоудаления с двигателем и механизмами 
привода и заслонка удаления пепла (пар. 2.3.9) 

 
2.3.1 Бункер хранения для гранулированного 
топлива 
Цилиндрической формы, снабжен пружинно-листовым 
скрепером, приводимым в движение редукторным 
двигателем. Для удаления скрепера при поломке или 
блокировке просто удалите нижний диск (поз. 6). Затем, 
изнутри бункера поднимите сам скрепер. Для снятия 
редукторного двигателя ослабьте болты (поз. 8) и 
снимите нижний диск. 

   

 1 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 
 2 ВТУЛКА 
 3 РАСПОРНАЯ ДЕТАЛЬ 
 4 ФЛАНЕЦ 
 5 ВАЛ РЕДУКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ 
 6 НИЖНИЙ ДИСК 
 7 ФИКС. ВИНТ НИЖНЕГО ДИСКА 
 8 ФИКС. БОЛТЫ РЕДУКТОРНОГО 

ДВИГАТЕЛЯ 
 9 ОДНОЛОПАСТНЫЙ СРКЕПЕР 
 10 СМОТРОВАЯ ДВЕРЦА 
 11 УПЛОТНЕНИЕ 
 12 РЕДУКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 
 13 РЕГУЛЯТОР ПО ВЕРХНЕМУ УРОВНЮ 
 14 РЕГУЛЯТОР ПО НИЖНЕМУ УРОВНЮ 
 15 ОТВЕРСТИЕ ВИЗУАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ УРОВНЯ 
 16 ЛЮК ДОСТУПА 
 17 УПЛОТНЕНИЕ 
 18 ОГРАНИЧИТЕЛЬ ХОДА ЗАКРЫТИЯ 

ЛЮКА 
 19 ПЛИТА ДЛЯ УСТАНОВКИ 

АВТОЗАГРУЗКИ 
 20 ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ 

БУНКЕРА 
   

Рис. 1  
  
Сенсоры минимального и максимального уровня – лопастного типа, закрепленные с помощью фланцев к 
соответствующим стойкам. Специальные буклеты по установке и использованию вложены в документацию. Вместе с 
регулятором по нижнему уровню работает таймер для активации тревоги по отсутствию топлива. Логическую схему 
работы смотрите на электросхеме.  

 



2.3.1.1 Радиальный пневматический обратный 
клапан 
Клапан предотвращает распространение любого 
давления или разряжения в системе хранения/подачи 
от проникновения в бункер и возникновения утечек 
воздуха или образования тяги вдоль шнека, 
приводящего к риску распространения обратного 
пламени. Это также предотвращает образование тяги и 
распространение обратного пламени вдоль 
подводящего канала. Он монтируется выше бункера 
хранения. 

  
Корпус клапана выполнен из стали и оборудован 
соответствующими фланцами на входе и выходе. Все 
поверхности уплотнений механически обработаны. 
Ротор классического радиального клапана выполнен из 
сварочной стали с резиновыми уплотнениями. Они 
могут сниматься через концевые фланцы и 
дополняться уплотненными шарикоподшипниками. 
Механический привод осуществляется от редукторного 
двигателя с непосредственной передачей. 

   

 1 КОРПУС ИЗ СВАРНЫХ И 
ПРОТОЧЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 2 ПОДШИПНИКИК 
 3 ФЛАНЦЫ 
 4 РОТОР ИЗ СВАРНЫХ И 

ПРОТОЧЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 5 РЕЗИНОВЫЕ ЛОПАСТИ 
 6 РЕДУКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 
   
   
   

Рис. 2  
  
  
 



2.3.2 Шнек подачи с двигателем и механизмами 
привода 
Перечень деталей: 
- Большой толщины, холодного прессования стальной 
червяк-шнек, наваренный на металлическую пластину. 

  
- Большой толщины труба держателя шнека, со 
смотровой дверцей и фланцевыми соединениями для 
крепления к бункеру и термостату предотвращения 
зажигания. 
- Блок двигателя с переменной скоростью 

   

Рис. 3   

1 ШНЕК 11 СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОКЛАПАНА 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ 

2 ТРУБА ДЕРЖАТЕЛЯ ШНЕКА 12 ФЛАНЕЦ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ДВИГАТЕЛЮ С 
ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ 

3 СМОТРОВВАЯ ДВЕРЦА ТРУБЫ ДЕРЖАТЕЛЯ ШНЕКА 13 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФЛАНЕЦ 
4 ФЛАНЕЦ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ОСНОВАНИЮ КОТЛА 14 РЕДУКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 
5 ФЛАНЕЦ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К БУНКЕРУ 15 РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ 
6 УПЛОТНЕНИЕ 16 ПРИВОДНОЙ ВАЛ ШНЕКА 
7 ТЕРМОСТАТ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ 17 КРЕПЕЖНОЕ КОЛЬЦО ШНЕКА 
8 ТЕРМОМЕТР ТЕРМОСТАТА 18 ШПОНКА 
9 КРЕПЕЖНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ТЕРМОМЕТРА 19 ПОДШИПНИК 
10 ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ КАПИЛЛЯРА 20 ВТУЛКА 
    

2.3.3 Вентилятор 
 - Первичный дутьевой вентилятор 
 - Дутьевой вентилятор над решеткой 
 - Вторичный дутьевой вентилятор 
Вентиляторы термозависимые, с непосредственной 
передачей от двигателя и каналами с металлическим 
каркасом. Состоят из: 

- ДУТЬЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА 
 расположенного на основании котла) 
 • Главный воздушный регулятор 
 • Заслонка и противовес для предотвращения 
проникновения воздуха при выключенном 
вентиляторе 

 • Ручные заслонки для регулирования воздушного 
потока над неподвижной и подвижной решетками. 

- ДУТЬЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА НАД РЕШЕТКОЙ И 
ВТОРИЧНОГО ДУТЬЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА (первый 
расположен на основании котла, второй – на корпусе) 

 • Ручные заслонки для регулировки воздуха справа и 
слева. 

 

 2.3.4 Топка в камере горения 

КОМПОНЕНТЫ: 
- Сварная, большой толщины, огнеупорная стальная 
плита с ребрами жесткости. 

- Ряд колосниковых решеток из специального чугуна, 
разработанного для высоких температур. 

 
Все решетки установлены в находящуюся ниже 
конструкцию. Для их разборки сперва снимите 
неподвижные наклонные решетки (см. параграф 2.3.8), 
просто подняв их, затем этим же способом подвижные 
решетки. 



2.3.5 Процедура снятия шнека
ЭТА ОПЕРАЦИЯ ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬСЯ В 
ОПРЕДЕЛЕННОМ ПОРЯДКЕ (см. рис. 3, стр. 9): 
- Снимите редукторный двигатель (поз. 14), включая 
привод шнека. Теперь можно снять шнек. При 
необходимости применяйте рычаг, используя вход 
бункера или топку камеры горения. 

2.3.6 Противопожарная безопасность 
Если механическая топка длительное время 
находилась в нерабочем состоянии, при использовании 
материала с низкой плотностью и при большой 
естественной тяге, или если шнек пуст из-за 
затруднения движения материала от бункера, 
становится возможным медленное распространение 
обратного пламени по шнеку с распространением 
фронта горения в направлении, обратном движению 
топлива. Для предотвращения этого используются два 
противопожарных приема. В качестве стандарта на 
держатель шнека монтируется термостат для 
определения превышения температуры на шнеке 
(около 50-60ºС), который может приводить в действие 
звуковой или визуальный сигнализатор. Электроклапан, 
установленный, как показано на схеме, открывается на 
период, отсчитываемый таймером и подает воду из 
водопровода. Это небольшое количество воды 
попадает в трубу держателя шнека, гася загоревшийся 
материал. Для большей эффективности в то же время 
шнек приводится в движение на установленный 
интервал    времени,    перемешивая  и   распространяя 
 

 влажный материал и способствуя гашению очагов и 
удалению горящего материала из бункера. Второй 
таймер останавливает систему на время, требуемое 
для того, чтобы труба держателя шнека остыла. Если 
этого времени недостаточно, система повторит цикл. 
Калибровочные времена таймера показаны на 
электросхеме. Поставляемые устройства имеют только 
подключение 1/2", приваренное на трубе держателя 
шнека. Установка электроклапана, запорного крана и 
подключение к водопроводу должны быть выполнены 
установщиком. Второе предохранительное устройство 
может быть установлено потребителем. Оно должно 
состоять из термостатического клапана с 
термодатчиком, расположенным вблизи от описанного 
выше. 
Преимущество такого подхода состоит в возможности 
работы при отключении электроэнергии. Для этого 
случая полезно держать резервуар с водой для 
тушения емкостью 20-30 литров, расположенный на 
определенной высоте, с целью предотвращения 
затопления механической топки при несвоевременном 
закрытии термостатического клапана. В маловероятном 
случае, когда обратное пламя достигает материала, 
находящегося в бункере, загрузка должна быть 
остановлена, все содержимое израсходовано с 
удалением загоревшегося материала вручную, до тех 
пор пока бункер не станет полностью чистым. 

2.3.7 Схема подключения воды для системы 
противопожарной безопасности 
 

   
 ПОДАЧА ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ  

 ТРУБА Ø 1/2"  

 МАНОМЕТР  

 КРАН  

 ЗАКРЫТЫЙ ПРИ НОРМ. РАБОТЕ СОЛЕНОИДАЛЬНЫЙ КЛАПАН 1/2"  

 ФИЛЬТР 1/2"  

 ШАРОВОЙ КРАН 1/2"  

 Рис. 4   
 



2.3.8 Подвижная решетка, ее двигатель и механизмы привода
 

  

   

Рис. 5   

1 КОЛОСНИКИ КОЛОСНИКОВОЙ РЕШЕТКИ НА МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ТОПКЕ 

8 НАПРАВЛЯЮЩИЕ ТОЛКАТЕЛЯ 

2 КОЛОСНИКИ НЕПОДВИЖНОЙ НАКЛОННОЙ РЕШЕТКИ 9 СКОБА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ КУЛАЧКА 
3 КОЛОСНИКИ ПОДВИЖНОЙ РЕШЕТКИ 10 КУЛАЧОК 
4 ПОСЛЕДНИЕ КОЛОСНИКИ НЕПОДВИЖНОЙ РЕШЕТКИ 11 КУЛАЧКОВЫЙ ВАЛ 
5 КАМЕРА СБОРА ПЕПЛА 12 РЕДУКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 
6 НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПОПЕРЕЧИНЫ ДЛЯ КОЛОСНИКОВ 

ПОДВИЖНОЙ РЕШЕТКИ 
13 ПОДВИЖНАЯ РЕШЕТКА 

7 ТОЛКАТЕЛЬ   
 



2.3.9 Шнек золоудаления с двигателем и механизмами привода
 

  

   

Рис. 6   

1 ШНЕК ЗОЛОУДАЛЕНИЯ   
2 ВНУТРЕННЕ-НАРУЖНОЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ   
3 УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК   
4 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФЛАНЕЦ   
5 РЕДУКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ   
6 ВЫПУСКНАЯ ЗАСЛОНКА   
7 ОТКИДНАЯ СТВОРКА   
8 СЕРВОРЕГУЛЯТОР С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ   
9 ФЛАНЕЦ ДЛЯ ОТВЕРСТИЯ ВЫПУСКА   
    
    

Работа шнека автоматическая. После определенного 
времени работы котла (установленного на основе 
данных о топливе и выходе котла) панель управления 
останавливает процесс горения и, в порядке заданной 
последовательности, после получения электрического 
сигнала открывает выпускную заслонку и приводит 
шнек золоудаления и все элементы системы удаления 
золы. Логику работу можно посмотреть на 
электросхеме. Продолжительность движений разных 
механизмов контролируется таймерами. Калибровка 
данных систем при процессе ввода в эксплуатацию 
также должна проводиться СПЕЦИАЛИСТАМИ 
FERROLI, ответственными за тестирование и надзор. 
Шнек может быть снят с любой стороны для 
осмотра/обслуживания, в зависимости от наличия 
места; снимите блок редукторного двигателя с одной 
стороны или выпускную заслонку с другой стороны. 
 

 Важно – При снятии шнека проверьте: 
 - Степень износа червяка шнека 
 - Что ось шнека прямая 
 - Что сопряжение имеет соответствующий 

люфт и степень износа. 

 



2.4 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ГОРЕЛКА 
Обеспечивает автоматическое начальное зажигание 
твердого топлива и имеет большое значение для 
топлива с высокой влажностью. Одномодульная 
конструкция с единственным выпуском пламенем 
(~0,25 МВт), может разжигаться жидким топливом или 
природным газом. Пневматическая система 
автоматически  контролирует  ввод  в  котел  и  возврат 

 при остановке (горелка снабжена передвижным 
механизмом, движение посредством цилиндра со 
сжатым воздухом, ограничитель хода). Логическая 
схема работы и использование соленоидальных 
клапанов приводит к завершению цикла закрытия даже 
при отключении электроэнергии. В данном случае 
горелка выдвигается назад. 
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Рис. 7   

1 ГОРЕЛКА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ   
2 МЕХАНИЗМ ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ ГОРЕЛКИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ДЕЙСТВИЯ НАЗАД 
  

    
    
    
    
    
    
    
    
    

   

 



2.5 УДАЛЕНИЕ ВЫБРОШЕНОЙ ЗОЛЫ 
Шнек золоудаления удаляет золу от передней части 
котла на левую или правую сторону по желанию, на 
определенную высоту от пола. Для правильной 
автоматической работе в целом требуется сбор золы и 
ее транспортировка в зольный сборник. Эти системы 
сбора должны представлять из себя шнеки или другие 
устройства транспортировки, способные работать при 
температуре как минимум 400ºС. 

 Ниже приведены схемы типовых решений. Выбор 
системы очевидно зависит от имеющегося в котельной 
места с возможным предпочтительным 
использованием ям, для обеспечения свободного 
доступа к различным дверцам и люкам основания и 
корпуса котла. 

 
  2.5.1 Удаление золы в зольный бункер 

  

Рис. 8   

 
  2.5.2 Прямое удаление золы в подземную яму 

  

  ВИД W 

  СЪЕМНАЯ РЕШЕТКА 

Рис. 9   


