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Vertrauen ist gut. Sicherheit ist besser.

Mit der Marke Kermi haben Sie nicht nur die

freie Wahl aus einer einzigartig kompletten

Programm-Palette, sondern auch die Sicherheit

für höchsten Qualitäts-Standard und inno-

vative Technik. Beginnend bei der strengen

Materialauswahl, über die Fertigungs-Präzision

auf modernsten Produktionsstraßen, bis 

zur genauen Endkontrolle. Darauf gibt Ihnen

Kermi Brief und Siegel. Mit dem RAL-Güte-

zeichen, garantierter Heizleistung, erweiterter

Errichtung der ersten vollautomatischen

Fertigungsstraße oder die Einführung der

hochwertigen Kermi Zweischichtlackierung

beispielgebend für die Heiztechnik-Branche.

Nicht umsonst zählen wir heute zu den 

führenden Herstellern in Europa. Mit hoch

motivierten Mitarbeitern, trendsetzenden

Designideen und dem klaren Ziel, Ihnen 

zu einem rundum behaglichen Zuhause zu

verhelfen.

Was Sie 

wissen sollten. 

Unser Standard – 

Ihre Sicherheit.

W E S H A L B  S I E  V O N  U N S  M E H R
E R W A R T E N  D Ü R F E N

Wärme ist unser Lebens-Elixier. 

Zu kostbar für Kompromisse.

Unser Zuhause kann noch so schön sein – 

erst ein angenehmes Klima sorgt dafür, dass

wir uns richtig wohl fühlen in unseren vier

Wänden. Da ist es besser, sich gleich auf die

Kompetenz einer starken Marke zu verlassen.

Kermi ist Spezialist für Wärmedesign und

Duschkomfort. Mit jahrzehntelanger

Erfahrung, mit Pioniergeist und Vorbild-

funktion. So waren z. B. bereits die
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Auf der Kermi Website
www.kermi.de finden 
Sie mehr Informationen
zur Marke sowie zum
Unternehmen Kermi 
und alle Details zum 
Kermi Heiztechnik- und
Duschkabinen-Programm.

Gewährleistung und nicht zuletzt durch ein

kompromissloses Qualitätssicherungssystem

nach DIN EN ISO 9001:2000.

Unser hoher Anspruch setzt sich fort bis zum

außergewöhnlichen Service und einer klaren

Vertriebsstruktur. Deshalb finden Sie Kermi

Produkte auch nur beim qualifizierten

Heizungs- und Sanitärfachhandel. 
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Was Sie

wissen sollten. D A S  K E R M I  P R O G R A M M
C R E AT I V E  H E I Z K Ö R P E R

Zur rundum wohligen Behaglichkeit gehört

auch das Gefühl der optischen Harmonie.

Und ein gutes Stück Komfort, das z. B. aus

feuchten Tüchern kuschelig warmes Wohl-

gefühl macht. Kermi hat dafür ein rundes

Komplett-Programm geschaffen, das seines-

gleichen sucht. Konsequent ausgerichtet auf

die besonderen Anforderungen für die Bad-

und Wohnwelt. Und für jeden Anspruch.

Creative Heizkörper. Weit mehr als 

reine Wärmespender.

Ihre Variantenvielfalt ist nahezu unschlagbar.

In der Form- und Farbgebung, in den Wärme-

leistungen, im Bedienkomfort, den Zusatz-

funktionen. So besteht bei vielen Modellen

die Option des Elektro-Zusatzbetriebes oder

sie sind auch für reinen Elektrobetrieb liefer-

bar. Damit Sie wohlige Wärme und warme
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Handtücher zu jeder Jahreszeit genießen

können.

Ihr individuelles Design und die hochwertige

Verarbeitung machen Kermi Heizkörper zu

aufwertenden Gestaltungselementen in

jedem Raum. Elegant ergänzt durch das

Kermi Accessoires-Programm werden viele

von ihnen zu Multifunktions-Objekten, die

das Leben einfach leichter machen.

Klar gegliedert für unterschiedliche 

Ansprüche und individuelles Stilempfinden:

Die Kermi Extra-Klasse glänzt mit einer

neuen Ästhetik des Wärme-Designs.

Die Kermi Komfort-Klasse interpretiert 

klassisches waagerechtes Rohr-Design in 

trendsetzenden Varianten.

Die Kermi Kompakt-Klasse schließlich bietet

hohen Kermi Standard als preiswerte Basis

für modernen Wärme-Komfort.
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Wärme-Ästhetik für Wohn-Individualität. Wohnen ohne starre Konventionen. Kermi hilft

Ihnen dabei. Mit Formen die Wärme neu defi-

nieren. Von schlichter Klarheit bis zur extrava-

ganten Heizskulptur. So sind z. B. Modelle wie

Kermi Decor und Karotherm unverwechselbar

und einzigartig in ihrer Ausstrahlung. Und mit

der Entwicklung des neuen Credo – der bereits

mit dem reddot design award 2005 ausgezei-

chnet wurde – sowie dem neuen Credo-Half, 

ist es Kermi einmal mehr gelungen, Maßstäbe

zu setzen in Sachen richtungsweisendes Design.

Konsequent ausgerichtet auf die reduzierte

Formensprache moderner Badstilwelten. 

WÄRME-DES IGN  MIT  AUSSTRAHLUNGWas Sie

wissen sollten.
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Und wenn Sie wollen auch in perfekter

Anpassung an Ihre Wohnumgebung. Durch

ganz individuelle Farbgebung. Dafür bietet 

das innovative Kermi Farbkonzept (siehe 

Seite 208) viele neue Gestaltungsmöglichkeiten.

Neben klassischem weiß (RAL 9016) und den

wichtigsten Sanitärfarben sind hier die Kermi

Sondereditionen besonders inspirierend. Orien-

tiert am Puls der Zeit und ausgerichtet an den

trendsetzenden Stilwelten modernen Wohnens. 

Wie z. B. die „Edition Soft“ mit ihren edelmat-

ten, seidigen Oberflächen. Oder die „Edition

Nature“ mit frischen, ausdrucksstarken Tönen

der Natur. Während sich die „Edition Ethno“ an

der warmen, kräftigen Farbwelt exotischer

Kulturen orientiert, setzt die „Edition Metallic“

mit ihren lebendigen Oberflächen brillante

Akzente im glanzvollen Trend der Fünfziger-

Jahre. Manche Modelle bieten dabei die

Möglichkeit der eleganten Farbkombination.

Über das Kermi Farbprogramm hinaus ist 

auch eine Lackierung in jedem gewünschten

RAL-Farbton möglich.
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W Ä R M E Q U E L L E NWas Sie

wissen sollten.

Der Elektro-Zusatzbetrieb
als Option für wohltempe-
rierte Wärme auch in der
Übergangszeit und immer
schön trockene, wohlig
warme Handtücher.
Oder als Modell für reinen
Elektrobetrieb, ganz unab-
hängig vom Zentralhei-
zungsnetz. In jedem Fall
ausgestattet mit moderns-
ter, bedienerfreundlicher
Regeltechnik.
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Die Kermi-Innovation: Credo-Aero. 

Der Turbo unter den Badheizkörpern.

Einerseits creativer Badheizkörper, mit

Top-Heizleistung. Andererseits dyna-

mischer Elektro-Heizlüfter. Oder beides

zusammen. Für turboschnelle Aufheiz-

zeiten, ökonomisch kurze Laufzeiten 

und sofort spürbare Wärme.

Zu jeder Tages- und Jahreszeit. Ganz 

sicher, ohne platzraubende Zweitgeräte 

und gefährliche Stolperfallen.

Bestens gerüstet für jede Anforderung 

und jede Situation.

Creative Heizkörper von Kermi sind von Haus

aus gerüstet für alle gängigen Wärmequellen,

ob Öl oder Gas. Zum standardmäßigen

Anschluss an das Zentralheizungsnetz kommt

bei vielen Modellen die Option des Elektro-

Zusatzbetriebes. Für wohltemperierte Wärme

in der Übergangszeit und komfortable

Handtuchtrockner-Funktion auch im Sommer.

Eine absolute Innovation stellt der Credo-

Aero dar. Mit integriertem Heizlüfter 

ist er der Turbo unter den Badheizkörpern. 

Für besonders kurze Aufheizzeit und 

variable Wärme.

Wer völlig unabhängig von der Warmwasser-

Zentralheizung sein möchte, wählt eines der

Kermi Modelle für reinen Elektrobetrieb 

(siehe Übersicht auf Seite 22). Komplett 

geliefert mit elektronisch geregeltem Heiz-

stab, Wärmeträgerflüssigkeit und Regelung.

Einfach ans Stromnetz anschließen und sich

wohl fühlen. Eine vor allem im Altbau Zeit

und Kosten sparende Lösung.

Ob Elektro-Zusatz- oder reiner Elektrobetrieb,

Sie entscheiden sich in jedem Fall für fort-

schrittlichste Technik und Bedienkomfort 

vom Feinsten. Zur Wahl stehen dabei, je nach

Anspruch und Anforderung, zwei verschiede-

ne Komfortstufen:

Elektro-Set WRT. Hoher Standard für 

stufenlose Raumtemperaturregelung.

Einfach am Drehregler die gewünschte

Raumtemperatur einstellen und der elektro-

nisch geregelte Heizstab sorgt für die ange-

nehme Wärme. Ein integrierter Frostschutz

sowie der zerstörungsfreie Trockenlaufschutz

geben dabei das gute Gefühl der Sicherheit.

Und sollte einmal besonders rasch wohlige

Wärme gewünscht sein, lassen sich über die

Booster-Funktion per Knopfdruck 60 Minuten

Volllastbetrieb abrufen.

Elektro-Set WIR. Alles geregelt für

individuellen Wärmekomfort.

Wer seine Raumtemperatur ganz individuell

gestalten möchte, der ist mit dem Kermi 

Elektro-Set WIR bestens bedient. Per Infra-

rot-Fernregler, in Heizkörpernähe installiert,

können tageszeit- und wochentags-

individuell Raumtemperatur, Heiz- und

Absenkniveau sowie Handtuchtrocknungs-

funktion im 30-Minuten-Intervall program-

miert werden. Unkompliziert und intuitiv,

ohne lästiges Studieren der Bedienungs-

anleitung. Ganz einfach auf dem Touch-

screen-Display des Fernreglers, durch

Fingerberührung oder mit dem integrierten

Stift. Die Befehle werden über das Infrarot-

Empfängermodul an den elektronisch gere-

gelten Heizstab weitergegeben. Für die

jederzeit richtige Raumtemperatur und ganz

nebenbei auch noch zur Energieersparnis.

Durch optimierte Regellogik für ökonomisch

kurze Laufzeiten. Der integrierte Frostschutz

und Trockenlaufschutz, sowie die von unab-

hängigen Instituten geprüften Komponenten

sorgen dabei für beruhigende Sicherheit im

täglichen Betrieb.

Bei der WRT-Version 
wird die gewünschte
Raumtemperatur ganz 
einfach am Drehregler 
eingestellt. Über die per
Knopfdruck aktivierbare
Booster-Funktion kann
zusätzlich für 60 Minuten
volle Leistung abgerufen
werden.

Der Infrarot-Fernregler 
der WIR-Version. Auf 
dem neuesten Stand der
Technik für individuellen
Wärmekomfort.

Einfache Programmierung.
Ganz unkompliziert,
logisch und intuitiv.
Einfach mit dem integrier-
ten Stift oder durch
Fingerberührung.

Das Infrarot-Empfangs-
modul. Hier werden die
eingegebenen Befehle an
den elektronisch geregel-
ten Heizstab weiter-
geleitet.

Für den neuen Credo und
Credo-Half im Elektro-
Zusatzbetrieb sind die
neuen Elektro-Sets WRT
und WIR sofort, für alle
übrigen Heizkörper ab
April 2006, lieferbar.
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Selbstverständlich ist jeder Creative

Heizkörper aus dem Kermi Programm für

einen rationellen, problemlosen Anschluss 

an das Zentralheizungsnetz gerüstet. Und

dennoch gibt es optische und technische

Unterschiede, auf die Sie bei Ihrer Wahl 

achten sollten. So hat Kermi einen einheit-

lichen 50-mm-Mittenanschluss-Standard

A N S C H L U S S A R T E NWas Sie

wissen sollten.

geschaffen, durchgängig über das gesamte

Programm Creative Heizkörper. Er gibt Ihnen

volle Planungs- und Entscheidungs-Freiheit

bis zum Schluss. Denn Heizkörpermodell 

und -dimension sind damit auch nach der

Rohrinstallation jederzeit frei wählbar. 
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Hinzu kommt bei allen Ventilausführungen 

– außer Kermi Decor – die Integration 

der kompletten Anschluss-Situation. Rohr-

und Thermostatventile werden dabei ganz 

elegant und unsichtbar hinter einer Blende

verborgen. Absolut harmonisch und konse-

quent. Denn bei Kermi wird keine Standard-

blende verwendet, sondern die Blendenform

bildet eine homogene Einheit mit dem 

jeweiligen Heizkörper-Design. Durch exakte

Aufnahme und Fortsetzung der charakte-

ristischen Linienführung.

Aber auch die klassische Variante, der seit-

liche Anschluss links und rechts, ist natürlich

bei vielen Modellen noch möglich. Beim

neuen Credo sind die seitlichen Anschlüsse

komplett verblendet. Perfekt dazu passend,

der mitgelieferte Thermostatkopf.
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Höchste Zeit für einen Wechsel.

Wohnen heißt vor allem auch Behaglichkeit.

Nicht umsonst dienen ca. 90 Prozent unseres

häuslichen Energieverbrauchs der Heizung

und Warmwasserbereitung. Und somit liegen

hier auch die größten Einsparreserven. 

Wer also an eine Renovierung denkt, darf

auch seine altgedienten DIN-Radiatoren 

nicht vergessen. Zum einen natürlich, weil 

so ein in die Jahre gekommener Heizkörper

im neuen Ambiente ganz schnell zum Fremd-

körper wird. 

Aber es gibt noch weit gewichtigere Gründe,

die durch Rost und Kalk gefährlich dünn-

häutig gewordenen Oldtimer im Zuge der

M O D E R N I S I E R U N G

Modernisierung zu ersetzen. Ganz besonders,

wenn die Heizanlage zu denen gehört, die

aufgrund der verschärften Bestimmungen

erneuert werden müssen, sollte die

Modernisierung auf keinen Fall im Keller

enden. Denn ein moderner, energiesparender

Niedertemperaturkessel kann seine Stärke

nur ausspielen, wenn auch der Heizkörper

voll mitmacht. Und das können Sie von Ihrem

alten DIN-Radiator wirklich nicht erwarten.

Im Gegenteil, aufgrund der möglicherweise

für die neue niedrigere Kesselbetriebs-

temperatur zu geringen Heizkörper-

Leistungsfähigkeit, kann es passieren, dass

dann sogar ein gutes Stück Behaglichkeit 

verloren geht. 

Was Sie 

wissen sollten. 
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Einfach tauschen gegen moderne

Energiespartechnik und attraktives Design.

Was Ihnen also zum kompletten Wohnbeha-

gen fehlt, ist ein moderner, leistungsstarker

Wärmeverteiler –  feinfühlig regelbar und

energieoptimierend. Passend zu Ihrer Anlage,

Ihrem Anspruch und Ambiente. Und natürlich

eins zu eins austauschbar ohne großen 

Aufwand. Kermi bietet Ihnen genau dafür

zwei spezielle Modelle: Kermi Decor-D für

den Wohnbereich und Basic-D, speziell für 

die Badrenovierung. Für sauberen, schnellen

Wechsel durch Ihren Heizungsfachmann.

Ohne schmutzige Maurer- und aufwändige

Maler- oder Fliesenarbeiten. 
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Was Sie

wissen sollten.

Geht es mehr um reine Handtuchtrockner-

funktion oder soll der Heizkörper z. B. 

den gesamten Wärmebedarf eines Raumes 

decken? Diese Grundsatzfrage ist von ent-

scheidender Bedeutung für die Modellaus-

wahl. Die einfache Formel lautet: Je größer

die Heizkörperfläche, desto höher die Heiz-

leistung – natürlich stets in Verbindung mit

der Raumgröße. 

H E I Z L E I S T U N G
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Das heißt, wird ein hoher Wärmebedarf

gefordert, ist großflächigen bzw. doppellagi-

gen Modellen wie z. B. Credo-Duo oder

Kermi Decor der Vorzug zu geben. Für beson-

ders schnelle Aufheizzeiten, ökonomisch

kurze Laufzeiten und sofort spürbare Wärme

sorgt Credo-Aero, der Turbo unter den Bad-

heizkörpern. Einzgartig in seiner Dynamik

und Variabilität durch integrierten Elektro-

Heizlüfter. 

Geht es dagegen vorrangig um stets trocke-

ne, wohlig warme Handtücher, ist jeder Typ

aus dem Kermi-Programm ein perfekter

Butler und Wärmespender. Um dabei auch

die Heizkosten immer sauber im Griff zu

haben, werden alle Kermi Modelle 

in Ventilausführung mit auf die Heizleistung

abgestimmtem Ventileinsatz geliefert. 

Für wirkungsvolle Energiesparregelung.
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Jederzeit trockene, mollig warme Handtücher

– ein Komfort, der für Creative Heizkörper

selbstverständlich ist. In welcher Form, das

können Sie selbst entscheiden. So sind z. B.

die klassischen Modelle mit waagerechtem

Querrohr-Design generell in einem entspre-

chenden Rohrabstand-Rhythmus aufgebaut.

Für die einfache Handtuchtrocknung direkt

auf den Heizkörperrohren. Ganz besonders

bequem macht es dabei der Credo-Half. Er ist

seitlich offen für optimalen Komfort.

Handtücher können so zum Trocknen ganz

leicht von der Seite eingehängt werden.

Was Sie

wissen sollten. H A N D T U C H T R O C K N U N G
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Eine elegante Alternative bietet das Kermi

Accessoires-Programm in verschiedenen

Versionen an. Mit Haken, Bügeln und Abla-

gen. Hier erfolgt die Trocknung nicht auf, 

sondern vor dem Heizkörper. Die Entscheidung

für die eine oder andere Trocknungsmethode

ist sicher auch eine Frage des eigenen

Anspruchs und persönlichen Geschmacks. 

Aber eines sollten Sie vielleicht dazu noch

wissen: Bei der Handtuchtrocknung direkt

auf dem Heizkörper wird die Wärmeabgabe

an den Raum während der Trocknungsphase

etwas eingeschränkt. Bei der Trocknung vor

dem Heizkörper bleibt sie unbeeinflusst.
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A C C E S S O I R E SWas Sie

wissen sollten.
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Creative Heizkörper von Kermi sind weit

mehr als reine Wärmespender. Ihr modernes,

individuelles Design in hochwertiger

Verarbeitung macht sie zu aufwertenden

Gestaltungselementen in jedem Raum. 

Und elegant ergänzt durch ein attraktives

Kermi Accessoires-Programm werden sie 

zu Multifunktions-Objekten, die das Leben

einfach leichter machen. Haken, Bügel und

Ablagen in verschiedenen Formen und hoch-

wertigen Oberflächen-Varianten glänzen

nicht nur durch ihr Aussehen, sondern 

halten auch, was sie optisch versprechen. 

Für deutlich mehr Komfort und Ordnung in

Bad, Diele, Küche, WC . . . Anspruchsvoll im

Design, ebenso hochwertig wie stabil und

exakt abgestimmt auf das Kermi Programm

Creative Heizkörper. Universell passend für

verschiedene Heizkörpermodelle, einfach

oder mehrfach einsetzbar zur eleganten

Integration für komfortable Zusatzfunktion.

Handtücher, Geschirrtücher, Badutensilien,

Bademäntel, Kleidung . . . immer aufgeräumt

am richtigen Platz und schön trocken. 

So können Sie ganz dekorativ deutlich 

mehr aus moderner Wohn-Wärme machen.
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Gebogenes
Rohr in Rohr

Gebogenes
Rohr auf Rohr

Bauform

Credo-TechnoDie Extra-Klasse

Visto

Credo-Aero

Credo-Duo

Karotherm

Credo-HalfDie Komfort-Klasse

Credo-Twist

Der neue Credo

Credo-UnoDie Kompakt-Klasse

Basic-50

C R E AT I V E
H E I Z K Ö R P E R

Icaro

Was Sie

wissen sollten. P R O G R A M M - Ü B E R S I C H T

Kermi Decor

Credo-Swing
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Gerades
Rohr in Rohr

Elektro-
Zusatz-
betrieb

Reiner
Elektro-
betrieb

Elektro-
Heizlüfter

Wärmequelle

* Anschluss sichtbar

** Lieferbar mit Elektro-Set WRT und WIR ab April 2006
(bis April 2006 mit IR-Set Kompakt und IR-Set Komfort)

*** Basic-D

*

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

Raumteiler-
Ausführung

Raumteiler

Renovierungs-
lösung

Moderinisierung

Anschluss
verdeckt,
Ventil-
ausführung

Anschluss
sichtbar

Anschlussart

***
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HandtuchbügelHandtuchbügelBügelhalterHandtuchhakenHandtuchhakenKleiderknopf

Alu lackiert

Heizkörperfarbe

verchromt

Edelstahl

Credo-Techno

Visto

Credo-Aero

Credo-Duo

Karotherm

Icaro

Kermi Decor

Credo-Half

Credo-Swing

Credo-Twist

Der neue Credo

Credo-Uno

Basic-50

Accessoires-Übersicht.

Zur eleganten 

Integration für 

komfortable

Zusatzfunktion.

Die Extra-Klasse

Die Komfort-Klasse

Die Kompakt-Klasse
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HandtuchablageHandtuchablageHandtuchhalterHandtuchbügelHandtuchbügelHandtuchbügelHandtuchbgl. offenHandtuchbügelHandtuchbügel

**

*

+ +

*  1 Handtuchbügel alu lackiert im Lieferumfang enthalten.      
Gegen Aufpreis in Heizkörperfarbe oder chrom erhältlich.

**  1 Handtuchbügel entsprechend Farbkombinationen im Lieferumfang 
enthalten. Handtuchbügelhalterung generell in Heizkörperfarbe.

+ schwenkbar
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Creative Heizkörper D I E  E X T R A - K L A S S E
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Creative Wärme als visuelles Erlebnis.

Wohnen ohne starre Konventionen. Mit 

Formen und Funktionen, die Wärme neu 

definieren. Die Kermi Extra-Klasse ist die

creative Antwort auf die geänderten An-

sprüche moderner Wohn-Kultur. Mit indivi-

duellen Ideen für individuelle Menschen.

Jedes Modell ein brillanter Solist. Unver-

kennbar und unverwechselbar im Design. 

Wie z. B. Karotherm oder Kermi Decor – 

charakteristische Rasterstruktur oder inno-

vatives Rundrohrdesign für konsequente

Wohnraumgestaltung. 

Dabei konstant hochwertig verarbeitet und 

perfekt in der Technik. Komplettiert durch

ebenso edle wie intelligente Accessoires 

und Funktionsvorteile, die Sie so nirgendwo

finden. Wie z. B. die integrierte Heizlüfter-

Dynamik beim Credo-Aero.
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C R E D O - T E C H N ODie Extra-Klasse

Futuristisches Wärme-
Design mit funktionellen
Vorteilen. Die charakteris-
tischen Lochstanzungen
sind nicht nur äußerst
dekorativ, sondern die-
nen gleichzeitig auch als
Accessoire-Halterungen.
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Futuristisch, exklusiv und 
brillant in der Heizleistung. 

■ Mit integrierter Ventilgarnitur.   

■ Blende in Edelstahl oder aus hoch-
wertigem Mineralwerkstoff Cristalan
von Schock in 6 verschiedenen 
Farbvarianten. Heizkörperverkleidung
in allen Kermi Farben. 

■ Bauhöhen 1413, 1829 mm 

■ Baulängen 535, 685 mm 

■ Bautiefen 123, 133 mm 

Vision wird Wirklichkeit. Für kreative Wärme

auf höchstem Niveau. Credo-Techno.

Heizelement und Design-Objekt in einem.

Innovativ in der Technik. Futuristisch im

Design. Exklusiv in Materialkombination und

Verarbeitung. Mit charakteristischer Loch-

blende aus geschliffenem Edelstahl. 

Oder als exquisite Alternative mit einer 

Blende aus Cristalan, dem hochwertigen

Mineralwerkstoff von Schock, z. B. bestens

geeignet bei exklusiven Küchenausstattungen.

Absolut brillant auch in der Heizleistung. 

Mit integrierter Ventilgarnitur und werk-

seitig auf die Heizleistung abgestimmtem

Ventileinsatz. 
Kreative Wärme in
Kombination mit einzig-
artigem Blenden-Design
aus hochwertigem 
Cristalan von Schock. 
Zur perfekten optischen
Anpassung.

Cr
ed

o-
Te

ch
no
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Preise und Wärmeleistungen

1348,-

1548,-

1576,-

1589,-

Wärmeleistung Artikel-Nr. Preis EUR o. MwSt.
E-Stab 70/55-20°C 70/55-24°C
E-Set 75/65-20°C 55/45-20°C 55/45-24°C
Watt Watt Watt Watt

Bau- Bau- Bau- Gewicht Wasser- Heiz-
höhe länge tiefe inhalt körper-

exponent
mm mm mm kg l n

Technische Angaben
BH
mm

Legende:

BH: tatsächliche Bauhöhe
BL: tatsächliche Baulänge
BT: Bautiefe
E: Entlüftung
H: Abstand Befestigung 

zu Unterkante
Anschlussgewinde

L: Abstand der 
Bohrlöcher

NA: Nabenabstand
VL/
RL: Vor- oder Rücklauf
1) geeignete

Verschraubungen,
siehe Seite 204

C R E D O - T E C H N O Ventilheizkörper für 
Warmwasser-Betrieb

1413 535 123 36,20 9,90 1,279 615 809 651 572 CTV20140055...K

800 418 347

1413 685 133 46,60 14,20 1,301 920 1093 877 768 CTV20140070...K

1100 558 461

1829 535 123 46,10 13,20 1,317 920 1040 832 728 CTV20180055...K

1100 527 434

1829 685 133 60,00 18,60 1,300 920 1357 1089 954 CTV20180070...K

1500 693 573

�
��

��
��

	�
�	

��
��

�
�

��

�����������

����������

�
 �!"
#�$%&��$$

��

'
(�
��
��

��

�

���)
*#

�

Seitenansicht Rückansicht

Bestellbeispiel:

Credo-Techno
1829 x 535 mm
schwarz
= Artikel-Nr.
CTV20180055EXDK

Aufpreis: Antimikrobielle Beschichtung EUR 144,-
Lackierung in Edition Metallic EUR 72,-
Lackierung in einer RAL-Farbe EUR 72,-

Ausführung: Serienfarbe weiß (RAL 9016), Sanitärfarben, 
Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno,
Lochblende generell geschliffenes Edelstahl

Anschlüsse: 2 x G 3/4” (Außengewinde) mittig nach unten, Nabenabstand 
50 mm, Vorlauf und Ventil serienmäßig links

Entlüftung: G 1/2” (Innengewinde) nach oben

Entleerung: G 1/2” (Innengewinde) nach unten

Betriebsdruck: max. 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C, Elektro-Zusatzbetrieb möglich
(max. Vorlauftemperatur 80°C),
Elektro-Heizstab nachrüstbar

Ausschreibungstext Seite 160 oder www. kermi.de

BL
mm

BT
mm

NA
mm

H
mm

L
mm

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

1413 535 123 50 1291 374

1413 685 133 50 1291 530

1829 535 123 50 1708 374

1829 685 133 50 1708 530

05

Charakteristische
Gleichung siehe Seite 207.
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Beim Elektro-Zusatzbetrieb sind die Heizkörper an das

Warmwasserheizungsnetz angeschlossen.

Der Heizkörper muss immer vollständig mit Wasser gefüllt und

vollständig entlüftet sein, da ansonsten bei Betrieb mit dem

Elektro-Heizstab keine ordnungsgemäße Erwärmung erfolgt. Die

Ausdehnung des Wasserinhalts im Heizkörper bis zum

Ausdehnungsgefäß muss bei Betrieb mit oder ohne Elektro-

Heizstab gewährleistet sein, auch bei geschlossenem

Vorlaufventil. Bei Einbau eines Ventils im Rücklauf darf dieses

nur mit einem Werkzeug zu betätigen sein, um unbefugtes

Absperren zu verhindern. Bei Betrieb mit Elektro-Heizstab muss

dieses Ventil immer geöffnet sein.

Achtung:

Bei Betrieb des Elektro-Heizstabes können direkt angebrachte

Heizkostenerfassungsgeräte beeinflusst werden. Bitte setzen Sie

sich mit dem Hersteller Ihres Heizkostenerfassungsgerätes in

Verbindung.

Bei der Installation ist die VDE 0100 Teil 701 zu beachten!

Schutzbereichseinteilung Seite 159!

Tauchkörper aus Edelstahl, mit Temperaturwächter für Eigen-

sicherheit und Schmelzsicherung. Verchromtes Kopfstück aus

Stahl mit G 1/2" Anschlussgewinde, O-Ring und Schlüsselfläche,

Schlüsselweite 22 mm (von einer Kunststoffkappe abgedeckt), 

1,5 m Anschlusskabel mit Schutzkontaktwinkelstecker oder

Aderendhülsen.

Leistungsaufnahme/Wärmeleistung: 615 und 920 Watt/

AC 230 Volt. Schutzart IP64 (Zubehör Seite 33). 

Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-Leistungen zu den

Heizkörpergrößen ist unbedingt einzuhalten. Falsche Zuordnung

führt zu Minderleistung und herabgesetzter Lebensdauer des

Geräts! Sie ist den Tabellen "Preise und Wärmeleistungen" zu

entnehmen.

���������	

Die Installation ist rechts- und linksseitig von unten möglich. 

Der Elektro-Heizstab ist auch nachrüstbar.

Achtung:

Für eine optisch anspruchsvolle Installation empfehlen wir die

Leerdose in unmittelbarer Nähe des Heizkörpers.

Elektro-Set WRT

Das Set besteht aus einem Bedien-

element zur Wandmontage auf einer

Unterputzdose (Schraubdome müssen

waagrecht angeordnet sein und einen

Abstand von 60 mm haben) und einem

elektronisch geregeltem Heizstab.

Stufenlose Regelung der Raumtempe-

ratur oder 60-Minuten-Booster (Volllast). 

Mit integriertem Frostschutz und zerstörungsfreiem Trocken-

laufschutz. Inklusive Funktionsanzeige Heizen / Aus / Booster /

Funktionsstörung.

C R E D O - T E C H N O Ventilheizkörper im 
Elektro-Zusatzbetrieb

Elektro-Set WIR oder WRT für Elektro-Zusatzbetrieb

Elektro-Heizstab

Anschluss Elektro-Heizstab

Credo-Techno

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

Elektro-Set WIR

Das Set besteht aus

einem Netzanschluss-

Element zur Wand-

montage, einem

Infrarot-Fernregler

und einem elektro-

nisch geregeltem

Heizstab. Netzanschluss-Element (Schutzart IP X4) zur

Wandmontage auf Unterputzdose (Schraubdome müssen waag-

recht angeordnet sein und einen Abstand von 60 mm haben). 

Heizstab mit integriertem Frostschutz und zerstörungsfreiem

Trockenlaufschutz. Inklusive Funktionsanzeige Heizen / Aus /

Booster / Funktionsstörung. Infrarot-Fernregler (Schutzklasse III)

mit berührungsempfindlichem Bedienfeld (Touch-Screen) und im

Gehäuse integriertem Bedienstift. Fernregler zur tagesindividuel-

len Raumtemperaturregelung auf Heiz- und Absenkniveau wäh-

rend programmierter Zeitintervalle. Programmierbares

Zeitintervall: 30 Minuten. Raumtemperaturunabhängige tagesin-

dividuelle Handtuchtrocknungsfunktion während programmier-

barer Zeitintervalle. Programmierbares Zeitintervall: 30 Minuten.

60-Minuten-Booster (Volllast). 
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Hinweis:

Blende aus Mineralwerk-
stoff Cristalan für Credo-
Techno im Elektro-Zusatz-
betrieb  auf Anfrage mög-
lich.

Legende:

BH: tatsächliche Bauhöhe
BL: tatsächliche Baulänge
BT: Bautiefe
E: Entlüftung
H: Abstand Befestigung 

zu Unterkante
Anschlussgewinde

L: Abstand der 
Bohrlöcher

NA: Nabenabstand
VL/
RL: Vor- oder Rücklauf
1) geeignete

Verschraubungen,
siehe Seite 204

C R E D O - T E C H N O - C R I S TA L A N Ventilheizkörper für 
Warmwasser-Betrieb
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Seitenansicht Rückansicht

Bestellbeispiel:

Credo-Techno-Cristalan
1829 x 535 mm
glanzsilber
mit Blende aus
Mineralwerkstoff Cristalan
Galaxy Impala
Bitte bestellen Sie:
Modell
CTV20
Bauhöhe
1829 mm
Baulänge
535 mm
Farbe Heizköper
glanzsilber
Farbe Blende
Galaxy Impala

Aufpreis: Antimikrobielle Beschichtung EUR 144,-
Lackierung in Edition Metallic EUR 72,-
Lackierung in einer RAL-Farbe EUR 72,-

Ausführung: Serienfarbe weiß (RAL 9016), Sanitärfarben, 
Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno, 
Blende aus Mineralwerkstoff Cristalan

Anschlüsse: 2 x G 3/4” (Außengewinde) mittig nach unten, Nabenabstand 
50 mm, Vorlauf und Ventil serienmäßig links

Entlüftung: G 1/2” (Innengewinde) nach oben

Entleerung: G 1/2” (Innengewinde) nach unten

Betriebsdruck: max. 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C, Elektro-Zusatzbetrieb möglich
(max. Vorlauftemperatur 80°C),
Elektro-Heizstab nachrüstbar

Ausschreibungstext Seite 161 oder www.kermi.de

1413 535 123 50 1291 374

1413 685 133 50 1291 530

1829 535 123 50 1708 374

1829 685 133 50 1708 530

Technische Angaben
BH
mm

BL
mm

BT
mm

NA
mm

H
mm

L
mm

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

Preise und Wärmeleistungen

1378,-

1578,-

1596,-

1619,-

Wärmeleistung Artikel-Nr. Preis EUR o. MwSt.
E-Stab 70/55-20°C 70/55-24°C
E-Set 75/65-20°C 55/45-20°C 55/45-24°C
Watt Watt Watt Watt

Bau- Bau- Bau- Gewicht Wasser- Heiz-
höhe länge tiefe inhalt körper-

exponent
mm mm mm kg l n

1413 535 123 36,20 9,90 1,279 615 809 651 572 CTV20

800 418 347

1413 685 133 46,60 14,20 1,301 920 1093 877 768 CTV20

1100 558 461

1829 535 123 46,10 13,20 1,317 920 1040 832 728 CTV20

1100 527 434

1829 685 133 60,00 18,60 1,300 920 1357 1089 954 CTV20

1500 693 573
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Beschreibung des
Bestellvorgangs

Bei Bestellung eines Credo-Techno-Cristalan mit

Handtuchbügel Befestigung außen oder eines

Handtuchbügel Befestigung mittig, geben Sie bitte

die gewünschte Achse 1 - 9 an.

Bei Bestellung mit Kleiderknopf geben Sie bitte die

gewünschte Bohrposition G1 - J9 an.

Bei Bestellung eines Credo-Techno-Cristalan mit

Handtuchbügel Befestigung außen oder eines

Handtuchbügel Befestigung mittig, geben Sie bitte

die gewünschte Achse 1 - 9 an.

Bei Bestellung mit Kleiderknopf geben Sie bitte die

gewünschte Bohrposition A1 - F9 an.
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Credo-Techno-Cristalan
1413 x 685 mm

Credo-Techno-Cristalan
1413 x 535 mm

C R E D O - T E C H N O - C R I S TA L A N

Bohrposition für Kleiderknopf oder Handtuchbügel

�

+

���

���

���

,��

	�,

+�,

���

���

# � - . � /

+

�

	

,

�



�

�

�

� ���� �


�


��
�

��
�

#%&$�

#%&$�

� � - . 0 1

�

+

���

���

���

,��

	�,

+�,

���

���+

�

	

,

�



�

�

�

� ���� ��
�

��
�

�,
�

�,
�

#%&$�

#%&$�

Credo-Techno-Cristalan
1829 x 685 mm

Credo-Techno-Cristalan
1829 x 535 mm

Beispiel

1 Credo-Techno-Cristalan

1413 x 685 mm

in graphit mit Blende aus

Mineralwerkstoff Cristalan Astro Dusk

und 1 Handtuchbügel, Befestigung außen

auf Achse 3 (310 mm).

So bestellen Sie diesen Heizkörper:

Stück: 1

Modell: CTV20

Bauhöhe: 1413 mm

Baulänge: 685 mm

Farbe Heizkörper: graphit

Farbe Blende: Astro Dusk

Stück: 1

Zubehör: Handtuchbügel,

Befestigung außen

Artikel-Nr.: ZBAHEA00070

Achse: 3

Hinweis:

Die Bohrungen für die
Montage eines Handtuch-
bügels oder Kleider-
knopfes werden werkssei-
tig nach Bestellangabe
vorgenommen.

Rabattgruppe

Creative Heizkörper
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Kleiderknopf

Abbildung Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Liefer- Preis EUR o. MwSt.
einheit

C R E D O - T E C H N O ,  - C R I S TA L A N Zubehör

Bautiefe 68 mm

komplett aus Edelstahl ZBAKE 1 Stück

Achtung:

Bei Bestellung Credo-Techno-Cristalan mit

Kleiderknopf Bohrposition angeben (Seite 31).

41,00

Handtuchbügel, Befestigung außen

Bautiefe 84 mm

komplett aus Edelstahl

passend für Baulänge 535 mm ZBAHEA00055 1 Stück

passend für Baulänge 685 mm ZBAHEA00070 1 Stück

Achtung:

Bei Bestellung Credo-Techno-Cristalan mit

Handtuchbügel, Befestigung außen, 

Achse für Bohrungen angeben (Seite 31).

137,90
146,20

Handtuchbügel, Befestigung mittig

Bautiefe 84 mm

komplett aus Edelstahl

passend für Baulänge 535 mm ZBAHEM00055 1 Stück

passend für Baulänge 685 mm ZBAHEM00070 1 Stück

Achtung:

Bei Bestellung Credo-Techno-Cristalan mit

Handtuchbügel, Befestigung mittig, 

Achse für Bohrungen angeben (Seite 31).

137,90
146,20

Rabattgruppe

Creative Heizkörper
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C R E D O - T E C H N O ,  - C R I S TA L A N Zubehör

Nicht für reinen Elektrobetrieb geeignet! 

Eine handelsübliche Schaltuhr zwischenschalten.

Achtung: Nur für Kermi Creative Heizkörper! 

Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-

Leistungen zu den Heizkörpergrößen bitte

den Tabellen "Preise und Wärmeleistungen"

entnehmen!

615 Watt / AC 230V ZBEHS060 1 Stück

920 Watt / AC 230V ZBEHS090 1 Stück

141,90
148,30

Elektro-Set WRT

Das Elektro-Set WRT besteht aus einem

Bedienelement zur Wandmontage auf einer

Unterputzdose und einem elektronisch 

geregeltem Heizstab.

Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-

Leistungen zu den Heizkörpergrößen bitte

den Tabellen "Preise und Wärmeleistungen"

entnehmen!

800 Watt / AC 230V ZBEWRTA080 1 Stück

1100 Watt / AC 230V ZBEWRTA110 1 Stück

1500 Watt / AC 230V ZBEWRTA150 1 Stück

250,00
255,00
260,00

Elektro-Set WIR

Das Elektro-Set WIR besteht aus einem Netz-

anschluss-Element zur Wandmontage auf einer

Unterputzdose und einem Infrarot-Fernregler

mit berührungsempfindlichem Bedienfeld 

(Touch-Screen).

Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-

Leistungen zu den Heizkörpergrößen bitte

den Tabellen "Preise und Wärmeleistungen"

entnehmen!

800 Watt / AC 230V ZBEWIRA080 1 Stück

1100 Watt / AC 230V ZBEWIRA110 1 Stück

1500 Watt / AC 230V ZBEWIRA150 1 Stück

390,00
395,00
400,00

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

Elektro-Heizstab

Abbildung Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Liefer- Preis EUR o. MwSt.
einheit
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C R E D O - T E C H N O ,  - C R I S TA L A N Ersatzteile

Bestehend aus:

2 Wandhaltern,

2 Exzenterkappen, 

2 Aufhängebolzen,

2 Dübeln Ø 10, 

2 Schrauben 8 x 80, 

1 Röhrenclip mit Mutter,

1 Inbus-Schlüssel 2,0,

2 Langlochscheiben

Sichtbare Teile weiß ZBMBS004WEI 1 Stück

Sichtbare Teile in Sanitärfarben, Sondereditionen ZBMBS004 . . . 1 Stück

oder RAL-Farben

21,20
23,30

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

Befestigungs-Set (serienmäßig mitgeliefert)

Abbildung Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Liefer- Preis EUR o. MwSt.
einheit
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V I S T ODie Extra-Klasse
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Funktionelle Wohn-Wärme 

als visuelles Erlebnis: Visto.

Vertikale Geradlinigkeit in weicher Dreiecks-

Geometrie. Einlagig oder doppellagig. Je

nach benötigtem Wärmebedarf. Unkonven-

tionell kombiniert mit exklusiver Blende in

Heizkörperfarbe oder in Edelstahl hochglanz-

poliert (Chrom-Optik), die einfach perfekt 

die komplette Anschlusstechnik verdeckt.

Extravagantes Wärme-Design mit intelligen-

tem Komfort. So ist z. B. die Accessoire-

Extravagantes Wärme-
Design mit ergonomischem
Komfort. Der edle Hand-
tuchbügel ist an einer 
Seite offen. Und das
Thermostatventil ist 
in bequemer Griffhöhe 
angebracht.

Funktion so edel wie ergonomisch. Für 

einfaches Handtucheinfädeln von der Seite.

Und der Möglichkeit, auch mehrere Hand-

tuchbügel zu platzieren. Jeweils angebracht

in Ihrer Wunschhöhe. Auch das in Griffhöhe

montierte Thermostatventil ist beispielhaft

für durchdachten Bedien-Komfort. Fehlt nur

noch die feinfühlige Energiespar-Regelung.

Und die ist beim Visto bereits voreingestellt.

Durch integrierte Ventilgarnitur und auf die

Heizleistung abgestimmten Ventileinsatz.

Extravagantes Wärme-Design 
mit intelligentem Komfort.

■ Mit integrierter Ventilgarnitur. 

■ Je nach Wärmebedarf einlagig 
oder doppellagig.

■ Viele Farbkombinationsmöglichkeiten. 

■ Bauhöhen 1200, 1800 mm 

■ Baulängen 498, 632, 798 mm

■ Bautiefe einlagig 58 mm, 
doppellagig 80 mm

Vi
st

o



Wärmeleistung Artikel-Nr. Preis EUR o. MwSt.
E-Stab 70/55-20°C 70/55-24°C Preis 1 Preis 2 Preis 3
E-Set 75/65-20°C 55/45-20°C 55/45-24°C
Watt Watt Watt Watt

Bau- Bau- Bau- Gewicht Wasser- Heiz-
höhe länge tiefe inhalt körper-

exponent
mm mm mm kg l n
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Preise und Wärmeleistungen

780,- 896,- 1028,-

840,- 967,- 1090,-

891,- 1024,- 1230,-

964,- 1109,- 1304,-

1051,- 1209,- 1391,-

Technische Angaben
BH
mm

Legende:

BH: tatsächliche Bauhöhe
BL: tatsächliche Baulänge
BT: Bautiefe
E: Entlüftung
H: Abstand Befestigung 

zu Unterkante
Anschlussgewinde

L1,
L2: Bohrlochabstände
NA: Nabenabstand
VL/
RL: Vor- oder Rücklauf
1) geeignete

Verschraubungen,
siehe Seite 204

BL
mm

BT
mm

NA
mm

H
mm

L
mm

B
mm

1200 498 58 50 1045 139 406

1200 632 58 50 1045 139 539

1800 498 58 50 1645 139 406

1800 632 58 50 1645 139 539

1800 798 58 50 1645 139 706

V I S T O  E I N L A G I G Ventilheizkörper für 
Warmwasser-Betrieb

Aufpreis: Antimikrobielle Beschichtung EUR 144,- auf Preis 1
Lackierung in Edition Metallic EUR 72,- auf Preis 2 bzw. 3
Lackierung in einer RAL-Farbe EUR 72,- auf Preis 2 bzw. 3

Ausführung Preis 1: komplett in Serienfarbe weiß (RAL 9016) inkl. 1 Handtuchbügel
Preis 2: Heizkörper und Handtuchbügelhalterung in Serienfarbe weiß 

(RAL 9016), Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder
Edition Ethno. 
Blende und Handtuchbügel in Serienfarbe weiß (RAL 9016), 
Sanitärfarben Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno, 
inkl. 1 Handtuchbügel.

Preis  3: Heizkörper und Handtuchbügelhalterung in Serienfarbe weiß 
(RAL 9016), Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder
Edition Ethno.
Blende und Handtuchbügel in Edelstahl hochglanzpoliert 
(Chrom-Optik) inkl. 1 Handtuchbügel.

Anschlüsse: 2 x G 3/4” (Außengewinde) nach unten, Nabenabstand 50 mm, 
linke Ausführung: Vorlauf rechts, 
rechte Ausführung: Vorlauf links

Entlüftung: G 1/2” (Innengewinde) hinter der Blende

Entleerung: G 1/2” (Innengewinde) hinter der Blende

Betriebsdruck: max. 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C

Ausschreibungstext Seite 162 oder www.kermi.de

1200 498 58 17,8 4,5 1,258 - 641 518 456 CVV10120045...K

335 278

1200 632 58 21,7 6,1 1,260 - 865 699 615 CVV10120060...K

451 375

1800 498 58 25,3 6,3 1,266 - 907 732 644 CVV10180045...K

471 392

1800 632 58 31,4 8,6 1,267 - 1230 987 868 CVV10180060...K

635 528

1800 798 58 39,0 11,5 1,269 - 1636 1319 1160 CVV10180075...K

849 705
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Seitenansicht Rückansicht Ausführung R rechts
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Bitte bei Bestellung angeben:

Ausführung L links Ausführung R rechts

Hinweis:

Zusätzliche Bautiefe mit
Handtuchbügel : + 52 mm.

Bestellbeispiel:

Visto einlagig
1200 x 632 mm
Heizkörper/Handtuch-
halterfarbe weiß,
Zweitfarbe (Blende,
Handtuchbügel)
carmina Ethno,
Ausführung rechts 
= Artikel-Nr. 
CVV10120060
Heizkörper/Handtuch-
halterfarbe weiß,
Zweitfarbe (Blende,
Handtuchbügel)
carmina Ethno,
Ausführung rechts 

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

05

Charakteristische
Gleichung siehe Seite 207.
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Preise und Wärmeleistungen

910,- 1048,- 1160,-

1013,- 1164,- 1263,-

1049,- 1206,- 1389,-

1177,- 1354,- 1517,-

1334,- 1534,- 1673,-

Technische Angaben
BH
mm

Legende:

BH: tatsächliche Bauhöhe
BL: tatsächliche Baulänge
BT: Bautiefe
E: Entlüftung
H: Abstand Befestigung 

zu Unterkante
Anschlussgewinde

L1,
L2: Bohrlochabstände
NA: Nabenabstand
VL/
RL: Vor- oder Rücklauf
1) geeignete

Verschraubungen,
siehe Seite 204

Bestellbeispiel:

Visto doppellagig
1200 x 632 mm
Heizkörper/Handtuch-
halterfarbe ägäis,
Zweitfarbe (Blende,
Handtuchbügel) chrom,
Ausführung links
= Artikel-Nr. 
CVV20120060ILZK

BL
mm

BT
mm

NA
mm

H
mm

L
mm

B
mm

V I S T O  D O P P E L L A G I G Ventilheizkörper für 
Warmwasser-Betrieb

Aufpreis: Antimikrobielle Beschichtung EUR 144,- auf Preis 1
Lackierung in Edition Metallic EUR 72,- auf Preis 2 bzw. 3
Lackierung in einer RAL-Farbe EUR 72,- auf Preis 2 bzw. 3

Preis 1: komplett in Serienfarbe weiß (RAL 9016) inkl. 1 Handtuchbügel
Preis 2: Heizkörper und Handtuchbügelhalterung in Serienfarbe weiß 

(RAL 9016), Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder
Edition Ethno. 
Blende und Handtuchbügel in Serienfarbe weiß (RAL 9016), 
Sanitärfarben Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno, 
inkl. 1 Handtuchbügel.

Preis  3: Heizkörper und Handtuchbügelhalterung in Serienfarbe weiß 
(RAL 9016), Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder
Edition Ethno.
Blende und Handtuchbügel in Edelstahl hochglanzpoliert 
(Chrom-Optik) inkl. 1 Handtuchbügel.

Anschlüsse: 2 x G 3/4” (Außengewinde) nach unten, Nabenabstand 50 mm, 
linke Ausführung: Vorlauf rechts, 
rechte Ausführung: Vorlauf links

Entlüftung: G 1/2” (Innengewinde) hinter der Blende

Entleerung: G 1/2” (Innengewinde) hinter der Blende

Betriebsdruck: max. 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C

Ausschreibungstext Seite 163 oder www.kermi.de

1200 498 80 27,20 8,00 1,282 - 853 686 603 CVV20120045...K

440 365

1200 632 80 35,20 11,10 1,282 - 1253 1008 886 CVV20120060...K

646 536

1800 498 80 39,50 11,80 1,305 - 1271 1017 891 CVV20180045...K

646 534

1800 632 80 51,40 16,10 1,296 - 1761 1401 1229 CVV20180060...K

893 739

1800 798 80 66,40 21,70 1,284 - 2377 1914 1680 CVV20180075...K

1225 1016

����������

�,�
*#


�, ��

�
�,

�
+,

��
��

��,�

��

'
(�
��
��

�)

�

�����������

Seitenansicht Rückansicht Ausführung R rechts
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Bitte bei Bestellung angeben:

Ausführung L links Ausführung R rechts

Hinweis:

Zusätzliche Bautiefe mit
Handtuchbügel : + 52 mm.

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

1200 498 80 50 1045 139 406

1200 632 80 50 1045 139 539

1800 498 80 50 1645 139 406

1800 632 80 50 1645 139 539

1800 798 80 50 1645 139 706

05

Charakteristische
Gleichung siehe Seite 207.

Wärmeleistung Artikel-Nr. Preis EUR o. MwSt.
E-Stab 70/55-20°C 70/55-24°C Preis 1 Preis 2 Preis 3
E-Set 75/65-20°C 55/45-20°C 55/45-24°C
Watt Watt Watt Watt

Bau- Bau- Bau- Gewicht Wasser- Heiz-
höhe länge tiefe inhalt körper-

exponent
mm mm mm kg l n
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V I S T O  E I N L A G I G ,  D O P P E L L A G I G Zubehör

Bautiefe 80 mm

Oberfläche alu lackiert ZBAHHCS0ALU 1 Stück

Oberfläche verchromt ZBAHHCS0CHR 1 Stück

44,60
65,40

Handtuchbügel

passend für Baulänge 498 mm

Oberfläche weiß ZBVHB045WEI 1 Stück

Oberfläche in Sanitärfarben, Sondereditionen ZBVHB045 . . . 1 Stück

oder RAL-Farben

Oberfläche chrom ZBVHB045CHR 1 Stück

passend für Baulänge 632 mm

Oberfläche weiß ZBVHB060WEI 1 Stück

Oberfläche in Sanitärfarben, Sondereditionen ZBVHB060 . . . 1 Stück

oder RAL-Farben

Oberfläche chrom ZBVHB060CHR 1 Stück

passend für Baulänge 798 mm

Oberfläche weiß ZBVHB075WEI 1 Stück

Oberfläche in Sanitärfarben, Sondereditionen ZBVHB075 . . . 1 Stück

oder RAL-Farben

Oberfläche chrom ZBVHB075CHR 1 Stück

Bestellbeispiel:

Handtuchbügel Länge 632 mm, 

Oberfläche chrom, 

Handtuchbügelhalter weiß (RAL 9016):

Artikel-Nr. ZBVHB060CHR,

Zweitfarbe weiß (RAL 9016)

84,90
84,90

129,00

88,00
88,00

132,10

94,40
94,40

138,30

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

Handtuchhaken

Abbildung Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Liefer- Preis EUR o. MwSt.
einheit
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V I S T O  E I N L A G I G ,  D O P P E L L A G I G Ersatzteile

Bestehend aus:

2 Wandhaltern, 

2 Exzenterkappen, 

2 Endzapfen, 

2 Dübeln Ø 10, 

2 Schrauben 8 x 80, 

1 Abstandhalter mit Mutter,

1 Entlüftungsschlauch,

1 Entlüftungsrad,

1 Inbus-Schlüssel 2,0,

2 Langlochscheiben

Sichtbare Teile weiß ZBMBS008WEI 1 Stück

Sichtbare Teile in Sanitärfarben, Sondereditionen ZBMBS008 . . . 1 Stück

oder RAL-Farben

21,20
23,30

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

Befestigungs-Set (serienmäßig mitgeliefert)

Abbildung Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Liefer- Preis EUR o. MwSt.
einheit
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C R E D O - A E R ODie Extra-Klasse
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Der Turbo unter den Badheizkörpern.

Einzigartig in seiner Dynamik und Variabilität,

durch integrierten Elektro-Heizlüfter.

Einerseits innovativer Badheizkörper, indivi-

duell im Design und hoch in der Wärme-

leistung. Andererseits Elektro-Heizlüfter 

für unerreicht schnelle Erwärmung. Beide

Funktionen sind getrennt oder in Kombi-

nation abrufbar. Echt energiesparend 

durch kurze Laufzeiten und bequem über 

das Infrarot-Set, in Komfort- oder Kompakt-

Ausführung zu bedienen. Die rundum 

sichere Lösung für ganz geräumige und 

kleine Bäder – bei Montagemöglichkeit 

innerhalb 60 cm neben Dusch- oder

Badewanne. Als reiner Handtuchtrockner 

oder rascher Raumwärmer, zu jeder Tages-

und Jahreszeit. 

Dreifach einzigartig: Leistungsstarker
Ventilheizkörper, dynamischer Elektro-
Heizlüfter oder beides in Kombination. 
Je nach Anforderung und Jahreszeit.

■ Mit integrierter Ventilgarnitur. 

■ Reiner Handtuchtrockner 
oder rascher Raumwärmer. 

■ Attraktive Farbkombinations-
möglichkeiten.

■ Bauhöhen 1361, 1959 mm 

■ Baulänge 601 mm 

■ Bautiefe 169 mm 
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Preise und Wärmeleistungen - mit Elektro-Set WIR

1456,- 1654,-

1629,- 1853,-

Wärmeleistung Artikel-Nr. Preis EUR o. MwSt.
Heizlüfter 70/55-20°C 70/55-24°C Preis 1 Preis 2

75/65-20°C 55/45-20°C 55/45-24°C
Watt Watt Watt Watt

Bau- Bau- Bau- Gewicht Wasser- Heiz-
höhe länge tiefe inhalt körper-

exponent
mm mm mm kg l n

Technische Angaben
BH
mm

Legende:

BH: tatsächliche Bauhöhe
BL: tatsächliche Baulänge
BT: Bautiefe
E: Entlüftung
H: Abstand Befestigung 

zu Unterkante
Anschlussgewinde

K: Abstand Unterkante  
Blende zu Kabel-
austritt

L: Abstand der 
Bohrlöcher

NA: Nabenabstand
VL/
RL: Vor- oder Rücklauf
1) geeignete

Verschraubungen,
siehe Seite 204

Bestellbeispiel:

Credo-Aero
1959 x 601 mm
Heizkörperfarbe
atlantic Nature,
Zweitfarbe (Blende)
weiß (RAL 9016) mit
Elektro-Set WIR links
= Artikel-Nr.
CAL20190060
Heizkörperfarbe
atlantic Nature,
Zweitfarbe (Blende)
weiß (RAL 9016) mit
Elektro-Set WIR links

BL
mm

BT
mm

NA
mm

H
mm

L
mm

K
mm

1361 601 169 50 1209 440 649

1959 601 169 50 1807 440 695

C R E D O - A E R O Ventilheizkörper für 
Warmwasser-Betrieb
mit Elektro-Heizlüfter

Aufpreis: Antimikrobielle Beschichtung EUR 144,- auf Preis 1
Lackierung in Edition Metallic EUR 72,- auf Preis 2
Lackierung in einer RAL-Farbe EUR 72,- auf Preis 2

Ausführung Preis 1: komplett in Serienfarbe weiß (RAL 9016)
Preis 2: Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016), Sanitärfarben, 

Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno.
Blende in Serienfarbe weiß (RAL 9016), Sanitärfarben, 
Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno

Anschlüsse: 2 x G 3/4" (Außengewinde) mittig nach unten, 
Nabenabstand 50 mm, Vorlauf und Ventil serienmäßig links.
Als Regelungsmöglichkeit für den Elektro-Heizlüfter stehen zwei
Elektro-Sets zur Auswahl. Die Montage des Wandelements erfolgt
mit Dübeln oder auf einer Leerdose (Schraubdome müssen waag-
recht angeordnet sein und einen Abstand von 60 mm haben).

Entlüftung: G 1/2” (Innengewinde) nach oben

Entleerung: G 1/2” (Innengewinde) nach unten

Betriebsdruck: max. 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 90° C.
Der Elektro-Heizlüfter wird über die Elektro-Sets an
230 V 50 Hz AC angeschlossen. 

Ausschreibungstext Seite 164 oder www.kermi.de
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Seitenansicht Rückansicht

1361 601 169 28,30 8,40 1,273 1000 886 714 628 CAL20130060…K

459 381

1959 601 169 37,80 11,80 1,265 1000 1260 1017 895 CAL20190060…K

655 545

Preise und Wärmeleistungen - mit Elektro-Set WRT

1343,- 1540,-

1514,- 1738,-

1361 601 169 28,30 8,40 1,273 1000 886 714 628 CAL20130060…K

459 381

1959 601 169 37,80 11,80 1,265 1000 1260 1017 895 CAL20190060…K

655 545

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

05

Charakteristische
Gleichung siehe Seite 207.

Wärmeleistung Artikel-Nr. Preis EUR o. MwSt.
Heizlüfter 70/55-20°C 70/55-24°C Preis 1 Preis 2

75/65-20°C 55/45-20°C 55/45-24°C
Watt Watt Watt Watt

Bau- Bau- Bau- Gewicht Wasser- Heiz-
höhe länge tiefe inhalt körper-

exponent
mm mm mm kg l n
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Der Credo-Aero ist an das Warmwasserheizungsnetz angeschlos-

sen. Zusätzlich verfügt der Credo-Aero über einen integrierten

Elektro-Heizlüfter, der kurzfristig für Wärme sorgt. Die Regelung

des Elektro-Heizlüfters erfolgt über das Elektro-Set WIR oder das

Elektro-Set WRT. Einsetzbar zur Erwärmung des Raumes oder

zum Trocknen/Erwärmen eines Handtuchs.

Der Credo-Aero ist ein Gerät der Schutzklasse I, erfüllt die

Anforderungen gemäß Schutzart IP 24, darf also in Räumen

mit Bade- oder Duschwanne im Schutzbereich 2 (neben der

Bade-/Duschwanne) ortsfest errichtet werden.

Achtung:

Bei Betrieb des Elektro-Heizlüfters können direkt angebrachte

Heizkostenerfassungsgeräte beeinflusst werden. 

Bitte setzen Sie sich mit dem Hersteller Ihres Heizkosten-

erfassungsgerätes in Verbindung.

Bei der Installation ist die VDE 0100 Teil 701 zu beachten!

Schutzbereichseinteilung Seite 159!

Die Nennspannung beträgt 230 V 50 Hz AC, die Leistung des
Heizlüfters beträgt 1 kW. 
Das Heizlüftergehäuse ist aus verzinktem Blech bzw.
Aluminiumblech hergestellt.

Die Heizleistung verringert sich, wenn die Luftaustrittsöffnungen
mit beispielsweise Handtüchern verhängt werden oder die
Umgebung des Heizkörpers keine Heizenergie mehr aufnehmen
kann. Das Anschlusskabel  kommt aus der Rückseite des
Heizlüfters, ist ca. 1,5 m lang und wird an den Kabelenden mit
Aderendhülsen versehen.

����������

Die Installation des Wandelements ist rechts- oder linksseitig

vom Heizkörper möglich.

Der Elektro-Heizlüfter ist nicht nachrüstbar.

Achtung:

Für eine optisch anspruchsvolle Installation empfehlen wir die

Leerdose in unmittelbarer Nähe des Heizkörpers.

C R E D O - A E R O Ventilheizkörper für 
Warmwasser-Betrieb
mit Elektro-Heizlüfter

Elektro-Set WIR oder WRT zur Regelung des Elektro-Heizlüfters

Elektro-Heizlüfter

Anschluss Elektro-Heizlüfter

Credo-Aero

Rückansicht

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

Elektro-Set WRT

Das Set besteht aus einem Bedien-

element zur Wandmontage auf einer

Unterputzdose (Schraubdome müssen

waagrecht angeordnet sein und einen

Abstand von 60 mm haben). Stufenlose

Regelung der Raumtemperatur oder

60-Minuten-Booster (Volllast). Inklusive

Funktionsanzeige Heizen / Aus / Booster / Funktionsstörung. 

Elektro-Set WIR

Das Set besteht aus

einem Netzanschluss-

Element zur Wand-

montage, einem

Infrarot-Fernregler

und einem elektro-

nisch geregeltem

Heizstab. Netzanschluss-Element (Schutzart IP X4) zur

Wandmontage auf Unterputzdose (Schraubdome müssen waag-

recht angeordnet sein und einen Abstand von 60 mm haben). 

Inklusive Funktionsanzeige Heizen / Aus / Booster / Funktions-

störung. Infrarot-Fernregler (Schutzklasse III) mit berührungs-

empfindlichem Bedienfeld (Touch-Screen) und im Gehäuse inte-

griertem Bedienstift. Fernregler zur tagesindividuellen

Raumtemperaturregelung auf Heiz- und Absenkniveau während

programmierter Zeitintervalle. Programmierbares Zeitintervall: 

30 Minuten. Raumtemperaturunabhängige tagesindividuelle

Handtuchtrocknungsfunktion während programmierbarer

Zeitintervalle. Programmierbares Zeitintervall: 30 Minuten. 

60-Minuten-Booster (Volllast). 
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C R E D O - A E R O Zubehör

Bautiefe 74 mm

Oberfläche alu lackiert ZBAHHC00ALU 1 Stück

Oberfläche verchromt ZBAHHC00CHR 1 Stück

44,60
65,40

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

Handtuchhaken

Abbildung Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Liefer- Preis EUR o. MwSt.
einheit
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C R E D O - A E R O Ersatzteile

Bestehend aus:

2 Wandhaltern, 

2 Exzenterkappen, 

2 Aufhängebolzen, 

2 Dübeln Ø 10, 

2 Schrauben 8 x 80, 

1 Röhrenclip mit Mutter,

1 Inbus-Schlüssel 2,0,

2 Langlochscheiben

Sichtbare Teile weiß ZBMBS004WEI 1 Stück

Sichtbare Teile in Sanitärfarben, Sondereditionen, ZBMBS004 . . . 1 Stück

oder RAL-Farben

21,20
23,30

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

Befestiguns-Set (serienmäßig mitgeliefert)

Abbildung Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Liefer- Preis EUR o. MwSt.
einheit
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C R E D O - D U ODie Extra-Klasse
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Credo-Duo - die innovative Idee 

in dualer Bauweise. Jetzt optimiert 

in der zweiten Generation. 

Zur überzeugenden Integration in die 

Bad- und Wohn-Konzeption. Hoch in der

Wärmeleistung. Einzigartig in der Formge-

bung. Unverwechselbares Rundrohr-Design 

in charakteristischer Kombination mit 

glatter Blendenoptik. Jetzt in zweiter

Generation. Für attraktive Zweifarbge-

staltung und elegante Abdeckung der

Anschlusstechnik. Mit integrierter Ventil-

garnitur. Werkseitig auf die Heizleistung 

voreingestellt.

Innovatives Design 
in dualer Bauweise. Mit
elegant abgedeckter
Anschlusstechnik.

Wärme-Design in dualer Bauweise.
Einzigartig in der Formgebung, 
hoch in der Heizleistung.

■ Mit integrierter Ventilgarnitur. 

■ Attraktive Farbkombinations-
möglichkeiten.

■ Bauhöhen 993, 1361, 1959 mm 

■ Baulängen 451, 601, 751, 901 mm 

■ Bautiefen 132, 149, 164, 180 mm 
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Preise und Wärmeleistungen

852,- 980,- 1108,-

894,- 1027,- 1162,-

943,- 1084,- 1226,-

974,- 1120,- 1267,-

868,- 998,- 1129,-

864,- 994,- 1124,-

963,- 1108,- 1252,-

1112,- 1279,- 1447,-

976,- 1123,- 1270,-

1037,- 1192,- 1348,-

1091,- 1254,- 1418,-

1196,- 1374,- 1554,-

Technische Angaben
BH
mm

Legende:

BH: tatsächliche Bauhöhe
BL: tatsächliche Baulänge
BT: Bautiefe
B: Breite Blende
E: Entlüftung
H: Abstand Befestigung 

zu Unterkante
Anschlussgewinde

L: Abstand der 
Bohrlöcher

NA: Nabenabstand
VL/
RL: Vor- oder Rücklauf
1) geeignete

Verschraubungen,
siehe Seite 204

Bestellbeispiel:

Credo-Duo
1959 x 751 mm
Heizkörperfarbe
inka Ethno,
Zweitfarbe (Blende)
weiß (RAL 9016)
= Artikel-Nr.
CDV20190075
Heizkörperfarbe
inka Ethno,
Zweitfarbe (Blende)
weiß (RAL 9016)

BL
mm

BT
mm

NA
mm

H
mm

L
mm

B
mm

993 451 132 50 847 290 258

993 601 149 50 847 440 350

993 751 164 50 847 590 442

993 901 180 50 847 740 534

1361 451 132 50 1215 290 258

1361 601 149 50 1215 440 350

1361 751 164 50 1215 590 442

1361 901 180 50 1215 740 534

1959 451 132 50 1813 290 258

1959 601 149 50 1813 440 350

1959 751 164 50 1813 590 442

1959 901 180 50 1813 740 534

C R E D O - D U O Ventilheizkörper für 
Warmwasser-Betrieb

Aufpreis: Antimikrobielle Beschichtung EUR 144,- auf Preis 1
Lackierung in Edition Metallic EUR 72,- auf Preis 2 bzw. 3
Lackierung in einer RAL-Farbe EUR 72,- auf Preis 2 bzw. 3

Ausführung Preis 1: komplett in Serienfarbe weiß (RAL 9016)
Preis 2: Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016), Sanitärfarben, Edition

Soft, Edition Nature oder Edition Ethno. Blende in Serienfarbe 
weiß (RAL 9016), Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder 
Edition Ethno.

Preis 3: Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016), Sanitärfarben, Edition
Soft, Edition Nature oder Edition Ethno. Blende in Edelstahl

Anschlüsse: 2 x G 3/4” (Außengewinde) mittig nach unten, 
Nabenabstand 50 mm, Vorlauf und Ventil serienmäßig links

Entlüftung: G 1/2” (Innengewinde) nach oben
Entleerung: G 1/2” (Innengewinde) nach unten
Betriebsdruck: max. 10 bar
Prüfdruck: 13 bar
Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C, Elektro-

Zusatzbetrieb möglich (max. 
Vorlauftemperatur 80° C), 
Elektro-Heizstab nachrüstbar

Ausschreibungstext Seite 165 oder www.kermi.de

993 451 132 14,81 5,80 1,235 300 557 452 399 CDV20090045...K

500 294 246

993 601 149 18,73 7,50 1,248 300 720 583 514 CDV20090060...K

800 378 315

993 751 164 22,65 9,10 1,260 615 879 710 625 CDV20090075...K

800 458 381

993 901 180 26,56 10,70 1,273 615 1035 838 733 CDV20090090...K

1100 536 445

1361 451 132 20,50 8,50 1,246 615 777 629 554 CDV20130045...K

800 408 340

1361 601 149 25,95 10,60 1,253 615 1004 812 715 CDV20130060...K

1100 525 438

1361 751 164 31,39 12,70 1,260 920 1226 990 872 CDV20130075...K

1100 639 532

1361 901 180 36,82 14,80 1,267 920 1443 1164 1024 CDV20130090...K

1500 750 623

1959 451 132 29,82 12,20 1,261 920 1127 910 801 CDV20190045...K

1100 587 489

1959 601 149 37,76 15,30 1,275 920 1458 1175 1032 CDV20190060...K

1500 754 626

1959 751 164 45,71 18,40 1,288 1200 1779 1430 1255 CDV20190075...K

1500 914 757

1959 901 180 53,64 21,50 1,301 1200 2094 1680 1472 CDV20190090...K

1500 1069 884
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Seitenansicht Rückansicht

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

05

Charakteristische
Gleichung siehe Seite 207.

Wärmeleistung Artikel-Nr. Preis EUR o. MwSt.
E-Stab 70/55-20°C 70/55-24°C Preis 1 Preis 2 Preis 3
E-Set 75/65-20°C 55/45-20°C 55/45-24°C
Watt Watt Watt Watt

Bau- Bau- Bau- Gewicht Wasser- Heiz-
höhe länge tiefe inhalt körper-

exponent
mm mm mm kg l n



Kermi Creative Heizkörper · Wärmedesign für die Bad- und Wohnwelt · Preise und Technik I/2005 - Ausgabe 2006 51

Beim Elektro-Zusatzbetrieb sind die Heizkörper an das

Warmwasserheizungsnetz angeschlossen.

Der Heizkörper muss immer vollständig mit Wasser gefüllt und

vollständig entlüftet sein, da ansonsten bei Betrieb mit dem

Elektro-Heizstab keine ordnungsgemäße Erwärmung erfolgt. Die

Ausdehnung des Wasserinhalts im Heizkörper bis zum

Ausdehnungsgefäß muss bei Betrieb mit oder ohne Elektro-

Heizstab gewährleistet sein, auch bei geschlossenem

Vorlaufventil. Bei Einbau eines Ventils im Rücklauf darf dieses

nur mit einem Werkzeug zu betätigen sein, um unbefugtes

Absperren zu verhindern. Bei Betrieb mit Elektro-Heizstab muss

dieses Ventil immer geöffnet sein.

Achtung:

Bei Betrieb des Elektro-Heizstabes können direkt angebrachte

Heizkostenerfassungsgeräte beeinflusst werden. Bitte setzen Sie

sich mit dem Hersteller Ihres Heizkostenerfassungsgerätes in

Verbindung.

Bei der Installation ist die VDE 0100 Teil 701 zu beachten!

Schutzbereichseinteilung Seite 159!

Tauchkörper aus Edelstahl, mit Temperaturwächter für Eigen-

sicherheit und Schmelzsicherung. Verchromtes Kopfstück aus

Stahl mit G 1/2" Anschlussgewinde, O-Ring und Schlüsselfläche,

Schlüsselweite 22 mm (von einer Kunststoffkappe abgedeckt), 

1,5 m Anschlusskabel mit Schutzkontaktwinkelstecker oder

Aderendhülsen.

Leistungsaufnahme/Wärmeleistung: 300, 615, 920 und 

1200 Watt/AC 230 Volt. Schutzart IP64.  (Zubehör Seite 52). 

Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-Leistungen zu den

Heizkörpergrößen ist unbedingt einzuhalten. Falsche Zuordnung

führt zu Minderleistung und herabgesetzter Lebensdauer des

Geräts! Sie ist den Tabellen "Preise und Wärmeleistungen" zu

entnehmen.

����������

Die Installation ist von unten möglich. 

Der Elektro-Heizstab ist auch nachrüstbar.

Achtung:

Für eine optisch anspruchsvolle Installation empfehlen wir die

Leerdose in unmittelbarer Nähe des Heizkörpers.

C R E D O - D U O Ventilheizkörper im 
Elektro-Zusatzbetrieb

Elektro-Heizstab

Anschluss Elektro-Heizstab

Credo-Duo

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

Vorlauf links

Elektro-Set WRT

Das Set besteht aus einem Bedien-

element zur Wandmontage auf einer

Unterputzdose (Schraubdome müssen

waagrecht angeordnet sein und einen

Abstand von 60 mm haben) und einem

elektronisch geregeltem Heizstab.

Stufenlose Regelung der Raumtempe-

ratur oder 60-Minuten-Booster (Volllast). 

Mit integriertem Frostschutz und zerstörungsfreiem Trocken-

laufschutz. Inklusive Funktionsanzeige Heizen / Aus / Booster /

Funktionsstörung.

Elektro-Set WIR oder WRT für Elektro-Zusatzbetrieb

Elektro-Set WIR

Das Set besteht aus

einem Netzanschluss-

Element zur Wand-

montage, einem

Infrarot-Fernregler

und einem elektro-

nisch geregeltem

Heizstab. Netzanschluss-Element (Schutzart IP X4) zur

Wandmontage auf Unterputzdose (Schraubdome müssen waag-

recht angeordnet sein und einen Abstand von 60 mm haben). 

Heizstab mit integriertem Frostschutz und zerstörungsfreiem

Trockenlaufschutz. Inklusive Funktionsanzeige Heizen / Aus /

Booster / Funktionsstörung. Infrarot-Fernregler (Schutzklasse III)

mit berührungsempfindlichem Bedienfeld (Touch-Screen) und im

Gehäuse integriertem Bedienstift. Fernregler zur tagesindividuel-

len Raumtemperaturregelung auf Heiz- und Absenkniveau wäh-

rend programmierter Zeitintervalle. Programmierbares

Zeitintervall: 30 Minuten. Raumtemperaturunabhängige tagesin-

dividuelle Handtuchtrocknungsfunktion während programmier-

barer Zeitintervalle. Programmierbares Zeitintervall: 30 Minuten.

60-Minuten-Booster (Volllast). 
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C R E D O - D U O Zubehör

Bautiefe 74 mm

Oberfläche alu lackiert ZBAHHC00ALU 1 Stück

Oberfläche verchromt ZBAHHC00CHR 1 Stück

44,60
65,40

Elektro-Heizstab

Nicht für reinen Elektrobetrieb geeignet! 

Eine handelsübliche Schaltuhr zwischenschalten.

Achtung: Nur für Kermi Creative Heizkörper! 

Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-

Leistungen zu den Heizkörpergrößen bitte

den Tabellen "Preise und Wärmeleistungen"

entnehmen!

300 Watt / AC 230V ZBEHS030 1 Stück

615 Watt / AC 230V ZBEHS060 1 Stück

920 Watt / AC 230V ZBEHS090 1 Stück

1200 Watt / AC 230V ZBEHS130 1 Stück

135,60
141,90
148,30
156,80

Elektro-Set WRT

Das Elektro-Set WRT besteht aus einem

Bedienelement zur Wandmontage auf einer

Unterputzdose und einem elektronisch 

geregeltem Heizstab.

Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-

Leistungen zu den Heizkörpergrößen bitte

den Tabellen "Preise und Wärmeleistungen"

entnehmen!

500 Watt / AC 230V ZBEWRTA050 1 Stück

800 Watt / AC 230V ZBEWRTA080 1 Stück

1100 Watt / AC 230V ZBEWRTA110 1 Stück

1500 Watt / AC 230V ZBEWRTA150 1 Stück

245,00
250,00
255,00
260,00

Elektro-Set WIR

Das Elektro-Set WIR besteht aus einem Netz-

anschluss-Element zur Wandmontage auf einer

Unterputzdose und einem Infrarot-Fernregler

mit berührungsempfindlichem Bedienfeld 

(Touch-Screen).

Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-

Leistungen zu den Heizkörpergrößen bitte

den Tabellen "Preise und Wärmeleistungen"

entnehmen!

500 Watt / AC 230V ZBEWIRA050 1 Stück

800 Watt / AC 230V ZBEWIRA080 1 Stück

1100 Watt / AC 230V ZBEWIRA110 1 Stück

1500 Watt / AC 230V ZBEWIRA150 1 Stück

385,00
390,00
395,00
400,00

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

Handtuchhaken

Abbildung Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Liefer- Preis EUR o. MwSt.
einheit
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C R E D O - D U O Ersatzteile

Bestehend aus:

2 Wandhaltern, 

2 Exzenterkappen, 

2 Aufhängebolzen, 

2 Dübeln Ø 10, 

2 Schrauben 8 x 80, 

1 Röhrenclip mit Mutter,

1 Inbus-Schlüssel 2,0,

2 Langlochscheiben

Sichtbare Teile weiß ZBMBS004WEI 1 Stück

Sichtbare Teile in Sanitärfarben, Sondereditionen ZBMBS004 . . . 1 Stück

oder RAL-Farben

21,20
23,30

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

Befestigungs-Set (serienmäßig mitgeliefert)

Abbildung Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Liefer- Preis EUR o. MwSt.
einheit
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K A R O T H E R MDie Extra-Klasse

Faszination in Funktion.
Verchromte Handtuch-
bügel und Bügelhalter
können beliebig platziert
werden.

Karotherm. Wärme-
Design mit Kultstatus.
Nicht umsonst gleich
mehrfach prämiert.
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Karotherm. Kreative Wärme im Quadrat.

Prädikat einzigartig.

Die Magie der Symmetrie. Außergewöhnlich

umgesetzt in wegweisendes Wärme-Design.

Quadrat für Quadrat einzigartig und unver-

wechselbar. Seine charakteristische Raster-

struktur mit den quadratischen Durchbrüchen

Quadrat für Quadrat ein-
zigartig. Bis hin zum auf-
wändigen Herstellungs-
verfahren mit modernster
Laserschweißtechnik.

machen Karotherm zum signifikanten

Gestaltungselement der Raumarchitektur. 

Für transparente Wärme im anspruchsvollen

Retro-Trend. Im Hoch- oder Querformat. 

In der Diele, im Wohnraum, Büro oder Bad.

Design pur für eine neue Heizkultur.
Quadratisch, konsequent, transparent.

■ Im Hochformat, Querformat 
oder Quadrat. 

■ Version mit Elektro-Zusatzheizung. 

■ Version für reinen Elektro-Betrieb.

■ Viele Farbgestaltungsmöglichkeiten. 

■ Bauhöhen 300 – 2500 mm 

■ Baulängen 300 – 2500 mm 
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Legende:

BH: tatsächliche Bauhöhe
BL: tatsächliche Baulänge
BT: Bautiefe
E: Entlüftung
H: Abstand Befestigung 

zu Unterkante Heiz-
körper

L: Abstand der 
Bohrlöcher

NA: Nabenabstand
VL/
RL: Vor- oder Rücklauf 

K A R O T H E R M Heizkörper für 
Warmwasser-Betrieb

Weitere Typen und Baugrößen auf Anfrage.

Aufpreis: Antimikrobielle Beschichtung EUR 144,- auf Preis 1
Lackierung in Edition Metallic 30% auf Preis 1
Lackierung in einer RAL-Farbe 30% auf Preis 1

Ausführung Preis 1: Serienfarbe weiß (RAL 9016)
Preis 2: Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno

Lieferumfang: Befestigungs-Set beigepackt
Anschlüsse: 2 x G 1/2” (Innengewinde), Nabenabstand 50 mm, 

Anschluss unten rechts /  Anschluss unten links / Anschluss mittig
Entlüftung: G 1/4” (Innengewinde) nach hinten
Betriebsdruck: max. 4 bar
Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 100° C
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Seitenansicht Rückansicht

Bestellbeispiel:

Karotherm
1767 x 567 mm
Anschluss unten mittig
Heizkörperfarbe
manhattan
= Artikel-Nr.
KT0101760568MXK

Bitte bei Bestellung angeben:

Ausführung
Anschluss unten
links = 9

Ausführung
Anschluss unten
mittig = M

Ausführung
Anschluss unten
rechts = A

Preise und Wärmeleistungen

734,- 874,-

874,- 1042,-

1025,- 1223,-

830,- 989,-

1001,- 1194,-

1186,- 1416,-

925,- 1103,-

1129,- 1347,-

1347,- 1610,-

997,- 1189,-

1224,- 1462,-

1469,- 1755,-

1234 434 22 15,5 7,0 1,31 - 552 442 387 KT010123043…K

280 232

1234 567 22 20,2 9,1 1,31 - 719 576 504 KT010123056…K 

365 302

1234 700 22 25,0 11,3 1,31 - 899 720 631 KT010123070…K 

457 377

1500 434 22 18,8 8,6 1,31 - 651 521 457 KT010150043…K 

331 273

1500 567 22 24,6 11,2 1,31 - 848 679 595 KT010150056…K 

431 356

1500 700 22 30,4 13,8 1,31 - 1061 850 744 KT010150070…K 

539 445

1767 434 22 22,2 10,1 1,31 - 761 609 534 KT010176043…K 

387 319

1767 567 22 29,0 13,2 1,31 - 991 794 695 KT010176056…K 

504 416

1767 700 22 35,8 16,3 1,31 - 1239 992 869 KT010176070…K 

630 520

1967 434 22 24,7 11,3 1,31 - 843 675 591 KT010196043…K 

428 354

1967 567 22 32,3 17,7 1,31 - 1098 879 770 KT010196056…K 

558 461

1967 700 22 39,8 18,2 1,31 - 1372 1099 962 KT010196070…K 

697 576

Rabattgruppe

Karotherm

Technische Angaben
BH
mm

BL
mm

BT
mm

NA
mm

H
mm

L
mm

1234 434 22 50 139 200

1234 567 22 50 139 333

1234 700 22 50 139 466

1500 434 22 50 139 200

1500 567 22 50 139 333

1500 700 22 50 139 466

1767 434 22 50 139 200

1767 567 22 50 139 333

1767 700 22 50 139 466

1967 434 22 50 139 200

1967 567 22 50 139 333

1967 700 22 50 139 466

05

Charakteristische
Gleichung siehe Seite 207.

Wärmeleistung Artikel-Nr. Preis EUR o. MwSt.
E-Stab 70/55-20°C 70/55-24°C Preis 1 Preis 2
E-Set 75/65-20°C 55/45-20°C 55/45-24°C
Watt Watt Watt Watt

Bau- Bau- Bau- Gewicht Wasser- Heiz-
höhe länge tiefe inhalt körper-

exponent
mm mm mm kg l n

Ausschreibungstext Seite 166 oder www.kermi.de
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Legende:

BH: tatsächliche Bauhöhe
BL: tatsächliche Baulänge
BT: Bautiefe
E: Entlüftung
H: Abstand Befestigung 

zu Unterkante Heiz-
körper

L: Abstand der 
Bohrlöcher

NA: Nabenabstand
VL/
RL: Vor- oder Rücklauf 

K A R O T H E R M Heizkörper für 
Warmwasser-Betrieb

Weitere Typen und Baugrößen auf Anfrage.

Aufpreis: Antimikrobielle Beschichtung EUR 144,- auf Preis 1
Lackierung in Edition Metallic 30% auf Preis 1
Lackierung in einer RAL-Farbe 30% auf Preis 1

Ausführung Anschluss unten rechts EUR  34,50
Ausführung Anschluss unten links EUR  34,50

Ausführung Preis 1: Serienfarbe weiß (RAL 9016)
Preis 2: Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno

Lieferumfang: Befestigungs-Set beigepackt

Anschlüsse: 2 x G 1/2” (Innengewinde), 
Anschluss seitlich rechts,
Anschluss seitlich links,
Anschluss unten rechts,
Anschluss unten links 

Entlüftung: G 1/4” (Innengewinde) nach hinten

Betriebsdruck: max. 4 bar

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 100° C

Ausschreibungstext Seite 166 oder www.kermi.de
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Seitenansicht Rückansicht

Bestellbeispiel:

Karotherm
500 x 1300 mm
Anschluss seitlich links
Heizkörperfarbe weiß
(RAL 9016)
= Artikel-Nr.
KT01005013021XK

Technische Angaben
BH
mm

BL
mm

BT
mm

NA1
mm

NA2
mm

H
mm

L
mm

500 900 22 50 450 139 666

500 1100 22 50 450 139 866

500 1300 22 50 450 139 1066

634 900 22 50 584 139 666

634 1100 22 50 584 139 866

634 1300 22 50 584 139 1066

Bitte bei Bestellung angeben:

Ausführung
Anschluss seitlich
links = 1

Ausführung
Anschluss seitlich
rechts = 2

Ausführung
Anschluss unten
links = 9

Ausführung
Anschluss unten
rechts = A

Preise und Wärmeleistungen

635,- 762,-

719,- 863,-

803,- 964,-

737,- 885,-

846,- 1016,-

955,- 1146,-

500 900 22 13,2 6,2 1,27 - 500 403 354 KT010050090…K

259 215

500 1100 22 16,2 7,6 1,27 - 611 493 433 KT010050110…K

317 263

500 1300 22 19,1 9,0 1,27 - 722 582 512 KT010050130…K

375 311

634 900 22 16,8 7,8 1,27 - 634 511 449 KT010063090…K

329 273

634 1100 22 20,6 9,6 1,27 - 774 624 549 KT010063110…K

402 333

634 1300 22 24,3 11,3 1,27 - 915 738 649 KT010063130…K

475 394

Rabattgruppe

Karotherm

Wärmeleistung Artikel-Nr. Preis EUR o. MwSt.
E-Stab 70/55-20°C 70/55-24°C Preis 1 Preis 2
E-Set 75/65-20°C 55/45-20°C 55/45-24°C
Watt Watt Watt Watt

Bau- Bau- Bau- Gewicht Wasser- Heiz-
höhe länge tiefe inhalt körper-

exponent
mm mm mm kg l n
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Legende:

BH: tatsächliche Bauhöhe
BL: tatsächliche Baulänge
BT: Bautiefe
E: Entlüftung
L: Abstand der 

Bohrlöcher
NA: Nabenabstand
VL/
RL: Vor- oder Rücklauf 

K A R O T H E R M Heizkörper im 
Elektro-Zusatzbetrieb

Weitere Typen und Baugrößen auf Anfrage.

Aufpreis: Antimikrobielle Beschichtung EUR 144,- auf Preis 1
Lackierung in Edition Metallic 30% auf Preis 1
Lackierung in einer RAL-Farbe 30% auf Preis 1

Ausführung Preis 1: Serienfarbe weiß (RAL 9016) und Elektro-Set WRT
Preis 2: Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno

und Elektro-Set WRT
Preis 3: Serienfarbe weiß (RAL 9016) und Elektro-Set WIR
Preis 4: Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno

und Elektro-Set WIR

Lieferumfang: Inklusive Elektro-Set WIR oder WRT, 
Befestigungs-Set beigepackt

Anschlüsse: 3 x G 1/2" (Innengewinde) Anschluss unten mittig,
Nabenabstand 50 mm und einseitiger Anschluss für 
Elektro-Stab Montage.

Entlüftung: G 1/4” (Innengewinde) nach hinten

Betriebsdruck: max. 4 bar

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 80° C

��

����

��
	

'
(�
��
��

�
��
�

��

*#

��

��
	

��

������������

Seitenansicht Rückansicht

Bestellbeispiel:

Karotherm
1260 x 700 mm
im Elektro-Zusatzbetrieb,
weiß (RAL 9016),
Elektro-Set WIR links
= Artikel-Nr.
KTM101260702SXK

Preise und Wärmeleistungen

1066,- 1280,- 1243,- 1457,-

1240,- 1488,- 1417,- 1665,-

1296,- 1555,- 1473,- 1732,-

1569,- 1883,- 1746,- 2060,-

Ausführung N
Elektro-Set WRT links

Ausführung P
Elektro-Set WRT rechts

Technische Angaben
BH
mm

BL
mm

BT
mm

NA
mm

L
mm

1100 500 22 50 266

1100 700 22 50 466

1700 500 22 50 266

1700 700 22 50 466

Elektro-Heizstab rechts oder links

Rabattgruppe

Karotherm

Wärmeleistung Artikel-Nr. Preis EUR o. MwSt.
E-Set 70/55-20°C 70/55-24°C Preis 1 Preis 2 Preis 3 Preis 4

75/65-20°C 55/45-20°C 55/45-24°C
Watt Watt Watt Watt

Bau- Bau- Bau- Gewicht Wasser- Heiz-
höhe länge tiefe inhalt körper-

exponent
mm mm mm kg l n

1100 500 22 15,90 7,20 1,31 500 573 459 402 KTM10126050…K

291 240

1100 700 22 22,30 10,00 1,31 800 802 642 562 KTM10126070…K

408 336

1700 500 22 24,60 11,20 1,31 800 852 682 598 KTM10186050…K

433 358

1700 700 22 34,40 15,70 1,31 1100 1192 954 836 KTM10186070…K

606 500

Ausführung S
Elektro-Set WIR links

Ausführung T
Elektro-Set WIR rechts
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K A R O T H E R M - E Heizkörper für 
reinen Elektrobetrieb

Weitere Typen und Baugrößen auf Anfrage.

Aufpreis: Antimikrobielle Beschichtung EUR 144,- auf Preis 1
Lackierung in Edition Metallic 30% auf Preis 1
Lackierung in einer RAL-Farbe 30% auf Preis 1

Ausführung Preis 1: Serienfarbe weiß (RAL 9016) und Elektro-Set WRT
Preis 2: Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno

und Elektro-Set WRT
Preis 3: Serienfarbe weiß (RAL 9016) und Elektro-Set WIR
Preis 4: Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno

und Elektro-Set WIR

Lieferumfang: Gefüllt mit nicht brennbarer, ungiftiger Wärmeträgerflüssigkeit.
Frostsicher bis ca. -15° C. Elektro-Heizstab vormontiert, inklusive
elektronischer Regelung und Bedienelement (Elektro-Set WRT
oder WIR).
Montagefertig geliefert, Befestigungs-Set beigepackt. 
Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe.

Anschlüsse: Der Elektro-Heizstab wird unten im Verteilerrohr vormontiert.
Montage auf Leerdose oder Wandmontage mit Dübeln. 
Schutzart IPX4.

Prüfdruck: 5,2 bar

Betriebsbedingungen: Das Modell Karotherm-E kann als reiner Elektro-Heizkörper 
betrieben werden. Der Elektro-Heizstab wird über das 
Wandelement an 230 V 50 Hz AC angeschlossen.

Ausschreibungstext Seite 167 oder www.kermi.de

Bestellbeispiel:

Karotherm
1260 x 700 mm
ägäis,
Elektro-Set WRT rechts
= Artikel-Nr.
KTE10166050IPXK

Preise und Wärmeleistungen

Rabattgruppe

Karotherm

Ausführung N
Elektro-Set WRT links

Ausführung P
Elektro-Set WRT rechts

Ausführung S
Elektro-Set WIR links

Ausführung T
Elektro-Set WIR rechts

1242,- 1489,- 1419,- 1666,-

1459,- 1751,- 1636,- 1928,-

1436,- 1724,- 1613,- 1901,-

1736,- 2084,- 1913,- 2261,-

Preis EUR o. MwSt.
Preis 1 Preis 2 Preis 3 Preis 4

Bau- Bau- Bau- Gewicht Wärmeleistung Artikel-Nr.
höhe länge tiefe E-Set

mm mm mm kg Watt

Elektro-Set WIR

Das Set besteht aus einem Netzanschluss-Element zur Wandmontage, einem

Infrarot-Fernregler und einem elektronisch geregeltem Heizstab. Netzan-

schluss-Element (Schutzart IP X4) zur Wandmontage auf Unterputzdose

(Schraubdome müssen waagrecht angeordnet sein und einen Abstand von

60 mm haben). Heizstab mit integriertem Frostschutz und zerstörungsfreiem

Trockenlaufschutz. Inklusive Funktionsanzeige Heizen / Aus / Booster /

Funktionsstörung. Infrarot-Fernregler (Schutzklasse III) mit berührungsemp-

findlichem Bedienfeld (Touch-Screen) und im Gehäuse integriertem Bedienstift.

Fernregler zur tagesindividuellen Raumtemperaturregelung auf Heiz- und

Absenkniveau während programmierter Zeitintervalle. Programmierbares

Zeitintervall: 30 Minuten. Raumtemperaturunabhängige tagesindividuelle

Handtuchtrocknungsfunktion während programmierbarer Zeitintervalle.

Programmierbares Zeitintervall: 30 Minuten. 60-Minuten-Booster (Volllast). 

Elektro-Set WRT

Das Set besteht aus einem Bedienelement zur Wandmontage auf einer

Unterputzdose (Schraubdome müssen waagrecht angeordnet sein und einen

Abstand von 60 mm haben) und einem elektronisch geregeltem Heizstab.

Stufenlose Regelung der Raumtemperatur oder 60-Minuten-Booster (Volllast). 

Mit integriertem Frostschutz und zerstörungsfreiem Trockenlaufschutz.

Inklusive Funktionsanzeige Heizen / Aus / Booster / Funktionsstörung.

Achtung:

Bei der Installation ist die VDE 0100 Teil 701 zu beachten!

Schutzbereichseinteilung Seite 159!

Elektro-Set WIR

Elektro-Set WRT

Elektro-Set WIR oder WRT für reinen Elektro-Betrieb

1100 500 22 23,10 500 KTE10126050…K

1100 700 22 32,30 800 KTE10126070…K

1500 500 22 31,60 800 KTE10166050…K

1500 700 22 44,20 1100 KTE10166070…K
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K A R O T H E R M Erhältliche Abmessungen
Karotherm

Baulänge mm

Bauhöhe mm
30

0

36
0

43
0

50
0

56
0

63
0

70
0

76
0

83
0

90
0

96
0

10
30

11
00

11
60

12
30

13
00

13
60

14
30

15
00

15
60

16
30

17
00

17
60

18
30

19
00

19
60

20
30

21
00

21
60

22
30

23
60

24
30

25
00

Rabattgruppe

Karotherm

erhältliche Abmessungen Karotherm

Sortiment Preisliste Creative Heizkörper:

Heizkörper für Warmwasser-Betrieb

Heizkörper im Elektro-Zusatz / reinen Elektrobetrieb

300

367

434

500

567

634

700

767

834

900

967

1034

1100

1167

1234

1300

1367

1434

1500

1567

1634

1700

1767

1834

1900

1967

2034

2100

2167

2234

2300

2367

2434

2500
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K A R O T H E R M ,  - E Zubehör

Bautiefe 64 mm

Oberfläche verchromt

Länge 500 mm ZSAHBK00050 1 Stück

Länge 700 mm ZSAHBK00070 1 Stück

89,50
89,50

Bügelhalter

Bautiefe 210 mm

Oberfläche verchromt ZSAHHK 1 Stück 83,10

Befestigungs-Set verstellbar

Reinigungsbürste

Reinigungsbürste ZSREIN 1 Stück 38,00

Rabattgruppe

Karotherm

Wandabstand

Bestehend aus:

4 Rechteckrohre,

4 Rechteckrohre,

4 Konsolen, 

4 Schrauben 6 x 20, 

4 Schrauben 6 x 10, 

4 Dübeln Ø 10, 

4 Schrauben 8 x 12,

8 U-Scheiben

4 Schrauben 7 x 55,

1 Entlüftungsstopfen,

1 Blindstopfen,

8 Abdeckkappen

Sichtbare Teile weiß ZSMKVWEI 1 Stück

Sichtbare Teile in Sanitärfarben, Sondereditionen ZSMKV . . . 1 Stück

oder RAL-Farben

49,70
59,60

Handtuchhalter

Abbildung Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Liefer- Preis EUR o. MwSt.
einheit
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K A R O T H E R M ,  - E Ersatzteile

Wandabstand

Bestehend aus:

4 Aufhängekonsolen, 

4 Auflagen, 

4 Dübeln Ø 10, 

4 Schrauben 8 x 12, 

4 Schrauben 7 x 55,

8 U-Scheiben

1 Entlüftungsstopfen,

1 Blindstopfen

Sichtbare Teile weiß ZSMKFWEI 1 Stück

Sichtbare Teile in Sanitärfarben, Sondereditionen ZSMKF . . . 1 Stück

oder RAL-Farben

39,60
47,50

Rabattgruppe

Karotherm

Befestigungs-Set (serienmäßig mitgeliefert)

Abbildung Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Liefer- Preis EUR o. MwSt.
einheit
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N O T I Z E N
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I C A R ODie Extra-Klasse
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Ic
ar

o

Creative Wärme zum Abheben, 

weitab vom Üblichen. 

Unverwechselbar in seiner schwungvollen

Schlangenlinien-Dynamik und dabei 

schwebend leicht. Design pur aus einem 

Guss. Glänzend durchdacht und intelligent 

gelöst. Von der Reduktion auf ein einziges

Sammelrohr bis zu den eleganten ellip-

tischen Abschlusskappen, die einerseits als 

praktischer Aufhänger für wohlig warme 

Bademäntel dienen können, andererseits 

Entlüftung und Entleerung elegant verdecken.

Und die Handtücher? Einfach ganz bequem

von der Seite einschieben statt mühsam 

durchzufädeln. Lieferbar in der Standard-

version mit 50-mm-Mittenanschluss, für 

optimale Planung und Installation, und der

Option für problemlose Nachrüstung eines

Elektroheizstabs. Oder als Icaro-E für den 

reinen Elektrobetrieb. 

Komfort in Top-Form:
z. B. Handtücher ganz
praktisch von der 
Seite einschieben und
Bademäntel bequem 
aufhängen – an der ellip-
tischen Abschlusskappe. 

Alles andere als 
alltäglich auch in 
den Farbvarianten. 
Von strahlend weiß 
bis komplett edel 
verchromt.

Mittenanschluss für 
optimale Planungsfreiheit.

Unverwechselbares Design 
in Schlangenlinien-Dynamik mit 
intelligenten Funktionsvorteilen. 

■ Mittenanschluss für 
Planungsfreiheit.

■ Auch als Icaro-E 
für reinen Elektrobetrieb. 

■ Elektroheizstab nachrüstbar. 

■ Ganz in chrom lieferbar. 

■ Bauhöhen 1327, 1747 mm 

■ Baulängen 400, 600 mm 

■ Bautiefen 60, 66 mm 
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Preise und Wärmeleistungen

588,- 676,- 1133,-

599,- 689,- 1457,-

685,- 787,- 1405,-

700,- 806,- 1828,-

Technische Angaben
BH
mm

Legende:

BH: tatsächliche Bauhöhe
BL: tatsächliche Baulänge
BT: Bautiefe
E: Entlüftung
H: Abstand Befestigung 

zu Unterkante An-
schlussgewinde

L: Abstand der Bohr-
löcher

M: Abstand von Sammel-
rohr zu Anschluss 
Bohrlöcher

NA: Nabenabstand
VL/
RL: Vor- oder Rücklauf
W: Wandabstand 

Mittenanschluss
1) geeignete 

Verschraubungen

I C A R O Heizkörper für 
Warmwasser-Betrieb

1327 400 60 7,80 3,20 1,247 300 445 360 318 I0010130040...K

500 234 195

1327 600 66 10,30 4,00 1,254 300 620 501 441 I0010130060...K

500 324 270

1747 400 60 10,30 4,20 1,259 300 586 473 417 I0010170040...K

500 306 254

1747 600 66 13,60 5,20 1,248 615 811 656 578 I0010170060...K

800 426 355

�

�

��

��
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Seitenansicht Rückansicht Ausführung L links

Bestellbeispiel:

Icaro
1327 x 600 mm
chrom
Ausführung rechts
= Artikel-Nr.
I0010130060ZRXK

Hinweis:

Verchromte Ausführung
nicht für Räume mit
aggressiver/feuchter
Atmosphäre geeignet.
Küchen, Badezimmer usw.,
sowie Plätze außerhalb
des Sprühbereichs von
Duschen, Toiletten, ... sind
dabei nicht als Räume mit
aggressiver/feuchter
Atmosphäre zu verstehen
(nach DIN 55900).

Die angegebenen Heizleistungen gelten für Serienfarbe weiß (RAL 9016), Sanitärfarben,
Sondereditionen und RAL-Farben. 
Bei Ausführung chrom muss eine Minderleistung von ca. 23% berücksichtigt werden.

Aufpreis: Antimikrobielle Beschichtung EUR 144,- auf Preis 1
Lackierung in Edition Metallic EUR 72,- auf Preis 2
Lackierung in einer RAL-Farbe EUR 72,- auf Preis 2

Ausführung Preis 1: Serienfarbe weiß (RAL 9016) 
Preis 2: Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno 
Preis 3: chrom

Elliptische Abschlusskappen immer in chrom!

Anschlüsse: 2 x G 1/2” (Innengewinde) mittig nach unten,
Nabenabstand 50 mm, Vorlauf links oder rechts möglich

Entlüftung: G 1/4” (Innengewinde) oben am Anfang der Rohrschlange,
seitlich durch elliptische Abschlusskappe verdeckt

Entleerung: G 1/4” (Innengewinde) unten am Schluss der Rohrschlange,
seitlich durch elliptische Abschlusskappe verdeckt

Betriebsdruck: max. 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 100° C, Elektro-Zusatzbetrieb nur bei 2-Rohr-
Anschlusstechnik möglich (max. Vorlauftemperatur 80° C),
Elektro-Heizstab nachrüstbar

Ausschreibungstext Seite 168 oder www.kermi.de

Bitte bei Bestellung angeben:

Ausführung L links Ausführung R rechts

BL
mm

BT
mm

NA
mm

H
mm

L
mm

M
mm

W
mm

1327 400 56 50 1225 1120 55 62

1327 600 66 50 1225 1120 155 72

1747 400 56 50 1645 1540 55 62

1747 600 66 50 1645 1540 155 72

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

05

Charakteristische
Gleichung siehe Seite 207.

Wärmeleistung Artikel-Nr. Preis EUR o. MwSt.
E-Stab 70/55-20°C 70/55-24°C Preis 1 Preis 2 Preis 3
E-Set 75/65-20°C 55/45-20°C 55/45-24°C
Watt Watt Watt Watt

Bau- Bau- Bau- Gewicht Wasser- Heiz-
höhe länge tiefe inhalt körper-

exponent
mm mm mm kg l n
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Beim Elektro-Zusatzbetrieb sind die Heizkörper an das

Warmwasserheizungsnetz angeschlossen.

Der Heizkörper muss immer vollständig mit Wasser gefüllt und

vollständig entlüftet sein, da ansonsten bei Betrieb mit dem

Elektro-Heizstab keine ordnungsgemäße Erwärmung erfolgt. Die

Ausdehnung des Wasserinhalts im Heizkörper bis zum

Ausdehnungsgefäß muss bei Betrieb mit oder ohne Elektro-

Heizstab gewährleistet sein, auch bei geschlossenem

Vorlaufventil. Bei Einbau eines Ventils im Rücklauf darf dieses

nur mit einem Werkzeug zu betätigen sein, um unbefugtes

Absperren zu verhindern. Bei Betrieb mit Elektro-Heizstab muss

dieses Ventil immer geöffnet sein.

Achtung:

Bei Betrieb des Elektro-Heizstabes können direkt angebrachte

Heizkostenerfassungsgeräte beeinflusst werden. Bitte setzen Sie

sich mit dem Hersteller Ihres Heizkostenerfassungsgerätes in

Verbindung.

Bei der Installation ist die VDE 0100 Teil 701 zu beachten!

Schutzbereichseinteilung Seite 159!

Tauchkörper aus Edelstahl, mit Temperaturwächter für Eigen-

sicherheit und Schmelzsicherung. Verchromtes Kopfstück aus

Stahl mit G 1/2" Anschlussgewinde, O-Ring und Schlüsselfläche,

Schlüsselweite 22 mm (von einer Kunststoffkappe abgedeckt), 

1,5 m Anschlusskabel mit Schutzkontaktwinkelstecker oder

Aderendhülsen.

Leistungsaufnahme/Wärmeleistung: 300 und 615 Watt/

AC 230 Volt. Schutzart IP64.  (Zubehör Seite 69). 

Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-Leistungen zu den

Heizkörpergrößen ist unbedingt einzuhalten. Falsche Zuordnung

führt zu Minderleistung und herabgesetzter Lebensdauer des

Geräts! Sie ist den Tabellen "Preise und Wärmeleistungen" zu

entnehmen.

Der Elektro-Heizstab ist auch nachrüstbar.

Achtung:

Für eine optisch anspruchsvolle Installation empfehlen wir die

Leerdose in unmittelbarer Nähe des Heizkörpers.

I C A R O Heizkörper im 
Elektro-Zusatzbetrieb

Elektro-Heizstab

Anschluss Elektro-Heizstab

Icaro

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

Elektro-Set WRT

Das Set besteht aus einem Bedien-

element zur Wandmontage auf einer

Unterputzdose (Schraubdome müssen

waagrecht angeordnet sein und einen

Abstand von 60 mm haben) und einem

elektronisch geregeltem Heizstab.

Stufenlose Regelung der Raumtempe-

ratur oder 60-Minuten-Booster (Volllast). 

Mit integriertem Frostschutz und zerstörungsfreiem Trocken-

laufschutz. Inklusive Funktionsanzeige Heizen / Aus / Booster /

Funktionsstörung.

Elektro-Set WIR oder WRT für Elektro-Zusatzbetrieb

Elektro-Set WIR

Das Set besteht aus

einem Netzanschluss-

Element zur Wand-

montage, einem

Infrarot-Fernregler

und einem elektro-

nisch geregeltem

Heizstab. Netzanschluss-Element (Schutzart IP X4) zur

Wandmontage auf Unterputzdose (Schraubdome müssen waag-

recht angeordnet sein und einen Abstand von 60 mm haben). 

Heizstab mit integriertem Frostschutz und zerstörungsfreiem

Trockenlaufschutz. Inklusive Funktionsanzeige Heizen / Aus /

Booster / Funktionsstörung. Infrarot-Fernregler (Schutzklasse III)

mit berührungsempfindlichem Bedienfeld (Touch-Screen) und im

Gehäuse integriertem Bedienstift. Fernregler zur tagesindividuel-

len Raumtemperaturregelung auf Heiz- und Absenkniveau wäh-

rend programmierter Zeitintervalle. Programmierbares

Zeitintervall: 30 Minuten. Raumtemperaturunabhängige tagesin-

dividuelle Handtuchtrocknungsfunktion während programmier-

barer Zeitintervalle. Programmierbares Zeitintervall: 30 Minuten.

60-Minuten-Booster (Volllast). 
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Preise und Wärmeleistungen

I C A R O - E Heizkörper für 
reinen Elektrobetrieb

Aufpreis: Antimikrobielle Beschichtung EUR 144,- auf Preis 1 bzw. 3
Lackierung in Edition Metallic EUR 72,- auf Preis 2 bzw. 4
Lackierung in einer RAL-Farbe EUR 72,- auf Preis 2 bzw. 4

Ausführung Preis 1: Serienfarbe weiß (RAL 9016) und Elektro-Set WRT
Preis 2: Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno

und Elektro-Set WRT
Preis 3: Serienfarbe weiß (RAL 9016) und Elektro-Set WIR
Preis 4: Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno

und Elektro-Set WIR
Chrom auf Anfrage möglich

Elliptische Abschlusskappen immer in chrom!

Lieferumfang: Gefüllt mit nicht brennbarer, ungiftiger Wärmeträgerflüssigkeit.
Frostsicher bis ca. -15 °C. Elektro-Heizstab vormontiert, inklusive
Raumthermostatschaltuhr. Montagefertig geliefert, Befestigungs-
Set beigepackt. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörper-
farbe.

Anschlüsse: Der Elektro-Heizstab wird unten im Verteilerrohr vormontiert. 
Als Regelungsmöglichkeit für den Elektro-Heizstab stehen zwei
verschiedene IR-Sender zur Auswahl: Montage auf Leerdose 
oder Wandmontage mit Dübeln. Schutzart IPX4.

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Das Modell Icaro-E kann als reiner Elektro-Badheizkörper betrieben 
werden. Der Elektro-Heizstab wird über den IR-Empfänger an 
230 V 50 Hz AC angeschlossen.

Ausschreibungstext Seite 169 oder www.kermi.de

Bitte bei Bestellung angeben:

Ausführung L links Ausführung R rechts

Bestellbeispiel:

Icaro-E
1747 x 400 mm
weiß (RAL 9016)
Ausführung links, 
Elektro-Set WIR
= Artikel-Nr.
I0E101700402SXK

Ausführung N
Elektro-Set WRT links

Ausführung P
Elektro-Set WRT rechts

Ausführung S
Elektro-Set WIR links

Ausführung T
Elektro-Set WIR rechts

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

947,- 1036,- 1061,- 1149,-

958,- 1048,- 1073,- 1161,-

1043,- 1147,- 1157,- 1261,-

1098,- 1203,- 1218,- 1323,-

Preis EUR o. MwSt.
Preis 1 Preis 2 Preis 3 Preis 4

Bau- Bau- Bau- Gewicht Wärmeleistung Artikel-Nr.
höhe länge tiefe E-Set

mm mm mm kg Watt

1327 400 60 11,60 500 I0E10130040...K

1327 600 66 14,90 500 I0E10130060...K

1747 400 60 15,10 500 I0E10170040...K

1747 600 66 19,50 800 I0E10170060...K

Elektro-Set WIR

Das Set besteht aus einem Netzanschluss-Element zur Wandmontage, einem

Infrarot-Fernregler und einem elektronisch geregeltem Heizstab. Netzan-

schluss-Element (Schutzart IP X4) zur Wandmontage auf Unterputzdose

(Schraubdome müssen waagrecht angeordnet sein und einen Abstand von

60 mm haben). Heizstab mit integriertem Frostschutz und zerstörungsfreiem

Trockenlaufschutz. Inklusive Funktionsanzeige Heizen / Aus / Booster /

Funktionsstörung. Infrarot-Fernregler (Schutzklasse III) mit berührungsemp-

findlichem Bedienfeld (Touch-Screen) und im Gehäuse integriertem Bedienstift.

Fernregler zur tagesindividuellen Raumtemperaturregelung auf Heiz- und

Absenkniveau während programmierter Zeitintervalle. Programmierbares

Zeitintervall: 30 Minuten. Raumtemperaturunabhängige tagesindividuelle

Handtuchtrocknungsfunktion während programmierbarer Zeitintervalle.

Programmierbares Zeitintervall: 30 Minuten. 60-Minuten-Booster (Volllast). 

Elektro-Set WRT

Das Set besteht aus einem Bedienelement zur Wandmontage auf einer

Unterputzdose (Schraubdome müssen waagrecht angeordnet sein und einen

Abstand von 60 mm haben) und einem elektronisch geregeltem Heizstab.

Stufenlose Regelung der Raumtemperatur oder 60-Minuten-Booster (Volllast). 

Mit integriertem Frostschutz und zerstörungsfreiem Trockenlaufschutz.

Inklusive Funktionsanzeige Heizen / Aus / Booster / Funktionsstörung.

Achtung:

Bei der Installation ist die VDE 0100 Teil 701 zu beachten!

Schutzbereichseinteilung Seite 159!

Elektro-Set WIR

Elektro-Set WRT

Elektro-Set WIR oder WRT für reinen Elektro-Betrieb
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I C A R O ,  - E Zubehör

Nicht für reinen Elektrobetrieb geeignet! 

Eine handelsübliche Schaltuhr zwischenschalten.

Achtung: Nur für Kermi Creative Heizkörper! 

Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-

Leistungen zu den Heizkörpergrößen bitte

den Tabellen "Preise und Wärmeleistungen"

entnehmen!

300 Watt / AC 230V ZBEHS030 1 Stück

615 Watt / AC 230V ZBEHS060 1 Stück

135,60
141,90

Elektro-Set WRT

Das Elektro-Set WRT besteht aus einem

Bedienelement zur Wandmontage auf einer

Unterputzdose und einem elektronisch 

geregeltem Heizstab.

Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-

Leistungen zu den Heizkörpergrößen bitte

den Tabellen "Preise und Wärmeleistungen"

entnehmen!

500 Watt / AC 230V ZBEWRTA050 1 Stück

800 Watt / AC 230V ZBEWRTA080 1 Stück

245,00
250,00

Elektro-Set WIR

Das Elektro-Set WIR besteht aus einem Netz-

anschluss-Element zur Wandmontage auf einer

Unterputzdose und einem Infrarot-Fernregler

mit berührungsempfindlichem Bedienfeld 

(Touch-Screen).

Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-

Leistungen zu den Heizkörpergrößen bitte

den Tabellen "Preise und Wärmeleistungen"

entnehmen!

500 Watt / AC 230V ZBEWIRA050 1 Stück

800 Watt / AC 230V ZBEWIRA080 1 Stück

385,00
390,00

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

Elektro-Heizstab

Abbildung Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Liefer- Preis EUR o. MwSt.
einheit
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I C A R O ,  - E Zubehör

Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand 

zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz mit

integriertem Ventil und dekorativer Blende. 

Für den Anschluss am Heizkörper mit G 1/2” 

(Innengewinde), inkl. Übergangsnippel

1/2” x 3/4”. Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz 

3/4“ Euro-Konus (Aussengewinde). 

Anschluss für Thermostatkopf M30 x 1,5. Ventil 

einstellbar (Auslieferungszustand: für Zweirohr-

betrieb, Ventil mit größter Voreinstellung, 

inkl. Baustellenkappe)

Ventilhahnblock Eckform, Blende weiß ZBVHBEWEI 1 Stück

Ventilhahnblock Eckform, Blende chrom ZBVHBECHR 1 Stück

63,70
96,10

Ventilhahnblock Durchgang

Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand

zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz mit

integriertem Ventil und dekorativer Blende. 

Für den Anschluss am Heizkörper mit G 1/2” 

(Innengewinde), inkl. Übergangsnippel

1/2” x 3/4”. Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz

3/4“ Euro-Konus (Aussengewinde). 

Anschluss für Thermostatkopf M30 x 1,5. Ventil 

einstellbar (Auslieferungszustand: für Zweirohr-

betrieb, Ventil mit größter Voreinstellung, 

inkl. Baustellenkappe)

Ventilhahnblock Durchgang, Blende weiß ZBVHBDWEI 1 Stück

Ventilhahnblock Durchgang, Blende chrom ZBVHBDCHR 1 Stück

63,70
96,10

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

Ventilhahnblock Eckform

Abbildung Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Liefer- Preis EUR o. MwSt.
einheit
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I C A R O ,  - E Ersatzteile

Bestehend aus:

2 Wandhaltern, 

2 elliptische Abschlusskappen/

1 mit Handtuchhaken (immer chrom!)

2 Aufhängebolzen, 

2 Dübeln Ø 10, 

2 Schrauben 7 x 55, 

2 Muttern M8

1 Blindstopfen G 1/2”

1 Blindstopfen G 1/4”

1 Entlüftungsstopfen

1 Vierkant-Einstellschlüssel

Sichtbare Teile weiß ZBMBS010WEI 1 Stück

Sichtbare Teile in Sanitärfarben, Sondereditionen ZBMBS010 . . . 1 Stück

oder RAL-Farben

Sichtbare Teile in chrom ZBMBS010CHR 1 Stück

71,40
78,50

86,10

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

Befestigungs-Set (serienmäßig mitgeliefert)

Abbildung Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Liefer- Preis EUR o. MwSt.
einheit
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Kermi Decor Rundrohrheizkörper. 

Moderne Wärme in schönster Form. 

Wärme ist Leben. Erst durch sie wird aus 

vier Wänden Wohnbehagen. Aber Wohnen 

ist auch Verwirklichung individueller

Lebensart. Wer hier hohe Ansprüche stellt,

möchte auch bei der Heizkörperplanung

keine Kompromisse machen. Weder in der

Optik noch in der Funktion. Dafür hat Kermi

die Modellreihe Kermi Decor entwickelt.

K E R M I  D E C O R  Innovative

Wohn-Wärme ohne

Kompromisse.
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Innovatives Rundrohr-Design der ästhetischen

Art. Hochwertig verarbeitet bis ins Detail. 

Mit außergewöhnlichen Alternativen in

Farbgestaltung und Dimensionierung. Für

formvollendete Integration und optimale

Auslegung.

Aus Form wird Funktion. Aus reiner

Temperatur wird thermische Behaglichkeit. 

Mit hoher Heizleistung durch optimierte

Luftströmung und schneller, präziser

Regelbarkeit durch geringen Wasserinhalt.

Kermi Decor. Eine der schönsten Möglich-

keiten, funktioneller Wohnwärme Gestalt 

zu geben. Mit komplettem Freiraum für 

die Verwirklichung innenarchitektonischen

Anspruchs ohne Kompromisse.
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K E R M I  D E C O R - VKermi Decor
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Die ganz elegante Art ökonomische 

Wärmeverteilung und ästhetischen Anspruch 

überzeugend in Einklang zu bringen. 

Das "V" steht für integrierte Ventilgarnitur.

Mit werkseitig voreingestelltem, auf die

Heizleistung abgestimmtem kv-Wert. Für 

wirkungsvolle Energiesparregelung durch,

entsprechend der Wärmeleistung, exakt

dosierte Wassermenge. Der Mittenanschluss

garantiert die stets gleichbleibende Vor- 

und Rücklaufposition und damit Sicherheit

und Vorsprung bei der Planung. Wahlweise 

ist dabei auch der Anschluss unten links oder

rechts möglich.

Der Mittenanschluss.
Die saubere Lösung für
Planungsvorsprung und
harmonische Optik.

Unverwechselbares Rundrohrheiz-
körper-Design. Richtungsweisend in Form,
Verarbeitung und Funktion. 

■ Mit integrierter Ventilgarnitur. 

■ Mittenanschluss für harmonische Optik und 
Vorteile bei der Planung. Darüber hinaus 
auch Anschluss unten rechts/links möglich.

■ Fantastisch variabel in 
Dimensionierung und Heizleistung. 

■ Top für alle Wohnbereiche. 

■ Bauhöhen 200 – 2000 mm 

■ Baulängen 184 – 2944 mm 

■ Bautiefen 32 – 227 mm 

Ke
rm

i D
ec

or
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K E R M I  D E C O R - SKermi Decor
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Die schönste Form von Heizkörperfortschritt: 

Kermi Decor-S – Wärme in neuer Dimension.

Design pur. Geformt nach dem Vorbild 

der Natur. Klare Geraden und weiche Radien

spannen den Bogen zur Geometrie in per-

fekter Harmonie. Rundrohrheizkörper-Design

der ästhetischen Art. Anders als andere. Bis

ins Detail. Unübertroffen hochwertig in der

Verarbeitung, ohne sichtbare Schweißnähte.

Fantastisch variabel in Farbgebung und

Dimensionierung. Für völlig neue Möglich-

keiten der überzeugenden Integration in 

die Wohn-Konzeption. Niedrige Konvektion

garantiert ein staubreduziertes Raumklima.

Nicht alltäglicher Wärme-Fortschritt, der 

sich auch im Alltag bewährt. Leicht zu 

reinigen durch gute Zugänglichkeit der

Rundrohr-Zwischenräume.

Form in Funktion. Für
deutliche Mehrleistung
durch optimierte Luft-
strömung. Feinfühlige
Regelfähigkeit durch
geringen Wasserinhalt.

Unverwechselbares Rundrohrheiz-
körper-Design. Richtungsweisend in
Form, Verarbeitung und Funktion. 

■ Fantastisch variabel in 
Dimensionierung und Heizleistung. 

■ Hervorragend geeignet 
für alle Wohnbereiche. 

■ Bauhöhen 200 – 3000 mm 

■ Baulängen 184 – 2944 mm 

■ Bautiefen 32 – 227 mm 
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KERMI DECOR-D AUSTAUSCHHEIZKÖRPERKermi Decor
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Die schnelle, unproblematische Austausch-

lösung speziell bei der Renovierung.

Durch exakt mit den alten DIN-Radiatoren

übereinstimmende Nabenabstände. 

Kermi Decor-D. Innovative Optik und 

moderne Energiespartechnik durch geringen

Wasserinhalt und schnelle Regelbarkeit. 

Von heute auf morgen. Ohne aufwendige

Umbauarbeiten. Ohne Änderung der 

vorhandenen Rohrleitungsanschlüsse.

Der ideale Austauschheizkörper. 
Speziell für die Renovierung. 

■ Zum schnellen, unproblematischen 
Austausch gegen alte Radiatoren. 

■ Keine Änderung oder Rohrleitungs-
anschlüsse, keine Umbauarbeiten. 

■ Innovatives Design. 

■ Energie sparende Technik. 

■ Bauhöhen 238, 388, 538, 938 mm 
(338, 438, 638, 1038 mm auf Anfrage) 

■ Baulängen 184 – 2944 mm 

■ Bautiefen 32 – 227 mm 
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Preise und Wärmeleistungen

432,70 519,20

462,90 555,50

493,10 591,70

439,30 527,20

470,10 564,10

500,90 601,10

313,50 376,20

398,70 478,40

427,50 513,00

492,90 591,50

558,30 670,00

623,70 748,40

453,50 544,20

524,10 628,90

594,70 713,60

665,30 798,40

Wärmeleistung Artikel-Nr. Preis EUR o. MwSt.
70/55-20°C 70/55-24°C Preis 1 Preis 2

75/65-20°C 55/45-20°C 55/45-24°C
Watt Watt Watt

Typ Bau- Bau- Bau- Gewicht Wasser- Heiz-
höhe länge tiefe inhalt körper-

exponent
mm mm mm kg l n

Legende:

BH: tatsächliche Bauhöhe
BL: tatsächliche Baulänge
BT: Bautiefe
E: Entlüftung
H: Abstand der Bohr-

löcher zu Unterkante 
Anschlussgewinde

L: Abstand der
Bohrlöcher

NA: Nabenabstand
VL/
RL: Vor- oder Rücklauf 

K E R M I  D E C O R - V Ventilheizkörper für 
Warmwasser-Betrieb

Aufpreis: Antimikrobielle Beschichtung EUR 144,- auf Preis 1
Lackierung in Edition Metallic 30% auf Preis 1
Lackierung in einer RAL-Farbe 30% auf Preis 1

Ausführung Preis 1: Serienfarbe weiß (RAL 9016)
Preis 2: Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder Editon Ethno
Kermi Decor-V mit Elektrozusatz oder reinem Elektro-Betrieb auf Anfrage
möglich

Anschlüsse: 2 x G 3/4” (Aussengewinde), Nabenabstand 50 mm, 
Anschluss mittig, Ventil oben rechts,
Anschluss mittig, Ventil oben links,
Anschluss rechts, Ventil oben rechts
Anschluss links, Ventil oben links (siehe Anschluss Seite 200)

Entlüftung: G 1/2” (Innengewinde) seitlich
Betriebsdruck: max. 10 bar
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Seitenansicht Rückansicht

Bestellbeispiel:

Kermi Decor-V
Typ 21, 1800 x 644 mm
Anschluss rechts, Ventil
rechts,
Heizkörperfarbe weiß
(RAL 9016)
= Artikel-Nr. 
D0V211800142FXK

Technische Angaben
BH
mm

BL
mm

BT
mm

NA
mm

H
mm

L
mm

500 1012 85 50 370 734

500 1104 85 50 370 826

500 1196 85 50 370 918

600 1012 85 50 470 734

600 1104 85 50 470 826

600 1196 85 50 470 918

1200 460 85 50 1070 182

1200 644 85 50 1070 366

1800 460 85 50 1670 182

1800 552 85 50 1670 274

1800 644 85 50 1670 366

1800 736 85 50 1670 458

2000 460 85 50 1870 182

2000 552 85 50 1870 274

2000 644 85 50 1870 366

2000 736 85 50 1870 458

Typ 21

Alle Typen und
Baugrößen:
Kermi Decor
Preise und Technik
I/2005.

Bitte bei Bestellung angeben:

Ausführung
Anschluss mittig,
Ventil rechts = R
Ventil links   = L

Ausführung
Anschluss rechts,
Ventil rechts = F

Ausführung
Anschluss links,
Ventil links   = E

Rabattgruppe

Kermi Decor

21 500 1012 85 17,2 8,8 1,264 926 747 658 D0V21050022...K
482 401

21 500 1104 85 18,7 9,6 1,264 1010 815 717 D0V21050024...K
525 437

21 500 1196 85 20,3 10,4 1,264 1095 883 778 D0V21050026...K
569 474

21 600 1012 85 19,8 10,3 1,273 1087 876 770 D0V21060022...K
562 467

21 600 1104 85 21,6 11,3 1,273 1186 955 840 D0V21060024...K
614 510

21 600 1196 85 23,4 12,2 1,273 1284 1035 910 D0V21060026...K
665 552

21 1200 460 85 16,4 9,0 1,307 914 732 642 D0V21120010...K
465 384

21 1200 644 85 23,0 12,6 1,307 1280 1025 898 D0V21120014...K
651 538

21 1800 460 85 24,0 13,3 1,311 1330 1065 933 D0V21180010...K
675 558

21 1800 552 85 28,8 15,9 1,311 1596 1278 1119 D0V21180012...K
810 669

21 1800 644 85 33,6 18,6 1,311 1862 1491 1306 D0V21180014...K
945 781

21 1800 736 85 38,4 21,2 1,311 2128 1704 1492 D0V21180016...K
1080 892

21 2000 460 85 26,6 14,7 1,308 1470 1178 1032 D0V21200010...K
747 618

21 2000 552 85 31,9 17,6 1,308 1764 1413 1238 D0V21200012...K
896 741

21 2000 644 85 37,2 20,6 1,308 2058 1649 1444 D0V21200014...K
1046 865

21 2000 736 85 42,6 23,5 1,308 2352 1884 1651 D0V21200016...K
1195 988

05

Charakteristische
Gleichung siehe Seite 207.

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C
Ausschreibungstext: Seite 170 oder www.kermi.de
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Preise und Wärmeleistungen

478,90 574,70

513,30 616,00

547,70 657,20

492,10 590,50

527,70 633,20

563,30 676,00

399,50 479,40

519,10 622,90

558,50 670,20

650,10 780,10

741,70 890,00

833,30 1000,00

583,50 700,20

680,10 816,10

776,70 932,00

873,30 1048,00

Wärmeleistung Artikel-Nr. Preis EUR o. MwSt.
70/55-20°C 70/55-24°C Preis 1 Preis 2

75/65-20°C 55/45-20°C 55/45-24°C
Watt Watt Watt

Typ Bau- Bau- Bau- Gewicht Wasser- Heiz-
höhe länge tiefe inhalt körper-

exponent
mm mm mm kg l n

Legende:

BH: tatsächliche Bauhöhe
BL: tatsächliche Baulänge
BT: Bautiefe
E: Entlüftung
H: Abstand der Bohr-

löcher zu Unterkante 
Anschlussgewinde

L: Abstand der
Bohrlöcher

NA: Nabenabstand
VL/
RL: Vor- oder Rücklauf 

K E R M I  D E C O R - V Ventilheizkörper für 
Warmwasser-Betrieb

Aufpreis: Antimikrobielle Beschichtung EUR 144,- auf Preis 1
Lackierung in Edition Metallic 30% auf Preis 1
Lackierung in einer RAL-Farbe 30% auf Preis 1

Ausführung Preis 1: Serienfarbe weiß (RAL 9016)
Preis 2: Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder Editon Ethno
Kermi Decor-V mit Elektrozusatz oder reinem Elektro-Betrieb auf Anfrage
möglich

Anschlüsse: 2 x G 3/4” (Aussengewinde), Nabenabstand 50 mm, 
Anschluss mittig, Ventil oben rechts,
Anschluss mittig, Ventil oben links,
Anschluss rechts, Ventil oben rechts
Anschluss links, Ventil oben links (siehe Anschluss Seite 200)

Entlüftung: G 1/2” (Innengewinde) seitlich
Betriebsdruck: max. 10 bar
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Seitenansicht Rückansicht

Bestellbeispiel:

Kermi Decor-V
Typ 32, 600 x 1012 mm
Anschluss mittig, Ventil
rechts,
Heizkörperfarbe
manhattan
= Artikel-Nr. 
D0V320600228RXK

Typ 32

Bitte bei Bestellung angeben:

Ausführung
Anschluss mittig,
Ventil rechts = R
Ventil links   = L

Ausführung
Anschluss rechts,
Ventil rechts = F

Ausführung
Anschluss links,
Ventil links   = E

32 500 1012 139 24,6 12,5 1,273 1300 1048 921 D0V32050022...K
673 559

32 500 1104 139 26,9 13,7 1,273 1418 1143 1005 D0V32050024...K
734 610

32 500 1196 139 29,1 14,8 1,273 1537 1238 1089 D0V32050026...K
795 661

32 600 1012 139 28,8 14,9 1,274 1527 1230 1081 D0V32060022...K
790 656

32 600 1104 139 31,4 16,3 1,274 1666 1342 1180 D0V32060024...K
861 716

32 600 1196 139 34,1 17,6 1,274 1804 1454 1278 D0V32060026...K
933 775

32 1200 460 139 24,6 13,3 1,285 1290 1037 911 D0V32120010...K
663 550

32 1200 644 139 34,4 18,6 1,285 1806 1452 1275 D0V32120014...K
929 770

32 1800 460 139 36,2 19,7 1,307 1850 1482 1299 D0V32180010...K
941 778

32 1800 552 139 43,4 23,7 1,307 2220 1779 1558 D0V32180012...K
1129 933

32 1800 644 139 50,7 27,6 1,307 2590 2075 1818 D0V32180014...K
1317 1089

32 1800 736 139 57,9 31,6 1,307 2960 2371 2078 D0V32180016...K
1505 1245

32 2000 460 139 40,2 21,9 1,301 2030 1628 1427 D0V32200010...K
1035 857

32 2000 552 139 48,2 26,3 1,301 2436 1954 1713 D0V32200012...K
1242 1028

32 2000 644 139 56,3 30,7 1,301 2842 2279 1998 D0V32200014...K
1450 1200

32 2000 736 139 64,3 35,0 1,301 3248 2605 2284 D0V32200016...K
1657 1371

Alle Typen und
Baugrößen:
Kermi Decor
Preise und Technik
I/2005.

Technische Angaben
BH
mm

BL
mm

BT
mm

NA
mm

H
mm

L
mm

500 1012 139 50 370 734

500 1104 139 50 370 826

500 1196 139 50 370 918

600 1012 139 50 470 734

600 1104 139 50 470 826

600 1196 139 50 470 918

1200 460 139 50 1070 182

1200 644 139 50 1070 366

1800 460 139 50 1670 182

1800 552 139 50 1670 274

1800 644 139 50 1670 366

1800 736 139 50 1670 458

2000 460 139 50 1870 182

2000 552 139 50 1870 274

2000 644 139 50 1870 366

2000 736 139 50 1870 458

Rabattgruppe

Kermi Decor

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C
Ausschreibungstext: Seite 170 oder www.kermi.de
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Preise und Wärmeleistungen

332,20 398,60

362,40 434,90

392,60 471,10

338,80 406,60

369,60 443,50

400,40 480,50

327,00 392,40

392,40 470,90

457,80 549,40

523,20 627,80

353,00 423,60

423,60 508,30

494,20 593,00

564,80 677,80

Wärmeleistung Artikel-Nr. Preis EUR o. MwSt.
70/55-20°C 70/55-24°C Preis 1 Preis 2

75/65-20°C 55/45-20°C 55/45-24°C
Watt Watt Watt

Typ Bau- Bau- Bau- Gewicht Wasser- Heiz-
höhe länge tiefe inhalt körper-

exponent
mm mm mm kg l n

K E R M I  D E C O R - S Heizkörper für 
Warmwasser-Betrieb

Aufpreis: Antimikrobielle Beschichtung EUR 144,- auf Preis 1
Lackierung in Edition Metallic 30% auf Preis 1
Lackierung in einer RAL-Farbe 30% auf Preis 1
Ausführung Anschluss 
unten mittig/links/rechts EUR  30,-

Ausführung Preis 1: Serienfarbe weiß (RAL 9016)
Preis 2: Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder Editon Ethno
Kermi Decor-S mit Elektrozusatz oder reinem Elektro-Betrieb auf Anfrage
möglich

Anschlüsse: 4 x G 1/2” (Innengewinde)
Anschluss seitlich, Anschluss unten mittig,
Anschluss unten rechts, Anschluss unten links 
(siehe Anschluss Seite 200)

Entlüftung: G 1/4” (Innengewinde) seitlich

Betriebsdruck: max. 10 bar

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C

Ausschreibungstext: Seite 171 oder www.kermi.de
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Seitenansicht Rückansicht

Bestellbeispiel:

Kermi Decor-S
Typ 21, 1800 x 460 mm
Anschluss seitlich,
Heizkörperfarbe
glanzsilber Metallic
= Artikel-Nr. 
D0021180010
Anschluss seitlich,
Heizkörperfarbe
glanzsilber Metallic

Typ 21

Alle Typen und
Baugrößen:
Kermi Decor
Preise und Technik
I/2005.

21 500 1012 85 17,2 8,8 1,264 926 747 658 D0021050022...K
482 401

21 500 1104 85 18,7 9,6 1,264 1010 815 717 D0021050024...K
525 437

21 500 1196 85 20,3 10,4 1,264 1095 883 778 D0021050026...K
569 474

21 600 1012 85 19,8 10,3 1,273 1087 876 770 D0021060022...K
562 467

21 600 1104 85 21,6 11,3 1,273 1186 955 840 D0021060024...K
614 510

21 600 1196 85 23,4 12,2 1,273 1284 1035 910 D0021060026...K
665 552

21 1800 460 85 24,0 13,3 1,311 1330 1065 933 D0021180010...K
675 558

21 1800 552 85 28,8 15,9 1,311 1596 1278 1119 D0021180012...K
810 669

21 1800 644 85 33,6 18,6 1,311 1862 1491 1306 D0021180014...K
945 781

21 1800 736 85 38,4 21,2 1,311 2128 1704 1492 D0021180016...K
1080 892

21 2000 460 85 26,6 14,7 1,308 1470 1178 1032 D0021200010...K
747 618

21 2000 552 85 31,9 17,6 1,308 1764 1413 1238 D0021200012...K
896 741

21 2000 644 85 37,2 20,6 1,308 2058 1649 1444 D0021200014...K
1046 865

21 2000 736 85 42,6 23,5 1,308 2352 1884 1651 D0021200016...K
1195 988

Bitte bei Bestellung angeben:

Ausführung Standard
Anschluss seitlich (gleich-
oder wechselseitig) = X 

Ausführung
Anschluss mittig,
ohne Ventil = B

Ausführung
Anschluss links,
ohne Ventil = C

Ausführung
Anschluss rechts,
ohne Ventil = D

Technische Angaben
BH
mm

BL
mm

BT
mm

NA1
mm

NA2
mm

H1
mm

H2
mm

L
mm

500 1012 85 462 50 353 331 734

500 1104 85 462 50 353 331 826

500 1196 85 462 50 353 331 918

600 1012 85 562 50 453 431 734

600 1104 85 562 50 453 431 826

600 1196 85 562 50 453 431 918

1800 460 85 1762 50 1653 1631 182

1800 552 85 1762 50 1653 1631 274

1800 644 85 1762 50 1653 1631 366

1800 736 85 1762 50 1653 1631 458

2000 460 85 1962 50 1853 1831 182

2000 552 85 1962 50 1853 1831 274

2000 644 85 1962 50 1853 1831 366

2000 736 85 1962 50 1853 1831 458

Rabattgruppe

Kermi Decor

05

Charakteristische
Gleichung siehe Seite 207.

Legende:

BH: tatsächliche Bauhöhe
BL: tatsächliche Baulänge
BT: Bautiefe
E: Entlüftung
H1: Abstand der Bohrlöcher

zu Unterkante An-
schlussgewinde, bei 
Anschluss nach unten

H2: Abstand der Bohrlöcher 
zu Mitte Anschluss-
gewinde, bei Anschluss 
seitlich

L: Abstand der Bohrlöcher
NA1/
NA2:Nabenabstand
VL/
RL: Vor- oder Rücklauf 
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Preise und Wärmeleistungen

378,40 454,10

412,80 495,40

447,20 536,60

391,60 469,90

427,20 512,60

462,80 555,40

458,00 549,60

549,60 659,50

641,20 769,40

732,80 879,40

483,00 579,60

579,60 695,50

676,20 811,40

772,80 927,40

Wärmeleistung Artikel-Nr. Preis EUR o. MwSt.
70/55-20°C 70/55-24°C Preis 1 Preis 2

75/65-20°C 55/45-20°C 55/45-24°C
Watt Watt Watt

Typ Bau- Bau- Bau- Gewicht Wasser- Heiz-
höhe länge tiefe inhalt körper-

exponent
mm mm mm kg l n

Legende:

BH: tatsächliche Bauhöhe
BL: tatsächliche Baulänge
BT: Bautiefe
E: Entlüftung
H1: Abstand der Bohrlöcher

zu Unterkante An-
schlussgewinde, bei 
Anschluss nach unten

H2: Abstand der Bohrlöcher 
zu Mitte Anschluss-
gewinde, bei Anschluss 
seitlich

L: Abstand der Bohrlöcher
NA1/
NA2:Nabenabstand
VL/
RL: Vor- oder Rücklauf 

K E R M I  D E C O R - S Heizkörper für 
Warmwasser-Betrieb

Aufpreis: Antimikrobielle Beschichtung EUR 144,- auf Preis 1
Lackierung in Edition Metallic 30% auf Preis 1
Lackierung in einer RAL-Farbe 30% auf Preis 1
Ausführung Anschluss 
unten mittig/links/rechts EUR  30,-

Ausführung Preis 1: Serienfarbe weiß (RAL 9016)
Preis 2: Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder Editon Ethno
Kermi Decor-S mit Elektrozusatz oder reinem Elektro-Betrieb auf Anfrage
möglich

Anschlüsse: 4 x G 1/2” (Innengewinde)
Anschluss seitlich, Anschluss unten mittig,
Anschluss unten rechts, Anschluss unten links 
(siehe Anschluss Seite 200)

Entlüftung: G 1/4” (Innengewinde) seitlich

Betriebsdruck: max. 10 bar

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C

Ausschreibungstext: Seite 171 oder www.kermi.de
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Seitenansicht Rückansicht

Bestellbeispiel:

Kermi Decor-S
Typ 32, 2000 x 460 mm
Anschluss links, ohne
Ventil, Heizkörperfarbe 
graphit Metallic
= Artikel-Nr. 
D0032200010
Anschluss links, ohne
Ventil, Heizkörperfarbe 
graphit Metallic

Typ 32

Alle Typen und
Baugrößen:
Kermi Decor
Preise und Technik
I/2005.

32 500 1012 139 24,6 12,5 1,273 1300 1048 921 D0032050022...K
673 559

32 500 1104 139 26,9 13,7 1,273 1418 1143 1005 D0032050024...K
734 610

32 500 1196 139 29,1 14,8 1,273 1537 1238 1089 D0032050026...K
795 661

32 600 1012 139 28,8 14,9 1,274 1527 1230 1081 D0032060022...K
790 656

32 600 1104 139 31,4 16,3 1,274 1666 1342 1180 D0032060024...K
861 716

32 600 1196 139 34,1 17,6 1,274 1804 1454 1278 D0032060026...K
933 775

32 1800 460 139 36,2 19,7 1,307 1850 1482 1299 D0032180010...K
941 778

32 1800 552 139 43,4 23,7 1,307 2220 1779 1558 D0032180012...K
1129 933

32 1800 644 139 50,7 27,6 1,307 2590 2075 1818 D0032180014...K
1317 1089

32 1800 736 139 57,9 31,6 1,307 2960 2371 2078 D0032180016...K
1505 1245

32 2000 460 139 40,2 21,9 1,301 2030 1628 1427 D0032200010...K
1035 857

32 2000 552 139 48,2 26,3 1,301 2436 1954 1713 D0032200012...K
1242 1028

32 2000 644 139 56,3 30,7 1,301 2842 2279 1998 D0032200014...K
1450 1200

32 2000 736 139 64,3 35,0 1,301 3248 2605 2284 D0032200016...K
1657 1371

Bitte bei Bestellung angeben:

Ausführung Standard
Anschluss seitlich (gleich-
oder wechselseitig) = X 

Ausführung
Anschluss mittig,
ohne Ventil = B

Ausführung
Anschluss links,
ohne Ventil = C

Ausführung
Anschluss rechts,
ohne Ventil = D

Technische Angaben
BH
mm

BL
mm

BT
mm

NA1
mm

NA2
mm

H1
mm

H2
mm

L
mm

500 1012 139 462 50 353 331 734

500 1104 139 462 50 353 331 826

500 1196 139 462 50 353 331 918

600 1012 139 562 50 453 431 734

600 1104 139 562 50 453 431 826

600 1196 139 562 50 453 431 918

1800 460 139 1762 50 1653 1631 182

1800 552 139 1762 50 1653 1631 274

1800 644 139 1762 50 1653 1631 366

1800 736 139 1762 50 1653 1631 458

2000 460 139 1962 50 1853 1831 182

2000 552 139 1962 50 1853 1831 274

2000 644 139 1962 50 1853 1831 366

2000 736 139 1962 50 1853 1831 458

Rabattgruppe

Kermi Decor
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Preise und Wärmeleistungen

350,00 420,00

385,00 462,00

455,00 546,00

434,00 520,80

477,40 572,90

564,20 677,00

520,00 624,00

572,00 686,40

676,00 811,20

Wärmeleistung Artikel-Nr. Preis EUR o. MwSt.
70/55-20°C 70/55-24°C Preis 1 Preis 2

75/65-20°C 55/45-20°C 55/45-24°C
Watt Watt Watt

Typ Bau- Bau- Bau- Gewicht Wasser- Heiz-
höhe länge tiefe inhalt körper-

exponent
mm mm mm kg l n

Legende:

BH: tatsächliche Bauhöhe
BL: tatsächliche Baulänge
BT: Bautiefe
E: Entlüftung
H: Abstand der Bohr-

löcher zu Mitte 
Anschlussgewinde

L: Abstand der
Bohrlöcher

NA: Nabenabstand
VL/
RL: Vor- oder Rücklauf 

K E R M I  D E C O R - D Austauschheizkörper für 
Warmwasser-Betrieb

Aufpreis: Antimikrobielle Beschichtung EUR 144,- auf Preis 1
Lackierung in Edition Metallic 30% auf Preis 1
Lackierung in einer RAL-Farbe 30% auf Preis 1

Ausführung Preis 1: Serienfarbe weiß (RAL 9016)
Preis 2: Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder Editon Ethno
Kermi Decor-D mit Elektrozusatz oder reinem Elektro-Betrieb auf Anfrage
möglich

Anschlüsse: 4 x G 1/2” (Innengewinde)

Entlüftung: G 1/2” (Innengewinde) seitlich

Betriebsdruck: max. 10 bar

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C

Bestellbeispiel:

Kermi Decor-D
Typ 31, 538 x 1196 mm
Heizkörperfarbe
weiß (RAL 9016)
= Artikel-Nr. 
DD0310530262XXK

Typ 31

Alle Typen und
Baugrößen:
Kermi Decor
Preise und Technik
I/2005.

31 538 920 129 25,6 13,4 1,342 1228 978 854 DD031053020...K
613 504

31 538 1012 129 28,2 14,8 1,342 1351 1076 939 DD031053022...K
674 555

31 538 1196 129 33,3 17,5 1,342 1596 1271 1110 DD031053026...K
797 656

42 538 920 183 33,0 17,1 1,317 1588 1270 1112 DD042053020...K
803 663

42 538 1012 183 36,3 18,8 1,317 1747 1397 1223 DD042053022...K
884 730

42 538 1196 183 42,9 22,2 1,317 2064 1651 1445 DD042053026...K
1044 862

52 538 920 227 42,2 22,1 1,375 1904 1508 1312 DD052053020...K
935 765

52 538 1012 227 46,4 24,3 1,375 2094 1659 1443 DD052053022...K
1028 842

52 538 1196 227 54,9 28,7 1,375 2475 1960 1706 DD052053026...K
1215 995
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Typ 52 Seitenansicht Rückansicht
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Typ 31 Seitenansicht Rückansicht Technische Angaben
BH
mm

BL
mm

BT
mm

NA
mm

H
mm

L
mm

538 920 129 500 369 642

538 1012 129 500 369 734

538 1196 129 500 369 918

538 920 183 500 369 642

538 1012 183 500 369 734

538 1196 183 500 369 918

538 920 227 500 369 642

538 1012 227 500 369 734

538 1196 227 500 369 918

Typ 42

Typ 52

Rabattgruppe

Kermi Decor

05

Charakteristische
Gleichung siehe Seite 207.

Ausschreibungstext: Seite 172 oder www.kermi.de
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Preise und Wärmeleistungen

466,00 559,20

512,60 615,10

605,80 727,00

606,00 727,20

666,60 799,90

787,80 945,40

706,00 847,20

776,60 931,90

917,80 1101,40

Wärmeleistung Artikel-Nr. Preis EUR o. MwSt.
70/55-20°C 70/55-24°C Preis 1 Preis 2

75/65-20°C 55/45-20°C 55/45-24°C
Watt Watt Watt

Typ Bau- Bau- Bau- Gewicht Wasser- Heiz-
höhe länge tiefe inhalt körper-

exponent
mm mm mm kg l n

K E R M I  D E C O R - D Austauschheizkörper für 
Warmwasser-Betrieb

Bestellbeispiel:

Kermi Decor-D
Typ 52, 938 x 920 mm
Heizkörperfarbe
pergamon
= Artikel-Nr. 
DD052093020FXK

Typ 31

31 938 920 129 39,4 21,9 1,358 1978 1571 1369 DD031093020...K
980 804

31 938 1012 129 43,3 24,1 1,358 2176 1728 1506 DD031093022...K 
1077 884

31 938 1196 129 51,2 28,5 1,358 2571 2042 1780 DD031093026...K 
1273 1045

42 938 920 183 52,4 28,5 1,335 2560 2041 1783 DD042093020...K 
1283 1057

42 938 1012 183 57,6 31,3 1,335 2816 2245 1962 DD042093022...K 
1411 1162

42 938 1196 183 68,1 37,0 1,335 3328 2654 2318 DD042093026...K 
1668 1374

52 938 920 227 65,6 36,2 1,417 3040 2391 2071 DD052093020...K 
1460 1188

52 938 1012 227 72,2 39,9 1,417 3344 2630 2278 DD052093022...K 
1606 1307

52 938 1196 227 85,3 47,1 1,417 3952 3108 2693 DD052093026...K 
1898 1545
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Typ 52 Seitenansicht Rückansicht
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Typ 42 Seitenansicht Rückansicht
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Typ 31 Seitenansicht Rückansicht Technische Angaben
BH
mm

BL
mm

BT
mm

NA
mm

H
mm

L
mm

Typ 42

Typ 52

Rabattgruppe

Kermi Decor

938 920 129 900 369 642

938 1012 129 900 369 734

938 1196 129 900 369 918

938 920 183 900 369 642

938 1012 183 900 369 734

938 1196 183 900 369 918

938 920 227 900 369 642

938 1012 227 900 369 734

938 1196 227 900 369 918

Legende:

BH: tatsächliche Bauhöhe
BL: tatsächliche Baulänge
BT: Bautiefe
E: Entlüftung
H: Abstand der Bohr-

löcher zu Mitte 
Anschlussgewinde

L: Abstand der
Bohrlöcher

NA: Nabenabstand
VL/
RL: Vor- oder Rücklauf 

Alle Typen und
Baugrößen:
Kermi Decor
Preise und Technik
I/2005.

05

Charakteristische
Gleichung siehe Seite 207.

Aufpreis: Antimikrobielle Beschichtung EUR 144,- auf Preis 1
Lackierung in Edition Metallic 30% auf Preis 1
Lackierung in einer RAL-Farbe 30% auf Preis 1

Ausführung Preis 1: Serienfarbe weiß (RAL 9016)
Preis 2: Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder Editon Ethno
Kermi Decor-S mit Elektrozusatz oder reinem Elektro-Betrieb auf Anfrage
möglich

Anschlüsse: 4 x G 1/2” (Innengewinde)

Entlüftung: G 1/2” (Innengewinde) seitlich

Betriebsdruck: max. 10 bar

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C

Ausschreibungstext: Seite 172 oder www.kermi.de
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K E R M I - D E C O R - V,  - S ,  - D Zubehör

Bautiefe 74 mm

Oberfläche alu lackiert ZSAHHD00ALU 1 Stück

Oberfläche verchromt ZSAHHD00CHR 1 Stück

40,30
59,30

Handtuchbügel gerade

Bautiefe 75 mm

Länge 575 mm 

Passend für 14 Elemente (Baulänge 644 mm)

für kürzere Baulängen ablängbar

Oberfläche alu lackiert ZSAHBD00060ALU 1 Stück

Oberfläche verchromt ZSAHBD00060CHR 1 Stück

Länge 851 mm 

Passend für 22 Elemente (Baulänge 1012 mm)

für kürzere Baulängen ablängbar

Oberfläche alu lackiert ZSAHBD00090ALU 1 Stück

Oberfläche verchromt ZSAHBD00090CHR 1 Stück

73,10
155,00

76,30
161,30

Handtuchablage

Bautiefe 211 mm

Länge 575

Passend für 14 Elemente (Baulänge 644 mm)

für kürzere Baulängen ablängbar

Oberfläche alu lackiert ZSAHAD00060ALU 1 Stück

Oberfläche verchromt ZSAHAD00060CHR 1 Stück

Länge 851 mm 

Passend für 22 Elemente (Baulänge 1012 mm)

für kürzere Baulängen ablängbar

Oberfläche alu lackiert ZSAHAD00090ALU 1 Stück

Oberfläche verchromt ZSAHAD00090CHR 1 Stück

104,60
186,50

107,60
192,60

Rabattgruppe

Kermi Decor

Handtuchhaken

Abbildung Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Liefer- Preis EUR o. MwSt.
einheit
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Ersatzteile

Bestehend aus:

2 Bohrkonsolen, 

2 Klemmhalter mit Aushebesicherung, 

2 Abstandhaltern,

2 Muttern für Abstandhalter,

2 Adapter für Abstandhalter, 

2 Bohrkonsolenabdeckungen, 

2 Rosetten für Abdeckung,

1 Entlüftungsstopfen 1/2",

1 Blindstopfen 1/2"

Achtung: Baulängenabhängig ist die Verwen-

dung von Aufbausortimenten notwendig.

Sichtbare Teile weiß ZSMBKG0M100WEI 1 Stück

Sichtbare Teile in Sanitärfarben, Sondereditionen ZSMBKG0M100... 1 Stück

Sichtbare Teile in RAL-Farben ZSMBKG0M100 1 Stück

13,90
16,70
18,10

Rabattgruppe

Kermi Decor

Grundsortiment Bohrkonsole, Mehrsäuler bis Bauhöhe 1050

Abbildung Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Liefer- Preis EUR o. MwSt.
einheit

Bestehend aus:

1 Bohrkonsole,

1 Klemmhalter

1 Abstandhalter

1 Mutter für Abstandhalter,

1 Adapter für Abstandhalter, 

1 Bohrkonsolenabdeckung,

1 Rosette für Abdeckung

Sichtbare Teile weiß ZSMBKA1M100WEI 1 Stück

Sichtbare Teile in Sanitärfarben, Sondereditionen ZSMBKA1M100... 1 Stück

Sichtbare Teile in RAL-Farben ZSMBKA1M100 1 Stück

6,20
7,40
8,10

Aufbausortiment Bohrkonsole 1, Mehrsäuler bis Bauhöhe 1050

Bestehend aus:

2 Bohrkonsolen,

2 Klemmhaltern,

2 Abstandhaltern,

2 Muttern für Abstandhalter,

2 Adapter für Abstandhalter, 

2 Bohrkonsolenabdeckungen, 

2 Rosetten für Abdeckung

Sichtbare Teile weiß ZSMBKA2M100WEI 1 Stück

Sichtbare Teile in Sanitärfarben, Sondereditionen ZSMBKA2M100... 1 Stück

Sichtbare Teile in RAL-Farben ZSMBKA2M100 1 Stück

11,30
13,60
14,70

Aufbausortiment Bohrkonsole 2, Mehrsäuler bis Bauhöhe 1050

Typ

-

- 1

21/32/31 42/41/52

4 bis 22 184 bis 1012

1104 bis 1472

1564 bis 1840

2024

2300 bis 2576

1 2

24 bis 32

34 bis 40

1 244

2 350 bis 56

Elemente Baulängen (mm) Anzahl Aufbaus. Anzahl Aufbaus.

2944 3 464

-

Typ

-

- 1

21/32/31 42/41/52

4 bis 22 184 bis 1012

1104 bis 1472

1564 bis 1840

2024

2300 bis 2576

1 2

24 bis 32

34 bis 40

1 244

2 350 bis 56

Elemente Baulängen (mm) Anzahl Aufbaus. Anzahl Aufbaus.

2944 3 464

-

K E R M I - D E C O R - V,  - S ,  - D
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K E R M I - D E C O R - V,  - S ,  - D Ersatzteile

Bestehend aus:

2 Bohrkonsolen, 

2 Klemmhalter mit Aushebesicherung, 

2 Bohrkonsolenabdeckungen, 

2 Rosetten für Abdeckung,

1 Entlüftungsstopfen 1/2", 

1 Blindstopfen 1/2"

Achtung: Baulängenabhängig ist die Verwen-

dung von Aufbausortimenten notwendig.

Sichtbare Teile weiß ZSMBKG0M120WEI 1 Stück

Sichtbare Teile in Sanitärfarben, Sondereditionen ZSMBKG0M120... 1 Stück

Sichtbare Teile in RAL-Farben ZSMBKG0M120 1 Stück

20,10
24,10
26,10

Rabattgruppe

Kermi Decor

Grundsortiment Bohrkonsole, Mehrsäuler ab Bauhöhe 1200

Abbildung Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Liefer- Preis EUR o. MwSt.
einheit

Bestehend aus:

2 Bohrkonsolen, 

2 Klemmhalter mit Aushebesicherung, 

2 Bohrkonsolenabdeckungen, 

2 Rosetten für Abdeckung

Sichtbare Teile weiß ZSMBKA0M120WEI 1 Stück

Sichtbare Teile in Sanitärfarben, Sondereditionen ZSMBKA0M120... 1 Stück

Sichtbare Teile in RAL-Farben ZSMBKA0M120 1 Stück

9,30
11,20
12,10

Aufbausortiment Bohrkonsole, Mehrsäuler ab Bauhöhe 1200

Bestehend aus:

2 Bohrkonsolen, 

2 Sicherungsbügeln,

2 Bohrkonsolenabdeckungen,

2 Rosetten für Abdeckung, 

2 Abstandhalter,

2 Muttern für Abstandhalter, 

2 Adapter für Abstandhalter,

1 Entlüftungsstopfen 1/2", 

1 Blindstopfen 1/2"

Achtung: Baulängenabhängig ist die Verwen-

dung von Aufbausortimenten notwendig.

Sichtbare Teile weiß ZSMBKG0E100WEI 1 Stück

Sichtbare Teile in Sanitärfarben, Sondereditionen ZSMBKG0E100... 1 Stück

Sichtbare Teile in RAL-Farben ZSMBKG0E100 1 Stück

10,10
12,10
13,10

Grundsortiment Bohrkonsole, Einsäuler ab Bauhöhe 1050

Typ

-

- 1

21/32/31 42/41/52

4 bis 22 184 bis 1012

1104 bis 1472

1564 bis 1840

2024

2300 bis 2576

1 2

24 bis 32

34 bis 40

1 244

2 350 bis 56

Elemente Baulängen (mm) Anzahl Aufbaus. Anzahl Aufbaus.

2944 3 464

-
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K E R M I - D E C O R - V,  - S ,  - D Ersatzteile

Bestehend aus:

4 Bohrkonsolen, 

2 Sicherungsbügeln,

4 Bohrkonsolenabdeckungen,

4 Rosetten für Abdeckung,

1 Entlüftungsstopfen 1/2",

1 Blindstopfen 1/2"

Achtung: Baulängenabhängig ist die Verwen-

dung von Aufbausortimenten notwendig.

Sichtbare Teile weiß ZSMBKG0E120WEI 1 Stück

Sichtbare Teile in Sanitärfarben, Sondereditionen ZSMBKG0E120... 1 Stück

Sichtbare Teile in RAL-Farben ZSMBKG0E120 1 Stück

13,50
16,20
17,60

Rabattgruppe

Kermi Decor

Grundsortiment Bohrkonsole, Einsäuler ab Bauhöhe 1200

Abbildung Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Liefer- Preis EUR o. MwSt.
einheit
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Creative Heizkörper D I E  K O M F O R T- K L A S S E
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Creative Wärme im klassischen 

und trendsetzenden Design.

Sie suchen die individuell richtige 

Wärmelösung für Bad, Diele oder Küche? 

Die Kermi Komfort-Klasse liefert dafür 

kompletten Spielraum. Rohr-in-Rohr 

integriert oder prägnant aufgesetzt.

Feingliedrig elegant oder ganz klar und

unverwechselbar, wie z. B. der neue Credo

oder ganz neu: Credo-Half – seitlich offen 

für optimalen Komfort. 

Kompakt- oder Ventilausführung. Reine

Handtuchtrocknung oder hohe Heizleis-

tung. Mit Elektro-Zusatzheizung oder 

als reiner Elektro-Heizkörper. 

Jedes Modell ist mit idealem Rohrabstand 

zur problemlosen Handtuchtrocknung 

konstruiert. Komplettiert durch ein ebenso

attraktives wie praktisches Accessoire-

Programm, für noch mehr individuelle

Komfort-Funktion. Bis hin zum raffinierten

schwenkbaren Bügel, der ganz elegant 

Platz spart, z. B. im kleinen Bad.
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Die Komfort-Klasse

Außergewöhnliches
Wärme-Design. Absolut
konform mit der klaren
Geometrie richtungswei-
sender Badstilwelten.

C R E D O - H A L F

Im reizvollen Kontrast
zum flächigen Blenden-
design die filigran 
wirkenden Querrohre,
angeordnet in charakteris-
tischer Blockbildung.
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Credo-Half. Außergewöhnlich 
und dabei höchst komfortabel. 

■ Wahlweise in Ausführung 
rechts oder links.

■ Mit 50-mm-Anschluss nach unten.

■ Inklusive Vor- und Rücklaufver-
schraubung, komplett verblendet.

■ Inklusive Thermostatkopf.

■ Bauhöhen 1086, 1466, 1884 mm

■ Baulängen 460, 610 mm

■ Bautiefe 101 mm

Die Faszination von Form und Funktion.

Einfach schön und dazu schön bequem.

Pure Ästhetik, die polarisiert. Spannende

Asymmetrie, konsequent ausgerichtet auf die

klare Geradlinigkeit moderner Bäder mit Stil. 

Breit und markant, das flächige Blenden-

design, das in weichem Bogen in die Wand

übergeht. Darunter geschickt verborgen die

beiden nebeneinander angeordneten

Sammelrohre, samt dem besonders montage-

freundlichen Befestigungssystem und der

kompletten Anschlusstechnik, inkl. perfekt

integriertem Thermostatkopf.   

Die Querrohre sind zur wirkungsvollen

Stabilisierung senkrecht verstrebt und vor

allem seitlich offen für optimalen Komfort.

Handtücher können so zum Trocknen oder

Wärmen ganz bequem von der Seite einge-

hängt werden. Hohe Design-, Material- und

Verarbeitungsqualität sowie hervorragende

Funktionalität – mit rascher, gleichmäßiger

Erwärmung und ausgezeichneter Heizleistung

– machen den Credo-Half zu einer idealen

Wärmelösung für das anspruchsvolle Trend-

bad, die in jeder Hinsicht überzeugt.

Unter dem flächigen
Blendendesign geschickt
verborgen die komplette
Anschlusstechnik, inkl.
perfekt integriertem
Thermostatkopf.
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Preise und Wärmeleistungen

649,- 734,-

749,- 841,-

778,- 874,-

849,- 959,-

878,- 993,-

Legende:

BH: tatsächliche Bauhöhe
BL: tatsächliche Baulänge
BT: Bautiefe
E: Entlüftung
H: Abstand obere 

Befestigung zu Mitte
Anschlussleitung

L1: Vertikaler Abstand
der übereinander-
liegenden Bohrlöcher

L2: Horizontaler Abstand
der Bohrlöcher

L3: Vertikaler Abstand 
der oberen und des
unteren, seitlichen 
Bohrloches

NA: Nabenabstand
VL/
RL: Vor- oder Rücklauf

C R E D O - H A L F Ventilheizkörper für 
Warmwasser-Betrieb
inklusive Thermostatkopf

Bestellbeispiel:

Credo-Half
1466 x 460 mm, 
Heizkörperfarbe
weiß (RAL 9016)
Blende weiß (RAL 9016)
= Artikel-Nr.
CHV1A1400452L2K

Aufpreis: Antimikrobielle Beschichtung EUR 144,- auf Preis 1
Lackierung in Edition Metallic EUR 72,- auf Preis 2
Lackierung in einer RAL-Farbe EUR 72,- auf Preis 2

Ausführung Preis 1: Komplett in Serienfarbe weiß (RAL 9016)
Preis 2: Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016), Sanitärfarben, 

Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno.
Blende in Serienfarbe weiß (RAL 9016), Sanitärfarben, 
Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno.

Anschlüsse: 2 x G 3/4“ (Außengewinde) nach hinten,
Nabenabstand 50 mm,
Ausführung L links: Vorlauf rechts
Ausführung R rechts: Vorlauf links

Entlüftung: G 1/4“ (Innengewinde) nach hinten

Entleerung: G 1/2” (Innengewinde) nach unten

Betriebsdruck: max. 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C, 
Elektro-Zusatzbetrieb möglich
(max. Vorlauftemperatur 80° C), 
Elektro-Heizstab nachrüstbar

Ausschreibungstext: Seite 173 oder www.kermi.de

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

05

Charakteristische
Gleichung siehe Seite 207.

Wärmeleistung Artikel-Nr. Preis EUR o. MwSt.
E-Set 70/55-20°C 70/55-24°C Preis 1 Preis 2

75/65-20°C 55/45-20°C 55/45-24°C
Watt Watt Watt Watt

Bau- Bau- Bau- Gewicht Wasser- Heiz-
höhe länge tiefe inhalt körper-

exponent
mm mm mm kg l n

Technische Angaben
BH
mm

BL
mm

BT
mm

NA
mm

H
mm

L1
mm

L2
mm

L3
mm

1086 460 101 50 1012 620 405,5 810

1466 460 101 50 1392 924 405,5 1114

1466 610 101 50 1392 924 555,5 1114

1884 460 101 50 1810 1266 405,5 1456

1884 610 101 50 1810 1266 555,5 1456

1086 460 101 12,30 3,10 1,2294 500 432 351 310 CHV1A100045…K

229 191

1466 460 101 17,00 4,40 1,2282 500 603 490 432 CHV1A140045…K

320 267

1466 610 101 20,20 5,40 1,2334 800 796 646 570 CHV1A140060…K

421 351

1884 460 101 22,50 5,90 1,2283 800 795 646 570 CHV1A180045…K

421 352

1884 610 101 26,90 7,20 1,2311 1100 1051 853 753 CHV1A180060…K

556 465

Bitte bei Bestellung angeben:

Ausführung L links Ausführung R rechts
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Beim Elektro-Zusatzbetrieb sind die Heizkörper an das

Warmwasserheizungsnetz angeschlossen.

Der Heizkörper muss immer vollständig mit Wasser gefüllt und

vollständig entlüftet sein, da ansonsten bei Betrieb mit dem

Elektro-Heizstab keine ordnungsgemäße Erwärmung erfolgt. Die

Ausdehnung des Wasserinhalts im Heizkörper bis zum

Ausdehnungsgefäß muss bei Betrieb mit oder ohne Elektro-

Heizstab gewährleistet sein, auch bei geschlossenem

Vorlaufventil. Bei Einbau eines Ventils im Rücklauf darf dieses

nur mit einem Werkzeug zu betätigen sein, um unbefugtes

Absperren zu verhindern. Bei Betrieb mit Elektro-Heizstab muss

dieses Ventil immer geöffnet sein.

Achtung:

Bei Betrieb des Elektro-Heizstabes können direkt angebrachte

Heizkostenerfassungsgeräte beeinflusst werden. Bitte setzen Sie

sich mit dem Hersteller Ihres Heizkostenerfassungsgerätes in

Verbindung.

Bei der Installation ist die VDE 0100 Teil 701 zu beachten!

Schutzbereichseinteilung Seite 159!

Die Installation ist rechts oder links von unten möglich. 

Der Elektro-Heizstab ist auch nachrüstbar.

Achtung:

Für eine optisch anspruchsvolle Installation empfehlen wir die

Leerdose in unmittelbarer Nähe des Heizkörpers.

Elektro-Set WRT

Das Set besteht aus einem Bedien-

element zur Wandmontage auf einer

Unterputzdose (Schraubdome müssen

waagrecht angeordnet sein und einen

Abstand von 60 mm haben) und einem

elektronisch geregeltem Heizstab.

Stufenlose Regelung der Raumtempe-

ratur oder 60-Minuten-Booster (Volllast). 

Mit integriertem Frostschutz und zerstörungsfreiem Trocken-

laufschutz. Inklusive Funktionsanzeige Heizen / Aus / Booster /

Funktionsstörung.

C R E D O - H A L F Ventilheizkörper im 
Elektro-Zusatzbetrieb
inklusive Thermostatkopf

Elektro-Set WIR oder WRT für Elektro-Zusatzbetrieb

Anschluss Elektro-Heizstab

Credo-Half

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

Elektro-Set WIR

Das Set besteht aus

einem Netzanschluss-

Element zur Wand-

montage, einem

Infrarot-Fernregler

und einem elektro-

nisch geregeltem

Heizstab. Netzanschluss-Element (Schutzart IP X4) zur

Wandmontage auf Unterputzdose (Schraubdome müssen waag-

recht angeordnet sein und einen Abstand von 60 mm haben). 

Heizstab mit integriertem Frostschutz und zerstörungsfreiem

Trockenlaufschutz. Inklusive Funktionsanzeige Heizen / Aus /

Booster / Funktionsstörung. Infrarot-Fernregler (Schutzklasse III)

mit berührungsempfindlichem Bedienfeld (Touch-Screen) und im

Gehäuse integriertem Bedienstift. Fernregler zur tagesindividuel-

len Raumtemperaturregelung auf Heiz- und Absenkniveau wäh-

rend programmierter Zeitintervalle. Programmierbares

Zeitintervall: 30 Minuten. Raumtemperaturunabhängige tagesin-

dividuelle Handtuchtrocknungsfunktion während programmier-

barer Zeitintervalle. Programmierbares Zeitintervall: 30 Minuten.

60-Minuten-Booster (Volllast). 
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Aufpreis: Antimikrobielle Beschichtung EUR 144,- auf Preis 1 bzw. 3
Lackierung in Edition Metallic EUR 72,- auf Preis 2 bzw. 4
Lackierung in einer RAL-Farbe EUR 72,- auf Preis 2 bzw. 4

Ausführung Preis 1: Komplett in Serienfarbe weiß (RAL 9016) und Elektro-Set WRT
Preis 2: Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016), Sanitärfarben, 

Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno und 
Elektro-Set WRT.
Blende in Serienfarbe weiß (RAL 9016), Sanitärfarben, 
Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno.

Preis 3: Komplett in Serienfarbe weiß (RAL 9016) und Elektro-Set WIR
Preis 4: Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016), Sanitärfarben, 

Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno und 
Elektro-Set WIR.
Blende in Serienfarbe weiß (RAL 9016), Sanitärfarben, 
Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno.

Lieferumfang: Gefüllt mit nicht brennbarer, ungiftiger Wärmeträgerflüssigkeit.
Frostsicher bis ca. -15° C. Elektro-Heizstab vormontiert, inklusive
elektronischer Regelung und Bedienelement
(Elektro-Set WRT oder WIR).
Montagefertig geliefert, Befestigungs-Set beigepackt. 
Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe.

Anschlüsse: Der Elektro-Heizstab wird unten im Verteilerrohr vormontiert.
Montage auf Leerdose oder Wandmontage mit Dübeln. 
Schutzart IPX4.

Bestellbeispiel:

Credo-Half-E
1827 x 610 mm
Heizkörperfarbe
pergamon,
Blende pergamon,
Ausführung rechts,
Elektro-Set WRT
= Artikel-Nr.
CHE1A180060FPFK

Preise und WärmeleistungenAusführung N
Elektro-Set WRT links

Ausführung P
Elektro-Set WRT rechts

Ausführung S
Elektro-Set WIR links

Ausführung T
Elektro-Set WIR rechts

994,- 1078,- 1144,- 1228,-

1094,- 1188,- 1244,- 1338,-

1128,- 1224,- 1278,- 1374,-

1199,- 1309,- 1349,- 1459,-

1233,- 1345,- 1383,- 1495,-

Preis EUR o. MwSt.
Preis 1 Preis 2 Preis 3 Preis 4

Bau- Bau- Bau- Gewicht Wärmeleistung Artikel-Nr.
höhe länge tiefe E-Set

mm mm mm kg Watt

Elektro-Set WIR:

Das Set besteht aus einem Netzanschluss-Element zur Wandmontage, einem

Infrarot-Fernregler und einem elektronisch geregeltem Heizstab. Netzan-

schluss-Element (Schutzart IP X4) zur Wandmontage auf Unterputzdose

(Schraubdome müssen waagrecht angeordnet sein und einen Abstand von 

60 mm haben). Heizstab mit integriertem Frostschutz und zerstörungsfreiem

Trockenlaufschutz. Inklusive Funktionsanzeige Heizen / Aus / Booster /

Funktionsstörung. Infrarot-Fernregler (Schutzklasse III) mit berührungsemp-

findlichem Bedienfeld (Touch-Screen) und im Gehäuse integriertem Bedienstift.

Fernregler zur tagesindividuellen Raumtemperaturregelung auf Heiz- und

Absenkniveau während programmierter Zeitintervalle. Programmierbares

Zeitintervall: 30 Minuten. Raumtemperaturunabhängige tagesindividuelle

Handtuchtrocknungsfunktion während programmierbarer Zeitintervalle.

Programmierbares Zeitintervall: 30 Minuten. 60-Minuten-Booster (Volllast). 

Elektro-Set WRT: 

Das Set besteht aus einem Bedienelement zur Wandmontage auf einer

Unterputzdose (Schraubdome müssen waagrecht angeordnet sein und einen

Abstand von 60 mm haben) und einem elektronisch geregeltem Heizstab.

Stufenlose Regelung der Raumtemperatur oder 60-Minuten-Booster (Volllast).

Mit integriertem Frostschutz und zerstörungsfreiem Trockenlaufschutz.

Inklusive Funktionsanzeige Heizen / Aus / Booster / Funktionsstörung.

Achtung:

Bei der Installation ist die VDE 0100 Teil 701 zu beachten!

Schutzbereichseinteilung Seite 159!

Elektro-Set WIR

Elektro-Set WRT

Elektro-Set WIR oder WRT für reinen Elektro-Betrieb

1029 460 101 16,20 500 CHE1A100045…K

1409 460 101 22,20 500 CHE1A140045…K

1409 610 101 26,20 800 CHE1A140060…K

1827 460 101 29,20 800 CHE1A180045…K

1827 610 101 34,90 1100 CHE1A180060…K

C R E D O - H A L F - E Heizkörper für 
reinen Elektrobetrieb

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

Prüfdruck: 5,2 bar

Betriebsbedingungen: Das Modell Credo-Half-E kann als
reiner Elektro-Heizkörper betrieben 
werden. Der Elektro-Heizstab wird 
über das Wandelement an 
230 V 50 Hz AC angeschlossen.

Ausschreibungstext: Seite 174 oder www.kermi.de
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C R E D O - H A L F,  - E Zubehör

Handtuchhaken

Bautiefe 38 mm

Oberfläche verchromt ZBAHHC20CHR 1 Stück 55,00

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

Abbildung Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Liefer- Preis EUR o. MwSt.
einheit
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C R E D O - H A L F,  - E ZubehörRabattgruppe

Creative Heizkörper

Abbildung Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Liefer- Preis EUR o. MwSt.
einheit

Elektro-Set WRT

Das Elektro-Set WRT besteht aus einem

Bedienelement zur Wandmontage auf einer

Unterputzdose und einem elektronisch 

geregeltem Heizstab.

Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-

Leistungen zu den Heizkörpergrößen bitte

den Tabellen "Preise und Wärmeleistungen"

entnehmen!

500 Watt / AC 230V ZBEWRTA050 1 Stück

800 Watt / AC 230V ZBEWRTA080 1 Stück

1100 Watt / AC 230V ZBEWRTA110 1 Stück

245,00
250,00
255,00

Elektro-Set WIR

Das Elektro-Set WIR besteht aus einem Netz-

anschluss-Element zur Wandmontage auf einer

Unterputzdose und einem Infrarot-Fernregler

mit berührungsempfindlichem Bedienfeld 

(Touch-Screen).

Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-

Leistungen zu den Heizkörpergrößen bitte

den Tabellen "Preise und Wärmeleistungen"

entnehmen!

500 Watt / AC 230V ZBEWIRA050 1 Stück

800 Watt / AC 230V ZBEWIRA080 1 Stück

1100 Watt / AC 230V ZBEWIRA110 1 Stück

385,00
390,00
395,00
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C R E D O - H A L F,  - ERabattgruppe

Creative Heizkörper
Ersatzteile

Bestehend aus:

1 Wandbefestigungsplatte

1 Obere Befestigungsverkleidung

4 Schrauben Ø 6 × 80

4 Dübel Ø 10

2 Gewindestifte 6 × 60

6 Sechskantmuttern

4 Kegelscheiben

4 Kegelpfannen

1 Klemmbefestigung

1 Wandanschlussformteil

1 Untere Befestigungsverkleidung 

1 Befestigungstopf mit Langlochscheibe

1 Wandabstandhalter mit Aufschnappbolzen

1 Schraube Ø 5 × 60

1 Dübel Ø 8

1 Entlüftungsstopfen

Sichtbare Teile weiß ZBMBS022WEI 1 Stück

Sichtbare Teile in Sanitärfarben, Sondereditionen ZBMBS022 . . . 1 Stück

oder RAL-Farben

96,-
184,-

Thermostatkopf (serienmäßig mitgeliefert)

Thermostatkopf

chrom ZBATKC20CHR 1 Stück 25,50

Befestigungs-Set (serienmäßig mitgeliefert)

Abbildung Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Liefer- Preis EUR o. MwSt.
einheit

Entlüftungsstopfen

1/4 Zoll ZBESD0000 1 Satz

10 Stück im Satz

24,40
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C R E D O - S W I N GDie Komfort-Klasse

Eleganter Platzspar-Trick:
Der Handtuchbügel wird
nur bei Bedarf einfach
herausgeklappt. Lieferbar
in alu lackiert, verchromt
und in Heizkörperfarbe.
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Creativer Wärme-Fortschritt ganz markant. 

Credo-Swing – unverwechselbar charakteris-

tisch durch vertikale Ovalprofile und aufge-

setzte, weich geschwungene Dreiecks-Rohre.

Hochwertig in der Verarbeitung und stark 

in der Wärmeleistung – bei gleichzeitig 

geringem Raumbedarf. Und noch mehr

Schwung für dynamische Zusatzfunktion: 

Ein oder mehrere perfekt integrierte Hand-

tuchbügel werden bei Bedarf einfach heraus-

geschwenkt. Für ganz elegante Platzersparnis,

z. B. im kleinen Bad. Lieferbar in Standard-

Version mit sichtbaren Anschlüssen nach 

unten, in V-Ausführung mit integrierter

Ventilgarnitur und komplett verdeckter

Anschlusstechnik. Auch für Elektro-Zusatz-

betrieb und als Credo-Swing-E für reinen

Elektrobetrieb.

Vertikale Ovalprofile, 
weich geschwungene Dreiecks-Rohre.

■ Standard-Version mit sichtbaren
Anschlüssen.

■ Version mit integrierter Ventilgarnitur.

■ Version mit Elektro-Zusatzheizung. 

■ Credo-Swing-E für reinen Elektrobetrieb. 

■ Handtuchbügel herausschwenkbar. 

■ Bauhöhen Standard 878, 1294, 1838 mm 
Ventil-Versionen 987, 1403, 1947 mm 

■ Baulängen 455, 601, 746 mm 

■ Bautiefen 104, 105, 102 mm 
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Preise und Wärmeleistungen

558,- 643,-

616,- 701,-

640,- 729,-

667,- 756,-

663,- 756,-

718,- 815,-

814,- 932,-

824,- 946,-

838,- 966,-

Legende:

BH: tatsächliche Bauhöhe
BL: tatsächliche Baulänge
BT: Bautiefe
E: Entlüftungsstopfen
H: Abstand Befestigung 

zu Unterkante
Anschlussgewinde

L: Abstand der 
Bohrlöcher

NA: Nabenabstand
VL/
RL: Vor- oder Rücklauf
1) geeignete 

Verschraubungen

C R E D O - S W I N G Heizkörper für 
Warmwasser-Betrieb

Aufpreis: Antimikrobielle Beschichtung EUR 144,- auf Preis 1
Lackierung in Edition Metallic EUR 72,- auf Preis 2
Lackierung in einer RAL-Farbe EUR 72,- auf Preis 2

Handtuchbügel in chrom 
Bügellänge 455 mm EUR 44,00
Bügellänge 601 mm EUR 44,00
Bügellänge 746 mm EUR 47,00

Ausführung Preis 1: Serienfarbe weiß (RAL 9016) inkl. 1 schwenkbarer Handtuchbügel
in alu lackiert 

Preis 2: Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno
inkl. 1 schwenkbarer Handtuchbügel in alu lackiert

Ohne Aufpreis: Handtuchbügel in Heizkörperfarbe.
Bei Bestellung bitte angeben!

Anschlüsse: 2 x G 1/2” (Innengewinde) nach unten, Vorlauf mit Steigrohr 
serienmäßig links, Vorlauf rechts durch Wechseln des Steigrohres 
möglich
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Seitenansicht Rückansicht

Bestellbeispiel:

Credo-Swing
1294 x 455 mm
Heizkörperfarbe
bahamabeige,
Zweitfarbe (Bügel) 
alu lackiert
= Artikel-Nr.
CS0101300453XLK

Achtung:

Vorlauf mit Steigrohr
serienmäßig links 
vormontiert.

Hinweis:

Schwenkbarer Handtuch-
bügel auch nach- und
umrüstbar.
Zusätzliche Bautiefe bei
ausgeschwenktem
Handtuchbügel: + 75 mm

Technische Angaben
BH
mm

BL
mm

BT
mm

NA
mm

H
mm

L
mm

Entlüftung: G 1/4” (Innengewinde) nach hinten
links

Betriebsdruck: max. 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C,
Elektro-Zusatzbetrieb möglich
(max. Vorlauftemperatur 80° C),
Elektro-Heizstab nachrüstbar

Ausschreibungstext Seite 175 oder www.kermi.de

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

878 455 104 12,55 4,66 1,143 300 484 399 355 CS010090045...K

500 268 227

878 601 105 15,25 5,56 1,174 300 640 524 466 CS010090060...K

500 349 294

878 746 102 17,92 6,48 1,207 300 801 653 578 CS010090075...K

800 429 360

1294 455 104 18,43 6,94 1,188 300 714 584 518 CS010130045...K

800 386 325

1294 601 105 22,40 8,29 1,176 615 944 773 687 CS010130060...K

800 514 433

1294 746 102 25,67 9,68 1,163 615 1180 969 862 CS010130075...K

1100 646 545

1838 455 104 26,35 10,02 1,148 615 1015 835 744 CS010180045...K

1100 560 474

1838 601 105 31,46 11,98 1,153 920 1341 1103 982 CS010180060...K

1500 738 624

1838 746 102 37,90 14,00 1,158 920 1677 1378 1226 CS010180075...K

1500 921 778

878 455 104 385 807 373

878 601 105 535 807 525

878 746 102 685 807 678

1294 455 104 385 1223 373

1294 601 105 535 1223 525

1294 746 102 685 1223 678

1838 455 104 385 1767 373

1838 601 105 535 1767 525

1838 746 102 685 1767 678

05

Charakteristische
Gleichung siehe Seite 207.

Wärmeleistung Artikel-Nr. Preis EUR o. MwSt.
E-Stab 70/55-20°C 70/55-24°C Preis 1 Preis 2
E-Set 75/65-20°C 55/45-20°C 55/45-24°C
Watt Watt Watt Watt

Bau- Bau- Bau- Gewicht Wasser- Heiz-
höhe länge tiefe inhalt körper-

exponent
mm mm mm kg l n
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Preise und Wärmeleistungen

675,- 759,-

729,- 814,-

786,- 875,-

784,- 873,-

777,- 869,-

864,- 962,-

931,- 1049,-

937,- 1059,-

985,- 1111,-

Legende:

BH: tatsächliche Bauhöhe
BL: tatsächliche Baulänge
BT: Bautiefe
E: Entlüftungsstopfen
H: Abstand Befestigung 

zu Unterkante
Anschlussgewinde

L: Abstand der
Bohrlöcher

NA: Nabenabstand
VL/
RL: Vor- oder Rücklauf
1) geeignete

Verschraubungen,
siehe Seite 204

C R E D O - S W I N G - V Ventilheizkörper für 
Warmwasser-Betrieb

Aufpreis: Antimikrobielle Beschichtung EUR 144,- auf Preis 1
Lackierung in Edition Metallic EUR 72,- auf Preis 2
Lackierung in einer RAL-Farbe EUR 72,- auf Preis 2

Handtuchbügel in chrom
Bügellänge 455 mm EUR 44,00
Bügellänge 601 mm EUR 44,00
Bügellänge 746 mm EUR 47,00

Ausführung Preis 1: Serienfarbe weiß (RAL 9016) inkl. 1 schwenkbarer Handtuchbügel
in alu lackiert 

Preis 2: Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno
inkl. 1 schwenkbarer Handtuchbügel in alu lackiert

Ohne Aufpreis: Handtuchbügel in Heizkörperfarbe.
Bei Bestellung bitte angeben!

Anschlüsse: 2 x G 3/4” (Außengewinde) mittig nach unten, Nabenabstand 
50 mm, Vorlauf mit Steigrohr im Heizkörper ausschließlich links, 
falls bei Rohrnetzmontage Vorlauf rechts, Wechsel der Fließ-
richtung in der Ventilgarnitur möglich
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Seitenansicht Rückansicht

Bestellbeispiel:

Credo-Swing-V
987 x 746 mm
Heizkörperfarbe
schwarz,
Zweitfarbe (Bügel) 
schwarz
= Artikel-Nr.
CSV10100075EXEK

Achtung:

Vorlauf mit Steigrohr
ausschließlich links.

Hinweis:

Schwenkbarer Handtuch-
bügel auch nach- und
umrüstbar.
Zusätzliche Bautiefe bei
ausgeschwenktem
Handtuchbügel: + 75 mm

Technische Angaben
BH
mm

BL
mm

BT
mm

NA
mm

H
mm

L
mm

987 455 104 50 854 373

987 601 105 50 854 525

987 746 102 50 854 678

1403 455 104 50 1270 373

1403 601 105 50 1270 525

1403 746 102 50 1270 678

1947 455 104 50 1814 373

1947 601 105 50 1814 525

1947 746 102 50 1814 678

Entlüftung: G 1/4” (Innengewinde) nach hinten
links

Betriebsdruck: max. 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C,
Elektro-Zusatzbetrieb möglich
(max. Vorlauftemperatur 80° C),
Elektro-Heizstab nachrüstbar

Ausschreibungstext Seite 176 oder www.kermi.de

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

987 455 104 14,08 4,78 1,156 300 542 446 396 CSV10100045...K

500 298 252

987 601 105 16,78 5,70 1,185 300 686 561 498 CSV10100060...K

800 372 312

987 746 102 19,54 6,63 1,214 300 828 674 596 CSV10100075...K

800 442 370

1403 455 104 20,11 7,06 1,156 300 783 644 573 CSV10140045...K

800 430 364

1403 601 105 24,08 8,43 1,156 615 991 815 725 CSV10140060...K

1100 545 460

1403 746 102 28,15 9,83 1,157 615 1196 983 875 CSV10140075...K

1100 657 555

1947 455 104 28,17 10,14 1,125 615 1076 889 794 CSV10190045...K

1100 601 510

1947 601 105 33,88 12,12 1,122 920 1361 1125 1005 CSV10190060...K

1500 762 646

1947 746 102 39,12 14,15 1,118 920 1643 1359 1214 CSV10190075...K

1500 921 782

05

Charakteristische
Gleichung siehe Seite 207.

Wärmeleistung Artikel-Nr. Preis EUR o. MwSt.
E-Stab 70/55-20°C 70/55-24°C Preis 1 Preis 2
E-Set 75/65-20°C 55/45-20°C 55/45-24°C
Watt Watt Watt Watt

Bau- Bau- Bau- Gewicht Wasser- Heiz-
höhe länge tiefe inhalt körper-

exponent
mm mm mm kg l n
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Beim Elektro-Zusatzbetrieb sind die Heizkörper an das

Warmwasserheizungsnetz angeschlossen.

Der Heizkörper muss immer vollständig mit Wasser gefüllt und

vollständig entlüftet sein, da ansonsten bei Betrieb mit dem

Elektro-Heizstab keine ordnungsgemäße Erwärmung erfolgt. Die

Ausdehnung des Wasserinhalts im Heizkörper bis zum

Ausdehnungsgefäß muss bei Betrieb mit oder ohne Elektro-

Heizstab gewährleistet sein, auch bei geschlossenem

Vorlaufventil. Bei Einbau eines Ventils im Rücklauf darf dieses

nur mit einem Werkzeug zu betätigen sein, um unbefugtes

Absperren zu verhindern. Bei Betrieb mit Elektro-Heizstab muss

dieses Ventil immer geöffnet sein.

Achtung:

Bei Betrieb des Elektro-Heizstabes können direkt angebrachte

Heizkostenerfassungsgeräte beeinflusst werden. Bitte setzen Sie

sich mit dem Hersteller Ihres Heizkostenerfassungsgerätes in

Verbindung.

Bei der Installation ist die VDE 0100 Teil 701 zu beachten!

Schutzbereichseinteilung Seite 159!

Tauchkörper aus Edelstahl, mit Temperaturwächter für Eigen-

sicherheit und Schmelzsicherung. Verchromtes Kopfstück aus

Stahl mit G 1/2" Anschlussgewinde, O-Ring und Schlüsselfläche,

Schlüsselweite 22 mm (von einer Kunststoffkappe abgedeckt), 

1,5 m Anschlusskabel mit Schutzkontaktwinkelstecker oder

Aderendhülsen.

Leistungsaufnahme/Wärmeleistung: 300, 615 und 920 Watt/

AC 230 Volt. Schutzart IP64.  (Zubehör Seite 107). 

Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-Leistungen zu den

Heizkörpergrößen ist unbedingt einzuhalten. Falsche Zuordnung

führt zu Minderleistung und herabgesetzter Lebensdauer des

Geräts! Sie ist den Tabellen "Preise und Wärmeleistungen" zu

entnehmen.
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Bei der Installation eines Elektro-Heizstabes im Heizungsvorlauf

oder -rücklauf ist ein T-Stück zwingend erforderlich. (Anschlüsse

2 x G 1/2” Innengewinde, 1 x G 1/2” Außengewinde). Wird dazu

ein Eckventil R 1/2 nach DIN 3841 bzw. EN 215-D verwendet,

ändert sich der Abstand Abschluss/Heizkörperunterkante von 

45 mm auf 19 mm. In der Horizontalen verschiebt sich der

Anschluss um 72 mm zur Heizkörpermitte. Aus diesem  Grund ist

ein Elektro-Heizstab nach bereits erfolgter Installation des

Heizkörpers nicht nachrüstbar.

C R E D O - S W I N G ,  - V Heizkörper bzw. Ventilheizkörper
im Elektro-Zusatzbetrieb

Elektro-Heizstab

Anschluss Elektro-Heizstab

Credo-Swing

Die Installation ist rechts- und linksseitig von unten möglich. Der

Elektro-Heizstab ist auch nachrüstbar.

Achtung:

Bei der Installation des Elektro-Heizstabes im Heizungsvorlauf

muss das Steigrohr entfernt werden.

Für eine optisch anspruchsvolle Installation empfehlen wir die

Leerdose in unmittelbarer Nähe des Heizkörpers.

Credo-Swing-V

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

Elektro-Set WRT

Das Set besteht aus einem Bedien-

element zur Wandmontage auf einer

Unterputzdose (Schraubdome müssen

waagrecht angeordnet sein und einen

Abstand von 60 mm haben) und einem

elektronisch geregeltem Heizstab.

Stufenlose Regelung der Raumtempe-

ratur oder 60-Minuten-Booster (Volllast). 

Mit integriertem Frostschutz und zerstörungsfreiem Trocken-

laufschutz. Inklusive Funktionsanzeige Heizen / Aus / Booster /

Funktionsstörung.

Elektro-Set WIR oder WRT für Elektro-Zusatzbetrieb

Elektro-Set WIR

Das Set besteht aus

einem Netzanschluss-

Element zur Wand-

montage, einem

Infrarot-Fernregler

und einem elektro-

nisch geregeltem

Heizstab. Netzanschluss-Element (Schutzart IP X4) zur

Wandmontage auf Unterputzdose (Schraubdome müssen waag-

recht angeordnet sein und einen Abstand von 60 mm haben). 

Heizstab mit integriertem Frostschutz und zerstörungsfreiem

Trockenlaufschutz. Inklusive Funktionsanzeige Heizen / Aus /

Booster / Funktionsstörung. Infrarot-Fernregler (Schutzklasse III)

mit berührungsempfindlichem Bedienfeld (Touch-Screen) und im

Gehäuse integriertem Bedienstift. Fernregler zur tagesindividuel-

len Raumtemperaturregelung auf Heiz- und Absenkniveau wäh-

rend programmierter Zeitintervalle. Programmierbares

Zeitintervall: 30 Minuten. Raumtemperaturunabhängige tagesin-

dividuelle Handtuchtrocknungsfunktion während programmier-

barer Zeitintervalle. Programmierbares Zeitintervall: 30 Minuten.

60-Minuten-Booster (Volllast). 
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Preise und Wärmeleistungen

918,- 1001,- 1032,- 1115,-
974,- 1061,- 1088,- 1174,-
999,- 1088,- 1113,- 1201,-

1026,- 1115,- 1141,- 1228,-
1067,- 1160,- 1181,- 1274,-
1122,- 1221,- 1237,- 1334,-
1219,- 1337,- 1333,- 1451,-
1273,- 1396,- 1387,- 1509,-
1289,- 1415,- 1402,- 1528,-

Preis EUR o. MwSt.
Preis 1 Preis 2 Preis 3 Preis 4

Bau- Bau- Bau- Gewicht Wärmeleistung Artikel-Nr.
höhe länge tiefe E-Set

mm mm mm kg Watt

Aufpreis: Antimikrobielle Beschichtung EUR 144,- auf Preis 1 bzw. 3
Lackierung in Edition Metallic EUR 72,- auf Preis 2 bzw. 4
Lackierung in einer RAL-Farbe EUR 72,- auf Preis 2 bzw. 4

Handtuchbügel in chrom 
Bügellänge 455 mm EUR 44,00
Bügellänge 601 mm EUR 44,00
Bügellänge 746 mm EUR 47,00

Ausführung Preis 1: Serienfarbe weiß (RAL 9016) und Elektro-Set WRT
Preis 2: Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno

und Elektro-Set WRT
Preis 3: Serienfarbe weiß (RAL 9016) und Elektro-Set WIR
Preis 4: Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno

und Elektro-Set WIR

Ohne Aufpreis: Handtuchbügel in Heizkörperfarbe.
Bei Bestellung bitte angeben!

Lieferumfang: Gefüllt mit nicht brennbarer, ungiftiger Wärmeträgerflüssigkeit.
Frostsicher bis ca. -15° C. Elektro-Heizstab vormontiert, inklusive
elektronischer Regelung und Bedienelement (Elektro-Set WRT
oder WIR). Montagefertig geliefert, Befestigungs-Set beigepackt. 
Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe.

Anschlüsse: Der Elektro-Heizstab wird unten im Verteilerrohr vormontiert.
Montage auf Leerdose oder Wandmontage mit Dübeln. 
Schutzart IPX4.

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Das Modell Credo-Swing-E kann als reiner Elektro-Badheizkörper 
betrieben werden. Der Elektro-Heizstab wird über das 
Wandelement an 230 V 50 Hz AC angeschlossen angeschlossen.

Bestellbeispiel:

Credo-Swing-E
878 x 746 mm
Heizkörperfarbe
weiß (RAL 9016), 
Zweitfarbe (Bügel) 
verchromt
Elektro-Set WRT rechts
= Artikel-Nr.
CSE100900752PZK

Ausführung N
Elektro-Set WRT links

Ausführung P
Elektro-Set WRT rechts

Ausführung S
Elektro-Set WIR links

Ausführung T
Elektro-Set WIR rechts

C R E D O - S W I N G - E Heizkörper für reinen
Elektrobetrieb

Hinweis:

Schwenkbarer Handtuch-
bügel auch nach- und
umrüstbar.
Zusätzliche Bautiefe bei
ausgeschwenktem
Handtuchbügel: + 75 mm

878 455 104 17,13 500 CSE10090045...K

878 601 105 20,77 500 CSE10090060...K

878 746 102 24,52 800 CSE10090075...K

1294 455 104 25,09 800 CSE10130045...K

1294 601 105 30,58 800 CSE10130060...K

1294 746 102 35,96 1100 CSE10130075...K

1838 455 104 36,20 1100 CSE10180045...K

1838 601 105 43,68 1500 CSE10180060...K

1838 746 102 51,46 1500 CSE10180075...K

Ausschreibungstext Seite 177 oder www.kermi.de

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

Elektro-Set WIR:
Das Set besteht aus einem Netzanschluss-Element zur Wandmontage, einem
Infrarot-Fernregler und einem elektronisch geregeltem Heizstab. Netzan-
schluss-Element (Schutzart IP X4) zur Wandmontage auf Unterputzdose
(Schraubdome müssen waagrecht angeordnet sein und einen Abstand von 
60 mm haben). Heizstab mit integriertem Frostschutz und zerstörungsfreiem
Trockenlaufschutz. Inklusive Funktionsanzeige Heizen / Aus / Booster /
Funktionsstörung. Infrarot-Fernregler (Schutzklasse III) mit berührungsemp-
findlichem Bedienfeld (Touch-Screen) und im Gehäuse integriertem Bedienstift.
Fernregler zur tagesindividuellen Raumtemperaturregelung auf Heiz- und
Absenkniveau während programmierter Zeitintervalle. Programmierbares
Zeitintervall: 30 Minuten. Raumtemperaturunabhängige tagesindividuelle
Handtuchtrocknungsfunktion während programmierbarer Zeitintervalle.
Programmierbares Zeitintervall: 30 Minuten. 60-Minuten-Booster (Volllast). 

Elektro-Set WRT: 
Das Set besteht aus einem Bedienelement zur Wandmontage auf einer
Unterputzdose (Schraubdome müssen waagrecht angeordnet sein und einen
Abstand von 60 mm haben) und einem elektronisch geregeltem Heizstab.
Stufenlose Regelung der Raumtemperatur oder 60-Minuten-Booster (Volllast).
Mit integriertem Frostschutz und zerstörungsfreiem Trockenlaufschutz.
Inklusive Funktionsanzeige Heizen / Aus / Booster / Funktionsstörung.

Achtung:
Bei der Installation ist die VDE 0100 Teil 701 zu beachten!
Schutzbereichseinteilung Seite 159!

Elektro-Set WIR

Elektro-Set WRT

Elektro-Set WIR oder WRT für reinen Elektro-Betrieb
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C R E D O - S W I N G ,  - V,  - E Zubehör

Bautiefe 80 mm

Oberfläche alu lackiert ZBAHHCS0ALU 1 Stück

Oberfläche verchromt ZBAHHCS0CHR 1 Stück

44,60
65,40

Handtuchbügel geschwungen (nach- und umrüstbar) 1 Stück im Lieferumfang enthalten

Passend für Baulänge 455 mm

Oberfläche alu lackiert ZBAHBS00045ALU 1 Stück

Oberfläche in Sanitärfarben, Sondereditionen ZBAHBS00045 . . . 1 Stück

oder RAL-Farben

Oberfläche chrom ZBAHBS00045CHR 1 Stück

Passend für Baulänge 601 mm

Oberfläche alu lackiert ZBAHBS00060ALU 1 Stück

Oberfläche in Sanitärfarben, Sondereditionen ZBAHBS00060 . . . 1 Stück

oder RAL-Farben

Oberfläche chrom ZBAHBS00060CHR 1 Stück

Passend für Baulänge 746 mm

Oberfläche alu lackiert ZBAHBS00075ALU 1 Stück

Oberfläche in Sanitärfarben, Sondereditionen ZBAHBS00075 . . . 1 Stück

oder RAL-Farben

Oberfläche chrom ZBAHBS00075CHR 1 Stück

106,90

106,90
150,90

113,20

113,20
157,20

116,30

116,30
163,50

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

Handtuchhaken

Abbildung Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Liefer- Preis EUR o. MwSt.
einheit
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C R E D O - S W I N G ,  - V,  - E Zubehör

zum Anschluss Elektro-Heizstab im 

Heizungsvorlauf oder -rücklauf

für Credo-Swing ZBMTS 1 Stück 13,90

Elektro-Heizstab

Nicht für reinen Elektrobetrieb geeignet! 

Eine handelsübliche Schaltuhr zwischenschalten.

Achtung: Nur für Kermi Creative Heizkörper! 

Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-

Leistungen zu den Heizkörpergrößen bitte

den Tabellen "Preise und Wärmeleistungen"

entnehmen!

300 Watt / AC 230V ZBEHS030 1 Stück

615 Watt / AC 230V ZBEHS060 1 Stück

920 Watt / AC 230V ZBEHS090 1 Stück

135,60
141,90
148,30

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

T-Stück, verchromt

Abbildung Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Liefer- Preis EUR o. MwSt.
einheit

Elektro-Set WRT

Das Elektro-Set WRT besteht aus einem

Bedienelement zur Wandmontage auf einer

Unterputzdose und einem elektronisch 

geregeltem Heizstab.

Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-

Leistungen zu den Heizkörpergrößen bitte

den Tabellen "Preise und Wärmeleistungen"

entnehmen!

500 Watt / AC 230V ZBEWRTA050 1 Stück

800 Watt / AC 230V ZBEWRTA080 1 Stück

1100 Watt / AC 230V ZBEWRTA110 1 Stück

1500 Watt / AC 230V ZBEWRTA150 1 Stück

245,00
250,00
255,00
260,00

Elektro-Set WIR

Das Elektro-Set WIR besteht aus einem Netz-

anschluss-Element zur Wandmontage auf einer

Unterputzdose und einem Infrarot-Fernregler

mit berührungsempfindlichem Bedienfeld 

(Touch-Screen).

Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-

Leistungen zu den Heizkörpergrößen bitte

den Tabellen "Preise und Wärmeleistungen"

entnehmen!

500 Watt / AC 230V ZBEWIRA050 1 Stück

800 Watt / AC 230V ZBEWIRA080 1 Stück

1100 Watt / AC 230V ZBEWIRA110 1 Stück

1500 Watt / AC 230V ZBEWIRA150 1 Stück

385,00
390,00
395,00
400,00



C R E D O - S W I N G ,  - V,  - E Ersatzteile

Bestehend aus:

2 Wandhaltern, 

2 Exzenterkappen, 

2 Aufhängebolzen, 

2 Dübeln Ø 10, 

2 Schrauben 8 x 80,

1 Dübel Ø 6, 

1 Schraube 4 x 60,

1 Wandabstützung mit Aufschnappbolzen,

1 Entlüftungsstopfen,

1 Inbus-Schlüssel 2,0,

1 Inbus-Schlüssel 2,5,

2 Langlochscheiben

Sichtbare Teile weiß ZBMBS006WEI 1 Stück

Sichtbare Teile in Sanitärfarben, Sondereditionen ZBMBS006 . . . 1 Stück

oder RAL-Farben 

21,20
23,30

Entlüftungsstopfen

1/4 Zoll ZBESD0000 1 Satz

10 Stück im Satz

24,40

Rabattgruppe

Creative Heizkörper
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Befestigungs-Set (serienmäßig mitgeliefert)

Abbildung Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Liefer- Preis EUR o. MwSt.
einheit
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C R E D O - T W I S TDie Komfort-Klasse

Auf Wunsch mit 
attraktivem Accessoire:
der praktisch-elegante,
schwenkbare Handtuch-
bügel. Lieferbar in alu
lackiert, verchromt oder 
in Heizkörperfarbe.



Kermi Creative Heizkörper · Wärmedesign für die Bad- und Wohnwelt · Preise und Technik I/2005 - Ausgabe 2006 111
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So fein kann moderne Wärme sein. 

Credo-Twist – prägnantes Oval-Profil trifft 

auf feingliedrig geschwungene Rundrohre.

Leichte Optik, hochwertig verarbeitet bis 

ins Detail. Auch mit einem oder mehreren

schwenkbaren Handtuchbügeln als Accessoire

lieferbar. Ein eleganter Platzspar-Trick z. B. im

kleinen Bad. In der V-Version mit integrierter

Ventilgarnitur, auf die Heizleistung abge-

stimmtem Ventileinsatz und konsequenter

Anschlussintegration. Rohr- und Thermostat-

ventil liegen komplett hinter einer Blende 

verdeckt. Die feine Art, moderne Wärme zeit-

gemäß zu verteilen. Im Bad- oder Wohnbereich.

Auch für Elektro-Zusatzbetrieb und als 

Credo-Twist-E für reinen Elektrobetrieb.

Ganz typisch 
Credo-Twist:
Feine, geschwungene
Rundrohre auf 
prägnantem
Oval-Profil.

Prägnantes Oval-Profil,
geschwungene Rundrohre. 

■ Standard-Ausführung
mit sichtbaren Anschlüssen. 

■ Version mit integrierter Ventilgarnitur. 

■ Version mit Elektro-Zusatzheizung.

■ Credo-Twist-E für reinen Elektrobetrieb. 

■ Handtuchbügel herausschwenkbar. 

■ Bauhöhen Standard 846, 1230, 1854 mm 
Ventil-Versionen 955, 1339, 1963 mm 

■ Baulängen 447, 594, 740 mm 

■ Bautiefen 96, 97, 95 mm 
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Preise und Wärmeleistungen

Legende:

BH: tatsächliche Bauhöhe
BL: tatsächliche Baulänge
BT: Bautiefe
E: Entlüftungs- oder  

Blindstopfen
H: Abstand Befestigung 

zu Unterkante
Anschlussgewinde

L: Abstand der
Bohrlöcher

NA: Nabenabstand
VL/
RL: Vor- oder Rücklauf
1) geeignete 

Verschraubungen

C R E D O - T W I S T Heizkörper für 
Warmwasser-Betrieb

Aufpreis: Antimikrobielle Beschichtung EUR 144,- auf Preis 1
Lackierung in Edition Metallic EUR 72,- auf Preis 2
Lackierung in einer RAL-Farbe EUR 72,- auf Preis 2

Ausführung Preis 1: Serienfarbe weiß (RAL 9016)
Preis 2: Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno

Schwenkbarer Handtuchbügel nach- und umrüstbar

Anschlüsse: 2 x G 1/2” (Innengewinde) nach unten, Vorlauf mit Steigrohr 
serienmäßig links, Vorlauf rechts durch Wechseln des Steigrohres 
möglich

Entlüftung: G 1/4” (Innengewinde) nach hinten links

Betriebsdruck: max. 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C, Elektro-Zusatzbetrieb möglich 
(max. Vorlauftemperatur 80° C), Elektro-Heizstab nachrüstbar

Ausschreibungstext Seite 178 oder www.kermi.de
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Seitenansicht Rückansicht

Bestellbeispiel:

Credo-Twist
1230 x 447 mm
Heizkörperfarbe
schwarz Soft
= Artikel-Nr.
CW010120045
Heizkörperfarbe
schwarz Soft

Achtung:

Vorlauf mit Steigrohr
serienmäßig links 
vormontiert.

Hinweis:

Schwenkbarer Handtuch-
bügel nach- und umrüst-
bar.
Zusätzliche Bautiefe bei
ausgeschwenktem
Handtuchbügel: + 75 mm

Technische Angaben
BH
mm

BL
mm

BT
mm

NA
mm

H
mm

L
mm

846 447 96 385 775 373

846 594 97 535 775 525

846 740 95 685 775 678

1230 447 96 385 1159 373

1230 594 97 535 1159 525

1230 740 95 685 1159 678

1854 447 96 385 1783 373

1854 594 97 535 1783 525

1854 740 95 685 1783 678

846 447 96 8,04 3,57 1,251 300 443 358 316 CW010080045...K

500 232 193

846 594 97 9,31 4,16 1,239 300 600 486 429 CW010080060...K

500 316 264

846 740 95 10,76 4,76 1,228 300 766 622 550 CW010080075...K

800 406 339

1230 447 96 11,72 5,25 1,275 300 661 532 468 CW010120045...K

800 342 284

1230 594 97 13,70 6,12 1,214 615 866 705 624 CW010120060...K

800 462 387

1230 740 95 15,84 7,01 1,153 615 1074 883 786 CW010120075...K

1100 591 500

1854 447 96 17,42 7,89 1,281 615 993 799 702 CW010190045...K

1100 512 424

1854 594 97 20,57 9,20 1,210 920 1234 1005 890 CW010190060...K

1100 660 553

1854 740 95 23,79 10,54 1,138 920 1475 1216 1084 CW010190075...K

1500 819 693

380,- 464,-

388,- 473,-

422,- 511,-

482,- 570,-

472,- 565,-

503,- 600,-

643,- 760,-

634,- 757,-

649,- 777,-

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

05

Charakteristische
Gleichung siehe Seite 207.

Wärmeleistung Artikel-Nr. Preis EUR o. MwSt.
E-Stab 70/55-20°C 70/55-24°C Preis 1 Preis 2
E-Set 75/65-20°C 55/45-20°C 55/45-24°C
Watt Watt Watt Watt

Bau- Bau- Bau- Gewicht Wasser- Heiz-
höhe länge tiefe inhalt körper-

exponent
mm mm mm kg l n
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Preise und Wärmeleistungen

498,- 581,-

501,- 586,-

569,- 657,-

598,- 687,-

585,- 678,-

649,- 746,-

759,- 877,-

747,- 870,-

795,- 922,-

Legende:

BH: tatsächliche Bauhöhe
BL: tatsächliche Baulänge
BT: Bautiefe
E: Entlüftungs- oder

Blindstopfen
H: Abstand Befestigung 

zu Unterkante
Anschlussgewinde

L: Abstand der
Bohrlöcher

NA: Nabenabstand
VL/
RL: Vor- oder Rücklauf
1) geeignete

Verschraubungen,
siehe Seite 204 

C R E D O - T W I S T- V Ventilheizkörper für 
Warmwasser-Betrieb

Aufpreis: Antimikrobielle Beschichtung EUR 144,- auf Preis 1
Lackierung in Edition Metallic EUR 72,- auf Preis 2
Lackierung in einer RAL-Farbe EUR 72,- auf Preis 2

Ausführung Preis 1: Serienfarbe weiß (RAL 9016)
Preis 2: Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno

Schwenkbarer Handtuchbügel nach- und umrüstbar

Anschlüsse: 2 x G 3/4” (Außengewinde) mittig nach unten, Nabenabstand 
50 mm, Vorlauf mit Steigrohr im Heizkörper ausschließlich links, 
falls bei Rohrnetzmontage Vorlauf rechts, Wechsel der Fließ-
richtung in der Ventilgarnitur möglich

Entlüftung: G 1/4” (Innengewinde) nach hinten links

Betriebsdruck: max. 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C, Elektro-Zusatzbetrieb möglich 
(max. Vorlauftemperatur 80° C), Elektro-Heizstab nachrüstbar

Ausschreibungstext Seite 179 oder www.kermi.de
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Seitenansicht Rückansicht

Bestellbeispiel:

Credo-Twist-V
1339 x 447 mm
Heizkörperfarbe
circonsilber Metallic
= Artikel-Nr. 
CWV10130045
Heizkörperfarbe
circonsilber Metallic

Achtung:

Vorlauf mit Steigrohr
ausschließlich links.

Hinweis:

Schwenkbarer Handtuch-
bügel auch nach- und
umrüstbar.
Zusätzliche Bautiefe bei
ausgeschwenktem
Handtuchbügel: + 75 mm

Technische Angaben
BH
mm

BL
mm

BT
mm

NA
mm

H
mm

L
mm

955 447 96 50 822 373

955 594 97 50 822 525

955 740 95 50 822 678

1339 447 96 50 1206 373

1339 594 97 50 1206 525

1339 740 95 50 1206 678

1963 447 96 50 1830 373

1963 594 97 50 1830 525

1963 740 95 50 1830 678

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

955 447 96 9,57 3,69 1,242 300 505 409 361 CWV10100045...K

500 266 221

955 594 97 10,84 4,28 1,234 300 656 532 470 CWV10100060...K

800 345 289

955 740 95 12,29 4,88 1,227 300 809 657 581 CWV10100075...K

800 429 358

1339 447 96 13,40 5,39 1,260 300 724 585 515 CWV10130045...K

800 377 314

1339 594 97 15,38 6,26 1,186 615 903 738 655 CWV10130060...K

800 489 411

1339 740 95 17,52 7,15 1,111 615 1096 908 812 CWV10130075...K

1100 617 524

1963 447 96 19,24 8,04 1,285 615 1015 816 717 CWV10200045...K

1100 522 433

1963 594 97 22,39 9,35 1,221 920 1265 1028 909 CWV10200060...K

1100 672 563

1963 740 95 25,61 10,69 1,156 920 1510 1241 1105 CWV10200075...K

1500 830 701

05

Charakteristische
Gleichung siehe Seite 207.

Wärmeleistung Artikel-Nr. Preis EUR o. MwSt.
E-Stab 70/55-20°C 70/55-24°C Preis 1 Preis 2
E-Set 75/65-20°C 55/45-20°C 55/45-24°C
Watt Watt Watt Watt

Bau- Bau- Bau- Gewicht Wasser- Heiz-
höhe länge tiefe inhalt körper-

exponent
mm mm mm kg l n
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Beim Elektro-Zusatzbetrieb sind die Heizkörper an das

Warmwasserheizungsnetz angeschlossen.

Der Heizkörper muss immer vollständig mit Wasser gefüllt und

vollständig entlüftet sein, da ansonsten bei Betrieb mit dem

Elektro-Heizstab keine ordnungsgemäße Erwärmung erfolgt. Die

Ausdehnung des Wasserinhalts im Heizkörper bis zum

Ausdehnungsgefäß muss bei Betrieb mit oder ohne Elektro-

Heizstab gewährleistet sein, auch bei geschlossenem

Vorlaufventil. Bei Einbau eines Ventils im Rücklauf darf dieses

nur mit einem Werkzeug zu betätigen sein, um unbefugtes

Absperren zu verhindern. Bei Betrieb mit Elektro-Heizstab muss

dieses Ventil immer geöffnet sein.

Achtung:

Bei Betrieb des Elektro-Heizstabes können direkt angebrachte

Heizkostenerfassungsgeräte beeinflusst werden. Bitte setzen Sie

sich mit dem Hersteller Ihres Heizkostenerfassungsgerätes in

Verbindung.

Bei der Installation ist die VDE 0100 Teil 701 zu beachten!

Schutzbereichseinteilung Seite 159!

Tauchkörper aus Edelstahl, mit Temperaturwächter für Eigen-

sicherheit und Schmelzsicherung. Verchromtes Kopfstück aus

Stahl mit G 1/2" Anschlussgewinde, O-Ring und Schlüsselfläche,

Schlüsselweite 22 mm (von einer Kunststoffkappe abgedeckt), 

1,5 m Anschlusskabel mit Schutzkontaktwinkelstecker oder

Aderendhülsen.

Leistungsaufnahme/Wärmeleistung: 300, 615 und 920 Watt/

AC 230 Volt. Schutzart IP64.  (Zubehör Seite 117). 

Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-Leistungen zu den

Heizkörpergrößen ist unbedingt einzuhalten. Falsche Zuordnung

führt zu Minderleistung und herabgesetzter Lebensdauer des

Geräts! Sie ist den Tabellen "Preise und Wärmeleistungen" zu

entnehmen.
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Bei der Installation eines Elektro-Heizstabes im Heizungsvorlauf

oder -rücklauf ist ein T-Stück zwingend erforderlich. (Anschlüsse

2 x G 1/2” Innengewinde, 1 x G 1/2” Außengewinde). Wird dazu

ein Eckventil R 1/2 nach DIN 3841 bzw. EN 215-D verwendet,

ändert sich der Abstand Abschluss/Heizkörperunterkante von 

45 mm auf 19 mm. In der Horizontalen verschiebt sich der

Anschluss um 72 mm zur Heizkörpermitte. Aus diesem  Grund ist

ein Elektro-Heizstab nach bereits erfolgter Installation des

Heizkörpers nicht nachrüstbar.

C R E D O - T W I S T,  - V Heizkörper bzw. Ventilheizkörper
im Elektro-Zusatzbetrieb

Elektro-Heizstab

Anschluss Elektro-Heizstab

Credo-Twist

Die Installation ist rechts- und linksseitig von unten möglich. Der

Elektro-Heizstab ist auch nachrüstbar.

Achtung:

Bei der Installation des Elektro-Heizstabes im Heizungsvorlauf

muss das Steigrohr entfernt werden.

Für eine optisch anspruchsvolle Installation empfehlen wir die

Leerdose in unmittelbarer Nähe des Heizkörpers.

Credo-Twist-V

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

Elektro-Set WRT

Das Set besteht aus einem Bedien-

element zur Wandmontage auf einer

Unterputzdose (Schraubdome müssen

waagrecht angeordnet sein und einen

Abstand von 60 mm haben) und einem

elektronisch geregeltem Heizstab.

Stufenlose Regelung der Raumtempe-

ratur oder 60-Minuten-Booster (Volllast). 

Mit integriertem Frostschutz und zerstörungsfreiem Trocken-

laufschutz. Inklusive Funktionsanzeige Heizen / Aus / Booster /

Funktionsstörung.

Elektro-Set WIR oder WRT für Elektro-Zusatzbetrieb

Elektro-Set WIR

Das Set besteht aus

einem Netzanschluss-

Element zur Wand-

montage, einem

Infrarot-Fernregler

und einem elektro-

nisch geregeltem

Heizstab. Netzanschluss-Element (Schutzart IP X4) zur

Wandmontage auf Unterputzdose (Schraubdome müssen waag-

recht angeordnet sein und einen Abstand von 60 mm haben). 

Heizstab mit integriertem Frostschutz und zerstörungsfreiem

Trockenlaufschutz. Inklusive Funktionsanzeige Heizen / Aus /

Booster / Funktionsstörung. Infrarot-Fernregler (Schutzklasse III)

mit berührungsempfindlichem Bedienfeld (Touch-Screen) und im

Gehäuse integriertem Bedienstift. Fernregler zur tagesindividuel-

len Raumtemperaturregelung auf Heiz- und Absenkniveau wäh-

rend programmierter Zeitintervalle. Programmierbares

Zeitintervall: 30 Minuten. Raumtemperaturunabhängige tagesin-

dividuelle Handtuchtrocknungsfunktion während programmier-

barer Zeitintervalle. Programmierbares Zeitintervall: 30 Minuten.

60-Minuten-Booster (Volllast). 
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Preise und Wärmeleistungen

740,- 824,- 853,- 938,-
746,- 833,- 860,- 946,-
782,- 871,- 896,- 984,-
840,- 929,- 954,- 1042,-
877,- 970,- 991,- 1083,-
907,- 1005,- 1021,- 1119,-

1047,- 1164,- 1160,- 1278,-
1084,- 1207,- 1198,- 1320,-
1099,- 1226,- 1213,- 1339,-

Preis EUR o. MwSt.
Preis 1 Preis 2 Preis 3 Preis 4

Bau- Bau- Bau- Gewicht Wärmeleistung Artikel-Nr.
höhe länge tiefe E-Set

mm mm mm kg Watt

Aufpreis: Antimikrobielle Beschichtung EUR 144,- auf Preis 1 bzw. 3
Lackierung in Edition Metallic EUR 72,- auf Preis 2 bzw. 4
Lackierung in einer RAL-Farbe EUR 72,- auf Preis 2 bzw. 4

Ausführung Preis 1: Serienfarbe weiß (RAL 9016) und Elektro-Set WRT
Preis 2: Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno

und Elektro-Set WRT
Preis 3: Serienfarbe weiß (RAL 9016) und Elektro-Set WIR
Preis 4: Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno

und Elektro-Set WIR

Schwenkbarer Handtuchbügel nach- und umrüstbar

Lieferumfang: Gefüllt mit nicht brennbarer, ungiftiger Wärmeträgerflüssigkeit.
Frostsicher bis ca. -15° C. Elektro-Heizstab vormontiert, inklusive
elektronischer Regelung und Bedienelement (Elektro-Set WRT
oder WIR). Montagefertig geliefert, Befestigungs-Set beigepackt. 
Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe.

Anschlüsse: Der Elektro-Heizstab wird unten im Verteilerrohr vormontiert.
Montage auf Leerdose oder Wandmontage mit Dübeln. 
Schutzart IPX4.

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Das Modell Credo-Twist-E kann als reiner Elektro-Badheizkörper 
betrieben werden. Der Elektro-Heizstab wird über den 
IR-Empfänger an 230 V 50 Hz AC angeschlossen.

Ausschreibungstext Seite 180 oder www.kermi.de

Hinweis:

Schwenkbarer Handtuch-
bügel nach- und umrüst-
bar.
Zusätzliche Bautiefe bei
ausgeschwenktem
Handtuchbügel: + 75 mm

C R E D O - T W I S T- E Heizkörper für reinen
Elektrobetrieb

Bestellbeispiel:

Credo-Twist-E
1854 x 447 mm,
terra Ethno,
Elektro-Set WIR rechts
= Artikel-Nr.
CWE10190045
terra Ethno,
Elektro-Set WIR rechts

846 447 96 11,53 500 CWE10080045...K

846 594 97 13,48 500 CWE10080060...K

846 740 95 15,51 800 CWE10080075...K

1230 447 96 16,73 800 CWE10120045...K

1230 594 97 19,79 800 CWE10120060...K

1230 740 95 22,82 1100 CWE10120075...K

1854 447 96 24,92 1100 CWE10190045...K

1854 594 97 29,61 1100 CWE10190060...K

1854 740 95 34,10 1500 CWE10190075...K

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

Ausführung N
Elektro-Set WRT links

Ausführung P
Elektro-Set WRT rechts

Ausführung S
Elektro-Set WIR links

Ausführung T
Elektro-Set WIR rechts

Elektro-Set WIR:

Das Set besteht aus einem Netzanschluss-Element zur Wandmontage, einem

Infrarot-Fernregler und einem elektronisch geregeltem Heizstab. Netzan-

schluss-Element (Schutzart IP X4) zur Wandmontage auf Unterputzdose

(Schraubdome müssen waagrecht angeordnet sein und einen Abstand von 

60 mm haben). Heizstab mit integriertem Frostschutz und zerstörungsfreiem

Trockenlaufschutz. Inklusive Funktionsanzeige Heizen / Aus / Booster /

Funktionsstörung. Infrarot-Fernregler (Schutzklasse III) mit berührungsemp-

findlichem Bedienfeld (Touch-Screen) und im Gehäuse integriertem Bedienstift.

Fernregler zur tagesindividuellen Raumtemperaturregelung auf Heiz- und

Absenkniveau während programmierter Zeitintervalle. Programmierbares

Zeitintervall: 30 Minuten. Raumtemperaturunabhängige tagesindividuelle

Handtuchtrocknungsfunktion während programmierbarer Zeitintervalle.

Programmierbares Zeitintervall: 30 Minuten. 60-Minuten-Booster (Volllast). 

Elektro-Set WRT: 

Das Set besteht aus einem Bedienelement zur Wandmontage auf einer

Unterputzdose (Schraubdome müssen waagrecht angeordnet sein und einen

Abstand von 60 mm haben) und einem elektronisch geregeltem Heizstab.

Stufenlose Regelung der Raumtemperatur oder 60-Minuten-Booster (Volllast).

Mit integriertem Frostschutz und zerstörungsfreiem Trockenlaufschutz.

Inklusive Funktionsanzeige Heizen / Aus / Booster / Funktionsstörung.

Achtung:

Bei der Installation ist die VDE 0100 Teil 701 zu beachten!

Schutzbereichseinteilung Seite 159!

Elektro-Set WIR

Elektro-Set WRT

Elektro-Set WIR oder WRT für reinen Elektro-Betrieb
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C R E D O - T W I S T,  - V,  - E Zubehör

Bautiefe 80 mm

Oberfläche alu lackiert ZBAHHCW0ALU 1 Stück

Oberfläche verchromt ZBAHHCW0CHR 1 Stück

44,60
65,40

Handtuchbügel geschwungen (nach- und umrüstbar)

Passend für Baulänge 447 mm

Oberfläche alu lackiert ZBAHBT00045ALU 1 Stück

Oberfläche lt. Sanitärfarben, Sondereditionen ZBAHBT00045 . . . 1 Stück

oder RAL-Farben

Oberfläche chrom ZBAHBT00045CHR 1 Stück

Passend für Baulänge 594 mm

Oberfläche alu lackiert ZBAHBT00060ALU 1 Stück

Oberfläche lt. Sanitärfarben, Sondereditionen ZBAHBT00060 . . . 1 Stück

oder RAL-Farben 

Oberfläche chrom ZBAHBT00060CHR 1 Stück

Passend für Baulänge 740 mm

Oberfläche alu lackiert ZBAHBT00075ALU 1 Stück

Oberfläche lt. Sanitärfarben, Sondereditionen ZBAHBT00075 . . . 1 Stück

oder RAL-Farben 

Oberfläche chrom ZBAHBT00075CHR 1 Stück

100,70
100,70

144,70

106,90
106,90

150,90

110,10
110,10

157,20

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

Handtuchhaken

Abbildung Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Liefer- Preis EUR o. MwSt.
einheit
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C R E D O - T W I S T,  - V,  - E Zubehör

zum Anschluss Elektro-Heizstab im 

Heizungsvorlauf oder -rücklauf

für Credo-Twist ZBMTS 1 Stück 13,90

Elektro-Heizstab

Nicht für reinen Elektrobetrieb geeignet! 

Eine handelsübliche Schaltuhr zwischenschalten.

Achtung: Nur für Kermi Creative Heizkörper! 

Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-

Leistungen zu den Heizkörpergrößen bitte

den Tabellen "Preise und Wärmeleistungen"

entnehmen!

300 Watt / AC 230V ZBEHS030 1 Stück

615 Watt / AC 230V ZBEHS060 1 Stück

920 Watt / AC 230V ZBEHS090 1 Stück

135,60
141,90
148,30

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

T-Stück, verchromt

Abbildung Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Liefer- Preis EUR o. MwSt.
einheit

Elektro-Set WRT

Das Elektro-Set WRT besteht aus einem

Bedienelement zur Wandmontage auf einer

Unterputzdose und einem elektronisch 

geregeltem Heizstab.

Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-

Leistungen zu den Heizkörpergrößen bitte

den Tabellen "Preise und Wärmeleistungen"

entnehmen!

500 Watt / AC 230V ZBEWRTA050 1 Stück

800 Watt / AC 230V ZBEWRTA080 1 Stück

1100 Watt / AC 230V ZBEWRTA110 1 Stück

1500 Watt / AC 230V ZBEWRTA150 1 Stück

245,00
250,00
255,00
260,00

Elektro-Set WIR

Das Elektro-Set WIR besteht aus einem Netz-

anschluss-Element zur Wandmontage auf einer

Unterputzdose und einem Infrarot-Fernregler

mit berührungsempfindlichem Bedienfeld 

(Touch-Screen).

Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-

Leistungen zu den Heizkörpergrößen bitte

den Tabellen "Preise und Wärmeleistungen"

entnehmen!

500 Watt / AC 230V ZBEWIRA050 1 Stück

800 Watt / AC 230V ZBEWIRA080 1 Stück

1100 Watt / AC 230V ZBEWIRA110 1 Stück

1500 Watt / AC 230V ZBEWIRA150 1 Stück

385,00
390,00
395,00
400,00
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C R E D O - T W I S T,  - V,  - E Ersatzteile

Bestehend aus:

2 Wandhaltern, 

2 Exzenterkappen, 

2 Aufhängebolzen, 

2 Dübeln Ø 10, 

2 Schrauben 8 x 80, 

1 Dübel Ø 6, 

1 Schraube 4 x 60,

1 Wandabstützung mit Aufschnappbolzen,

1 Entlüftungsstopfen,

1 Inbus-Schlüssel 2,0,

2 Langlochscheiben

Sichtbare Teile weiß ZBMBS003WEI 1 Stück

Sichtbare Teile in Sanitärfarben, Sondereditionen ZBMSB003 . . . 1 Stück

oder RAL-Farben

21,20
23,30

Entlüftungsstopfen

1/4 Zoll ZBESD0000 1 Satz

10 Stück im Satz

24,40

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

Befestigungs-Set (serienmäßig mitgeliefert)

Abbildung Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Liefer- Preis EUR o. MwSt.
einheit
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N O T I Z E N
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D E R  N E U E  C R E D O - VDie Komfort-Klasse

Ganzheitliche Harmonie
durch intelligente
Integration. Komplette
Ventilgarnitur samt
Thermostatkopf
blendend gelöst.
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Der neue Credo-V. Wärme-Design pur 

für die neue Badkultur.

Zeit für eine pure Form von Wärme-Design:

den neuen Credo-V. Charakteristisch, minima-

listisch und unverwechselbar. Von der einzig-

artig harmonischen Wandanbindung bis 

zum perfekt integrierten Thermostatkopf. 

Als passendes Pendant zur neuen Formen-

sprache maßgebender Armaturen- und

Sanitärkeramik-Designer. Bei der Ventil-

Version mündet die klare Formgebung 

in weicher Blendenrundung. Darunter 

komplett verdeckt, die integrierte Ventil-

garnitur mit 50-mm-Mittenanschluss. 

Auch für Elektro-Zusatzbetrieb lieferbar

(Credo-E für reinen Elektrobetrieb 

siehe Seite 124/125).

Der neue Credo-V. Badkultur pur.

■ Version mit integrierter Ventilgarnitur.

■ 50-mm-Mittenanschluss für optimale 
Planungs- und Montagevorteile.

■ Inklusive perfekt angepasstem 
Thermostatkopf.

■ Version mit Elektro-Zusatzheizung.

■ Bauhöhen 1091, 1471, 1889 mm

■ Baulängen 471, 621, 771 mm

■ Bautiefe 35 mm

Kreativität und Komfort
ideal vereint: 
Hochwertige Accessoires,
konsequent gestaltet im
perfekten Konsens mit 
der klaren Geometrie
moderner Badstilwelten.

Auch als Version für
Elektro-Zusatzbetrieb
mit Elektro-Sets in zwei
Komfortstufen lieferbar.
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Die Komfort-Klasse

Ganzheitliche Design-
Harmonie. Bis zu den 
perfekt verblendeten, 
seitlichen Anschlüssen.

D E R  N E U E  C R E D O
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Der neue Credo. Badwärme-Design 

von unverwechselbarer Ausstrahlung.

Markante Geradlinigkeit und schwungvolle

Dynamik prägen den Auftritt des neuen

Credo. Konsequent ausgerichtet auf die 

reduzierte Formensprache moderner Badstil-

welten. Unverkennbar typisch: die markanten

flächigen Sammelrohre in spannendem

Kontrast zu den filigranen Querrohren. 

In ganzheitlicher Harmonie. So sind die seit-

lichen Anschlüsse bei dieser Ausführung 

komplett verblendet. Perfekt dazu passend,

der mitgelieferte Thermostatkopf. Auch für

Elektro-Zusatzbetrieb und als Credo-E für 

reinen Elektrobetrieb (siehe Seite 124/125). 

Der neue Credo. Reine Ästhetik 
als stimmiger Badakzent.

■ Version mit seitlichen Anschlüssen 
inklusive Vor- und Rücklaufver-
schraubungen, komplett verblendet.

■ Inklusive perfekt angepasstem 
Thermostatkopf.

■ Version mit Elektro-Zusatzheizung.

■ Bauhöhen 1094, 1474, 1892 mm

■ Baulängen 471, 621, 771 mm

■ Bautiefe 35 mm

Auch als Version für
Elektro-Zusatzbetrieb
mit Elektro-Sets in zwei
Komfortstufen lieferbar.
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D E R  N E U E  C R E D O - E .  
F Ü R  R E I N E N  E L E K T R O B E T R I E B .  

Komfort-Klasse
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Der neue Credo-E für reinen Elektrobetrieb.

Damit man auch dort, wo ein Zentralhei-

zungsnetz fehlt oder die Installation zu auf-

wändig wäre, nicht auf innovatives Wärme-

Design verzichten muss. Komplett geliefert

mit elektronisch geregeltem Heizstab, Wärme-

trägerflüssigkeit und moderner Regeltechnik.

Je nach Situation Anschluss links oder rechts.

Einfach an das Stromnetz anschließen und

fortschrittlichen Wärmekomfort genießen.

Nach Wunsch in zwei Ausführungen: 

Als WRT-Version mit Drehregler und Boost-

Funktion für kurzzeitig abrufbaren Volllast-

betrieb.

Für besondere Anforderungen an individuel-

len Wärmekomfort bietet die WIR-Variante 

die denkbar einfache, tageszeit- und 

wochentagsbezogene Programmierung über

einen Infrarot-Fernregler.

Bei beiden Ausführungen sorgen der inte-

grierte Frostschutz, ein Trockenlaufschutz,

sowie die von unabhängigen Instituten

geprüften Komponenten für beruhigende

Sicherheit.

Der neue Credo-E. Unverwechselbares 
Design und wohltemperierte Wärme, ganz
unabhängig von der Zentralheizung.

■ Elektro-Set WRT mit Drehregler zur 
Raumtemperaturregelung und 
Booster-Funktion.

■ Elektro-Set WIR mit Infrarot-Fernregler, 
einfacher Touch-screen-Programmierung 

für individuellen Klima-Komfort und 
Empfangs-Modul.

■ Jeweils mit elektronisch geregeltem 
Heizstab, integriertem Frostschutz und 
zerstörungsfreiem Trockenlaufschutz.

Die WIR-Ausführung – auf
dem neuesten Stand der
Technik für individuellen
Wärmekomfort. Mit
Infrarot-Fernregler für 
einfache Touch-screen-
Programmierung. Ganz
unkompliziert mit dem 
integrierten Stift oder
durch Fingerberührung. 
Das Infrarot-Empfangs-
modul leitet die eingege-
benen Befehle an den
elektronisch geregelten
Heizstab weiter.

Bei der WRT-Version wird
die gewünschte Raumtem-
peratur über einen Dreh-
regler eingestellt. Mit der
Booster-Funktion können
per Knopfdruck zusätzlich
60 Minuten Volllastbetrieb
abgerufen werden. 
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Legende:

BH: tatsächliche Bauhöhe
BL: tatsächliche Baulänge
BT: Bautiefe
E: Entlüftung
H: Abstand Bohrloch 

zu Rohrmitte
Anschlussleitung

L: Abstand der
Bohrlöcher

NA: Nabenabstand
VL/
RL: Vor- oder Rücklauf 

CREDO II
(Der neue Credo. Seitlicher Anschluss verblendet.)

Heizkörper für Warmwasser-
Betrieb inkl. Anschlussverschrau-
bungen und Thermostatkopf
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Seitenansicht Rückansicht

Bestellbeispiel:

Credo II
1474 x 621 mm, 
weiß (RAL 9016)
= Artikel-Nr.
C2N101400602KXK

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

Preise und Wärmeleistungen

395,- 479,-

405,- 492,-

478,- 565,-

456,- 549,-

513,- 611,-

624,- 741,-

599,- 721,-

678,- 810,-

Aufpreis: Antimikrobielle Beschichtung EUR 144,- auf Preis 1
Lackierung in Edition Metallic EUR 72,- auf Preis 2
Lackierung in einer RAL-Farbe EUR 72,- auf Preis 2

Ausführung Preis 1: Serienfarbe weiß (RAL 9016)
Preis 2: Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno

Lieferumfang: Inklusive Winkeleckventil, Absperrverschraubung und 
Thermostatkopf

Anschlüsse: 2 x G 3/4" Aussengewinde nach hinten, 
Vorlauf serienmäßig links, 
Vorlauf rechts möglich

Entlüftung: G 1/4" (Innengewinde) nach hinten

Entleerung: G 1/2" (Innengewinde) nach unten

Betriebsdruck: max. 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C, Elektro-Zusatzbetrieb möglich
(max. Vorlauftemperatur 80° C), Elektro-Heizstab nachrüstbar

Ausschreibungstext: Seite 181 oder www.kermi.de

1094 471 35 7,60 4,60 1,2307 500 422 343 302 C2N10100045…K

223 187

1094 621 35 9,10 5,40 1,2319 500 544 441 390 C2N10100060…K

288 240

1474 471 35 10,60 6,30 1,2425 500 594 481 424 C2N10140045…K

313 261

1474 621 35 12,70 7,50 1,2430 800 767 621 548 C2N10140060…K

403 336

1474 771 35 14,60 8,90 1,2436 800 935 757 668 C2N10140075…K

492 410

1892 471 35 13,90 8,60 1,2411 800 788 638 563 C2N10180045…K

415 346

1892 621 35 16,80 10,70 1,2419 1100 1017 824 727 C2N10180060…K

535 446

1892 771 35 19,90 12,30 1,2427 1100 1240 1004 886 C2N10180075…K

652 544

Technische Angaben
BH
mm

BL
mm

BT
mm

NA
mm

H
mm

L
mm

1094 471 35 385 1021 400

1094 621 35 535 1021 550

1474 471 35 385 1401 400

1474 621 35 535 1401 550

1474 771 35 685 1401 700

1892 471 35 385 1819 400

1892 621 35 535 1819 550

1892 771 35 685 1819 700

H
ei

zk
ör

pe
ra

ns
ch

lu
ss

 n
ur

 a
us

 d
er

 W
an

d.

05

Charakteristische
Gleichung siehe Seite 207.

Wärmeleistung Artikel-Nr. Preis EUR o. MwSt.
E-Set 70/55-20°C 70/55-24°C Preis 1 Preis 2

75/65-20°C 55/45-20°C 55/45-24°C
Watt Watt Watt Watt

Bau- Bau- Bau- Gewicht Wasser- Heiz-
höhe länge tiefe inhalt körper-

exponent
mm mm mm kg l n
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Ventilheizkörper für 
Warmwasser-Betrieb
inklusiv Thermostatkopf

CREDO II-V
(Der neue Credo-V. 50-mm-Mittenanschluss verblendet.)

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

Legende:

BH: tatsächliche Bauhöhe
BL: tatsächliche Baulänge
BT: Bautiefe
E: Entlüftung
H: Abstand Bohrloch 

zu Unterkante
Anschlussgewinde

L: Abstand der
Bohrlöcher

NA: Nabenabstand
VL/
RL: Vor- oder Rücklauf
1) geeignete

Verschraubungen,
siehe Seite 204.
Bauraum hinter der 
Blende beachten!
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Seitenansicht Rückansicht

Bestellbeispiel:

Credo II-V
1471 x 621 mm, 
weiß (RAL 9016)
= Artikel-Nr.
C2V101400602KXK

Aufpreis: Antimikrobielle Beschichtung EUR 144,- auf Preis 1
Lackierung in Edition Metallic EUR 72,- auf Preis 2
Lackierung in einer RAL-Farbe EUR 72,- auf Preis 2

Ausführung Preis 1: Serienfarbe weiß (RAL 9016)
Preis 2: Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno

Lieferumfang: Inklusive Thermostatkopf

Anschlüsse: 2 x G 3/4" (Außengewinde) mittig nach unten, 
Nabenabstand 50 mm, 
Vorlauf im Heizkörper serienmäßig links,
Vorlauf rechts möglich

Entlüftung: G 1/4" (Innengewinde) nach hinten

Entleerung: G 1/2" (Innengewinde) nach unten

Betriebsdruck: max. 10 bar

Prüfdruck: 13 bar 

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C, Elektro-Zusatzbetrieb möglich
(max. Vorlauftemperatur 80° C), Elektro-Heizstab nachrüstbar

Ausschreibungstext: Seite 182 oder www.kermi.de

Technische Angaben
BH
mm

BL
mm

BT
mm

NA
mm

H
mm

L
mm

1091 471 35 50 1018 400

1091 621 35 50 1018 550

1471 471 35 50 1398 400

1471 621 35 50 1398 550

1471 771 35 50 1398 700

1889 471 35 50 1816 400

1889 621 35 50 1816 550

1889 771 35 50 1816 700

����

1)

Preise und Wärmeleistungen

440,- 524,-

445,- 532,-

511,- 598,-

489,- 582,-

567,- 665,-

657,- 774,-

632,- 754,-

732,- 864,-

1091 471 35 7,60 4,60 1,2307 500 422 343 302 C2V10100045…K

223 187

1091 621 35 9,10 5,40 1,2319 500 544 441 390 C2V10100060…K

288 240

1471 471 35 10,60 6,30 1,2425 500 594 481 424 C2V10140045…K

313 261

1471 621 35 12,70 7,50 1,2430 800 767 621 548 C2V10140060…K

403 336

1471 771 35 14,60 8,90 1,2436 800 935 757 668 C2V10140075…K

492 410

1889 471 35 13,90 8,60 1,2411 800 788 638 563 C2V10180045…K

415 346

1889 621 35 16,80 10,70 1,2419 1100 1017 824 727 C2V10180060…K

535 446

1889 771 35 19,90 12,30 1,2427 1100 1240 1004 886 C2V10180075…K

652 544

Wärmeleistung Artikel-Nr. Preis EUR o. MwSt.
E-Set 70/55-20°C 70/55-24°C Preis 1 Preis 2

75/65-20°C 55/45-20°C 55/45-24°C
Watt Watt Watt Watt

Bau- Bau- Bau- Gewicht Wasser- Heiz-
höhe länge tiefe inhalt körper-

exponent
mm mm mm kg l n



Kermi Creative Heizkörper · Wärmedesign für die Bad- und Wohnwelt · Preise und Technik I/2005 - Ausgabe 2006128

Beim Elektro-Zusatzbetrieb sind die Heizkörper an das

Warmwasserheizungsnetz angeschlossen.

Der Heizkörper muss immer vollständig mit Wasser gefüllt und

vollständig entlüftet sein, da ansonsten bei Betrieb mit dem

Elektro-Heizstab keine ordnungsgemäße Erwärmung erfolgt. Die

Ausdehnung des Wasserinhalts im Heizkörper bis zum

Ausdehnungsgefäß muss bei Betrieb mit oder ohne Elektro-

Heizstab gewährleistet sein, auch bei geschlossenem

Vorlaufventil. Bei Einbau eines Ventils im Rücklauf darf dieses

nur mit einem Werkzeug zu betätigen sein, um unbefugtes

Absperren zu verhindern. Bei Betrieb mit Elektro-Heizstab muss

dieses Ventil immer geöffnet sein.

Achtung:

Bei Betrieb des Elektro-Heizstabes können direkt angebrachte

Heizkostenerfassungsgeräte beeinflusst werden. Bitte setzen Sie

sich mit dem Hersteller Ihres Heizkostenerfassungsgerätes in

Verbindung.

Bei der Installation ist die VDE 0100 Teil 701 zu beachten!

Schutzbereichseinteilung Seite 159!

Anschluss Elektro-Heizstab

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

Elektro-Set WRT

Das Set besteht aus einem Bedien-

element zur Wandmontage auf einer

Unterputzdose (Schraubdome müssen

waagrecht angeordnet sein und einen

Abstand von 60 mm haben) und einem

elektronisch geregeltem Heizstab.

Stufenlose Regelung der Raumtempe-

ratur oder 60-Minuten-Booster (Volllast). 

Mit integriertem Frostschutz und zerstörungsfreiem Trocken-

laufschutz. Inklusive Funktionsanzeige Heizen / Aus / Booster /

Funktionsstörung.

Elektro-Set WIR oder WRT für Elektro-Zusatzbetrieb

Elektro-Set WIR

Das Set besteht aus

einem Netzanschluss-

Element zur Wand-

montage, einem

Infrarot-Fernregler

und einem elektro-

nisch geregeltem

Heizstab. Netzanschluss-Element (Schutzart IP X4) zur

Wandmontage auf Unterputzdose (Schraubdome müssen waag-

recht angeordnet sein und einen Abstand von 60 mm haben). 

Heizstab mit integriertem Frostschutz und zerstörungsfreiem

Trockenlaufschutz. Inklusive Funktionsanzeige Heizen / Aus /

Booster / Funktionsstörung. Infrarot-Fernregler (Schutzklasse III)

mit berührungsempfindlichem Bedienfeld (Touch-Screen) und im

Gehäuse integriertem Bedienstift. Fernregler zur tagesindividuel-

len Raumtemperaturregelung auf Heiz- und Absenkniveau wäh-

rend programmierter Zeitintervalle. Programmierbares

Zeitintervall: 30 Minuten. Raumtemperaturunabhängige tagesin-

dividuelle Handtuchtrocknungsfunktion während programmier-

barer Zeitintervalle. Programmierbares Zeitintervall: 30 Minuten.

60-Minuten-Booster (Volllast). 

Die Installation ist auf der Rücklaufseite von unten möglich.

Der Elektroheizstab  ist auch nachrüstbar.

Für eine optisch anspruchsvolle Installation empfehlen wir die

Leerdose in unmittelbarer Nähe des Heizkörpers.

Credo II mit seitlichem Anschluss verblendet

Die Installation ist rechts- und linksseitig von unten möglich.

Der Elektroheizstab  ist auch nachrüstbar.

Für eine optisch anspruchsvolle Installation empfehlen wir die

Leerdose in unmittelbarer Nähe des Heizkörpers.

Credo II-V mit 50-mm-Mittenanschluss verblendet

C R E D O  I I ,  - V
(Der neue Credo, Credo-V. Seitlicher Anschluss ver-
blendet und 50-mm-Mittenanschluss verblendet.)

Heizkörper bzw. Ventilheizkörper
im Elektro-Zusatzbetrieb
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Preise und Wärmeleistungen

754,- 838,- 868,- 952,-

764,- 851,- 878,- 965,-

837,- 924,- 951,- 1038,-

859,- 952,- 974,- 1067,-

917,- 1015,- 1031,- 1129,-

1028,- 1145,- 1142,- 1262,-

1049,- 1171,- 1162,- 1284,-

1128,- 1260,- 1241,- 1373,-

Preis EUR o. MwSt.
Preis 1 Preis 2 Preis 3 Preis 4

Bau- Bau- Bau- Gewicht Wärmeleistung Artikel-Nr.
höhe länge tiefe E-Set

mm mm mm kg Watt

Aufpreis: Antimikrobielle Beschichtung EUR 144,- auf Preis 1 bzw. 3
Lackierung in Edition Metallic EUR 72,- auf Preis 2 bzw. 4
Lackierung in einer RAL-Farbe EUR 72,- auf Preis 2 bzw. 4

Ausführung Preis 1: Serienfarbe weiß (RAL 9016) und Elektro-Set WRT
Preis 2: Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno

und Elektro-Set WRT
Preis 3: Serienfarbe weiß (RAL 9016) und Elektro-Set WIR
Preis 4: Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno

und Elektro-Set WIR

Schwenkbarer Handtuchbügel nach- und umrüstbar

Lieferumfang: Gefüllt mit nicht brennbarer, ungiftiger Wärmeträgerflüssigkeit.
Frostsicher bis ca. -15° C. Elektro-Heizstab vormontiert, inklusive
elektronischer Regelung und Bedienelement (Elektro-Set WRT 
oder WIR). Montagefertig geliefert, Befestigungs-Set beigepackt. 
Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe.

Anschlüsse: Der Elektro-Heizstab wird unten im Verteilerrohr vormontiert.
Montage auf Leerdose oder Wandmontage mit Dübeln. 
Schutzart IPX4.

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Das Modell Credo II-E kann als reiner Elektro-Badheizkörper
betrieben werden. Der Elektro-Heizstab wird über das
Wandelement an 230 V 50 Hz AC angeschlossen.

Ausschreibungstext Seite 183 oder www.kermi.de

C R E D O  I I - E Heizkörper für reinen
Elektrobetrieb

Bestellbeispiel:

Credo II-E
1366 x 621 mm,
manhattan,
Elektro-Set WIR links
= Artikel-Nr.
C2E101400608SXK

967 471 35 12,20 500 C2E10100045…K

967 621 35 14,50 500 C2E10100060…K

1347 471 35 16,90 500 C2E10140045…K

1347 621 35 20,20 800 C2E10140060…K

1347 771 35 23,50 800 C2E10140075…K

1765 471 35 22,50 800 C2E10180045…K

1765 621 35 27,50 1100 C2E10180060…K

1765 771 35 32,50 1100 C2E10180075…K

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

Ausführung N
Elektro-Set WRT links

Ausführung P
Elektro-Set WRT rechts

Ausführung S
Elektro-Set WIR links

Ausführung T
Elektro-Set WIR rechts

Elektro-Set WIR:

Das Set besteht aus einem Netzanschluss-Element zur Wandmontage, einem

Infrarot-Fernregler und einem elektronisch geregeltem Heizstab. Netzan-

schluss-Element (Schutzart IP X4) zur Wandmontage auf Unterputzdose

(Schraubdome müssen waagrecht angeordnet sein und einen Abstand von 

60 mm haben). Heizstab mit integriertem Frostschutz und zerstörungsfreiem

Trockenlaufschutz. Inklusive Funktionsanzeige Heizen / Aus / Booster /

Funktionsstörung. Infrarot-Fernregler (Schutzklasse III) mit berührungsemp-

findlichem Bedienfeld (Touch-Screen) und im Gehäuse integriertem Bedienstift.

Fernregler zur tagesindividuellen Raumtemperaturregelung auf Heiz- und

Absenkniveau während programmierter Zeitintervalle. Programmierbares

Zeitintervall: 30 Minuten. Raumtemperaturunabhängige tagesindividuelle

Handtuchtrocknungsfunktion während programmierbarer Zeitintervalle.

Programmierbares Zeitintervall: 30 Minuten. 60-Minuten-Booster (Volllast). 

Elektro-Set WRT: 

Das Set besteht aus einem Bedienelement zur Wandmontage auf einer

Unterputzdose (Schraubdome müssen waagrecht angeordnet sein und einen

Abstand von 60 mm haben) und einem elektronisch geregeltem Heizstab.

Stufenlose Regelung der Raumtemperatur oder 60-Minuten-Booster (Volllast).

Mit integriertem Frostschutz und zerstörungsfreiem Trockenlaufschutz.

Inklusive Funktionsanzeige Heizen / Aus / Booster / Funktionsstörung.

Achtung:

Bei der Installation ist die VDE 0100 Teil 701 zu beachten!

Schutzbereichseinteilung Seite 159!

Elektro-Set WIR

Elektro-Set WRT

Elektro-Set WIR oder WRT für reinen Elektro-Betrieb
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CREDO II, -V, -E Zubehör

Bautiefe 38 mm

Oberfläche verchromt ZBAHHC20CHR 1 Stück 55,00

Bautiefe 43 mm

Passend für Baulänge 471 mm

Oberfläche verchromt ZBAHBCF0045CHR 1 Stück

Passend für Baulänge 621 mm

Oberfläche verchromt ZBAHBCF0060CHR 1 Stück

Passend für Baulänge 771 mm

Oberfläche verchromt ZBAHBCF0075CHR 1 Stück

129,00

139,00

149,00

Handtuchbügel geschlossen

Bautiefe 43 mm

Passend für Baulänge 471 mm

Oberfläche verchromt ZBAHBCS0045CHR 1 Stück

Passend für Baulänge 621 mm

Oberfläche verchromt ZBAHBCS0060CHR 1 Stück

Passend für Baulänge 771 mm

Oberfläche verchromt ZBAHBCS0075CHR 1 Stück

159,00

169,00

179,00

Handtuchbügel seitlich offen

Bautiefe 186 mm

Passend für Baulänge 471 mm

Oberfläche verchromt ZBAHACF0045CHR 1 Stück

Passend für Baulänge 621 mm

Oberfläche verchromt ZBAHACF0060CHR 1 Stück

Passend für Baulänge 771 mm

Oberfläche verchromt ZBAHACF0075CHR 1 Stück

159,00

179,00

199,00

Handtuchablage mit Glaseinlage

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

Handtuchhaken

Abbildung Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Liefer- Preis EUR o. MwSt.
einheit
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CREDO II, -V, -E ZubehörRabattgruppe

Creative Heizkörper

Abbildung Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Liefer- Preis EUR o. MwSt.
einheit

Elektro-Set WRT

Das Elektro-Set WRT besteht aus einem

Bedienelement zur Wandmontage auf einer

Unterputzdose und einem elektronisch 

geregeltem Heizstab.

Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-

Leistungen zu den Heizkörpergrößen bitte

den Tabellen "Preise und Wärmeleistungen"

entnehmen!

500 Watt / AC 230V ZBEWRTA050 1 Stück

800 Watt / AC 230V ZBEWRTA080 1 Stück

1100 Watt / AC 230V ZBEWRTA110 1 Stück

245,00
250,00
255,00

Elektro-Set WIR

Das Elektro-Set WIR besteht aus einem Netz-

anschluss-Element zur Wandmontage auf einer

Unterputzdose und einem Infrarot-Fernregler

mit berührungsempfindlichem Bedienfeld 

(Touch-Screen).

Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-

Leistungen zu den Heizkörpergrößen bitte

den Tabellen "Preise und Wärmeleistungen"

entnehmen!

500 Watt / AC 230V ZBEWIRA050 1 Stück

800 Watt / AC 230V ZBEWIRA080 1 Stück

1100 Watt / AC 230V ZBEWIRA110 1 Stück

385,00
390,00
395,00



Kermi Creative Heizkörper · Wärmedesign für die Bad- und Wohnwelt · Preise und Technik I/2005 - Ausgabe 2006132

CREDO II, -V, -E Ersatzteile

Bestehend aus:

2 Dübel Ø 10,

2 Haltebolzen 8 x 140,

2 Aufsteckhalter,

1 Dübel Ø 6,

1 Schraube 4 x 60,

1 Wandabstützung mit Aufschnappbolzen,

1 Entlüftungsstopfen,

2 dreiteilige Befestigungsverkleidung

(bestehend aus unterer Wandanschluss-

verkleidung, oberer Wandanschlussver-

kleidung und Wandrosette),

2 Halteklammern

Sichtbare Teile weiß ZBMBS021WEI 1 Stück

Sichtbare Teile in Sanitärfarben, Sondereditionen ZBMBS021... 1 Stück

oder RAL-Faren

39,00
41,10

Entlüftungsstopfen

1/4 Zoll ZBESD0000 10 Stück

10 Stück im Satz

24,40

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

Thermostatkopf (serienmäßig mitgeliefert)

Thermostatkopf

chrom ZBATKC20CHR 1 Stück 25,50

Befestigungs-Set (serienmäßig mitgeliefert)

Abbildung Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Liefer- Preis EUR o. MwSt.
einheit
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S O  G E R A D L I N I G  D A S  D E S I G N ,  
S O  E I N F A C H  D I E  M O N T A G E .

So unverwechselbar das
Design des neuen Credo,
so einzigartig neu und
einfach ist auch seine 
1-Mann-Montage.

Zunächst die Aufsteck-
halter bis zur 
Markierung in den
Heizkörper eindrehen. 

Maß nehmen, Dübel 
platzieren und die Halte-
bolzen einschrauben.
Wandrosetten aufstecken
und mit den Halte-
klammern  fixieren.

Heizkörper auf den
Haltebolzen aufstecken
und mit den Inbus-
Schrauben gegen
Herabfallen sichern. 

Untere Wandanschluss-
verkleidung auffädeln und
ins Sammelrohr drücken.
Feinjustieren – ganz ein-
fach in jede gewünschte
Richtung
(± 5 mm). 

Kontrollieren, korrigieren,
Kunststoffteile positionie-
ren. Ganz einfach, ohne
mehrmaliges Abnehmen
des Heizkörpers.

Die obere Wandanschluss-
verkleidung eindrücken.
Abstandhalter unten nicht
vergessen. Fertig. Und
absolut nichts mehr zu
sehen von der 
perfekt integrierten
Befestigungstechnik.

Credo II
Credo II-V
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Creative Heizkörper D I E  K O M P A K T- K L A S S E
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Creative Wärme elegant preiswert.

Die elegante Basis für moderne Wärme 

in Bad, Diele, Küche . . . Ganz geradlinig 

oder mit dem weichen Schwung der

Bogenspannung. Für problemlose Hand-

tuchtrocknung oder hohe Wärmeleistung.

Hochwertig verarbeitet, breit in der

Baugrößen- und Farb-Palette. Unüber-

troffen im Preis-Leistungs-Verhältnis. 
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C R E D O - U N ODie Kompakt-Klasse

Weich geschwungenes
Wärme-Design.
Hochwertig in der
Verarbeitung. Top 
im Preis-Leistungs-
Verhältnis.
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So preiswert kann individuelle Wärme 

in Bad, Diele, Küche . . . sein. 

Creatives Rundrohrheizkörper-Design mit 

vertikalem Viertelkreis-Profil und weich ge-

schwungenen Querrohren. Ideal im Rohrab-

stand zur problemlosen Handtuchtrocknung.

Hochwertig in der Verarbeitung.

Unübertroffen in der Preisleistung. Optimal

abzustimmen auf die eigene Ambition und

Raumsituation. Durch eine breite Baugrößen-

und Farbpalette. In der V-Ausführung mit

integrierter Ventilgarnitur und eleganter

Blendentechnik. Im Bad- und Wohnbereich

die überzeugende Lösung für modernen

Wärme-Komfort und stets warme, trockene

Handtücher. Mit Elektro-Heizstab für Elektro-

Zusatz-, bzw. reinen Elektrobetrieb lieferbar.

Vertikale Viertelkreis-Profile 
und weich geschwungene Querrohre.

■ Standard-Ausführung
mit sichtbaren Anschlüssen. 

■ Version mit integrierter Ventilgarnitur. 

■ Credo-Uno-E für reinen Elektrobetrieb. 

■ Bauhöhen Standard 805, 1173, 1771 mm 
Ventil-Versionen 909, 1277, 1875 mm 

■ Baulängen Standard 
429, 578, 728, 878 mm
Baulängen Ventil-Versionen 
429, 578, 728 mm 

■ Bautiefen 51, 60, 69, 72 mm
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Preise und Wärmeleistungen

293,- 374,- 733,-

301,- 386,- 808,-

310,- 396,- 893,-

327,- 415,- 983,-

313,- 400,- 842,-

303,- 394,- 899,-

336,- 430,- 1051,-

369,- 463,- 1195,-

383,- 498,- 1065,-

399,- 517,- 1179,-

416,- 539,- 1363,-

449,- 569,- 1543,-

Legende:

BH: tatsächliche Bauhöhe
BL: tatsächliche Baulänge
BT: Bautiefe
E: Entlüftung
H: Abstand Befestigung

zu Unterkante
Anschlussgewinde

L: Abstand der 
Bohrlöcher

NA: Nabenabstand
VL/
RL: Vor- oder Rücklauf
1) geeignete

Verschraubungen

C R E D O - U N O Heizkörper für 
Warmwasser-Betrieb

Die angegebenen Heizleistungen gelten für Serienfarbe weiß (RAL 9016), Sanitärfarben,
Sondereditionen und RAL-Farben.
Bei Ausführung chrom muss eine Minderleistung von ca. 23% berücksichtigt werden.
Aufpreis: Antimikrobielle Beschichtung EUR 144,- auf Preis 1

Lackierung in Edition Metallic EUR 72,- auf Preis 2
Lackierung in einer RAL-Farbe EUR 72,- auf Preis 2

Ausführung Preis 1: Serienfarbe weiß (RAL 9016)
Preis 2: Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno
Preis 3: chrom

Anschlüsse: 2 x G 1/2” (Innengewinde) nach unten, Vorlauf mit Steigrohr 
serienmäßig links Vorlauf rechts durch Wechseln des Steigrohres 
möglich

Entlüftung: G 1/4” (Innengewinde) nach hinten
Betriebsdruck: max. 10 bar
Prüfdruck: 13 bar
Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C, Elektro-

Zusatzbetrieb möglich (max. 
Vorlauftemperatur 80° C), Elektro-
Heizstab nachrüstbar

Ausschreibungstext Seite 184 oder www.kermi.de

805 429 51 7,01 3,53 1,249 300 358 290 255 E0012080045...K
500 188 156

805 578 60 8,52 4,35 1,249 300 460 372 328 E0012080060...K
500 241 201

805 728 69 10,04 5,17 1,249 300 558 451 398 E0012080075...K
500 292 244

805 878 72 11,29 6,03 1,249 615 654 529 466 E0012080090…K
800 343 286

1173 429 51 10,27 5,19 1,281 300 517 416 366 E0012120045...K
500 266 221

1173 578 60 12,49 6,38 1,281 615 670 539 474 E0012120060...K
800 345 286

1173 728 69 14,71 7,60 1,281 615 820 660 580 E0012120075...K
800 423 350

1173 878 72 16,55 8,85 1,281 920 967 778 684 E0012120090…K
1100 499 414

1771 429 51 15,73 7,95 1,275 615 789 636 559 E0012180045...K
800 408 339

1771 578 60 19,15 9,70 1,275 920 1022 823 724 E0012180060...K
1100 528 439

1771 728 69 22,60 11,67 1,275 920 1249 1006 885 E0012180075...K
1100 646 536

1771 878 72 25,44 13,61 1,275 1200 1472 1186 1042 E0012180090…K
1500 762 632
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Seitenansicht Rückansicht

Bestellbeispiel:

Credo-Uno
1173 x 578 mm,
weiß (RAL 9016)
= Artikel-Nr.
E00121200602XXK

Hinweis:

Verchromte Ausführung
nicht für Räume mit
aggressiver/feuchter
Atmosphäre geeignet.
Küchen, Badezimmer usw.,
sowie Plätze außerhalb
des Sprühbereichs von
Duschen, Toiletten, ... sind
dabei nicht als Räume mit
aggressiver/feuchter
Atmosphäre zu verstehen
(nach DIN 55900).

Achtung:

Vorlauf mit Steigrohr
serienmäßig links 
vormontiert.

Technische Angaben
BH
mm

BL
mm

BT
mm

NA
mm

H
mm

L
mm

805 429 51 385 734 389

805 578 60 535 734 538

805 728 69 685 734 688

805 878 72 835 734 838

1173 429 51 385 1102 389

1173 578 60 535 1102 538

1173 728 69 685 1102 688

1173 878 72 835 1102 838

1771 429 51 385 1700 389

1771 578 60 535 1700 538

1771 728 69 685 1700 688

1771 878 72 835 1700 838

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

05

Charakteristische
Gleichung siehe Seite 207.

Wärmeleistung Artikel-Nr. Preis EUR o. MwSt.
E-Stab 70/55-20°C 70/55-24°C Preis 1 Preis 2 Preis 3
E-Set 75/65-20°C 55/45-20°C 55/45-24°C

Bau- Bau- Bau- Gewicht Wasser- Heiz-
höhe länge tiefe inhalt körper-

exponent
mm mm mm kg l n
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Preise und Wärmeleistungen

406,- 487,- nicht

möglich

411,- 496,-

453,- 538,-

427,- 513,-

414,- 504,-

477,- 572,-

497,- 611,-

509,- 627,-

558,- 681,-

Legende:

BH: tatsächliche Bauhöhe
BL: tatsächliche Baulänge
BT: Bautiefe
E: Entlüftung
H: Abstand Befestigung

zu Unterkante
Anschlussgewinde

L: Abstand der 
Bohrlöcher

NA: Nabenabstand
VL/
RL: Vor- oder Rücklauf
1) geeignete

Verschraubungen,
siehe Seite 204

C R E D O - U N O - V Ventilheizkörper für 
Warmwasser-Betrieb

Aufpreis: Antimikrobielle Beschichtung EUR 144,- auf Preis 1
Lackierung in Edition Metallic EUR 72,- auf Preis 2
Lackierung in einer RAL-Farbe EUR 72,- auf Preis 2

Ausführung Preis 1: Serienfarbe weiß (RAL 9016)
Preis 2: Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno
Preis 3: chrom

Anschlüsse: 2 x G 3/4” (Außengewinde) mittig nach unten, Nabenabstand 
50 mm, Vorlauf mit Steigrohr im Heizkörper ausschließlich links, 
falls bei Rohrnetzmontage Vorlauf rechts, Wechsel der 
Fließrichtung in der Ventilgarnitur möglich

Entlüftung: G 1/4” (Innengewinde) nach hinten 

Entleerung: G 1/2” (Innengewinde) nach unten

Betriebsdruck: max. 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C, Elektro-
Zusatzbetrieb möglich (max. 
Vorlauftemperatur 80° C), Elektro-
Heizstab nachrüstbar

Ausschreibungstext Seite 185 oder www.kermi.de

909 429 51 8,36 3,60 1,285 300 372 299 263 E0V12090045...K

500 191 159

909 578 60 9,87 4,45 1,263 300 487 393 346 E0V12090060...K

500 254 211

909 728 69 11,39 5,30 1,242 300 600 486 429 E0V12090075...K

500 292 244

1277 429 51 11,78 5,50 1,277 300 534 430 378 E0V12130045...K

500 276 229

1277 578 60 14,00 6,65 1,255 615 699 565 498 E0V12130060...K

800 365 304

1277 728 69 16,22 7,80 1,233 615 861 699 617 E0V12130075...K

800 455 380

1875 429 51 17,43 8,20 1,279 615 790 636 559 E0V12190045...K

800 408 338

1875 578 60 20,85 10,09 1,283 920 1034 832 731 E0V12190060...K

1100 533 442

1875 728 69 24,30 12,00 1,286 920 1274 1024 899 E0V12190075...K

1100 655 543

����� ��

�
��

�

��

�
��

����


$
�!

%�
&�

��

�
 �
��

�!

�

"�

����������
�

Seitenansicht Rückansicht

Bestellbeispiel:

Credo-Uno-V
1277 x 578 mm,
weiß (RAL 9016) Soft 
= Artikel-Nr. E0V12130060
weiß (RAL 9016) Soft 

Technische Angaben
BH
mm

BL
mm

BT
mm

NA
mm

H
mm

L
mm

909 429 51 50 781 389

909 578 60 50 781 538

909 728 69 50 781 688

1277 429 51 50 1149 389

1277 578 60 50 1149 538

1277 728 69 50 1149 688

1875 429 51 50 1747 389

1875 578 60 50 1747 538

1875 728 69 50 1747 688

Achtung:

Vorlauf mit Steigrohr
ausschließlich links.

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

05

Charakteristische
Gleichung siehe Seite 207.

Wärmeleistung Artikel-Nr. Preis EUR o. MwSt.
E-Stab 70/55-20°C 70/55-24°C Preis 1 Preis 2 Preis 3
E-Set 75/65-20°C 55/45-20°C 55/45-24°C

Bau- Bau- Bau- Gewicht Wasser- Heiz-
höhe länge tiefe inhalt körper-

exponent
mm mm mm kg l n
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Beim Elektro-Zusatzbetrieb sind die Heizkörper an das

Warmwasserheizungsnetz angeschlossen.

Der Heizkörper muss immer vollständig mit Wasser gefüllt und

vollständig entlüftet sein, da ansonsten bei Betrieb mit dem

Elektro-Heizstab keine ordnungsgemäße Erwärmung erfolgt. Die

Ausdehnung des Wasserinhalts im Heizkörper bis zum

Ausdehnungsgefäß muss bei Betrieb mit oder ohne Elektro-

Heizstab gewährleistet sein, auch bei geschlossenem

Vorlaufventil. Bei Einbau eines Ventils im Rücklauf darf dieses

nur mit einem Werkzeug zu betätigen sein, um unbefugtes

Absperren zu verhindern. Bei Betrieb mit Elektro-Heizstab muss

dieses Ventil immer geöffnet sein.

Achtung:

Bei Betrieb des Elektro-Heizstabes können direkt angebrachte

Heizkostenerfassungsgeräte beeinflusst werden. Bitte setzen Sie

sich mit dem Hersteller Ihres Heizkostenerfassungsgerätes in

Verbindung.

Bei der Installation ist die VDE 0100 Teil 701 zu beachten!

Schutzbereichseinteilung Seite 159!

Tauchkörper aus Edelstahl, mit Temperaturwächter für Eigen-

sicherheit und Schmelzsicherung. Verchromtes Kopfstück aus

Stahl mit G 1/2" Anschlussgewinde, O-Ring und Schlüsselfläche,

Schlüsselweite 22 mm (von einer Kunststoffkappe abgedeckt), 

1,5 m Anschlusskabel mit Schutzkontaktwinkelstecker oder

Aderendhülsen.

Leistungsaufnahme/Wärmeleistung: 300, 615 und 920 Watt/

AC 230 Volt. Schutzart IP64.  (Zubehör Seite 142). 

Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-Leistungen zu den

Heizkörpergrößen ist unbedingt einzuhalten. Falsche Zuordnung

führt zu Minderleistung und herabgesetzter Lebensdauer des

Geräts! Sie ist den Tabellen "Preise und Wärmeleistungen" zu

entnehmen.


�

�
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Bei der Installation eines Elektro-Heizstabes im Heizungsvorlauf

oder -rücklauf ist ein T-Stück zwingend erforderlich. (Anschlüsse

2 x G 1/2” Innengewinde, 1 x G 1/2” Außengewinde). Wird dazu

ein Eckventil R 1/2 nach DIN 3841 bzw. EN 215-D verwendet,

ändert sich der Abstand Abschluss/Heizkörperunterkante von 

45 mm auf 19 mm. In der Horizontalen verschiebt sich der

Anschluss um 72 mm zur Heizkörpermitte. Aus diesem  Grund ist

ein Elektro-Heizstab nach bereits erfolgter Installation des

Heizkörpers nicht nachrüstbar.

C R E D O - U N O ,  - V Heizkörper bzw. Ventilheizkörper
im Elektro-Zusatzbetrieb

Elektro-Heizstab

Anschluss Elektro-Heizstab

Credo-Uno

Die Installation ist rechts- und linksseitig von unten möglich. 

Der Elektro-Heizstab ist auch nachrüstbar.

Achtung:

Bei der Installation des Elektro-Heizstabes im Heizungsvorlauf

muss das Steigrohr entfernt werden.

Für eine optisch anspruchsvolle Installation empfehlen wir die

Leerdose in unmittelbarer Nähe des Heizkörpers.

Credo-Uno-V

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

Elektro-Set WRT

Das Set besteht aus einem Bedien-

element zur Wandmontage auf einer

Unterputzdose (Schraubdome müssen

waagrecht angeordnet sein und einen

Abstand von 60 mm haben) und einem

elektronisch geregeltem Heizstab.

Stufenlose Regelung der Raumtempe-

ratur oder 60-Minuten-Booster (Volllast). 

Mit integriertem Frostschutz und zerstörungsfreiem Trocken-

laufschutz. Inklusive Funktionsanzeige Heizen / Aus / Booster /

Funktionsstörung.

Elektro-Set WIR oder WRT für Elektro-Zusatzbetrieb

Elektro-Set WIR

Das Set besteht aus

einem Netzanschluss-

Element zur Wand-

montage, einem

Infrarot-Fernregler

und einem elektro-

nisch geregeltem

Heizstab. Netzanschluss-Element (Schutzart IP X4) zur

Wandmontage auf Unterputzdose (Schraubdome müssen waag-

recht angeordnet sein und einen Abstand von 60 mm haben). 

Heizstab mit integriertem Frostschutz und zerstörungsfreiem

Trockenlaufschutz. Inklusive Funktionsanzeige Heizen / Aus /

Booster / Funktionsstörung. Infrarot-Fernregler (Schutzklasse III)

mit berührungsempfindlichem Bedienfeld (Touch-Screen) und im

Gehäuse integriertem Bedienstift. Fernregler zur tagesindividuel-

len Raumtemperaturregelung auf Heiz- und Absenkniveau wäh-

rend programmierter Zeitintervalle. Programmierbares

Zeitintervall: 30 Minuten. Raumtemperaturunabhängige tagesin-

dividuelle Handtuchtrocknungsfunktion während programmier-

barer Zeitintervalle. Programmierbares Zeitintervall: 30 Minuten.

60-Minuten-Booster (Volllast). 
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Preise und Wärmeleistungen

C R E D O - U N O - E Heizkörper für 
reinen Elektrobetrieb

Aufpreis: Antimikrobielle Beschichtung EUR 144,- auf Preis 1 bzw. 3
Lackierung in Edition Metallic EUR 72,- auf Preis 2 bzw. 4
Lackierung in einer RAL-Farbe EUR 72,- auf Preis 2 bzw. 4

Ausführung Preis 1: Serienfarbe weiß (RAL 9016) und Elektro-Set WRT
Preis 2: Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno

und Elektro-Set WRT
Preis 3: Serienfarbe weiß (RAL 9016) und Elektro-Set WIR
Preis 4: Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno

und Elektro-Set WIR
Chrom auf Anfrage möglich

Lieferumfang: Gefüllt mit nicht brennbarer, ungiftiger Wärmeträgerflüssigkeit.
Frostsicher bis ca. -15° C. Elektro-Heizstab vormontiert, inklusive
elektronischer Regelung und Bedienelement (Elektro-Set WRT 
oder WIR). Montagefertig geliefert, Befestigungs-Set beigepackt. 
Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe.

Anschlüsse: Der Elektro-Heizstab wird unten im Verteilerrohr vormontiert. 
Montage auf Leerdose oder Wandmontage mit Dübeln. 
Schutzart IPX4.

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Das Modell Credo-Uno-E kann als reiner Elektro-Badheizkörper 
betrieben werden. Der Elektro-Heizstab wird über den 
IR-Empfänger an 230 V 50 Hz AC angeschlossen.

Ausschreibungstext Seite 186 oder www.kermi.de

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

643,- 724,- 754,- 835,-
651,- 735,- 763,- 846,-
660,- 745,- 771,- 858,-
663,- 750,- 775,- 861,-
698,- 787,- 809,- 899,-
729,- 824,- 840,- 935,-
777,- 887,- 888,- 998,-
836,- 955,- 947,- 1066,-
853,- 976,- 966,- 1089,-

Preis EUR o. MwSt.
Preis 1 Preis 2 Preis 3 Preis 4

Bau- Bau- Bau- Gewicht Wärmeleistung Artikel-Nr.
höhe länge tiefe E-Set

mm mm mm kg Watt

805 429 51 10,40 500 E0E12080045...K

805 578 60 12,60 500 E0E12080060...K

805 728 69 14,90 500 E0E12080075...K

1173 429 51 15,10 500 E0E12120045...K

1173 578 60 18,40 800 E0E12120060...K

1173 728 69 21,60 800 E0E12120075...K

1771 429 51 22,90 800 E0E12180045...K

1771 578 60 28,00 1100 E0E12180060...K

1771 728 69 33,00 1100 E0E12180075...K

Ausführung N
Elektro-Set WRT links

Ausführung P
Elektro-Set WRT rechts

Ausführung S
Elektro-Set WIR links

Ausführung T
Elektro-Set WIR rechts

Elektro-Set WIR:

Das Set besteht aus einem Netzanschluss-Element zur Wandmontage, einem

Infrarot-Fernregler und einem elektronisch geregeltem Heizstab. Netzan-

schluss-Element (Schutzart IP X4) zur Wandmontage auf Unterputzdose

(Schraubdome müssen waagrecht angeordnet sein und einen Abstand von 60

mm haben). Heizstab mit integriertem Frostschutz und zerstörungsfreiem

Trockenlaufschutz. Inklusive Funktionsanzeige Heizen / Aus / Booster /

Funktionsstörung. Infrarot-Fernregler (Schutzklasse III) mit berührungsemp-

findlichem Bedienfeld (Touch-Screen) und im Gehäuse integriertem Bedienstift.

Fernregler zur tagesindividuellen Raumtemperaturregelung auf Heiz- und

Absenkniveau während programmierter Zeitintervalle. Programmierbares

Zeitintervall: 30 Minuten. Raumtemperaturunabhängige tagesindividuelle

Handtuchtrocknungsfunktion während programmierbarer Zeitintervalle.

Programmierbares Zeitintervall: 30 Minuten. 60-Minuten-Booster (Volllast). 

Elektro-Set WRT: 

Das Set besteht aus einem Bedienelement zur Wandmontage auf einer

Unterputzdose (Schraubdome müssen waagrecht angeordnet sein und einen

Abstand von 60 mm haben) und einem elektronisch geregeltem Heizstab.

Stufenlose Regelung der Raumtemperatur oder 60-Minuten-Booster (Volllast).

Mit integriertem Frostschutz und zerstörungsfreiem Trockenlaufschutz.

Inklusive Funktionsanzeige Heizen / Aus / Booster / Funktionsstörung.

Achtung:

Bei der Installation ist die VDE 0100 Teil 701 zu beachten!

Schutzbereichseinteilung Seite 159!

Elektro-Set WIR

Elektro-Set WRT

Elektro-Set WIR oder WRT für reinen Elektro-BetriebBestellbeispiel:

Credo-Uno-E
1277 x 578 mm
weiß (RAL 9016),
Elektro-Set WRT links
= Artikel-Nr.
E0E121200602NXK
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C R E D O - U N O ,  - V,  - E Zubehör

Bautiefe 74 mm

Oberfläche alu lackiert ZBAHHC00ALU 1 Stück

Oberfläche verchromt ZBAHHC00CHR 1 Stück

44,60
65,40

zum Anschluss Elektro-Heizstab im 

Heizungsvorlauf oder -rücklauf

für Credo-Uno ZBMTS 1 Stück 13,90

Elektro-Heizstab

Nicht für reinen Elektrobetrieb geeignet! 

Eine handelsübliche Schaltuhr zwischenschalten.

Achtung: Nur für Kermi Creative Heizkörper! 

Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-

Leistungen zu den Heizkörpergrößen bitte

den Tabellen "Preise und Wärmeleistungen"

entnehmen!

300 Watt / AC 230V ZBEHS030 1 Stück

615 Watt / AC 230V ZBEHS060 1 Stück

920 Watt / AC 230V ZBEHS090 1 Stück

135,60
141,90
148,30

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

Handtuchhaken

Abbildung Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Liefer- Preis EUR o. MwSt.
einheit

T-Stück, verchromt

Elektro-Set WRT

Das Elektro-Set WRT besteht aus einem

Bedienelement zur Wandmontage auf einer

Unterputzdose und einem elektronisch 

geregeltem Heizstab.

Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-

Leistungen zu den Heizkörpergrößen bitte

den Tabellen "Preise und Wärmeleistungen"

entnehmen!

500 Watt / AC 230V ZBEWRTA050 1 Stück

800 Watt / AC 230V ZBEWRTA080 1 Stück

1100 Watt / AC 230V ZBEWRTA110 1 Stück

1500 Watt / AC 230V ZBEWRTA150 1 Stück

245,00
250,00
255,00
260,00

Elektro-Set WIR

Das Elektro-Set WIR besteht aus einem Netz-

anschluss-Element zur Wandmontage auf einer

Unterputzdose und einem Infrarot-Fernregler

mit berührungsempfindlichem Bedienfeld 

(Touch-Screen).

Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-

Leistungen zu den Heizkörpergrößen bitte

den Tabellen "Preise und Wärmeleistungen"

entnehmen!

500 Watt / AC 230V ZBEWIRA050 1 Stück

800 Watt / AC 230V ZBEWIRA080 1 Stück

1100 Watt / AC 230V ZBEWIRA110 1 Stück

1500 Watt / AC 230V ZBEWIRA150 1 Stück

385,00
390,00
395,00
400,00
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C R E D O - U N O ,  - V,  - E Ersatzteile

Bestehend aus:

2 Wandhaltern, 

2 Exzenterkappen, 

2 Aufhängebolzen, 

2 Dübeln Ø 10, 

2 Schrauben 8 x 80, 

1 Dübel Ø 6, 

1 Schraube 4 x 60,

1 Wandabstützung mit Aufschnappbolzen,

1 Entlüftungsstopfen,

1 Inbus-Schlüssel 2,0,

2 Langlochscheiben

Sichtbare Teile weiß ZBMBS001WEI 1 Stück

Sichtbare Teile in Sanitärfarben, Sondereditionen ZBMBS001 . . . 1 Stück

oder RAL-Farben

Sichtbare Teile chrom ZBMBS001CHR 1 Stück

21,20
23,30

62,50

Entlüftungsstopfen

1/4 Zoll ZBESD0000 1 Satz

10 Stück im Satz

24,40

Blindstopfen

1/4 Zoll ZBBS00000 1 Satz

10 Stück im Satz

24,40

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

Befestigungs-Set (serienmäßig mitgeliefert)

Abbildung Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Liefer- Preis EUR o. MwSt.
einheit
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B A S I C - 5 0Die Kompakt-Klasse
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Ba
si

c-
50

Ba
si

c-
D

Klar in der Optik, hochwertig in der

Verarbeitung.

Mit vertikalem D-Rohr-Profil und geraden

Querrohren. Attraktiv in der Heizleistung

und herausragend in der Preis-Leistung.

Klar und geradlinig.
Modernes Wärme-Design
ganz preiswert.

Die hochwertige, 
harmonische Anschluss-
Lösung. Serienmäßig 
mit dekorativer Blende, 
in weiß (RAL 9016)
oder chrom, als Zubehör
erhältlich.

Der Basic-50 ist auch 
als spezielle Raumteiler-
Version lieferbar. 
Zur attraktiven optischen
Unterteilung von Bad- 
und Wohnbereichen mit
praktischer Multifunktion.
Z. B. zur griffbereiten
Platzierung von Hand-
tüchern, Bademänteln . . .   

Wahlweise Anschluss in Standardversion mit

seitlichen Anschlüssen oder mit 50-mm-

Mittenanschluss, für optimale Planungs- und

Installationsvorteile. Breite Baugrößen- und

Farbauswahl. Auch als Raumteilerversion 

zur attraktiven Abtrennung von einzelnen

Bereichen und als Basic-E für reinen

Elektrobetrieb lieferbar.

Vertikale D-Rohr-Profile, gerade Querrohre.    

■ Wahlweise Anschluss seitlich oder
Mittenanschluss für optimale Planungs-
und Montagevorteile. 

■ Basic-E für reinen Elektrobetrieb. 

■ Bauhöhen 804, 1172, 1448, 1770 mm 

■ Baulängen 450, 599, 749, 899 mm 

■ Bautiefe 35 mm 
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B A S I C - DDas Produkt-

Programm.

Spezielle

Renovierungs-

Lösungen
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Endlich attraktives Wärme-Design im Bad und

immer trockene, kuschlig warme Handtücher,

auch wenn keine große Modernisierung

geplant ist. Der Kermi Basic-D Austausch-

badheizkörper machts problemlos möglich.

Durch exakt an die Nabenabstände der alten

DIN-Radiatoren und Flachheizkörper ange-

passten Anschlüsse. Ganz nach Situation links

oder rechts angebracht. Aus plump und quer

wird schlank und hoch. Aus ständig feuchten

Handtüchern wird wunderbar warmer

Komfort. Da lebt das Bad so richtig auf. 

Ganz problemlos zur modernen Badwärme. 

■ Vertikale D-Rohrprofile, 
gerade Querrohre.

■ Einfacher Austausch durch 
übereinstimmende Nabenabstände.

■ Bauhöhen 804, 1172, 1448, 1770 mm

■ Baulängen 450, 599, 749, 899 mm

■ Bautiefe 35 mm 
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Preise und Wärmeleistungen

Legende:

BH: tatsächlicheBauhöhe
BL: tatsächliche Baulänge
BT: Bautiefe
E: Entlüftung
H: Abstand Befestigung 

zu Unterkante
Anschlussgewinde

L: Abstand der
Bohrlöcher

NA1:Nabenabstand
NA2:Nabenabstand 50 mm
VL/
RL: Vor- oder Rücklauf 
1) geeignete 

Verschraubungen

B A S I C - 5 0 Heizkörper für 
Warmwasser-Betrieb

Aufpreis: Antimikrobielle Beschichtung EUR 144,- auf Preis 1
Lackierung in Edition Metallic EUR 72,- auf Preis 2
Lackierung in einer RAL-Farbe EUR 72,- auf Preis 2

Anschluss von oben EUR 50,- auf Preis 1 bzw. 2
50-mm-Anschluss rechts oder links EUR 50,- auf Preis 1 bzw. 2

Ausführung Preis 1: Serienfarbe weiß (RAL 9016)
Preis 2: Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno

Anschlüsse: 2 x G 1/2” (Innengewinde) nach unten, Vorlauf links oder rechts
möglich, 2 x G 1/2” (Innengewinde) mittig nach unten, 
Mittenanschluss 50 mm.

Entlüftung: G 1/4” (Innengewinde) nach hinten
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Seitenansicht Rückansicht

Bestellbeispiel:

Basic-50
1172 x 599 mm,
reinweiß (RAL 9010)
= Artikel-Nr.
E001M120060RXXK

Achtung:

Bei Montage Elektro-
Heizstab veränderte
Anschlussposition
beachten!

Betriebsdruck: max. 10 bar
Prüfdruck: 13 bar
Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C, Elektro-

Zusatzbetrieb möglich (max. Vor-
lauftemperatur 80° C), Elektro-
Heizstab nicht nachrüstbar bei An-
schluss Vor-/Rücklauf im linken/ 
rechten Sammelrohr, da sich durch 
das T-Stück die Anschlussposition 
verändert. Siehe Anschluss Elektro-
Heizkörper Seite 149

Ausschreibungstext Seite 187 oder www.kermi.de

804 450 35 7,38 3,67 1,249 300 358 290 255 E001M080045…K
500 188 156

804 599 35 8,89 4,49 1,249 300 460 372 328 E001M080060…K
500 241 201

804 749 35 10,41 5,31 1,249 300 558 451 398 E001M080075…K
500 292 244

804 899 35 11,93 6,13 1,249 615 654 529 466 E001M080090…K
800 343 286

1172 450 35 10,82 5,38 1,281 300 517 416 366 E001M120045…K
500 266 221

1172 599 35 13,03 6,58 1,281 615 670 539 474 E001M120060…K
800 345 286

1172 749 35 15,26 7,79 1,281 615 820 660 580 E001M120075…K
800 423 351

1172 899 35 17,48 9,00 1,281 920 967 778 684 E001M120090…K
1100 498 413

1448 450 35 14,40 7,01 1,281 615 640 515 453 E001M150045…K
500 331 274

1448 599 35 16,70 8,61 1,278 615 827 666 585 E001M150060…K
800 427 354

1448 749 35 19,10 10,20 1,278 920 1013 816 717 E001M150075…K
1100 523 434

1448 899 35 21,50 11,80 1,278 920 1200 966 849 E001M150090…K
1100 620 514

1770 450 35 16,56 8,25 1,275 615 789 636 559 E001M180045…K
800 408 339

1770 599 35 19,98 10,10 1,275 920 1022 823 724 E001M180060…K
1100 528 439

1770 749 35 23,42 11,97 1,275 920 1249 1006 885 E001M180075…K
1100 646 536

1770 899 35 26,86 13,84 1,275 920 1472 1186 1043 E001M180090…K
1500 761 632

187,- 269,-

191,- 275,- 

217,- 302,- 

222,- 310,- 

227,- 312,- 

222,- 312,- 

242,- 337,- 

275,- 374,- 

255,- 369,- 

266,- 385,- 

282,- 405,- 

321,- 450,- 

283,- 397,- 

294,- 413,- 

323,- 446,- 

367,- 496,-

Technische Angaben
BH
mm

BL
mm

BT
mm

NA1
mm

NA2
mm

H
mm

L
mm

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

05

Charakteristische
Gleichung siehe Seite 207.

804 450 35 385 50 734 395

804 599 35 535 50 734 544

804 749 35 685 50 734 694

804 899 35 835 50 734 844

1172 450 35 385 50 1102 395

1172 599 35 535 50 1102 544

1172 749 35 685 50 1102 694

1172 899 35 835 50 1102 844

1448 450 35 385 50 1377 395

1448 599 35 535 50 1377 544

1448 749 35 685 50 1377 694

1448 899 35 835 50 1377 844

1770 450 35 385 50 1700 395

1770 599 35 535 50 1700 544

1770 749 35 685 50 1700 694

1770 899 35 835 50 1700 844

Wärmeleistung Artikel-Nr. Preis EUR o. MwSt.
E-Stab 70/55-20°C 70/55-24°C Preis 1 Preis 2
E-Set 75/65-20°C 55/45-20°C 55/45-24°C
Watt Watt Watt Watt

Bau- Bau- Bau- Gewicht Wasser- Heiz-
höhe länge tiefe inhalt körper-

exponent
mm mm mm kg l n
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Beim Elektro-Zusatzbetrieb sind die Heizkörper an das

Warmwasserheizungsnetz angeschlossen.

Der Heizkörper muss immer vollständig mit Wasser gefüllt und

vollständig entlüftet sein, da ansonsten bei Betrieb mit dem

Elektro-Heizstab keine ordnungsgemäße Erwärmung erfolgt. Die

Ausdehnung des Wasserinhalts im Heizkörper bis zum

Ausdehnungsgefäß muss bei Betrieb mit oder ohne Elektro-

Heizstab gewährleistet sein, auch bei geschlossenem

Vorlaufventil. Bei Einbau eines Ventils im Rücklauf darf dieses

nur mit einem Werkzeug zu betätigen sein, um unbefugtes

Absperren zu verhindern. Bei Betrieb mit Elektro-Heizstab muss

dieses Ventil immer geöffnet sein.

Achtung:

Bei Betrieb des Elektro-Heizstabes können direkt angebrachte

Heizkostenerfassungsgeräte beeinflusst werden. Bitte setzen Sie

sich mit dem Hersteller Ihres Heizkostenerfassungsgerätes in

Verbindung.

Bei der Installation ist die VDE 0100 Teil 701 zu beachten!

Schutzbereichseinteilung Seite 159!

Tauchkörper aus Edelstahl, mit Temperaturwächter für Eigen-

sicherheit und Schmelzsicherung. Verchromtes Kopfstück aus

Stahl mit G 1/2" Anschlussgewinde, O-Ring und Schlüsselfläche,

Schlüsselweite 22 mm (von einer Kunststoffkappe abgedeckt), 

1,5 m Anschlusskabel mit Schutzkontaktwinkelstecker oder

Aderendhülsen.

Leistungsaufnahme/Wärmeleistung: 300, 615 und 920 Watt/

AC 230 Volt. Schutzart IP64.  (Zubehör Seite 154). 

Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-Leistungen zu den

Heizkörpergrößen ist unbedingt einzuhalten. Falsche Zuordnung

führt zu Minderleistung und herabgesetzter Lebensdauer des

Geräts! Sie ist den Tabellen "Preise und Wärmeleistungen" zu

entnehmen.
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Anschluss des Heizungsvor- und -rücklauf im linken / rechten
Sammelrohr: Bei der Installation eines Elektro-Heizstabes im
Heizungsvorlauf oder -rücklauf im linken/rechten Sammelrohr ist
ein T-Stück zwingend erforderlich. (Anschlüsse 2 x G 1/2” Innen-
gewinde, 1 x G 1/2” Außengewinde). Wird dazu ein Eckventil 
R 1/2 nach DIN 3841 bzw. EN 215-D verwendet, ändert sich der
Abstand Anschluss/Heizkörperunterkante von 45 mm auf 19 mm. 
In der Horizontalen verschiebt sich der Anschluss um 72 mm zur
Heizkörpermitte. Aus diesem Grund ist ein Elektro-Heizstab nach
bereits erfolgter Installation des Heizkörpers nicht nachrüstbar.

B A S I C - 5 0 Heizkörper im 
Elektro-Zusatzbetrieb

Elektro-Heizstab

Anschluss Elektro-Heizstab

Basic-50

Anschluss des Heizungsvor- und -rücklauf durch Mittenanschluss
50 mm: Installations eines Elektro-Heizstabes im linken oder
rechten Sammelrohr ohne Einschränkung möglich.

Für eine optisch anspruchsvolle Installation empfehlen wir die
Leerdose in unmittelbarer Nähe des Heizkörpers.

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

Elektro-Set WRT

Das Set besteht aus einem Bedien-

element zur Wandmontage auf einer

Unterputzdose (Schraubdome müssen

waagrecht angeordnet sein und einen

Abstand von 60 mm haben) und einem

elektronisch geregeltem Heizstab.

Stufenlose Regelung der Raumtempe-

ratur oder 60-Minuten-Booster (Volllast). 

Mit integriertem Frostschutz und zerstörungsfreiem Trocken-

laufschutz. Inklusive Funktionsanzeige Heizen / Aus / Booster /

Funktionsstörung.

Elektro-Set WIR oder WRT für Elektro-Zusatzbetrieb

Elektro-Set WIR

Das Set besteht aus

einem Netzanschluss-

Element zur Wand-

montage, einem

Infrarot-Fernregler

und einem elektro-

nisch geregeltem

Heizstab. Netzanschluss-Element (Schutzart IP X4) zur

Wandmontage auf Unterputzdose (Schraubdome müssen waag-

recht angeordnet sein und einen Abstand von 60 mm haben). 

Heizstab mit integriertem Frostschutz und zerstörungsfreiem

Trockenlaufschutz. Inklusive Funktionsanzeige Heizen / Aus /

Booster / Funktionsstörung. Infrarot-Fernregler (Schutzklasse III)

mit berührungsempfindlichem Bedienfeld (Touch-Screen) und im

Gehäuse integriertem Bedienstift. Fernregler zur tagesindividuel-

len Raumtemperaturregelung auf Heiz- und Absenkniveau wäh-

rend programmierter Zeitintervalle. Programmierbares

Zeitintervall: 30 Minuten. Raumtemperaturunabhängige tagesin-

dividuelle Handtuchtrocknungsfunktion während programmier-

barer Zeitintervalle. Programmierbares Zeitintervall: 30 Minuten.

60-Minuten-Booster (Volllast). 
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Aufpreis: Antimikrobielle Beschichtung EUR 144,- auf Preis 1 bzw. 3
Lackierung in Edition Metallic EUR 72,- auf Preis 2 bzw. 4
Lackierung in einer RAL-Farbe EUR 72,- auf Preis 2 bzw. 4

Ausführung Preis 1: Serienfarbe weiß (RAL 9016) und Elektro-Set WRT
Preis 2: Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno

und Elektro-Set WRT
Preis 3: Serienfarbe weiß (RAL 9016) und Elektro-Set WIR
Preis 4: Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno

und Elektro-Set WIR

Lieferumfang: Gefüllt mit nicht brennbarer, ungiftiger Wärmeträgerflüssigkeit.
Frostsicher bis ca. -15° C. Elektro-Heizstab vormontiert, inklusive
elektronischer Regelung und Bedienelement (Elektro-Set WRT 
oder WIR). Montagefertig geliefert, Befestigungs-Set beigepackt. 
Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe.

Anschlüsse: Der Elektro-Heizstab wird nach unten im Verteilerrohr vormon-
tiert. Montage auf Leerdose oder Wandmontage mit Dübeln. 
Schutzart IPX4.

B A S I C - E Heizkörper für reinen
Elektrobetrieb

Bestellbeispiel:

Basic-E
1172 x 599 mm,
reinweiß (RAL 9010), 
mit Elektro-Set WIR rechts
= Artikel-Nr. 
E0E10120060RHXK

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Das Modell Basic-E kann als reiner 
Elektro-Badheizkörper betrieben 
werden. Der Elektro-Heizstab wird 
über den IR-Empfänger an 
230 V 50 Hz AC angeschlossen.

Ausschreibungstext Seite 188 oder www.kermi.de

Preise und Wärmeleistungen

537,- 618,- 648,- 729,-
541,- 624,- 653,- 737,-
566,- 652,- 678,- 764,-
616,- 704,- 727,- 816,-
577,- 662,- 688,- 773,-
616,- 706,- 727,- 818,-
636,- 730,- 748,- 842,-
713,- 812,- 824,- 924,-
630,- 732,- 735,- 837,-
675,- 780,- 783,- 888,-
689,- 798,- 798,- 907,-
743,- 855,- 843,- 955,-
676,- 791,- 788,- 902,-
731,- 850,- 843,- 961,-
760,- 884,- 872,- 995,-
805,- 933,- 917,- 1045,-

804 450 35 11,00 500 E0E10080045…K

804 599 35 13,20 500 E0E10080060…K

804 749 35 15,50 500 E0E10080075…K

804 899 35 17,70 800 E0E10080090…K

1172 450 35 15,90 500 E0E10120045…K

1172 599 35 19,20 800 E0E10120060…K

1172 749 35 22,50 800 E0E10120075…K

1172 899 35 25,80 1100 E0E10120090…K

1448 450 35 21,00 500 E0E10150045…K

1448 599 35 24,80 800 E0E10150060…K

1448 749 35 28,80 1100 E0E10150075…K

1448 899 35 32,70 1100 E0E10150090…K

1770 450 35 24,20 800 E0E10180045…K

1770 599 35 29,30 1100 E0E10180045…K

1770 749 35 34,30 1100 E0E10180045…K

1770 899 35 39,40 1500 E0E10180045…K

Preis EUR o. MwSt.
Preis 1 Preis 2 Preis 3 Preis 4

Bau- Bau- Bau- Gewicht Wärmeleistung Artikel-Nr.
höhe länge tiefe E-Set

mm mm mm kg Watt

Ausführung N
Elektro-Set WRT links

Ausführung P
Elektro-Set WRT rechts

Ausführung S
Elektro-Set WIR links

Ausführung T
Elektro-Set WIR rechts

Elektro-Set WIR:

Das Set besteht aus einem Netzanschluss-Element zur Wandmontage, einem

Infrarot-Fernregler und einem elektronisch geregeltem Heizstab. Netzan-

schluss-Element (Schutzart IP X4) zur Wandmontage auf Unterputzdose

(Schraubdome müssen waagrecht angeordnet sein und einen Abstand von 60

mm haben). Heizstab mit integriertem Frostschutz und zerstörungsfreiem

Trockenlaufschutz. Inklusive Funktionsanzeige Heizen / Aus / Booster /

Funktionsstörung. Infrarot-Fernregler (Schutzklasse III) mit berührungsemp-

findlichem Bedienfeld (Touch-Screen) und im Gehäuse integriertem Bedienstift.

Fernregler zur tagesindividuellen Raumtemperaturregelung auf Heiz- und

Absenkniveau während programmierter Zeitintervalle. Programmierbares

Zeitintervall: 30 Minuten. Raumtemperaturunabhängige tagesindividuelle

Handtuchtrocknungsfunktion während programmierbarer Zeitintervalle.

Programmierbares Zeitintervall: 30 Minuten. 60-Minuten-Booster (Volllast). 

Elektro-Set WRT: 

Das Set besteht aus einem Bedienelement zur Wandmontage auf einer

Unterputzdose (Schraubdome müssen waagrecht angeordnet sein und einen

Abstand von 60 mm haben) und einem elektronisch geregeltem Heizstab.

Stufenlose Regelung der Raumtemperatur oder 60-Minuten-Booster (Volllast).

Mit integriertem Frostschutz und zerstörungsfreiem Trockenlaufschutz.

Inklusive Funktionsanzeige Heizen / Aus / Booster / Funktionsstörung.

Achtung:

Bei der Installation ist die VDE 0100 Teil 701 zu beachten!

Schutzbereichseinteilung Seite 159!

Elektro-Set WIR

Elektro-Set WRT

Elektro-Set WIR oder WRT für reinen Elektro-Betrieb
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Die Modelle Basic-50, Basic-50 im Elektro-Zusatzbetrieb sowie

Basic-E im reinen Elektrobetrieb, sind auch als spezielle

Raumteilerlösung lieferbar.

Zur attraktiven optischen Unterteilung von Bad- und

Wohnbereichen. 

Zur Montage des Heizkörpers als Raumteiler muss lediglich das

Befestigungs-Set Raumteiler (Seite 155) als Zubehör mit bestellt

werden.
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B A S I C - 5 0 ,  - E Raumteiler

Anschlussmaße für Raumteiler

BL
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

BH
mm

E
mm

F
mm

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

450 320 385 88 168,0

599 470 535 88 242,5

749 620 685 88 317,5

899 770 835 88 392,5

804 500 730

1172 500 1050

1770 635 1600
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Legende:

BH: tatsächliche Bauhöhe
BL: tatsächliche Baulänge
BT: Bautiefe
E: Entlüftung
H: Abstand Befestigung

zu Unterkante
Anschlussgewinde

L: Abstand der
Bohrlöcher

NA1:Nabenabstand
NA2:Nabenabstand

seitlich
VL/
RL: Vor- oder Rücklauf 
W: Abstand Wand zu 

Mitte Anschluss-
gewinde (siehe 
Zubehör Seite 155)

1) geeignete
Verschraubungen

B A S I C - D Austauschheizkörper mit seitlich
variablem Nabenabstand für 
Warmwasser-Betrieb

Aufpreis: Antimikrobielle Beschichtung EUR 144,- auf Preis 1
Lackierung in Edition Metallic EUR 72,- auf Preis 2
Lackierung in einer RAL-Farbe EUR 72,- auf Preis 2

Ausführung Preis 1: Serienfarbe weiß (RAL 9016)
Preis 2: Sanitärfarben, Edition Soft, Edition Nature oder Edition Ethno

Anschlüsse: 2 x G 1/2” (Innengewinde) seitlich im linken o. rechten Sammelrohr 
2 x G 1/2” (Innengewinde) nach unten, Vorlauf links oder rechts möglich

Entlüftung: G 1/4” (Innengewinde) nach hinten
Betriebsdruck: max. 10 bar
Prüfdruck: 13 bar
Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C, Elektro-Zusatzbetrieb möglich (max. Vor-

lauftemperatur 80° C), Elektro-Heizstab nicht nachrüstbar bei 
Anschluss Vor-/Rücklauf im linken/rechten Sammelrohr nach unten, 
da sich durch das T-Stück die Anschlussposition verändert. 

Ausschreibungstext Seite 189 oder www.kermi.de
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Seitenansicht Rückansicht

Bestellbeispiel:

Basic-D
1172 x 599 mm,
weiß (RAL 9016)
= Artikel-Nr.
E001D1200602XXK
Ausführung:
Anschluss seitlich links
Nabenabstand 500 mm

Technische Angaben
BH
mm

BL
mm

BT
mm

NA1
mm

NA2*
mm

H
mm

L
mm

804 450 35 385 734 395

804 599 35 535 734 544

804 749 35 685 734 694

804 899 35 835 734 844

1172 450 35 385 1102 395

1172 599 35 535 1102 544

1172 749 35 685 1102 694

1172 899 35 835 1102 844

1770 450 35 385 1700 395

1770 599 35 535 1700 544

1770 749 35 685 1700 694

1770 899 35 835 1700 844

Bitte bei Bestellung angeben:

Ausführung
Anschluss seitlich 
links

va
ria

be
l

Ausführung
Anschluss seitlich
rechts

Nabenabstand
seitlich in mm
(NA2 min. 500 mm)

va
ria

be
l

Rabattgruppe

Creative Heizkörper

* NA2 min. 500 mm

Preise und Wärmeleistungen

804 450 35 7,38 3,67 1,249 300 358 290 255 E001D080045…K
500 188 156

804 599 35 8,89 4,49 1,249 300 460 372 328 E001D080060…K
500 241 201

804 749 35 10,41 5,31 1,249 300 558 451 398 E001D080075…K
500 292 244

804 899 35 11,93 6,13 1,249 615 654 529 466 E001D080090…K
800 343 286

1172 450 35 10,82 5,38 1,281 300 517 416 366 E001D120045…K
500 266 221

1172 599 35 13,03 6,58 1,281 615 670 539 474 E001D120060…K
800 345 286

1172 749 35 15,26 7,79 1,281 615 820 660 580 E001D120075…K
800 423 351

1172 899 35 17,48 9,00 1,281 920 967 778 684 E001D120090…K
1100 498 413

1448 450 35 14,40 7,01 1,281 615 640 515 453 E001D150045…K
500 331 274

1448 599 35 16,70 8,61 1,278 615 827 666 585 E001D150060…K
800 427 354

1448 749 35 19,10 10,20 1,278 920 1013 816 717 E001D150075…K
1100 523 434

1448 899 35 21,50 11,80 1,278 920 1200 966 849 E001D150090…K
1100 620 514

1770 450 35 16,56 8,25 1,275 615 789 636 559 E001D180045…K
800 408 339

1770 599 35 19,98 10,10 1,275 920 1022 823 724 E001D180060…K
1100 528 439

1770 749 35 23,42 11,97 1,275 920 1249 1006 885 E001D180075…K
1100 646 536

1770 899 35 26,86 13,84 1,275 920 1472 1186 1043 E001D180090…K
1500 761 632

394,- 476,-

399,- 483,-

424,- 510,-

430,- 517,-

434,- 519,-

430,- 519,-

449,- 544,-

483,- 581,-

462,- 576,-

474,- 593,-

490,- 613,-

529,- 658,-

490,- 605,-

501,- 620,-

530,- 653,-

575,- 703,-

Wärmeleistung Artikel-Nr. Preis EUR o. MwSt.
E-Stab 70/55-20°C 70/55-24°C Preis 1 Preis 2
E-Set 75/65-20°C 55/45-20°C 55/45-24°C
Watt Watt Watt Watt

Bau- Bau- Bau- Gewicht Wasser- Heiz-
höhe länge tiefe inhalt körper-

exponent
mm mm mm kg l n
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Bautiefe 74 mm

Oberfläche alu lackiert ZBAHHC00ALU 1 Stück

Oberfläche verchromt ZBAHHC00CHR 1 Stück

44,60
65,40

Handtuchbügel gerade

Bautiefe 75 mm

Passend für Baulänge 599 mm

Ablängbar für Baulänge 450 mm

Oberfläche alu lackiert ZBAHBB00050ALU 1 Stück

Oberfläche verchromt ZBAHBB00050CHR 1 Stück

Passend für Baulänge 899 mm

Ablängbar für Baulänge 749 mm

Oberfläche alu lackiert ZBAHBB00080ALU 1 Stück

Oberfläche verchromt ZBAHBB00080CHR 1 Stück

80,80
171,40

84,20
178,30

Handtuchablage

Bautiefe 211 mm

Passend für Baulänge 599 mm

Ablängbar für Baulänge 450 mm

Oberfläche alu lackiert ZBAHAB00050ALU 1 Stück

Oberfläche verchromt ZBAHAB00050CHR 1 Stück

Passend für Baulänge 899 mm

Ablängbar für Baulänge 749 mm

Oberfläche alu lackiert ZBAHAB00080ALU 1 Stück

Oberfläche verchromt ZBAHAB00080CHR 1 Stück

115,60
206,20

119,00
213,10

B A S I C - 5 0 ,  - E ,  - D ZubehörRabattgruppe

Creative Heizkörper

Handtuchhaken

Abbildung Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Liefer- Preis EUR o. MwSt.
einheit
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zum Anschluss Elektro-Heizstab im 

Heizungsvorlauf oder -rücklauf

für Basic-50 und Basic-50-Raumteiler ZBMTS 1 Stück 13,90

Elektro-Heizstab

Nicht für reinen Elektrobetrieb geeignet! 

Eine handelsübliche Schaltuhr zwischenschalten.

Achtung: Nur für Kermi Creative Heizkörper! 

Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-

Leistungen zu den Heizkörpergrößen bitte

den Tabellen "Preise und Wärmeleistungen"

entnehmen!

300 Watt / AC 230V ZBEHS030 1 Stück

615 Watt / AC 230V ZBEHS060 1 Stück

920 Watt / AC 230V ZBEHS090 1 Stück

135,60
141,90
148,30

B A S I C - 5 0 ,  - E ,  - D ZubehörRabattgruppe

Creative Heizkörper

T-Stück, verchromt

Abbildung Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Liefer- Preis EUR o. MwSt.
einheit

Elektro-Set WRT

Das Elektro-Set WRT besteht aus einem

Bedienelement zur Wandmontage auf einer

Unterputzdose und einem elektronisch 

geregeltem Heizstab.

Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-

Leistungen zu den Heizkörpergrößen bitte

den Tabellen "Preise und Wärmeleistungen"

entnehmen!

500 Watt / AC 230V ZBEWRTA050 1 Stück

800 Watt / AC 230V ZBEWRTA080 1 Stück

1100 Watt / AC 230V ZBEWRTA110 1 Stück

1500 Watt / AC 230V ZBEWRTA150 1 Stück

245,00
250,00
255,00
260,00

Elektro-Set WIR

Das Elektro-Set WIR besteht aus einem Netz-

anschluss-Element zur Wandmontage auf einer

Unterputzdose und einem Infrarot-Fernregler

mit berührungsempfindlichem Bedienfeld 

(Touch-Screen).

Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-

Leistungen zu den Heizkörpergrößen bitte

den Tabellen "Preise und Wärmeleistungen"

entnehmen!

500 Watt / AC 230V ZBEWIRA050 1 Stück

800 Watt / AC 230V ZBEWIRA080 1 Stück

1100 Watt / AC 230V ZBEWIRA110 1 Stück

1500 Watt / AC 230V ZBEWIRA150 1 Stück

385,00
390,00
395,00
400,00
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für Basic-50, -E

Bestehend aus:

2 Wandkonsolen mit Abdeckungen, 

1 Fußkonsole mit Abdeckung, 

3 Dübel Ø 10, 

3 Schrauben 8 x 80,

1 Entlüftungsstopfen, 

2 Abdeckkappen

Sichtbare Teile weiß ZBMRTE00WEI 1 Stück

Sichtbare Teile in Sanitärfarben, Sondereditionen ZBMRTE00 . . . 1 Stück

oder RAL-Farben

77,30
85,20

Ventilhahnblock Eckform

für Basic-50

Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand 

zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz 

mit integriertem Ventil und dekorativer Blende. 

Für den Anschluss am Heizkörper mit 

G 1/2” (Innengewinde), inkl. Übergangsnippel

1/2” x 3/4”. Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz

3/4“ Euro-Konus (Aussengewinde). 

Anschluss für Thermostatkopf M30 x 1,5. Ventil |

einstellbar (Auslieferungszustand: für Zweirohr-

betrieb, Ventil mit größter Voreinstellung, 

inkl. Baustellenkappe)

Ventilhahnblock Eckform, Blende weiß ZBVHBEWEI 1 Stück

Ventilhahnblock Eckform, Blende chrom ZBVHBECHR 1 Stück

63,70
96,10

Ventilhahnblock Durchgang

für Basic-50

Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand 

zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz

mit integriertem Ventil und dekorativer Blende. 

Für den Anschluss am Heizkörper mit 

G 1/2” (Innengewinde), inkl. Übergangsnippel

1/2” x 3/4”. Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz

3/4“ Euro-Konus (Aussengewinde). 

Anschluss für Thermostatkopf M30 x 1,5. Ventil 

einstellbar (Auslieferungszustand: für Zweirohr-

betrieb, Ventil mit größter Voreinstellung, 

inkl. Baustellenkappe)

Ventilhahnblock Durchgang, Blende weiß ZBVHBDWEI 1 Stück

Ventilhahnblock Durchgang, Blende chrom ZBVHBDCHR 1 Stück

63,70
96,10

B A S I C - 5 0 ,  - E ,  - D ZubehörRabattgruppe

Creative Heizkörper

Aufhängebolzen-Set

für Basic-D

2 Aufhängebolzen 57 für

Wandabstand W 83 - 97 mm

Sichtbare Teile weiß ZBAB0057WEI 1 Stück

Sichtbare Teile in Sanitärfarben, Sondereditionen ZBAB0057 . . . 1 Stück

oder RAL-Farben 

2 Aufhängebolzen 72 für 

Wandabstand W 98 - 112 mm

Sichtbare Teile weiß ZBAB0072WEI 1 Stück

Sichtbare Teile in Sanitärfarben, Sondereditionen ZBAB0072 . . . 1 Stück

oder RAL-Farben 

16,60
18,30

16,60
18,30

Befestigungs-Set Raumteiler

Abbildung Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Liefer- Preis EUR o. MwSt.
einheit
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Bestehend aus:

2 Wandhaltern, 

2 Exzenterkappen, 

2 Aufhängebolzen, 

2 Dübeln Ø 10, 

2 Schrauben 8 x 80, 

1 Dübel Ø 6, 

1 Schraube 4 x 60,

1 Wandabstützung mit Aufschnappbolzen,

1 Entlüftungsstopfen,

1 Inbus-Schlüssel 2,0,

2 Langlochscheiben

Sichtbare Teile weiß ZBMBS011WEI 1 Stück

Sichtbare Teile in Sanitärfarben, Sondereditionen ZBMBS011 . . . 1 Stück

oder RAL-Farben 

21,20
23,30

Entlüftungsstopfen

1/4 Zoll ZBESD0000 1 Satz

10 Stück im Satz

24,40

Blindstopfen

1/4 Zoll ZBBS00000 1 Satz

10 Stück im Satz

24,40

B A S I C - 5 0 ,  - E ,  - D ErsatzteileRabattgruppe

Creative Heizkörper

Befestigungs-Set (serienmäßig mitgeliefert)

Abbildung Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Liefer- Preis EUR o. MwSt.
einheit
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S C H U T Z B E R E I C H E
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Schutzbereiche

Bei der Installation eines Creativen Heizkörpers im

reinen Elektrobetrieb mit Elektro-Set WIR oder

WRT ist die VDE 0100 Teil 701 zu beachten.

Danach dürfen elektrische Betriebsmittel nur in

bestimmten Bereichen im Raum mit Bade- und

Duscheinrichtungen eingebaut werden. 

Grundsätzlich müssen in Räumen mit Bade- 

und Duscheinrichtungen Geräte fest eingebaut

werden, deren Stromkreise mit Fehlerstrom-

Schutzeinrichtungen (RCDs) mit einem

Bemessungsdifferenzstrom

I � N < 30 mA versehen sind.

Beispiele für Schutzbereichseinteilung für elektri-

sche Betriebsmittel nach VDE 0100 Teil 701 für

Räume mit Badewanne und Duschwanne.

Bereich 0 und 1 Hier dürfen keine ---

Geräte von Kermi

eingebaut werden!

Bereich 2 Im Bereich 2 dürfen nur Elektrobetrieb mit 

elektrische Betriebsmittel Netzanschluss-Element

der Schutzart IPX4 oder Bedienelement zur

verwendet werden. Wandmontage

Bereich 0 und 1

Bereich 2

�����

�����

Schutzbereiche nach VDE 0100 Teil 701

Schutzbereich Definition Montagebereich

Bereich 0 und 1

Bereich 2

* Achtung:

Bei der Montage von
Kermi Heizkörpern in 
diesem Bereich ist eben-
falls die DIN 55900
Beschichtungen für
Raumheizkörper
(Installation im
Sprühbereich) zu 
beachten. Auf Heizkörper,
die innerhalb des
Sprühbereiches montiert
werden und dadurch kor-
rodieren, bestehen keine
Gewährleistungsan-
sprüche (Schutzbereich 2
nach VDE 0100 Teil 7001 =
Sprühbereich nach DIN
55900).
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Credo-Techno

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Creativer Heizkörper mit integriertem Ventil und Absperrung im Rücklauf. Der

Ventileinsatz ist auf die Heizleistung abgestimmt. Mit senkrechten Rundrohren

Durchmesser 24 mm. Eine plane Front verdeckt das zweilagige Rohrregister und die

komplette Anschlusssituation. Eine Lochblende aus geschliffenem Edelstahl dient als

Gestaltungselement und zur Aufnahme verschiedener Accessoires für den Bad- und

Wohnbereich.

Lackierung entsprechend DIN 55900-FWA, lösungsmittelfrei im Heizbetrieb.

Farbe:

Serienfarbe weiß (RAL 9016), antimikrobielle Beschichtung, Sanitärfarben,

Sondereditionen oder RAL-Farben lt. Heizkörper-Farbkonzept Creative Heizkörper.

Die Befestigung erfolgt an der Rückseite des Heizkörpers am Vierkant-Profil. 

Horizontale und vertikale Ausrichtung möglich. Wandabstand variabel.

Inklusive Befestigungsset, bestehend aus Wandhalter, Exzenterkappen,

Aufhängebolzen, Dübeln, Schrauben, Röhrenclip mit Mutter und Verlängerung.

Ein Thermostatkopf und Accessoires sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Sichtteile des Zubehörs in Heizkörperfarbe.

Montagefertig in Karton verpackt und in Folie eingeschweißt.

Geprüft nach DIN EN 442. 

QS-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000.

Anschlüsse: 2 x G 3/4” (Außengewinde) mittig nach unten, 

Nabenabstand 50 mm, 

Vorlauf und Ventil serienmäßig links

Entlüftung: G 1/2” (Innengewinde) nach oben

Entleerung: G 1/2” (Innengewinde) nach unten

Betriebsdruck: max. 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C, 

Elektro-Zusatzbetrieb möglich, 

Elektro-Heizstab nachrüstbar

Fabrikat: Kermi Credo-Techno

Bauhöhen: 1413, 1829 mm

Baulängen: 535, 685 mm

Bautiefe: 123, 133 mm

Bauhöhe: mm

Baulänge: mm

Farbe:

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

A U S S C H R E I B U N G S T E X T
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Credo-Techno-Cristalan

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Creativer Heizkörper mit integriertem Ventil und Absperrung im Rücklauf. Der

Ventileinsatz ist auf die Heizleistung abgestimmt. Mit senkrechten Rundrohren

Durchmesser 24 mm. Eine plane Front verdeckt das zweilagige Rohrregister und die

komplette Anschlusssituation. Eine Blende aus dem Mineralwerkstoff Cristalan von

Schock kann als Gestaltungselement und zur Aufnahme verschiedener Accessoires für

den Bad- und Wohnbereich dienen.

Lackierung entsprechend DIN 55900-FWA, lösungsmittelfrei im Heizbetrieb.

Farbe:

Heizkörperverkleidung mit Zweitfarbe (Blende) kombinierbar:

■ Serienfarbe weiß (RAL 9016), antimikrobielle Beschichtung, Sanitärfarben, 

Sondereditionen oder RAL-Farben lt. Heizkörper-Farbkonzept Creative 

Heizkörper.

■ Kombinierbar mit Blenden aus Mineralwerkstoff Cristalan von Schock.

Die Befestigung erfolgt an der Rückseite des Heizkörpers am Vierkant-Profil. 

Horizontale und vertikale Ausrichtung möglich. Wandabstand variabel.

Inklusive Befestigungsset, bestehend aus Wandhalter, Exzenterkappen,

Aufhängebolzen, Dübeln, Schrauben, Röhrenclip mit Mutter und Verlängerung.

Ein Thermostatkopf und Accessoires sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Sichtteile des Zubehörs in Heizkörperfarbe.

Montagefertig in Karton verpackt und in Folie eingeschweißt.

Geprüft nach DIN EN 442. 

QS-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000.

Anschlüsse: 2 x G 3/4” (Außengewinde) mittig nach unten, 

Nabenabstand 50 mm, 

Vorlauf und Ventil serienmäßig links

Entlüftung: G 1/2” (Innengewinde) nach oben

Entleerung: G 1/2” (Innengewinde) nach unten

Betriebsdruck: max. 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C, 

Elektro-Zusatzbetrieb möglich, 

Elektro-Heizstab nachrüstbar

Fabrikat: Kermi Credo-Techno-Cristalan

Bauhöhen: 1413, 1829 mm

Baulängen: 535, 685 mm

Bautiefe: 123, 133 mm

Bauhöhe: mm

Baulänge: mm

Farbe:

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

A U S S C H R E I B U N G S T E X T
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Visto einlagig

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Creativer Heizkörper mit integrierter Ventilgarnitur und auf die Heizleistung abge-

stimmten, verstellbaren Ventileinsatz. Anschlussgewinde M 30 x 1,5. Eine Blende ver-

deckt die komplette Anschlusssituation und trägt den Handtuchbügel. Mit senkrech-

ten Dreiecks-Profilrohren 26 x 26 x 26 mm und waagerechten Sammelrohren 35 x 48

mm in Ovalprofilform. Kreuzloch geschweißt, ohne sichtbare Schweißnähte.

Anordnung der Blende links oder rechts möglich. Position Thermostatkopf bauhö-

henmittig. Ein Handtuchbügelhalter und Handtuchbügel sind im Lieferumfang ent-

halten. Position durch Lochrasterung frei wählbar.

Lackierung entsprechend DIN 55900-FWA, lösungsmittelfrei im Heizbetrieb. 

Farbe:

Heizkörper- und Bügelhalterfarbe mit Blenden- und Handtuchbügelfarbe 

kombinierbar:

■ Komplett in Serienfarbe weiß (RAL 9016).

■ Heizkörper und Handtuchhalterbügelhalterung in Serienfarbe weiß (RAL 9016), 

antimikrobielle Beschichtung, Sanitärfarben, Sondereditionen oder RAL-Farben

lt. Heizkörper-Farbkonzept Creative Heizkörper. 

Blende und Handtuchbügel in Serienfarbe weiß (RAL 9016), antimikrobielle 

Beschichtung,Sanitärfarben, Sondereditionen oder RAL-Farben lt. Heizkörper-

Farbkonzept Creative Heizkörper.

■ Heizkörper und Handtuchhalterbügelhalterung in Serienfarbe weiß (RAL 9016), 

antimikrobielle Beschichtung, Sanitärfarben, Sondereditionen oder RAL-Farben 

lt. Heizkörper-Farbkonzept Creative Heizkörper. Blende und Handtuchbügel in 

Edelstahl hochglanzpoliert (Chrom-Optik).

Die Befestigung erfolgt an der Rückseite des Heizkörpers am Oval-Profil. 

Horizontale und vertikale Ausrichtung möglich. Wandabstand variabel.

Inklusive Befestigungsset, bestehend aus Wandhaltern, Excenterkappen, Endzapfen,

Dübeln, Schrauben, Abstandhalter mit Mutter, Entlüftungsschlauch, Entlüftungsrad.

Ein Thermostatkopf ist im Lieferumfang nicht enthalten. 

Sichtteile des Zubehörs in Heizkörperfarbe.

Montagefertig in Karton verpackt und in Folie eingeschweißt. 

Geprüft nach DIN EN 442. 

QS-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000.

Anschlüsse: 2 x G 3/4” (Außengewinde) nach unten, 

Nabenabstand 50 mm, 

linke Ausführung: Vorlauf rechts, 

rechte Ausführung: Vorlauf links

Entlüftung: G 1/2” (Innengewinde) hinter der Blende

Entleerung: G 1/2” (Innengewinde)

Betriebsdruck: max. 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C

Fabrikat: Kermi Visto einlagig

Bauhöhen: 1200, 1800 mm

Baulängen: 498, 632, 798 mm

Bautiefe einlagig: 58 mm

Bauhöhe: mm

Baulänge: mm

Farbe:

Zweitfarbe Blende:

Ausführung: (R rechts oder L links)

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

A U S S C H R E I B U N G S T E X T
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Visto doppellagig

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Creativer Heizkörper mit integrierter Ventilgarnitur und auf die Heizleistung abge-

stimmten, verstellbaren Ventileinsatz. Anschlussgewinde M 30 x 1,5. Eine Blende ver-

deckt die komplette Anschlusssituation und trägt den Handtuchbügel. Mit senkrech-

ten Dreiecks-Profilrohren 26 x 26 x 26 mm und waagerechten Sammelrohren 35 x 48

mm in Ovalprofilform. Ausführung doppellagig (für hohen Wärmebedarf). Kreuzloch

geschweißt, ohne sichtbare Schweißnähte. Anordnung der Blende links oder rechts

möglich. Position Thermostatkopf bauhöhenmittig. Ein Handtuchbügelhalter und

Handtuchbügel sind im Lieferumfang enthalten. Position durch Lochrasterung frei

wählbar.

Lackierung entsprechend DIN 55900-FWA, lösungsmittelfrei im Heizbetrieb.

Farbe:

Heizkörper- und Bügelhalterfarbe mit Blenden- und Handtuchbügelfarbe 

kombinierbar:

■ Komplett in Serienfarbe weiß (RAL 9016).

■ Heizkörper und Handtuchhalterbügelhalterung in Serienfarbe weiß (RAL 9016), 

antimikrobielle Beschichtung, Sanitärfarben, Sondereditionen oder RAL-Farben 

lt. Heizkörper-Farbkonzept Creative Heizkörper. 

Blende und Handtuchbügel in Serienfarbe weiß (RAL 9016), antimikrobielle 

Beschichtung, Sanitärfarben, Sondereditionen oder RAL-Farben lt. Heizkörper-

Farbkonzept Creative Heizkörper.

■ Heizkörper und Handtuchhalterbügelhalterung in Serienfarbe weiß (RAL 9016), 

antimikrobielle Beschichtung, Sanitärfarben, Sondereditionen oder RAL-Farben

lt. Heizkörper-Farbkonzept Creative Heizkörper. Blende und Handtuchbügel in 

Edelstahl hochglanzpoliert (Chrom-Optik).

Die Befestigung erfolgt an der Rückseite des Heizkörpers am Oval-Profil. 

Horizontale und vertikale Ausrichtung möglich. Wandabstand variabel.

Inklusive Befestigungsset, bestehend aus Wandhaltern, Excenterkappen, Endzapfen,

Dübeln, Schrauben, Abstandhalter mit Mutter, Entlüftungsschlauch, Entlüftungsrad.

Ein Thermostatkopf ist im Lieferumfang nicht enthalten. 

Sichtteile des Zubehörs in Heizkörperfarbe.

Montagefertig in Karton verpackt und in Folie eingeschweißt. 

Geprüft nach DIN EN 442. 

QS-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000.

Anschlüsse: 2 x G 3/4” (Außengewinde) nach unten, 

Nabenabstand 50 mm, 

linke Ausführung: Vorlauf rechts, 

rechte Ausführung: Vorlauf links

Entlüftung: G 1/2” (Innengewinde) hinter der Blende

Entleerung: G 1/2” (Innengewinde)

Betriebsdruck: max. 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C

Fabrikat: Kermi Visto doppellagig

Bauhöhen: 1200, 1800 mm

Baulängen: 498, 632, 798 mm

Bautiefe doppellagig: 80 mm

Bauhöhe: mm

Baulänge: mm

Farbe:

Zweitfarbe Blende:

Ausführung: (R rechts oder L links)

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

A U S S C H R E I B U N G S T E X T
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Credo-Aero

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Creativer Heizkörper mit integriertem Ventil und Absperrung im Rücklauf. Der

Ventileinsatz ist auf die Heizleistung abgestimmt. Eine Blende umfasst die

Vertikalrohre des hinteren Bauteils und verdeckt die komplette Anschlusssituation.

Zusätzlich verfügt Credo-Aero über einen integrierten Elektro-Heizlüfter

(Heizleistung 1000 Watt), der kurzfristig für Wärme sorgt. Die Regelung des Elektro-

Heizlüfters erfolgt über das Elektro-Set WIR oder das Elektro-Set WRT. Einsetzbar zur

Erwärmung des Raumes oder zum Trocknen/Erwärmen eines Handtuchs. Mit waag-

recht geschwungenen Rundrohren Durchmesser 24 mm und senkrechten

Sammelrohren 50 x 35 x 20 mm in Trapezform. Ohne sichtbare Schweißnähte. Mit

Abständen zwischen den Rohrblöcken zur Handtuchtrocknung. 

Lackierung entsprechend DIN 55900-FWA, lösungsmittelfrei im Heizbetrieb. 

Farbe:

Heizkörperfarbe mit Zweitfarbe (Blende) kombinierbar:

■ Komplett in Serienfarbe weiß (RAL 9016) oder

■ Kombination beliebig Serienfarbe weiß (RAL 9016), antimikrobielle Beschichtung,

Sanitärfarben, Sondereditionen oder RAL-Farben lt. Heizkörper-Farbkonzept 

Creative Heizkörper.

Die Befestigung erfolgt an der Rückseite des Heizkörpers am Vierkant-Profil. 

Horizontale und vertikale Ausrichtung möglich. Wandabstand variabel.

Inklusive Befestigungsset, bestehend aus Wandhaltern, Exzenterkappen,

Aufhängebolzen, Dübeln, Schrauben, Röhrenclip mit Mutter und Verlängerung.

Ein Thermostatkopf ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Sichtteile des Zubehörs in Heizkörperfarbe.

Montagefertig in Karton verpackt und in Folie eingeschweißt.

Geprüft nach DIN EN 442. 

QS-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000.

Anschlüsse: 2 x G 3/4” (Außengewinde) mittig nach unten, 

Nabenabstand 50 mm, 

Vorlauf und Ventil serienmäßig links.

Als Regelungsmöglichkeit für den Elektro-Heizlüfter 

stehen zwei Elektro-Sets zur Auswahl. Die Montage des 

Bedienelements / Netzanschlusselements erfolgt durch 

Wandmontage mit Dübeln oder auf einer Leerdose 

(Schraubdome müssen waagrecht angeordnet sein und 

einen Abstand von 60 mm haben).

Entlüftung: G 1/2” (Innengewinde) nach oben

Entleerung: G 1/2” (Innengewinde) nach unten

Betriebsdruck: max. 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C.

Der Elektro-Heizlüfter wird über den Empfänger an 

das 220 V Wechselspannungsnetz angeschlossen.

Fabrikat: Kermi Credo-Aero

Bauhöhe: 1361, 1959 mm

Baulänge: 601 mm

Bautiefe: 169 mm

Bauhöhe: mm

Baulänge: mm

Farbe:

Zweitfarbe Blende:

Ausführung: (Elektro-Set WIR oder WRT)

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

A U S S C H R E I B U N G S T E X T
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Credo-Duo

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Creativer Heizkörper mit integriertem Ventil und Absperrung im Rücklauf. Der

Ventileinsatz ist auf die Heizleistung abgestimmt. Eine Blende umfasst die

Vertikalrohre des hinteren Bauteils und verdeckt die komplette Anschlusssituation.

Mit waagrecht geschwungenen Rundrohren Durchmesser 24 mm und senkrechten

Sammelrohren 50 x 35 x 20 mm in Trapezform. Ohne sichtbare Schweißnähte. Mit

Abständen zwischen den Rohrblöcken zur Handtuchtrocknung. 

Lackierung entsprechend DIN 55900-FWA, lösungsmittelfrei im Heizbetrieb. 

Farbe:

Heizkörperfarbe mit Zweitfarbe (Blende) kombinierbar:

■ Komplett in Serienfarbe weiß (RAL 9016) oder

■ Kombination beliebig Serienfarbe weiß (RAL 9016), antimikrobielle Beschichtung, 

Sanitärfarben, Sondereditionen oder RAL-Farben lt. Heizkörper-Farbkonzept 

Creative Heizkörper.

■ Kombination mit Edelstahl. 

Die Befestigung erfolgt an der Rückseite des Heizkörpers am Vierkant-Profil. 

Horizontale und vertikale Ausrichtung möglich. Wandabstand variabel.

Inklusive Befestigungsset, bestehend aus Wandhaltern, Exzenterkappen,

Aufhängebolzen, Dübeln, Schrauben, Röhrenclip mit Mutter und Verlängerung.

Ein Thermostatkopf ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Sichtteile des Zubehörs in Heizkörperfarbe.

Montagefertig in Karton verpackt und in Folie eingeschweißt.

Geprüft nach DIN EN 442. 

QS-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000.

Anschlüsse: 2 x G 3/4” (Außengewinde) mittig nach unten, 

Nabenabstand 50 mm, 

Vorlauf und Ventil serienmäßig links

Entlüftung: G 1/2” (Innengewinde) nach oben

Entleerung: G 1/2” (Innengewinde) nach unten

Betriebsdruck: max. 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C, 

Elektro-Zusatzbetrieb möglich, 

Elektro-Heizstab nachrüstbar

Fabrikat: Kermi Credo-Duo

Bauhöhen: 993, 1361, 1959 mm

Baulängen: 451, 601, 751, 901 mm

Bautiefe: 132, 149, 164, 180 mm

Bauhöhe: mm

Baulänge: mm

Farbe:

Zweitfarbe Blende: 

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

A U S S C H R E I B U N G S T E X T
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Karotherm

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Karotherm mit quadratischen Durchbrüchen. Heizkörper hergestellt im

Laserschweißverfahren aus gelochtem Stahlblech 1,5 mm. Dazwischen

quadratische Rohrstücke 36 mm / 36 mm. 5 mm starke Randprofile. 

Lackiert und montagefertig verpackt.

Farbe:

Serienfarbe weiß (RAL 9016)

gegen Aufpreis: antimikrobielle Beschichtung, Sanitärfarben, Sondereditionen oder

RAL-Farben lt. Heizkörper-Farbkonzept Creative Heizkörper.

Inklusive Befestigungsset, bestehend aus Konsolen, Rechteckrohren, Schrauben

sowie Blind- und Entlüftungsstopfen. 

Sichtbares Befestigungszubehör serienmäßig in Heizkörperfarbe. 

Montagefertig im Karton verpackt.

Geprüft nach DIN EN 442.

QS-System zertifiziert nach DIN ISO 9001.

Die Ausführungsmerkmale sind in Übereinstimmung mit den Grundsätzen zur 

Prüfung der Arbeitssicherheit von Heizkörpern (Gesetzliche Unfallversicherung

GUV).

Anschlüsse: 2 x 1/2" Innengewinde

Ausführung seitlich rechts oder links

Ausführung unten rechts

Ausführung unten links

Ausführung unten mittig

Betriebsdruck: max. 4 bar

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110 °C

Fabrikat: Kermi Karotherm

Bauhöhen: 300 - 2500 mm

Baulängen: 300 - 2500 mm 

Bautiefe: 22 mm

Fabrikat: Kermi Karotherm

Bauhöhe: mm

Baulänge: mm

Farbe:

Anschlüsse:

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

A U S S C H R E I B U N G S T E X T
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Karotherm-E

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Reiner Elektro-Heizkörper. Idealer Handtuchtrockner, völlig unabhängig von der

Warmwasserheizung. Gefüllt mit nicht brennbarer, ungiftiger

Wärmeträgerflüssigkeit. Frostsicher bis ca. -15 °C. Elektro-Heizstab vormontiert,

inklusive Elektro-Set WIR oder WRT. Mit quadratischen Durchbrüchen. Heizkörper

hergestellt im Laserschweißverfahren aus gelochtem Stahlblech 1,5 mm. Dazwischen

quadratische Rohrstücke 36 mm / 36 mm. 5 mm starke Randprofile. 

Lackiert und montagefertig verpackt.

Farbe:

Serienfarbe weiß (RAL 9016)

gegen Aufpreis: antimikrobielle Beschichtung, Sanitärfarben, Sondereditionen oder

RAL-Farben lt. Heizkörper-Farbkonzept Creative Heizkörper.

Inklusive Befestigungsset bestehend aus Konsolen, Rechteckrohren, Schrauben sowie

Blind- und Entlüftungsstopfen.

Sichtteile des Zubehörs in Heizkörperfarbe.

Montagefertig im Karton verpackt.

Geprüft nach DIN EN 442.

QS-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000.

Anschlüsse: Der Elektro-Heizstab wird nach Kundenwunsch rechts 

oder links unten im Verteilerrohr vormontiert. Als 

Regelungsmöglichkeit für den Elektro-Heizstab stehen 

zwei verschiedene Elektro-Sets zur Auswahl. Die 

Montage des Wandelements erfolgt durch Montage mit 

Dübeln oder auf einer Leerdose (Schraubdome müssen 

waagrecht angeordnet sein und einen Abstand von 

60 mm haben).

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Das Modell Karotherm-E wird als reiner Elektro- 

Heizkörper betrieben. Der Elektro-Heizstab mit 

Raumthermostatschaltuhr wird an das 220 V 

Wechselspannungsnetz angeschlossen.

Fabrikat: Kermi Karotherm-E

Bauhöhen: 1100, 1500 mm

Baulängen: 500, 700 mm

Bautiefe: 22 mm

Bauhöhe: mm

Baulänge: mm

Farbe:

Ausführung: (S, T, N oder P)

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

A U S S C H R E I B U N G S T E X T
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Icaro

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Creativer Heizkörper mit integrierter Handtuchtrocknerfunktion. Mit schlangenartig

gebogenen, runden Präzisionsstahlrohren, Durchmesser 20 mm und rückwärtigem

vertikalen runden Sammelrohr Durchmesser 40 mm. Kreuzloch geschweißt, ohne

sichtbare Schweißnähte. An den Rohrbögen können Textilien einfach seitlich zum

Trocknen bzw. Erwärmen aufgefädelt werden.

Lackierung entsprechend DIN 55900-FWA, lösungsmittelfrei im Heizbetrieb.

Farbe:

Serienfarbe weiß (RAL 9016), antimikrobielle Beschichtung, Sanitärfarben,

Sondereditionen oder RAL-Farben lt. Heizkörper-Farbkonzept Creative Heizkörper

oder in chrom.

Verchromte Ausführung nicht für Räume mit aggressiver / feuchter Atmosphäre

geeignet. Küchen, Badezimmer usw., sowie Plätze außerhalb des Sprühbereichs von

Duschen, Toiletten, ... sind dabei nicht als Räume mit aggressiver / feuchter

Atmosphäre zu verstehen (nach DIN 55900).

Die Befestigung erfolgt an der Rückseite des Sammelrohres.

Horizontale und vertikale Ausrichtung möglich. Wandabstand variabel.

Inklusive Befestigunsset, bestehend aus Wandhaltern, Aufhängebolzen, Dübeln,

Schrauben, elliptischen Abschlusskappen (eine mit Handtuchhaken) immer in chrom,

Entlüftungsstopfen, Blindstopfen, Entlüftungsschlüssel.

Ein Thermostatkopf und Verschraubungen sind im Lieferumfang nicht enthalten. 

Montagefertig verpackt und in Folie eingeschweißt. 

Geprüft nach DIN EN 442. 

Anschlüsse: 2 x G 1/2" (Innengewinde) mittig nach unten, 

Nabenabstand 50 mm, Vorlauf ausschließlich links

Entlüftung: G 1/4" (Innengewinde) oben am Anfang der

Rohrschlange, seitlich durch elliptische Abschlusskappe

verdeckt

Entleerung: G 1/4" (Innengewinde) unten am Schluss der 

Rohrschlange, seitlich durch elliptische Abschlusskappe 

verdeckt

Betriebsdruck: max. 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 100° C, 

Elektro-Zusatzbetrieb nur bei 2-Rohr-Anschlusstechnik

möglich,

Elektro-Heizstab nachrüstbar

Fabrikat: Kermi Icaro

Bauhöhen: 1327, 1747 mm

Baulängen: 400, 600 mm

Bautiefe: 60, 66 mm

Bauhöhe: mm

Baulänge: mm

Farbe: mm

Ausführung: (R rechts oder L links)

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

A U S S C H R E I B U N G S T E X T
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Icaro-E

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Reiner Elektro Heizkörper. Idealer Handtuchtrockner, unabhängig von der

Warmwasserheizung. Gefüllt mit nicht brennbarer, ungiftiger

Wärmeträgerflüssigkeit. Frostsicher bis ca. -15 °C. 

Elektro-Heizstab vormontiert, inklusive raumtermostatischer Regelung Elektro-Set

WIR oder Elektro-Set WRT. 

Mit schlangenartig gebogenen, runden Präzisionsstahlrohren, Durchmesser 20 mm

und rückwärtigem vertikalen runden Sammelrohr Durchmesser 40 mm. Kreuzloch

geschweißt, ohne sichtbare Schweißnähte. An den Rohrbögen können Textilien ein-

fach seitlich zum Trocknen bzw. Erwärmen aufgefädelt werden.

Lackierung entsprechend DIN 55900-FWA, lösungsmittelfrei im Heizbetrieb.

Farbe:

Serienfarbe weiß (RAL 9016), antimikrobielle Beschichtung, Sanitärfarben,

Sondereditionen oder RAL-Farben lt. Heizkörper-Farbkonzept Creative Heizkörper

oder in chrom.

Die Befestigung erfolgt an der Rückseite des Sammelrohres. 

Horizontale und vertikale Ausrichtung möglich. Wandabstand variabel.

Inklusive Befestigunsset, bestehend aus Wandhaltern, Aufhängebolzen, Dübeln,

Schrauben, elliptische Abschlusskappen (eine mit Handtuchhaken) immer in chrom,

Entlüftungsstopfen, Blindstopfen, Entlüftungsschlüssel.

Montagefertig verpackt und in Folie eingeschweißt. 

Geprüft nach DIN EN 442. 

Anschlüsse: Der Elektro-Heizstab wird unten im Verteilerrohr vor-

montiert. Als Regelungsmöglichkeit für den Elektro-

Heizstab stehen zwei verschiedenen Elektro-Sets zur 

Auswahl. Die Montage des Wandelements erfolgt durch 

Montage mit Dübeln oder auf einer Leerdose 

(Schraubdome müssen waagrecht angeordnet sein und 

einen Abstand von 60 mm haben).

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Das Modell Icaro-E wird als reiner Elektro-Heizkörper 

betrieben.

Der Elektro-Heizstab mit Raumthermostatschaltuhr 

wird an das 220 V Wechselspannungsnetz angeschlossen. 

Fabrikat: Kermi Icaro-E

Bauhöhen: 1327, 1747 mm

Baulängen: 400, 600 mm

Bautiefe: 60, 66 mm

Bauhöhe: mm

Baulänge: mm

Farbe:

Möglichkeit: (S, T, N oder P)

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

A U S S C H R E I B U N G S T E X T
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Kermi Decor-V Rundrohrheizkörper Typ 21 und Typ 32

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Kermi Decor-V Rundrohrheizkörper mit integriertem Ventileinsatz, mit vertikalen

Präzisionsstahlrohren, Durchmesser 24 mm und horizontalen, rechteckigen

Sammelrohren 38 x 32 mm. Alle Verbindungsstellen ohne sichtbare Schweißnähte,

lackiert und montagefertig geliefert.

Lackierung entsprechend DIN 55900 - FWA, lösungsmittelfrei im Heizbetrieb.

Farbe:

Serienfarbe weiß (RAL 9016)

gegen Aufpreis: antimikrobielle Beschichtung, Sanitärfarben, Sondereditionen oder

RAL-Farben lt. Heizkörper-Farbkonzept Creative Heizkörper.

Komplett mit eingebautem, auf die Heizleistung abgestimmten, voreingestelltem

Ventileinsatz. Anschlüsse für Weichstahl-, Kupfer- und Kunststoffrohre mit

Klemmverschraubung. Werksseitig ausgerüstet für Zweirohrsysteme. Beim

Einrohrsystem den eingebauten Ventileinsatz auf Stellung 8 drehen und Bypass-

Verschraubung anbringen (Zubehör). Ohne Thermostatkopf und ohne

Klemmverschraubung.

Inklusive Befestigungsset, bestehend aus Bohrkonsolen, Klemm- und Abstandhaltern

zur Befestigung, sowie Blind- und Entlüftungsstopfen. 

Sichtbares Befestigungszubehör serienmäßig in Heizkörperfarbe. 

Montagefertig in Karton verpackt und in Folie eingeschweißt.

Geprüft nach DIN EN 442.

Die Bauausführung entspricht den ehemaligen BAGUV-Richtlinien. 

QS-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000.

Anschlüsse: 2 x G 3/4” Außengewinde nach unten

Ausführung mittig, Ventil oben rechts

Ausführung rechts, Ventil oben rechts

Ausführung links, Ventil oben links

Betriebsdruck: max. 10 bar

Betriebsbedingung: Heißwasser bis 110° C

Fabrikat: Kermi Decor-V Rundrohrheizkörper

Typ: 21,  32

Bauhöhen: 500, 600, 1200, 1800, 2000 mm

Baulängen: 460, 552, 644, 736, 1012, 1104, 1196 mm

Bautiefen: 85, 139 mm

Fabrikat: Kermi Decor-V Rundrohrheizkörper

Typ:

Bauhöhe: mm

Baulänge: mm

Farbe:

Ausführung Anschlüsse:

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

A U S S C H R E I B U N G S T E X T
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Kermi Decor-S Rundrohrheizkörper Typ 21 und Typ 32

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Kermi Decor-S Rundrohrheizkörper mit vertikalen Präzisionsstahlrohren, Durchmesser

24 mm und horizontalen, rechteckigen Sammelrohren 38 x 32 mm. Alle Verbindungs-

stellen ohne sichtbare Schweißnähte, lackiert und montagefertig geliefert.

Lackierung entsprechend DIN 55900 - FWA, lösungsmittelfrei im Heizbetrieb.

Farbe:

Serienfarbe weiß (RAL 9016)

gegen Aufpreis: antimikrobielle Beschichtung, Sanitärfarben, Sondereditionen oder

RAL-Farben lt. Heizkörper-Farbkonzept Creative Heizkörper.

Inklusive Befestigungsset, bestehend aus Bohrkonsolen, Klemm- und Abstandhaltern

zur Befestigung, sowie Blind- und Entlüftungsstopfen. 

Sichtbares Befestigungszubehör serienmäßig in Heizkörperfarbe. 

Montagefertig in Karton verpackt und in Folie eingeschweißt.

Geprüft nach DIN EN 442.

Die Bauausführung entspricht den ehemaligen BAGUV-Richtlinien. 

QS-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000.

Anschlüsse: 4 x G 1/2” Innengewinde

Ausführung seitlich,

Ausführung unten rechts,

Ausführung unten links,

Ausführung unten mittig

Betriebsdruck: max. 10 bar

Betriebsbedingung: Heißwasser bis 110° C

Fabrikat: Kermi Decor-S Rundrohrheizkörper

Typ: 21, 32

Bauhöhen: 500, 600, 1800, 2000 mm

Baulängen: 460, 552, 644, 736, 1012, 1104, 1196 mm

Bautiefen: 85, 139 mm

Fabrikat: Kermi Decor-S Rundrohrheizkörper 

Typ:

Bauhöhe: mm

Baulänge: mm

Farbe:

Ausführung Anschlüsse:

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

A U S S C H R E I B U N G S T E X T



Kermi Creative Heizkörper · Wärmedesign für die Bad- und Wohnwelt · Preise und Technik I/2005 - Ausgabe 2006172

Kermi Decor-D Austauschheizkörper Typ 31, Typ 42 und Typ 52

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Kermi Decor-D Austauschheizkörper, mit speziellen Nabenabständen zum Austausch

von DIN-Radiatoren und Kermi Flachheizkörper. Mit vertikalen Präzisionsstahlrohren,

Durchmesser 24 mm und horizontalen, rechteckigen Sammelrohren 38 x 32 mm. Alle

Verbindungsstellen ohne sichtbare Schweißnähte, lackiert und montagefertig gelie-

fert.

Lackierung entsprechend DIN 55900 - FWA, lösungsmittelfrei im Heizbetrieb.

Farbe:

Serienfarbe weiß (RAL 9016)

gegen Aufpreis: antimikrobielle Beschichtung, Sanitärfarben, Sondereditionen oder

RAL-Farben lt. Heizkörper-Farbkonzept Creative Heizkörper.

Inklusive Befestigungsset, bestehend aus Bohrkonsolen, Klemm- und Abstandhaltern

zur Befestigung, sowie Blind- und Entlüftungsstopfen. 

Sichtbares Befestigungszubehör serienmäßig in Heizkörperfarbe. 

Montagefertig in Karton verpackt und in Folie eingeschweißt.

Geprüft nach DIN EN 442.

Die Bauausführung entspricht den ehemaligen BAGUV-Richtlinien. 

QS-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000.

Anschlüsse: 4 x G 1/2” Innengewinde

Betriebsdruck: max. 10 bar

Betriebsbedingung: Heißwasser bis 110 °C

Fabrikat: Kermi Decor-D Austauschheizkörper

DIN-Nabenabstände: 500, 900 mm

Typ: 31, 42, 52 

Bauhöhen: 538, 938 mm

Baulängen: 920, 1012, 1196 mm

Bautiefe: 129, 183, 227 mm

Fabrikat: Kermi Decor-D Austauschheizkörper

Typ:

Bauhöhe: mm

Baulänge: mm

Farbe:

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

A U S S C H R E I B U N G S T E X T
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Credo-Half

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Creativer Heizkörper mit zwei asymmetrisch angeordneten Sammelrohren Ø 28 mm

und jeweils rechts oder links abstehenden, blockweise angeordneten Querrohren

Ø 20 mm, um ein Handtuch einfach aufzufädeln. Die Befestigung ist in das Design

integriert, die Hauptbefestigungspunkte sind von einer Blende verdeckt. Lieferung

mit passender Anschlussverschraubung, und einem auf die Heizleistung abgestimm-

ter, verstellbaren Ventileinsatz mit Anschlussgewinde M30 × 1,5. 

Der Heizkörper hat keine sichtbaren Schweißnähte. 

Lackierung entsprechend DIN 55900-FWA, lösungsmittelfrei im Heizbetrieb.

Farbe:

Serienfarbe weiß (RAL 9016)

gegen Aufpreis: antimikrobielle Beschichtung, Sanitärfarben, Sondereditionen oder

RAL-Farben lt. Heizkörper-Farbkonzept Creative Heizkörper.

Inklusive Befestigungsset. 

Inklusive vertikaler Blende mit Wandrosette und Blendenhalter.

Inklusive Thermostatkopf, einem Entlüftungsstopfen, einem Winkeleckventil und

einer Absperrverschraubung. 

Sichtteile des Zubehörs sind in Heizkörper- bzw. Blendenfarbe.

Montagefertig in Karton verpackt und in Folie eingeschweißt.

Geprüft nach DIN EN 442

QS-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000

Anschlüsse: 2 x G 3/4" Außengewinde nach hinten,

Ausführung L links: Vorlauf rechts

Ausführung R rechts: Vorlauf links

Entlüftung: G 1/4 " (Innengewinde) nach hinten

Entleerung: G 1/2 " (Innengewinde) nach unten

Betriebsdruck: max. 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C

Fabrikat: Kermi Credo-Half

Bauhöhen: 1086, 1466, 1884 mm

Baulängen: 460, 610 mm

Bautiefe: 101 mm

Bauhöhe: mm

Baulänge mm

Farbe:

Zweitfarbe Blende:

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

A U S S C H R E I B U N G S T E X T
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Credo-Half-E

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Reiner Elektro-Heizkörper. Idealer Handtuchtrockner, unabhängig von der

Warmwasserheizung. Gefüllt mit nicht brennbarer, ungiftiger Wärmeträgerflüssig-

keit. Frostsicher bis ca. -15 °C. Elektro-Heizstab vormontiert, inklusive raumthermo-

statischer Regelung Elektro-Set WIR oder Elektro-Set WRT.

Mit zwei assymmetrisch angeordneten Sammelrohren Ø 28 mm und jeweils rechts

oder links abstehenden, blockweise angeordneten Querrohren Ø 20 mm, um ein

Handtuch einfach aufzufädeln. Die Befestigung ist in das Design integriert, die

Hauptbefestigungspunkte und Sammelrohre sind von einer Blende verdeckt. 

Der Heizkörper hat keine sichtbaren Schweißnähte. 

Lackierung entsprechend DIN 55900-FWA, lösungsmittelfrei im Heizbetrieb.

Farbe:

Serienfarbe weiß (RAL 9016)

gegen Aufpreis: antimikrobielle Beschichtung, Sanitärfarben, Sondereditionen oder

RAL-Farben lt. Heizkörper-Farbkonzept Creative Heizkörper.

Inklusive Befestigungsset. 

Inklusive vertikaler Blende mit Wandrosette und Blendenhalter.

Sichtteile des Zubehörs sind in Heizkörper- bzw. Blendenfarbe.

Montagefertig in Karton verpackt und in Folie eingeschweißt.

Geprüft nach DIN EN 442.

QS-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000

Anschlüsse: Der Elektro-Heizeinsatz ist jeweils im äußeren 

Verteilerrohr vormontiert. Als Regelungsmöglichkeit für 

den Elektro-Heizstab stehen zwei verschiedene Elektro-

Sets zur Auswahl.

Die Montage des Wandelements erfolgt durch Montage 

mit Dübeln oder auf einer Leerdose (Schraubdome 

müssen waagrecht angeordnet sein und einen Abstand 

von 60 mm haben).

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Der Credo-Half-E wird als reiner Elektro-Heizkörper 

betrieben. Der Elektro-Heizstab mit Raumthermostat-

schaltuhr wird an das 220 V Wechselspannungsnetz 

angeschlossen.

Fabrikat: Kermi Credo-Half-E

Bauhöhen: 1029, 1409, 1827 mm

Baulängen: 460, 610 mm

Bautiefe: 101 mm

Bauhöhe: mm

Baulänge: mm

Farbe:

Zweitfarbe Blende:

Ausführung (S T, N, oder P)

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

A U S S C H R E I B U N G S T E X T
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Credo-Swing

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Creativer Heizkörper mit waagerecht geschwungenen Dreiecks-Profilrohren 

26 x 26 x 26 mm und senkrechten Sammelrohren 35 x 48 mm in Ovalform. Kreuzloch

geschweißt, ohne sichtbare Schweißnähte und mit nach vorne schwenkbarem Hand-

tuchbügel.

Schwenkbarer Handtuchbügel auch nach- und umrüstbar. 

Lackierung entsprechend DIN 55900-FWA, lösungsmittelfrei im Heizbetrieb. 

Farbe:

Serienfarbe weiß (RAL 9016)

gegen Aufpreis: antimikrobielle Beschichtung, Sanitärfarben, Sondereditionen oder

RAL-Farben lt. Heizkörper-Farbkonzept Creative Heizkörper. inklusive 1 schwenkba-

rer Handtuchbügel in alu lackiert.

Alternativ 1 schwenkbarer Handtuchbügel in Heizkörperfarbe ohne Aufpreis, 

gegen Aufpreis in verchromt.

Die Befestigung erfolgt an der Rückseite des Heizkörpers an den Oval-Profilen. 

Horizontale und vertikale Ausrichtung möglich. Wandabstand variabel.

Inklusive Befestigungsset, bestehend aus Wandhaltern, Exzenterkappen,

Aufhängebolzen, Dübeln, Schrauben, Wandabstützung und Aufschnappbolzen. 

Ein Thermostatkopf und Verschraubungen sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Sichtteile des Zubehörs in Heizkörperfarbe.

Montagefertig verpackt und in Folie eingeschweißt.

Geprüft nach DIN EN 442. 

QS-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000.

Anschlüsse: 2 x G 1/2” (Innengewinde) nach unten, 

Vorlauf mit Steigrohr serienmäßig links, 

Vorlauf rechts durch Wechseln des Steigrohres möglich

Entlüftung: G 1/4” (Innengewinde) nach hinten links

Betriebsdruck: max. 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C, 

Elektro-Zusatzbetrieb möglich,

Elektro-Heizstab nicht nachrüstbar, da sich durch das

T-Stück die Anschlussposition verändert

Fabrikat: Kermi Credo-Swing

Bauhöhen: 878, 1294, 1838 mm 

Baulängen: 455, 601, 746 mm

Bautiefe: 104, 105, 102 mm

Bauhöhe: mm

Baulänge: mm

Farbe:

Zweitfarbe Bügel:

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)
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Credo-Swing-V

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Creativer Heizkörper mit integrierter Ventilgarnitur und auf die Heizleistung abge-

stimmtem, verstellbaren Ventileinsatz. Anschlussgewinde M 30 x 1,5.

Anschlusssituation durch Kunststoffblende verdeckt. Mit waagerecht geschwungenen

Dreiecks-Profilrohren 26 x 26 x 26 mm und senkrechten Sammelrohren 

35 x 48 mm in Ovalform. Kreuzloch geschweißt, ohne sichtbare Schweißnähte und

mit nach vorne schwenkbarem Handtuchbügel. 

Schwenkbarer Handtuchbügel auch nach- und umrüstbar. 

Lackierung entsprechend DIN 55900-FWA, lösungsmittelfrei im Heizbetrieb. 

Farbe:

Serienfarbe weiß (RAL 9016)

gegen Aufpreis: antimikrobielle Beschichtung, Sanitärfarben, Sondereditionen oder

RAL-Farben lt. Heizkörper-Farbkonzept Creative Heizkörper. inklusive 1 schwenkba-

rer Handtuchbügel in alu lackiert.

Alternativ 1 schwenkbarer Handtuchbügel in Heizkörperfarbe ohne Aufpreis, 

gegen Aufpreis in verchromt.

Die Befestigung erfolgt an der Rückseite des Heizkörpers an den Oval-Profilen. 

Horizontale und vertikale Ausrichtung möglich. Wandabstand variabel.

Inklusive Befestigungsset, bestehend aus Wandhaltern, Exzenterkappen,

Aufhängebolzen, Dübeln, Schrauben, Wandabstützung und Aufschnappbolzen. 

Ein Thermostatkopf ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Sichtteile des Zubehörs in Heizkörperfarbe.

Montagefertig verpackt und in Folie eingeschweißt.

Geprüft nach DIN EN 442. 

QS-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000.

Anschlüsse: 2 x G 3/4” (Außengewinde) mittig nach unten, 

Nabenabstand 50 mm, 

Vorlauf mit Steigrohr im Heizkörper ausschließlich links, 

falls bei Rohrnetzmontage Vorlauf rechts, Wechsel der 

Fließrichtung in der Ventilgarnitur möglich

Entlüftung: G 1/4” (Innengewinde) nach hinten links

Betriebsdruck: max. 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C, 

Elektro-Zusatzbetrieb möglich,

Elektro-Heizstab nachrüstbar

Fabrikat: Kermi Credo-Swing-V

Bauhöhen: 987, 1403, 1947 mm

Baulängen: 455, 601, 746 mm

Bautiefe: 104, 105, 102 mm

Bauhöhe: mm

Baulänge: mm

Farbe:

Zweitfarbe Bügel:

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

A U S S C H R E I B U N G S T E X T
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Credo-Swing-E

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Reiner Elektro-Heizkörper. Idealer Handtuchtrockner, unabhängig von der

Warmwasserheizung. Gefüllt mit nicht brennbarer, ungiftiger Wärmeträgerflüssig-

keit. Frostsicher bis ca. -15 °C. Elektro-Heizstab vormontiert, inklusive raumthermo-

statischer Regelung Elektro-Set WIR oder Elektro-Set WRT. 

Mit waagerecht geschwungenen Dreiecks-Profilrohren 26 x 26 x 26 mm und senk-

rechten Sammelrohren 35 x 48 mm in Ovalform. Kreuzloch geschweißt, ohne sichtba-

re Schweißnähte und mit nach vorne schwenkbarem Handtuchbügel. Schwenkbarer

Handtuchbügel auch nach- und umrüstbar.

Lackierung entsprechend DIN 55900-FWA, lösungsmittelfrei im Heizbetrieb. 

Farbe:

Serienfarbe weiß (RAL 9016)

gegen Aufpreis: antimikrobielle Beschichtung, Sanitärfarben, Sondereditionen oder

RAL-Farben lt. Heizkörper-Farbkonzept Creative Heizkörper. inklusive 1 schwenkba-

rer Handtuchbügel in alu lackiert.

Alternativ 1 schwenkbarer Handtuchbügel in Heizkörperfarbe ohne Aufpreis, 

gegen Aufpreis in verchromt.

Die Befestigung erfolgt an der Rückseite des Heizkörpers an den Oval-Profilen.

Horizontale und vertikale Ausrichtung möglich. Wandabstand variabel.

Inklusive Befestigungsset, bestehend aus Wandhaltern, Exzenterkappen,

Aufhängebolzen, Dübeln, Schrauben, Wandabstützung und Aufschnappbolzen. 

Sichtteile des Zubehörs in Heizkörperfarbe.

Montagefertig verpackt und in Folie eingeschweißt.

Geprüft nach DIN EN 442. 

QS-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000.

Anschlüsse: Der Elektro-Heizstab wird nach Kundenwunsch rechts

oder links unten im Verteilerrohr vormontiert. Als

Regelungsmöglichkeit für den Elektro-Heizstab stehen 

zwei verschiedene Elektro-Sets zur Auswahl. Die 

Montage des Wandelements erfolgt durch Montage mit 

Dübeln oder auf einer Leerdose (Schraubdome müssen 

waagrecht angeordnet sein und einen Abstand von 

60 mm haben).

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Das Modell Credo-Swing-E wird als reiner Elektro-

Heizkörper betrieben. Der Elektro-Heizstab mit 

Raumthermostatschaltuhr wird an das 220 V 

Wechselspannungsnetz angeschlossen.

Fabrikat: Kermi Credo-Swing-E

Bauhöhen: 878, 1294, 1838 mm 

Baulängen: 455, 601, 746 mm

Bautiefe: 104, 105, 102 mm

Bauhöhe: mm

Baulänge: mm

Farbe:

Zweitfarbe Bügel:

Ausführung: (S, T, N oder P)

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

A U S S C H R E I B U N G S T E X T
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Credo-Twist

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Creativer Heizkörper mit waagrecht geschwungenen Rundrohren Durchmesser 16

mm und senkrechten Sammelrohren 35 x 48 mm in Ovalprofilform. Abstände zwi-

schen den Rohrblöcken zur Handtuchtrocknung. Kreuzloch geschweißt, ohne sicht-

bare Schweißnähte. 

Lackierung entsprechend DIN 55900-FWA, lösungsmittelfrei im Heizbetrieb. 

Farbe:

Serienfarbe weiß (RAL 9016)

gegen Aufpreis: antimikrobielle Beschichtung, Sanitärfarben, Sondereditionen oder

RAL-Farben lt. Heizkörper-Farbkonzept Creative Heizkörper. 

Schwenkbarer Handtuchbügel nach- und umrüstbar.

Die Befestigung erfolgt an der Rückseite des Heizkörpers an den Oval-Profilen.

Horizontale und vertikale Ausrichtung möglich. Wandabstand variabel.

Inklusive Befestigungsset, bestehend aus Wandhaltern, Exzenterkappen,

Aufhängebolzen, Dübeln, Schrauben, Wandabstützung und Aufschnappbolzen.

Ein Thermostatkopf und Verschraubungen sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Sichtteile des Zubehörs in Heizkörperfarbe.

Montagefertig verpackt und in Folie eingeschweißt.

Geprüft nach DIN EN 442. 

QS-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000.

Anschlüsse: 2 x G 1/2” (Innengewinde) nach unten, 

Vorlauf mit Steigrohr serienmäßig links, 

Vorlauf rechts durch Wechseln des Steigrohres möglich

Entlüftung: G 1/4” (Innengewinde) nach hinten links

Betriebsdruck: max. 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C,

Elektro-Zusatzbetrieb möglich, 

Elektro-Heizstab nicht nachrüstbar, da sich durch das 

T-Stück die Anschlussposition verändert

Fabrikat: Kermi Credo-Twist

Bauhöhen: 846, 1230, 1854 mm 

Baulängen: 447, 594, 740 mm

Bautiefe: 96, 97, 95 mm

Bauhöhe: mm

Baulänge: mm

Farbe:

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

A U S S C H R E I B U N G S T E X T
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Credo-Twist-V

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Creativer Heizkörper mit integrierter Ventilgarnitur und auf die Heizleistung 

abgestimmten, verstellbaren Ventileinsatz. Anschlussgewinde M 30 x 1,5.

Anschlusssituation durch Kunststoffblende verdeckt. Mit waagrecht geschwungenen

Rundrohren Durchmesser 16 mm und senkrechten Sammelrohren 35 x 48 mm in

Ovalform. Mit Abständen zwischen den Rohrblöcken zur Handtuchtrocknung.

Kreuzloch geschweißt, ohne sichtbare Schweißnähte. 

Lackierung entsprechend DIN 55900-FWA, lösungsmittelfrei im Heizbetrieb. 

Farbe:

Serienfarbe weiß (RAL 9016)

gegen Aufpreis: antimikrobielle Beschichtung, Sanitärfarben, Sondereditionen oder

RAL-Farben lt. Heizkörper-Farbkonzept Creative Heizkörper. 

Schwenkbarer Handtuchbügel nach- und umrüstbar.

Die Befestigung erfolgt an der Rückseite des Heizkörpers an den Oval-Profilen.

Horizontale und vertikale Ausrichtung möglich. Wandabstand variabel.

Inklusive Befestigungsset, bestehend aus Wandhaltern, Exzenterkappen,

Aufhängebolzen, Dübeln, Schrauben, Wandabstützung und Aufschnappbolzen. 

Ein Thermostatkopf ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Sichtteile des Zubehörs in Heizkörperfarbe.

Montagefertig verpackt und in Folie eingeschweißt.

Geprüft nach DIN EN 442. 

QS-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000.

Anschlüsse: 2 x G 3/4” (Außengewinde) mittig nach unten, 

Nabenabstand 50 mm, Vorlauf mit Steigrohr im

Heizkörper ausschließlich links, falls bei Rohrnetz-

montage Vorlauf rechts, Wechsel der Fließrichtung

in der Ventilgarnitur möglich

Entlüftung: G 1/4” (Innengewinde) nach hinten links

Betriebsdruck: max. 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C, 

Elektro-Zusatzbetrieb möglich, 

Elektro-Heizstab nachrüstbar

Fabrikat: Kermi Credo-Twist-V

Bauhöhen: 955, 1339, 1963 mm 

Baulängen: 447, 594, 740 mm

Bautiefe: 96, 97, 95 mm

Bauhöhe: mm

Baulänge: mm

Farbe:

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

A U S S C H R E I B U N G S T E X T
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Credo-Twist-E

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Reiner Elektro-Heizkörper. Idealer Handtuchtrockner, völlig unabhängig von der

Warmwasserheizung. Gefüllt mit nicht brennbarer, ungiftiger

Wärmeträgerflüssigkeit. Frostsicher bis ca. -15 °C. Elektro-Heizstab vormontiert,

inklusive raumthermostatischer Regelung Elektro-Set WIR oder Elektro-Set WRT. Mit

waagrecht geschwungenen Rundrohren Durchmesser 16 mm und senkrechten

Sammelrohren 35 x 48 mm in Ovalprofilform. Abstände zwischen den Rohrblöcken

zur Handtuchtrocknung. Kreuzloch geschweißt, ohne sichtbare Schweißnähte. 

Lackierung entsprechend DIN 55900-FWA, lösungsmittelfrei im Heizbetrieb. 

Farbe:

Serienfarbe weiß (RAL 9016)

gegen Aufpreis: antimikrobielle Beschichtung, Sanitärfarben, Sondereditionen oder

RAL-Farben lt. Heizkörper-Farbkonzept Creative Heizkörper. 

Schwenkbarer Handtuchbügel nach- und umrüstbar.

Die Befestigung erfolgt an der Rückseite des Heizkörpers an den Oval-Profilen.

Horizontale und vertikale Ausrichtung möglich. Wandabstand variabel.

Inklusive Befestigungsset, bestehend aus Wandhaltern, Exzenterkappen,

Aufhängebolzen, Dübeln, Schrauben, Wandabstützung und Aufschnappbolzen. 

Sichtteile des Zubehörs in Heizkörperfarbe.

Montagefertig verpackt und in Folie eingeschweißt.

Geprüft nach DIN EN 442. 

QS-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000.

Anschlüsse: Der Elektro-Heizstab wird nach Kundenwunsch rechts

oder links unten im Verteilerrohr vormontiert. Als 

Regelungsmöglichkeit für den Elektro-Heizstab stehen

zwei verschiedene Elektro-Sets zur Auswahl. Die 

Montage des Wandelements erfolgt durch Montage mit 

Dübeln oder auf einer Leerdose (Schraubdome müssen 

waagrecht angeordnet sein und einen Abstand von 

60 mm haben).

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Das Modell Credo-Twist-E wird als reiner Elektro-

Heizkörper betrieben. Der Elektro-Heizstab mit 

Raumthermostatschaltuhr wird an das 220 V 

Wechselspannungsnetz angeschlossen.

Fabrikat: Kermi Credo-Twist-E

Bauhöhen: 846, 1230, 1854 mm 

Baulängen: 447, 594, 740 mm

Bautiefe: 96, 97, 95 mm

Bauhöhe: mm

Baulänge: mm

Farbe:

Ausführung: (S, T, N oder P)

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

A U S S C H R E I B U N G S T E X T
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Credo II (Der neue Credo. Seitlicher Anschluss verblendet.)

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Creativer Heizkörper mit passender Anchlußverschraubung und auf die Heizleistung

abgestimmten, verstellbaren Ventileinsatz Anschlussgewinde M30 x 1,5.

Anschlusssituation durch seitliche Kunststoffblenden verdeckt. Mit waagrechten

Rundrohren Durchmesser 20 mm und senkrechten Sammelrohren 60 x 32,5 x 15 in

Trapezform. Ohne sichtbare Schweißnähte. Mit Abständen zwischen den

Rohrblöcken zur Handtuchtrocknung.

Lackierung entsprechend DIN 55900-FWA, lösungsmittelfrei im Heizbetrieb.

Farbe:

Serienfarbe weiß (RAL 9016)

gegen Aufpreis: antimikrobielle Beschichtung, Sanitärfarben, Sondereditionen oder

RAL-Farben lt. Heizkörper-Farbkonzept Creative Heizkörper. 

Die Befestigung erfolgt von oben an den Trapezprofilen und wird durch Kunststoff-

abdeckungen verdeckt.

Ausrichtung horizontal, vertikal und im Wandabstand ± 5 mm möglich. 

Inklusive Befestigungsset bestehend aus Dübeln, Haltebolzen, Aufsteckhaltern,

Schrauben, Wandabstützung mit Aufschnappbolzen, Entlüftungsstopfen, 

3-teilige Befestigungsverkleidung (bestehend aus unterer und oberer

Wandanschlussverkleidung und Wandrosette), Halteklammern.

Ein Thermostatkopf, ein Winkeleckventil und eine Absperrverschraubung sind im

Lieferumfang enthalten.

Sichtteile des Zubehörs in Heizkörperfarbe.

Montagefertig in Karton verpackt und in Folie eingeschweißt.

Geprüft nach DIN EN 442.

QS-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000.

Anschlüsse: 2 x G 3/4" Aussengewinde nach hinten, 

Vorlauf serienmäßig links,

Vorlauf rechts möglich

Entlüftung: G 1/4" (Innengewinde) nach hinten

Entleerung: G 1/2" (Innengewinde) nach unten

Betriebsdruck: max. 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C,

Elektro-Zusatzbetrieb möglich

Fabrikat: Kermi Credo II mit seitlichem Anschluß verblendet

Bauhöhen: 1094, 1474, 1892 mm

Baulängen: 471, 621, 771 mm

Bautiefe: 35 mm

Bauhöhe: mm

Baulänge: mm

Farbe:

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

A U S S C H R E I B U N G S T E X T
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Credo II-V (Der neue Credo. 50-mm-Mittenanschluss verblendet.)

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Creativer Heizkörper mit integrierter Ventilgarnitur und auf die Heizleistung abge-

stimmten, verstellbaren Ventileinsatz Anschlussgewinde M30 x 1,5.

Anschlusssituation durch Kunststoffblende verdeckt. Mit waagrechten Rundrohren

Durchmesser 20 mm und senkrechten Sammelrohren 60 x 32,5 x 15 in Trapezform.

Ohne sichtbare Schweißnähte. Mit Abständen zwischen den Rohrblöcken zur

Handtuchtrocknung.

Lackierung entsprechend DIN 55900-FWA, lösungsmittelfrei im Heizbetrieb.

Farbe:

Serienfarbe weiß (RAL 9016)

gegen Aufpreis: antimikrobielle Beschichtung, Sanitärfarben, Sondereditionen oder

RAL-Farben lt. Heizkörper-Farbkonzept Creative Heizkörper.

Die Befestigung erfolgt von oben an den Trapezprofilen und wird durch Kunststoff-

abdeckungen verdeckt.

Ausrichtung horizontal, vertikal und im Wandabstand ± 5 mm möglich. 

Inklusive Befestigungsset bestehend aus Dübeln, Haltebolzen, Aufsteckhaltern,

Schrauben, Wandabstützung mit Aufschnappbolzen, Entlüftungsstopfen, 

3-teilige Befestigungsverkleidung (bestehend aus unterer und oberer

Wandanschlussverkleidung und Wandrosette), Halteklammern.

Ein Thermostatkopf ist im Lieferumfang enthalten.

Sichtteile des Zubehörs in Heizkörperfarbe.

Montagefertig in Karton verpackt und in Folie eingeschweißt.

Geprüft nach DIN EN 442.

QS-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000.

Anschlüsse: 2 x G 3/4" (Außengewinde) mittig nach unten, 

Nabenabstand 50 mm, 

Vorlauf serienmäßig links,

Vorlauf rechts möglich

Entlüftung: G 1/4" (Innengewinde) nach hinten

Entleerung: G 1/2" (Innengewinde) nach unten

Betriebsdruck: max. 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C,

Elektro-Zusatzbetrieb möglich

Fabrikat: Kermi Credo II mit 50-mm-Mittenanschluß verblendet

Bauhöhen: 1091, 1471, 1889 mm

Baulängen: 471, 621, 771 mm

Bautiefe: 35 mm

Bauhöhe: mm

Baulänge: mm

Farbe:

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)
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Credo II-E

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Reiner Elektro-Heizkörper. Idealer Handtuchtrockner, völlig unabhängig von der

Warmwasserheizung. Gefüllt mit nicht brennbarer, ungiftiger

Wärmeträgerflüssigkeit. Frostsicher bis ca. -15 °C. Elektro-Heizstab vormontiert,

inklusive Elektro-Set WIR oder WRT. Anschlusssituation durch seitliche

Kunststoffblenden verdeckt. Mit waagrechten Rundrohren Durchmesser 20 mm und

sekrechten Sammelrohren 60 x 32,5 x 15 in Trapezform. Ohne sichtbare

Schweißnähte. Mit Abständen zwischen den Rohrblöcken zur Handtuchtrocknung.

Lackierung entsprechend DIN 55900-FWA, lösungsmittelfrei im Heizbetrieb.

Farbe:

Serienfarbe weiß (RAL 9016)

gegen Aufpreis: antimikrobielle Beschichtung, Sanitärfarben, Sondereditionen oder

RAL-Farben lt. Heizkörper-Farbkonzept Creative Heizkörper.

Die Befestigung erfolgt von oben an den Trapezprofilen und wird durch Kunststoff-

abdeckungen verdeckt. Horizontale und vertikale Ausrichtung möglich.

Wandabstand variabel. Inklusive Befestigungsset bestehend aus Dübeln, Haltebolzen,

Aufsteckhalter, Schrauben, Wandabstützung mit Aufschnappbolzen,

Entlüftungsstopfen, 3-teilige Befestigungsverkleidung und Sicherungsscheiben.

Sichtteile des Zubehörs in Heizkörperfarbe.

Montagefertig in Karton verpackt und in Folie eingeschweißt.

Geprüft nach DIN EN 442.

QS-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000.

Anschlüsse: Der Elektro-Heizstab wird nach Kundenwunsch rechts

oder links unten im Verteilerrohr vormontiert. Als 

Regelungsmöglichkeit für den Elektro-Heizstab stehen 

zwei verschiedene Elektro-Sets zur Auswahl. Die 

Montage des Wandelements erfolgt durch Montage mit 

Dübeln oder auf einer Leerdose (Schraubdome müssen 

waagrecht angeordnet sein und einen Abstand von 

60 mm haben).

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Das Modell Credo II-E wird als reiner Elektro- Heizkörper

betrieben. Der Elektro-Heizstab mit Raumthermostat-

schaltuhr wird an das 220 V Wechselspannungsnetz ange

schlossen.

Fabrikat: Kermi Credo II-E

Bauhöhen: 967, 1347, 1765 mm

Baulängen: 471, 621, 771 mm

Bautiefe: 35 mm

Bauhöhe: mm

Baulänge: mm

Farbe:

Ausführung: (S, T, N oder P)

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)
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Credo-Uno

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Creativer Heizkörper mit geschwungenen, waagrechten Rundrohren Durchmesser 

24 mm und senkrechten Sammelrohren 39 x 32 mm als Viertelkreis-Profil. Ohne 

sichtbare Schweißnähte. Mit Abständen zwischen den Rohrblöcken zur Handtuch-

trocknung. Lackierung entsprechend DIN 55900-FWA, lösungsmittelfrei im 

Heizbetrieb.

Farbe:

Serienfarbe weiß (RAL 9016)

gegen Aufpreis: antimikrobielle Beschichtung, Sanitärfarben, Sondereditionen oder

RAL-Farben lt. Heizkörper-Farbkonzept Creative Heizkörper oder chrom.

Verchromte Ausführung nicht für Räume mit aggressiver / feuchter Atmosphäre

geeignet. Küchen, Badezimmer usw., sowie Plätze außerhalb des Sprühbereichs von

Duschen, Toiletten, ... sind dabei nicht als Räume mit aggressiver / feuchter

Atmosphäre zu verstehen (nach DIN 55900).

Die Befestigung erfolgt an der Rückseite des Heizkörpers an den Viertelkreis-

Profilen. Horizontale und vertikale Ausrichtung möglich. Wandabstand variabel.

Inklusive Befestigungsset, bestehend aus Wandhaltern, Exzenterkappen,

Aufhängebolzen, Dübeln, Schrauben, Wandabstützung und Aufschnappbolzen. 

Ein Thermostatkopf und Verschraubungen sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Sichtteile des Zubehörs in Heizkörperfarbe.

Montagefertig in Karton verpackt und in Folie eingeschweißt.

Geprüft nach DIN EN 442. 

Die Bauausführung entspricht den ehemaligen BAGUV-Richtlinien.

QS-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000.

Anschlüsse: 2 x G 1/2” (Innengewinde) nach unten, 

Vorlauf mit Steigrohr serienmäßig links 

Vorlauf rechts durch Wechseln des Steigrohres möglich

Entlüftung: G 1/4” (Innengewinde) nach hinten

Betriebsdruck: max. 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C, 

Elektro-Zusatzbetrieb möglich, 

Elektro-Heizstab nicht nachrüstbar, da sich durch das

T-Stück die Anschlussposition verändert

Fabrikat: Kermi Credo-Uno

Bauhöhen: 805, 1173, 1771 mm 

Baulängen: 429, 578, 728, 878 mm

Bautiefe: 51, 60, 69 mm

Bauhöhe: mm

Baulänge: mm

Farbe:

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)
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Credo-Uno-V

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Creativer Heizkörper mit integrierter Ventilgarnitur und auf die Heizleistung abge-

stimmtem, verstellbarem Ventileinsatz. Anschlusssituation durch Kunststoffblende

verdeckt. Mit waagrecht geschwungenen Rundrohren Durchmesser 24 mm und senk-

rechten Sammelrohren 39 x 32 mm als Viertelkreis-Profil. Ohne sichtbare

Schweißnähte. Mit Abständen zwischen den Rohrblöcken zur Handtuchtrocknung. 

Lackierung entsprechend DIN 55900-FWA, lösungsmittelfrei im Heizbetrieb. 

Farbe:

Serienfarbe weiß (RAL 9016)

gegen Aufpreis: antimikrobielle Beschichtung, Sanitärfarben, Sondereditionen oder

RAL-Farben lt. Heizkörper-Farbkonzept Creative Heizkörper oder chrom.

Die Befestigung erfolgt an der Rückseite des Heizkörpers an den Viertelkreis-

Profilen. Horizontale und vertikale Ausrichtung möglich. Wandabstand variabel.

Inklusive Befestigungsset, bestehend aus Wandhaltern, Exzenterkappen,

Aufhängebolzen, Dübeln, Schrauben, Wandabstützung und Aufschnappbolzen. 

Ein Thermostatkopf ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Sichtteile des Zubehörs in Heizkörperfarbe.

Montagefertig in Karton verpackt und in Folie eingeschweißt.

Geprüft nach DIN EN 442. 

Die Bauausführung entspricht den ehemaligen BAGUV-Richtlinien.

QS-System zertifiziert nach DIN ISO 9001.

Anschlüsse: 2 x G 3/4” (Außengewinde) mittig nach unten, 

Nabenabstand 50 mm, 

Vorlauf mit Steigrohr im Heizkörper ausschließlich links,

falls bei Rohrnetzmontage Vorlauf rechts, 

Wechsel der Fließrichtung in der Ventilgarnitur möglich

Entlüftung: G 1/4” (Innengewinde) nach hinten 

Entleerung: G 1/2” (Innengewinde) nach unten

Betriebsdruck: max. 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C, 

Elektro-Zusatzbetrieb möglich, 

Elektro-Heizstab nachrüstbar

Fabrikat: Kermi Credo-Uno-V

Bauhöhen: 909, 1277, 1875 mm

Baulängen: 429, 578, 728 mm

Bautiefe: 51, 60, 69 mm

Bauhöhe: mm

Baulänge: mm

Farbe:

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)
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Credo-Uno-E

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Reiner Elektro-Heizkörper. Idealer Handtuchtrockner, völlig unabhängig von der

Warmwasserheizung. Gefüllt mit nicht brennbarer, ungiftiger

Wärmeträgerflüssigkeit. Frostsicher bis ca. -15 °C. Elektro-Heizstab vormontiert,

inklusive raumthermostatischer Regelung Elektro-Set WIR oder Elektro-Set WRT. Mit

geschwungenen waagrechten Rundrohren Durchmesser 24 mm und senkrechten

Sammelrohren 40 x 35 mm als Viertelkreis-Profil. Ohne sichtbare Schweißnähte. Mit

Abständen zwischen den Rohrblöcken zur Handtuchtrocknung. 

Lackierung entsprechend DIN 55900-FWA, lösungsmittelfrei im Heizbetrieb. 

Farbe:

Serienfarbe weiß (RAL 9016)

gegen Aufpreis: antimikrobielle Beschichtung, Sanitärfarben, Sondereditionen oder

RAL-Farben lt. Heizkörper-Farbkonzept Creative Heizkörper oder chrom.

Die Befestigung erfolgt an der Rückseite des Heizkörpers an den Viertelkreis-

Profilen. Horizontale und vertikale Ausrichtung möglich. Wandabstand variabel.

Inklusive Befestigungsset, bestehend aus Wandhaltern, Exzenterkappen,

Aufhängebolzen, Dübeln, Schrauben, Wandabstützung und Aufschnappbolzen. 

Sichtteile des Zubehörs in Heizkörperfarbe.

Montagefertig in Karton verpackt und in Folie eingeschweißt.

Geprüft nach DIN EN 442. 

Die Bauausführung entspricht den ehemaligen BAGUV-Richtlinien.

QS-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000.

Anschlüsse: Der Elektro-Heizstab wird nach Kundenwunsch rechts

oder links unten im Verteilerrohr vormontiert. Als 

Regelungsmöglichkeit für den Elektro-Heizstab stehen 

zwei verschiedenen Elektro-Sets zur Auswahl. Die 

Montage des Wandelements erfolgt durch Montage mit 

Dübeln oder auf einer Leerdose (Schraubdome müssen 

waagrecht angeordnet sein und einen Abstand von 

60 mm haben).

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Das Modell Credo-Uno-E wird als reiner Elektro-

Heizkörper betrieben. Der Elektro-Heizstab mit 

Raumthermostatschaltuhr wird an das 220 V 

Wechselspannungsnetz angeschlossen.

Fabrikat: Kermi Credo-Uno-E

Bauhöhen: 805, 1173, 1771 mm 

Baulängen: 429, 578, 728 mm

Bautiefe: 51, 60, 69 mm

Bauhöhe: mm

Baulänge: mm

Farbe:

Ausführung: (S, T, N oder P)

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)
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Basic-50

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Creativer Heizkörper mit geraden waagrechten Rundrohren Durchmesser 24 mm und

senkrechten Sammelrohren 50 x 35 mm als D-Profil. Ohne sichtbare Schweißnähte.

Mit Abständen zwischen den Rohrblöcken zur Handtuchtrocknung. 

Lackierung entsprechend DIN 55900-FWA, lösungsmittelfrei im Heizbetrieb. 

Farbe:

Serienfarbe weiß (RAL 9016)

gegen Aufpreis: antimikrobielle Beschichtung, Sanitärfarben, Sondereditionen oder

RAL-Farben lt. Heizkörper-Farbkonzept Creative Heizkörper.

Die Befestigung erfolgt an der Rückseite des Heizkörpers an den D-Profilen. 

Horizontale und vertikale Ausrichtung möglich. Wandabstand variabel.

Inklusive Befestigungsset, bestehend aus Wandhaltern, Exzenterkappen,

Aufhängebolzen, Dübeln, Schrauben, Wandabstützung und Aufschnappbolzen. 

Ein Thermostatkopf und Verschraubungen sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Sichtteile des Zubehörs in Heizkörperfarbe.

Montagefertig in Karton verpackt und in Folie eingeschweißt.

Geprüft nach DIN EN 442. 

Die Bauausführung entspricht den ehemaligen BAGUV-Richtlinien.

QS-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000.

Anschlüsse: 2 x G 1/2” (Innengewinde) nach unten, 

2 x G 1/2” (Innengewinde) mittig nach unten, 

Mittenanschluss 50 mm

Entlüftung: G 1/4” (Innengewinde) nach hinten

Betriebsdruck: max. 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C, Elektro-Zusatzbetrieb möglich.

Bei Anschluss des Heizungsvor- und rücklauf im linken/

rechten Sammelrohr ist ein Elektro-Heizstab nach bereits 

erfolgter Installation des Heizkörpers nicht nachrüstbar.

Bei Anschluss des Heizungsvor- und rücklauf durch 

Mittenanschluss 50 mm ist die Installation eines Elektro-

Heizstabes im linken/rechten Sammelrohr ohne 

Einschränkung möglich.

Fabrikat: Kermi Basic-50

Bauhöhen: 804, 1172, 1448, 1770 mm 

Baulängen: 450, 599, 749, 899 mm

Bautiefe: 35 mm

Bauhöhe: mm

Baulänge: mm

Farbe:

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)
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Basic-E

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Reiner Elektro-Heizkörper. Idealer Handtuchtrockner, völlig unabhängig von der

Warmwasserheizung. Gefüllt mit nicht brennbarer, ungiftiger

Wärmeträgerflüssigkeit. Frostsicher bis ca. -15 °C. Elektro-Heizstab vormontiert,

inklusive raumthermostatischer Regelung Elektro-Set WIR oder Elektro-Set WRT. Mit

geraden waagrechten Rundrohren Durchmesser 24 mm und senkrechten

Sammelrohren 50 x 35 mm als D-Profil. Ohne sichtbare Schweißnähte. Mit Abständen

zwischen den Rohrblöcken zur Handtuchtrocknung. 

Lackierung entsprechend DIN 55900-FWA, lösungsmittelfrei im Heizbetrieb. 

Farbe:

Serienfarbe weiß (RAL 9016)

gegen Aufpreis: antimikrobielle Beschichtung, Sanitärfarben, Sondereditionen oder

RAL-Farben lt. Heizkörper-Farbkonzept Creative Heizkörper.

Die Befestigung erfolgt an der Rückseite des Heizkörpers an den Rechteck-Profilen.

Horizontale und vertikale Ausrichtung möglich. Wandabstand variabel.

Inklusive Befestigungsset, bestehend aus Wandhaltern, Exzenterkappen,

Aufhängebolzen, Dübeln, Schrauben, Wandabstützung und Aufschnappbolzen. 

Sichtteile des Zubehörs in Heizkörperfarbe.

Montagefertig in Karton verpackt und in Folie eingeschweißt.

Geprüft nach DIN EN 442. 

Die Bauausführung entspricht den ehemaligen BAGUV-Richtlinien.

QS-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000.

Anschlüsse: Der Elektro-Heizstab wird nach Kundenwunsch rechts

oder links unten im Verteilerrohr vormontiert. Als 

Regelungsmöglichkeit für den Elektro-Heizstab stehen 

zwei verschiedene Elektro-Sets zur Auswahl. Die 

Montage des Wandelements erfolgt durch Montage mit 

Dübeln oder auf einer Leerdose (Schraubdome müssen 

waagrecht angeordnet sein und einen Abstand von 

60 mm haben).

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Das Modell Basic-E kann als reiner Elektro-Heizkörper 

betrieben werden. Der Elektro-Heizstab mit Raum-

thermostatschaltuhr wird an das 220 V Wechsel-

spannungsnetz angeschlossen.

Fabrikat: Kermi Basic-E

Bauhöhen: 804, 1172, 1448, 1770 mm 

Baulängen: 450, 599, 749, 899 mm

Bautiefe: 35 mm

Bauhöhe: mm

Baulänge: mm

Farbe:

Ausführung: (S, T, N oder P)

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)
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Basic-D Austauschheizkörper

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Creativer Heizkörper mit seitlichen Anschlüssen links oder rechts zum Austausch von

DIN-Radiatioren und Kermi Flachheizkörpern. Mit geraden waagrechten Rundrohren

Durchmesser 24 mm und senkrechten Sammelrohren 50 x 35 mm als D-Profil. Ohne

sichtbare Schweißnähte. Mit Abständen zwischen den Rohrblöcken zur

Handtuchtrocknung.

Lackierung entsprechend DIN 55900-FWA, lösungsmittelfrei im Heizbetrieb. 

Farbe:

Serienfarbe weiß (RAL 9016)

gegen Aufpreis: antimikrobielle Beschichtung, Sanitärfarben, Sondereditionen oder

RAL-Farben lt. Heizkörper-Farbkonzept Creative Heizkörper.

Die Befestigung erfolgt an der Rückseite des Heizkörpers an den D-Profilen. 

Horizontale und vertikale Ausrichtung möglich. Wandabstand variabel. Größere

Wandabstände durch verlängerte Aufhängebolzen als Zubehör lieferbar. 

Inklusive Befestigungsset, bestehend aus Wandhaltern, Exzenterkappen,

Aufhängebolzen, Dübeln, Schrauben, Wandabstützung und Aufschnappbolzen. 

Ein Thermostatkopf und Verschraubungen sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Sichtteile des Zubehörs in Heizkörperfarbe.

Montagefertig in Karton verpackt und in Folie eingeschweißt.

Geprüft nach DIN EN 442. 

Die Bauausführung entspricht den ehemaligen BAGUV-Richtlinien.

QS-System zertifiziert nach DIN ISO 9001.

Anschlüsse: 2 x G 1/2” (Innengewinde) seitlich am linken oder rechten 

Sammelrohr, 2 x G 1/2” (Innengewinde) nach unten,

Entlüftung: G 1/4” (Innengewinde) nach hinten

Betriebsdruck: max. 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C, Elektro-Zusatzbetrieb möglich.

Bei Anschluss des Heizungsvor- und rücklauf seitlich am 

Sammelrohr ist die Installation eines Elektro-Heizstabes

im linken/rechten Sammelrohr ohne Einschränkung 

möglich. Bei Anschluss des Heizungsvor- und rücklauf

im linken/rechten Sammelrohr nach unten ist ein 

Elektro-Heizstab nach bereits erfolgter Installation des 

Heizkörpers nicht nachrüstbar.

Fabrikat: Kermi Basic-D Austauschheizkörper

Bauhöhen: 804, 1172, 1448, 1770 mm 

Baulängen: 450, 599, 749, 899 mm

Bautiefe: 35 mm

Bauhöhe: mm

Baulänge: mm

Farbe:

Ausführung: (R rechts oder L links)

Nabenabstand seitlich: mm

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)
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Elektro-Heizstab

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Tauchkörper aus Edelstahl, mit Temperaturwächter für Eigensicherheit und

Schmelzsicherung. Verchromtes Kopfstück aus Stahl mit G 1/2” Anschlussgewinde, 

O-Ring und Schlüsselfläche, Schlüsselweite 22 mm, 1,5 m Anschlusskabel und

Schutzkontaktwinkel-stecker. 

Leistungsaufnahme/

Wärmeleistung: 300, 615, 920 und 1200 Watt, AC 230 Volt

Schutzart: IP 64

Leistungsaufnahme: W

VDE-GS und TÜV-GS Zeichen genehmigt.

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

Elektro-Set WIR

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Elektro-Set WRT

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

T-Stück verchromt

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Das Elektro-Set WIR besteht aus einem Netzanschluss-Element, einem Infrarot-

Fernregler und einem elektronisch geregeltem Heizstab.

Zur Raumtemperaturregelung im reinen Elektrobetrieb. Kabellänge 1,2 m.

Leistungsaufnahme/

Wärmeleistung: 500, 800, 1100 und 1500 Watt, AC 230 Volt

Schutzart:  Netzanschluss-Element IP X4

Infrarot-Fernregler Schutzklasse III

Leistungsaufnahme: W

Das Elektro-Set WRT besteht aus einem Bedienelement zur Wandmontage und

einem elektronisch geregeltem Heizstab.

Zur Raumtemperaturregelung im reinen Elektrobetrieb. Kabellänge 1,2 m.

Leistungsaufnahme/

Wärmeleistung: 500, 800, 1100 und 1500 Watt, AC 230 Volt

Schutzart:  Netzanschluss-Element IP X4

Leistungsaufnahme: W

Für Anschluss Elektro-Heizstab.

Anschlüsse  2 x G 1/2”, 1x G 1/2” Aussengewinde.

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)
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Kleiderknopf

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Für Kermi Credo-Techno und Credo-Techno-Cristalan. 

Aus Edelstahl, zur Montage auf Edelstahl-Lochblende.

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

Handtuchbügel

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Handtuchhaken

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Handtuchbügel

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Für Kermi Credo-Techno und Credo-Techno-Cristalan. 

Aus Edelstahl, zur Montage auf Edelstahl-Lochblende.

Wie vor beschrieben

Befestigung außen, passend für Baulänge mm

Wie vor beschrieben

Befestigung mittig, passend für Baulänge mm

Für Kermi Visto. 

Jeweils erhältlich in den Ausführungen alu lackiert, verchromt. 

Jederzeit nachrüstbar.

Wie vor beschrieben

Oberfläche

Für Kermi Visto.

Jeweils erhältlich in den Ausführungen weiß, Sanitärfarben, Sondereditionen oder

RAL-Farben lt. Heizkörper-Farbkonzept Creative Heizkörper oder verchromt. 

Jederzeit nachrüstbar.

Wie vor beschrieben

Passend für Baulänge mm 

Oberfläche

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)
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Handtuchhaken

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Für Kermi Credo-Aero.

Jeweils erhältlich in den Ausführungen alu lackiert, verchromt. 

Jederzeit nachrüstbar.

Wie vor beschrieben

Oberfläche

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

Handtuchhaken

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Handtuchhalter

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Bügelhalter

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Für Kermi Credo-Duo.

Jeweils erhältlich in den Ausführungen alu lackiert, verchromt. 

Jederzeit nachrüstbar.

Wie vor beschrieben

Oberfläche

Für Karotherm.

Länge 500 mm oder 700 mm.

Erhältlich in der Ausführungen verchromt. 

Jederzeit nachrüstbar.

Wie vor beschrieben

Passend für Baulänge mm

Oberfläche

Für Karotherm.

Bautiefe 210 mm.

Erhältlich in der Ausführungen verchromt. 

Jederzeit nachrüstbar.

Wie vor beschrieben

Passend für Baulänge mm

Oberfläche

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)
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Reinigungsbürste

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Für Karotherm. (Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

Handtuchhaken

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Handtuchbügel gerade

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Handtuchbügel gerade

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Für Kermi Decor-V, Kermi Decor-S und Kermi Decor-D. 

Jeweils erhältlich in den Ausführungen alu lackiert, verchromt. 

Jederzeit nachrüstbar.

Wie vor beschrieben

Oberfläche

Für Kermi Decor-V, Kermi Decor-S und Kermi Decor-D. 

Länge 575 mm, passend für 14 Elemente (Baulänge 644 mm), 

für kürzere Baulängen ablängbar.

Jeweils erhältlich in den Ausführungen alu lackiert, verchromt. 

Jederzeit nachrüstbar.

Wie vor beschrieben

Passend für Baulänge mm

Oberfläche

Für Kermi Decor-V, Kermi Decor-S und Kermi Decor-D. 

Länge 851 mm, passend für 22 Elemente (Baulänge 1012 mm), 

für kürzere Baulängen ablängbar.

Jeweils erhältlich in den Ausführungen alu lackiert, verchromt. 

Jederzeit nachrüstbar.

Wie vor beschrieben

Passend für Baulänge mm 

Oberfläche

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

A U S S C H R E I B U N G S T E X T
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Handtuchablage

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Für Kermi Decor-V, Kermi Decor-S und Kermi Decor-D. 

Länge 575 mm, passend für 14 Elemente (Baulänge 644 mm), 

für kürzere Baulängen ablängbar.

Jeweils erhältlich in den Ausführungen alu lackiert, verchromt. 

Jederzeit nachrüstbar.

Wie vor beschrieben

Passend für Baulänge mm 

Oberfläche

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

Handtuchablage

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Handtuchhaken

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Handtuchbügel geschwungen (nach- und umrüstbar) 1 Stück im Lieferumfang enthalten

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Für Kermi Decor-V, Kermi Decor-S und Kermi Decor-D. 

Länge 851 mm, passend für 22 Elemente (Baulänge 1012 mm), 

für kürzere Baulängen ablängbar.

Jeweils erhältlich in den Ausführungen alu lackiert, verchromt. 

Jederzeit nachrüstbar.

Wie vor beschrieben

Passend für Baulänge mm

Oberfläche

Für Kermi Credo-Swing, Credo-Swing-V, Credo-Swing-E. 

Jeweils erhältlich in den Ausführungen alu lackiert, verchromt. 

Jederzeit nachrüstbar.

Wie vor beschrieben

Oberfläche

Für Kermi Credo-Swing, Credo-Swing-V, Credo-Swing-E. 

Jeweils erhältlich in den Ausführungen weiß, Sanitärfarben, Sondereditionen oder

RAL- Farben lt. Heizkörper-Farbkonzept Creative Heizkörper oder verchromt. 

Jederzeit nachrüstbar.

Wie vor beschrieben

Passend für Baulänge mm 

Oberfläche

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

A U S S C H R E I B U N G S T E X T
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Handtuchhaken

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Für Kermi Credo-Twist, Credo-Twist-V, Credo-Twist-E. 

Jeweils erhältlich in den Ausführungen alu lackiert, verchromt. 

Jederzeit nachrüstbar.

Wie vor beschrieben

Oberfläche

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

Handtuchbügel geschwungen (nach- und umrüstbar)

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Handtuchhaken

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Handtuchbügel geschlossen

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Für Kermi Credo-Twist, Credo-Twist-V, Credo-Twist-E. 

Jeweils erhältlich in den Ausführungen weiß, Sanitärfarben, Sondereditionen oder

RAL- Farben lt. Heizkörper-Farbkonzept Creative Heizkörper oder verchromt.

Jederzeit nachrüstbar.

Wie vor beschrieben

Passend für Baulänge mm 

Oberfläche

Für Kermi Credo II, Credo II-V, Credo II-E, Credo-Half, Credo-Half-E.

Erhältlich in verchromt.

Jederzeit nachrüstbar.

Für Kermi Credo II, Credo II-V, Credo II-E.

Erhältlich in verchromt.

Jederzeit nachrüstbar.

Wie vor beschrieben

Passend für Baulänge mm 

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

A U S S C H R E I B U N G S T E X T
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Handtuchbügel seitlich offen

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Für Kermi Credo II, Credo II-V, Credo II-E.

Erhältlich in verchromt.

Jederzeit nachrüstbar.

Wie vor beschrieben

Passend für Baulänge mm 

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

Handtuchablage

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Handtuchhaken

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Handtuchhaken

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Für Kermi Credo II, Credo II-V, Credo II-E.

Erhältlich in verchromt inklusive Glaseinlage.

Jederzeit nachrüstbar.

Wie vor beschrieben

Passend für Baulänge mm 

Für Kermi Credo-Uno, Credo-Uno-V, Credo-Uno-E. 

Jeweils erhältlich in den Ausführungen alu lackiert, verchromt. 

Jederzeit nachrüstbar.

Wie vor beschrieben

Oberfläche

Für Kermi Basic-50, Basic-D, Basic-E. 

Jeweils erhältlich in den Ausführungen alu lackiert, verchromt. 

Jederzeit nachrüstbar.

Wie vor beschrieben

Oberfläche

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

A U S S C H R E I B U N G S T E X T
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A U S S C H R E I B U N G S T E X T

Handtuchbügel gerade

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Für Kermi Basic-50, Basic-D, Basic-E. 

Jeweils erhältlich in den Ausführungen alu lackiert, verchromt. 

Jederzeit nachrüstbar.

Wie vor beschrieben

Passend für Baulänge mm 

Oberfläche

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

Handtuchablage

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Befestigung-Set Raumteiler

Pos. Stück Artikelbezeichnung Preis in EUR o. MwSt. / Stück Preis in EUR o. MwSt. / Gesamt

Für Kermi Basic-50, Basic-D, Basic-E. 

Jeweils erhältlich in den Ausführungen alu lackiert, verchromt. 

Jederzeit nachrüstbar.

Wie vor beschrieben

Passend für Baulänge mm 

Oberfläche

Für Kermi Basic-50, Basic-E zur Montage als Raumteiler. 

Alle sichtbaren Teile werden in Heizkörperfarbe geliefert.

Wie vor beschrieben

Farbe

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)

(Preise jeweils nach
gültigen Preislisten)
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Der Vor-/Rücklaufanschluss ist im Zweirohrsystem

rechts- oder linksseitig von unten möglich 

(2 x G 1/2” Innengewinde). 

Der Anschluss im Einrohrsystem ist durch ein

Turbulatorventil möglich. 

(Minderleistung beachten, vor allem bei den

Serien Credo-Swing und Credo-Twist)
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Um eine höhere Wärmeleistung zu erreichen,

wird in das Verteilerrohr unten ein Steigrohr

eingebaut. Serienmäßig ist dieses Steigrohr

unten links (Vorlaufseite links) im Heizkörper

montiert. Wird der Heizkörper mit Vorlauf rechts

angeschlossen, muss das Steigrohr auf die rechte

Seite ummontiert werden (siehe Montagean-

leitung Heizkörper).

Beim Elektrozusatzbetrieb muss der Elektro-

Heizstab auf der Rücklaufseite eingebaut 

werden. Bei einem Einbau auf der Vorlaufseite

muss das Steigrohr aus dem Heizkörper entfernt

werden.

�7��'�8
� �:)

�9(:�'�8
��(*�)
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Achtung:

Bei Verwendung eines
Turbulatorventils
(Einrohrsystem) muss 
das Steigrohr aus dem
Heizkörper entfernt
werden.

Achtung:

Das Erreichen der regis-
trierten Wärmeleistung
ist nur bei montiertem
Steigrohr im Vorlauf
gewährleistet.
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Ein- und Zweirohrsystem Kompaktanschluss

Steigrohr zur Leistungssteigerung
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Rücklauf Vorlauf

Vorlauf Rücklauf

Kermi Creative Heizkörper in Ventilausführung

werden mit integriertem Ventil ausgeliefert. Sie

sind universell für Ein- und Zweirohrsysteme 

verwendbar. Der Heizkörper wird mittig von

unten angeschlossen, Nabenabstand 50 mm,

G 3/4” A (Außengewinde). Der Vorlauf und das

Ventil befinden sich außermittig links. 

Bei Anbindung an das Zweirohrsystem kann eine

geeignete Anschlussverschraubung verwendet

werden.

Bei Anschluss im Einrohrsystem ist eine Bypass-

Verschraubung mit integriertem, einstellbarem

Bypass zwingend erforderlich (bei allen Serien

möglich).

Alle marktüblichen Heizungsrohre (Kupfer-,

Weichstahl-, und Kunststoffrohre) werden mit

Hilfe von Klemmverschraubungen direkt an den

Heizkörper oder an die Bypass- bzw. Anschluss-

verschraubung angeschlossen.

Durch die nachträglich zu montierende Blende

werden die Anschlüsse verdeckt, es ist lediglich

der Thermostatkopf sichtbar. Alle gängigen

Thermostatköpfe können direkt oder mit

Verwendung eines Adapters montiert werden. 
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Wechsel des Steigrohres nicht mehr notwendig.

Vorlauf inklusive Steigrohr im Heizkörper

ausschließlich links.

Falls bei der Rohrnetzmontage Vorlauf rechts

gelegt wurde, Wechsel der Fließrichtung durch

Tausch der Madenschrauben vornehmen.

Vorlauf serienmäßig links!

Ein- und Zweirohrsystem Ventilgarnitur
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Heizkörpermitte

Baustellenkappe

Ventileinsatz

24 mm

Nabenabstand: 50 mm
Anschlussgewinde: G 3/4” Aussengewinde

Baustellenkappe

Ventileinsatz

24 mm

Nabenabstand: 50 mm
Anschlussgewinde: G 3/4” Aussengewinde

Gleichseitig oben / unten

Alle angegebenen Leistungsdaten 

(Wärmeleistungen nach DIN EN 442)

gelten für gleichseitigen Anschluss

(Vorlauf oben / Rücklauf unten).

A N S C H L U S S

Zweirohrsystem

Kermi Decor

Wechselseitig oben / unten

Um eine gleichmäßige Erwärmung im Teil-

lastbereich der Heizkörper zu erreichen, 

empfehlen wir, die Heizkörper, deren Baulänge 

4 mal größer ist als die Bauhöhe, wechselseitig

anzuschließen.

Reitender Anschluss

Um bei reitendem Anschluss Minderleistungen 

zu vermeiden, wird der Einsatz von Blind-

scheiben empfohlen.

Einrohrsystem

Normalventil
Für Einrohrsysteme mit Drosselstrecke 

oder Saugfitting und normale Ventile können alle

Kermi Decor-S Rundrohrheiz-

körper verwendet werden. Bei reitendem

Anschluss siehe Hinweis Zweirohrheizung.

Vorschaltgarnitur
Für Spezial-Einrohrventile, bei denen 

Vor- und Rücklauf getrennt sind

(Vorschaltgarnituren), gelten die gleichen

Voraussetzungen wie für Normalventile.

Heizkörper mit integrierter Ventilgarnitur

Beim Modell Kermi Decor-V ist im Heizkörper 

eine komplette Ventilgarnitur integriert. Diese

Ventilgarnitur ist sowohl bei Ein- als auch bei

Zweirohrsystemen einsetzbar. Serienmäßig wer-

den Kermi-Ventilheizkörper mit Mittenanschluss

geliefert, das Ventil befindet sich oben rechts. 

Bei Anschluss an Einrohrsysteme ist eine

Verschraubung mit integriertem, einstellbarem

Bypass zwingend erforderlich. 

Alle marktüblichen Heizungsrohre (aus Kupfer,

Weichstahl, Kunststoff, Edelstahl und

Verbundmetall) werden mit Hilfe von Klemmver-

schraubungen direkt an die Ventilgarnitur oder

an die Bypass- bzw. Anschlussverschraubung 

angeschlossen. Gängige Thermostatköpfe können

direkt oder bei Verwendung von Adaptern mon-

tiert werden.
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Kermi-Ventilbadheizkörper sind werkseitig für

Zweirohrsystem ausgerüstet. Jeder Heizkörper

erhält den auf seine Heizleistung voreingestell-

ten Ventileinsatz 

C3 (kv-Wert 0,28) oder 

C6 (kv-Wert 0,57).

Die Ventileinsätze C3 und C6 sind nicht stufenlos

verstellbar.

V E N T I LT E C H N I K
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Aus diesem Diagramm kann der Zusammenhang

zwischen Massenstrom und Druckabfall für die

jeweiligen Ventileinsätze entnommen werden.

Creative Heizkörper

Heizkörper mit dem Ventileinsatz C3 sind auch

für den Einsatz im Einrohrsystem geeignet. Ergibt

allerdings die Rohrnetzauslegung einen zu hohen

Druckverlust im Ring, so kann der Ventileinsatz

C3 durch den Einsatz C6 ersetzt werden.
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Ventiltechnik Zweirohrsystem

kv-Wert-Diagramm für Ventileinsatz C1/C3/C6

Ventiltechnik Einrohrsystem
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kv-Einstellschlüssel (ZHKVESV34KX)

V E N T I LT E C H N I K
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Creative Heizkörper
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KERMI-Ventilheizkörper können ebenfalls mit

dem Feinregulierventil ausgestattet werden. 

Der verstellbare Ventileinsatz ermöglicht repro-

duzierbare Einstellungen geringer Wasser-

mengen, die in erster Linie bei Fernwärme-

anlagen mit großen Temperaturspreizungen

gefordert werden. Die Einstellwerte können dem

abgebildeten Diagramm entnommen werden.

kv-Wert-Tabelle

KERMI-Ventilheizkörper sind werkseitig für

Zweirohrsysteme ausgerüstet. Jeder Heizkörper

ist, abhängig von seiner Heizleistung, mit einem

voreingestellten Ventileinsatz ausgerüstet. 

Die kv-Voreinstellung auf der Stirnseite farblich

gekennzeichnet (vgl. Tabelle).

kv-Wert-Tabelle

1 2 3 4 5 10 20

Druckverlust �p [kPa]

Druckverlust �p [mbar]

Druckverlust �p [mm WS]

5
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7
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708090100
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M
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 in [kg/h]
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200

100
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VE 1

VE 1,5

VE 2

VE 2,5

VE 3
VE 3,5

VE 4

VE 4,5
VE 5

VE 5,5
VE 6

VE 6,5
VE 7

VE 7,5
VE 8

1 2 3 4 5 10 20

Druckverlust �p [kPa]

Druckverlust �p [mbar]

Druckverlust �p [mm WS]
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M
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 in [kg/h]
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VE 1
VE 1,5

VE 2VE 2,5

VE 3VE 3,5

VE 4
VE 4,5

VE 5
VE 5,5

VE 6
VE 6,5

VE 7

VE 7,5

VE 8

*) optische Kennzeichnung der werksseitigen kv-Voreinstellung

kv-Wert-Tabelle Ventileinsatz V3K S

Einstellung 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
kv-Wert bis 0,13 0,18 0,22 0,27 0,31 0,35 0,38 0,42
Farbe * gelb weiß rot

Einstellung 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
kv-Wert bis 0,47 0,52 0,57 0,62 0,66 0,71 0,75
Farbe * schwarz blau

kv-Wert-Tabelle Ventileinsatz V3K S

*) optische Kennzeichnung der werksseitigen kv-Voreinstellung

kv-Wert-Tabelle Ventileinsatz V3K F

Einstellung 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
kv-Wert bis 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10

Einstellung 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
kv-Wert bis 0,11 0,13 0,15 0,17 0,18 0,22 0,26

kv-Wert-Tabelle Ventileinsatz V3K F
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Einstellschlüssel für Standard- und Feinregulierung

Ventiltechnik Standardventil ab 5/2004

Ventiltechnik Feinregulierventil ab 5/2004
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kv-Einstellschlüssel (ZHKVESV34KX)

V E N T I LT E C H N I K
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Creative Heizkörper
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KERMI-Ventilheizkörper können ebenfalls mit

dem Feinregulierventil ausgestattet werden. 

Der verstellbare Ventileinsatz ermöglicht repro-

duzierbare Einstellungen geringer Wasser-

mengen, die in erster Linie bei Fernwärme-

anlagen mit großen Temperaturspreizungen

gefordert werden. Die Einstellwerte können dem

abgebildeten Diagramm entnommen werden.

kv-Wert-Tabelle

KERMI-Ventilheizkörper sind werkseitig für

Zweirohrsysteme ausgerüstet. Jeder Heizkörper

ist, abhängig von seiner Heizleistung, mit einem

voreingestellten Ventileinsatz ausgerüstet. 

Die kv-Voreinstellung auf der Stirnseite farblich

gekennzeichnet (vgl. Tabelle).

kv-Wert-Tabelle

1 2 3 4 5 10 20

Druckverlust �p [kPa]

Druckverlust �p [mbar]
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*) optische Kennzeichnung der werksseitigen kv-Voreinstellung

kv-Wert-Tabelle Ventileinsatz V4K S

Einstellung 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
kv-Wert bis 0,13 0,18 0,22 0,27 0,31 0,35 0,38 0,42
Farbe * gelb weiß rot

Einstellung 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
kv-Wert bis 0,47 0,52 0,57 0,62 0,66 0,71 0,75
Farbe * schwarz blau

kv-Wert-Tabelle Ventileinsatz V4K S

*) optische Kennzeichnung der werksseitigen kv-Voreinstellung

kv-Wert-Tabelle Ventileinsatz V4K F

Einstellung 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
kv-Wert bis 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10

Einstellung 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
kv-Wert bis 0,11 0,13 0,15 0,17 0,18 0,22 0,26

kv-Wert-Tabelle Ventileinsatz V4K F
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Einstellschlüssel für Standard- und Feinregulierung

Ventiltechnik Standardventil ab 5/2004

Ventiltechnik Feinregulierventil ab 5/2004
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Stellantriebe Hersteller Typ

Honeywell M 100
Z 100
M-100- BG
Eltherm 2

Comap D 5870
Danfoss ABNA 082F102
Rossweiner Best.Nr.13531

Thermostatköpfe Hersteller Typ

Honeywell T 100 MMIL
T 200 M
T 100 B
T 100 V
T 100 M - 361
HR 40
T 6091 H
Thera Chrom 200
Thera 3
2080fl

Herz 1726098
1920038
1923098

Comap IF1
Heimeier Kopf B

Kopf F
Kopf K
Kopf D
Knopf VD
Knopf WK

Danfoss RAW-K-5030
Rossweiner Star Tec II 74.4

731422
74422

Oventrop Uni LH
Uni XH
Uni LH Fern
Uni LH FernFü

Cazzaniga 138

Die Listen beziehen sich
auf die Montierbarkeit
der Thermostatköpfe/
Stellantriebe auf Kermi
Creative Heizkörper. 
Für die Vollständigkeit
der Auflistung kann
Kermi nicht garantieren.
Änderungen an
Thermostatköpfen/
Stellantrieben nach
September 2000 
können zur Ein-
schränkung der
Montierbarkeit
führen.

Anschlussverschraubungen Hersteller Produkte / Modellreihen

Die DIN V 3838 definiert
die Schnittstelle zwischen
Heizkörper und An-
schlussverschraubung.
Sie stellt sicher, dass alle
nach dieser Norm dimen-
sionierten Produkte abso-
lut kompatibel sind und
im Betreib störungsfrei
funktionieren.
Alle Kermi Anschlüsse
entsprechen der 
DIN V 3838 . Nach-
stehende Hersteller von
Anschlussverschraubung
haben ihre Kompatibilität
mit den genannten
Baureihen erklärt.

Heimeier Multilux
Vekolux
Vecotec

HERZ Armaturen Artikelgruppe Herz 3000
(Hahnblöcke und Anschlussgarnituren)

Hummel Anschlussblock G 3/4” Durchgangsform; 
G 3/4” Eckform
Einrohranschlussblock G 3/4” Durchgangsform; 
G 3/4“ Eckform
Vierfachanschlussblock, einseitig G 3/4”
Durchgangsform

Oventrop Ventilhahnblock
Heizkörper-Anschlussarmatur “Multiblock T”
Verschraubungsprogramm “Multiflex”

Simplex komplette Produktpalette der 
Anschlussverschraubungen

Caleffi Serie 301 Hahnblock Durchgangsform
G 3/4” AG Nr. 301050
Serie 301 Hahnblock Eckform 
G 3/4” AG Nr. 301150

Einschränkungen im
vorhandenen Bauraum
beachten (siehe 
Seite 127)!
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Räume mit unterbrochenem Heizbetrieb 
nach DIN EN 12831

Nach DIN EN 12831 können für das Wieder-
aufheizen eines Raumes nach unterbroche-
nem Heizbetrieb max. zulässige Wiederauf-
heizzeiten definiert werden. Die geforderte
Wiederaufheizzeit bestimmt dann die  Höhe
der dafür erforderlichen Zusatzheizlast. 

Die Wiederaufheizleistung (�RH) nach 
DIN EN 12831, für Räume mit unterbrochenem
Heizbetrieb, wird wie folgt berechnet:

Der Wiederaufheizfaktor (fRH) ist dem 
nationalen Anhang der Norm zu entnehmen.
Der Faktor berücksichtigt die Wiederaufheiz-
zeit, die Gebäudemasse und die Höhe des
angenommenen Temperaturabfalls während
der Absenkphase. 

Für die Norm-Heizlast (�HL)
ergibt sich damit:

�T = Transmissionswärmeverlust

�V = Lüftungswärmeverlust

Achtung: Die Wiederaufheizzeit und die dar-
aus resultierende zusätzliche Aufheizleistung
muss mit dem Auftraggeber ggf. raumweise
vereinbart werden. Praxisgerechte Wieder-
aufheizzeiten finden sie in nebenstehender
Tabelle: empfohlene Wiederaufheizzeiten.
Die sich aus der Festlegung für eine
bestimmte Wiederaufheizzeit ergebenden
Werte für Wiederaufheizfaktoren (fRH in
[W/m2]) sind den Tabellen des nationalen
Anhangs zur EN 12831 zu entnehmen.

Bei Nischeneinbau und sonstigen Umbauten
des Heizkörpers ist zusätzlich mit Leistungs-
minderung zu rechnen.

Bei den Auslegungstemperaturen 70/55 bzw.
55/45 kann mit den Werkstabellen gearbeitet
werden. Bei anderen Auslegungstemperaturen
erfolgt die Umrechnung der Wärmeleistung
mit nachfolgender Formel oder mit verein-
fachter Umrechnungstabelle der nachfolgen-
den Seite.

Umrechnung der Wärmeleistung

Den Norm-Wärmeleistungen nach DIN EN 442
liegen eine Vorlauftemperatur von 75° C,
eine Rücklauftemperatur von 65° C und eine
Lufttemperatur von 20° C zugrunde. Bei
anderen Temperaturverhältnissen müssen die
Leistungen gemäß nachstehender Formel
umgerechnet werden:

Die in der Tabelle angegebenen Wiederauf-
heizzeiten sind Empfehlungen und stellen
keine Verbindlichkeit dar. Vielmehr sind diese
mit dem Auftraggeber abzustimmen.
Zusätzlich ist auch der angenommene
Innentemperaturabfall ��RH [°C] während
der Absenkung zu vereinbaren. 

Empfohlene Wiederaufheizzeiten

mit: � = Wärmeleistung des 
Heizkörpers bei 
Betriebsbedingungen

�SL = Norm-Wärmeleistung des 
Heizkörpers

� tIn = logarithmisch gemittelte 
Übertemperatur

tV – tR� tIn = 
tV – tL

In tR – tL

n = Exponent der Raumheiz-
körper-Kennlinie

�RH = A * fRH

�HL = �HL, Netto + �RH

�HL, Netto = �T + �V

� = �SL * (     )n�t ln
49,83

A = Fläche [m2]

Raum Wiederaufheizzeit tRH [h]

Küche 1 - 2 

Essen je nach Art der Nutzung
(keine, 3 oder 4)

Wohnen 2

Schlafen keine

Bad (0,5) 1 – 2

Flur/Galerie keine

WC keine

Treppenhaus keine

Windfang keine

Heizung keine

Vorräte keine

Arbeitsraum / Büro je nach Art der Nutzung
(keine, 3 oder 4)

Kind 1 - 2

Hauswirtschaft keine

H E I Z K Ö R P E R A U S L E G U N G
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H E I Z K Ö R P E R A U S L E G U N G  /  K O R R E K T U R FA K T O R E N

tR Rücklauf-
temperatur
° C

tL Raumlufttemperatur ° CtV Vorlauf-
temperatur
° C 10 12 15 18 22 2420

Umrechnungsfaktoren bei abwei-
chenden Auslegungstemperaturen 
für Pumpenwarmwasserheizungen
nach DIN EN 442; n = 1,3; 
logarithmisch gerechnet.

Umrechnungstabelle:

Vereinfacht kann die Leistung 
von Kermi Flachheizkörpern mit 
nachstehenden Korrekturfaktoren 
umgerechnet werden. 
Der Umrechnungstabelle ist ein 
mittlerer Heizkörperexponent von 
n = 1,3 zugrundegelegt.

Berechnungsvorgang:

�SL = �HL x f

�SL = erforderliche Norm-
Wärmeleistung des Heiz-
körpers nach DIN EN 442
Vorlauf 75° C
Rücklauf 65° C
Raumtemperatur 20° C

�HL = Norm-Heizlast inkl.
Wiederaufheizleistung
nach DIN EN 12831

f = Korrekturfaktor 
aus Tabelle

Beispiel:

Die Berechnung der Norm-Heizlast
nach DIN EN 12831 ergibt für einen
Raum eine Heizlast 

�HL = 550 W.

Eine etwaige Zusatzheizlast (�RH)
für unterbrochenen Heizbetrieb ist
bereits berücksichtigt.

Auslegungsdaten:

tL = 20° C

tV = 55° C

tR = 45° C

Aus dieser Tabelle ergibt sich für
diese Daten ein Faktor

f = 1,96

�SL = �HL x  f

= 550 W x 1,96

= 1078 W

In den Leistungstabellen 75/65, 
Raumtemperatur 20° C, finden Sie 
die entsprechenden Heizkörper 
mit ihren Norm-Wärmeleistungen.

110 90 0,47 0,48 0,50 0,53 0,54 0,56 0,58
80 0,51 0,52 0,55 0,58 0,60 0,62 0,64
70 0,56 0,58 0,61 0,64 0,67 0,69 0,72
60 0,62 0,64 0,68 0,73 0,76 0,79 0,83
50 0,70 0,73 0,78 0,84 0,89 0,94 0,99
40 0,82 0,86 0,94 1,02 1,09 1,17 1,26

105 80 0,52 0,54 0,57 0,60 0,62 0,65 0,67
70 0,58 0,60 0,63 0,67 0,69 0,72 0,76
60 0,64 0,67 0,71 0,76 0,79 0,83 0,87
50 0,73 0,76 0,82 0,88 0,93 0,98 1,04
40 0,85 0,90 0,98 1,07 1,14 1,23 1,33

100 80 0,54 0,56 0,59 0,63 0,65 0,67 0,70
70 0,60 0,62 0,66 0,70 0,72 0,76 0,79
60 0,67 0,69 0,74 0,79 0,83 0,87 0,91
55 0,71 0,74 0,79 0,85 0,89 0,94 0,99
50 0,76 0,79 0,85 0,92 0,97 1,03 1,09
40 0,89 0,94 1,02 1,12 1,20 1,29 1,40

95 70 0,62 0,65 0,68 0,73 0,76 0,79 0,83
60 0,69 0,72 0,77 0,83 0,87 0,91 0,96
55 0,74 0,77 0,83 0,89 0,93 0,99 1,04
50 0,79 0,83 0,89 0,96 1,02 1,08 1,15
40 0,93 0,98 1,07 1,18 1,26 1,36 1,48

90 80 0,59 0,61 0,64 0,68 0,71 0,74 0,77
75 0,62 0,64 0,68 0,72 0,75 0,78 0,82
70 0,65 0,67 0,72 0,76 0,80 0,83 0,87
65 0,68 0,71 0,76 0,81 0,85 0,89 0,93
60 0,72 0,76 0,81 0,87 0,91 0,96 1,01
55 0,77 0,81 0,87 0,93 0,98 1,04 1,10
50 0,83 0,87 0,93 1,01 1,07 1,14 1,21

85 75 0,64 0,67 0,71 0,75 0,79 0,82 0,86
70 0,68 0,70 0,75 0,80 0,84 0,88 0,92
65 0,72 0,75 0,80 0,85 0,89 0,94 0,99
60 0,76 0,79 0,85 0,91 0,96 1,01 1,07
55 0,81 0,85 0,91 0,98 1,04 1,10 1,16
50 0,87 0,91 0,98 1,07 1,13 1,21 1,29

80 70 0,71 0,74 0,79 0,84 0,88 0,93 0,97
60 0,80 0,83 0,89 0,96 1,01 1,07 1,13
50 0,91 0,96 1,04 1,13 1,20 1,28 1,37
40 1,07 1,14 1,25 1,39 1,50 1,63 1,78

75 65 0,79 0,82 0,88 0,95 1,00 1,05 1,12
60 0,84 0,88 0,94 1,02 1,08 1,14 1,21
55 0,89 0,94 1,01 1,10 1,17 1,24 1,32
50 0,96 1,01 1,10 1,20 1,28 1,37 1,47
45 1,04 1,10 1,20 1,32 1,42 1,53 1,66

70 60 0,88 0,93 1,00 1,08 1,15 1,22 1,30
55 0,94 0,99 1,08 1,17 1,25 1,33 1,42
50 1,01 1,07 1,17 1,28 1,37 1,47 1,58
45 1,10 1,16 1,28 1,42 1,52 1,65 1,79
40 1,20 1,28 1,42 1,59 1,73 1,89 2,08

65 55 1,00 1,05 1,15 1,26 1,34 1,43 1,54
50 1,08 1,14 1,25 1,37 1,47 1,59 1,71
45 1,17 1,24 1,37 1,52 1,64 1,78 1,94
40 1,28 1,37 1,52 1,71 1,87 2,05 2,27
35 1,42 1,53 1,73 1,98 2,19 2,44 2,76

60 55 1,07 1,13 1,23 1,36 1,45 1,56 1,68
50 1,15 1,22 1,34 1,48 1,60 1,73 1,87
45 1,25 1,33 1,47 1,65 1,78 1,94 2,13
40 1,37 1,47 1,64 1,86 2,03 2,24 2,50
35 1,52 1,65 1,87 2,15 2,39 2,69 3,06
30 1,73 1,89 2,19 2,59 2,96 3,44 4,13

55 50 1,23 1,31 1,45 1,62 1,75 1,90 2,07
45 1,34 1,43 1,60 1,80 1,96 2,15 2,37
40 1,47 1,59 1,78 2,03 2,24 2,48 2,78
35 1,64 1,78 2,03 2,36 2,64 2,99 3,43
30 1,87 2,05 2,39 2,86 3,29 3,86 4,67

50 45 1,45 1,56 1,75 1,98 2,17 2,40 2,67
40 1,60 1,73 1,96 2,25 2,50 2,79 3,15
35 1,78 1,94 2,24 2,63 2,96 3,38 3,92
30 2,03 2,24 2,64 3,20 3,70 4,39 5,39

45 40 1,75 1,90 2,17 2,53 2,83 3,19 3,66
35 1,96 2,15 2,50 2,96 3,37 3,89 4,58
30 2,24 2,48 2,96 3,63 4,25 5,11 6,38

40 35 2,17 2,40 2,83 3,41 3,93 4,62 5,54
30 2,50 2,79 3,37 4,21 5,01 6,14 7,87

Auslegung nach

DIN EN 442
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C H A R A K T E R I S T I S C H E  G L E I C H U N G

Modell Registernummer

Credo-Techno® 0490
Visto® einlagig 0485
Visto® doppellagig 0486
Credo-Aero® 0239
Credo-Duo® 0489
Karotherm
Icaro®

Kermi Decor-V Typ 21: 0498
Typ 32: 0499

Kermi Decor-S Typ 21: 0498
Typ 32: 0499

Kermi Decor-D Typ 31: 0500
Typ 42: 0501
Typ 52: 0503

Credo-Half 0707
Credo-Swing® 0534
Credo-Swing-V 0535
Credo-Twist® 0532
Credo-Twist-V 0533
Credo II 0700
Credo II-V
Credo-Uno® 0493
Credo-Uno-V 0240
Basic-50® 0403
Basic-D

G Z - R E G I S T E R N U M M E R N

05

( )DT

DTn

n

n

U = USL

U = zu ermittelnde Wärmeleistung

USL = Katalogwärmeleistung

DT = Normübertemperatur

DT = Übertemperatur bei den

Betriebsbedingungen, die der 

Umrechnung zugrundeliegt

n = Heizkörperexponent
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DAS NEUE HEIZKÖRPER-FARBKONZEPTDas innovative

Beschichtungs-

und Farbkonzept.

Im Trend der Zeit.

A N T I M I K R O B I E L L E
B E S C H I C H T U N G

S A N I T Ä R FA R B E NS E R I E N -
FA R B E

E schwarz

weiß, RAL 9016 Hygienic

F pergamon

I ägäis 3 bahamabeige

R reinweiß, RAL 90102 weiß, RAL 9016 8 manhattan

Außerdem Lackierung 
in jedem RAL-Farbton
möglich.

Farbabweichungen aus
drucktechnischen Gründen
nicht zu vermeiden.

Kermi Hygienic

Die Zahl der durch Antibiotika resistente

Bakterien verursachten Erkrankungen steigt

weiter. Damit auch die Bedeutung der 

Hygiene im persönlichen Umfeld. Viele dieser

Infektionen geschehen über kontaminierte

Oberflächen.

Was bei vielen Produkten, z. B. im Hausge-

räte- und Sanitärbereich, bereits erfolgreich

die hygienischen Bedingungen optimiert, 

hat Kermi jetzt erstmals auch auf dem Heiz-

körpersektor realisiert: die antimikrobielle

Beschichtung. Sie verhindert dauerhaft die

Ansiedlung auch Antibiotika resistenter

Bakterien und Pilze auf der Heizkörperober-

fläche und leistet so einen wertvollen Beitrag

für ein sauberes, gesundes Umfeld. 

Lieferbar nur in Verbindung mit weiß, 

RAL 9016.

Sondereditionen: Bitte
bei Bestellung Edition
und Farbton angeben
(siehe Bestellbeispiel)

Den Aufpreis je
Modell finden Sie nach
der Tabelle Preise und
Wärmeleistungen.



Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

Modell Typ Nenn-Bauhöhe Nenn-Baulänge Farbe Ausführung Zweitfarbe Kermi

XXX XX XXX XXX . . . K

Artikel-Nummer / Bestellnummer

B E S T E L L B E I S P I E L

Beispiel 1: CHV 1A 140 060 2 L 2 K
Credo-Half 1466 x 460 mm, 
Heizkörperfarbe weiß RAL 9016,
Zweitfarbe (Blende) weiß RAL 9016,
Ausführung links

Farbe

Serienfarbe
2 = weiß (RAL 9016) 

Antimikrobielle
Beschichtung
= weiß, RAL 9016

Hygienic

Sanitärfarben
R = reinweiß, 

RAL 9010
8 = manhattan
3 = bahamabeige
F = pergamon 
I = ägäis
E = schwarz

Sondereditionen
Edition Soft
= weiß, RAL 9016

Soft
= reinweiß, 

RAL 9010 Soft
= manhattan Soft
= bahamabeige Soft
= pergamon Soft
= ägäis Soft
= schwarz Soft
Edition Nature
= stone Nature
= citrus Nature
= mais Nature
= tabac Nature
= atlantic Nature
Edition Ethno
= solaris Ethno
= inka Ethno
= carmina Ethno
= terra Ethno
Edition Metallic
= graphit Metallic
= glanzsilber 

Metallic
= circonsilber 

Metallic
= mattbronze 

Metallic

= chrom

RAL-Farben
= RAL-Farbe

(Farbe nach
RAL ....)  

Ausführung

X = keine Angabe
L = Sammelrohr links

oder Blende links
R = Sammelrohr rechts

oder Blende rechts
N = Elektro-Set 

WRT links
P = Elektro-Set 

WRT rechts
S = Elektro-Set 

WIR links
T = Elektro-Set 

WIR rechts

Kermi Decor
B = Anschluss mittig,

ohne Ventil
C = Anschluss links,

ohne Ventil
D = Anschluss rechts,

ohne Ventil
E = Anschluss links,

Ventil links
F = Anschluss rechts,

Ventil rechts
L = Anschluss mittig,

Ventil links
R = Anschluss mittig,

Ventil rechts

Karotherm
1 = Anschluss seitlich

links
2 = Anschluss seitlich

rechts
9 = Anschluss unten

links
A = Anschluss unten

rechts
M= Anschluss unten

mittig

Credo II
K = Standard

Zweitfarbe

X = keine Angabe

Serienfarbe
2 = weiß, RAL 9016 

Antimikrobielle
Beschichtung
= weiß, RAL 9016

Hygienic

Sanitärfarben
R = reinweiß, 

RAL 9010
8 = manhattan
3 = bahamabeige
F = pergamon 
I = ägäis
E = schwarz

Sondereditionen
Edition Soft
= weiß, RAL 9016

Soft
= reinweiß, 

RAL 9010 Soft
= manhattan Soft
= bahamabeige Soft
= pergamon Soft
= ägäis Soft
= schwarz Soft
Edition Nature
= stone Nature
= citrus Nature
= mais Nature
= tabac Nature
= atlantic Nature
Edition Ethno
= solaris Ethno
= inka Ethno
= carmina Ethno
= terra Ethno
Edition Metallic
= graphit Metallic
= glanzsilber 

Metallic
= circonsilber 

Metallic
= mattbronze 

Metallic

= chrom
= alu lackiert
= edelstahl

RAL-Farben
= RAL-Farbe

(Farbe nach
RAL ....)

Beispiel 2: C2E 10 140 060
Credo II-E 1347 x 621 mm, 
Heizkörperfarbe ägäis Soft,
Elektro-Set WRT links

Zweitfarbe

Zweitfarbe

Credo-Techno
Farbkombination:
Blende generell
geschliffenes Edelstahl.
Heizkörperverkleidung in
Serienfarbe, Sanitärfarben,
Sondereditionen oder RAL-
Farben.

Credo-Aero
Farbkombination:
Blende in Serienfarbe,
Sanitärfarben, Sonder-
editionen oder RAL-Farben.
Heizkörper in Serienfarbe,
Sanitärfarben, Sonder-
editionen oder RAL-Farben.

Visto
Farbkombination:
Blende/Handtuchbügel in 
verchromter Optik oder in
Serienfarbe, Sanitärfarben,
Sondereditionen, RAL-Farben.
Heizkörper und Handtuch-
bügelhalterung in Serien-
farbe, Sanitärfarben, Sonder-
editionen oder RAL-Farben.

Credo-Duo
Farbkombination:
Blende in Edelstahl oder 
Serienfarbe, Sanitärfarben,
Sondereditionen oder RAL-
Farben.
Heizkörper in Serienfarbe,
Sanitärfarben, Sonder-
editionen oder RAL-Farben

Credo-Techno-Cristalan
Farbkombination:
Blende Mineralwerkstoff
Cristalan.
Heizkörperverkleidung in
Serienfarbe, Sanitärfarben,
Sondereditionen oder RAL-
Farben.

Credo-Half
Farbkombination:
Blende in Serienfarbe,
Sanitärfarben, Sonder-
editionen oder RAL-Farben.
Heizkörper in Serienfarbe,
Sanitärfarben, Sonder-
editionen oder RAL-Farben.

Astro Dusk

Galaxy Capri

Galaxy Aztec

Galaxy Inca

Astro Nero

Galaxy Impala

Zweitfarbe

Zweitfarbechrom *

S O N D E R E D I T I O N E N

* Nur bei Icaro 
und Credo-Uno.

Achtung: 

Preise für chrom siehe
Preis 3 in Tabelle 
Preise und Wärme-
leistungen.

Edition Nature

Die elementaren
Töne der Natur.
Frisch und aus-
drucksstark.

stone Nature

tabac Nature

citrus Nature

atlantic Nature

mais Nature

Edition Ethno

Gefragt wie nie: 
Die warmen,  
kräftigen Töne 
exotischer Kulturen.

solaris Ethno

carmina Ethno

inka Ethno

terra Ethno

Edition Metallic

Der glanzvolle
Retro-Trend der
Fünfziger-Jahre.
Klassisch interpre-
tiert in brillanten
Metallic-Tönen.

graphit Metallic

circonsilber Metallic

glanzsilber Metallic

mattbronze Metallic

Edition Soft

Die edelmatte 
Oberfläche mit dem
samtigen, seidigen
Softeffekt.

weiß, RAL 9016 Soft

bahamabeige Soft

reinweiß, RAL 9010 Soft

pergamon Soft

manhattan Soft

schwarz Soft

ägäis Soft

Zw
ei

tf
ar

be

Heizkörperfarbe ägäis Soft,  

Elektro-Set WRT links



Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

Modell Typ Nenn-Bauhöhe Nenn-Baulänge Farbe Ausführung Zweitfarbe Kermi

XXX XX XXX XXX . . . K

Artikel-Nummer / Bestellnummer

B E S T E L L B E I S P I E L

Beispiel 1: CHV 1A 140 060 2 L 2 K
Credo-Half 1466 x 460 mm, 
Heizkörperfarbe weiß RAL 9016,
Zweitfarbe (Blende) weiß RAL 9016,
Ausführung links

Farbe

Serienfarbe
2 = weiß (RAL 9016) 

Antimikrobielle
Beschichtung
= weiß, RAL 9016

Hygienic

Sanitärfarben
R = reinweiß, 

RAL 9010
8 = manhattan
3 = bahamabeige
F = pergamon 
I = ägäis
E = schwarz

Sondereditionen
Edition Soft
= weiß, RAL 9016

Soft
= reinweiß, 

RAL 9010 Soft
= manhattan Soft
= bahamabeige Soft
= pergamon Soft
= ägäis Soft
= schwarz Soft
Edition Nature
= stone Nature
= citrus Nature
= mais Nature
= tabac Nature
= atlantic Nature
Edition Ethno
= solaris Ethno
= inka Ethno
= carmina Ethno
= terra Ethno
Edition Metallic
= graphit Metallic
= glanzsilber 

Metallic
= circonsilber 

Metallic
= mattbronze 

Metallic

= chrom

RAL-Farben
= RAL-Farbe

(Farbe nach
RAL ....)  

Ausführung

X = keine Angabe
L = Sammelrohr links

oder Blende links
R = Sammelrohr rechts

oder Blende rechts
N = Elektro-Set 

WRT links
P = Elektro-Set 

WRT rechts
S = Elektro-Set 

WIR links
T = Elektro-Set 

WIR rechts

Kermi Decor
B = Anschluss mittig,

ohne Ventil
C = Anschluss links,

ohne Ventil
D = Anschluss rechts,

ohne Ventil
E = Anschluss links,

Ventil links
F = Anschluss rechts,

Ventil rechts
L = Anschluss mittig,

Ventil links
R = Anschluss mittig,

Ventil rechts

Karotherm
1 = Anschluss seitlich

links
2 = Anschluss seitlich

rechts
9 = Anschluss unten

links
A = Anschluss unten

rechts
M= Anschluss unten

mittig

Credo II
K = Standard

Zweitfarbe

X = keine Angabe

Serienfarbe
2 = weiß, RAL 9016 

Antimikrobielle
Beschichtung
= weiß, RAL 9016

Hygienic

Sanitärfarben
R = reinweiß, 

RAL 9010
8 = manhattan
3 = bahamabeige
F = pergamon 
I = ägäis
E = schwarz

Sondereditionen
Edition Soft
= weiß, RAL 9016

Soft
= reinweiß, 

RAL 9010 Soft
= manhattan Soft
= bahamabeige Soft
= pergamon Soft
= ägäis Soft
= schwarz Soft
Edition Nature
= stone Nature
= citrus Nature
= mais Nature
= tabac Nature
= atlantic Nature
Edition Ethno
= solaris Ethno
= inka Ethno
= carmina Ethno
= terra Ethno
Edition Metallic
= graphit Metallic
= glanzsilber 

Metallic
= circonsilber 

Metallic
= mattbronze 

Metallic

= chrom
= alu lackiert
= edelstahl

RAL-Farben
= RAL-Farbe

(Farbe nach
RAL ....)

Beispiel 2: C2E 10 140 060
Credo II-E 1347 x 621 mm, 
Heizkörperfarbe ägäis Soft,
Elektro-Set WRT links

Zweitfarbe

Zweitfarbe

Credo-Techno
Farbkombination:
Blende generell
geschliffenes Edelstahl.
Heizkörperverkleidung in
Serienfarbe, Sanitärfarben,
Sondereditionen oder RAL-
Farben.

Credo-Aero
Farbkombination:
Blende in Serienfarbe,
Sanitärfarben, Sonder-
editionen oder RAL-Farben.
Heizkörper in Serienfarbe,
Sanitärfarben, Sonder-
editionen oder RAL-Farben.

Visto
Farbkombination:
Blende/Handtuchbügel in 
verchromter Optik oder in
Serienfarbe, Sanitärfarben,
Sondereditionen, RAL-Farben.
Heizkörper und Handtuch-
bügelhalterung in Serien-
farbe, Sanitärfarben, Sonder-
editionen oder RAL-Farben.

Credo-Duo
Farbkombination:
Blende in Edelstahl oder 
Serienfarbe, Sanitärfarben,
Sondereditionen oder RAL-
Farben.
Heizkörper in Serienfarbe,
Sanitärfarben, Sonder-
editionen oder RAL-Farben

Credo-Techno-Cristalan
Farbkombination:
Blende Mineralwerkstoff
Cristalan.
Heizkörperverkleidung in
Serienfarbe, Sanitärfarben,
Sondereditionen oder RAL-
Farben.

Credo-Half
Farbkombination:
Blende in Serienfarbe,
Sanitärfarben, Sonder-
editionen oder RAL-Farben.
Heizkörper in Serienfarbe,
Sanitärfarben, Sonder-
editionen oder RAL-Farben.

Astro Dusk

Galaxy Capri

Galaxy Aztec

Galaxy Inca

Astro Nero

Galaxy Impala

Zweitfarbe

Zweitfarbechrom *

S O N D E R E D I T I O N E N

* Nur bei Icaro 
und Credo-Uno.

Achtung: 

Preise für chrom siehe
Preis 3 in Tabelle 
Preise und Wärme-
leistungen.

Edition Nature

Die elementaren
Töne der Natur.
Frisch und aus-
drucksstark.

stone Nature

tabac Nature

citrus Nature

atlantic Nature

mais Nature

Edition Ethno

Gefragt wie nie: 
Die warmen,  
kräftigen Töne 
exotischer Kulturen.

solaris Ethno

carmina Ethno

inka Ethno

terra Ethno

Edition Metallic

Der glanzvolle
Retro-Trend der
Fünfziger-Jahre.
Klassisch interpre-
tiert in brillanten
Metallic-Tönen.

graphit Metallic

circonsilber Metallic

glanzsilber Metallic

mattbronze Metallic

Edition Soft

Die edelmatte 
Oberfläche mit dem
samtigen, seidigen
Softeffekt.

weiß, RAL 9016 Soft

bahamabeige Soft

reinweiß, RAL 9010 Soft

pergamon Soft

manhattan Soft

schwarz Soft

ägäis Soft

Zw
ei

tf
ar

be

Heizkörperfarbe ägäis Soft,  

Elektro-Set WRT links
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