
Жаротрубный трехходовой водогрейный котел для
жидкого и газообразного горючего
Номинальная тепловая мощность 2,1 – 15 МВт

Котлы серии Vitomax – это привлекательная цена, высокое качество и
выверенные технические решения, многократно проверенные на
практике в самых экстремальных условиях.
Vitomax отличается компактностью, низкими эксплуатационными
расходами и длительным сроком службы: 20 лет без ремонтов,
только сервисное обслуживание.

Главные достоинства:
Высокий коэффициент полезного действия:
Vitomax 100 ⇒ 94%
Vitomax 300 ⇒ 95%. (с учетом переменной загрузки за сезон)
Использование в третьем ходе Vitomax 300 двухслойных
дуплексных труб позволяет котлу работать при пониженных
температурах обратной магистрали до 40 OС.
При установке за котлом конденсатного теплообменника
Vitotrans 333 эффективность системы можно увеличить еще на 10%.
Минимум вредных выбросов (прежде всего NOx) за счет низкой
теплонапряженности камеры сгорания: менее 1,3 МВт/м3 и
трехходовой схемы котлового блока. Цилиндрическая камера
сгорания полностью водоохлаждаемая, включая переднюю стенку,
и не имеет обмуровок.
Расход теплоносителя может быть любым от 0 до 100%,
независимо от мощности: теплосъем со стороны котловой воды
только за счет естественной циркуляции; относительно большое
водонаполнение котлового блока снижает частоту включения /
отключения горелки, что упрощает и удешевляет гидравлическую
схему и повышает надежность в работе.
Широкие проходы между жаровыми трубами делают котловый
блок неприхотливым в эксплуатации. Удобная площадка в верхней
части котла облегчает и упрощает монтаж и сервисное
обслуживание.
Контроллеры Vitotronic обеспечивают программное управление
котлом, котельной, тепловыми нагрузками и приготовлением
горячей воды. Настройка алгоритмов работы осуществляется в
диалоговом режиме на русском языке. Vitotronic имеет встроенные
средства самодиагностики, оптимизации режимов регулирования и
самоадаптации.
Локальная информационная сеть стандарта LON-Bus
информационно связывает между собой контроллеры котельной,
котлов (до 4-х), тепловых контуров (до 32) в единое целое и
позволяет реализовать любые мыслимые варианты теплогенерации
и теплопотребления.
Vitocom 300, подключаемый к LON-Bus, открывает практически
неограниченные возможности дистанционного управления и
автоматизированного контроля работоспособности комплексов на
основе Vitotronic с использованием самых современных
технологий Internet.
Программный комплекс Vitodata 300 предоставляет все
средства автоматизированного круглосуточного мониторинга
отопительных комплексов и связанных с ними по LON-Bus другими
объектами. При этом пользователю не нужно ничего, кроме
компьютера с подключением к Internet, а в качестве программных
средств только Windows, электронной почты и Internet Explorer.

Жаротрубный трехходовой водогрейный котел для жидкого и

газообразного горючего

Отопление и горячее водоснабжение; для Vitomax 300 в режиме 

погодозависимой теплогенерации

Номинальная тепловая мощность 2,1 – 15 МВт, давление до 6 или 10 бар, 

температура до 115 OС



Низкая цена - высокая эффективность: 
регулирования котловых контуров для простых
отопительных установок

Vitotronic 100 - устройство цифрового программного управления
контуром котловой воды
Vitotronic 150 - устройство цифрового программного управления
контуром котловой воды в зависимости от теплопотребления 
с нечеткой логикой

Vitotronic 100 - устройство цифрового программного управления

контуром котловой воды

Vitotronic 150 - устройство цифрового программного управления

контуром котловой воды в зависимости от теплопотребления с

нечеткой логикой

Низкая цена - высокая эффективность:
привлекательные по цене контроллеры
отопительных контуров для простых
отопительных установок без смесителя.

Квинтэссенция преимуществ:

Vitotronic 100

Микроконтроллерное
регулирование
котлового контура для режима
работы с постоянной температурой
теплоносителя, интегрированная
система диагностики и
автоматический режим приготовления
горячей воды.

Vitotronic 150

Микроконтроллерное
регулирование котлового контура в
зависимости от теплопотребления с
нечеткой логикой, идеальное для
простых отопительных установок с
непосредственно подключенным
радиаторным отопительным контуром
(с регулирующими вентилями для
радиаторов), автоматический режим
приготовления горячей воды.
Энергосберегающий режим работы
благодаря работе с переменной
температурой теплоносителя без
датчика наружной температуры.
Нечеткая логика,
преобразовывающая образ мыслей и
опыт человека в команды
регулирования.
Простота управления благодаря уст-
ройству разных уровней управления
для пользователя установки и
отопительной фирмы.
Цифровой таймер для задания
суточных и недельных программ.
Автоматический переход на
летнее/зимнее время.
Переключатели режимов эксплуатации
с подсветкой.
Быстрота монтажа, ввода в эксплуа-
тацию и обслуживания благодаря ште-
керной системе Rast 5, вставным,
модульным функциональным блокам и
интегрированной системе
диагностики.
Интерфейс Optolink портативной
ЭВМ для опроса и параметризации с
помощью ПЭВМ.
Дистанционный контроль в
сочетании c Vitocom 100.

Интерфейс Optolink
для портативной  ЭВМ

Vitotronic 100

Vitotrol 200 -
унифицированное
устройство
дистанционного
управления  для всех
модификаций 
Vitotronic

Vitotronic 150 - монтаж и обслуживание
облегчаются раздельным выполнением блока
управления и блока подключений

Vitotronic 150 - прямой выбор основных  функций  
функциональными клавишами



Специализированный ассортимент
контролеров для любых решений

Цифровая программированная система управления
отопительных установок с одним или несколькими
отопительными контурами

Vitotronic 200/300 -
устройство цифрового программного управления отопительными
установками с  одним или несколькими отопительными контурами

Специализированный ассортимент конт-
роллеров для любых потребностей - от
простой отопительной установки до высо-
котехнологичной системы отопления.

Vitotronic 200

Устройство погодозависимого
цифрового программного управления
котловым контуром для установок с
непосредственно подключенным
отопительным контуром или, по выбору, с
интегрированным контроллером для
подключения еще одного отопительного
контура со смесителем.

Vitotronic 300

Полный набор функций Vitotronic 200 - для
регулирования одного отопительного
контура без смесителя и двух других
отопительных контуров со смесителем.

Квинтэссенция преимуществ:

Унифицированное, простое
управление:
- Различные уровни управления для
пользователя установки и фирмы по
отопительной технике
- Хорошая считываемость информации
благодаря крупному изображению на
дисплее и текстовому меню
- Подсветка кнопок выбора программ
управления и кнопок отопительных
контуров
- Простота настройки циклограмм
переключения режимов
- Программируемое переключение
суточных и недельных режимов работы.
При изменении отопительной
программы происходит подстройка
установленного времени нагрева воды и
работы циркуляционного насоса
- Функция "Подключай и работай"
для автоматического распознавания и
адаптации датчиков и комплектующих
системы
- Автоматический переход на
летнее/зимнее время
- Индикация периодичности требу-
ющегося сервисного обслуживания
- Индикация расхода топлива.
Выбор программы для контролируемой
сушки сплошного пола.
Быстрота монтажа, ввода в
эксплуатацию и обслуживания
благодаря штекерной системе Rast 5,
вставным, модульным функциональным
блокам и интегрированной системе
диагностики.
Интерфейс Optolink портативной
ЭВМ для опроса и параметризации с
помощью ПЭВМ.
Дистанционный контроль в сочетании
с Vitocom 100 и 300.

Интерфейс Optolink
для портативной  ЭВМ

Функциональный
индикатор  всегда 
на виду

aVitotronic 300 с откинутой панелью управления 

Упрощение монтажа и обслуживания благодаря раздельному исполнению
блока управления и блока подключения

Лекгость программирования 
отопительных контуров с помощью раздельных
кнопок отопительных контуров

Устройство дистанционного управления
Vitotrol 300



Газовый водогрейный котел с атмосферной

горелкой

Низкотемпературный водогрейный газовый котел 
с секциями из специального серого чугуна.
Номинальная тепловая мощность: от 29 до 140 кВт;
Многокотловые установки - до 420 кВт.



Низкотемперктурный водогрейный котел

с секциями из специального серого чугуна.

Полная автоматизация всех процессов.

Номинальная тепловая мощность: от 29 до 140 кВт;

Многокотловые установки - до 420 кВт.

Vitogas 050 выпускается в широком

диапазоне мощностей и обеспечивает

комфортное и экономичное отопление

при оптимальном соотношении между

стоимотью и производительностью.

Атмосферная горелка частичного

предварительного смешивания для 

работы на природном и сжиженном газе.

Очевидные достоинства:

Высокая эксплуатационная надежноть 

и большой срок службы благодаря

коррозионно устойчивым

теплообменым поверхномтям из

специального серого чугуна и низкой

теплонапряженности камеры сгорания.

Нормативный коэффициент полезного

действия: до 93%.

Высокая надежность поджига и мягкая

бесшумная работа.

Легкая чистка с доступом сверху.

Цифровые контроллеры Vitotronic 100,

200 и 300 для экономной и комфортной

эксплуатации.

Цифровой погодозависимый каскадный

контроллер Vitotronic 333MW1с

широкими коммуникационными

возможностями,

- присоединение до четырех

водогрейных котлов с Vitotronic 100,

- можно подключить до 96

отопительных контуров с Vitotronic 050,

- подключение дополнительного

оборудования через шину LON-BUS.

Возможность подключения емкостных

водонагревателей.

Высокая эффективность и

экономичность благодаря возможности

эксплуатации котла в режиме

погодозависимой теплогенерации.

Vitogas 050 - низкотемпературный газовый водогрейный

котел мощностью от 29 до 60 кВт

Цифровой регулятор

котлового контура

Vitotronic 300 GW 2

Цифровой регулятор

котлового контура

Vitotronic 200 KW 5

Теплообменные поверхности  

из специального серого  чугуна
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129337 Москва, ул. Вешних вод, д. 14

тел.: +7(095) 775 82 83

198097 С-Петербург, ул. Возрождения, д. 4, оф. 801-803

тел.: +7(812) 326 78 70

620146 Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 83, оф. 209

тел.: +7(343) 212 21 05

Vitogas 050 - низкотемпературный газовый водогрейный

котел мощностью от 72 до 140 кВт

Ном. тепловая мощность кВт 29 35 42 48 60 72 84 96 108 120 132 140

Общие размеры

Длина мм 760 864 864 864 864 1007 1007 1057 1057 1057 1057 1057

Ширина мм 650 840 840 930 1110 1010 1120 1220 1330 1430 1540 1640

Высота мм 788 845 845 845 845 1229 1229 1229 1229 1229 1229 1229

Вес (с теплоизоляцией) кг 142 170 194 218 264 388 435 483 533 585 631 679







Блочно�модульная ТЭС
Электрическая мощность: от 50 до 383 кВт
Тепловая мощность: от 82 до 542 кВт

Установка комбинированного производства
электроэнергии и тепла



Работа блочно�модульных электростанций
(ТЭС) основана на принципе соединения
одновременного  производства
электрической и тепловой энергии.

ТЭС состоит из газового поршневого
двигателя, электрогенератора, контурных
теплообменников и насосов, агрегатов
безопасности, системы управления и
контроля. 

Двигатель внутреннего сгорания
приводит в движение электрогенератор.
Полученный электрический ток поступает
непосредственно  во внутреннюю или
внешнюю электросеть. Утилизируемое
тепло из рубашки охлаждения и контура
смазки двигателя, а так же тепло
выхлопных газов, снимается через
теплообменники и используется для
отопления зданий.

При этом в среднем на 100 кВт электри�
ческой мощности потребитель получает
150 кВт тепловой мощности в виде
горячей воды (90°С�115°С).           

В сравнении с традиционным производ�
ством тепла и электричества, применение
блочно�модульных ТЭC  экономит до 36%
топлива  и снижает эмиссию СО2 до 58%.

Область применения

Потенциальными объектами, где весьма
эффективно применять модульные ТЭC
являются различные промышленные
производства, НПЗ, предпринимательская
сфера (пекарни, химчистки, и т.д.),
гостиницы, торговые и административные
центры, фермы, объекты жилищной
сферы, курортные и лечебные заведения,
городские бассейны, спортивные центры,
казармы и т.д. Модульные ТЭC могут
работать и на биогазе, получаемом в
биогазовых реакторах водоочистных
станций.

Поддержка при проектировании

Быстрый возврат инвестиций, вложенных
в блочно�модульные ТЭС, существенно
зависит от грамотно выполненных
аналитических  расчётов, определяющих
реальный экономический потенциал и
точное время амортизации, а так же от
правильно выбранных проектных
решений, которые  в итоге позволяют
рационально определить инвестиционную
программу.

установка комбинированного 
производства электроэнергии и тепла

Vitobloc – блочно�модульная автономная ТЭС
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По принципу – «включай и работай»

Vitobloc – блочно�модульная ТЭС, готова
к эксплуатации с момента поставки
заказчику. Выполнена единой рамной
конструкцией, обеспечивающей
компактное размещение двигателя и
генератора в унифицированном
звукоизолирующем корпусе, с системой
контроля и управления
(соинтегрированный силовой и
управляющий шкаф). 

Блочно�модульная ТЭС – это соразме�
ренное концептуальное энергетическое
решение, включающее системотехнику:
цифровые контрольно�измерительные и
регулирующие устройства, которые по
фактической потребности энергии
автоматически варьируют генерируемую
ТЭС мощность, а также дополнительные
устройства и агрегаты для съёма
утилизированного тепла из рубашки
двигателя  и выхлопных газов.

Тип блочно�модульной ТЭС GG50 GG70 GG104 GG130 GG140 GG198 GG237 GG383

Электрическая мощность [кВтэл] 50 70 104 130 140 198 237 383
Тепловая мощность [кВтт] 82 114 148 211 221 287 371 542
Электрический к.п.д. [%] 34,2 34,3 36,9 34,8 35 36,8 35,4 37,3
Термический к.п.д. [%] 56,2 55,9 52,5 56,4 55,3 53,3 55,5 52,7
Полный (суммарный) к.п.д. [%] 90,4 90,2 89,4 91,2 90,3 90,1 90,9 90

Габариты:

Длина [мм] 2.400 2.400 2.600 2.600 3.200 3.200 3.200 3.500
Шир. [мм] 900 900 900 900 1.300 1.300 1.300 1.300/1.600
Выс. [мм] 1.800 1.800 2.000 2.000 2.000 2.000 2.300 2.300
Рабочая масса [кг] 1.950 2.030 2.500 2.710 3.400 3.400 4.650 5.990
Уровень шума [дб на расст.1 м] 62 62 70 66 68 69 69 72

129337 Москва, ул. Вешних вод, д. 14 
тел.:+7(495) 775 82 83 
198097 С�Петербург, ул. Возрождения, д. 4, Оф. 801�803 
Тел.:+7(812) 326 78 70 
620146 Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 83, Оф. 209 
тел.:+7(343) 212 21 05 
443099 Самара, ул. Молодогвардейская, д. 47 
тел.:+7(846) 270 46 86 
150000 Ярославль, ул. Чайковского, д. 42А 
тел.:+7(0852) 58 29 78

Силовые
электроподключения
и газовыхлопной
патрубок

Система визуализации
параметров модульной ТЭС
на стадиях проектирования
и эксплуатации

Электронная система
управления модульной ТЭС

и пиковым котлом

Программа поставок блочных ТЭC для работы на природном газе

Специальное исполнение для работы на пропане/биогазе � по запросу.
Электрическая мощность блочно�модульной ТЭС в каскадном исполнении до 1,5 МВт.




